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24
. OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACII, MIAR 1
z dnia 5 wrzesnia 1988 r.-

JAKOSCI

w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. I i art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzg¢dziach pomiarowych
(Dz.U. z 1966 r, nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz 83) oraz ari. 2. ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Nnrmdhzdc_u Miar 1 Jakosci (Dz.U. 7z 1972 r. nr [1, por. 82 i 7 1979 r. nr 2,
poz. 7) oglasza sig, co nastgpuje:

§ 1. Ustanowione zostaty naatepujace akla prawne w zakresie metrologii, ramiesz¢zone w zalgcznikach do

niniejszego Dziennika Normalizacji i Miar:
Mumer Dala
zal’q-::zni ka Nutmer
klasyfikac)i - ; _— od ktorej akt Uchyla
do Dz, I'yvtul aktu prawnego ustanowienia ;
metralo- _ prawny obo- akt prawny
MNorm., s aktu prawnego i
 Kias gicznej : : wiazuje
1 2 3 4 3 6
I 3.9977/2 Larzgdzenie nr 43 Prezesa PRNMIJ w sprawie ustale- 1988-09-05 1938-12-30 3.9977/1 z dnia
nia przepisow ¢ wzorcach kontrolnych pola elektro- 18091980 r.
magnetycznepo w zakresie czgstotliwode (0,1+30)MHz {Dz, Norm,
' i Miar z 1980 r.
nr 22}
o 3110452 Zarradzenie nr 44 Presesa PRKNMI) w sprawie ustale- 19880005 1988-12-30 3110441 z dnia
nia preepisow o zegarach kwarcowych koentrolnych 111 26041976 1.
i 1V rzedu oraz zegarach kwarcowych uzytkowych (Dz. Norm.
i Miar z 1976 r.
nr 11)
3 A9977/2 Instrukcpa nr 3 Prezesa PKNMi o sprawdzaniu wzor- 1988-09-03 19%8-12-30 5.9977/1 2 dma
cow kontrolnych pola clektromagnetycancgo wozakre- 201001980 1.
| sic crestothiwoda (0.1 + 30) MHz {Dz. Norm.
1 Miar z 1980 r.
nr 21
4 _T 5, 0110472 Instrukcia nr 6 Prezesa PKNMI o sprawdzaniu 7eza- T988-09-015 19HE-12-30) 5,1104/1 7 diia
w kwarcowvch kootroloyel I 1Y reedu o we- S5.08.1976 1 -
carow kwarcowych uzytkowych (Dz. Norm.
' i Miar z 1976 r.
nr £8)

Polqkiegi} Komitetu Normahzac)i.
T. Podgorski

W2Z.

Prezes

Miar 1 Jakosa




METROLOGIA PRAWNA

Przepisy o legalizaciji
= - H 3,9977/2
RN L AL KA i sprawdzaniu narzedzi
I JAKOSCI pomiarowych

Zatgcznik nr 1 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 10 z dnia 30 wrzeénia 1988 r., poz. 24

ZARZADZENIE NR 43
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR [ JAKOSCI
7z dnia 5 wrzesnia 1988 r.
w sprawie ustalenia przepisow o wzorcach kontrolnych pola elektromagnetycznego w zakresie czgstotliwosci

-

Na podstawie art. 8 ust. | pkt | ustawy z dnia
17 czerwea 1966 r. o miarach 1 narzedzach pommaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 + 7 1972 r. 01},
poz, 83) 1 art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar
i Jakosci (Dz, U. 2 1972 r. nr 11, poz. 821 z 1979 1.
nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastgpuje:

- Postanowienia ogdine

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o wzorcach kontrolnych
pola elektromagnetycznego w zakresie czgstotliwoscl
((),1 = 3th) MHz, zwanych dalej . wzorcami pola elektro-
magneiycznego™.

2. Przepisy dotycza wzorcow paola elektromagne-
tycznego w zakresie crestothwosct (0,1 + 30) MHz wy-
twarzajacych pole magnetyczne o znanym natgzeniu f,
wyrazonym w amperach na metr (A/m), ze znana do-
kladnoscia, ktdre stanowi podstawe do obliczenia row-

nowaznego, jednorodnego pola elektrycenego fah plas--

kiej w wolngj przestrzeni o natgZzeniu £, wyrazonyvm
w woltzch na metr (V/m), wedtug wroru £ = 120 7H.

3. Wrorce pola elektromagnetycznego stanowia wzor-
ce Il rzedu 1 sg poréwnywane z wzorcem odnicsicnia,

4. Wzorce pola elecktromagnetycznego sq przeznaczo-
ne do wzorcowania uzvikowych miernikdw natgzenia
pola, wyposazonych w anteng magnelyezng {ramowa
lub ferrytowa) i pracujacych w zakresie czgstotliwosc
(0,1 = 30) MHz.

Normy zwigzane

§ 2 Do wrorcdw pola clektromagnetycznego majy

zastosowanic:

1} PN-71/T-06500 ,Elektroniczne przyrzady pomia-
rowe. Ogolne wymagania i badania®,

2) PN-75/T-06509 ,Elcktroniczne przyrzady pomia-
rowe. Selektywne mierniki natezema pola elekiro-
magnetycznego. Ogdlne wymagania i badania®,

3) PN-77/T-80220 . Elementy elektroniczne. Zigcza
wielkie) czestothiwoscr. Ogdlne wymagania i ba-
dama®,

4) PN-69/T1-92603 | Lirzadzenia mikrotalowe. Zlacza
typu BNC-50. Glowne wymiary”,

(0,1 <+ 30) MHz

R P v &
g . e "Iq'- FM

5) PN-78/T-04502 ,Przemystowe zakiocenia radio-
elektryvczne™.
6) PN-TL/N-02050  Metrologia. Nazwy 1 okreslenia®.

Okreslenia

§3l. Wzorzecec pola elektromaane-
tyczncgo jesttorzestaw przyrzadow skladajacy
sie 7:

1) generatora mocy o czestotliwoser regulowane] w
zakreste (0,1 = 30) MHz oraz regulowanym sko-
kowo 1 plynnie napigciu wyjsciowym,

2) wzorcowe] anteny ramowce] nadawceze) (meekrano-
wanej, kotowej, jednozwojowej bez termopary)*’,

3) transformatora  symeirvzujgeego  pudgerzonego 2
anteng 1 przystosowanego do male; impedanc)
wejSciowe] wzarcowej anteny ramowe] nadawczej,

4) woltomierza wielkie] czgstotliwosct do pomiaru
napigcld wyjsciowego generatora mocy.

2.Poziom odniesieniapola magne-
LVyCczZnego generowanepo przez Wzorcows anteng
ramowg nadawczg, dla plaskiego obszaru kolowego K
wspotosiowego 7 okrggiem anteny 1 dla wartoscl pradu
pltyngcege w antenie [o. jesl to nateZzenic pola magne-
tveznego H, ktorepo wartosc liczbowa okresla wzdr

L;.-rz .
H:TZ-_R; ‘\/I—I—{ﬁ-Ra)?' A/m [1]

Oznacrzenia wystgpujgce we wzorze sa objasnione przy
rysunku. '

3.3).Poziom odniesteniardwnowazne-
go jednorodnego polacelekiryczne-
g o fali plaskiej] w wolnej przestrzeni jest (o natezenie
pola elektrycznego £, ktorego wartosé liczbowa okre$la
wzOr

60w dy K '
E=120-7 = = A L+H(B R Vim [2]
edzic H — nat¢zenie pola magnetyczncgo obliczone

. _wcdlug wrorn [ 1].

=\ W termoparg jest zaopalrzona w/orCOWda anlend Tamowa. na-
- L]
duwcza wrorca odniesiernia 1 regdo,
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Wzorcowa antena ramowa nadawcza meckranowana, ketowa, jed-  Plaskt obszar kolowy K o promieniu i wspodlosiowy z okregiem
nozwojowd o promieniu anteny
Oznaczenia: "
I — wartod¢ skutecrna prgdu plynzcego w antenie w amperach,

R, = \/ L - odleglosé migdzy dwoma dowolnymi punktami obserwacji P, lezacymi na okregu plaskicgo obszaru kolowego K

i okrepu anteny w metrach,

D — odlegtosé miedzy plaszezyzng obszaru kolowego K i plaszezryzna okrégu anteny w metrach,
ri — promien okrggu anteny w metrach,
r2 - promiefn ptaskiepo obszaru kotoweszn K, wspdlosiowezo z Dkn;i_um anteny i lezgeere w plaszezyvinie rownolegle) do plaszezyzny ante-

ny w metrach,
fi — stala fazowa w metrach do polggr minus pierwszej;
A — diugesé fali w metrach.

poziom oduiesienty
jednorodnego pola
clckiryczncgo -fal piaqkmj jest to natgzenie
pola elektrycznego o wartoSciach: £= SmV/m (). 74 dB
w odniesieniu do 1 gV/m) lub £ = [0mV/m (tj. 80 dB
w odnicsicniu do 1gV/m). wystgpujace w wolnej prrze-
strzeni w odleglodci D = (1,5+0,005) od drodka
wzorcowe] anteny ramowe] nadawczej, na ost prosto-
padle) do plaszczyvzny okrggu anteny. przy danym na-
pigciu wyjsciowvm generatora mocy podawanym na
wejScie wzorcowe] anteny ramowej nadawcze) poprzez
translormator symetryzujacy. -

4 Wzorcowy
rownowaznego

Wymagania techniczne

§ 4.1. Przyrzgdy wchodzace w sklad wzorca pola
elektromagnetycznego powimnny odpowiadad nastepu-
jacym. wymaganion:

1) zakres cz¢stotliwosci  gcncratora mocy: (0.1 +
+ 30y MHz,
2) impedancja wyjsciowa generatora mocy: 50 (),

3) wspolczynnik znieksztatcen nielimowych genera-
tora maocy: nie wicksey niz 106,

4) generator mocy powinien by¢ wyposazony w mier-
nik napigeia wyjsciowego oraz w thumik o regula-
cyi skokowej 1 plynnej pozwalajgey na dokiadne
ustawienie napi¢cia wyjsciowego,

~5} podzialki wartosci napigeia 1 czgstothwoscel gene-

ratora mocy moga byé wyvkonane jako podziatki
kreskowe. cylrowe lub cylrowo-kreskowe, )

6} wzorcowa antena ramowa nadawcza powinna byé
wypasazona w dodatkowe dwa zaciski wejsciove
ordz w trzeci zacisk o potencjale zerowym vzgle-
dem 7iemi,

7) wspol zynnik symetrit transformatora sv. _iryzu-
jacego co najmniej 20dB w calym zakres.c czgsto-
tliwodci pomiarowych,

&} blad podstawowy wzgledny wskazan woltomierza
wiclkiey crzestotliwosci me wigkszy niz 5%

2. Dopuszeza sig stosowanie przyrzaddw speiniajy-
cych inne wymagania niz wymienione w ust. | pod wa-
runkiem, 7e zapewnia one nie mniejsza dukladnoﬁé wy-
nikow pomiarow.

Oznaczenia

§ 5. Przyrzady wechodzgce w sktad wzorca pola elektro-
magnetycznego powinny mieé nastgpujace trwate ozna-
CcZenia: '

I} znak typu,

2) numer fabryczny,

3) oznaczeme wielkosci mierzonej,

4) symbol producenta.
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Graniczne bledy dopuszczalne

§ 6.1. Blad podstawowy bezwzgledny natezenia row-
nowaznego, jednorodnego pola elektrycznego fali pta-
skie] w wolne) przestrzeni wrzgledem wartoscl wzorco-
wego poziomu odniesienia (§ 3 ust. 4) nie powinien

przekracza¢ 3 dB w cabym zakresie czestotliwoscl po- -

miaraowych.

2. Blad podstawowy wzgledny wskazan miernika na-
pigcia wbudowanego w generalor mocy nw powinien
by¢ wigkszy niz 15%.

3. Blad podstawowy wrgledny wskazan miernika
czestotliwoscl generatora mocy nie powinien byé wig-
kszy niz 2%.

4. Krotkookresowa, jednominutows, mestalose ceg-

- stothiwoscl generatora mocy nie powinna byé wigksza
niz 107

5. Wzgledna zmiana crgstotliwodci generatora mocy
przy zmianie napigcia wyjiciowego o 50% nie powinna
by¢ wigksza niz 107°

Sprawdzanie

§ 7.1. sprawdzanie wzorca pola elekiromagnetyczne-
g0 obeymuje wyznaczanie bledu podstawowego bez-
wzglednego natgzenia rownowaznego, jednorodnego
pola elektrycznego ftali plaskicy w wolney przestrzen
wzgledem warto$ci wzorcowego pozdomu odniesienia
(§ 3 ustd).

2. Ponadto na zyczenic uzytkowmka wrorca pola
clektromagnetycrnego  Iub wedtug uznania  jednostki
sprawdzajace] — w przypadkach watpliwych, gdy blad
podstawowy bezwzgledny natezenia roéwnowaznego,
Jjednorodnego pola elektrycznego fali ptaskiej w wolnej
przestrzeni wzgledem wzorcowego poziomu odniesie-
nia przekracza dopuszczalng wartosc, sprawdzenie na-
lezy rorzszerzyC o wyznaczenic:

1) btedu podstawowego wzglednego wskazan mierni-

- ka napigcia wbudowanego w generator mocy,

-2) btgdu podstawowego wzglednego wskazan mierni-

ka czgstotliwodcl generatora mocy,

3) krotkookresowe] (jednominutowej) nicstalosci cz¢-

stothwodci gencratora mocy,

4) wzgledne) zmiany czgstotliwosal generatora mocy

przy zmianie napigcia wyjsciowego o 50%,

5) wspdlczynnika symetrii transformatora symetry-

zujacego.

"
» .

3. W wymku stwierdzenia,
magnetycznego odpowiada wymaganiom przepisdw, na-
lezy wystawié $wiadectwo legalizaci.

4. Swiadectwo legalizacji powinno zawieraé nastepu-

7e wrorzec pola clektro-

.jqu;' dane:

1} nazwe wrorca,

2) typ t numer fabryczny wzorcd,

1) nazwe producenta.

4) nazwg INSIYUC)i uj.'g,-'tku.jqécj wWzorzec,

3) warunki odniesienia, w ktorych dokonano spraw-

dzenia,

6) wyniki sprawdzenia,

7; date legalizacji.

8) okres waznosct legalizacy,

9) podpis | picczed.

3. Jezeli sprawdzony wzorzee pola elektromagnety-
cznego nie odpowiada wymaganiom przepisow, nalezy
wystawi¢ Swiadectwo sprawdzenia. podajac proyezyny
niezalegalizowanta | zalecajuc jednocrzedénie naprawe
wzorca oraz ponowne zgloszenie do legalizacg,

Okres wainosci legalizacji

§ 8.1. Okres warnoscr legalizacji wzorca pola elektro-
magnetycznego trwa 13 miesigey. liczac od pierwszego
dma tego miesigca, w ktorym legalizacja zostula do-
konana.

lLegalizacja wzorca pola elekiromagnelyeznego
traci wazno$é z chwilg uszkodzenia elektrycznego lub
mechanicznego wzorea 1+ wzorzee taki nalezy po ndpm—
wie zelosié ponownic do legahzac)i.

Postanowienia koncowe

§ 9.1 Traci moc zarzagdzenic nr 120 Prezesa PKNMiJ
z dnia 18 wrzesnia 1980 r. w sprawie ustalenia przepi-
sow 0 kontrolnych wzorcach pola clektromagnetyczne-
vo w zakresie czegstothwosc (0.1-30) MHz wraz z za-
tacznikiem (Dz. Norm. i Miar 7z 1980 r. nr 22, nr Kklas.
metrolog, 3,8977/1).

2. Zavzgdzenic wehodan w 7yeie ¢ dnicm 30 grudiua
1988 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacy Miar 1 Jakosa
wz. T. Podgorski



METROLOGIA PRAWNA

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
| JAKOSCI

Przepisy o legalizacji
| sprawdzaniu narzedzi
pomiarowych

3,1104/2

Zatgcznik nr 2 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 10 z dnia 30 wrzesnia 1988 r.,

poz. 24

ZARZADZENIE NR 44
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAC]I, MIAR | JAKOBCI

z dnia 5 wrzesnia

I9R& 1.

W sprawm ustalenia przepisdw o zegarach kwarcowych kentrolnych III i IV rzedu orar zegarach k‘harcuwych
' uzytkowych :

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdauch pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 1 71972 r. nr t1,
poz. 83) t art. 2 ust. I ustawy z dnia 29 marca 1972 r
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar
i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 iz 1979 r,

nr 2, puoz. 7) zarzadza sie, ¢co naslgpuje:
Postanowienia ogélne
§ 1.1, Ustala sie przepisy o zegarach kwarcowvch

kontrolnych I1I i IV rz¢du oraz zegarach kwarcowych
uzytkowych, zwanych dale] ,7egarami kwarcowymi®.
.2. Przepisy dotycza zegarOw kwarcowych Kontrol-
nych III i IV rzedu podlegajacych obowigzkowi legali-
zacji, oraz zegarOw kwarcowych uiytknwych o doklad-
nosci odpowiadajace; przyrzadom II1 1 IV rzedu lub
mnicjszej, podlegajacych obowiazkowt okresowego
sprawdzania "’

.

Okreslenia

§ 2.1. Zegar jest to przyrzad pomiarowy do prze-
chowywania i wyznaczania czasu, przeznaczony do pra-
cy ciggtej 1 majagcy podstawowy zakres wskazan rowny
12 h lub 24 h. Dziatanie zegara opiera s1¢ na zliczaniu
okresow lub wielokrotnosci okresow przebiegu okreso-
Wego, WYtWArzanego przez Wewngirzny wzorzec czgsto-
thwoscr, 1 wskazywaniu zliczone] wartoSci w postac
liczby jednostek czasu, jakie uptynety od chwilt prey-
jetej za poczatkowa (tj. poczatku lub srodka doby —
dla podstawowego zakresu wskazan), zgodnie
rzang skala czasu, Zegar zawiera nast¢pujgce zasadni-
cze cztony funkcjonalne: wewngtrzny wzorzec czgsto-
tliwoéci, urzadzenic zliczajace, urzadzenie wskazujgce,
urzgdzenie do nastawiania wskazan i uklad zasilania.

- ‘ r
2.Zcgar kwarcowy jesttozegar, w kiorvm
wewnglrznym wzorcem czestotliwoscl jest generator

- r " o - 2
kwarcowy lacznie z ukladami podziatu czestotliwosei”.

" Ohml}'lazkuwi okresowego sprawdrania podlegajg zegary kwarco-
we ukvtkowe stosowane do celdw wymienionvch woart, 6 ust, ! pkr 3
lit, b} i cYustawy z dnia 17 czerwea 1966 1. o miarach i narzedziach po-
miarowych (Dz. Uz 1966 v, nr 23, poe, 14572 1972 1, nr 1, por. 830,
# Nicktore odmiany konstrukeyjne zegardw kwarcowych zawicraja
dzielnik czgstotliwosci o zmiennyvm {nastawlanyvm) stopniu podatatu,
shizgey do kompensacji zmian starzeniowych cegstotliwosci. a tym
samym do regulac)i wewnerrznej czestotliwosct wzorcowe] egara.

7 odtwa-

JJ Zegar kwarcowy kontrolny jestto
zegar kwarcowy przeznaczony do. sprawdzama narzg-
da1 pomiarowych stosowanyvch do celow wyszezegolnio-
nych art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwea 1966 r.
o miarach 1 narzgdziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 1.
nr 23, poz. 148 1 z 1972 r. nr 11, poz. 83).

4 Zegar kwarcowy uzytkowy jestto
zegar kwarcowy przeznaczony do innego rodzaju zasto-
sowan niz zegar kwarcowy kontfolny lub etalon.

5. Zegar kwarcowy analogowy jestio
zegat kwarcowy, w Klorym urzadzenie wskazujgee ma
postaé tarczy z podziatka 1 wskazowkam,

b. Lecgar kwarcowy cylirowy jestto ze-
gar kwarcowy, w ktdérym urzadzenie wskazujgce ma
posta¢ wskaznika cyfrowego. '

7.8Skala czasu jest to ciag jednakowych prze-
daaldéw  czasu
chwiil przyjete] za poczgtkowd.

8. Btad zcgara™FE jest to réznica migdzy cza-
sem £, wskazanym przez zegar sprawdzany a popraw-
ng wartoscig czasu l, wskazana przez Zegar sloso-

wany do sprawdzania®’ w te) samej chwili.

E'= L4,

o okreslone; wartosci, zliczanych od

4

D Prresuniesee skaly czasu 7egars
(przesunieciec wskazania zegara)l*
Jest 1o wartose przedziatu czasu zawartego miedzy chwi-
ta wystgpicima wskazania zegara sprawdzancgo a chwilg
wystgpienia takiego samego wskazania zegara kontrol-
nego, przy czym wartosé te wyznacza sie wedlug skali
czasu zegara kontrolncgo 1 przyjmuje sig ze znakiem
dodatnim, gdy zegar sprawdzany $pieszy sig. a ze Zna-
kiem ujemnym, pdy pdzm sie. Przesunigeie skali czasu
zegara Jest rowne btedow: zegara sprawdzanego w chwi-
i wystapienia na nim okre§lonege wskazania.

EF = E

Y Termin Jbad coara® jest stosowany w tckfcic przepisow ifii*iﬂ
réwnoznaczny z tenminem LGblgd wskazania zegara®,

¥ Zeear stosowany do sprawdzania, tj. zepar kontrolny lub etalon.
facanic 7 zewngtrenym generatorem czestotliwoscn wrorcowych, jezel
taki generator just stosowany, powimnien micé dokladnosd odpowied-
nio wiekseg Mz zeear sprawdzany (patey § 2 iostrukoj nr o Prezesa
PENMiJ 2 dina 5 wrzedmia 1988 ©. o sprowdzaniu 7egarow KWarco-
wych kontrolnych I i 1V rzgdu oraz zeparéw kwarcowych uzytko-
wych). Zegar sprawdzany moze byé zegarem uzytkowym kontrolnym
lub etalonem.



111042

PRELZPISY O ZEGARACH EWARCOWYCH KONTROLNYCH 111 1 IV RZEDU ORATZ ZEGARACH KWARCOWYCH UZYTKOWYCH ?

0. Przyrost btedu zegara A4dE_jestto
roznica miedry blgdem zegara, £: w chwili koncowc
a bledem £, w chwili poczatkowej przedziatu czasu 7.

dET - F: - FEy

Przyrost blgdu zegara zachodzgcy w przedziale crasu
rownym 5 min, | h, | d itp. nazywa si¢c odpowicdnio
pigciominutowym, godzinnym, dobowym itp.

. Zmiana przyrostu btgdu zegara
4,4 E_ jest to roznica migdzy warto$cia przyrostu biedu
zegara AE  wchwili koficowe] a przyrostem blgdu 4EF
w chwili poczatkowe] przedziatu czasu T.

AE

4,4E. = AE,, -

rl

W preypadku T = 7 parametr ten oznacza sig jako
AAL: {np. dla T = 7 =1 d oznaczenic ma postac
AAE; parametr nazywa si¢ wtedy dobowa zmiang
dobowego przyrostu bledu zcgara).

12. Wzgledny przyrost blgdu zegara
M jest to stosunck przyrostu bledu zegara 4E_ do
preedzatu czusu, w ktdrym ten przyrost zachodzi.

4E E, - E

T T

<
I
[

Wreledny przyrost biedu zegara zachodzacy w prze-
dziale czasu rownym 5 min, | h, 1 d itp. nazywa si¢ od-
powiednio pigciominutowym, godzinnym, dobowym itp.
Wzgledny przyrost blgdu zepara jest wielkoscia bezwy-

miarowa i moze by¢ wyrazany w —. Praktycznie odno-
$

s1 si¢ go do przedzialu czasu rownego dobie i wyraza

5y

W

d

13. Zmiana wzglgdnego przyrostu
bte¢du zegara ¥V jest to réznica migdzy war-

toScig wzglednego przyrostu btedu zegara M, w chwili
koncowe] a wartosciy M, w chwili pocmtkﬂwm prze-
daoatu czasu T,

V.. =M,

4Tl

W przypadku T = 7 parametr ten oznacza si¢ jako V.
(bp. dla T = 7 =1 d parametr nazywa si¢ dobowa
rmiang wzglednego dobowego prz_vrmtu bledu zegara
1 ozZnacza jako ¥y).

4. Odchyltka czestotliwosci wzor-
¢ a Af jest to réznica migdzy wartoécia poprawng f»
a wartoScig pominalng f, czestotliwodci wzorca.

= Mrl

4f = fo = Jn

5. Odchytka wzgledna czestotli-
wosSci wzorca 9 jesttostosunck odchylki czgsto-

" Wazgledny przyrost bledu separa jako wiclko$¢ bezwymiarowa {wy-
raionn wosds) jest rowny usrednionej w przedziale czasu r odchylee
wepledne] czgstotliwoscl wzorcowej zegara (przy zaloZeniu poprawne-
wo drialunia segara 1 braku bledu urzadeenia wskazujucego).

thwosci do warto$ci nominalnej czestotliwodei wzorca.
.J'r:ﬂ - .fn
T;F = ee——
i

6. Zmiana odchytki wzglednejcze-
stotliwosci 4 r,Jest to roznica migdzy odchytka
wzgledng czestotliwos$ct n: w chwili koncowej a od-
chytkg wrgledna czgstotliwosci n. w chwili poczgtkowe;
przedziatu czasu T.

AT?}: Nz — M

Klasyfikacja

§ 3.1. Zegary kwarcowe kontrolne, bedgce przedmio-
tem przepisow, zaliczane sg do etalonow czasu 117 lub
IV rz¢du w zaleznosci od widrtodci paramelrow metro-
logicznych 1 cech konstrukcyjnych.

2. Zegary kwarcowe uzytkowe, hedace przedmiotem
przepiséw, moga mie¢ doktadno$é odpowiadajacy cta-
lonom Il lub IV rzgdu albo mniejs/a.

Konstrukcja i wykonanie

§ 4.1. Zegar kwarcowy powinien wskazywacd czas
w Jednostkach uktadu SI jub legalnych pozauklado-
wych. Zegar kwarcowy kontrolny powinien wskazywaé
czas co najmnie] w godzinach, minutach i sekundach
z rozduaelczoscig nie mnicjsza niz 1 s _

2. Urzadzenic wskazujace zegara kwarcowego a n a-
logowego powinno byé tak wykonane, aby blad
polozenia spoczynkowego wskazéwki sekundowej nie
przekraczal 0,3 dzalki sekundowej. Poloienic wska-
70wkl minutowe] powinno odpowiadaé polozeniu wska-
zowki sckundowe], a potozenie wskazowki godzinowej
— polozeniu wskazéwki minutowe) z bledem nme wie-
kszym niz (.2 dziatki odpowiednio minutowej 1 godzi-
nowej.

3. Zegar kwarcowy powinien byé wyposaiony w
urzadzenic do nastawiania wskazania na dowolng war-
tos¢ w calym zakresie wskazan.

4. Zcgar kwarcowy kontrolny powinien mie¢ mozli-
wosC dostrojenia (w;frcgulr:rwania]'wcwnqtrznego WZOT-
ca czestothiwosci.

5. Zegar kwarcowy kontrolny III rzedu powinien
mie¢ wyjscie 1impulsu sekundowego, przy czym czas
narastania (lub opadania) tego impulsu powinien by¢
nic wickszy mz 0,1 ups, a krotkoterminowe fluktuacje
czasowe fazy nic powinny przckraczac 0.1 us w ciagu
| s.

6. Konstrukecja i1 wykonanie zegara kwarcowego kon-
trolnego produkcp krajowe) powinny bvé zgodne z da-
nymi technicznymi 1 metrologicznym przyjetymi przy
ratwierdzeniu typu 1 zawartymi w instruke)i obstugi.

7. Zcgar kwarcowy powinien byé wyposazony w
kompletny osprzgt przewidziany dla nicgo oraz w in-
strukcjg obstugi lub co najmniej karte informacying za-
wierajgcg dane techniczne, wydang przez producenta.
W przypadku segara importowanego zaleca sie zaopa-
trzenie jego w instrukeje (lub karte mlurmawmqj prze-
Humacnmq na jezvk polski.



3 FREZEPISY O ZEGARACH KWARCOWYCH KONTR::II..NY(TH I i IV RZEDU ORAZ ZEGARACH KWARCOWYCH UZYTKOWYCH

3110472

Oznaczenia

§ 5.1. Zegar kwarcowy powinien mie oznaczenia
nazwy lub znaku wytwodrcy, typu oraz numeru fabrycz-
nego wykonane w sposob trwaly.

2. Zegar kwarcowy produkcji krajowe). przeznaczo-
ny do stosowania jako kontrolny. powinien dodatkowo
mie¢ trwalte oznaczenie znaku zatwierdzenia tvpu.

Graniczne blgedy dopuszczalne

§ 6.1, Wartosci parametréw metrologicznych zegara
kwarcowego nie powinny przekraczaé wartosci do-
puszczalnych podanych w fabrycznej instrukcji obslugi.

2. Graniczne dopuszczalne wartosci parametrow me-
trologicznych zegaréw kwarcowych kontrolnych podane
sa w tablicy.

Graniczne dopuszczalne
wartosct parametru
Lp. Parametr w sekundach dla rzedu
I LAY
1 2 3. 4
I | Sredni dobowy przyrost * 0,003 + 63
bigdu zegara A4E, . :
2 | Srednia dobowa zmiana + 0,0003 + 003
dobowego przyrostu hig-
du zegara AAE, .
3 | Odchylenie srednie kwa- + 0,0006. + 0,06
dratowe dobowe] zmmany
dobowego przyrostu bilg-
du zegara 5,
4 | Najwiekszy Sredni dobo- + 0,2 + 10
wy przyrost bledu zegara
w okresie waznodcei lega-
lizacji

3. Parametry podane pod lp. 1, 2 i 3 tablicy nalezy
wyznacza¢ na podstawie serii pomiarow blgdu zegara
dokonanych w odstgpach dobowych w czasie legaliza-
cji, po dostrojeniu (wyregulowaniu)
wzorca czestothwosci w razie potrzeby.

4, Parametr podany pod Ip. 4 tablicy jest przewidy-
wana najwigksza (co do wartosci bezwzgledne)) warto-
Scig $redniego dobowego przyrostu bledu zegara®, ja-
ka wystgpt w okresie waznosci legalizacji, gléwnie na
skutek starzenia si¢ kwarcu (jest to tzw. wartosé obie-
gowa parametru). Jezeli zegar kwarcowy w czasie lega-
lizacy: spelnia wymagania podane pod Ip. 1, 2 i 3 tabli-
cy, to przyjmuje sig szacunkowo, ze wymaganie poda-
ne pod Ip. 4 bedzie spelnione w okresic migdzy obo-
wigzkowym sprawdzeniami legalizacyjnymi.

5. Graniczne dopuszczalne wartodci parametréw po-
dane w tablicy odnosza si¢ do pracy zegara kwarcowe-
" go w warunkach odnicsicnia, ktére przyjmuje sig nastg-
pujaco: temperatura otoczenia 20°Cx 1°C, wilgotnosé
wzgledna 45% +75%, cisnienie atmosferyczne 860 hPa—+
<1060 hPa, tolerancja napiecia i czestotliwosci sieci za-

wewnetrznego

* Przyimuje sig, ze jest to warto$¢ wyznaczona w podobny sposdb
jak wartos¢ parametru podanego ped Ip. 1 tablicy.

y
1

silajgce] w odniesieniu do wartosci znamionowej £ 1%.
Zaktada si¢ przy tym prace ciagla zegara kwarcowego.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 7.1. Na dowodd stwierdzenia, ze zegar Kwarcowy jest
sprawny 1 spelnia wymagania przepisOw, nalezy wydac
w przypadku zegarow kwarcowych kontrolnych Swiadec-
two legalizacji, a w przypadku zegaréw kwarcowych
vzytkowych Swiadectwo sprawdzenia.

2. Swiadectwo powinno zawieraé:

1} dane dotyczace zegara kwarcowego — nazwg pro-
ducenta, typ, numer fabryczny,
nazwe¢ laboratorium, w ktorym dokonano spraw-
dzenia,
najistotniejsze wyniki sprawdzenia,

w przypadku zegarow kwarcowych kontrolnych
stwierdzenie, 7e¢ zegar kwarcowy odpowiada wy-
maganiom przewidzianym dla zegarOw kwarco-
wych kﬂ'ntruln)'ch i ze zalicza si¢ go do etalonow
czasu okreslonego rzgdu,

informacje o okresie waznosc legalizacji albo za-
lecenie dotyczace okresdéw sprawdzan w Swiadect-
wie sprawdzenia.

3. Jezeli zegar kwarcowy jest niesprawny albo nic

2)

3)
4)

5)

. odpowiada wymaganiom przepisOw, na Zyczenie zgla-

szajgcego mozna wydad zaswiadczenie o niesprawnosci
z krotkim opiscm objawoéw niesprawnos$ci, albo za-
swiadczenie o odmowie legalizacji lub o niezakwalifi-
kowaniu do stosowania jako przyrzadu uzytkowego
z krotkim uzasadnieniem.

4. Jezeh zegar kwarcowy przeznaczony do stosowa-
nia juko kontrolny nie spetnia wymagan dla zegarow
kwarcowych kontrolnych, spelnia natomiast wymagania
dla zegarow kwarcowych uzytkowych, na zyczenie zgla-
szajacego mozna wydac Swiadectwo sprawdzenia.

‘5. W przypadkach uzasadnmonych wzgledami ekono-
micznymi 1 technicznymi mozna wydaé swiadectwo
sprawdzcnia dla zegara kwarcowcgo uzytkowego, ktory
nie spetnia niektorych wymagan. pod warunkiem, Ze
stwierdzone nieprawidlowosci nie majg znaczenia z
punktu wykorzystania przyrzadu przez uzytkownika.
W Swiadectwie nalezy wowczas dokladnic okresli¢ nic-
prawidtowosci w dziataniu przyrzadu, a na przyrzadzie
umiesci¢ nalepke z napisem informujacym o tych nie-
prawidtowosciach.

Okres waznosci legalizacji i okresy sprawdzan

§ 8.1. Okres waznosci legalizacji zegara kwarcowego
[l rzedu trwa 36 miesigey, a zegara kwarcowego [V
rzedu 25 miesigey, hezge od pierwszego dnia tego mie-
sigca, w ktorym legalizacja zostata dokonana.

2! Okres waznosci legalizac)! mozna w uzasadnionych
przypadkach skréci¢”.

3. Legalizacja traci waznos¢ z chwilg uszkodzenia
zegara kwarcowego lub przestrojenia (zmiany regulacji)
wewngtrzncgo wzorca czgstotiiwosci. -

" Np. w przvpadku stwierdzenia zbyt duzej obiegowej wartosci do-

bowego przyrostu blgdu zegara.
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§ 9. Zegary kwarcowe uzytkowe powinny by¢ spraw-
dzane tym czgScie), im bardziej ucigzliwe sa warunki
eksploatacji. Zaleca -si¢, w zaleznosci od warunkow
eksploatacji, nast¢gpujace okresy sprawdzan: 3 lata, 2 la-
ta lub rok, a w przypadku bardzo uciazliwych warun-
kéw okresy odpowiednio krotsze.

i

Postanowienia korfcowe

§ 10.1. Traci moc zarzgdzenie nr 54 Prezesa PKNiM
z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia przepi-

sow o wzorcowych zegarach kwarcowych III rzedu wraz
z zalacznikiem (Dz. Norm. i Miar z 1976 r. nr 11, nr
klas. metrolog. 3,1104/1).

2. Zarradzenie wchodzi w zycie z dniem 30 grudnia
1988 r. *

Prezes .
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
wz. T. Podegdrski
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Zalacznik nr 3 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 10 z dnia 30 wrzes$nia 1988 r., poz. 24

INSTRUKCJA NR 5§ )
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
'z dnia 5 wrzesnia 1988 r.

o sprawdzaniu wzorcéw kontrolnych pola elektromagnetycznego w zakresie czgstotliwoéei (0,1 = 30) MHz

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt | ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U, z 1966 r. nr 23, poz. 148 1z 1972 1, nr 11,
poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar
i Jakoéci (Dz. U.z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 r. nr 2,
poz. 7) wydaje si¢ nasigpujaca instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

‘§ L.1. Instrukcja dotvczy sprawdzania wzorcOw
kontrolnych pola elektromagnetycznego w zakresie czg-
stotliwosci (0,1 <+ 30) MHz, zwanych dalej ., wzorcami
pola elektromagnetycznego®.

2. Wzorce pola elcktromagnetycznego powinny od-
powiada¢ wymaganiom zarzadzenia nr 43 Prezesa Pol-
skiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakos$ci z dnia
5 wrzeSnia 1988 r. w sprawie ustalenia przepisdOw o
wzorcach kontrolnych pola elektromagnetycznego w
zakresie czestotliwoéci (0,1 = 30) MHz (Dz. Norm.
i Miar nr 10, nr klas. metrolog. 3,9977/2).

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania wzorcoéw pola elektromagne-
tycznego (do wyznaczania blgdu podstawowego bez-
wzglednego nat¢zenia rownowaznego, jednorodnego
pola elektrycznego fali ptaskiej w wolnej przestrzeni)
nalezy stosowa¢ przyrzady pomiarowe zestawione w
uklad pomiarowy przedstawiony na rys. 1.

2. Do sprawdzania generatora mocy, wchodzacego
w sktad wzorca pola elektromagnetycznego (do.wy-
znaczania jego bledéw podstawowych), nalezy stosowaé
przyrzady pomiarowe zestawione w uklad pomiarowy
przedstawiony na rys. 2. '

3. Do sprawdzamia transformatora symetryzujgcego,
wchodzacego w sktad wzorcowe) anteny ramowej na-
dawcze] wzorca pola elektromagnetycznego (do wyzna-
czania wspdlczynnika symetri transformatora symetry-
Qujq-::f:gcn}, nalezy stosowac przyrzady pomiarowe zesta-
wione w uklad pomiarowy przedstawiony na rys. 3.

L]

D=(1,5X0005)m

= S
i I 3 | .| 4 _TII,
] & 1 7 |
F ] H 2 } l 5 E.I
PR S e SR

Rys. 1. Uklad pomiarowy do wyznaczania bledu podstawowego bez-
wzgl¢dnego natezenia réwnowaznego, jednorodnego pola elektrycz-
nego fali plaskiej w wolnej przestrzeni: J — wzorzee odniesienia pola
clektromagnetycznego. ff — wrzorzee kontrolny pola elektromagne-
tycznego, I — miernik naigZenia pola, / — generator mocy,
2 — transformator symetrvzujgcy, 3 — wzorcowa antena ramowa

_nadawcza, 4 — antena ramowa odhiorcza, 5 — glowica anteny ra-

mowe] odbiorcze, 6§ — rmikrowoltomierz selekiywny, 7 — stabilizator

Rys. 2. Uklad pomiarowy do wyznaczania blgdow podstawowych

generatora mocy: /| — generator mocy. 2 — cyirowy miernik czesto-

thwosci. 3 — ttumik regulowany, 4 — wollomierz szerokopasmowy,
5 — stabilizator
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Rys. 3. Uklad pomiarowy do wyznaczania wspolczyanika symetrii

transformatora symeirvznjacego: af z dolaczong wzorcows altens

ramowy nadawcza, b} — 7 odlgczong wzorcows anieng ramows na-

dawcza. / — generator mocy, 2 — transformator symetryzujacy,
3 — wezorcowd anlena ramowa nadawcza

Warunki sprawdzania

§ 3.1. Sprawdzenia wzorca pola elektromagnetyczne-
go nalery dokonywaé: na specjalnie przygotowanym
. polu pomiarowym, przy ¢zym:

‘1) wymiary pola pomiarowego. nie powinny byé

‘mmniejsze od wymiardw prostokata o bokach
(20 X 10} m;

2) pole pumiarowe powinno byd plaskie ljedm}rod-
ne, wolne od drzew i budvnkdw, napowietrznych
linii energetycznych i-telefonicznych, ogrodzen z
siatki metalowej i innych przedmiotéw metalo-
wych, ktorych wymiary przekraczajg % dhugosc
fali (A = 2,5 m), odpowiadajacej najwickszej
‘czestotliwodei pomiarowe], oraz mozliwie welne
od * zakldeen radioclektrycznych;

3) edlegtosé przyrzadéw pomiarowych {o wymiarach
zewngtrznych wigkszych niz érednica wzorcowej
anteny ramowej nadawcrzej) od anteny nadawczej
i odbiorczej powinna byé co najmniej trzykrotnic
wicksza od odlegloéci migdzy plaszczyznami tych
anten. 2

2, Dopuszcza sie dokonywanie sprawdzenla wzorca
pola elektromagnetycznege w pomieszezeniach labora-

toryinych, odpowiednio przystosowanvch do tego ro-

dzaju pomiardw, przy zachowaniu takich samych od-
lcgloSci od anteny nadawcze) i odbiorczej, przedmio-
téw metalowych i osoby dokonujacej sprawdzenia za-
réwno dla wzorca odniesienia, juk i dla sprawdzanego
wzorca pola cicktromagnetycznego. :

3. Sprawdzenia wzorca pola elektromagnetycznego
nalezy dokonywal w warunkach odniesienia (tempera-
tura otoczenia i wilgotno$é powietrza) podanych w in-
strukcji obshugi danego wZorea.

4. Jezelt warunki odniesienia nie zostaly pedane, to
sprawdzenia nalczy dokonywaé w temperaturze otocze-
nia (18 = 259C i wilgotnodel wzgledne] powietrza nic

- wigksze) niz 80%.

§ 4. Do wzorca pola clektromagnetycznego zgloszo-

nego do legalizacyi powinny bvé delaczone:

t) instrukcja techniczna, opis budowy i obstugi wzor-
ca;

2) dane wyniklte z wzorcowania wzorca, tj. wartosci
skuteczne napieC generatora mocy (podawanych
na wejscie wzorcowe] anteny ramowe] nadawczej
poprzez transformator symetryzujacy) dla ustalo-
nych w § 7 ust. 2 pkt 1 czgstotliwosci, przy sta-
tvm wzorcowym poziemie odniesienia réwnowa-
nepo jednorodnego pola eléktrytznego fali pta-
skie] o natgzeniu £ = 5 mV/m (tj. 74 dB w odnie-

" sicniu do | p¥/m) lub £ = 10 mV/m (t;. 80 dB w
- odniesieniu do 1 #V/m} wystgpujace] w wolncj
preesirzent w odleglosci D = (1,5 £ 0,005y m od
srodka wzorcowe] anteny ramowej nadawczef, na
osl prostopadtej do plaszczyzny okregu anteny;

3) wartosct liczbowe wspdlczynnika symetrii trans-
formatora symetryzujacego dla czgstotliwosci usta-
lonych w § 12 ust. 2 pkt 21w § 12 ust. 3 pkt 4,

CzynnoS$ci sprawdzania

§ 5.1. Sprawdzanic wzorca pola elektromagnetyczne-

go obejmuje nastepujace czvnnoscl:

[} sprawdzenie wstepne,

2) wyznaczenic bledu podstawowegn berwrzglednego
natgZzenia réwnowaznego, jednorodnego pola
elektrycznege fali plaskiej w wolne] przestrzeni .
wzgledem wartoscli wzorcowego pozmmu dee-
sienia (§ 4 pkt 2).

3} wyznacrenie: :

a} biedu podstawowego wzglgdnego wskazad mierni-
ka napigcia whudowanego w generator mocy,

b) bledu podstawowego Wzglgdnegu wskazan mierni-
ka czgstotliwosct gencratora mncj,r

¢) krotkookresowe;  (jednominutowej)
czgstothiwosel generators mocy, :

d} wzgledne) zmiany czestotliwodei generatora mocy
przy zmianie napigcia wyjsciowege o S0%,

4) wyznaczenie wspdlczynnika symetrii transforma-
tora symetryzujgccgo.

2, Paramertry podane weust, 1 pkt 3 lit.a +d i pktd

niestatosci

nalezy sprawdzac: .
1) na zyczenie uZzytkownika wrzorca pnla elektro®
magneiycznego,
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2) w przypadkach watpliwych, gdy blad podstawo-
wy bezwzgledny natgZzenia réwnowaZnego, jedno-
rodnege pola elektrycznego fali plaskiej w wolne;
przestrzeni wzpledem wartosci wzorcowego pozio-
mu odniesienia przekracza dopuszczalne war-

toscl,
Przcbicg sprawdzania
Sprawdzanie wst¢pne
§ 6.1. W toku sprawdzania wstgpnego naiezy spraw-

dzic:

1) stan techniczny 1 prawidtowos¢ tunkgonowania

etektrycznego wzorca pola elektromagnetycznego,

- 2) oznaczenia. '

2. W przypadku stwicrdzenia uszkodzenia mecha-
nicznego wzorca pola elektromagnetycznego, nieprawi-
dlowosci w funkcjonowaniu elektrycznym lub wyrai-
nyvch §ladow zanieczyszczen, nalezy odstapié od dal-

szego sprawdzania wzorca.

Wyznacanie bledu podstawowegn hezwzglednegn natedenia rdwno-
wainego, jednorodneps pola elektrycznego fali ]llashej w wolmj prze-
strzeni .

& 7.1. Blad pudslawuwy bezwzgledny natezenia TOW-
nowaznego, jednorodnego pola elekirycznego fali pla-
skie] w wolnej przestrzeni wzgledem wartosci wzorco-
wepo pozismu odniesienia stanowi rdznica miedzy war-
tofcia zmierzong a warto$cd wzorcowa natgzenia pola
elektrycznego i oblicza sig go ze wzoru

= sz dB

AE = E.p {1]

gdzic Eom Ewr — odpowiednio zmierzona i wzorcowa
wartos¢ natgzemia pola elektryczne-
go w decvbelach (dB) w odniesieniu
do 1 uV/m.

2. Blad podstawowy bezwrgledny natezenia réwno-
waznego, jednorodnego pola elektrycznego fali ptaskiej
w wolne] przestrzeni wzgledem wartoci wzorcowego
poziomu odniesienia nalezy wyznaczaé¢ w uktadzie po-
miarowym przedstawionym na rys. I, postepujac w na-
sigpujacy sposob:

1y wywzorcowad miernik natezenia pola za pomocy

, wzorca odpicsicnia pola elektromagnetveznego na
kolejnych czestotliwasciach: (0,15, 0,25; 0,5; 1,0;
1,5: 3; 6; 10; 15; 20; 25 i 30) MHz. przy odpo-
wiednich dla kazde] czgstotliwosci pomiarowe]

wartofciach pradow plynacych w antenie, kontro-

lowanych miliwoliomierzem podlaczonym do ter-
mopary {(ustalonych na podstawie wzordow [1]
- 1[2] podanych w zarzadzeniv wymicnionym w § |

ust. 2 przy zatoZzone] wartodcl natgzenia pola elek-

trycznego 3 mV/m Jub 10 mV/m),

2) dokonaé kalibragji mikrowoltomierza selektywne-
go dla kazdej czgstotliwosci pomiarowej,

3) odczytaé wartosé natezenia pola elektrycznejo
(E«;) dla kazde] czestotliwoscl pomiarowe) wska-
zana przez miernik natgzenia pola, :

4) zastgpié wzorze¢ odniesienia pola elektromagne-

tycZnego wzorcem pola
sprawdzanym,

5) dokona¢ pomiaru natgZenia pola cicktromagne-
tycznego (Ezm) Za pomocy wywzorcowanego mier-
nika natezenia pola, dla kazde) czestotliwoic] po-
miarowcj,

6) obliczvt blad podstawowy berwrgledny w decybe-
lach. dla kazdej czgstotliwoscl pomiarowej postu-
gujge si¢ wzorem [1]. | '

3. Blad podstawowy bezwrpledny natgZzenia rowno-

waznego, jednorodnego pola elektrycznego fah plaskiej
w wolnej] przestrzeni wzgledem wartoicl WZOrtowego
poziomu odniesienia nte powinien przekraczaé¢ 3 dB w
calym zakresic cze¢stothwodci.

elektromagnetycznego

Wyznaczanic bledu podstawowego wzglednego wskazan miernika
' napiccia whodowanege w generator mocy

§ 8.1, Blad podstawowy 'wzgledny wskazan miernika
napigciy whudowznego w generator mocy oblicza sig
Z& WZOTU

Lrg e L'rw:
&, : - 100% ' [2
’ . 70 [2]
! L] [l [l 0 [l
gdzie; U/ — warto$¢ napigcka wyjsciowego generatora
mocy wskazana przcz miernik sprawdza-
ny, '
U.. — wartos¢ napiecia wyjsciowego generatora

mocy wskazana przez miermk WZorcowy,

2. Blad podstawowy wrgledny wskazan miernika na-

pigcia wbudowanego w generator mocy nalezy wyzna-

czy¢ w ukladzie pomiarowym prredstawionym na rys. 2
postgpujac w nastgpujacy sposob:

1} doprowadzi¢ mierntk napigcia do wskazania na
podziatce kolejno wartoser 1 V1 3 V,

2} wyznaczy¢ roznice wartodcl skuteczne] napigcia
wylsciowepo, wskazanego przez sprawdzany mier-
nik, wzgledem wartosci tego napigcia zmierzone-
g0 mlcrmkmm wzorcowym przy czgstotl woémach
(0,15; 1; 106 1 30) MHz kolejne przy napmcm | v

i3 V

3) obliczyé wartosci bigdu podstawowego postugujac
sig wzorem [2]. ‘

3. Biad podstawowy wigledny wskuzan miernika na-

piecia wbudowanego w generator mocy nie powinien

by¢ wigkszy niz 15%,

Wyznaczanie Medu podstawowego wzgldnegn wskazai miernika
czestotliwodei generatora mocy

§ ¢.1. Blad podstawowy wzglegdny wskazan miernmka
czestotliwoser peneratora mocy oblicza si¢ 7e wzoru

- 100% [3]

dzie F; 1 F.. — odpowicdnio wartos¢ czgstotliwosci
g I
wskazana przez miernk generatora
MoCcy | pIzez micrnlk wzoarcowy.
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2. Biyd podstawowy wzgledny wskazan miernika = pdzie Fy, i F;, — odpowicdnio wartos¢ cz¢stotliwosci
czgstotliwosci generatora mocy nalezy wyrznaczad w ZMIerzona za pomocy miernika wzor-
ukladzic pomiarowym przcdstawionym na rys.2 postg- ' COWego przy napigcia  wyjsclowym
pujac w nastepujacy sposdb: generatora mocy Uy = 1 Vil =2V

1y ustawié koleino czestotliwoser: {0,152 0,25; 1; 1,5; oraz Uh = 3 Vilh=6V

3, 6; 10; 15; 20; 25 i 30) MHz przy napigciu wvj- 2. Wzgledna zmiana czgsiothwoscl generatora mo-
Sclowym generatora mocy 2V, cy przy zmianic napigcia wyjiciowego o 5S0% nie

2) wyznaezyé réinice miedzy czgstotliwoicia wskaza-  powinna byé wigksza niz 10 7,
nyg przez micrnik cegstothwosel generatord mocy '

g wa?’méciq tej czgstotliwoset zmierzong za pomo- Wymacranie wspolervonika symetrli transformatora symetryzujqcego
ca micrnika wzorcowego, -
31 obliczy¢ wartodci btedu podstawowego wzgledne- § 12.1, Wspdlceynnik symetrii transformatora syme-
20 postugujgce sie wzorem [3]. tryzujgcceo- mozna wyznaczal w ukiadzie pomiarowym
3, Biad podstawowy wzglgdny wskazaf miernika  przedstawionym na rys. 3a lub rys. 3b,
crestotliwodcl generators mocy nie powinien przekra- 2. Postupujge  sig uktadem pomiarowym  wedlug
czac 2%, ' : _ - rys. 3a (z dolaczong wzorcowa anteny ramewq nadaw-

cz3) nalezv postzpowal w nastgepujacy sposob:
_ 1) ustawi papigcle generatora mocy podawane na
Wyznaczanic krbtkookresowej (jednominutowej) - transformator symetryzujycy tak, aby jego wirtosé
nicstaiofei cz¢stotliwodel generatora mocy wynosita 2 V (lub 3 V} wartosci skuteczne,

) o _ _ ) 2) dokona¢ pomiaru za pomocg woltomierza szero-
‘§ 10.1 Krotkookresowa (jednominutowa) niestatodé kopasmowego wartodci napigé U, i U kolejno

czgstotliwodel generatora mocy nalezy wyzonaczac w przy czestotliwodciach: (0,15; 1; 10 i 30) MHz,:
uktadrie pommarowym przedstawlonym na T1ys. 2 po-
stepujac w nastepujacy sposab:
1) usiewic  kolgno  ceestouiwvoser (0,15, 1, 10
i 30y MHz i zmicrzg¢ je miernikiem wzorcowym .« . I 4 H;
w czasie 231 f: ~ #y rOwnym | minucie, przy napig- 5 =20 log . dR [6]
clu wyjsciowym generatora mocy 2V, 2 (U - )
2) obliczy¢ krdtkookresowa niestatosé czestotliwosct
¢ wzory :

3) obliczyé wspdltczynnik symetrii transformatora sy-
MEryzujgeego ze wioru

3. Posluguge sie uktadem pomiarowym wedlug rys.
3b (z odlaczong wzorcowa anteng ramowg nadawcza)
nalezy postgpowad w nastepujacy sposob:

F._ - F -

Ny = A ;i L  [4] 1) odlgczy¢ wzorcowa anteng ramowa nadawcza od

i ' zaciskdw transformatora symeiryzujaccgo,
_ _ o . o 2) dobra¢ rezysiory R;, R: i1 K: o wartosci 50} 1 nie-
gdue £ 1 R, — “di?'“w‘ﬂd““} WArlase “I‘?“t”thw‘?sm dokladno$ci wzgledne] rezystanc)i nie wieksze} niz

zmicrzone za pomocg miernika 0.5, _
WZCICOWERD B LN ) L=l 3) ustawié napigcie generatora mocy podawane na-
= min _ . , rransformator symetryzujacy tak, aby jego wartoéé

2. Krétkookresowa  (jednominutowa) niestatosc wynosita 2 V (lub 3 V) wartodci skuteeznej,

czestotliwosci generatora mocy nie powinna byc 4) dokonaé pomiaru za pomoca woltomierza szero-

4 i GiEd e '_-4 ;o - = r T =
| Bicksza ou Iﬂ. ' kopasmowego wartodci napieé U, U i Us przy

- czestotliwosciach (0,15; 1; 10 i 30) MHz,
3) obliczye wspolczynnik symetril transformatora sy-
Wyznaczanie wzglpdnej zmiany czestotliwesct generatora mocy mctryzuja,ccgo 76 WZOTU '
przy zmianie napigcia wylSclowego o 50% ;

§ 11.1. Wzgledna zmiane czestotliwodci generatora _ _ S = 20 log 2 U, (7]
mocy Przy zmianic naliiiﬁ;cia wylsciowego o 309 nalezy U
wvznaczad w uktadzie pomiarowym przedstawionym na lub
rvs. 2 postepujgc w nastepujacy sposoh: : J - 1 Ty

Iy ustawié kolejne  czestotliwosci: (0,15: 1. 10 §2 = 20 log 72 [8]

i 30)MHz 1 zmierzyé je za pomocyg miernika wzor- , ” :
= o _ 4. Wspdtceynnik symetrii transformatora symetryzu-
cowepo  przy  napiecin wyldciowym L = 1V i

" e B il = A B = jacego powinien wynosi¢ co najmniej 20 dB w-calym za-
i o 8 Ay kresie czestotliwosci,
2y obherzyd wegledng zmiang czgstotliwoscl generato- _
ra mMocy Ze wWzoru - i

" Dokumentowanie wynikow sprawdzenia

P am e B 7 . [3] § 13.1. W wyniku stwierdzenia, ze sprawdzony wzo-
& rzec pola elektromagnetycznego odpowiada wymaga-
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niom przepisow i danym technicznym zawartym w in-
strukcji technicznej producenta nalezy wystawi¢ $wia-
dectwo legalizacji wedtug przykladu podanego w za-
taczniku 1.

2. W przypadku niezalegalizowania wzorca pola
elektromagnetycznego nalezy wystawic Swiadectwo

sprawdzenia z podaniem powodow niezalegalizowania

wedlug przykiadu podanege w zalaczniku 2.

Postanowienia koncowe

§ 14.1. Traci moc instrukcja.nr 12 Prezesa PKNMIiJ.

z dnia 21 pazdziermka 1980 r. o sprawdzaniu kontrol-

nych wzorcow pola elektromagnetycznego w zakresie
czgstotliwosci (0,1 "+ 30) MHz (Dz. Norm, 1 Miar z
1980 r. nr 23, nr klas. metrolog. 5,9977/1 i z 1981 r.
nr 9, nr klas. metrolog: 5,9977/1,1).

2. Instrukcja wchodzi w #ycic 7z dniem 30 grudnia

. 1988 1.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacj., Miar 1 Jakosc
wz. T. Podgdrski

LZAEACINIK 1

antena ramowa nadawczg nr 101

Nr zgtoszenia: 5AMS56/88 z dmia 1988-03-02

Lalgcenik: protokdt pomiardw
Numer swiadectwa: 10-MSE/RE

Warszawa, dnia 1988-03-12

ZAKEAD METROLOGICZNY ELEKTRONIKI
ul. Elekioralna 2, 00-950 Warszawa

tel, 20-02-41 w. 612 lub 254

; POLSKI KOMITET NORMALIZACJ1, MIAR I JAKOSCI

SWIADECTWO LEGALIZACJT

Przedmiot legalizacji: wzorzec kontrolny pola elektromagnetyeznego typ SWP-01 z generatorem mocy typ GM-1, nr 120 | wzorcowg

Wytwérca: Pafstwowa Inspekcja Radiowa, Okrggowy Inspektorat we Wroclawiu
Zglaszajgcy: Pafstwowa Inspckcjas Radiowa, Okrggowy Inspektorat w Warszawie, ul. Obrze7na 7

Wzorzec kontrolny pola elektromagnetycznego odpowiada obowigzujgcym przepisom metrologicznym.
Legalizacja traci wainodé z dniem 1989-04-12 lub w przypadku uszkedzenia wzorca.
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ZALACZNIK 2

POLSE(I KOMITET NORMALIZACII, MIAR 1 JAKOSCI

SWIADECTWO SPRAWDZENIA

Przedmiot sprawdrenia: wzorzec kontrolny pola elektromagnetycznego typ SWPu{li z generatoremn mocy lyp GM-1 nr 120
i wzorcowg anteng ramows3 nadawczg nr 101

Wytworca: Panstwowa Inspekcja Radiowa, Okrggowy [nspektorat we Wroclawin

Zglaszajacy: Panstwowa Inspekcja Radiowa, Okrggowy Inspektorat w Wanizuwie, ul. Obrzcina 7

Numer zgloszenia: 5/M56/85 z dnia 198B-03-02

Wzorzec kontrolny pola elektromagnctycmego nie odpowiada paramctrom technicznym podanym w instrukcji obslugi. Ponownego

sprawdrenia nalery dokonad w lerminic ustalonym przez uzyvtkownika.

Uwagi dodatkowe: Bigd podstawowy bezwzgledny-natgZenia réwnowaznego, Jednorodnego pola elcktrycznego wzorca przekracza
dopuszczalng wartoéé 3 dB przy czestotliwodcl 25 MHz

Za!acznik: protokét pomiaréw
Numer swiadectwa 10/M56/88

;Warizawm dnia 1988-03-12

ZAKLAD METEROLOGICZNY ELEETRONIKI
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa

tel. 20-02-41 w. 612 luh 254

Protokél pomiaréw do Swiadectwa lepalizacji {sprawﬂzan}a} nr 10/ M56/88

Wyznaczenie bledu podstawowege bezwzglednego natgienia rownowainego, jednorodnego pola elektrycznego fnlj plaskiej w wolnej przestrzeni
wzgledem wartoéci wzorcowego poziomu odniesienia

D = (1,5 £ 0,005) m Ev: = 74 dB (w odnicsieniu do 1p/m)
F T MHz | 0,15 0,25] 0,5 I L5 |3 6 10 15 20 25 k1]
U v 1,90 1,90 190 1,90 [,90 | 1,90 1,90 1.90 1,90 1.90 1.90 1,90
Eun dB [736 73,4 |75,1 736 73,7 5.1 74,0 758 73.2 72,0 72,6 71,1
AE = £ = Eu: dB |-04 06 |+1,1 -0,4 3.3 +1;d 0 ~1.8 5 -2 -14 -28
. Wyznaczenie bledu podstawowego wigledmego wskazad miernika napigcia whudowanego w generator mocy
Zakrds pomiarowy 2V 6 v
| U, =1V " Uy=3V
F P Ug - U Ug = U
U fr = e - 100 Uer dy = T - 100
MHz Y % Vv G )
0,15" 0,98 +2,0 3.06 -19
I 1.04 -38 3,16 -50
10 1.05 -4.7 3,17 =53
30 1,05 -4.7 3.03 -0,9
‘lf}fmcmnie bi¢du podstawowego wzglednego nst_amﬁ miernika czestotliwodci generatora mocy przy napieciu wyjéciowym generatora mocy 2 V
1F; MH:z 6,15 0,25 0.5 ! 1,5 3 b 10 15 20 25 30
Fu: MHz ~ |0,1506| 0,2490 |} 05008 | 1,0046 | 1,5122 3.02 599 10,01 115,02 20,11 25 30,09
oF % 0,4 +0,4 -0t 0.4 -0.8 -,6 +0.1 -0,1 -0,1 -0,5 0 0,3

|
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Wyzneczenie krotkookresowej (1 minutowej) micstalodei czestotliwofci generatora moey przy mapigciu wyjSciowym generatora macy 2 V

F Foee o = B | - g TR
dla f2 — - = 1 min _ N = e
MH: Hz ' : “
0,15 ' 10 0.66 % 10
I ; 75 675 x 107
w - R00 _ ; 0,80 »x 10™
- 30 W00 0.Y3 x 10™
Wyznaczenie wrgledne] zmlany czestotllwosci neneratora'mocy przy zmianie napigcia wyjsciowero o S0%
Zakres o d Y H ¥
F P —ovy = Flg— v | Fr, - fy, Eopr =gy~ = aw Fpm Fy
Ly 2 rr—— P i i
MH.: He £y H: FUL
0,15 g5 063 % 107 G5 065 % 107
1 760 0.76 % 107 780 0.78 x 107
10 8500 0,85 x 107 REO0 0,48 % 107
3 75400 095 ¥ 147 24951N} 098 % 107

Wyznaczenie wspidczyanika symetrl transformatora symetryzujacego w ukladzie pomlarowym z dotgezony wzorcows anteng ramows nadawczy §

i b= 3% U+ U
: F § - 20 log| ——
B L 3y e Gl
MHz L v : ' - dR
0,18 1 ! | 20
i 11 ] 20
10 1,1 1 20
30 1,1 ] 20

Wyznaczenie wspblezynoika symetrii transformatora symetryzajgcego W uidsdzie pomiarowym z ndigczena wzorcows aateny ramowg nadawcezy)

: Uyp= 2 ¥ _ 20 T 2
# ; 5= 20 iop = S, = 20 log

£ £ R L i
| mma: Y v v 4B dB
| ous 1 . 0.2 20 2
I | 1 ! 82 S 2
10 | i ©02 20 20
30 | ] L 02 20 - | 20




METROLOGIA PRAWNA

2 Postepdwanie
' : 5,1104/2
NORMAEIZATAL, MTAB przy czynnosciach
I JAKOSCI metrologicznych

poz. 24

Zatgcznik nr 4 do 'Dzlennllu Normalizacji | Miar nr 10 z dnia 30 wrzesnia 1988 r.,

L

INSTRUKCJA NR 6

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI,

MIAKR | JAKOSCI

7 dnia 5 wrzesnia 1988 1

o sprawdzaniu zegaréw kwarcowych kontrelnych 1il i IV rzedu oraz zeparéw kwaicowych uivtkowyeh

Nu podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
|7 czerwea 1966 r. o marach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 t, nr 23 poz. 148 iz 1972 r. ur 11,
poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzenit Pelskiego Komitetu Normalizacyi, Miar
i fakoscl (Dz. U. 21972 1. nr L1, poz. 821z 1979 r. nr 2,
poz. 7) wydajc sig nastgpujacy instrukcie:

Przedmiot sprawdzania
§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzanmia zegardw kwar-
cowych kontrolnych 111 1 IV rz¢du, podlegajacych obo-
wigzkowi legalizacyi, oraz regarow kwarcowych uzytko-

wych o dokladnosci odpowiadajace; przyrzadom I1L

i IV rzedu {ub mnicjszej, podlegajacvch obowiazkowi
okresowego sprawdzama. Zegary te sa zwane dalej ,ze-
garamt kwarcowymi®, :

2. Zepary kwarcowe powinny odpowiadaé wymaga- |

riom rarzadzenia nr 44 Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacjt, Miar | Jakodci z dnia 5 wrzeSnia 1988 .
w sprawie ustalenia przepisow o zegarach kwarcowych
kontrelnych III i IV rZgdu oraz o zegarach kwarcowvch
nzvtkowych (Dz. Norm. 1 Miar nr 10, z2d. nr 2. nr klas.
metrolog. 3,1104/2).

Narzedzia pomiarowe stesowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania zepardw kwarcowych o do-
kiadnosct w pelnym zakresie, okreélonym w § 1 ust. 1,
53 potrzebne:

1) generator kontrolny crzestotliwosct wzorcowych 11

rzedu (czgstothiwosct wyjsciowe: 100 kHz. | MHz
i 5 MH#, niedoktadnosé nic wieksza niz + 1 - 10 °,
dobowa zmiana odehytki wzglednej czestotliwosci
nic wicksza niz £ 5 - 1079,

2) zegar kwurcowy kontrolny II rzedu z wejéciem

- zewnetrzne) czgstotliwodcl wzorcowej,

3) czgstosciomierz — czasomierz kontrolny I1I rzedu

4) sekundomierz kontrolny 1 klasy dokladnogci,

3) oscyloskop elekironowy o czasie narastania nie

wickszym niz 12 ns o wzorcowanej czuloser napig-
viowe] | podstawie c¢zasu.

2. Do sprawdzania zegarow kwarcowych o doklad-

2) czgstoSciomiery — czasonners kantratny T rzgdu
0 niedokladnoser wewngtrznego generatora kwar-
cowego nie wigkszei niz £ 1 - 107,

3} seckundomierz 1 oscyloskop wymicnione w ust, |
pkl 4 1 5,

3. Do sprawdzania uprossezoncgo zesardw kwarco-
wych uzytkowvch o dokladnose odpowiadajace] prey-
readom 1V rzedu Jub minicsze] moze byé stosowuny
chronokomparator kontrolny o niedoktadnosci zaleing)

- od warloSei parametrow metrologicznych zegara spraw- .

-

nosci odpowiadajace] przyrzadom IV rzgdu lub mnigj- |

s7e} sa potrzebne:
1} zegar kwarcowy kontrolny IIT rzedu o dobnwym
przyroscic bledu nic wigkszym niz 0,01 s/d,

dzanego, okreSlone) w-§ 9 ust. 4,

sznnuﬁci sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie zepardw kwarcowych oh::_;mu]:. BT
slepujace CZyINOSCL:

1) ogledziny zewngtrzne,

2) sprawdzenie prawidlowosci dzialania,

3y sprawdzenic metrologiczne.

Prizebieg sprawdzanis
Ouledziny IL."H-IH;IFIIIE

¥ 4.1, W toku ogledrin zewngtrznych nalezy spraw-
dzi¢, czy 7egar kwarcowy odpowiada wymagamonm § 4
I § 5 przepiséw wymienionvch w § 1 ust. 2, w zakresie
mozliwym. do sprawdzenia przez ogledziny, | ¢zy nie ma
on widocznych uszkodzea mechamiernych.

2. W razic stwierdzenia, ze wymagania nie s3 spet-
nione lub wystepujy uvszkodzenia mechaniczne, nalezy
w zalcznodci od rodzaju nieprawmidtowodc Jub uszko-
dzen oraz przewidywanego zastosowaniy zegara odsiy-
pi¢ od dalszego sprawdzania lub kontynuowad spraw-
dzanie.

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania

§ 5.0, W toku sprawdzania prawidiowoscl deiulunia
nalezy sprawd ¢, czy zegar kwarcowy wraz z osprzetem
funkcjonuje prawidtowo, zgadnie 2 fabryvezng instrukejy
obstugl. Nalezy sprawdzic:

1V wykonunie 1 dzialanie urzydzenia wskazujgcepo;

w przypadku zegara analogo wego spraw-
dzié, czy polozenie wskdzowck ndpnwmdﬂ WY M-
‘ganiom § 4 ust. 2 przepisdw wymienionych w § |
ust. 2, a w przypadku zegara cyfrowego, czy
wySwietlenie wszystkich cylr jest prawidtowe;
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2) dziatanic urzgdzenia do nastawiania wskazan; czy
odpowiada ono wymaganiom § 4 ust. 3 przepisOw
wymientonych w § 1 ust. 2,

3) wyjscia czestotliwosci wzorcowej, w tym impuls

sekundowy; sprawdzi¢ czgstotliwose, ksztatt i am-

plitud¢ sygnaléw oraz parametry impulsu sckun-
dowego okreflone w § 4 ust. 5 przepisdw wvmie-

nionych w § ! ust. 2,

4} dzmatanie urzgdzen zwigzanych z funkcjami dodat-
kowymi zegara, jak np. urzadzenia programowa-
nia i sterowania czasowcgo, uklady do pomiaru
przedzialu czasu, (sprawdzi¢ blad krotkotermino-
wy przy pomiarze przedziatu czasu), wyjscia in-

formacyjne,
5) napigcie (pod odpowiednim obcigzeniem) baterii
lub akumulatora — w przypadku zepara kwar-

cowego zasilanego z wewnglrzne] baterii fub wy-

posazonego w akumulator do zasilania rezerwo-
WEEO. i

2. W razie stwierdzenia istotnych nieprawidiowosci

w dziataniu zegara kwarcowego, dalszego sprawdzcenia

nalezy dokonac tylko w zakresie niezbednym do okre-

slenia nieprawidlowosci albo, w przypadku zegara kwar-

cowego uzytkowego, jezeli zachodzy okolicznosci wy-,

mienione w § 7 ust. 5 przepisOw wymienionych w § 1
ust. 2, nalezy kontynuowaé pelne sprawdzanie.

Sprawdzanie metrologiczne

§ 6.1. Pelnc sprawdzenie metrologiczne zegarow
kwarcowych abejmuje: '

i) wstepne wyznaczenie paramelrdw zegara,

'2) dokladne wyznaczenie parametréw zegara.

2, Przed dokonaniem pelnego sprawdzenia metrolo-
gicznego zegar kwarcowy powinien pracowaé w sposob
ciggly co najmniej przez 2 tygodnie. Jezeli po okresie
ciaglej pracy. nic krotszym niz 2 tvgodnie, nastgpita
przerwa nie dtuzsza niz doba (np. w zwigzku 7 trans-
portem), Lo sprawdzanie mozna rozpoczgC nic wczes-
niej niz po,dalszych trzech dobach cigglej pracy.

3. W przypadku zegarow kwarcowych uzytkowych
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uproszezo-
n¢ sprawdzanie mectrologiczie (§ 9).

4. Sprawdzenia metrologicznepo zaleca sie dokony-
wac w warunkach odniesienia podanych w § 6 ust. 5
przepisOw wymienionych w § 1 ust. 2, tj. w pomicszcze-
~niu klimatyzowanym o temperaturze (20 £ 1)°C, Jeze-
li jest to niemozliwe, dopuszcza si¢ sprawdzanic w in-
nej temperaturze, jednak temperatura $rednia powinna
zawieraC si¢ w przedziale (15 + 25)°C, a zmiany wokot
§rednicj nie powinny przekraczaé =+ 3°C".

' Wystapienie réznicy miedzy $rednia temperatura sprawdzania
a temperaturg odniesienia #, spowoduje zmiang warlofci parametru
AL, o wartosé 86400 f:04: - t0), 2dae f: — wxpé&cz;nnik tempera-
turowy czgstotliwoscl wewnegtrznego wzaorea zegara. Jezell §; jest zna-
ne, Lo zaleca sig upwrglednicnie tej znuany w ocenie wynikow spraw-
dzenia. Wystgpienie zmian temperatury wokd iredniej spowoduje na
ogbl zmiany wartoSci parametrow AA4E,  AAE, i, . Zmiany
te sg trudne do wyznaczenia i nalezy preyvjad, zc sprawdzanie w takich
warunkach daje wymki obarczone pewnym bledem, ktorego maksy-
malna wartos¢ w odniesieniu do A4 4 Eg nie przekracza = 86400 3, - 41,
gdzic 41 — najwicksza zmiana temperatury wegledem temperatury
sredniej.

Wstepne wyznaczanie paramctrow

zegara
kwarcowego '

§ 7.1, Wst¢pne wyznaczenie parametrOW zegard
kwarcowego polega na wyznaczeniu orientacyjnych
wartoscl dobowego przyrostu bledu zegara” A4E, oraz
dobowej zmiany dobowego  przyrostu biedu zegara
AAE; Ma ono na celu uzyskanie informacji o tym,
czy potrzebne jest dostrojenie {wyregulowanie) wew-
ne¢trznego wzorca czgstotliwosci oraz z jaka rozdziel-
czoscia nalezy dokonywac dalszych zasadniczych po-
miaréw. Pozwala tez w pewnych przypadkach na oce-
n¢ stopnia ustalenia si¢ zmian starzeniowych czestofli-
WEWNEIrZNego. '

2. Wstgpnego wyznaczenia parametrow zegara kwar-
cowego mozna dokona¢ jednym z nastgpujacych spo-
sobow: '

I} na podstawic scrii siecdmiu pomiarow blgdu zega-

ra dokonywanych ¢o godzing w czasie 6 h,

2) na podstawie serii szefciu pomiaréw czgstotliwosci
(albo okresu) wewngtrznego wzorca czestotliwosci
dokonywanych co godzing w czasie 5 h,

3) na podstawie serii czterech pomiarow bledu zega-
ra dokonywanych co dobg w okresie 3 d.

3. Serii pomiarOw bigdu zegara w odstgpach godzin-
nych oraz obliczen godzinnego przyrostu bl¢du zegara
4Ex 1 godzinne] zmiany godzinnego przyrostu blgdu
zegara 4 4 E, nalezy dokonac zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w § 8 ust. 2 1 3. |

Tekst tego paragrafu, w ktorym jest mowa o dobie
1 parametrach dobowych oraz o 12 pomiarach btedu
zegara, nalezy przy tym odnies¢ do godziny i parame-
trow godzinnych oraz do 7 pomiaréw bledu zegara.
Okres czasu, w ktorym dokonuje si¢ pomiaréw, powi-
nien wynosi¢ 6 h.

Pomiarow nalezy dokonywac z takg rozdzielczosciy,
aby wartos¢ odpowiadajaca jednoSci na ostatnim miej-
scu wyniku pomiaru byla co najmniej o rzad wielkosci

WOSCl WzOoTCd

‘mpiejsza niz przewidywana srednia warto$¢ |4 AE|

(warunck ten nie obowigzuje, gdy wynikajaca z niego
wartos¢ mialaby by¢ mnigjsza niz 0.1 us).

Na podstawie uzyskanych 6 wartodci parametru 4 Ex
1 5 wartosel parametru 44 E, nalezy obliczyé $rednie
arytmetyczne AE,, 1 A4E,, wedlug wzorow:

4E,, = AE

U‘\jl—t
M#\

hi

n
—a

i
a4g,, =+ 3 4as,
hir & hi
121
oraz, na zasadzie ekstrapolacji uzyskanych wynikow na
przedzial czasu rowny dobie, orientacyjne wartosci pa-
rametrow 4E; i A4E; wedtug wzoréw™,

* AE; =~ 24AE,, + 2884A4FE,_,

A4E;=~ ST644E,,

Termin ,blad zegara® jest stosowany w tekécie instrukg)i jako row-
noznaczny 7 terminem ,blgd wskazania zegara®.
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4. Serii pomiaréw czestotliwosci albo akresu wewng-

trznego wzorca czgstotlivadc] ﬁa]eij'dokon'ac’: 7d pomo-:
3 —:::n;ﬂtnsc:mmierza — czasomierza kuntm]ntgo lIi;'
r:rf;du -:ynchromzowancgo svgna{em 7 generatora czgsto-
thwosci wzorcowych 1 rzgdu. Pomiardw nalezy doko-i
nywaé co godzing w czasie 5 h z taky rozdzielczodeig’
wzgledna, aby liczba wyrazajaca te rozdzielczo§é bvta
co’ najmniej - trzykrolnie mnigisza niz. przewidywana-

Sredma godzinna zmana odchyvtki wzgledne] czestothi-

wosci ldw,,l (warunek ten nie obowiazuje, gdy wyni--
kajaca 7z niego warto§¢ miataby by¢ mniejsza niz.
2 107" "), Sygnat do pomiardw nalezy pobierad 7 wyj- !
Scia czgstotliwosci wzorcowyeh (lub z wyidcia 1mpufau§
jednosekundowegao): zegara atho, w preypadku braku:
takiego weliscia, z wewnf;trznych d?lclmkow czr;qtmh-;

5
WOSCT zegard”, !

‘Na poditawm u?}qudnwh W cmsje “? gu:]zm 6 wym-
kéw pomiardéw czestotliwosci Tub okresu nalezy obliczyé
odpowiadajace im, Ddchv}k; wzgledne czgstotliwodci #
oraz 6 przyblizonych wartosci godzlnmgo przyrostu
bledu zegara wedhg wzoru

{AE,:,} =t '36[][.]'. {r}}m:

Dalszych  obliczett, prowad:rqcyf.h do _otrzymania

otientacyjnych wartodc pdrametrﬂw 4Es 1 A4E, na-
fezy dokonac .zgodnie z ust. 3, ;

5. Serii czferech’ pomlamw bledu zegara w Ddbt¢pd€h

dobowych oraz dbliczen dobowegd przyrmt‘u bi¢du ze~
gary 4 £; 1"dobowej zmiany dubowego przyrmm bledu:
regara AAE, naleky dakmnac ?godme r{ WKRBZOW](dml'

zawartymi w § 8 usf. 2 1 3.

Tekst tege paragrafu nalezy przy tvm odniesé do

czterech pomriaréw bledu zegaia. Okres czasu, w Kio-

rym dokonuje si¢ pomiaréw, powinien winosi¢ 3 d.

Pomiaréw nale2y. dokonywaé z taka rozdziclezoscia,
aby wartosé odpcrw1adajqca Jednosm na ostatnim. tniej-

scu wyniku leTll&:l‘u byla ccn na]mnic] o rzqd wmlkmul

| mpiejsza niz przew:deand éredma wartos¢ A4E,

Na podstawm U?qudnych trzech wart(}écl palametrﬁ_

AE; i dwéch wartosc parametru AJE, 1."1&1::2*\»r nbluzyc
ich $rednie arytmﬁt},fczne AE,, | A‘AE '

6. Wartodci parambtmw AE‘, i /J.:LEHr wymaamne';

wedtug ust. 3 Tub 4 oraz 4E,, i AAE , Wyznaczone
wedlug ust. 5 nalr:zy iﬁ sobq pcrrownac JLZLl wartosc
[4E4 (lub ldEdsr“ _IESt wugkq?a niz &
5 IddEﬂr[} m wewnetrzny wzotzec czeqmthwuscl na-

* Proyimivie sig zlinsurveowany zaleznoéd - -4y ‘od ‘czasu, ktdrej i;d—
purw il stata . wartodd 4t £5- réwna - obliczohef $redniej A4k,

YW cely. uzyskania, odpowicdnip, dyle] rozdzieiczoéei mmr?} sie.
zwykle okres Sredni sygnadn przy edpowiednio duzej krotnodel udred--

nienid. Dla Z&.gdréw kwarcowych o dokladnosei 0dp0mddd|4ce1 przy-
tzgdom 111 rzedu, dla kedeyeh fdom, [<1.4 -
rordzielczoéd wegledng pomjary powinna byd die mlr;ksm niz 5 107

Rozdzielczosé takg moZne osizggnal stosygie. ap. czgstofeiomiers. —;.
czasomierz o rozdzielerodol. crusowe MK ps 4 mierzge okres $rodni -

wgnaiu o czestotliwosci 5 MHe 2 kmtnuéua uér-::dma:ud lﬂ'q
*Je?eh akrﬁnwm n.guiacu w:.wnqtrznm cz;qmthwl’:s-::l wmfcowg
o d{}knnulf: su; ‘przez Tmigng stopnia ﬂodﬂsﬁu d?lﬂlnlka Cagito-

tliwedei; 1o do pomiary nalezy pobicrad sygral o czmestotliwostl '-:kn- :
e podstawie okresla sig skladowy blgdu zegara réwng eaks

rygowane| przez ten dzielnik.

5 [44E4 (lub

107", licyba wwaz*ajam'

lezy -distroid (wyregulowad) tak, aby odehvikia wzglgdna®
czgstotliwosci nie przckraﬁzala + {.ddf:nr 1’864!}@ {iuh-:
+-{A4E. ) /86400, -

7. -Dalszych pummmw hh?clu Zegara {px ay dukhad-"-
nym" wyznaczaniu paramctrow zepara) nalezy:dokonys
wiad: 7 taka rozdziclczoScia, aby wartos$é odpowiadilajaca
jednodci .na- ostatnim ‘migpscw wyniku pomiary: bykg co-
najmunie] o rzad: wielkosci ‘mmicjsza -niz wyzaadzona:
wstepnic warto§é¢ A4E. : Hesie My

Dokfadne wyznaczanie parametréw zegara
' ' kwarcowego '
§ X.1. Dok!m‘lnc wyznaczenie - paramclféw"zé'i,ara?'

kwarcowego dotvezy nastepu;acwh parametréw Trir:tm-'
tagicznych: : oot PR
1) -éredniego dobowego przyrostu bledu: regara AEd A
2} Sredniej dobowej zmianv dobowego przyvrosty big-:
_ du zegara A4E, ., : T
] odahvlema érednicgo kwadramm:gn dGbDWL_!.
. zmiany dobowegﬂ prz;,rnqtu higdu 5, ., ‘
[‘dramclry te nale7y wyznacead na pUdbtdWlE S&I‘JI;
12 pomiarow bh;(iu zegdra dokﬂnywdnvch w ﬂdﬂ@pdi,h.
dobowyth e
2. Serii pomlamw hl;du z:.gam Ild[t‘.{._}“ dc:nl(unag W

uktadzie pomiarowym podanym _ua r}.su__nk_u.

E

c.Gemgrator -t | PSemar 1
| kontrolny l e AN
. |czastotiingda RS T .
WZOrCongch | kpritrolny H’q;m? 1 :
' arl _ restodclomiers
_ % czasomierz
= kontrolny
Zegar
Kvarcowy
sprawdzany
Lkiad pemiarowy do wyznac;ﬁniﬂ Bledu regara- .. 5

W przypadku sprawdzania zegara kwarcoweégo o do-
ktadnodci odpowiadajacej przvrzadom IV rzedu,
ukladzie tym mozna pomingé generalor kontralny cre-
stotiiwoscl wzorcowych, pod warunkiem, ¢ obicgowa
wartos¢ dobowepo preyrostu bledu zegara kwurcowe-
g0 kontrolncgo jest nie wieksza niz 001 s.

W ukladzie tym czgstodciomierz-czasomicrz mierzy
plzu.dzm% czasu medzy impulsem sckundowym zesara

'](DI‘![I‘U]I]E“D a impulsem sekundowym £t"gdl’d 5p;au-__

dzanego, :

Jezelt zepar ﬁprdwdzdny pozIni sig, jegd bh{d F, nd--
nhoszacy sie do chmh koficowe] mwrzonehcr 74 pumoccg'_
czgﬂmcmm:erza —czasomierza przedziaty’ u,d:-.u Lcat'_'
rowny . -7, gdv -1s *H_,E < 0, oraz rowny T N
sekund), gdy £ = —-Is {t oznacza wartosc wskazang
Ny CZESTOSCOMICIZU ~— CZASOMIErEy WyrdZzong w- sekunw-
dach, a ¥ — liczbe naluralng). Sy e

. ‘Wartosd N MOZNa Wyznaczyc- hﬂ?p(]‘il'edmo fw:zua‘i---'
nie lub (i) stuchowo), zaleca: qu; jetlnak stosgwanie do -
tego celu uekund{:rmlf:rza Za pomoca atk1111c10m1er2'1"_
dokonulﬂ 51¢ z;,rubncgo pcnrma.ru przesunigcia :,kall CZa-
su zegara sprawdzanego wegledem kontrolnego i na tej.
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kowitej liczbie sekund. Mierzy si¢ zwykle przedziat cza- i, i

su migdzy okreslonym wskazaniem zegara kontrolnego, e e Hohowy  prayeos dobowego przyrostu
: . i : : E bledu zegara AEa
odpowiadajacym chwili poczatkowej przedzialu czasu bigdu zepara 4 4Eu
mierzonego za pomoca czesto$ciomierza — czasomie- Fg
rza, a takim samym wskazaniem zegara sprawdzanego®, AEs
Jezeli zegar sprawdzany spieszy sig, jego biad E (od- Ea _ AdEn
noszacy si¢ do chwili koficowej. micrzoncgo za pomo- s ' 4L —
ca czgstofciomierza — czasomierza przedziatu czasu) o _ AEn “
jest rowny 1 s -7, gdy 4 < £ < | 5, oraz rowny (N + 1} En
sekund -7, gdv £ = 1 s, _
: E
Wartos$¢ N wyznacza sig podobnie jak w pop'rzednim ? A Eag
przypadku z tym, Zze za pomocg sckundomierza mierzy Eqo
si¢ przedzial czasu migdzy okre$lonym wskazaniem ze- 44Eao
gara sprawdzanego, odpowiadajacym chwili kofcowej o ’ Ak ”
przedzialu czasu mierzonego za pomocg czgstosciomic-
rza — czasomierza, a takim samym wskazaniem zegara 4. Na podstawie wynmkow ujetych w tablicy nalezy
kontrolnego. obliczy¢ parametry AE, . AAE, is,,, wedlug wzorow:
Poszczegblne pomiary w seril pomiaréw bledu zega- AR :i'ij AR
ra powinny byé dokonywane w dobowych odstgpach dir i1, 2
czasu, zawsze o tej samej godzinte wedlug zegara kon- i
tmlngg'o (tzn. wybrana chwila poczgtkowa pomiaru . AAE,, = %S"ddﬂﬁ
przedzialu czasu za pomoca czgsto$ciomicrza — czaso- o
mierza powinna odpowiadaé zawszc temu samemu ’
wskazaniu zegara kﬂntr‘cul?egnj. ) o Vl S(JJEM ddEuh}
3. Na podstawie wynikoéw serii 12 pomiaréw bledu 9 e

zegara E; nalezy obliczy¢ 11 warto$ci dobowego przyro-
stu blgdu zegara 4E; oraz 10 wartos$ci dobowej zmiany
dubﬂwegn przyrustu bledu zegara 4 A4Ex wedlug wzo-

5. W przypadku, gdy wstgpnego wyzna{:z.tnia para-
.metrow zegara dokonano wedtug § 7 ust. 5 i nie zaszla
potrzeba dostrojenia (wyregulowania) wewngtrznego

L ’ , wzorca czestotliwosci a ponadto pomiary byly dokona-
. ne 2 wystarczajaca rozdzielczofcig, ta zreahmwanq
AEx = Ei - K, _, wstepnie seri¢ 4 pomiar6w blgdu zegara mozna potra-
_ ' ktowad jako 4 pierwsze pomiary serii 12 pomiarow do-
Ad4Es = 4E, ;.\, - AEa . konanych zgodnie z ust. I, 2, 3 1 4.

- ] ) . ' Sprawdzanie metrologiczne uproszczone -
Wyniki uzyskane z pomiarOw i obliczen nalezy zano-

' §9.1. Sprawdzanie metrologi zczorie (p
towaé wedtug schematu podancgo w tablicy. §9 prawdzanie metrologiczne uproszczone (patrz

§ 6 ust. 3) obejmuje wyznaczenie orientacyjnych war-
tosci parametréw AEqs i 4 AE; oraz, w razie potrzeby,
dostrojenie {(wyregulowanie) wewnetrznego wzorca cze-
stotliwosci. Do tego celu nalezy stosowad metodyke
opisang w § 7 ust. 314 albo dokonac¢ pomiaréw za po-
mota chronokomparatora kontrolnego (patrz ust. 4).
Mozliwe jest tez stosowanie metodyki pelnego spraw-
dzania metrologicznego wedtug § 7 i § 8, dostosowane;j
3 _ do liczby pomiaréw bledu zegara, dokonywanych we-
© Wiasciwe przesuniceic skali czasu dla przypadku gdy zegar spraw- dfug § 8, mniejszej niz 12, nie mniejszej jednak niz 4;
dzany pdim sig, [:!uwinnu by¢ II]I'L‘I'ZUII'lE migdzy wskazaniem zegara ﬂﬂlﬂi}’ przy tym pgm]nglc wyznaczenie parametru s, ,,.
kontrolnego a takim samym wskazaniem zepara sprawdzancgo, od- 2. Przed sprawdzeniem zegar kwarcowy puwiniEn

powiadajgcym chwili koncowe; przedziatu czasu mierzonego za po- . 3 E . . a s
moca czasomierza-czestodc bimlerm Réznica miedzy wynikiem po- pracowa¢ w sposob ciagly co najmniej przez tydzien,

miaru uzyskanym w sposobfpisany w tekécie a wartofcig wiadciwg nie 4 W razie przerwy nie dtuzszej niz doba (np. w zwigzku

ma jednak praktycznego znaczenia w lym zastosowaniu, jezeli ten - Z [fansportem) prace wstepnag nahz;.r przediuzyé o dal-

spﬂsﬁb jest stosowany konsckwentnic w cafej sern pomiaréw. -+ sze 3 doby.

™ Beidle” binrgc, dobowy przyrost zegara A4 = Ei - £ o AEE 3. SIU’:-Uj;!,C metodykg opisang w § 7 ust. 3 [ub ust. 4

gdzie AE4 — dobowy przyrost bledu stosowanego zezara kontrolne-  albo dokonu Jgc pomiaréw za pomocy Bhronokmm para-

go wigledem zepara kontrolnego l‘td_]'lll-'}f?ﬂi.t:g[‘l Ir z:‘dur (w-..hu(lzqulgu tora kontrolnego, naici}"sprawclzcnia' dokehas ciagu

» Sl'.dad etalom Wd,mmf“g“ DR | cz’.c%mmw“é“:f" Prz,}r_za_lo.ﬂ?" jednego dnia, jezeli nie dokonuje si¢ dostrojenia (regu-
- niu jednak, ze warto$¢ 4 Es jest co najmni¢j o rzad wiclkodci miniej- 2 , £ i

sza nii graniczna dopuszczalna warto$¢ parametru A4E . zegara latﬂ} wewngtrznego wzorca czgstotliwosci, lub w ciggu

sprawdzanego dla dancgo rz¢du (takie zalozenie jest przyjete w tej dwéch dni, jezeli dogtrojenie (regulacja) jest dokony-
* instrukcji), nie ma ona prakiyvenego znaczenia | mozna jg pominaé.  wane.
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W drugim przypadku, po wyznaczeniu parametrow
i dostrojeniu (regulacji) w pierwszym dniu, parametry
AE41 A AE4 nalezy wyznaczyé powtdrnie w nastgpnym
dniu wedlug tej samej metodyki. Jako wynik sprawdza-
nia przyjmuje si¢ wowczas wartos¢ 4 Ejuzyskang w dru-
gim dniu pomiaréw oraz wartos¢ 4 4 E, rowng Sredniej
z pomiarow z obydwu dni.

4. W przypadku stosowania chronokomparatora
kontrolnego (jego niedokladnos¢ me powinna przekra-
czaé lrzeciej czgéci przewidywane] wartosci parametru

[V r}mt =

miarow wzgl:dnego przyrostu biedu zegara, usrednio-
nego w ciggu okolo minuty, co godzing w czasie 5 h.

Uzyskane wartoéci traktuje si¢, na zasadzie ekstrapo-
lacji, jako wartosci wzglednego godzinego przyrostu
biedu zegara (oznacza si¢ je jako My) 1 oblicza sie 5 war-
tosct godzinnej zmiany wezglednego godzinnego przyro-
stu btedu zegara V), wedlug wzoru

Vi = My, ) = Mu

Nastgpnie nalezy obliczy¢ $rednie ar}rtmetyczne MH
1 V,, wedlug wzoréw:

sk
Mps:=7% 2 My
‘i::F *
e 1
Ve = 5 j Vhi 4

i=t
oraz na zasadzie ekstrapolacji uzyskanych wynikéw na
dobg, orientacyjne wartosci parametrow AE; 1 44E;
wediug wzorow":

{%'Eﬂf}-? = {Mmr}sm + 12 {V r},vd

[JAEJ}-* = 24 '{Fur}yd

Otrzymane wyniki nalezy przeanalizowaé | w razie
potrzeby dostroié (wyregulowaé) wewnetrzny wzorzec
czgstotliwosci zgodnie ze wskazéwkami podanymi w § 7
ust, 6. Dalej nalezy postgpowal zgodnie z ust. 3.

[EIA.E::‘] ) nalezy dokonac szesciu po-

Ocena” wynikéw sprawdzenia i klasyfikacja

§ 10.1. Zegary- kwarcowe przeznaczone do stosowa-
nia jake kontrolne powinny speinia¢ wszystkie wymaga-
nia zawarte w przepisach wymienionych w § 1 ust. 2,
przy czym wyniki wszystkich etapow ich sprawdzenia
powinny by¢ pozytywne,

Y Preyimuje sie zlincaryzowana zaleznosé M, od czasu, ktore] odpo-
wiada staia warto$¢ V; rOdwna obliczonej Sredniej V.

Rzad zegara kwarcowego kontrolnego nalezy ustalié
przez poréwnanie wyznaczonych wartosci parametrow
metrologicznych z granicznymi wartosciami dopuszczal-
nymi podanymi w tablicy zawartej w przepisach wymie-
nionych w § 1 ust. 2, uwzgledniajac rowniez wymaga-
nma konstrukcyjne zawarte w tych przepisach.

2. Zegary kwarcowe przeznaczone do stosowania ja-
ko uzytkowe powinny réwniez spelnia¢ dotyczace ich
wymagania zawarte w przepisach wymienionych w § |
ust. 2, a wyniki wszystkich etapow sprawdzenia tych
zegarow powinny by¢ pozytywne. W wyjatkowych przy-
padkach dopuszcza sig jednak pewne meprawidiowosci
(por. § 7 ust. 5 przepisOw wymienionych w § 1 ust.2)

" oraz sprawdzanie metrologiczne uproszczone (por. § 6

ust. 3).
W przypadku zegarow kwarcowych uzytkowych nie
ustala sie rzedu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 11.1. Wyniki sprawdzenia zcgara kwarcowego na-
lezy notowaé w zapisce sprawdzania.

W szczegdinosci nalezy notowad wszelkie mcpram-
dlowosci stwierdzone w czasie oglgdzin zewn¢trznych
i sprawdzania prawidtowosci dziatania oraz najistotniej-
sze wyniki pomiardw i obliczen dokonanych w czasie
sprawdzania metrologicznego. Nalezy zanotowaé row-
niez ostateczng ocene wynikow sprawdzenia i wynik
klasyfikacy.

2. W wyniku sprawdzenia nalezy wydac $wiadectwo
legalizacji lub sSwiadectwo sprawdzenia albo odpo-
wiednie zaswiadczenie, zgodnie 7 zasadami podanymi

§ 7 przepiséw wymienionych w § 1 ust. 2.

3. Przyklady swiadectwa legalizacp 1 dwiadectwa

sprawdzenia podane s3 w zatacznikach 1 1 2.

Postanowienia koncowe

§ 12.1. Traci moc instrukcja nr 11 prezesa PKNiM
# dnia 5 sierpnia 1976 r. o sprawdzaniu wzorcowych ze-
sardw kwarcowych IH rzedu (Dz. Norm. i Miar z 1976 r.
nr 18, nr klas. metrolog. 5,1104/1). '

2. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 30 grudnia

1988 .

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji,
wz. T. Podgorski

Miar i Jakosci .
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“ e S e i L P R it 8 E 3 JBALNCENTE T

pﬂLsm mmrrw m;tmunm S Bt e e WL Warszawa, dnia 300 wrzeSnia 1985 r.
i MIAR- - JAKOSCI - R : o Shpeein | dewe moamden Cebigiva b

Labo;atnrnum
Pc:mmréw Czusu 1 Cz&ptuthwuém

b Nr ZE]'D:;.F L—lfl.‘!«éb‘ﬁjr

“SWIADECTWO LEGALIZACJI

' ZEGAR KWARCOWY analogowy pradukcii f-my Rohde-Schwarz, typu CAQ BN 7850, oznuczony numerem fabrycznym F 1575/43,

- o podstawowym zakresle wskazan 2 b1 dzialce r:tumr:m.imn b &, zostat sprawdzony w Laboratorium FPomiarow Czasu i Ceestotliwosci
PKNMiJ. : : .

.. W wyniku sprawdzenia stwicrdza sig, i wymrenmny zegar, deowmdﬂ w;,rmaganmm przemdrmn:rm d!a zegaraw kontm]nych i zah-
‘cza sie do etalnnuw crasu IV rz;du ;
Wainod legalizacy wygasa 7 diiem | pazdzmrmka 987 t. aihu W prz&pddku uszkndztmm zEgara Iub zm:dny regulacp wev.ngrrzna— '

g0 wzorca czestothiwodc, A ey ik : e
Niniejsze swmd-‘:ﬂmn  malezy przediozyé przy popownym zgloszeniu zegara do sprawdzenia.

4

i

Jnfomtcje dndatlr.m

Warmfsm podstawowyéh parametrdw Zegara wyznaczone ma :podstavﬂe serii pummrow W ulm:s:e B5-09-10+21 po m;es:acu
i praq ﬂ.stqanj £3  mastgpujyce. : = :
1) Sredni dobowy przyrost bigdu mk.a.zaﬁ --'.] 001 s,
2} $rednia dohowa }_';;n!.lna dobuwem przymstu bh;du wskazan: + 0,005 s,
gy ndchyteme §rcaimE kwadramwe dobowej zmiany dobowego przyrostu bledu wskazan: + 0,019 s.
© Pomiaréw dokonano'w temperaturze otoczenia + (22 + 1)°C. W czasie sprawdzenia dostrojono wewngtrzny generator kwarcowy
EEgATH. el : o s I g e : :

it B B )

{picceé i podpis

(pieczgé okragta)’ kierownika laboratorium)
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b k]

ZALACZNIK 2

POLSKI KOMITET NORMALIZACII Warszawa. (_inia 21 marca 1985 r.

MIAR I JAKOSCI

Laboratorium
. Pomiardw Czasu i Crestotliwosci

Nr zglosz.: L-1/135/85

SWIADECTWO SPRAWDZENIA

ZEGAR KWARCOWY analogowy prodpkci f-my ,Metron®, typu SK 1BE, oznaczony numerem fabrycznym 1877955/85, o podsta-
wowym zakresie wskazaf 12 h i dzialce elementarnej 1 s, zostal sprawdzony w Laboratorium Pomiarow Czasu i Czgstothwosc

PKNMiJ.
W wyniku sprawdzenia stwierdza sig, ze wartofci podstawowych parametréw zegara wyznaczone na podstawie seri pomiardw

w okresic 85-02-25+03-08 po 2 tygodniach pracy wstgpnej sg nastgpujgce:
1} sredni dobowy przyrost blgdu wskazad: -0,28 s,

2) srednia dobowa zmiana dobowego przyrostu bledu wskazan: -0,010 s,
N uduh»!eme srednie kwadratowe dobowej zmiany dobowego przyrostu bgdu wskazan: 90, 005 .

Pormiardéw dokonana w temperaturze otoczemia + (22 £ 1y°C.
Ninigjsze $wiadectwo nalezy przedtozyc przy ponownym zgloszeniu zegara do sprawdzenia,

Informacja o okresach sprawdzen: zegar powinien byé sprawdzany tym czeéciej, im bardziej ucigzliwe s3 warunki uzytkowania; za-
leca sie dokonywanie sprawdzen co 3 lub co 2 lata, albo co roku, a w przypadku bardzo ucigzliwych warunkéw uzytkowania od-

powiednio czgsciej.

(pieczec i podpis kierownika
laboratorium)




