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ZARZADZENIE NR 70
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o0 wzorcowych Zrédlach ci$nienia akustycznego.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wzorcowych zrédiach cisnienia akustycznego, stanowiace
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okre§laja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorcowe zrodla
cisnienia akustycznego podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowanis
oraz okresy waznosci dowoddw kontroli metrologiczne;.
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§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.1.

Zarzadzenie wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziriski

Zalycznik do zarzgdzenia nr 70
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar -
z dnia 27 maja 1996 r. (poz. 77)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WZORCOWYCH ZRODLACH
CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza wzorcowych Zrédel cisnienia akustycznego, zwanych dalej ,,wzorcowymi
#rédlami”, stosowanych do wzorcowania przyrzadéw do pomiaru poziomu diwigku i poziomu
ci$nienia akustycznego oraz do wyznaczania skutecznosci ci$nieniowej mikrofonéw.

Wzorcowe zrédto jest to przyrzad pomiarowy wytwarzajacy ciénienie akustyczne o okreslonym
poziomie (lub poziomach) i okreslonej czgstotliwosci (lub czgstotliwosciach) sygnatu sinusoidal-
nego w polaczeniu z okreslonym typem mikrofonu.

Wzorcowe :h'éd%a dzielimy na:
1) pistonfony — Zrédla z pobudnikiem tlokowym — wytwarzajace w komome zamknigtej cisnienie

akustyczne wskutek zmian ggstosci powietrza wywolanych ruchem plaskiego sztywnego thoka,

2) kalibratory akustyczne — Zrédta membranowe — wytwarzajace w komorze zamknietej ci§nienie
akustyczne wskutek zmian gestosci powietrza wywolanych ruchem mechaniczaym elastycznej
membrany.

Rozréinia si¢ wzorcowe Zrodla klas doktadnosei 0, 1 i 2, przy czym klasa dokladnosci 0 odpowiada
wzorcowym Zrédlom o najwyzszej dokladnosci.

Warunki odniesienia dla wzorcowego zrdla powinny byé nastgpujace:

1) cisnienie atmosferyczne: 101,3 kPa,

2) temperatura: 20 °C,

3) wilgotnoé¢ wzgledna: 65 %,

4) obcigzenie nominalne podane przez wytwoérce.

Wzorcowe Zrédia powinny odpowiadaé wymaganiom:

1) normy IEC 942 (1988) Sound calibrators,
2) zalecenia OIML R102 Sound calibrators.

Wytworca powinien okreslic:

1} poziom (poziomy) nominalny cisnienia akustycznego i czestotliwo$é (czestotliwosci)
nominalng sygnatu wzorcowego Zrodta; w przypadku zastosowania adapteru poziom nominalny
ci$nienia akustycznego powinien byé podany z zaokragleniem co najmniej do drugiego miejsca
dziesi¢tnego,

2) obciaZenie nominalne oraz typ mikrofonéw lub miernikéw poziomu dzwigku przewidzianych
do wspélpracy z wzorcowym Zrédlem; przynajmniej jeden z mikrofonéw okreslonych przez
wytwoérce powinien spelniaé wymagania podane w normie IEC 1094 (1992) Measurement
microphones,

3) "sposéb polaczenia mikrofonu z wzorcowym zrodiem; mikrofon moze byé z siatka ochronna lub
zastgpujacym ja pier§cieniem, natomiast w otworze wzorcowego Zrodta moze by¢ umieszczony
adapter dopasowujacy wymiar tego otworu do §rednicy mikrofonu,
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§ 8.

4) czas stabilizacji, jaki musi uplyna¢ od wiaczenia wzorcowego zrédia do rozpoczecia pomiaréw,

5) warunki wlasciwego stosowania, w tym warunki zasilania oraz wplyw ciénienia
atmosferycznego, temperatury, wilgotnosci, drgafn mechanicznych, p6l akustycznych i elektro-
magnetycznych na wynik pomiaru.

. Jezeli poziom cisnienia akustycznego wytwarzany przez wzorcowe Zroédlo w temperaturze otoczenia

20 °C i przy wilgotnosci wzglednej 65 % nie miesci si¢ w granicach bledéw ustalonych w § 13 ust. 2
— przy ci$nieniu atmosferycznym z:mieniajqcym si¢ w przedziale od 65 'kPa do 108 kPa — wytworca
powinien okreslié:

1) poprawki uwzgledniajace wplyw ciénienia atmosferycznego na poziom clémema akustycznego
wytwarzanego przez wzorcowe Zrédlo,

2) zakres ci$nienia atmosferycznego, wynoszacy co najmniej od 85 kPa do 105 kPa, w ktérym
poziom cis$nienia akustycznego, po uwzglednieniu poprawek, bedzie si¢ miescit w granicach
blgdow ustalonych w § 13 ust. 2, 7

3) niepewnos¢ standardowa pomiaru ciénienia atmosferycznego niezbedna do spelnienia
wymagan okreslonych w pkt 2. '

. Jezeli poziom cisnienia akustycznego wytwarzany przez wzorcowe zrédlo przy cisnieniu

atmosferycznym 101,3 kPa i wilgotnosci wzglednej 65 % nie miesci si¢ w granicach bledéw

ustalonych w § 13 ust. 2 lub czgstotliwo$é nie miesci si¢ w granicach bledéw ustalonych w § 14

ust. 2 — w temperaturze otoczenia zmieniajacej si¢ w zakresie od —10°C do 50 °C — wytworca

powinien okresli¢:

1)  poprawki uwzgledniajace wplyw temperatury otoczenia na poznom cisnienia akustycznego lub
czgstotliwos¢ wytwarzang przez wzorcowe Zrodlo,

2) zakres temperatury otoczenia, wynoszacy co najmniej od 5 °C do 35 °C, w ktérym poziom
cifnienia akustycznego i czestotliwo$é, po uwzglednieniu poprawek, beda sig miescily
w granicach blgdéw ustalonych odpowiedniow § 13 ust. 21 § 14 ust. 2,

3) niepewnos¢ standardows pomiaru temperatury otoczenia niezb¢dna do spetnienia wymagan
okreslonych w pkt 2.

. Jezeli poziom ciénienia akustycznego lub czestotliwos$é sygnahy, wytwarzane przez wzorcowe Zrédlo

przy cisnieniu atmosferycznym 101,3 kPa i temperaturze otoczenia 20 °C, réznia si¢ od wartosci

nominalnych wigcej niz o wartosci ustalone odpowiednio w § 13 ust. 2 i § 14 ust. 2 — przy

wilgotnosci wzglednej zmieniajacej si¢ w przedziale od 10 % do 90 % — wytwérca powinien
okresli€ przedzial wilgotnosci wzglednej wynoszacy co najmniej od 30 % do 80 %, w ktérym
granice blgddw nie zostang przekroczone.

Do wzorcowego #rédla powinna by¢é dolaczona instrukcja obshugi, zawierajaca co najmniej

nastepujace informacje:

1) typy mikrofonéw przeznaczonych do wspélpracy z wzorcowym Zrédtem oraz sposéb ich
potaczenia,

2) poprawki poziomu cisnienia akustycznego wynikajace z roimej objetosci zastgpeze)
mikrofonéw, podane z zaockragleniem do pierwszego miejsca dziesigtnego, dla kazdego typu
mikrofonu i wszystkich rodzajéw adapteréw; adaptery powinny byé wykonane tak, aby
cisnienic akustyczne wytwarzane przez wzorcowe Zrédlo nie zalezalo od typu stosowanego
mikrofonu,

3) cazas stabilizacji, po ktérym wzorcowe Zrodlo spetnia wymagania ustalone przez wytwércee,

4) warunki otoczenia, w Jakxch wzorcowe Zrodto moze byé stosowane,

5) typ baterii zasilajacych.
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Okreslenia
§ 9.1. Cisnienie akustyczne, w Pa, jest to réznica pomigdzy wartoscig chwilowg ciénienia w oérodku przy

2.

§10.1.

§11.1.

§12.1.

przejsciu fali akustycznej a wartoscia ciénienia statycznego.

Poziom cisnienia akustycznego L, w dB, jest to stosunek wartodci skutecznej cisnienia akustycznego
do ciénienia akustycznego odniesienia, okreslony wzorem:

= L2
L=201g 7o
gdzie:
p  — warto$¢ skuteczna cisnienia akustycznego, w Pa,
P,  — wartoé¢ ciSnienia akustycznego odniesienia wynoszaca 2 - 10 Pa.

- Poziom ciénienia akustycznego lub czestotliwodé sygnatu wzorcowego zrddla w warunkach

odniesienia, okreslonych w § 5, jest to warto$é érednia poziomu ciénienia akustycznego lub wartosé
srednia czestotliwosci, wyznaczona w ciagu 20 s pracy wzorcowego Zrédta po czasie stabilizacji
okreslonym przez wytworce.

. Poziom nominalny ciénienia akustycznego lub czestotliwo$é nominalna wzorcowego Zrodia jest to

poziom ciénienia lub czgstotliwosé w warunkach odniesienia, podane przez wytwoéreg dla danego
typu wzorcowego zrédla, polaczonego z okreSlonym typem mikrofonu, po czasie stabilizacji
okre§lonym przez wytwérce.

Konstrukcja i wykonanie

Wzorcowe Zrédio sklada sie z:

1)  komory, w kt6rej wytwarzane jest cisnienie akustyczne,

2) pobudnika akustycznego (ttokowego lub membranowego) polaczonego z komora,
3) ukladu zasilania,

4) wskaznika sygnalizujacego stan energetyczny baterii zasilajacej.

. Wzorcowe Zrodto przeznaczone do wspélpracy z mikrofonami o réznych $rednicach zewnetrznych

powinno by¢ wyposazone w odpowiednie adaptery.

Wzorcowe zrédia mogg by¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajace wytwarzanie impulséw lub
w uklady czasowe. Czas nominalny trwania impulsu i odstgp migdzy impulsami powinny byé
okreslone przez wytworcg. Czas trwania impulsu i odstgpy migdzy impulsami nie powinny sig r6znié¢
od warto$ci nominalnych wigcej niz o 2 %.

- Sygnaty impulsowe przewidziane do sprawdzania przetwornika wartosci skutecznej sygnaléw lub

ukladu usredniajaco-catkujacego miernika poziomu diwigku powinny spetniaé wymagania
okreslone w przepisach metrologicznych o miernikach poziomu dzwicku, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 195 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 29 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa z 1996 r. Nr 2, poz. 6). .

Oznaczenia

Na obudowie lub tabliczce znamionowej wzorcowego zrédia powinny by¢ wykonane trwale
oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytwércy,
2)  znak i numer fabryczny,
3) klasa dokladnosci.

- Zaleca sig oznaczenia dodatkowe poza wymienionymi w ust. 1, np. warto§é nominalna poziomu

ci$nienia akustycznego, warto$¢ nominalna czestotliwoéci, nadany znak zatwierdzenia typu.
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§13.1.

§14.1.

§15.

Charakterystyki metrologiczne

Poziom nominalny cisnienia akustycznego wytwarzanego przez wzorcowe zrédlo powinien wynosié
co najmniej 90 dB.

Blad poziomu cisnienia akustycznego wzorcowego zrédla, wyznaczony jako réznica miedzy
poziomem okreflonym w § 9 ust. 3 a poziomem nominalnym odpowiednim dla danego typu
mikrofonu — w zaleznosci od klasy dokladnosci wmrcowego Zrédla — nie powinien przekraczaé

_-wartosci podanych w tablicy:

Klasa doktadnodci _ 0 1 2

Biedy graniczne dépuszczalne poziofnu
cisnienia akustycznego, w dB

+0,15

. Stabilnos¢ poziomu ci$nienia akustycznego wzorcowego Zrédla — krétkotrwate zmiany tego poziomu

w odniesieniu do poziomu okre§lonego w § 9 ust. 3, wystgpujace w ciagu 20 s po czasie stabilizacji
okreslonym przez wytwércg, zmierzone za pomoca przyrzadu do pomiaru poziomu cinienia
akustycznego z wiaczong charakterystyka dynamicznag F — nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

Klasa dokladnosci 0 1 . 2

Dopuszczalne krétkotrwale zmiany +0,05 +0,1 +0,2
poziomu ci$nienia, w dB

Czgstotliwosé nominalna sygnatu wzorcowego Zrédia powinna si¢ zawieraé w zakresie od 160 Hz
do 1 kHz. Zalecane sa wartosci czgstotliwosci odpowiadajace czgstotliwosciom tercjowym podanym
w normie ISO 266: 1975 Acoustics — Preferred frequencies for measurements. Dla wzorcowych
Zrodet przeznaczonych do wzorcowania miernikow poziomu dzwigku czgstotliwoscia zalecana jest
1 kHz.

. Blad wzgledny czgstotliwosci sygnatu wiorcowego zrédla, wyznaczony w odniesieniu do czgsto-

tliwosci nominalnej — w zaleznosci od klasy dokladnosci — nie powinien przekraczaé wartosci
podanych w tablicy:

Klasa dokladnoéci 0 1 2
Biledy graniczne dopuszczalne =] +2 +4
czestotliwosci, w %

. Stabilno$¢ czgstotliwo$ci sygnatu wzorcowego Zroédia — krotkotrwale zmiany czestotliwosci

w odniesieniu do czgstotliwosci okreslonej w § 9 ust. 3, wystgpujace w ciagu 20 s po czasie
stabilizacji okreflonym przez wytwérce, zmierzone za pomocs miernika czestotliwosci przy
wlaczonym czasie bramkowania 2 s — nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy:

Klasa dokladnodct 1] 1 2

Dopuszczalne krétkotrwale zmiany
czgstotliwosei, w %

Wspéltczynnik znieksztalcenn nieliniowych sygnalu wytwarzanego przez wzorcowe 2Zrédlo nie
powinien przekraczaé 3 % dla wszystkich klas doktadnosci.
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§16.

§17.1.

§18.

Warunki witasciwego stosowania

Wzorcowe Zrodlo powinno by¢ stosowane w nastepujacych warunkach otoczenia:

1} ciénienie atmosferyczne: od 65 kPa do 108 kPa lub w zakresie okreslonym przez wytwérce
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2,

2) temperatura: od ~10 °C do 50 °C lub w zakresie okreslonym przez wytwérce zgodnie z § 7
ust. 3 pkt 2,

3) wilgotno$é wzgledna: od 10 % do 90 % lub w zakresie okre§lonym przez wytwoéree zgodnie
z § 7 ust. 4,

- 4) warunki zasilania, zewnetrzne drgania mechaniczne, zewngtrzne pola magnetyczne,

elektromagnetyczne i akustyczne w zakresach okreslonych przez wytwoérce.

Dowody kontroli metrologicznej
Dowodem kontroli metrologicznej wzorcowego Zrédla jest swiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznoéci §wiadectwa uwierzytelnienia wzorcowego Zrédla wynosi 25 miesiecy, liczac od

pierwszego dnia miesiaca, w ktérym uwierzytelnienie zostato dokonane.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci waznosé z chwilg uszkodzenia wzorcowego zrodta.

Termin, do ktérego wzorcowe Zrddla zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub
uzytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.

78

ZARZADZENIE NR 71
PREZESA GEOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
wzorcowych Zridel ciSmienia akustycznego.

Na podstawne art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza sig instrukcj¢ sprawdzania wzorcowych Zrédet cisnienia akustycznego, zwanych dalej
»WZOrcowymi zrodtami”, stanowiac zalqcznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodno$ci whasciwosci wzorcowych zrédet
ciSnienia akustycznego z wymaganiami przepiséw metrologicznych o wzorcowych zrédtach
cisnienia akustycznego wprowadzonych zarzadzeniem nr 70 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia

27 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 14, poz. 77), zwanych dalej »przepisami
o wzorcowych Zrodtach”. :

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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§ 1.

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 71
Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 27 maja 1996 r, (poz. 78)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA ,
WZORCOWYCH ZRODEL CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

- Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania wzorcowych Zrédel stosnje sie:

1)

2)

3)

_4)

5)

pistonfon o:

a) poziomie nominalnym cinienia akustycznego 124 dB,

b) poziomie ciénienia akustycznego wyznaczonym — po polaczeniu pistonfonu z mikrofonem
WZOrcowym - z niepewnoscia standardowa nie przekraczajaca 40,1 dB,

c) czgstotliwos$ci nominalnej sygnahu 250 Hz,

d) bledzie wzglgdnym czestotliwosci nie przekraczajacym 1 %,

e) wspolczynniku znieksztalceri nieliniowych nie przekraczajacym 2 %,

kalibrator akustyczay o:

a) poziomie nominalnym cisnienia akustycznego 94 dB,

b) poziomie cidnienia akustycznego wyznaczonym — po polaczeniu kalibratora akustycznego
z mikrofonem wzorcowym — z niepewnofcia standardowa nie przekraczajaca +0,15 dB,

c) czgstotliwosci nominalnej sygnatu 1 kHz, ‘

d) bledzie wzglednym czgstotliwosci nie przekraczajacym £1 %,

e) wspolezynniku znieksztatcen nieliniowych nie przekraczajacym 1 %,

mikrofony wzorcowe o:

a) Srednicach zewngtrznych 23,77 mm i 13,2 mm,

b) poziomach skutecznosci wyznaczonych z niepewnoscia standardowa nie przekraczajaca
+0,1 dB: -

— w zakresie czgstotliwosci od 63 Hz do 10 kHz dla mikrofonéw o $rednicy 23,77 mm,
— w zakresie czestotliwosci od 63 Hz do 16 kHz dla mikrofondw o srednicy 13,2 mm,

¢) wspdlezynniku stabilnosci dtugoterminowej nie przekraczajacym 0,02 dB na rok,

przedwzmacniacz mikrofonowy:

a) o zakresie czestotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,

b) o ttumieniu nominalnym 0 dB w calym zakresie czestotliwosci,

¢} o bledzie charakterystyki czgstotliwosciowej thumienia nie przekraczajacym 0,05 dB,

d) o oporze wejSciowym co najmniej 5 GQ,

) o pojemnosci wejSciowej nie przekraczajacej 0,3 pF,

f) o wspélczynniku znieksztatcert nieliniowych nie przekraczajacym 0,1 %,

g) z mozliwoscig pomiaru napigcia na otwartych zaciskach mikrofonu metoda podstawienia,

wzmacniacz pomiarowy:

a) o zakresie czgstotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,

b) o bledzie charakterystyki czestotliwoéciowe] nie przekraczajacym 0,5 dB,

¢) o zakresie pomiarowym od 20 dB do 130 dB,

d) o statych czasowych ukfadu uéredniania wartoéci skutecznej Fast oraz Slow,

e) zukladem zapewniajacym napigcie polaryzacji mikrofonu 200 V lub 0 V,

) zmozliwoscig pomiaru napigeia na otwartych zaciskach mikrofonu metoda podstawienia,
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6)

)

§ 2.

§ 3.1.

»

9

10)

11)

woltomierz cyfrowy o:
a) zakresie czegstotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,

b) wzglednych bledach granicznych dopuszczalnych pomiary napigcia nie przekraczajacych
+0,5 %,

¢} oporze wejsciowym co najmniej 0,5 MQ,

miernik czestotliwogci o

a) zakresie czestotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,

b) wzglednych bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru czqstothwosm nie przekracza-
jacych +1 %,

miernik znieksztatcen nieliniowych o:

a) zakresie czgstotliwosei od 20 Hz do 20 kHz,

b) oporze wejsciowym co najmniej 100 kO,

c) zakresach pomiarowych: 10 %, 3 % i1 %,

filtry pasmowe tercjowe o:

a) zakresie czestotliwosci srodkowych od 20 Hz do 16 kHz,

b) tlumieniu odniesienia nie przekraczajacym +0,05 dB,

¢) impedancji wejéciowej co najmniej 100 kQ,

barometr o:

a) zakresie cisnienia od 85 kPa do 105 kPa,

b) wartosci dzialki elementarnej nie przekraczajacej 0,1 kPa,

termorhetr o:

a) zakresie temperatury co najmniej od 5 °C do 35 °C,

b) wartosci dziatki elementarnej nie przekraczajacej 0,5 °C.

Warunki sprawdzania

Sprawdzanie wzorcowych zrédet nalezy przeprowadzaé w nastepujacych warunkach:

1)
2)
3)

ci$nientic atmosferyczne: (101,3 £ 1,5) kPa,
temperatura otoczenia: od 19 °C do 23 °C,
wilgotnosé wzgledna: od 30 % do 70 %.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie wzorcowych Zrédet obejmu_]e — w zalezmosci od rodzaju “kontroli meh'ologlcznej -
czynnosci przedstawione w tablicy:

Lp. Czynno$¢ - Wymagania |  Metoda Obowigzek wykonania
wedhig przepiséw | sprawdzania czynnosci podczas
o wzorcowych | wedlug instrukcji o P
#édiach : zatwier- | uwierzy
dzania typu telniania
I 2 ' 3 4 5 6
1 | Ogledziny zewnetrzne §12 §4 +
2 | Wyznaczanie poziomu ciénienia akustycznego §13 ust. 2 §5 + +
WwZorcowego frédia .
3 | Sprawdzanie stabilnosci poziomy ci$nienia § 13 ust. 3 + -
akustycznego
4 Wyzuaczanie czgstotliwoscl sygnahy 8§ l4ust. 2 §6 : + +
WZOrcowego rédia
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1 2 . 3 4 5 : 6
5 | Sprawdzanie stabilno$ci czgstotliwosci ) §14ust. 3 +- -
" 6 | Pomiar wspétczynnika znieksztateefi §15 §7 ' + +
nieliniowych '
7 | Sprawdzanie sygnatéw impulsowych | §11 + -
" 8 | Sprawdzanie wplywn napiecia zasilania § Tust. 1pkt 5 ' + -
9 | Sprawdzanie wplywu cisnienia atmosferycznego § 7ust. 2 _ + -

10 | Sprawdzanie wplywu temperatury §Tust. 3 + -

11 | Sprawdzanic wplywu wilgotnosci §Tust. 4 + -

12 | Sprawdzanie wplywu drgat mechanicznych §7ust. 1pkt5 + -

13 | Sprawdzanie wplywu pola elektromagnetycznego| § 7 ust. 1 pkt 5 + -

14 { Sprawdzanie wplywu pola akustycznego § 7ust. 1 pkt 5 ' + -

2. Badania przeprowadzane podczas zatwierdzania typu powinny byé zgodne z wymaganiami norm
i zalecen wymienionych w § 6 przepiséw o wzorcowych zrodiach.

Ogledziny zewnetrzne
§ 4.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic:
1) kompletno$é wzorcowego Zrodia zgodnie z dokumentacja techniczna,
2) sprawno$¢ dzialania okreslonych funkcji wzorcowego zrddla zgodnie z instrukcja obstugi.

2. Jezeli wzorcowe Zrédio nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1, nalezy odstapi¢ od dalszego

sprawdzania.
Wyznaczanie poziomu ci$nienia akustycznego wzorcowego zrodia
§ 5.1. Poziom cisnienia akustycznego wzorcowego Zrodia wyznacza sie metoda poréwnawcza w ukladzie
pomiarowym przedstawionym na rysunku:
1 2
6
3
4 S
1- wzorcowe Zrddlo kontrolne, 2 - wzorcowe Zrédlo sprawdzane, 3 - mikrofon wzorcowy,
4 - przedwzmacniacz mikrofonowy, 5 - wzmacniacz pomiarowy, 6 - woltomierz cyfrowy.,

2. Poziom nominalny cisnienia akustycznego oraz czestotliwo§é nominalna wzorcowego Zrodia
kontrolnego i sprawdzanego powinny byé jednakowe. Zasada dzialania poréwnywanych
wzorcowych Zrodel powinna by¢ taka sama.

3. Przebiég pomiaréw powinien byé nastepujacy:

1) natozyé wzorcowe zroédio kontrolne (1) — pistonfon lub kalibrator akustyczny — na mikrofon
wzorcowy (3) i po uplywie okolo 30 s — potrzebnych do wyréwnania ciénienia w komorze
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wzorcowego zrédta z ci$nieniem panujacym na zewnatrz — whaczy¢ zasilanie WZOrcowego
zrodla, . A
2) wyznaczy¢ napigcie U, na wyjscin przedwzmacniacza mikrofonowego (4) jako srednia
arytmetyczna co najmniej pigciu napig¢é odczytanych na urzadzeniu wskazujacym woltomierza
cyfrowego (6) w ciagu 20 s dzialania wzorcowego Zrédla po czasie stabilizacji okreslonym
przez wytworce,
3) powtdrzyé czynnosei opisane w pkt 1 dla wzorcowego zrédla sprawdzanego (2) oraz zmierzyé
napigcie U, w sposéb opisany w pkt 2,
4) powtdrzy¢ pigt razy pomiary obu napieé wedtug pkt2i3,
5) obliczy¢ poziom ciénienia akustycznego L, wzorcowego zrédta dla kazdego cyklu pomiarowego
i —wedhug wzoru:
2
L=L_ +201g—==
i = Ly &y,
gdzie L, —poziom ciSnienia akustycznego, wytwarzanego przez wzorcowe zrédlo kontrolne
w warunkach odniesienia, podany w §wiadectwie uwierzytelnienia wzorcowego zrédta.
4. Poziom ci¢nienia akustycznego L wzorcowego Zrédla sprawdzanego w warunkach odniesienia
nalezy obliczy¢ wedtug wzoru:
L3
L= 5 Z .L,- -
=1
5. Blad poziomu ci$nienia akustycznego wzorcowegd zrédla nie powinien przekraczaé¢ wartodci
podanych w § 13 ust. 2 przepiséw o wzorcowych zZrodtach.
Wyznaczanie czestotliwosci sygnatu wzorcowego zrodia
§ 6.1. Wyznaczanie czgstotliwosci sygnalu wzorcowego 7Zrédia nalezy przeprowadzi¢c w ukladzie
pomiarowym przedstawionym na rysunku:
1
2
3 4 5 6
1 - wzorcowe Zrédto sprawdzane, 2 - mikrofon wzorcowy, 3 - przedwzmacniacz mikrofonowy,
4 - wzmacniacz pomiarowy, 5 - filtry pasmowe tercjowe, 6 - miernik czgstotliwosci.
2. Przebieg pomiaréw powinien byé nastgpujacy:

1) natozyé wzorcowe Zrédto sprawdzane (1) na mikrofon wzorcowy (2) i po uplywie okoto 30 s —
- potrzebnych do wyréwnania cinienia w komorze wzorcowego Zrédla z cignieniem panujacym

na zewnatrz — wiaczy¢ jego zasilanie,

2) wyznaczy¢ czestotliwo$é f; sygnatu wzorcowego Zrédha jako érednia arytmetyczna co najmniej
pigciu czestotliwosei odezytanych na urzadzeniu wskazujacym miernika czestotliwodci (6)
w ciggu 20 s dzialania wzorcowego zrédta po czasie stabilizacji okre§lonym przez wytworce,

3) powtérzy€ trzy razy czynnosci opisane w pkt 2, wylaczajac wzorcowe #rédio (1) po kazdym
cyklu pomiarowym i, :
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4) obliczyé czestotliwoéé f wzorcowego Zrédia wedtug wzoru:

1 3
=3 f.
=]
3. Blad wzgledny czestotliwosci sygnalu wzorcowego Zrédla nie powinien przekracza¢ wartosei
ustalonych w § 14 ust. 2 przepiséw o wzorcowych zrédlach.
Pomiar wspélczynnika znieksztatcen nieliniowych
§ 7.1. Pomiar wspétczynnika znieksztatceri nieliniowych nalezy przeprowadzi¢ w ukladzie pomiarowym
przedstawionym na rysunku:
1
2
3 4 5
1 - wzorcowe Zrodio sprawdzane, 2 - mikrofon wzorcowy, 3 - przedwzmacniacz mikrofonowy,
4 - wzmacniacz pomiarowy, 3 - miernik znieksztalcen nieliniowych.
2. Przebieg pomiaréw powinien by¢ nastgpujacy:

1) nalozyé wzorcowe Zrédlo sprawdzane (1) na mikrofon wzorcowy (2) i po uptywie okoto 30 s —
potrzebnych do wyréwnania cisnienia w komorze wzorcowego Zrédla z cisnieniem panujacym
na zewnatrz — wlaczy¢ jego zasilanie,

2) zmierzy¢ wspdlczynnik znieksztalcen nieliniowych sygnalu wytwarzanego przez wzorcowe
#rédto sprawdzane — po czasie stabilizacji okreslonym przez wytwoércg — za pomoca miernika
znieksztatcefi nieliniowych (5).

3. Pomiaru wspélczynnika znieksztalcedi nieliniowych nalezy dokonaé co najmniej trzy razy i jako
wynik pomiaru przyja¢ wartosé¢ sredniej arytmetyczne;.
4. Wspblczynnik znieksztalcet nieliniowych nie powinien przekracza¢ wartosci ustalonych w § 15
przepiséw o wzorcowych Zrédiach.
Dokumentowanie wynikow sprawdzania
§ 8.1. Wyniki sprawdzenia wzorcowego zrédla nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawieraé co najmnie;:

1) typ i numer fabryczny wzorcowego Zrodla,

2) nazwe instytucji zglaszajacej,

3) date sprawdzania,

4) poziom ciénienia akustycznego wzorcowego Zrédta w warunkach odniesienia oraz typ
mikrofonu, dla ktérego ten poziom wyznaczono,

5)  czgstotliwosé sygnatu wzorcowego Zrédia,

6) wspoiczynnik znieksztatcen nieliniowych,

7)  warunki sprawdzania (cisnienie atmosferyczne, temperatura, wilgotnosc),

8) imie i nazwisko osoby sprawdzajacej.

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, z¢ wzorcowe #rédlo spetnia wymagania przepisow

o wzorcowych #rédtach, to wystawia si¢ §wiadectwo uwierzytelnienia.
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ZARZADZENIE NR 72
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
‘o filtrach pasmowych oktawowych i tercjowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ L

§ 2.

§ 3.1.

2.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o filtrach pasmowych oktawowych i tercjowych, stanowiace
zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ filtry pasmowe oktawowe
i tercjowe podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;.

Zarzadzenie wehodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Giéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalaceznik do zarzadzenia nr 72
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 27 maja 1996 r. (poz. 79)

PRZEPISY METROLOGICZNE '
O FILTRACH PASMOWYCH OKTAWOWYCH 1 TERCJOWYCH

Postanowienia ogdlne

Przepisy dotycza filtréw elektrycznych pasmowych oktawowych i tercjowych, zwanych dalej
»filtrami”, przeznaczonych do analizy widmowej sygnaléw akustycznych i drgah mechanicznych
w zakresie czgstotliwoéci od 2 Hz do 200 kHz.

Filtr jest to uklad, ktéry wprowadza w pewnych z géry ustalonych zakresach czestotliwosci zwanych
pasmami przepustowymi — tlumienie sygnalu elektrycznego dostatecznie mate (nie wieksze od
ustalonej wartosci dopuszczalnej), natomiast w innych, réwniez z géry ustalonych zakresach
czgstotliwosci zwanych pasmami tlumieniowymi — tlumienie dostatecznie duze (nie mniejsze od
wartosci zadanej).

Ze wzgledu na sposoéb przetwarzania sygnatéw pomiarowych rozréznia sie:

1) filtr analogowy — czwornik elektryczny, ktéry polaczony w Scisle okreslony sposéb ze zrédiem
oraz odbiornikiem sygnatu elektrycznego, przeksztalca sygnat elektryczny wejsciowy na sygnat
wyjsciowy w sposéb ciagly,

2) filtr cyfrowy — proces obliczeniowy, ktéry jednoznacznie przeksztalca ciag probek sygnatu
wejsciowego na ciag liczbowy stanowiacy cyfrowa reprezentacje sygnalu wyjéciowego.

Filtry cyfrowe powinny zapewnia¢ analize widmowa sygnatéw w czasie rzeczywistym.
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§ 4.

.§ 5.

§ 6.1.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§10.

§11.

§12.

Rozréznia sig filtry klasy dokfadnogei 1, 2 i 3, przy czym kiasa doktadnoéci 1 odpowiada filtrom

o najwyzszej doktadnoscei. :

Warunki odniesienia dla filtréw powinny byé nastepujace:

1) temperatura powietrza: 20 °C,

2) cisnienie atmosferyczne: 101,3 kPa,

3) wilgotno$¢ wzgledna: 65 %.

Do filtréw powinna by¢ dofaczona instrukcja obshugi zawierajaca przynajmniej nastepujace

informacje:

1)  rodzaj filtréw,

2)  zakres czgstotliwosci Srodkowych,

3) zakres liniowosci,

4) thumienie odniesienia,

5) w wypadku filtrow cyfrowych — zakres czestotliwosci sygnaléw anahzowanych W czasie
rzeczywistym,

6) w wypadku filtréw analogowych wystepujacych w zestawach samodznelnych lub w zestawach
stanowiacych wyposazenie innych przyrzadéw pomiarowych — wartoéci modutéw impedancji

wejsciowej i wyjSciowej oraz warto§¢ skuteczng napigcia wejéciowego odniesienia
i dopuszczalna warto$é szczytowa napigcia wejiciowego,

7) warunki wlasciwego stosowania filtréw, w tym warunki zasilania, temperature, wilgotnosé,
poziom drgait zaki6cajacych i zewnegtrzne pola magnetyczne, elektromagnetyczne i elektro-
statyczne. .

. Wytwdrca powinien okreslié:

1)  sposob obliczenia wartosci czestotliwosci Srodkowych filtréw,

2} wplyw temperatury, wilgotnosci, zewnetrznych drgan mechamcznych pol magnetycznych,
elektromagnetycznych i elektrostatycznych na wynik pomiaru,

- Filtry powinny odpowiadaé wymaganiom norm:

1)  PN-83/T-06461 Filtry pasmowe oktawowe i tercjowe. Ogélne wymagania i badania,
2) IS0 266: 1975 Acoustics — Preferred frequencies for measurements.

Okreslenia

Filtr pasmowy jest to filtr majacy jedno pasmo przepustowe zawierajace sie migdzy
czgstotliwosciami /) i £, spelniajacymi nastgpujace warunki: f, < £, f,> 0 i f, < oo, przy czym
czgstotliwodei f; i f, nazywa si¢ odpowiednio dolna i géma czestotliwo$cia graniczna pasma
przepustowego filtru.

Idealny filtr pasmowy jest to filtr, ktéry wprowadza stale (niezalezne od czgstotliwosci) thumienie
sygnatéw elektrycznych o czgstotliwoéciach zawartych w pasmie przepustowym oraz nieskonczenie
duze thamienie sygnatéw o czestotliwosciach potozonych poza tym pasmem.

Czgstotliwos¢ Srodkowa filtru f7) jest to $rednia geometryczna dolnej i gémej czestotliwoscei
granicznej pasma przepustowego filtru, obliczana wedlug wzoru:

-t

Nominalna czestotliwos¢ Srodkowa filtru £, jest to czgstotliwoéé nalezaca do ciagu czestotliwosci
okreslonych w § 19 ust. 1.

Czgstotliwosci graniczne £, i £, oblicza si¢ wedlug wzoréw:
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§13.
§14.

§15.

§16.

§17.1.

§18.1.

f=G721,
£=G S,

gdzie:
G - iloraz dwoéch czgstotliwosci rézniacych sig o jedng oktawe:
G = 10— w systemie o podstawie 10,
G = 2 — w systemie o podstawie 2,
b  — wspdlczynnik okreélajacy rodzaj filtru:
b = 1 - dla filtréw oktawowych,
b = 3 — dla filtréw tercjowych.

Tlumienie odniesienia 4,, w dB, jest to wartos¢ nominalna thumienia filtru w pasmie przepustowym.

Thumienie wzgledne A4, w dB, jest to roznica migdzy thumieniem filtru dla dowolnej czestotliwoéci
a thumieniem odniesienia.

Szeroko$¢ pasma filtru pasmowego Af jest to warto§¢ bezwzgledna réznicy czestotliwosci

granicznych pasma przepustowego filtru.

Efektywna szerokos¢ pasma filtru Af, jest to szerokos$é pasma takiego filtru idealnego, ktéry:

1) wprowadza w pasmie przepustowym tlumienie réwne minimalnej wartosci thumienia
wprowadzanego przez rzeczywisty filtr pasmowy,

2) ma tak dobrang szeroko$¢ pasma, ze po doprowadzeniu do wejsé obu filtréw (idealnego
i rzeczywistego) sygnalow o jednakowej mocy oraz réwnomiernym rozkladzie energii
w widmie (szumu bialego) uzyskuje si¢ jednakowe warto$ci mocy na wyjsciu obu filtrow.

Konstrukcja i wykonanie

Filtry powinny by¢ projektowane przy zastosowaniu jednego z dwéch systemow liczbowych

okreslonych w § 12, przy czym zaleca sig stosowanie systemu o podstawie 10.
. Filtry cyfrowe powinny by¢ wyposazone w filtr antyaliasingowy, usuwajacy lustrzane skladowe

czgstotliwosci powstajace wskutek probkowania wejéciowego sygnatu analogowego.

. Filtry analogowe mogg wystgpowaé w zestawach samodzielnych oraz zestawach stanowiacych

wyposazenie przyrzadéw przeznaczonych do pomiardw sygnaléw akustycznych lub drgan
mechanicznych, badZ stanowi¢ integralng czes¢ tych przyrzadow.

. Filtry cyfrowe stanowia integralng cz¢$é przyrzadéw przeznaczonych do pomiaréw sygnaléw

akustycznych lub drgan mechanicznych.

. Zestaw filtréw musi zawiera¢ filtry o wszystkich wartosciach nominalnych czestotliwosci

srodkowych wymienionych w § 19 ust. 1 (tablica) lub taka ich czgs$¢, aby tworzyla nieprzerwany
ciag czestotliwodci srodkowych. Zestaw filtrow obejmujacy szerszy zakres czestotliwosci niz
podano w tablicy, powinien zawieraé filtry o wartosciach nominalnych czgstotliwosci srodkowych
obliczonych jako iloczyn odpowiednich wartosci z tablicy i 107, gdzie » — liczba catkowita dodatnia
lub ujemna.

Oznaczenia

Na obudowie lub tabliczce znamionowej filtréw wystepujacych w zestawach okreslonych w §17
ust. 3 powinny byé wykonane trwale oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytwércy,

2) znak i numer fabryczny filtréw,

3) rodzaj filtréw,

4) klasa dokladnosci.
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2.

§19.1.

2.

§20.1.

Dla filtréw stanowiacych integralng cze$é przyrzadéw pomiarowych przeznaczonych do pomiaréw
sygnatéw akustycznych i drgai mechanicznych, wymienionych w §17 ust. 3 i 4, powinien byé
przewidziany tatwy spos6b identyfikacji rodzaju filtréw i czgstotliwodci srodkowych, np. przez opis
na plycie czotowej przyrzadu lub urzadzeniu wskazujacym.

Charakterystyki metrologiczne

Wartosci nominalne f, czgstotliwosci $rodkowych filtréw powinny byé zgodne z podanymi
w tablicy: :

Wartosci nominalne f, czgstotliwosci $rodkowych filtréw , w Hz
filtry oktawowe filtry tercjowe filtry oktawowe filtry tercjowe
- . 12,5 - 800
16 16 1000 1000
- 20 - 1250
- 25 - 1600
31,5 ‘ 31,5 2000 2000
- 40 - 2500
- 50 - 3150
63 63 4000 4000
- 80 - 5000
- 100 - 6300
125 125 8000 8000
- 160 - 10000
- 200 - 12500
250 250 16000 16000
- 315 - 20000
- 400
500 500
- 630

W zaleznodci od systemu liczbowego wartosci £ czestotliwogci srodkowych oblicza si¢ wedlug
WZOrdw:

1) dla systemu o podstawie 10:
f = 1000 - 10°*" — w przypadku filtréw oktawowych,
f=1000 10" _w przypadka filtréw tercjowych,
2) dla systemu o podstawie 2:
f m= 1000 - 2"— w przypadku filtréw oktawowych,
S w= 1000 -2"— w przypadku filtréw tercjowych,
gdzie n jest liczba catkowita dodatnia, ujemng lub réwnga zeru.

Tlumienie odniesienia powinno by¢ jednakowe dla wszystkich filtrow w zestawie. Zaleca sig, aby
wartos¢ tego thumienia wynosita 0 dB.

Tlumienie odniesienia wprowadzane przez filtry stanowiace wyposazenie lub bedace integralng
czgscig przyrzadu pomiarowego, np. miernika poziomu dzwigku, powinno byé tak dobrane, aby
dotaczenie filtréw do tego przyrzadu nie powodowato zmian wskazan przekraczajacych zakres bledu
podstawowego danego przyrzadu.
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§21. Charakterystyki czestotliwosciowe tlhimienia wzglednego filtréw, w zaleznodci od klasy
dokladnosc: sg przedstawione w tablicy:
Rodzaj Thimienie wzgledne A4, w dB, w zaleznosci od klasy
filtrow Ff dokladnosci
1 2 3
1 -05544<10 | -0544<1,0 | -05544<51,0
od —L- = 0,8409 do 7 =1,892 “05SA4S1,0 | -05544<1,0 | -0554451,0
ﬁ .
oktawowe
df=0 ,7071 do J2 =1,4142 -05<A4<60 | -05544<60 | -0,5544<60
dlal1/2i2 44 = 21,0 442180 442100
ponizej 1/4 i powyzej 4 A4 = 45,0 44 2400 A4 2 26,0
ponizej 1/8 i powyzej 8 A4 2 65,0 A4 = 60,0 44 = 40,0
1 -0,5£44<10 | -05544<1,0 -0,5<44<1,0
odLj_so,mgdo 7 =1,0595 -05SA4S10 | -05<44<10 | -05544<10
[ 2 .
tercjowe od%§0,8909 do ﬁ =1,1225 ~05€44<6,0 | -052 4460 | -0554456,0
2
dla—L- 20,7937 ¥Z =1,2599 442140 442130 442100
2 .
ponizej 1/2 i powyzej 2 A4 2450 44> 28,0 44 226,0
ponizej 1/4 i powyzej 4 A4 2 68,0 A4 = 50,0 A4 245,0
ponizej 1/5 i powyzej 5 A4 2750 A4 53,0 442 49,5
ponizej 1/8 i powyiej 8 A4 2750 44 2 60,0 A4 2 60,0
§22. Minimalne wartoéci zakresu liniowosdci filtrow oraz bledy graniczne dopuszczalne liniowosci dla
tych zakreséw — w zaleznodci od klasy dokfadnosci filtréw — przedstawione sa w tablicy:
Klasa doktadnodci filtréw 1 2 3
-Minimalne wartoéci zakresu liniowosci, w dB 60 50 . 40
Bledy graniczne dopuszczalne liniowosci, w dB +0),3 +0,4 +0,5
§23. Blad &, efektywnej szerokosci pasma 4f, filtru, w %, okreslony wzorem:
= (Af, — AN/ Af - 100 %,
nie powinien przekraczac:
1) 8% — dla filtru klasy doktadnosci 1,
2) 10 % - dla filtru klasy dokladnosci 2,
3) 15 % — dla filtru klasy dokfadnosci 3.
§24. Wartosci moduléw impedancii wejscmwe_] i wyjéciowej filtrow wystgpujacych w zestawach

wymienionych w § 17 ust. 3 nie powinny si¢ r6zni¢ od wartoSci nominalnych podanych przez
wytworcg wiecej niz o:
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§25.1.

§26.

§27.1.

§28.

1)  +5 % —dla filtréw klasy dokfadnosci 11 2,
2) 10 % - dla filtréw klasy dokladnosci 3.
Warto$é skuteczna napigcia wejsciowego odniesienia filtréw wystepujacych w  zestawach

wymienionych w § 17 ust. 3 powinna miesci¢ si¢ w zakresie od 0,1 V do 10 V. Wartoscig zalecana
jest1V,

. Warto$¢ skuteczna napiecia wejéciowégo odniesienia filtréw bedacych wyposazeniem lub integralng

czescig innych przyrzadéw pomiarowych powinna odpowiadaé poziomowi odniesienia tych
przyrzadéw.

Warunki wtasciwego stosowania
Filtry powinny umozliwiaé poprawne pomiary w nastgpujacych warunkach otoczenia:
1)  zakres temperatury od 0 °C do 40 °C, '
2) maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 90 %,

3) warunki zasilania, zewnetrzne drgania mechaniczne, 'zewngtrzne pola magnetyczne,
elektromagnetyczne i elektrostatyczne w zakresach okreslonych przez wytwéree.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej filtréw jest swiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznosci $wiadectwa uwierzytelnienia filtréw wynosi 13 miesigcy, liczac od pierwszego dnia

miesiaca, w ktérym uwierzytelnienie zostato dokonane.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci wamosé z chwila uszkodzenia filtréw.

Termin, do ktorego filtry zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,
jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.

80

ZARZADZENIE NR 73
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 27 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
filtréw pasmowych oktawowych i tercjowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastgpuje:

§ L.

§ 2,

Wprowadza sig instrukcje sprawdzania filtréw pasmowych oktawowych i tercjowych, zwanych dalej
Hiiltrami”, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci filtréw pasmowych
oktawowych 1 tercjowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o filtrach pasmowych
oktawowych i tercjowych, wpowadzonych zarzadzeniem nr 72 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 14, poz. 79), zwanych dalej ,,przepisami
o filtrach”.
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§ 3.

§ 1.

&2

Zarzadzenie wehodzi w Zzycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziriski

Zatgeznik do zarzadzenia nr 73
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 27 maja 1996 r. (poz. 80)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA _
FILTROW PASMOWYCH OKTAWOWYCH I TERCJOWYCH

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania
Do sprawdzania filtréw stosuje sie:

1)  generator sygnaléw sinusoidalnych:
a) o zakresie czgstotliwosci od 0,2 Hz do 200 kHz,
b) o bledzie wzglednym czestotliwosci nie przekraczajacym +0,1 %,
¢) o wspdtczynniku znieksztalcen nieliniowych nie przekraczajacym 0,5 % w calym zakresie
czestotliwodci,
d) o poziomie napigcia zaktéceri i szuméw elektrycznych nie przekraczajacym —46 dB
w odniesieniu do napigcia wyjsciowego generatora,
€) o zmianach napigcia wyjéciowego nie przekraczajacych +0,2 dB w odniesieniu do napiecia
przy czgstotliwosci 1 kHz — w calym zakresie czestotliwosci,
) zmozliwoscia synchronizacji z rejestratorem poziomu,
2) miernik czestotliwoéci o:
a) zakresie czgstotliwosei od 0,2 Hz do 200 kHz,
b) bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru czestotliwosci nie przekraczajacych:
— 0,1 % wartosci mierzonej w zakresie czgstotliwosci od 5 Hz do 200 kHz,
— *+1 % wartosci mierzonej w zakresié czgstotliwosci ponizej 5 Hz,
¢} rozdzielczosci urzadzenia wskazujacego co najmniej 0,1 Hz,
3) woltomierz o:
a) zakresie czestotliwosci od 0,2 Hz do 200 kHz,
b) bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru napigcia nie przekraczajacych:
— £0,5 % wartosci mierzonej w zakresie czgstotliwoici od 5§ Hz do 200 kHz,
— +2 % warto$ci mierzonej w zakresie czgstotliwosci ponizej 5 Hz,
¢) oporze wejsciowym co najmniej 0,5 MQ,
4) rejestrator poziomu:
a) o zakresie rejestracji 50 dB,
b) o zakresie czestotliwosci od 2 Hz do 200 kHz,
¢) o bledzie rejestracji poziomu nie przekraczajacym 0,25 dB,
d) zmozliwoscia synchronizacji z generatorem sygnatéw sinusoidalnych.

Warunki sprawdzania

Sprawdzanie filtréw nalezy przeprowadzaé w temperaturze otoczenia (20 + 5) °C, przy wilgotnosci
wzglednej (65 £ 15) % i ciSnieniu atmosferycznym (101,3 + 4,0) kPa.
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Przebieg sprawdzania

§ 3.1. Sprawdzanie filtréw obejmuje, w zaleimosci od rodzaju kontroli metrologicznej, czynnosci

przedstawione w tablicy:
Wymagania Metoda Obowigzek wykonania
Lp. Czynnosci wed!ug sprawdzania czynnosci podczas:
| il | g | viodin | oviertel
1 | Ogledziny zewnetrzne §18 §4 + +
2 | Sprawdzanie tlumienia odniesienia §20 + -
3 | Wyznaczanie charakterystyk czgstotliwosciowych §21 §5 + +
thumienia wzglednego
4 | Sprawdzanie liniowosci §22 + -
5 | Sprawdzanie efektywnej szerokosci pasma §23 + -
6 | Wyznaczanie moduléw impedancji wejsciowej §24 + -
i wyjsciowej
7 | Sprawdzanic wplywu temperatury §3 + -
§ | Sprawdzanie wplywn wilgotnosci §3 + -
9 | Sprawdzanie wplywu drgaf mechanicznych §3 + -
10 | Sprawdzanie wplywu pola magnetycznego §3 + -
11 | Sprawdzanie wplywu pola elektromagnetycznego §3 + -
12 | Sprawdzanie wplywu napiecia zasilania §3 + -
2. Badania przeprowadzane podczas zatwierdzania typu powinny byé zgodne z wymaganiami norm
wymienionych w § 7 przepiséw o filtrach.
Ogledziny zewnetrzne
§ 4.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:
1) stan zewnetrzny filtrow,
2) zgodnos¢ wykonania filtréw z dokumentacja techniczna.
2. Jezeli filtry nie spelniaja wymagan okreslonych w ust. 1, nalezy odstapi¢ od dalszego spraWdzania.
Sprawdzanie charakterystyk czestotliwosciowych ttumienia wzglednego
§ 5.1. Charakterystyki czgstotliwosciowe tumienia wzglednego filtréw nalezy wyznaczaé w ukladzie

pomiarowym przedstawionym na rysunku:

synchronizacja

1 - generator, 2 - zestaw filtréw, 3 - woltomierz, 4 - rejéstrator.
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2.

§ 6.1.

Podczas dokonywania pomiaréw nalezy:
1) doprowadzi¢ z generatora (1) do wejicia filtrow (2) sygnal odniesienia o napieciu

odpowiadajacym:

a) wartoSci skutecznej napigcia wejsciowego odmes1ema U, — dla filtré6w stanowiacych
zestawy samodzielne, albo

b) poziomowi odniesienia L, przyrzadu — dla filtréw stanownqcych wyposazenie lub bedacych
integralng czedcia tego przyrza‘du,
2) zmierzy¢ na wyjsciu filtrow (2) napigcie U, za pomocg woltomierza (3) lub odczytaé poziom

sygnalu L, na urzgdzeniu wskazumcym przyrzadu, kolejno dla kazdej czgstothwoécl
wymienionej w § 19 przepiséw o filtrach,

3) obliczy¢ thumienie wzgledne Ad, w dB:
a) dla filtréw stanowiacych zestaw samodzielny — wedtug wzoru:

Ui

AA=201gI—]——Ao )
2

gdzie:

U, - napigcie z generatora (1), wmV,
U, - napigcie na wyjéciu zestawu filtréw (2) odczytane na woltomierzu (3), w mV,
4, - tlumienie odniesienia podane przez wytworcg, zwykle réwne 0 dB,

b) dla filtréw bedacych wyposazeniem lub integralna czedcia innego przyrzadu — wedhug
wzoru: ‘

44 =L, -L,—4,,
gdzie: :
L, - poziom odniesienia przyrzadu wspélpracujacego z filtrami, w dB,
L, - poziom sygnatu odczytany na urzadzeniu wskazujacym przyrzadu, w dB.

. Dopuszcza si¢ wyznaczenie charakterystyk czestotliwociowych thumienia wzglednego filtréw za

pomoca rejestratora (4). Przed przystapieniem do rejestracji nalezy wyznaczy¢ tlumienie wzgledne
filtru o czgstotliwoei Srodkowej 1 kHz dla czgstotliwosei 1 kHz w sposéb opisany w ust. 2.

. Charakterystyki czgstotliwosciowe thumienia wzglednego filtréw powinny byé zgodne z wyma-

ganiami podanymi w § 21 (tablica) przepis6w o filtrach.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
Wyniki sprawdzenia filtréw nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Powinna ona zawieraé co
najmniej:
1)  typ i numer fabryczny zestawu filtréw,
2) nazwe instytucji zglaszajace;j,
3) datg sprawdzania,
4) warunki sprawdzania,
5) wartos¢ thumienia odniesienia,
6) charakterystyki czgstotliwosciowe ttumienia wzglednego filtréw,
7) imi¢ i nazwisko osoby sprawdzajace;.

. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze ﬁltry spelniaja wymagania przeplsow 0 ﬁltrach to

wystawia si¢ Swiadectwo uwierzytelnienia.
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ZARZADZENIE NR 74
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 maja 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych

o sprzggaczach mechanicznych do pomiaréw ze shuchawkami kostnymi.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o sprzggaczach mechanicznych do pomiaréw ze
stuchawkami kostnymi, stanowiace zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé sprzegacze mechaniczne
do pomiaréw ze stuchawkami kostnymi podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego
ich stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalacznik do zarzgdzenia nr 74
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 maja 1996 r. (poz. 81)

PRZEPISY METROLOGICZNE O SPRZEGACZACH MECHANICZNYCH

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.

DO POMIAROW ZE SLUCHAWKAMI KOSTNYMI

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza sprzggaczy mechanicznych do pomiaréw ze shuchawkami kostnymi (sztucznych
mastoidéw), zwanych dalej ,sprz¢gaczami mechanicznymi”, przeznaczonych do wzorcowania
i sprawdzania stuchawek kostnych oraz toru przewodnictwa kostnego audiometréw w zakresie
czgstotliwosei od 125 Hz do 8 kHz.

Sprzegacz mechaniczny jest to przyrzad pomiarowy, ktéry stanowi $ciéle okreslona impedancje
mechaniczng dla shuchawki kostnej przytozonej do niego w $cisle okreslony sposéb, wyposazony
w przetwornik mechaniczno-elektryczny do okreslania poziomu sity zmiennej na powierzchni ich
styku.

Stuchawka kostna przewidziana do wspélpracy ze sprzegaczem mechanicznym powinna byé
przytozona do niego z silg statyczna docisku réwna (5,4 = 0,5) N, a powierzchnia jej wierzchotka
powinna by¢ plaska, mie¢ ksztalt kofa i pole powierzchni (175 + 25) mm?.

Warunki odniesienia dla sprzggacza mechanicznego powinny byé nastepujace:

1) temperatura: 23 °C,

2) wilgotno$¢ wzgledna: 65 %.
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§ 4.1.

§ 5.

§ 6.1.

Do sprzggacza mechanicznego powinna by¢ dolaczona metryka zawierajaca co najmniej:
1) dane identyfikacyjne sprzegacza mechanicznego,
2)  wartosci pozioméw: |
a) skutecznodci sprzggacza mechanicznego przy stalej wartosci sity zmiennej,
b) impedancji mechanicznej sprzggacza mechanicznego,
w warunkach odniesienia przy czgstotliwosciach wymienionych w § 9 ust. 1,
3) niepewnosci wyznaczenia skutecznosci sprzggacza mechanicznego.
Do sprzggacza mechanicznego powinna byé dolapzona instrukcja obshugi zawierajaca co najmniej:
1)  warunki wlasciwego stosowania, w tym: ' |

a) sposéb polaczenia stuchawki kostngj ze sprzggaczem mechanicznym z wymagana sita
docisku,

b) sposéb symetrycznego umiejscowienia stuchawki kostnej na sprzegaczu mechanicznym,

¢) wartosci graniczne temperatury i wilgotnosci, po przekroczeniu ktérych moze dojéé do
uszkodzenia sprzegacza mechanicznego,

d) wplyw temperatury na poziom skutecznosci i poziom impedancji mechanicznej sprzegacza
mechanicznego,

2) zalecane metody kalibracji sprzegacza mechanicznegb.
Sprzegacze mechaniczne powinny odpowiadaé wymaganiom naste,-puj acych dokumentéw:

1) normy IEC 373 (1990) Mechanical coupler for measurements on bone vibrators,
2) normy IEC 645 (1992) Pure - tone audiometers,
3) zalecenia OIML R104 Pure - tone audiometers.

Okreslenia

Stuchawka kostna jest to przetwornik elektromechaniczny przeznaczony do wywotywania wrazenia
stuchowego poprzez wytwarzanie drga mechanicznych kosci czaszki.

Poziom sily zmiennej L., w dB, jest okreslony wzorem:

= £
L;=201g F
gdzie:
F — wartos¢ skuteczna sity zmiennej, w N,
F, - wartosé sily odniesienia réwna 10 N.

. Skuteczno$é sprz¢gacza mechanicznego S, w mV/N, jest to stosunek napigcia na wyjsciu

elektrycznym sprzggacza mechanicznego do oddzialujacej na niego sity.

. Poziom skutecznosci sprzggacza mechanicznego Lg., w dB, jest okres$lony wzorem:

=20 1e SE
Lye=201g Sp
gdzie:
Sz — warto$¢ skutecznosci sprzggacza mechanicznego, w mV/UN,
S  — wartos¢ skutecznosci odniesienia réwna 1 mV/uN.

. Impedancja mechaniczna Z, w N s- m”, obiektu pobudzonego do drgaf sinusoidalnych o okreslone;

czgstotliwoscei jest to zespolony iloraz sily zmiennej przenoszacej drgania mechaniczne i skfadowej
predkosci obiektu w kierunkn zgodnym z kierunkiem sily.
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6. Poziom impedancji mechanicznej Z,, w dB, jest okreslony wzorem:

= Z
L,=201g Zs
gdzie:
Z - warto$¢ modutu impedancji mechanicznej, wN-s-m™,
Z, —warto$¢ impedancji mechanicznej odniesienia réwna 1 N-s-m™.

Material, konstrukcja i wykonanie

§ 7.1. Sprzegacz mechaniczny powinien byé wykonany ze sztywnego materiatu o masie okolo 3,5 kg,
P! P
w ktorym jest umieszczony czujnik sily. Géma czg$é zewnetrzna sprzegacza mechanicznego
stykajaca si¢ ze stuchawka kostna powinna by¢ pokryta materialem wiskoelastycznym.

2. Sprzggacz mechaniczny powinien by¢é zamontowany na podstawie elastycznej w taki sposéb, aby
umozliwi¢ przylozenie do niego sily statycznej nie przekraczajacej 6 N (whaczajac ciezar stuchawki
kostnej umieszczonej w osi pionowej), przy czym czgstotliwosé drgan wiasnych uktadu nie powinna
przekraczaé 12,5 Hz.

3. Powierzchnia sprzggacza mechanicznego stykajaca si¢ ze sluchawka kostna powinna byé kulista,
o wartosci nominalnej promienia réwnej 96 mm. Brzeg wystajacej czesci tej powierzchni powinien
by¢ okregiem o érednicy co najmniej 35 mm; granice bledéw dopuszczalnych promienia kuli
w obrebie wystajacej powierzchni powinny wynosi¢ 15 mm.

4. Przyktad konstrukcji sprzggacza mechanicznego przedstawiony jest na rysunku:

-
N9

N

w

1 - warstwa kauczuku butylowego o grubosci 3,8 mm i srednicy okoto {40 - 50) mm, 2 - warstwa kauczuku
neoprenowego o grubosci 3,1 mm i srednicy okolo (40 - 50) mm, 3 - element metalowy ze stali nierdzewnej, ktorego
powierzchnia géma ma ksztalt kulisty o promieniu 39 mm + 0,5 mm, 4 - wkiadka obcigzajaca ze stopu wolframowego
o gestosei 17 kg/mr’, w ksztalcie stozka $cigtego o wysokosei 2,5 mm + 0,05 mm, 5 - czujnik sity piezoelektryczny,
zacisnigty pomigdzy elementem metalowym (3) i korpusem mosigznym (7), 6 - wyjécie przetwornika, 7 - korpus
mosi¢zny, 8 - migkkie zawieszenie.
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§ 8. Na korpusie lub tabliczce znamionowe; sprzggacza mechanicznego powinny by¢ wykonane trwale

oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytwércy,

2) typ i numer fabryczny sprzegacza mechanlcznego

Oznaczenia

Charaktsrys’tyki ‘inetrologiczne

§ 9.1. Sprzggacz mechaniczny pobudzany do drgah o klerunku zgodnym z jego oszq symetrii za pomoca
stuchawki kostnej opisanej w § 2 ust. 2, przy{ozone_] do niego z sila statyczng docisku réwna 5,4 N
(wlaczajac cigzar shuchawki kostnej umieszéonej w osi pionowej) w temperaturze 23 °C, powmlen
stanowi¢ impedancj¢ mechaniczng, kt6re_| yoz:omy w funkcji czestotliwoéei oraz bledy graniczne

dopuszczalne przedstawiono w tablicy: -

Poziom impedancji

Cazgstotliwosé, w Hz Bledy graniczne
_ ' mechanicznej, w dB dopuszczalne, w dB
125 489 20
160 474 +2,0
200 45,8 £2,0
250 43 £2,0
315 42,9 42,0
400 413 +2,0
500 39,9 +2,0
630 38,5 +2.0
750 374 2.0
800 37,0 +2.0
1000 355 2,5
1250 34,0 2.5
1500 324 +2.5
1600 31,9 £2.5
2000 29.8 +2,5
2500 27,8 +2.5
3000 27.2 +2.5
3150 27.3 +2.5
4000 29.5 2,5
5000 326 +2.5
6000 34,4 &2,5
6300 346 +2.5
8000 351 +2.5

2. Poziom impedancji mechanicznej

sprzggacza mechanicznego przy czestotliwosci 250 Hz
w warunkach przedstawionych w ust. 1 i sile statycznej docisku stuchawki kostnej zmniejszonej do
2,5 N powinien byé mnigjszy o (2,0 + 0,7) dB od poziomu przy sile statycznej docisku réwnej 5,4 N.
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§10. Kat fazowy impedancji mechanicznej sprzegacza mechanicznego przy czestotliwosci 250 Hz
- w warunkach okreSlonych w § 9 ust. 1 powinien wynosic (-63 £ 4) °.

§11.1. Skuteczno$é sprzggacza mechanicznego powinna byé wyznaczana dla czgstotliwosci wymienionych
W § 9 ust. 1 (tablica), w temperaturze (23 + 1) °C, przy stalej wartoéci skutecznej sity zmiennej
doprowadzonej do sprzggacza mechanicznego za pomoca, powierzchni plaskiej o ksztalcie kota
ipolu” powierzchni 175 mm’ i przy sile statycznej docisku tej powierzchni do sprzegacza
mechanicznego réwnej 5,4 N lub 5,4 Ni2,5N.

2. Skutecznosé sprzegacza mechanicznego powinna byé wyznaczona z niepewnoscig zlozona nie
przekraczajaca;
1 dB — dla czgstotliwosci < 2 kHz,
2 dB - dla czgstotliwosei < 8 kHz.

Warunki wtasciwego stosowania
§12. Sprzggacz mechaniczny powinien umozliwiaé poprawne pomiary w nastepujacych warunkach
otoczenia:
1) temperatura (23 £ 1) °C,
2) wilgotnosé wzgledna (65 + 15) %.

Dowody kontroli metrologicznej
§13.1. Dowodem kontroli metrologicznej sprzggacza mechanicznego jest swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci $wiadectwa uwierzytelnienia wynosi 3 lata, liczac od poczatku roku, w ktérym
uwierzytelnienie zostato dokonane.

3. Swiadectwo uwierzytelnienia traci waino$¢ z chwila uszkodzenia sprzegacza mechanicznego.

§14.  Termin, do ktérego sprzggacze mechaniczne zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu
lub uzytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 75
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 maja 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
sprz¢gaczy mechanicznych do pomiaréw ze stuchawkami kostnymi.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania sprzegaczy mechanicznych do pomiaréw ze stuchawkami
kostnymi, zwanych dalej ,sprzggaczami mechanicznymi”, stanowiaca zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.
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§ 2. Instrukcja sprawdzania. okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci  sprzggaczy
mechanicznych do pomiaréw ze stuchawkami kostnymi z wymaganiami przepiséw metrologicznych
o sprzggaczach mechanicznych do pomiaréw ze shuichawkami kostnymi, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 74 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 14, poz. 81), zwanych dalej »przepisami o sprzggaczach mechanicznych”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzgydzenia nr 75
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 maja 1996 r. (poz. 82)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA SPRZEGACZY MECHANICZNYCH
DO POMIAROW ZE SLUCHAWKAMI KOSTNYMI

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1.1. Do sprawdzania sprzegaczy mechanicznych stosuje sie:

1}  generator sygnaléw sinusoidalnych o:
a) zakresie czestotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
b) bledzie wzglednym czgstotliwosci nie przekraczajacym +0,1 %,
¢) wspdlczynniku znieksztalcen nieliniowych nie przekraczajacym 0,2 % w calym zakresie
czgstotliwosci, :
d) napigciu zakléceii nie przekraczajacym 0,5 % napiecia wyjsciowego generatora,
e} zmianach napigcia wyjsciowego nie przekraczajacych 0,2 dB w odniesieniu do napiecia
przy czestotliwosci 1 kHz w catym zakresie czestotliwoscei,
2) wzmacniacz mocy o:
a) mocy wyjsciowej co najmniej 10 W,
b) zakresie czgstotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
¢) wspblczynniku znieksztalcen nieliniowych nie przekraczajacym 0,2 %,
d) bledzie charakterystyki czestotliwosciowej wzmocnienia nie przekraczajacym +0,5 dB,
3) wzbudnik drgafi o:
a) zakresie czgstotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
b) warto$ci nominalnej sily co najmniej 5 N,
c) wartosci szcZytowej przyspieszenia nie obciazonego ukiadu drgajacego wzbudnika co
najmniej 100 m- s,
4) glowicg impedancyjna o:
a) zakresie czestotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
b) wartofciach skutecznosci czujnika sily i czujnika przyspieszenia wyznaczonych przy stalej
sile dla czgstotliwosci stosowanych w audiometrii,

c) niepewnofciach standardowych wzglednych wyznaczenia skutecznodci czujnika sity
i czujnika przyspieszenia nie przekraczajacych £2 %,
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5) ukiad kompensacji masy wspétpracujacy z zastosowana glowica impedancyjna,
6) silomierz (dynamometr) o:

a) zakresie pomiarowym do 10 N,

b) bledach wskazan nie przekraczajacych £0,1 N,

7) trzy przedwzmacniacze ladunkowe dostosowane do wspdlpracy z glowica impedancyjna
i sprzggaczem mechanicznym o: '

a) zakresie czgstotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
b) bledzie wzglednym wzmocnienia nie przekraczajacym +0,5 % w calym zakresie czesto-
tliwosci,
¢) wspdlczynniku znieksztatcen nieliniowych nie przekraczajacym 1 %,
d) oporze wejsciowym co najmniej 2 G,
8) dwa analizatory pasmowe o:
a) szerokosci pasma filtréw co najmniej 10 Hz i 100 Hz,
b) zakresie czestotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
¢) zakresie pomiarowym od 20 dB do 100 dB,
d) bledach wzglednych pomiaru napigcia nie przekraczajacych £0,5 Y,
e) bledzie charakterystyki czgstotliwo$ciowej Lin wzmocnienia nie i:rzekraczajqcym +0,5 dB,
f) oporze wejsciowym co najmniej 1 MQ.
2. Analizatory pasmowe wymienione w ust.1 pkt 8 moga by¢ zastapione:
1) dwoma wzmacniaczami pomiarowymi o:
a) zakresie czgstotliwosci od 50 Hz do 10 kHz,
b) zakresie pomiarowym od 20 dB do 100 dB,
¢) bledzie charakterystyki czgstotliwosciowej nie przekraczajacym +0,5 dB,
2) dwoma zestawami filtréw tercjowych o:
a) zakresie czgstotliwosci srodkowych od 50 Hz do 10 kHz,
b) tlumieniu odniesienia nie przekraczajacym 0,5 dB,
¢) oporze wejéciowym co najmniej 100 kQ,
3) dwoma woltomierzami cyfrowymi o:
a) zakresie czgstotliwos$ci od 50 Hz do 10 kHz,
b) bledach wzglednych pomiaru napigcia nie przekraczajacych +0,5 %,
¢) oporze wejsciowym co najmniej 1 MQ.

Warunki sprawdzania

§ 2. Sprawdzanie sprzggaczy mechanicznych nalezy przeprowadzaé w nastgpujacych warunkach:

1) temperatura otoczenia (23 = 1) °C,
2) wilgotno$¢ wzgledna (65 £ 15) %.

Przebieg sprawdzania

§ 3.1. Sprawdzanie sprzggaczy mechanicznych obejmuje — w zaleznoéci od rodzaju kontroli
metrologicznej — czynnosci przedstawione w tablicy:
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Lp.

Wymagania Metoda Obowigzek wykonania
Czynnoéé wedhug przepiséw |  sprawdzania czynnofci podczas:

4] Sprz@gacmh wed.hlg iﬂmkcji ZatWi erdzﬂ.nia uwi ]_
mechanicznych typu niani:a

Ogledziny zewnetrzne §4ust. 1i2, §4 + +
§Tust 1i2

Wyznaczanie skutecznosci sprzegacza §1lust. 1 §5 + +
mechanicznego ' ‘ przy sile
statycznej
docisku 5,4 N
i2,5N oraz dla
czestotliwosci
podanych w
§9ustl
przepiséw o
sprzggaczach
mechanicznich

Wyznaczanie impedancji mechanicznej §9ust. 1i2 §6 + +
sprzggacza mechanicznego . |przy sile
statycznej
docisku 54 N
i2,5N oraz dla
czestotliwosci
podanych

w§ 9ust.1
przepiséw o
sprzggaczach
mechanicznych

Wyznaczanie kata fazowego impedancji §10 + -
mechanicznej sprzggacza mechanicznego

Sprawdzanie wplywu tempetatury § 4 ust. 2 pkt 1 + -

Sprawdzanic wplywu wilgotnosci §4ust. 2 pkt 1 + -

2. Badania przeprowadzane podczas zatwierdzania typu powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm

§ 4.1.

§ 5.1

i zalecen podanych w § 5 przepiséw o sprzggaczach mechanicznych.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewngtrznych naiezy sprawdzié:
1) kompletnoéé sprzggacza mechanicznego zgodnie 2 instrukcja obstugi,

2) stan zewngtrzny sprz¢gacza mechanicznego; elementy sprzegacza mechanicznego nie powinny
mie¢ §ladéw uszkodzen mechanicznych, wszystkie napisy powinny byé czytelne.

. Jezeli sprzggacz mechaniczny nie spetnia wymagafi okreslonych w ust. 1, nalezy odstapi¢ od

dalszego sprawdzania.

Wyznaczanie skutecznosci sprzggacza mechanicznego

Skuteczno$é sprzegacza mechanicznego nalezy wyznaczy¢ przy stalej wartosci skutecznej sily
zmiennej dla czgstotliwosci okreslonych w § 16 ust. 1 przepiséw metrologicznych o audiometrach
tonu prostego, wprowadzonych zarzadzeniem nr 197 Prezesa Giéwnego Urzedu Miar z dnia
29 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 1996 r. Nr 2, poz. 8), w ukladzie pomiarowym
przedstawionym na rysunku:
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>4

6 —L ¥
[

L|~LA_4'-7

8 11

1 - generator, 2 - wzmacniacz mocy, 3 - wzbudnik drgafi, 4 - glowica impedancyjna, 5 - sprzegacz mechaniczny,
6,7,8- pxzedwzmacniacze tadunkowe, 9 - uklad kompensacji masy, 10, 11 - analizatory pasmowe.

2. Podczas dokonywania pontiar6w nalezy:

1) unie$é¢ glowice impedancyjna (4) tak, aby utracila kontakt z wystajaca powierzchnia sprzggacza
mechanicznego (5), _

2) doprowadzi¢ z generatora (1) do wzbudnika drgari (3) sygnat o czestotliwosci 1 kHz i takim
napigciu, aby napigcie zmierzone za pomoca analizatora pasmowego (10) na wyjsciu A
czujnika przyspieszenia glowicy impedancyjnej (4) odpowiadato przyspieszeniu 10 m/s?,

3) doprowadzi¢ do minimum — za pomoca regulatora uktadu kompensacji masy (9) — wskazanie
analizatora pasmowego (10), odpowiadajace napigciu na wyjéciu F ukiadu kompensacji
masy (9), |

4) opusci¢ glowice impedancyjna (4) na sprzegacz mechaniczny (5) i ustawié sile statyczna
docisku glowicy impedancyijnej (4) do sprzegacza mechanicznego (5) réwna 5,4 N,

5) doprowadzi¢ z generatora (1) do wzbudnika drgan (3) sygnat o czestotliwosci f wybranej
z czgstotliwodci przywolanych w ust. 1, np. 250 Hz, i takiej wartosci, aby napiecie U na
wyjéciu F ukladu kompensacji masy (9), zmierzone za pomoca analizatora pasmowego (10),
odpowiadalo sile réwnej 0,01 N,

6) odczytaé na analizatorze pasmowym (11) napigcie U, na wyjsciu sprzegacza mechanicznego

&) 8
7) obliczy¢ skuteczno$¢ sprzggacza mechanicznego Sy, w mV/N, wedhig wzoru:
S = T
gdzie:
U, - napigcie na wyjsciu sprzggacza mechanicznego, w mV,

Ur - napigcie na wyjsciu F uktadu kompensacji masy, w mV,
Sm  — skutecznos¢ czujnika sity glowicy impedancyjnej, w mV/N,
k - tlumienie ukladu kompensacji masy,

8) obliczy¢ poziom.skutecznosci sprzggacza mechanicznego Ly , w dB, wedtug wzoru:

Sk

Ly=201g 5" -120,

gdzie Sy, — skuteczno$é odniesienia réwna 1 mV/uN,
9) powtdrzyé czynnosci wedtug pkt 5—8 dla pozostalych czgstotliwosci przywolanych w ust. 1.
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Wyznaczanie impedancji mechanicznej sprzegacza mechanicznego

§ 6.1. Impedancj¢ medhanicznq sprzegacza mechanicznego nalezy wyznaczyé przy stalej wartodci
skutecznej sily zmiennej dla czestotliwosci okreslonych w § 16 ust. 1 przepiséw metrologicznych
o audiometrach tonu prostego, wprowadzonych zarzadzeniem nr 197 Prezesa Gléwnego Urzedu
Miar z dnia 29 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 1996 r. Nr 2, poz. 8), w ukladzie
pomiarowym przedstawionym na rysunku:

| F
6 8 | & 9
3 A
1 2
F A i
-
\4_ 7
5
5
1 - generator, 2 - wzmacniacz mocy, 3 - wzbudnik drgafi, 4 - glowica impedancyjna, 5 - sprzegacz mechaniczny,
6, 7 - przedwamacniacze ladunkowe, 8 - ukiad kompensacji masy, 9 - analizator pasmowy.
2. Podczas dokonywania pomiaréw nalezy:

1) wykonaé czynnoéci opisane w § 5 ust. 2 pkt 1-4,

2) doprowadzi¢ z generatora (1) do wzbudnika drgah (3) sygnal o czestotliwosci f wybranej
z czestotliwosci przywolanych w ust. 1, np. 250 Hz, i takiej wartodci, aby napigcie U, na
wyjsciu F ukladu kompensacji masy (8), zmierzone za pomoca analizatora pasmowego (9),
odpowiadato sile réwnej 0,01 N,

3) odczytaé na analizatorze pasmowym (9) napiecie U, na wyjéciu A ukfadu kompensacji masy
®, |

4) obliczy¢ impedancje mechaniczna sprzegacza mechanicznego Z, w N - s - m™, wedtug wzoru:

kn:Su- Ur

Z=2xn-f —SFg T
gdzie: :

I — czgstotliwo$é sygnatu wedhug pkt 2, w Hz,
U,  —napigcie na wyjéciu F uktadu kompensacji masy (8), wmV,
U, — napigcie na wyjsciu A ukladu kompensacji masy (8), wmV,
Sag — skuteczno$é czujnika przyspieszenia glowicy impedancyjnej (4), wmV-m™-s2,
K., Sg, —wedhug § 5 ust. 2 pkt 7,

5) obliczyé poziom impedancji mechanicznej sprzggacza mechanicznego L,, w dB, wedlug
wzoru:

_ Z
gdzie Z, — impedancja mechaniczna odniesienia réwna 1 N-s-m™,

6) powtorzy¢ czynnoécei wedtug pkt 2—5 dla pozostalych czestotliwoscei przywolanych w ust. 1.

3. Btad poziomu impedancji mechanicznej L, — w zaleznosci od czgstotliwosci — nie powinien przekra-

czaé wartosci podanych w § 9 ust. 1 przepiséw o sprzggaczach mechanicznych.
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§ 7.1.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

Wyniki sprawdzania sprz¢gacza mechanicznego nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzama Zapiska
sprawdzania powinna zawieraé co najmnie;:

1)  typ i numer fabryczny sprz¢gacza mechanicznego,

2) nazwe instytucji zglaszajacej,

3} datg sprawdzania,

4) warunki sprawdzania (temperatura, wilgotnosé, ciénienie atmosferyczne),

5) wyniki pomiaréw i obliczen dokonanych podczas czynnosci przedstawionych w § 3,
6) imig i nazwisko osoby sprawdzajace;j.

- Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, Ze sprzegacz mechaniczny spelnia wymagania przepiséw

o sprzggaczach mechanicznych, to wystawia si¢ $wiadectwo uwierzytelnienia.
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OBWIESZCZENIE
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 maja 1996 r.

o sprostowaniu bledéw.

Na podstawie § 5 zarzadzenia nr 7 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawie
wydawania Dziennika Urzgdowego Miar i Probiernictwa, prostuje sie nastepujace bledy:

1) w zalaczniku nr 3 do instrukcji sprawdzania wag nieautomatycznych klasy doktadnosci 1 —

2

3)

4)

legalizacyjnych stanowiacej zatacznik do zarzadzenia nr 110 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia
13 wrzeénia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiemictwa Nr 21, poz. 109) w tablicy ,,Cz. 3. Wyznaczenie
bled6w nieréwnoramiennosci” w kolumnie ,,Blad nieréwnoramiennosci wyznaczony:
a) zamiast wyrazenia “i=m—my - -‘-'-'-’;ﬂ =8,5” powinno byé wyrazZenie
"i=m—my -9:-2”—” =-§,57,
b) zamiast wyrazenia i =m—mq - # =2,3” powinno by¢ wyraZenie
Ti=m— mo———-——2 37,

w zalaczniku do zarzadzenia nr 134 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 26 pazdziernika 1995 r.
W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania wzorcéw wspélezynnika luminancji (widmowego
lub catkowitego), opublikowanym w Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 24, poz. 131, w § 2 w zdaniu
pierwszym skre$la si¢ wyrazy ,,wspdlczynnika odbicia”,

w zataczniku do zarzadzenia nr 164 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 13 grudnia 1995 r.
W sprawie wprowadzenia przepisow metrologicznych o maszynach wytrzymatosciowych do préb
statycznych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 29, poz. 161) w § 32 w pkt 2, w opisie wzoru, zamiast
wyrazenia ,,F = (F,;+ F+ F; ) : 3” powinno by¢ wyrazenie ,.F,,= (F,,+ F,,+ F,;) : 37,

w zafaczniku nr 5 do instrukcji sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokiadnosci 2, 3, i 4
ogllnego przeznaczenia stanowiacej zalacznik do zarzadzenia nr 173 Prezesa Gléwnego Urzedu
Miar z dnia 15 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 31, poz. 170):

-~ wczesci ,,D” tabeli:
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1) w kolumnie ,,Wskazania” w pozycji ,,skrajne prawe” zamiast wyrazdéw ,,30 015 kg” powinny byé
wyrazy ,,30 016 kg”,

2) w kolumnie ,Maksymalna rézmica wskazafi*” zamiast wyrazéw ,,15 kg” powinny byé wyrazy
”16 ”’

- wczgsci ,,E” tabeli w pozycji ,,Uwagi” dopisuje si¢ : ,Na czas legalizacji ustawiono warto$é
dziatki d = 2 kg (oprécz sprawdzenia pobudliwosci)”.
Prezes
Giéwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziviski

Redakcja: Biurc Prawne Gléwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” — ,,WERO” Sp. z 0.0.
. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
" Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzgdowego moz2na nabywad
w Centralnej Ksiggarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 45 00, 620 71 31

Ttoczono z polecenia Prezesa Gléwnego Urzedu Miar

cena: 3 zi 84 gr (38 400 z1)



