ISSN 1231—1219

DZIENNIK URZEDOWY
MIAR I PROBIERNICTWA

Warszawa, dnia 24 czerwca 1996 r. Nr 18

TRESC:
Poz.

ZARZADZENIA

105 - Nr 97 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia
przepiséw metrologicznych o wzorcach czulo$ci widmowej ........ovvvvrivierirerrenrennenss 597

106 - Nr 98 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 czerwea 1996 r. w sprawie wprowadzenia
instrukeji sprawdzania wzorcow czuloSci widmowej ...........coiiiiiiiii i 600

107 - Nr 99 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia
przepiséw metrologicznych o wzorcach strumienia Swietlnego ............o.civvveniiniana.., 604

108 - Nr 100 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 czerwea 1996 r. w sprawie wprowadzenia
instrukeji sprawdzania wzorcéw strumienia $wietlnego ........ccvviiiiiiiiiiiiiiinncnnrenaan, 606

109 - Nr 101 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 czerwea 1996 r. w sprawie wprowadzenia
przepiséw metrologicznych o wzorcach §wiatloSci Kierunkowej ........covvvvvererneeniriennnes 610

110 - Nr 102 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia
instrukeji sprawdzania wzore6w $wiatlosci kierunkowej . ........oceoiiieiiiiiiiiiiiiiiiie. 612

105

ZARZADZENIE NR 97
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 14 czerwea 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepisow metrologicznych
o wzorcach czuloSci widmowej.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sig przepisy metrologiczne o wzorcach czulodci widmowej, stanowiace zalé(cz,nik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorce czulosci
widmowe} podlegajace kontroli metrologicznej, warunki whasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowoddw kontroli metrologiczne;j.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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7 Zalgeznik do zarzgdzenia nr 97
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 czerwca 1996 r, (poz. 165)

PRZEPISY METROLOGICZNE
O WZORCACH CZULOSCI WIDMOWEJ

Postanowienia ogéine

§ 1. Przepisy dotycza wzorcdéw czutosci .widmowej, zwanych dalej ,,wzorcami”, stosowanych do
- przekazywania jednostek wielkosci fotometrycznych i radiometrycznych.

§ 2. Wzorce powinny odpowiadaé wymaganiom:. -

1)  normy PN-90/E-01005 [idt IEC 50 (845)1987) i CIE No 17 4 (1987)] Technika $wietlna.
Terminologia,

2) zalecenia CIE Publ.64 (1987) Determination of the spectral fesponsivity of optical radiation
- detectors {Okreslenie czutosci widmowej odbiornikéw promieniowania optycznego).

Okreslenia dotyczace odbiornikéw

§ 3.1. Wzorzec czulofci widmowej jest to zesp6t 2 do 5 odbiornikéw fotoelektrycznych , z ktérych kazdy
ma znang wzgledna czutos¢ widmowa w przedziale 380 nm + 780 nm lub szerszym oraz czulo$é
widmowsg bezwzgledna dla przynajmniej jednej dtugosci fali z podanego przedzialu widmowego.

2. Odbiornik promieniowania optyczncgo jest to urzadzenie, w ktorym padajace promieniowanie
optyczne wytwarza dajacy sig zmierzy¢ efekt fizyczny. :

3. Odbiornik fotoelektryczny jest to odbiornik promieniowania optycznego, w ktérym wykorzystuje sie
wzajemne oddzialywanie promieniowania i materii, prowadzace do absorpcji fotonéw i w konsek-
wencji uwalniania elektronéw z ich stanéw rownowag1 co jest zrodlem powstawania potencjatu

elektrycznego Iub pradu, lub tez wywo%uje zmiang rezystancji elektrycznej — z wylaczeniem zjawisk
elektrycznych spowodowanych zmianami temperatury.

4. Fotodioda jest to odbiornik fotoelektryczny, w ktorym prad jest generowany w wyniku absorpcji
promieniowania optycznego w otoczeniu ziacza p-n miedzy dwoma pétprzewodnikami lub ztacza
migdzy potprzewodnikiem a metalem.

5. Fotoogniwo Jest to odbiornik -fotoelektryczny wykorzystujacy site elektromotoryezng wywolana
absorpcja promieniowania optycznego.

6. Odbiornik typu pulapki $wietlnej jest to zespo} samokalibrowanych fotodiod krzemowych
0 odpowwdmeJ konfiguracji geometrycznej, zapewniajacej maksymalne przetworzeme promienio-
wania padajacego na sygnal elektlyczny ' :

Okreslema dotyczace wielkosci zwigzanych
z odbiornikami

§ 4.1. Wielkosé wejéciowa (odbiornika promieniowania optycznego) jest to wielkosé radiometryczna lub
fotometryczna, do ktérej pomiaru lub wykrycia uzywa si¢ odbiornika.

2. Wielkos¢ wyjsciowa (odbiornika promlemowama optycznego) jest to wielko$é fizyczna bedaca
odpowiedzia odbiornika na wielkoéé wejsciows. :

3..Prad fotoelektryczny jest to skladowa pradu wyjsciowego odbiornika fotoelektrycznego
wytworzona w wyniku napromieniowania.

4. Prad ciemny jest to warto$¢ pradu wyjéciowego odbiornika fotoelektlycznego lub jego katody,
w przypadku gdy na edbiornik nie pada promieniowanie.

5. Crzulost bezwzglqdna 5 jest to iloraz wielkosci wyjéciowej ¥ do wielkoéci wejéciowej X odbiornika,
okreslony wzorem:
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jednostka czulosci bezwzglednej zalezy od przyjecia wielkosci wej Sciowej i wyjéciowej; najczesciej
- ‘stosowanymi jednostkami czutosci widmowej sa: A- W, A-W* -m?, V-W,

E}m"gf Caitosé wzgledna s, jest to stosunek czulosci s(Z) - gdy odbiornik jest napromieniowany

promieniowaniem Z — do czutodei s(N) — gdy jest on napromieniowany promieniowaniem odnie-
sienia N, okre$lony wzorem:

$r = S(Z)IS(M .

- 74 Catosé widmowa s(4) jest to iloraz wielkogci wyjéciowej odbiornika d¥(4) do monochromatycznej

it

wielkosci wejéciowej odbiornika dX (1)=X, AA)dA w przedziale dlugosci fal di jako funkcja
- dtugodei fali A, okreslony wzorem:
aria)

S(ﬁ)=m :

8. Czulosé widmowa wzgledna 5(4) jest to stosunek czutosci widmowej s(4) odbiornika przy dtugoﬁci

“fali A do wybranej wartosci odniesienia 8, okreslony wzorem:
s:{(A) =5(A) s ,

-wartos¢ odniesienia s,, moze by¢ wartoscia srednia, maksymalna lub dowolnie wybrang wartoscia ze
zbioru s(4).

§ 3.1. Wzorcem czulosci widmowej I rzedu jest zespét co najmniej trzech odbiornikéw fotoelektrycznych

odniesionych do panstwowego wzorca.

2. Wzorcem tzulodci widmowej II rzedu (pelniacym czesto role wzorca uzytkowego) jest zespdt co

najmniej dwéch odbiornikéw fotoelektrycznych odniesionych do wzorca I rzedu.

Konstrukcja i wykonanie

S

§ 6.1. Wzorce nalezy tworzyé z odbiornikéw fotoelektrycznych tego samego typu.
2. Odbiorniki fotoelektryczne stosowane jako wzorce powinny cechowaé:

§ 7.

§ 8.

1)  czas odpowiedzi krétszy niz 10 sekund,
2) "liniowbéii*(t:o najmniej w zakresie czterech rzedéw zmian wielkodci wejsciowej),
3) prad ciemny o wartosci mniejszej niz 5 nA.

3. Oprawki odbiornikéw fotoelektrycznych stosowanych jako wzorce I rzgdu powinny mie¢ aperture

pomiarowa zapewniajaca jednoznaczne wydzielenie powierzchni éwiattoczute .

Oznaczenia

Odbiorniki fotoelektryczne stosowane jako wzorce powinny by¢ oznaczone symbolem lub numerem
identyfikacyjnym.

Charakterystyki metrologiczne

Wzgledna niepewnos¢ czutoéci widmowej wzorca nie powinna przekraczaé wartosci:
1) 0,4 % — dla wzorca I rzedu,
2) 1,0 % —dla wzorca Il rzedu.
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§ 9.1

§10.1.

§11.

Warunki wiasciwego stosowania

Wzorce powinny by¢ stbsowane w nastgpujacych warunkach:
1) temperatura otoczenia (20 + 3) °C,
2) wilgotnos¢ wzglgdna otaczajacego powietrza nie przekraczajaca 80 %,

Powierzchnia $wiatloczula odbiornika powinna by¢ w czasie przechowywania chroniona przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznosci uwierzytelnienia wzorca czulosci widmowej wynosi 25 miesigcy liczac od

pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonano uwierzytelnienia.

Termin, do ktérego wzorce zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

106

ZARZADZENIE NR 98
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 14 c¢zerwcea 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
wzorcow czulosci widmowej.

Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr. 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania wzorcéw czutosci widmowej, zwanych dalej ,,wzorcami”,
stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci wzorcow czuloscei
widmowej z wymaganiami przepiséw metrologicznych o wzorcach czuloéci widmowej, zwanych
dalej ,,przepisami”, wprowadzonych zarzadzeniem nr 97 Prezesa Gléwnego Urz¢du Miar z dnia
14 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 18, poz. 105).

Zarzgdzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.1.

Zalgcznik do zarzadzenia nr 98
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 14 czerwea 1996 r. (po&z. 106)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA" WZORCOW CZULOSCI WIDMOWEJ

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do spraydzania

Do sprawdzania wzorcow stosuje si¢ nastepujace przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze:

1y
2)

3

wzorzec odniesienia,

wzorcowe stanowisko spektroradiometryczne do pomiaréw czuloici widmowej wzglednej,
w skiad ktérego wchodza:

a)
b)
c)

d)
e)

#rodta promieniowania,

monochromator podwéjny siatkowy,

mechanizm przefaczania wigzki, kierujacy odpowiednio wiazke na odbiornik wzorca
odniesienia lub odbiornik badanego wzorca,

miernik fotopradu,

elementy regulacyjne i nastawcze,

wzorcowe stanowisko spektroradiometryczne do pomiaréw czutosci widmowej bezwzgledne;j,
w sktad ktorego wchodza: '

a)

b)
c)
d)
€)
9]
g}
h)
i)
i),

zZrodla promieniowania — laser helowo-neonowy, laser afgonowy przestrajalny, laser
diodowy, laser helowo-kadmowy,

zwierciadta do zmiany kierunku wiazki,

stabilizator elektro-optyczny mocy wiazki laserowe;j,
rozszerzacz wigzki z filtrem przestrzennym,
przestona irysowa,

przestona automatyczna,

filtr neutralny zmienny,

mechanizm przelaczania wiazki,

elektrometr lub miernik fotopradu,

elementy regulacyjne i nastawcze.

Warunki sprawdzania

Wzorce nalezy sprawdza¢ w nastepujacych warunkach:
temperatura otoczenia (20 + 3) °C,
2) wilgotno$¢ wzgledna otaczajacego powietrza nie przekraczajaca 80 %.

1)

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie wzorcow obejmuje:

1)
2)
3)
4

ogledziny zewngtrzne,

wyznaczanie wzglednej czidosci widmowej,
wyznaczanie bezwzglednej czulosci widmowej,
wyznaczanie niepewnosci pomiaru.

Ogledziny zewnetrzne

Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy wykonanie, stan i oznaczenia sprawdzanego

wzorca odpowiadaja wymaganiom przepisow.
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2. Nalezy odstapi¢ od dalszego sprawdzania wzorca, jezeli w czasie ogledzin zewnetrznych

stwierdzono:

1) uszkodzenie powierzchni $wiattoczutej odbiornika,

2) peknigcie szkietka zabezpieczajacego powierzchnie Swiatloczula,
3) uszkodzenie apertury ograniczajacej powierzchnie $wiattoczuts,

Wyznaczanie wzglednej czujosci widmowej

§ 5. Wzgledng czulosé¢ widmows kazdego z odbiornikéw wchodzacych w sklad wzorca nalezy
 wyznaczy¢ w nastgpujacy sposéb:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

na wzorcowym stanowisku spektroradiometrycznym umiescié¢ odbiornik wchodzacy w skiad
wzorca odniesienia oraz odbiornik badany,

wlaczy¢ zroédlo promieniowania i ustabilizowaé Jego warunki pracy,

ustawi¢ okreslona wartosé dlugoéei fali na wyjéciu monochromatora,

promieniowanie monochromatyczne o danej dlugosci fali skierowaé za pomoca ruchomego
zwierciadla na odbiornik badany, a nastepnie na odbiornik odniesienia, :

zmierzy¢ kolejno prad ciemny i (A) i prad fotoelektryczny i,(4) odbiornika badanego oraz prad
ciemny i.(4) i prad fotoelektryczny i (1) odbiornika odniesienia, stosujac przyktadowo cykl
pomiarowy o nastgpujacej sekwencji: B byi_ i,

wykona¢ co najmniej pieé cykli pomiarowych,

obliczy¢ czutosé widmows wzgledna nieunormowang s’ (1) sprawdzanego odbiornika wedhug
wzoru:

) o LD = ()]
o = G D= ia ]

Swl(A)

gdzie 5, (1) — wzgledna czutos¢ widmowa odbiornika odniesienia podana w jego $wiadectwie
uwierzytelnienia,

wyznaczy¢ warto$é s',(4) w odstgpach co najmniej 50 nm dla dhugosci fal z przedziat

widmowego (380 + 780) nm lub szerszego, '

unormowaé warto$¢ s',(4) dla =560 nm przyjmujac unormowang wartos¢ s,(560) = 100;

obliczy¢ warto$¢ unormowana wedtug wzoru:

__Sh(d)
5 (l)—sib(560) 100 ,

lub dla dtugoéci fali A_, przy ktérej §'4(4) osiaga warto§é maksymalna, przyjmujac unormo-
wana wartos¢ s,.(4,) = 100; obliczy¢ wartosé unormowang wedlug wzoru:

_ su{d)
SW(A)_S:bam) 100 ]

wyznaczy¢ wzgledng czutosé widmowa (czastkowa) odbiornika sprawdzanego w stosunku do
kazdego odbiornika wchodzacego w skiad wzorca odniesienia,

wyznaczy¢ wzgledna czutosé widmowa sprawdzanego dbiornika Jako drednia arytmetyczna
zmierzonych czwlosci czastkowych.

Wyznaczanie bezwzglednej czutosci widmowej

§ 6.1. Bezwzgledna czulos¢ widmowa kazdego odbiornika wechodzacego w sklad wzorca nalezy
wyznaczy¢ dla co najmniej jednej dtugosci fali w nastepujacy sposab:

1)

na wzorcowym stanowisku spektroradiometrycznym umieécié odbiornik wchodzacy w skiad
wzorca odniesienia oraz odbiornik badany,
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§ 7.

§ 8.

2) w zaleznosci od wybranej dlugosci fali, dla ktérej chcemy wyznaczyé czuto$é widmowg
bezwzgledna odbiornika, wlaczy¢ odpowiednie Zrédlo promieniowania monochromatycznego
(np. laser),

3) wiaczyc stabilizator elekiro-optyczny mocy wiazki laserowe;,

4) po ustabilizowaniu si¢ mocy wiazki laserowej skierowaé wigzke promieniowania laserowego
za pomoca ruchomego zwierciadta na odbiornik badany, a nastgpnie na odbiornik odniesienia,

5) zmierzy¢ kolejno prad ciemny i,(4) i prad fotoelektryczny i,(4) odbiornika badanego oraz prad
ciemny #_(A) i prad fotoelektryczny i (A) odbiornika odniesienia, stosujac przykladowo cykl
pomiarowy o nastepujacej sekwencji: i -i-i_-i,,

6) wykonac co najmniej pie¢ cykli pomiarowych,

7) obliczyé czutosé widmowa bezwzgledna s,(4) sprawdzanego odbiornika wedtug wzoru:

[i,(2) —i(A)]
[iw () —icw(2)]

gdzie s,(4) - czuloé¢ widmowa bezwzgledna odbiornika odniesienia podana w jego
$wiadectwie uwierzytelnienia,
8) wyznaczy¢ bezwzgledna czuloéé widmowa (czastkowa) odbiornika sprawdzanego w stosunku
do kazdego odbiornika wchodzacego w skiad wzorca odniesienia,

sp(A) = -sw(A),

9) wyzmaczyé bezwzgledna czuloi¢ widmowa sprawdzanego odbiomika jako $rednia
arytmetyczng zmierzonych czulosci czastkowych.

. W razie potrzeby wyznaczenia krzywej czulosci widmowej bezwzglednej nalezy zmierzy¢ wartosci

czulosci widmowej dla roznych dlugosci fali z danego obszars widmowego i stosujac metody
interpolacyjne wyznaczy¢ wielomian aproksymujgcy wartosci zmierzone.

Wyznaczanie niépewnoéci pomiaru

Dla wyrazenia’ niepewnosci pomiaru czutosci widmowej sprawdzanego wzorca stosuje si¢ wzgledna
niepewno$¢ u, , obliczona wedlug wzoru:

! Y
u, = Jul+uly »

gdzie:

u, —wzgledna niepewnosé czulosci widmowej wzorca odniesienia podana w jego
$wiadectwie uwierzytelnienia,

Uy — Maksymalna warto$¢ wzglednej niepewnosci standardowej uzyskana z wynikéw
pomiaréw dla zespotu odbiornikéw wchodzacych w sklad sprawdzanego wzorca.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

W wyniku stwierdzenia, Ze wzorzec czulosci widmowej odpowiada wymaganiom przepiséw,
wystawia si¢ §wiadectwo uwierzytelnienia. '
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ZARZADZENIE NR 99
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 14 czerwca 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
0 wzorcach strumienia $wietlnego.

Na podstaw1e art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wzorcach strumienia §wietlnego, stanowiace zatacznik do

niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreélaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorce strumienia
§w1etlnego podlegajace kontroli metrologicznej, warunki whasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgeznik do zarzgdzenia nr 99
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 14 czerwes 1996 r. (poz. 107}

PRZEPISY O WZORCACH STRUMIENIA .SWIETLNEGO

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza zarowych wzorcéw strumienia $wietlnego, zwanych dalej ,,wzorcami”,

stosowanych do przekazywania jednostki strumienia $wietlnego — lumena.

Wzorce powinny odpowiadaé wymaganiom norm:

1)  PN-89/E-04040/00 Pomiary promieniowania optycznego. Pomlary fotometryczne. Wymagania
ogdlne,

2) PN-91/E-04040/01 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar
i wyznaczenie strumienia $wietlnego,

3) PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.

Okreslenia

Wzorzec jest to zespét co najmniej trzech lamp tego samego typu i o tej samej mocy, kazda
o okreslonej wartosci strumienia sw1et1nego charakteryzujacych si¢ okreslong statoscia i odtwa-
rzalnoscig parametrow elektrycznych i §wietlnych.

. Strumien $wietlny @& jest to wielko$¢ wyprowadzona ze strumienia energetycznego przez ocene

dzialania promieniowania na normalnego obserwatora fotometrycznego CIE w warunkach widzenia
fotopowego, zdefiniowana wzorem:

_ o (49.(Y)
¢—Kml i

VAA
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gdzie:
dd.(A
_d—(ej(jl — rozklad widmowy strumienia energetycznego,
(A) — skutecznos¢ $wietlna widmowa wzgledna,
K, — maksymalna warto$¢ skutecznoéci $wietlnej promieniowania réwna 683 Im/W

dla v_=540- 10¥ Hz.
3. Jednostka strumienia swietlnego, lumen (Im), jest okre$lona dwiema réwnowaznymi definicjami:

a) strumienn S$wietlny wiazki monochromatycznego promieniowania o czestotliwodci
540 - 10" Hgz, ktérej strumieri energetyczny wynosi 1/683 wata,

b) strumien swietlny wysylany w kacie przestrzennym 1 steradiana przez punktowe zrédio
$wiatla promieniujace réwnomiernie ze Swiatloscia 1 kandeli (9 Generalna Konferencja
Miar, 1948).

4. ,Jednostka $rednia 1985” strumienia swietlnego jest to jednostka okre$lona w Miedzynarodowym
Biurze Miar na podstawie dokonanego w 1985 r. poréwnania wzorcéw pochodzacych z panstwo—
wych laboratoriéw metrologicznych czternastu pafstw.

Klasyfikacja wzorcow
§ 4. Wyrdznia sie wzorce:

1) I rzgdu — zespdt co najmniej trzech lamp o temperaturze barwowej T, =2800 K +100 K,
wywzorcowanych w odniesieniu do pafistwowego wzorca i przekazujacych ,,jednostke $rednig
1985” strumienia Swietlnego,

2) 1 rzgdu — zespét co najmniej trzech lamp, wywzorcowanych w odniesieniu do wzorca 1 rzedu
i przekazujacych ,jednostke srednig 1985” strumienia §wietlnego,

3) Il rzgdu pelniacy rolg wzorca uzytkowego — zesp6l co najmniej trzech lamp wywzorcowanych
w odniesieniu do wzorca II rzedu.

Konstrukcja i wykonanie

§ 5.1. Wzorce nalezy tworzy¢ z lamp zarowych prézniowych lub gazowanych, ktérych zarnik ma forme
widkna wiencowego. Banki lamp moga by¢ wykonane ze szkta matowego lub przezroczystego.

2. Lampy, ktére moga by¢ stosowane jako wzorce, powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
1) nie wykazywa¢ wad wykonania,
2) by¢ nieczule na niewiclkie wstrzgsy,
3) byé przed wzorcowaniem wyswiecone w celu ustabilizowania ich parametréw elektrycznych
. i8wietlnych, przy czym czas wyswiecania powinien wynosi¢ (10 + 15) % trwalosci lampy przy
jej napigciu nominalnym; wyswiecenia lamp nalezy dokonal w pozycji wskazanej przez
wytworee.
3. Lampy stosowane na wzorce powinny by¢ oznaczone na trzonkach lub bankach numerem lub
symbolem identyfikacyjnym.

4, Kazdy wzorzec powinien mie¢ aktualna ,Karte pracy wzorca”.

Charakterystyki metrologiczne
§ 6. Wzgledna niepewnos¢ strumienia $wietlnego wzorca nde powinna przekraczac wartosci:
a) 0,8 % — dla wzorcow I rzedu,
b) 1,0 % — dla wzorcow II rzedu,
c) 1,5 % -~ dla wzorcow I rzgdu.
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§ 7.1.

o W N

§ 8.1
. Okres waznosci swiadectwa uwierzytelnienia jest ustalony w §wiadectwie.

§ 9

Warunki witasciwego stosowania

Wzorce powinny by¢ stosowane w temperaturze otoczenia (20 + 3) °C przy wilgotnoéci wzglednej
powietrza nit wigkszej niz 80 %.

. Wzorce powinny by¢ zasilane pradem stalym lub przemiennym étabilizowanym.
. Wzorce nie powinny byé narazone na przeciazenie elektryczne.

. Przed uzyciem wzorzec naleZy przemy¢ alkoholem etylowym.,

Wzorce powinny byé przechowywane w pudelkach chroniacych je przed uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem, w migjscu nie narazonym na drgania i wstrzasy, w otoczeniu nie zawierajacym par
zwiazkow chemicznych. :

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca jest §wiadectwo uwierzytelnienia.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci wazno$é jezeli okres uzytkowania przekroczy 10 % trwalosci

PIZy napieciu wzorcowania.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci wamosé po kazdym przeciazeniu elektrycznym i wstrzasie

mechanicznym wzorca.

Termin, do ktérego wzorce strumienia §wietlnego zatwierdzonego typu moga byé wprowadzone do
obrotu lub uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 100
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 14 czerwcea 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
wzorcéw strumienia Swietlnego.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzgdza si¢ co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania wzorcéw strumienia $wietlnego, stanowiaga zatacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosdci wzorcow strumienia
Swietlnego, zwanych dalej ,,wzorcami”, z wymaganiami przepiséw metrologicznych o wzorcach
strumienia Swietlnego, zwanych dalej ,,przepisami”, wprowadzonych zarzadzeniem nr 99 Prezesa
Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 14 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 18, poz. 107).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.1.

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 100
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 14 czerwea 1996 r. (poz. 108)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA
WZORCOW STRUMIENIA SWIETLNEGO

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
' stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania wzorcédw nalezy stosowac:
1) wzorzec odniesienia strumienia $wietlnego,
2) lumenomierz skladajacy sig z:
a) kuli fotometrycznej,
b) miernika fotopradu z ogniwem fotoelektrycznym o czulo$ci widmowej wzglednej skorygo-

wanej do krzywej wzgledne) czulodci widmowej normalnego obserwatora fotometrycznego
CIE 1931, '

¢) woltomierzy i amperomierzy analogowych lub cyfrowych klasy doktadnosci nizszej niz 0,2
lub kompensatora do sprawdzania parametréw elektrycznych lamp,

d) oprawek do mocowania lamp w kuli fotometrycznej,

e) zrodia pradu stalego lub przemiennego stabilizowanego do zasilania lamp.

Warunki sprawdzania
Sprawdzanie wzorcéw powinno si¢ bdbywa¢ si¢ w warunkach:
1) temperatura otoczenia (20 + 3) °C,
2) wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigksza niz 80 %,
3) zasilanie pradem statym lub przemiennym stabilizowanym.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie wzorcow obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) stabilizowanie parametrow elektrycznych i §wietlnych przez wyswiecanie,
3) czynnosci przygotowawcze,
4) wzorcowanie wzorcow,

5) wyznaczanie niepewnosci pomiaru.

Ogledziny zewnetrzne

W czasie ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy konstrukcja i wykonanie sprawdzanych lamp

odpowiadaja wymaganiom zawartym w § 5 przepisow.

Lampa wchodzaca w sklad wzorca nie podlega dalszemu sprawdzaniu, jezeli w trakcie ogledzin

zewngtrznych stwierdzono co najmniej jedna z ponizszych wad:

1) niejednorodnosé szkla banki, to jest wystgpowanie smug, pecherzykéw, peknigé i innych
uszkodzer,

2) brak stalego mechanicznego i elektrycznego polaczenia bariki z trzonkiem lampy,

3) skorodowanie lub uszkodzenie kontaktéw lampy, ' '

4)  brak oznaczenia numeru wzorca na basice lub trzonku lampy.



poz. 108 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 18/96 608

§ 5.1.

§ 6.

§ 7.1

Stabilizowanie parametréw elektrycznych i $wietinych lamp
przez wyswiecenie

Stabilizowanie parametréw elektrycznych i $wietlnych lamp polega na ich wy$wieceniu w czasie
wynoszacym (10 + 15) % trwaloéci lampy przy nominalnym napigciu lub nominalnym natgzeniu
pradu i kilkakrotnym sprawdzeniu po kazdym okresie stabilizacji podczas wyswiecania parametrow
elektrycznych i §wietlnych.

Lampy podczas wy$wiecania zasila si¢ pradem stalym lub przemiennym.

. Strumieft $wietlny kazdej lampy wchodzacej w sklad wzorca po jej wySwieceniu mierzy sie

wzgledem lampy por6wnawczej.

. Lampa poréwnawcza, nalezaca do wyposazenia, nie wchodzi w sktad wzorca; statoéé jej strumienia

§wietlnego w czasie powinna by¢ sprawdzona.

. Pomiaru wzglednego strumienia $wietlnego i natezenia pradu kazdej z lamp — przy ustalonej

wartoéci napiecia — dokonuje si¢ po wyswieceniu przez czas stanowiacy 7,5 % i 10 % ich trwatosci
nominalne;j.

. Wzgledna zmiana strumienia §wietlnego nie moze przekraczaé granic +0,013; okreslona jest ona

WZorem:
D, —D
A¢ = 2 (74 ,
=T,
gdzie:
&, - warto$é strumienia $wietlnego sprawdzanej lampy po czasie stanowiacym 7,5 % jej
trwatosci,
&, - warto$é strumienia $wietlnego sprawdzanej lampy po czasie stanowigcym 10 % jej
trwalosci.

. Jezeli wzgledna zmiana wartoéci stremienia $wietlnego sprawdzanej lampy przekracza +0,013,

nalezy przedtuzyé czas wyéwiecenia do 12,5 % i 15 % trwalosci lampy i ponownie Zmierzy¢ wartosé
strumienia $wietlnego lampy. ‘

. Jezeli w wyniku ponownego wy$wiecenia lampy zgodnie z ust. 7 wzgledna zmiana wartosci

strumienia $wietlnego lampy, policzona wedlug wzoru podanego w § 5 ust. 6, przekracza +£0,013 to
nalezy odstapi¢ od dalszego sprawdzania lampy.
Czynno$ci przygotowawcze
Lampy tworzace wzorzec strumienia $wietlnego powinny by¢ przed pomiarem umyte alkoholem
etylowym i nastgpnie oplukane woda destylowana.
Wzorcowanie wzorca

Warto§¢ strumienia $wietlnego wzorca wyznacza si¢ za pomoca fotometru, mietzac w oknie
pomiarowym lumenomierza, wzgledne natgzenia oSwietlenia pochodzace od lamp wzorca
odniesienia, a nastepnie od lamp sprawdzanego wzorca strumienia $wietlnego.

. Strumien $wietlny &, dla kazdej z lamp wchodzacych w sklad sprawdzanego wzorca nalezy

wyznaczyé W nastgpujacy sposéb:
1) przygotowaé uklad zasilajacy i pomiarowy,
2) ustabilizowaé parametry elektryczne kolejno lampy odniesienia i sprawdzanej,

3) zmierzy¢ za pomoca fotometru wzgledne natezenie ofwietlenia w oknie pomiarowym
lumenomierza kolejno dla lampy odniesienia E,, i lampy sprawdzanej E,,

4) obliczyé wartosé strumienia §wietlnego &, wedlug wzoru:
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m ¢w
¢b= [%ZE_’)ED ]

gdzie:
m  — liczba lamp we wzorcu odniesienia,
®,, — wartosé strumienia Swietlnego i-tej lampy wzorca odniesienia,
E,; —wzgledne natgzenie oswietlenia zmierzone dla i-tej lampy wzorca odniesienia,

E, - wzgledne nat¢zenie o$wietlenia lampy sprawdzanej,

5) wyzmaczy¢ strumiefi Swietlny dla kazdej lampy sprawdzanej w stosunku do kazdej lampy
wchodzacej w sklad wzorca odniesienia, przy czym dla kazdej lampy nalezy dokonaé co
najmniej trzech pomiaréw.

Wyznaczanie niepewnosci pomiaréw

§ 8.1. Obliczy¢ wzglgdna niepewnoé¢ u, pomiaru strumienia §wietlnego wzorca wedlug wzoru:

up = 1/u§,+u§, s

u, — wzgledna niepewnosé standardowa strumienia $wietlnego wzorca odniesienia podana
w Swiadectwie wzorca,

u, —maksymalna wartosé wzglednej niepewnosci standardowej , pomiaru strumienia lamp
sprawdzanego wzorca zespotowego, .

¥,  —wzgledna niepewno$¢ standardowa okreslona dla kazdej I-tej lampy wzorem:

x —\2
El(%* D)

=t 0%,
@,
gdzie:
@, — wynik j-tego pomiaru strumienia $wietlnego /-tej lampy,
k  — liczba pomiaréw.

2. Sprawdzi¢, czy wyznaczona wzgledna niepewno$é pomiaru strumienia §wietlnego nie przekracza
wartosci granicznych podanych w przepisach o wzorcach strumienia $wietlnego.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
§ 9.1. Wyniki sprawdzenia powinny by¢ zapisane w zapisce sprawdzania.

2. W wyniku stwierdzenia, ze sprawdzany wzorzec odpowiada wymaganiom przepiséw, wystawia sig
Swiadectwo uwierzytelnienia.
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ZARZADZENIE NR 101
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 14 czerwea 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o wzorcach Swiatlosci kierunkowej.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wzorcach swiatlosci kierunkowej, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorce swiattosci
kierunkowej podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowoddw kontroli metrologiczne;j.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalycznik do zarzgdzenia nr 101
Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 14 czerwca 1996 r. (poz. 109)

PRZEPISY O WZORCACH SWIATLOSCI KIERUNKOWEJ

Postanowienia ogéline

Przepisy dotycza zarowych wzorcéw swiatlosci kierunkowej, zwanych dalej ,,wzorcami”,

stosowanych do przekazywania wartosci jednostki swiatlosci — kandeli.

Wzorce powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: '

1) PN-89/E-04040/00 Pomiaty promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Wymagania
ogolne,

2) PN-91/E-04040/02 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar
$wiatlosci,

3) PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.

Okreslenia

Wzorzec jest to zesp6l co najmniei trzech lamp tego samego typu i o tej samej mocy, kazda
o okreslonej wartosci Swiatlosci, charakteryzujacych sig okreélonq staloscig i odtwarzalnoscia
parametréw elektrycznych i swietlnych.

Swiatlos¢ (zrédta w okreslonym kierunku) 7, jest to stosunek strumienia $wietlnego dd,, wysyla-
nego przez Zrédto Swiatla w elementarnym kacie przestrzennym df2, obejmujacym dany kierunek,
do wartosci tego elementarnego kata przestrzennego, zdefiniowana wzorem:

dd,
a2 -

I, =
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3. Kandela {cd) jest to jednostka $wiattosci w ukladzie SI; kandela jest to $wiattosé zrédta emitujacego

§ 4

§ 5.1

§ 6.

§ 7.1

w okreslonym kierunku promieniowanie monochromatyczne o czgstotliwosci 540 - 102 Hz i o nate-
Zeniu promieniowania w tym kierunku réwnym 1/683 wata na steradian.

»Jednostka Srednia 1985” swiatlosci jest to jednostka okre§lona w Migdzynarodowym Biurze Miar
na podstawie dokonanego w 1985 r. poréwnania wzorcéw pochodzacych z pafstwowych labora-
toridw metrologicznych czternastu panstw.

Klasyfikacja wzorcéw
Wyréznia sig wzorce: '

1) T rzgdu — zespét co najmniej trzech lamp o temperaturze barwowej T, =2800K +30K,
wywzorcowanych w odniesieniu do wzorca panstwowego i przekazujacych , jednostke srednig
1985 $wiattosci,

2) II rzedu - zespét co najmniej trzech lamp o temperaturze barwowej T,=2800K +50K,
wywzorcowanych w odniesieniu do wzorca I rzgdu i przekazujacych ,jednostke Srednia 1985
swiatlosci,

3) Il rzgdu pelniacy rolg wzorca uzytkowego — zespét co najmniej trzech lamp wywzorcowanych
w odniesieniu do wzorca II rzedu.

Konstrukcja i wykonanie

Wzorce nalezy tworzy¢ z lamp zarowych prézniowych lub gazowanych. Banki lamp powinny by¢
wykonane z przezroczystego szkta. Zarnik typu skretki, dwuskretki lub tasmy powinien byé
umieszczony w ptaszczyZnie pionowej banki.

. Lampy, ktére moga by¢ stosowane jako wzorce powinny odpowiadaé hastgpujacym wymaganiom:

1) nie wykazywa¢ wad wykonania,

2)  by¢ nieczule na niewielkie wstrzasy,

3) by¢ przed wzorcowaniem wyswiecone w celu ustabilizowania.ich parametréw elektrycznych
1 $wietlnych, przy czym czas wyswiecania powinien wynosié (10 + 15) % trwatosci lampy przy
jej napieciu nominalnym; wyswiecenia lamp nalezy dokonaé w pozycji wskazanej przez

wytworce.,

. Lampy stosowane na wzorce powinny by¢ oznaczone na trzonkach lub bankach numerem lub

symbolem identyfikacyjnym.

Lampy stosowane na wzorce powinny mie¢ zaznaczony na trzonku kierunek wzorcowania (T lub +),

- Kazdy wzorzec powinien mie¢ aktualng , Kartg pracy wzorca”.

Charakterystyki metrologiczne

Wzgledna niepewno$¢ swiattosci kierunkowej wzorca nie powinna przekraczaé wartosci:
a) 0,6%— dia wzorcdw I rzedu,
b) 0,8 % — dla wzorcow II rzedu,
¢) 1,5 % —dla wzorcow III rzedu.

Warunki wtasciwego stosowania

Wzorce powinny by¢ stosowane w temperaturze otoczenia (20 + 3) °C przy wilgofnos’ci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80 %.

2. Wzorce powinny by¢ zasilane pradem statym lub przemiennym stabilizowanym.
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§ 8.1.

§ 9.

. Wzorce nie powinny by¢ narazone na przeciazenia elektryczne.

Przed uzyciem wzorzec nalezy przemyé alkoholem etylowym.

. Wzorce powinny by¢ przechowywane w pudetkach chronigcych je przed uszkodzeniem oraz

zabrudzeniem, w miejscu nie narazonym na drgania i wstrzasy, w otoczeniu nie zawierajacym par
zwiazkow chemicznych.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznosci §wiadectwa uwierzytelnienia jest ustalany w §wiadectwie.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci wazno$é, jezeli okres uzytkowania wzorca przekroczy 10 %

trwaloéci przy napieciu wzorcowania.

. Swiadectwo uwierzytelnienia traci waznoéé po kazdym przeciazeniu elektrycznym i wstrzasie

mechanicznym wzorca.

Termin, do ktérego wzorce swiatlosci zatwierdzonego typu moga byé wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

110

ZARZADZENIE NR 102
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR -

z dnia 14 czerwca 1996 r.

w si)rawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
wzorcéw SwiatloSci kierunkowej.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania wzorcow $wiatlosci kierunkowej, stanowiaca zatacznik do

niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci wzorcow swiattosci
kierunkowej zwanych dalej ,,wzorcami” z wymaganiami przepiséw metrologicznych o wzorcach
$wiatlosci kierunkowej, zwanych dalej ,,przepisami”, wprowadzonych zarzadzeniem nr 101 Prezesa
Gléwnego Urzedu Miar z dnia 14 czerwca 1996 r. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 18, poz. 109).

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.1.

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 102
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 14 czerwca 1996 r. (poz. 110)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA
WZORCOW SWIATELOSCI KIERUNKOWEJ

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
‘ stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania wzorcéw nalezy stosowaé:

1)  wzorzec odniesienia $wiatlosci kierunkowej,

2) lawe fotometryczna wraz z wyposazeniem, o dlugosci nie mniejszej niz 4 m, ktéra powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/E-04040/02 Pomiary promieniowania optycznego.
Pomiary fotometryczne. Pomiar swiattosci,

3) luksomierz klasy dokladnosci 5 lub wyzszej,

4) fotometr z ogniwem fotoelektrycznym o czulosci widmowej wzglednej skorygowanej do
krzywej wzglednej czutosci widmowej normalnego obserwatora fotometrycznego CIE 1931,

5) woltomierze i amperomierze analogowe lub cyfrowe klasy doktadnosci nie nizszej niz 0,2 lub
kompensator do sprawdzania parametréw elektrycznych lamp,

6) Zrédlo pradu statego lub przemiennego stabilizowanego do zasilania lamp.

Warunki sprawdzania

Sprawdzanie wzorcéw powinno si¢ odbywaé w warunkach:

1) temperatura otoczenia (20 + 3) °C,

2) wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigksza niz 80 %,

3) zasilanie pradem statym lub przemiennym stabilizowanym.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie wzorcéw obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne, -
2) stabilizowanie parametréw elektrycznych i $wietlnych lamp przez wyswiecenie,
3)  czynnosci przygotowawcze,
4) wzorcowanie wzorcow,
5) wyznaczanie niepewno$ci pomiaru.

Ogledziny zewnetrzne _
W czasie ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzi€, czy konstrukcja i wykonanie sprawdzanych lamp
odpowiadaja wymaganiom zawartym w § 5 przepisow.
Lampa wchodzaca w sklad wzorca nie podlega dalszemu sprawdzaniu, jezeli w trakcie ogledzin
zewngtrznych stwierdzono co najmniej jedna z ponizszych wad:
1) niejednorodnosé szkia bafki, to jest wystgpowanie smug, pecherzykéw, peknigé lub innych
uszkodzen,
2)  brak stalego mechanicznego i elektrycznego polaczenia banki z trzonkiem lampy,
3) skorodowanie lub uszkodzenie kontaktéw lampy,
4)  brak oznaczenia numeru wzorca na bance lub trzonku lampy,
5) brak oznaczenia na trzonku lampy kierunku wzorcowania.
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§ 5.1

§ 6.

§ 7.1.

Stabilizowanie parametrow elektrycznych i éwiétlnych
lamp przez wyéwiecenie -

Stabilizowanie parametréw elektrycznych i §wietlnych lamp polega na ich wy$wieceniu w czasie
wynoszacym (10 -+ 15) % trwalosci lamp przy nominalnym napigciu lub nominalnym nateZeniu
pradu i kilkakrotnym sprawdzeniu parametréw elektrycznych i $wietlnych po kazdym okresie
stabilizacji .

. Lampy podczas wy$wiecania zasila si¢ pradem statym lub przemiennym.
. Swiatlo$¢ kierunkowa kazdej lampy wchodzacej w sklad wzorca po jej wyswieceniu powinna byé

mierzona wzglgdem lampy poréwnawczej lub za pomoca luksomierza.

. Lampa poréwnawcza, nalezaca do wyposazenia, nie wchodzi w skiad wzorca; stalosé jej swiattosci

kierunkowej w czasie powinna by¢ sprawdzona.

. Pomiaru wzglednej swiatlosci i natgzenia pradu kazdej z lamp — przy ustalonej wartoéci napiecia —

dokonuje si¢ po wy§wieceniu w czasie stanowiacym 7,5 % i 10 % ich trwalosci nominalne;j.

. Wzgledna zmiana $wiatlosci kierunkowej nie moze przekraczaé granic £0,013; okre§lona jest ona

wzorem:
I [1 ], 2
Al ==——=,
r I, il
gdzie:
I, — warto$é swiatlosci sprawdzanej lampy po czasie stanowiacym 7,5 % jej trwatosci,
I, — warto§¢ swiatloéci sprawdzanej lampy po czasie stanowiacym 10 % jej trwatosci.

. Jezeli wzglgdna zmiana wattosdcei $wiatloéci sprawdzanej lampy przekracza +£0,013, nalezy przedhu-

zy¢ czas wyswiecenia do 12,5 % i 15 % trwaloéci lampy i ponownie zmierzy¢é warto$é¢ swiatlosei
lampy.

. Jezeli w wyniku ponownego wyéwiecenia lampy zgodnie z ust. 7 wzgledna zmiana wartosci

swiatlosci lampy, obliczona wedlug wzoru podanego w § 6 ust. 6, przekracza +0,013, to nalezy
odstapi¢ od dalszego sprawdzania lampy.

Czynnosci przygotowawcze

Lampy tworzace wzorzec powinny by¢ przed pomiarami umyte alkoholem etylowym i nastgpnie
oplukane woda destylowana.

Wzorcowanie wzorca

Pomiar z uzyciem wzorca odniesienia §wiatloéci nalezy przeprowadzié¢ jedna z metod:

1) metodal
a) ustawi¢ sprawdzang lampg¢ w osi lawy fotometrycznej w odleglosci », od glowicy
fotometru; zarnik lampy oraz glowice fotometryczna ustawi¢ na jednakowej wysokoscei,
b) po zasileniu lampy i ustabilizowaniu jej parametréw odczytaé wskazanie fotometru a,,

¢) na tawie fotometrycznej w miejsce lampy sprawdzanej ustawi¢ w odlegtosci r,, kolejno
lampy o $wiatlosciach 7, wchodzace w sklad wzorca; odczyta¢ odpowiednio wskazania
fotometru a,,; odleglosci r, i r, musza by¢ nie mniejsze niz graniczna odleglosc

fotometrowania (PN-89/E-04040/00),
d) obliczy¢ warto§¢ swiatlosci sprawdzanej lampy 7, wedlug wzoru:

2
Ip -

Iwi
Ib=K";2—'ab';1§‘Zr,
=W

w =
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gdzie:

2)

3)

n - liczba lamp wzorca $wiatlosci,
K - wspblczynnik korekeji widmowej rowny:

K_ng-%-gsm-%'

Z S(A) @y T VAA) - P

gdzie:
s(A) — widmowa wzgledna czulosé glowicy fotometrycznej,

W(A) — wzglgdna widmowa skuteczno$¢ swietlna dla widzenia fotopowego,
Do — Bestos¢ widmowa wzgledna mocy promienistej lampy wzorca,

@,p — gestosé widmowa wzgledna mocy promienistej badanej lampy,
metoda Il

a) pomiar dokona¢ jak w pkt 1, ustawiajac lampy wzorca w takich odleglosciach r,, aby
vzyskaé réwno$é @, = &,

b) obliczyé wartosé swiattosci wedtug wzoru:
1 b= K. r b’ Z % 3
=1 Py

c) metode t¢ zaleca sig stosowa przy lampach sprawdzanych i wzorcach znacznie rézniacych
si¢ warto$cia Swiatlosci,
metoda IIT

a) pomiaru dokonaé jak w pkt 1, ustawiajac lampy wzorca w odleglosci r, = r,; odczytaé
wartosci wskazan fotometru ¢, ,

b) obliczy¢ warto$¢ swiattosci wedlug wzoru:

Ib=K-ab-

BI'—'

n
M
=1

¢) metode t¢ zaleca si¢ stosowad, gdy Swiatlosci lamp sprawdzanych i wzorcoéw sa do siebie
zblizone,

2. Wartos¢ wspélczynnika korekeji widmowej X, dla metod podanych w ust. 1 pkt 1-3 przyjmujemy
réwna 1, gdy:

a) 0,98<K<1,02 lub
b) lampa sprawdzana i wzorzec sa lampami zarowymi o zbliZzonej temperaturze barwowe;.

§ 8. Pomiar z uzyciem luksomierza wzorcowego nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujaco:

1)

2)
3)

4)

ustawi¢ lampe sprawdzang w osi tawy fotometrycznej w odleglodci 7, od glowicy luksomierza;
zarnik lampy oraz glowice fotometryczna nalezy ustawié na jednakowej wysokosci,

zasili¢ lampe i ustabilizowaé jej parametry,

odczyta¢ co najmniej trzykrotnie warto$¢ natezenia oswietlenia wskazang przez luksomierz
i obliczy¢ warto$¢ srednig £ ,

wyznaczy¢ w kandelach warto$é $wiattodci lampy sprawdzanej I, ze wzoru:

E -rl

Ib= go 3
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gdzie:
£2, - jednostkowy kat brytowy, w steradianach,

E - natgzenie os§wietlenia, w luksach,
r, - odleglo$¢, w metrach.

Metode t¢ mozna stosowaé przy wzorcach II i ITI rzedu.

Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaréw

§ 9.1. Obliczy¢ wzgledng niepewnos¢ », pomiaru swiattosci kierunkowej wzorca wedtug wzoru:

Uy = 1]ufq+u§u R

gdzie : _
4, —wzgledna niepewnos¢ standardowa $wiatlosci wzorca odniesienia podana w $wia-
: dectwie wzorca,
#, — maksymalna wartos¢ wzglednej niepewnoéci standardowej u, pomiaru §wiattosci lamp

sprawdzanego wzorca zespolowego,
%,  —wzgledna niepewno$¢ standardowa okreslona dla kazdej I-tej lampy wzorem:

U= —————.100% ,
!

gdzie:
I

i — wynik j-tego pomiaru $wiatlosci kierunkowej /-tej lampy,

— liczba pomiardw.
2. Sprawdzié, czy wyznaczona wzgledna niepewno$é pomiaru swiatlosci nie przekracza wartosci
~ granicznych podanych w przepisach o wzorcach $wiatlosci kierunkowej.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
§10.1. Wyniki sprawdzenia powinny by¢ zapisane w zapisce sprawdzania.

2. W wyniku stwierdzenia, ze sprawdzany wzorzec odpowiada wymaganiom przepiséw, wystawia sie
$wiadectwo uwierzytelnienia.

Redakcja: Biuro Prawne Gléwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” — ,\WERO” Sp. z 0.0.
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzgdowego mozna nabywaé
w Centralnej Ksiggarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 45 00, 620 71 31

Ttoczono z polecenia Prezesa Glownego Urzedu Miar

cena: 2 zi 40 gr (24 000 z1)



