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ZARZADZENIE NR 134
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 17 lipca 1996 .

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o dozymetrach hatasu.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1

§ 2.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o dozymetrach halasu, stanowiace zatacznik do niniejszego
zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okredlaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ dozymetry hatasu

podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci
dowodéw kontroli metrologiczne;.
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§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes .
Gtownego Urzgdu Miar

w z. Wlodzimierz Kaminski

Zahcznik do zarzadzenia nr 134
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 17 lipca 1996 r. (poz. 142)

PRZEPISY METROLOGICZNE O DOZYMETRACH HALASU

Postanowienia ogdine

§ 1.1. Przepisy dotycza dozymetréw hatasu przeznaczonych do pomiaru ekspozycji na hatas w srodowisku
pracy, zwanych dalej ,,dozymetrami”.

2. Dozymetr moze ponadto:

1) mierzy¢ rownowazny poziom dZwigku A, ,

2) zapamigtywal i sygnalizowaé przekroczenie okreslonych (przy_l gtych jako dopuszczalne)
wartosci szczytowych poziomu dZwieku C.

§ 2.1. Dozymetr jest to przyrzad pomiarowy skladajacy si¢ co najmniej 2:

1) mikrofonu,

2) wzmacniacza pomiarowego z charakterystyka korekcji czgstotliwosciowej A,

3) przetwornika pomiarowego umozliwiajacego uzyskanie kwadratu wartosci chwilowej sygnatu
wejsciowego,

4)  ukiadu catkujacego,

5) urzadzenia wskazujacego,

6) wskaznika przesterowania,

7) ukiadu zasilania.

2. Elementy dozymetru wymicnione w ust. 1 pkt 2 — 7 stanowig czgsé elektryczna dozymetru.

§ 3. Klasa dokladnosci dozymetru odpowiada wymaganiom przepiséw metrologicznych o miernikach
poziomu dzwigku wprowadzonych zarzadzeniem nr 195 Prezesa- Gtéwnego Urzedu Miar z dnia
29 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 1996 r. Nr 2, poz. 6) dla miernikéw do pomiaru
poziomu réwnowaznego klasy doktadnosci 2, w odniesieniu do czestotliwosciowej charakterystyki
korekcyjnej A w zakresie czgstotliwosci od 63 Hz do 8 kHz oraz liniowosci w zakresie poziomu
dzwieku od 80 dB do 130 dB.

§ 4. Warunki odniesienia dla dozymetru powinny by¢ nastepujace:.
1) cisnienie atmosferyczne: 101,3 kPa, -
2) temperatura: 20 °C,
3) wilgotnos¢ wzgledna: 65 %. ‘
§ 5. Wytworca powinien okreslic- w iﬁstrukcji obstugi:
1) spos6b zamocowania dozymetru (lub jego mikrofonu) na ubraniu pracownika,
2) rodzaj wielkosci- mierzonych, -
3) sposéb przeliczania wskazywanej wartosci ekspozycji dZwigkowej na warto¢ wyrazona
'~ wPa?-h, jezeli nie jest ona wskazywana bezposrednio w tej jednostce,
4} -kierunek odniesienia oraz wartoSci odniesienia: poziomu dzwigku, ekspozycji na hatas i czasu
catkowania — przeznaczone do wzorcowania i sprawdzania dozymetru,

5) sposob usytuowania dozymetru w swobodnym polu akustycznym podczas _]ego Wwzorcowania
i sprawdzania charakterystyki czqstothwosmowej,
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6) typ kalibratora akustycznego,

7) opis sposobu wzorcowania dozymetru,

8) poprawki stanowigce réznic¢ migdzy charakterystyka czgstotliwosciowa skutecznosci
mikrofonu w swobodnym polu akustycznym i charakterystyka skutecznosci ci$nieniowej — dla

. zastosowanego typu mikrofonu,

9) sposéb -doprowadzenia sygnalu elektrycznego do wejscia dozymetru (poprzez okreélony punkt
popomiarowy lub réwnowazng impedancija elektryczna mikrofonu) w celu sprawdzenia jego
charakterystyk elektrycznych,

10)  zakres pomiarowy ekspozycji na hatas i zakres pomiarowy poziomu dzwieku,

11) bledy graniczne dopuszczalne charakterystyki czestotliwosciowej dla czestotliwosci
mniejszych od 63 Hz i wigkszych od 8 kHz, jezeli zakres czestotliwo$ci dozymetru przekracza
(63 - 8000) Hz, _

12) sposdb identyfikacji wielkosci wskazywanej w danym momencie, jezeli dozymetr ma
mozliwos$¢ wskazywania wigcej niz jednej wielko$ci mierzonej,

13) warunki wilasciwego stosowania, oraz wplyw czynnikéw zewnetrznych (cisnienia
atmosferycznego, temperatury, wilgotnogci, drgad mechanicznych, pdl akustycznych i elektro-
magnetycznych, wyladowan elektrostatycznych) na wynik pomiaru,

14) typ baterii zasilajacych,

15) sposéb sprawdzania stanu baterii.

§ 6. Dozymetry powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy IEC 1252 (1993) Electroacoustics — Specifi-
cations for personal sound exposure meters.

Okreslenia

§ 7.1. Ekspozycja na halas E,, jest okreslona wzorem:

f
f

gdzie:

Py — warto$¢ chwilowa cisnienia akustycznego, skorygowana wedhlug charakferystyki A,

w Pa,

t,—t, — czas ekspozycji, w s.

2. Réwnowazny poziom diwigku A, L, . ;, jest okre§lony wzorem:

T

2
LA.eq,'I'= IOIg[%j(Egg) dtjl ’

0

gdzie:

T - czas obserwacji, ws,
Ps — wartos¢ chwilowa cisnienia akustycznego, skorygowana wedlug charakterystyki A,

w Pa.

3. Kierunek odniesicnia jest to okreslony przez wytwoérce kierunek padania fali dzwieckowej, dla ktére-
g0 przeprowadza si¢ wzorcowanie oraz wyznacza charakterystyke czestotliwoséciowa dozymetru.

Konstrukcja i wykonanie

§ 8. Mikrofon pomiarowy dozymetru powinien byé mikrofonem elektrostatycznym,; $rednica zewnegtrzna
mikrofonu z siatka ochronng nie powinna przekracza¢ wartosci z zakresu (13,10 + 13,25) mm.

§ 9.1. Urzadzenie wskazujace moze stanowi¢ integralna czesé dozymetru lub moze byé odiaczane od
czeéci dozymetru noszonej przez pracownika.

2. Rozdzielczos¢ urzadzenia wskazujacego powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 Pa®- h.
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§10.1. Dozymetr powinien by¢ wyposazony we wskainik przesterowania, sygnalizujacy przekroczenie
goérnej granicy zakresu pomiarowego.

2. Sygnalizacja przesterowania nie powinna wystepowaé dla sygnaléw o poziomach réwnych gomne;j
granicy zakresu pomiarowego.

3. Sygnalizacja przesterowania powinna wystgpowac dla sygnaléw o poziomach z zakresu od géme;j
granicy zakresu pomiarowego do wartoici o 3 dB wigkszej oraz dla sygnaléw o poziomach
wigkszych i czasie trwania co najmniej 4 ms. '

§11.1. Uklad zasilania dozymetru powinien umozliwiaé poprawne pomiary w czasie co najmniej 8 h.

2. Dozymetr zasilany napigciem stalym z baterii powinien by¢ wyposazony we wskaznik stanu
energetycznego baterii; sprawdzanie stanu baterii nie powinno wplywaé na wyniki pomiaréw.

Oznaczenia

§12.1. Na obudowie lub tabliczce znamionowej dozymetru powinny byé wykonane trwale oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,
2) znak i numer fabryczny miernika.

2. Na urzadzeniu wskazujacym dozymetru lub w jego poblizu — na obudowie dozymetru, zaleca sie
umieszczenie nazwy wskazywanej wielko$ci oraz jej jednostki miary.

Charakterystyki metrologiczne

§13. Blad wzgledny dozymetru w swobodnym polu akustycznym fali plaskiej padajacej na membrane
mikrofonu z kierunku odniesienia, przy czgstotliwoéci odniesienia 1kHz ~ wyznaczony
w warunkach odniesienia okre$lonych w § 4 — nie powinien przekraczaé¢ od -21 % do +26 %
wartosci odniesienia ekspozycji na hatas.

§14. Wartosci wzgledne czestotliwosciowej charakterystyki korekcyjnej A — poziomu cisnienia akustycz-
nego i ekspozycji na halas — wyznaczone w swobodnym polu akustycznym fali ptaskiej padajacej na
membrang mikrofonu dozymetru z kierunku odniesienia oraz odpowiadajace im granice bledéw
dopuszczalnych przedstawione sg w tablicy:

. Wartosci wzgledne cz¢stotliwosciowej charakterystyki korekcyjnej A:
Czestotliwosé poziomu cisnienia akustycznego ckspozycji na halas
wartosé granice bledéw warto$é granice blgdow dopuszczalnych
nominalna dopuszczalnych nominalna warto§é - wartosé
Hz : dB minimalna maksymaina
63 -26,2 2,0 0,0024 0,0015 0,0038
125 -16,1 +1,5 0,0245 0,0174 0,0347
250 -8,6 +1,5 0,138 0,098 0,195
500 -3,2 £1,5 0,479 0,339 0,676
1000 0.0 1,000
2000 : 1,2 2.0 1,318 0,832 2,089
4000 1,0 T 430 1,259 0,631 2,512
8000 -l +5,0 0,776 . 0,246 2,455
Uwaga: 1) Dla czestotliwosci mniejszych od 63 Hz oraz wigkszych od § kHz czestotliwosciowa
charakterystyka korekcyjna A powinna speinia¢ wymagania zawarte w przepisach metrologicznych
o miernikach poziomu dZwigku wymienionych w § 3, dla miernikéw klasy doktadnosci 2.
2) f;,lgc]éaﬁim zakresem charakterystyki cz¢stotliwodciowej dozymetru jest zakres od 31,5 Hz do
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§15.1.

§16.1.

§17.

§18.

§19.

Bledy wzgledne. liniowosci dozymetru — dla sygnaléw sinusoidalnych o czestotliwodci 1 kHz,
w calym zakresie pomiarowym dozymetru — nie powinny przekraczaé od —21 % do +26 % obliczonej
wartosci ekspozycji na hatas; wartosci poziomu cisnienia akustycznego i czas catkowania powinny
by¢ tak dobrang, aby obliczone wartosci ekspozycji na hatas zawieraly si¢ w przedziale od
trzykrotnej wartosci dolnej granicy do gérnej granicy zakresu pomiarowego, przy czasie catkowania
do8h. -

. Bledy wzglqdﬁe liniowosci dozymetru — dla sygnaléw sinusoidalnych o czestotliwodei 63 Hz

i poziomach ci$nienia akustycznego zmieniajacych si¢ w zakresie od 120 dB (poziom diwieku A
réwny 93,8 dB) do poziomu odpowiadajacego gornej granicy zakresu pomiarowego i tak dobranym
czasie calkowania, aby wartos¢ obliczonej ekspozycji na halas wynosita 1 Pa*- h — nie powinny
przekraczaé od —21 % do +26 %. Wartoscia odniesienia jest wartosé wskazywanej ekspozycji na
hatas (nominalnie 1Pa*- h) odpowiadajaca poziomowi ciénienia akustycznego 130 dB (poziom
dzwigku A réwny 103,8 dB).

. Bledy wzglqdne liniowodci dozymetru — dla sygnaléw sinusoidalnych o czgstotliwosci 8 kHz

i poziomach ciénienia akustycznego zmieniajacych si¢ w zakresie od 90 dB (poziom dzwigku A
réwny 88,9 dB) do 110 dB (poziom dZwigku A réwny 108,9 dB) i tak dobranym czasie catkowania,
aby wartos$¢ obliczonej ekspozycji na hatas wynosita 1 Pa’- h — nie powinny przekraczaé od —21 %
do +26 %. Wartoscig odniesienia jest warto$¢ wskazywanej ekspozycji na halas (nominalnie
1 Pa?- h) odpowiadajaca poziomowi cignienia akustycznego 110 dB. Wymaganie to powinno byé
réwniez spetnione przy poziomach cisnienia akustycznego zmieniajacych sig w zakresie od 110 dB
do poziomu odpowiadajacego gérnej granicy zakresu pomiarowego i tak dobranym czasie
catkowania, aby warto$¢ obliczonej ekspozycji na halas wynosita 50 Pa®-h. Warto$cia odniesienia
Jest wowczas warto§¢ wskazywanej ekspozycji na hatas (nominalnie 50 Pa’-h) odpowiadajaca
poziomowi cis$nienia akustycznego 110 dB.

Bledy wzgledne liniowosci dozymetru — dla impulséw sygnalu sinusoidalnego o czestotliwosci
4 kHz i czasie trwania 1 ms i 10 ms — nie powinny przekraczaé:

1) od —21% do +26 % wartosci ekspozycji na halas wskazywanej dla ciaglego sygnatu
sinusoidalnego o czestotliwosci 4 kHz przy poziomie ciSnienia akustycznego impulsoéw
zZmieniajacym si¢ w zakresie do 125 dB,

2) 0d-29 % do +41 % wartosci ekspozycji na halas wskazywanej dla ciaglego sygnatu sinusoidal-
nego o czgstotliwosci 4 kHz przy poziomie cisnienia akustycznego impulséw zmieniajacym sie
w zakresie do poziomu odpowiadajacego gérhe] granicy zakresu pomiarowego.

- Poziom ciaglego sygnatu sinusoidalnego o czgstotliwoéci 4 kHz powinien odpowiada¢ nominalnej

wartosci poziomu ciSnienia akustycznego réwnej 94 dB (poziom dZzwigku A réwny 95 dB).

. Czas calkowania ciaglego sygnatu sinusoidalnego o czgstotliwosci 4 kHz powinien by¢ tak dobrany,

aby wskazywana warto$¢ ekspozycji na halas nie przekraczala wartosci z zakresu od 0,71 Pa?- h do
1,41 Pa*-h.

W impulsach sygnahu sinusoidalnego powinna by¢ catkowita liczba okreséw zmiennosci, a kazdy
impuls powinien rozpoczynaé si¢ w momencie zerowym okresu zmiennosci. Czas powtarzania
impulséw o czasie trwania 1 ms powinien wynosié 1 s, a impulséw o czasie trwania 10 ms powinien
wynosi¢ 1si10s.

Blad wzgledny ekspozycji na hatas, w okreslonym czasie catkowania — dla ciagu sygnatéw
impulsowych o polaryzacji dodatniej, czasie trwania impulséw 0,5 ms i czasie powtarzania 5 ms —
nie powinien przekraczaé od —21 % do +26 % wartosci ekspozycji na hatas wskazywanej przez
dozymetr w takim samym czasie catkowania i dla takiego samego ciagu sygnaléw impulsowych
o polaryzacji ujemnej.

Zmiany ci$nienia atmosferycznego o x10% dla sygnale o poziomie cisnienia akustycznego
odniesienia i czgstotliwo$ci 1kHz, nie powinny powodowaé bledéw ekspozycji na halas
przekraczajacych od ~11% do +12 % wartosci ekspozycji na hatas wskazywanej przy cisnieniu
atmosferycznym odniesienia, w czasie catkowania odpowiadajacym czasowi odniesienia.

Zmiany temperatury w zakresie od 0 °C do 40 °C dla sygnalu o poziomie cisnienia akustycznego
odniesienia i czestotliwosci 1kHz, nie powinny powodowaé bledéw ekspozycji na hatas
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przekraczajacych od —11 % do +12'% wartosci ekspozycji na halas wskazywanej w temperaturze
20 °C, w czasie catkowania odpowiadajacym czasowi odniesienia.

§20. Zmiany wilgotnosci wzglednej w zakresie od 30 % do 90 % (w temperaturze 40 °C) dla sygnalu
o poziomie cisnienia akustycznego odniesienia i czestotliwosei 1 kHz, nie powinny powodowad
bledow ekspozycji na hatas przekraczajacych od —11 % do +12 % wartodci ekspozycji na halas
wskazywanej przy wilgotnosci wzglednej 65 %, w czasic catkowania odpowiadajacym czasowi
odniesienia. : : '

Warunki wtasciwego stosowania
§21. Dozymetr powinien by¢ stosowany w nastepujacych warunkach otoczenia:
1)  zakres temperatury: od 0 °C do 40 °C,
2)  maksymalna wilgotno$é wzgledna: 90 % w temperaturze otoczenia 40 °C,

3) cisnienie atmosferyczne, warunki zasilania, poziom drgan zaklécajacych, zewnetrzne pola
magnetyczne i elektrostatyczne w zakresach okreslonych przez wytworce,

 Dowody kontroli metrologicznej
§22.1. Dowodem kontroli metrologicmej dozymetru jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci §wiadectwa uwierzytelnienia dozymetru wynosi 13 miesiqéy', liczac od pierwszego
dnia miesiaca, w ktérym uwierzytelnienie zostato dokonane. ,

3. Swiadectwo uwierzytelnienia traci wazno$é z chwila uszkodzenia dozymetru.

§23. Termin, do ktdrego dozymetry zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub
uZytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.

143

ZARZADZENIE NR 135 B
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
7 dnia 17 lipca 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania dozymetréow halasu.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje: - :

§ 1. Wprowadza si¢ instrukci¢ sprawdzania dozymetréw hatasu, zwanych dalej ,,dozymetrami”,
‘ stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia. : :
§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosdei wlasciwosci dozymetréw hatasu
Z Wymaganiami przepiséw metrologicznych o dozymetrach hatasu, wprowadzonych zarzadzeniem
or 134 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 17 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 23,
poz. 142),’zwanych dalej ,,przepisami o dozymetrach”.

§ 3. Zarzadzenie wohodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar

w z. Wlodzimierz Kamiviski



799

DZIENNIK: URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 23/96 poz. 143

Zalgcznik do zarzadzenia nr 135
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 17 lipca 1996 r. (poz. 143)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA DOZYMETROW HALASU

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
. stosowane do sprawdzania

§ 1.1. Do sprawdzania dozyniétféw stosuje sie:

1)

2)

5

4)

5)

6)

kalibrator akustyczny o:

a) poziomie nominalnym ci$nienia akustycznego 94 dB Iub jednym’ z nastgpujacych,
okreslonych przez wytworce: 104 dB, 114 dB,

b) poziomie ci$nienia akustycznego wyznaczonym z niepewno$cia standardowa nie
przekraczajaca £0,2 dB,

c) wspdlczynniku znieksztalcen nieliniowych sygnahu nie przekraczajacym 3 %,

d) czgstotliwosci nominalnej sygnatu 1 kHz, _

e) wzglednym bledzie czestotliwosci nie przekraczajacym +2 %,

wieloczgstotliwosciowy kalibrator akustyczny:

a) z mozliwoscia wytwarzania w komorze Zalnkniqtej sygnaléw o czestotliwosciach nominal-
nych odpowiadajacych czgstotliwosciom oktawowym w zakresie od 31,5 Hz do 12,5 kHz,

b) o poziomie nominalnym ci$nienia akustycznego 94 dB lub 114 dB, '

¢) o poziomie cisnienia akustycznego wyznaczonym z mepewnoécnq standardowa nie
przekraczajaca 0,2 dB,

d) o wspélczynniku znieksztatcen nieliniowych sygnatu nie przekraczajacym 3 %,

¢) z mozliwo$cia wytwarzania ci$nienia akustycznego uwzgledniajacego poprawki dla pola
swobodnego, dla okreslonych typéw mikrofonow,

generator sygnaléw sinusoidalnych:
a) o zakresie czestotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,
b) o wzgl¢dnym blgdzie czgstotliwosci nie przekraczajacym £0,1 %,

c) o wspodlczynniku znieksztatcent nieliniowych nie przekraczajacym 0,2 % w calym zakresie

czg¢stotliwoscei,

d) o zmianach napigcia wyjéciowego nie przekraczajacych £0,2 dB w odniesieniu do napigcia
przy czgstotliwodci 1 kHz — w catym zakresie czgstotliwosci,

e) o poziomie napigcia zaklécen i szumdéw elektrycznych nie przekraczajacym -46 dB
w odniesieniu do napi¢cia wyjSciowego generatora

gtodnik pomiarowy o:

a) zakresie czestotliwosdci od 40 Hz do 12,5 kHz,

b) poziomie ci$nienia akustycznego, mierzonym na osi gldwnej w odlegtosci 1 m od glosnika,
Wwynoszacym ¢o najmniej 9¢ dB,

c) wspblczynniku znieksztatcen nieliniowych nie przekraczajacym 3 % w calym zakresie
czestotliwosci pomiarowych,

wzmacniacz mocy o:

a) mocy nominalnej co najmniej 10 W,

b) zakresie czestotliwosci co najmniej od 20 Hz do 20 kHz,

c¢) wspblczynniku znieksztalceri nieliniowych nie przekraczajacym 1 %, _

d) bledzie charakterystyki czgstotliwosciowej wzmocnienia nie przekraczajacym +0,5 dB,

mikrofon wzorcowy o:

a) zakresie czgstotliwosci od 10 Hz do 16 kHz,

b) bledzie charakterystyki czestotliwoiciowej skutecznosei w swobodnym polu akustycznym
nie przekraczajacym *1 dB,
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7) wzmacniacz pomiarowy o:

9
b)
c)

zakresie czestotliwosci od 20 Hz do 20 kHz,
zakresie pomiarowym od 20 dB do 130 dB,
blqdzie'charakterystyki'czqstotliwos’ciowej nie przekraczajacym +0,3 dB,

8) akustyczna komora bezechowa o:

a)

b)

maksymainej réznicy pozioméw cinienia akustycznego — w dwoéch dowolnie wybranych
punktach, potozonych w jednakowej odlegloéci od Zrédia dzwieku (glosnika) i usytu-
owanych wzgledem siebie w odlegiosci réwnej trzykrotnej érednicy mikrofonu - nie
przekraczajacej +1 dB, '

zakresie cz@stotliwoéci co najmniej od 80 Hz do 16 kHz, -

9) réwnowaina impedancje elektryczna mikrofor_lu.o:' '

a)
b}y
c)
d)

pojemnosci elektrycznej rownej pojemnosci nominalnej mikrofonu przy czestotliwosci

1 kHz,

wzglednym bledzie pojemnosci nie przekraczajacym +0,5 %,
napigciu przebicia minimum 400 V, -
wspolczynniku strat dielektrycznych nie przekraczajacym 107,

10) .thumik wzorcowy o:

a)
b)
<)
d)

oporze wyjsciowym nie przekraczajacym 600 €,
zakresie regulacii thumienia co najmniej 60 dB,

minimalnym skoku thumienia nie przekraczajacym 0,1 dB,

bledzie thumienia w zakresie czestotliwosci pomiarowych nie przekraczajacym:
%0,05 dB przy ttumieniu od 0,1 dB do 1 dB,

#(,1 dB przy ttumieniu od 1 dB do 10 dB,

+0,2 dB przy thumieniu powyzej 10 dB,

11)  impulsator sygnatéw sinuscidainych o:

a)
b)
c)

d)
e)

zakresie czestotliwosci od 20 Hz do 10 kHz,

czasie trwania impulséw: 1 ms i 10 ms,

mozliwosci wytwarzania ciagu impulséw o czasie trwania 1 ms i czasie powtarzania 1 s
oraz czasie trwania 10ms i czasie powtarzania 1s i 10s; w impulsach sygnahu
sinusoidalnego powinna by¢ catkowita liczba okreséw zmiennosci, a kazdy impuls
powinien rozpoczynaé si¢ w momencie zerowym okresu zmiennosci,

wzglednym bledzie czasu trwania impulséw nie przekraczajacym %1 %,
zakresie regulacji napigcia wyjsciowego co najmniej od 0 V.do 5 V.

2. Jezeli pomiary wykonywane sa zgodnie z § 7, do sprawdzania nie 's'tosuje si¢ komory bezechowej,
mikrofonu wzorcowego, wzmacniacza mocy i glosnika.

§ 2.

§ 3.1.

Warunki sprawdzania

Sprawdzanie -dozymetréw nalezy przeprowadzaé w temperaturze otoczenia 20 °C <5 °C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % + 15 % i cisnieniu atmosferycznym 101,3 kPa =+ 4,0 kPa.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie dozymetréw obejmuje, w zaleznogei od rodzaju kontroli ﬁietfologiczﬁej, czynnosci

przedstawione w tablicy:
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Wymagania Metoda |Obowiazek wykonania czynno$ci
Lp. Czynnost . wedlug = | sprawdzania podczas:
przepisdw wedhug
o dozymetrach| instrukcji | zatwierdzania |uwierzytelniania
typu
1 2 ' 3 4 5 6
1 | Ogledziny zewngtrzne §2,§8-12 §4 + +
2 | Wyznaczanie bledu wzglednego dozymetru §13 §5 + +
3 | Wyznaczanie czestotliwosciowej charakterystyki §14 §6-8 + +
korekeyjnej A dozymetru
4 | Sprawdzanie liniowosci dozymetru dla ciaglych sygnatdw §15 §9 + +
sinusoidalnych
5 | Sprawdzanie liniowosci dozymetru dla impulsow sygnalu §16 §10 + +
sinusoidalnego
6 | Sprawdzanie bleddw wzglednych dozymetru dla sygnatow §17 + -
impulsowych o przeciwnej polaryzacji
7 | Sprawdzanie wskaZnika przesterowania §10 + -
8 | Sprawdzanie wplywu cifnienia atmosferycznego §18 + -
Sprawdzanie wptywu temperatury ' §19 + -
10 | Sprawdzanie wplywu wilgotnosci §20 + -
11 | Sprawdzanie wplywu pola magnetycznego §5 + -
12 | Sprawdzanie wplywu zewngtrznych p6l §5 + -
elektromagnetycznych
13 | Sprawdzanie wplywu wyladowar elektrostatycznych §5 + -
14 { Sprawdzanie wplywn drgafh mechanicznych . §5 + -

2. Badania przeprowadzane podczas zatwierdzania typu powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

§ 4.1.

§ 5.1.

§ 6.1.

podanej w § 6 przepiséw o dozymetrach.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié:
1) kompletnosé dozymetru zgodnie z dokumentacja techniczna,
2) stan zewngtrzny dozymetru; elementy dozymetru nie powinny mieé §ladéw korozji i uszkodzeri
mechanicznych, wszystkie napisy powinny by¢ czytelne,
3) sprawno$¢ dziatania dozymetru zgodnie z instrukcja obshugi.

Jezeli dozymetr nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 nalezy odstapi¢ od dalszego sprawdzania.

Wyznaczanie bledu wzglednego dozymetru

Dozymetr nalezy umiescié w komorze bezechowej w polu fali plaskiej o czestotliwosci odniesienia
1 kHz padajacej na membrang mikrofonu dozymetru z kierunku odniesienia i poziomie ciénienia
akustycznego roéwnym poziomowi odniesienia dozymetru.

Po uplywie czasu rownego czasowi odniesienia nalezy odczytaé wskazanie dozymetru i obliczyé
bigd pomiaru wzgledem wartosci odniesienia ekspozycji na hatas.

. Dopuszcza si¢ wzorcowanie dozymetru za pomocg kalibratora akustycznego, opisanego w § 1 ust. 1

pkt I, o warto$ci nominalnej poziomu ciSnienia akustycznego réwnej wartoéci poziomu odniesienia
dozymetru, z uwzglgdnieniem poprawki dla pola swobodnego.

Btad wzgledny dozymetru nie powinien przekraczaé wartosci podanych w § 13 przepisow
o dozymetrach.
Wyznaczanie czestotliwosciowej charakterystyki korekcyjnej A dozymetru

Czestotliwosciows, charakterystyke korekcyjna A dozymetru nalezy wyznaczyé w swobodnym polu
akustycznym, w ukladzie pomiarowym przedstawionym na rysunku:
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§ 7.

1 - mikrofon wzorcowy, 2 - mikrofon dozymetru sprawdzanego, 3 - czesé elekiryczna dozymetru, 4 - urzadzenie
wskaznjace dozymetru, 5 - gloénik, 6 - wamacniacz mocy, 7 - generator, § - wzmacniacz, pomiarowy, 9 - komora
bezechowa. .

- W komorze bezechowej (9) nalezy umiescié sprawdzany dozymetr (2, 3 i 4), mikrofon wzorcowy (1)

oraz glosnik (5). Sygnat z generatora akustycznego (7) nalezy doprowadzi¢ poprzez wzmacniacz
mocy (6) do gloénika (5). '

. Poziom sygnatu sinusoidalnego przy czestotliwoéci 1 kHz powinien deoWiadaé poziomowi

odniesienia dozymetru.

Mikrofon (1) nalezy polaczyé z ulda(_iem kompreéji generatora (7) przez wzmacniacz pomiarowy (8),
w celu zapewnienia stalego cisnienia akustycznego dziatajacego na mikrofon (2) sprawdzanego
dozymetru w calym zakresie czestotliwosci.

- Dla kazdej czestotliwosci oktawowej nalezy odczytaé wskazanie dozymetru,
- Dopuszcza si¢ wyznaczenie czestotliwodciowej charakterystyki korekcyjnej A dozymetru za pomocg

~ wieloczegstotliwosciowego kalibratora akustycznego opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 8.

§ 9.1.

Wartosci wzgledne czestotliwoéciowej charakterystyki korekcyjnej A powinny byé zgodne z wyma-
ganiami podanymi w § 14 przepiséw o dozymetrach.
Sprawdzanie-l'iniowoéci dozymetru dia ciaglych sygnatéw sinusoidalnych

Btedy wzgledne liniowosci dozytﬁetru dla ciaglyclll' sygnalow sinusoidalnych nalezy wyznaczyé
w ukladzie pomiarowym przedstawionym na rysunku; '

1- generator, 2 ~ thumik WZOrcowy, 3 - rwnowazna impedancja elekiryczna mikrofonu, 4 - czesé elektryczna dozymetru,
5 - urzadzenie wskazujace dozyrqctru. -

Pomiary przy czgstotliwodci 1 kHz nalezy wykonaé nastgpujaco:

1) na wejscie dozymetru podawaé kolejno sygnaly o poziomach imieniajqcych si¢ co 10 dB
w zakresic poziomu ci$nienia akustycznego podanym w tablicy: :

Poziom cisnienia . Czas catkowania Wartos¢ obliczona
- akustycznego S : ekspozycji na hatas
dB s Pa’>-h
100 1800 2,000
110 . 900 I 10,000
120 360 : 40,000
130 72 80,000
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§10.1.

2) po czasie calkowania odpowiednim dla kazdego poziomu, okreslonym w pkt1 (tablica),
odczytywaé wskazania dozymetru,

3) obliczy¢ bigdy liniowoséci wzgledem obliczonej wartosci ekspozycji na hatas.

. Pomiary przy czestotliwosci 63 Hz nalezy wykonaé nastgpujaco:

1) na wejicie dozymetru podawaé kolejno sygnaly o poziomach zmieniajacych sie co 10 dB
w calym zakresie pomiarowym dozymetru i tak dobranym czasie catkowania, aby obliczona
wartoéé ekspozycji na halas wynosita 1 Pa’- h,

2) po czasie calkowania odpowiednim dla kazdego poziomu odczytywaé wskazania dozymetru,

3) obliczy¢ bledy liniowosci wzgledem wartosci ekspozycji na hatas zmierzonej przy poziomie
ci$nienia akustycznego 130 dB (poziom dzwieku A réwny 103,8 dB).

. Pomiary przy czgstotliwosci 8 kHz nalezy wykona¢ nastepujaco:

1) na wejécie dozymetru podawaé kolejno sygnaly o poziomach zmieniajacych sie co 10 dB
w zakresie:
a) od 90 dB do 110 dB i tak dobranym czasie calkowania, aby obliczona warto$é ekspozycji
na hatas wynosita 1 Pa*-h, ‘
b) od 110 dB do gémej granicy zakresu pomiarowego i tak dobranym czasie catkowania, aby
obliczona warto$é ekspozycji na hatas wynosita 50 Pa®- h,
2)  po czasie catkowania odpowiednim dla kazdego poziomu odczytywaé wskazania dozymetru,
3) obliczy¢ bledy liniowosci dla obu wartoéci ekspozycji na hatas wymienionych w pkt 1
- wzgledem wartoéci ekspozycji na hatas zmierzonej przy poziomie ciénienia akustycznego
110 dB (poziom dzwicku A réwny 108,9 dB).

Bledy wzgledne liniowosci dozymetru dla ciaglych sygnatow sinusoidalnych, wyznaczone wedhig
ust. 2 — 4, nie powinny przekraczaé wartosci okre§lonych w § 15 przepiséw o dozymetrach.

. Jezeli dozymetr jest wyposazony w przetwornik usredniajaco-catkujacy do pomiaru réwnowaznego

poziomu dzwigku, dopuszcza si¢ sprawdzanie liniowosci zgodnie z ustaleniami okreslonymi w §14
ust. 1 instrukeji sprawdzania miernikéw poziomu diwigku, wprowadzonej zarzadzeniem nr 196
Prezesa Gloéwnego Urzedu Miar z dnia 29 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 1996 r.
Nr 2, poz. 7).

Sprawdzanie liniowosci dozymetru dla impulséw sygnatu sinusoidalnego

Blgdy wzgledne liniowosci dozymetru dla impulséw sygnatu sinusoidalnego nalezy wyznaczy¢
w ukladzie pomiarowym przedstawionym na rysunku:

sl = === O]

1- generator, 2 - impulsator, 3 - thumik wzorcowy, 4 - réwnowazna impedancja elektryczna mikrofonu, 5 - czes¢
elektryczna dozymetru, 6 - urzadzenie wskazujace dozymetry.

. Pomiary nalezy wykonaé nastgpujaco:

1) na wejscie dozymetru podaé sygnat sinusoidalny odniesienia o czestotliwoéci 4 kHz, poziomie
réwnym 94 dB (poziom dZwigku A réwny 95 dB) i czasie trwania 47 min 26 s; wskazanie
dozymetru E, powinno wynosi¢ od 0,71 Pa’>-h do 1,41 Pa’- h (nominalnie 1 Pa?- h),

2) w miejsce sygnalu sinusoidalnego podawaé kolejno impulsy tego sygnatu o czasie trwania
i czasie powtarzania podanych w pkt 3 (tablica),

3) wartosci réwnowaznego poziomu diwicku A impulséw sygnatu sinusoidalnego i czasu
catkowania odpowiadajacego poszczegolnym impulsom oraz dopuszczalne wartosci minimalne
i maksymalne ekspozycji na halas wzgledem wartoéci ekspozyciji na hatas zmierzonej zgodnie
z pkt 1 podane sa w tablicy: :
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Czas Czas Poziom ciénienia | Réwnowazny poziom | Czas Ekspozycja na hatas
trwania | powta- akustycznego dZwieku A impulséw | catko- Pa’>-h -
impulsu | rzania | ciaglego sygnatu Sygnalu wania :

sinusoidanego dB sinusoidalnego ' warto$é wartosé

ms $ dB 5 minimaina maksymalna
10 1 114 . 95 .| 2846 0,79 Eo 1,26 E0
1 1 124 95 2846 0,79 Eo 1,26 EU
1 1 129 100 900 0,71 EO 1,41 Eo
10 10 129 100 900 071 E, 141 E,

3. Bledy wzgledne liniowosci dozymetrn dla impulséw sygnah sinusoidalnego nie powinny
przekraczac¢ wartoéci okreslonych w § 16 przepiséw o dozymetrach.

4. Jezeli dozymetr jest wyposé:izony A przétwomik usredniajaco-catkujacy do pomiaru réwnowazmego
poziomu dzwigku, dopuszcza si¢ sprawdzenie liniowosci zgodnie z ustaleniami okreslonymi w § 18
ust. 1 instrukeji sprawdzania miernikéw poziomu dzwigku, wymienionej w § 9 ust. 6.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
§11.1. Wyniki sprawdzenia dozymetru nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska sprawdzania

: powinna zawieraé co najmniej: :

1) typ i numer fabryczny sprawdzanego dozymetru,

2) nazwg instytucji zglaszajacej,

3) = date sprawdzania, _ _

- 4)  warunki sprawdzania (ciénienie atmosferyczne, temperatura, wilgotno$é),
5) wyniki pomiaréw i obliczen w zakresie czynnosci przedstawionych w § 3 ust. 1,
6) imig i nazwisko osoby sprawdzajacej. '

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze dozymetr spelnia wymagania przepiséw
o dozymetrach, to wystawia si¢ §wiadectwo uwierzytelnienia.

144

| ZARZADZENIE NR 136
| PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
| z dnia 26 lipea 1996 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia
instrukcji sprawdzania audiometréw tonu prostego.

zarzadza sig, co nastepuje:

§1L W zataczniku do Zafiqdzenia Nr 198 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania audiometréw tonu prostego (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa z 1996 r. Nr 2 , poz. 9) wprowadza sie nastgpujape_‘: zimiany:
1) w§ Lust. 1 pkt 6 lit. e wyrazenie ,,1,5 £V zastepuje sie wyrazeniem ,,0,5 pvV>,
2) w§ 12 ust. 2 wyrazenie ,,8 Hz” zastgpuje si¢ wyrazeniem ,,.8 kifz”,
3) w§26: - : o '

a} w ust. 1 .pktl po wyrazeniu ,audiometrn” dodaje si¢ wyrazy ,oraz typ shichawek
nausznych i shichawki kostne;j”, .

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
|
|
|
\
|
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b) dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:

»3. Audiometry typu AAD 80 nie spelniajace wymagan okreslonych w § 15 ust. 1
przepisow o audiometrach, wprowadzone do obrotu do dnia wejscia w Zzycie
niniejszego zarzadzenia, moga by¢ legalizowane lub uwierzytelniane do dnia
31 grudnia 1998 roku.”

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

w z. Wlodzimierz Kamirviski
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ZARZADZENIE NR 137
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 29 lipca 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o areometrach
do pomiaru ulamka masowego sacharozy w roztworach wodnych (cukromierzy).

Na podstawie art.8 pkt1 ustawy zdnia 3 kwietnia 1993r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr S5, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o areometrach do pomiaru utamka masowego sacharozy
w roztworach wodnych (cukromierzach), stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé areometry do pomiary
utamka masowego sacharozy w roztworach wodnych (cukromierze) podlegajace kontroli
metrologicznej, warunki whasciwego ich stosowania oraz okresy. waznosci dowoddéw kontroli
metrologiczne;j. '

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
w z. Wiodzimierz Kamiriski
Zalgcznik do zarzagdzenia nr 137

Prezesa Gl6wnego Urzedu Miar
Z dnia 29 lipca 1996 r. {poz. 145)

PRZEPISY METROLOGICZNE O AREOMETRACH DO POMIARU
ULAMKA MASOWEGO SACHAROZY W ROZTWORACH WODNYCH
(CUKROMIERZACH)

Postanowienia ogéine

-§ 1. Przepisy dotycza areometr6w przeznaczonych do pomiaru ulamka masowego sacharozy
w roztworach wodnych, wyrazonego w procentach, zwanych dalej ,,cukromierzami”.

§ 2.1. Cukromierze powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisébw metrologicznych o areometrach
szklanych, jezeli przepisy niniejsze nie stanowig inaczej.

2. Termometry wbudowane w cukromierze powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw metrolo-
gicznych o termometrach szklanych cieczowych, jezeli przepisy niniejsze nie stanowia inaczej.
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§ 3. Cukromierze dzieli si¢ na:
1) cukromierze majace tylko podziatke areometryczna,
2)  termocukromierze, majace oprocz podziatki areometryczne;, wbudowany termometr.

§ 4. Temperatura odniesienia cukromierza powinna odpowiada¢ jednej z nastgpujacych wartosci: 20 °C,
6 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C lub 90 °C. '

Konstrukcja i wykonanie

§ 5.1. Podziatka areometryczna cukromierza powinna byé wykonana zgodnie ze skaly macierzysty
: cukromierzy dla temperatury odniesienia. '

2. Podstawg przy wykonaniu podzialki areometrycznej stanowia;

1) zaleznos¢ miedzy ulamkiem masowym a gestodcia roztworéw sacharozy w wodzie
w temperaturze odniesienia,

2) zaleno$¢ miedzy napieciem powierzchniowym a gestodcia roztwordw sacharozy w wodzie
~ w temperaturze odniesienia. -

3. Podziatka areometryczna powinna byé wzorcowana wedlug gornej granicy menisku.

4. Wartosci dziatek elementarnych dla podziatki areometrycznej powinny wynosié: 1 %, 0,5 %, 0,2 %
lub 0,1 %. .

§ 6. Srednica zewnetrzna trzpienia cukromierza nie powinna byé mniejsza niz 3,5 mm.

Oznaczenia

§ 7.1. Cukromierze powinny mieé nastepujace oznaczenia:

1)  symbol —,,Asw-C” dla cukromierzy lub ,,TAsw-C” dla termocukromierzy,
2) npazwa— ,Cukromierz” lub ,, Termocukromierz”,
3) jednostka miary — %7,
~ 4)  temperatura odniesienia — ,, Temperatura odniesienia ... °C”,

5}  spos6b odczytywania — ,,Odczytanie gome”,
6) nazwa lub znak wytwércy,
7)  numer fabryczny i rok produkcji.

2. Oznaczenia, o ktérych mowa wust.1 pkt 2, 41 5, moga by¢ podane w skrécie.

_ Charakterystyki metrologiczne
§ 8. Charakterystyki metrologiczne cukromierzy okreslone sa w przepisach wymienionych w § 2 ust.1.

Warunki wtasciwego stosowania
§ 9. Cukromierze powinny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami odniesienia.

§10.  Jezeli temperatura roztworu rézni sie od temperatury odniesienia, wskazanie cukromierza nalezy
skorygowaé, stosujac odpowiednie poprawki uwzgledniajace cieplna rozszerzalno$é objetosciowa
roztworu sacharozy w wodzie oraz cieplna rozszerzalnosé szkla, z ktérego wykonany jest cukromierz.

Dowody kontroli metrologicznej

§11. Dowodem kontroli metrologicznej jest decyzja o zatwierdzeniu typu, a ponadto cecha uwierzytel-
nienia w przypadku zgloszenia cukromierza do uwierzytelnienia na wniosek zainteresowanego.

§12. Termin, do ktérego cukromierze zatwierdzonego typu mogg byé wproWadmne do obrotz lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu. . ,
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'ZARZADZENIE NR 138
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 30 lipca 1996 r.

zmieniajace zarzgdzenie w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o uzytkowych licznikach energii elektrycznej pradu przemiennego.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. W zalaczniku do zarzadzenia nr 4 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie
wprowadzenia przepiséw metrologicznych o uzytkowych licznikach energii elektrycznej pradu
przemiennego (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 2, poz. 8) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1)  w §1 ust. 1 wyrazy ,klasy doktadnosci 0,5, 1 i 2” zastgpuje si¢ wyrazami ,klasy doktadnosci
05,1,2i3”, . '

2) w §5 skredla sie ust.1,

3) w §8 ust. 4 pkt 1 po wyrazie ,,poérednich,” dodaje si¢ wyrazy ,licznikéw energii elektrycznej
czynnej klasy doktadnosci 3,7,

4)  w §10 po wyrazach ,zawarte w” dodaje sie wyrazy ,,§3 ust. 7 i”,

5) dodaje si¢ §11 i §12 w brzmieniu:

»811. Cechy legalizacyjne lub uwierzytelnienia natozone na liczniki oznaczone znakiem

fabrycznym AS52 przed 1 stycznia 1996 r. wazne s 20 lat liczac od dnia 1 stycznia tego
roku, w ktérym legalizacja albo uwierzytelnieni¢ zostato dokonane.

§12. Postanowienia ninigjszych przepiséw dotyczace licznikéw energii elektrycznej czynnej
klasy dokladnosci 3 stosuje si¢ do dnia 31 grudnia 1998 r.”,

6) w zalaczniku do przepiséw metrologicznych o uzytkowych licznikach energii Tablica 4. ,,Prady
rozruchu” otrzymuje brzmienie:

Tablica 4. Prady rozruchu

Rodzaj Wartod¢ pradu rozruchu w % pradu bazowego dla licznika:
licznika energii czynnej i biernej ' energii czynnej energii biernegj
kl. 0,28 k.. 0,58 | kL.1S | k.28 | kL. O,5 ki. 1 kl.2 kl. 3 kl 2 kl.3
a 0,10 0,10 0,40 | 0,50 - - - - - -
b - - - - 0,30 0,40 0,50 0,80 1,00 1,00
c - - - - 0,40 0,40 0,50 1,00 1,00 1,00
d - - - - 0,80 0,90 1,04 1,30 1,50 1,50
a - statyczny,
b - indukcyjny, jednotaryfowy bez dodatkowych urzadzeni obeiazajacych mechanicznie ruch obrotowy wirnika,
¢ - indukeyjny, z dodatkowymi urzadzeniami obciazajacymi mechanicznie ruch obrotowy wirnika (np. liczydio
wielotaryfowe, urzadzenie do blokady ruchu wstecznego itp.),
d - indukcyjny, z mechanicznym wskaznikiem mocy maksymalnej.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

w z. Wlodzimierz Kaminski
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ZARZADZENIE NR 139
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 1 sierpnia 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o opornikach wzorcowych stalych i regulowanych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ L.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o opornikach wzorcowych statych i regdlowanych,

- stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okres'lajq’Wymagania, jakim powinny odpowiadaé oporniki wzorcowe stale
i regulowane, podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy
wazno$ci dowodow kontroli metrologiczne;.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Giownego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalycznik do zarzgdzenia nr 139
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia I sierpnia 1996 r. (poz. 147)

PRZEPISY METROLOGICZNE O OPORNIKACH WZORCOWYCH
STALYCH I REGULOWANYCH

Postanowienia ogdlne

Przepisy dotycza opomikéw wzorcowych stalych i regulowanych stosowanych w ukladach
pomiarowych pradu statego, zwanych dalej ,,opornikami”,

Wartos¢ nominalna opornika R, powinna by¢ wybrana z szeregu wyraz‘onego WZOorem:
R=10°-1W ,
gdzie:
p — liczba catkowita (-3 <p<6).

. Oporniki moga mie¢ takze wartosé nomiizalnq 25 Q albo 50 Q.

Konstrukcja i wykonanie

Opornik powinien sig sktadaé z:
1) elementu oporowego,
2) przewodow elektrycznych taczacych element oporowy z zaciskami,
3) zaciskow,
4) obudowy.

- Opornik wzorcowy staly powinien mie¢ dwa zaciski pradowe i oddzielnie dwa zaciski napigciowe;

opornik o wartosci nominalnej 1000 £ i wigkszej moze mie¢ jedna pare zaciskow.
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3.

4,

§ 4

§ 5.

§ 6.

§7.

§ 8.1.

Zaciski pradowe i napigciowe powinny byé trwale polaczone z obudowa opornika i odpowiednio
oznakowane lub rézni¢ sig ksztattem. -

Obudowa opornika wzorcowego stalego powinna umozliwiaé pomiar temperatury w jej wnetrzu
i natozenie cech. '

Opdr izoiacji migdzy zaciskami a obudowa opornika R, nie powinien by¢ mniejszy niz 100 MQ;
oblicza si¢ go wedtug wzoru: .

1 3'Rn

gdzie:

R, - warto$¢ nominalna oporu w Q,

a. -~ oznaczenie klasy doktadno$ci opornika.
Izolacja migdzy obudows opomnika a przewodami elektrycznymi przewodzacymi prad powinna
wytrzymywaé w. ciagu jednej minuty napigcie probiercze sinusoidaine o czestotliwoéci 50 Hz
i wartoéci skutecznej:
1) 2kv-dla opornik6w o wartosci nominalnej < 100 kQ,
2) 5kV —dla opornikéw o wartosci nominalnej 2 1 MQ.

Do opornika powinien by¢ dolaczony dokument okreslajacy warto$é poprawna oporu, tj. warto$é
oporu wyznaczona w wyniku pomiaréw.

Oznaczenia

Na obudowie opornika albo na przymocowanej do niej na stale tabliczce Znamionowej powinny sig
znajdowaé nastgpujace trwale i wyrazne oznaczenia:

1) nazwa i typ opornika,

2) nazwa lub znak wytwércy,

3) numer fabryczny, ‘

4) wartoé¢ nominalna,

5) dopuszczalne obciazenie,

6) klasa dokiadnosci,

Charakterystyki metrologiczne

Oznaczenia klas dokladnosci oraz bledy graniczne dopuszczalne opornikéw wzorcowych statych
i dopuszczalne zmiany wartosci poprawnej oporu opornikéw wzorcowych stalych w ciggu jednego
roku (w warunkach odniesienia) podano w tabeli:

Oznaczenic | Biad graniczny dopuszczainy | Zmiana wartosci
klasy opornika poprawnej oporu
dokladnedci | w % wartosei nominalng; w%
0,0005 +0,0005
0,001 +0,01 0,001
0,002 +0,002
0,005 +0,005
0,01 +0,01
0,02 +0,02. +0,02
0,05 0,05 0,05
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2. Warunki odniesienia, o ktérych mowa w ust.1, sa nastepujace:
1) temperatura:

Oznaczenie klasy | Temperatura
doktadnosci " weC
0,0005 i 0,001 20+0,1
0,002 ' 20+£0,2
0,005; 0,011 0,02 20+ 0,5
0,05 2015

2) wilgotnosé wzgledna powietrza: (65 + 15) %.

§ 9.1. Oznaczenia klas dokladnoéci opornikéw wzorcowych regulowanych oraz bledy graniczne
dopuszczalne dla poszczegdlnych dekad pomiarowych (w warunkach odnicsienia) podano w tabeli:

Oznaczenie - - Biad graniceny dopuszezalny w % dla dekady pomiarowei:
doklflaacllsn);ﬁci pierwszej drugiej trzeciej czwartej piatej kardej nastepnej
0,01 +0,01 +0,02 0,05 +0,1 +0,2 +1
0,02 +0,02 £0,05 - | 0,1 202 U 205 £1
0,05 +0,05 +0,1 0,1 402 . #0,5 1]
0,1 +0,1 +0,2 +(,2 5 C ] 3
0,2 +0,2 +0,2 £0,5 +1 +1 +1
0,5 +0,5 +0,5 20,5 - | *+1 +1

2. Warunki odnieSienié, 0 ktérych mowa w us't.l, sq nastqpujécce:
1) temperatura: (20 £ 0,1) °C,
2) wilgotnos¢ wzgledna powietrza: (65 = 15) %.

3. Opdr dekady pomiarowej przy nastawieniu na zero wszystkich dekad pomiarowych, zwany oporem
ZEerowym, nie powinien przekracza¢ 2 mQ pa dekade pomiarowa.

Warunki wiasciwego stosowania

§10.1. Warunki wladciwego stosowania i przechowywama opornikow wzorcowych stalych sa nastepujace:

1} temperatura:
Oznaczenie klasy . Temperatura
dokladnosci _ w*°C :
0,0005 20+ 0,5
0,001 . 201
0,002 2042
0,005;0,01;0,02; 0,05 | 205

2) wilgotno§é wzgledna powietrza: (65 + 15) %

2. Warunki wlasciwego stosowania i przechowywania opornikéw wzorcowych regulowanych sa
nastgpujace:
1} temperatura: o
a} (20=5)°C - dla opornikéw klasy doktadnosei 0,01 1 0,02;
b) (20+ 10) °C — dla opornikéw klasy doktadnosci 0,05; 0,1; 0,2; 0, 5,
2) wilgotno$¢ wzgledna powietrza: (25 + 75) %.
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Dowody kontroli metrologicznej
§11. Dowodem uwierzytelnienia opornika jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

- §12.  Okres waznosci $wiadectwa uwierzytelnienia opornika wynosi 25 miesigcy, liczac od pierwszego
dnia miesigca, w ktérym uwierzytelnienie zostalo dokonane.

13.  Termin, do ktérego oporniki zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu Iub
2
uzytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzenin typu.

148

ZARZADZENIE NR 140
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 1 sierpnia 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania opornikéw wzorcowych
stalych i regulowanych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwiétnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje: '

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcjg sprawdzania opornikéw wzorcowych statych 1 regulowanych, stanowiaca
zalacznik do niniejszego zarzadzenia. "

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci opornikéw wzorcowych
statych i regulowanych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o opornikach wzorcowych sta-
tych i regulowanych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 139 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia
I sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 23, poz. 147), zwanych dalej ,,przepisami”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

_ Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalgcznik do Zarzgdzenia nr 140
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 1 sierpnia 1996 r. (poz. 148)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA OPORNIKOW WZORCOWYCH
STALYCH I REGULOWANYCH

Przyrzady pomiarowe i urzagdzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania opornikéw wzorcowych statych i regulowanych, iwanych dalej ,,opornikami”,
nalezy stosowaé: '

1) mostek podwéjny o zakresie nominalnym (10 + 10°) Q,
2) mostek pojedynczy o zakresie nominalnym (10" + 107) @,
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3) komparator magnetyczny,

4) dwa komplety opornikéw wzorcowych uwierzytelnionych, zwanych dalej ,,opornikami
kontrolnymi”,

5) wskaZnik zers,
6) Zr6dlo zasilania pradu statego.

Warunki sprawdzania

§ 2.1. Sprawdzania opomlkow nalezy dokonywa¢ w warunkach okreslonych w § 8 ust. 2 albo w § 9 ust. 2

przepiséw.

2. Obcigzenie opornikéw sprawdzanych nie powinno przekracza¢ wartoéci dopuszezalnych podanych
przez wytworee lub
1) 0,05 W ~ dla opornikéw o wartosciach nominalnych R, od 107 €2 do 10°C
2) 0,1 W - dla opornikéw o warto$ciach nominalnych R, od 102 do 102 ),
3} 1,0 W—dla opornikéw o wartosci nominalnej R, réwnej 107Q.

3. Opomik przeznaczony do sprawdzania nalezy przechowywaé w warunkach, o ktérych mowa
w ust.1, przez co najmniej 24 godziny.

§ 3.1. 'Opormk kontrolny, uklad pomlarowy oraz crulo$é tego uktadu nalezy dobraé tak aby dla
sprawdzanego opornika o okreslonej klasie doktadnosci niepewnoéé pomiaru oporu nie przekraczata
0,1 wartosci bledu granicznego dopuszezalnego, okreslonego w przepisach.

2. Jezeli sprawdza sie oporniki wzorcowe stale klasy doktadnosci 0,001 i dokladniejsze, niepewnosé
pomiaru oporu nie powinna przekraczaé 0 5 wartosci blgdu granicznego dopuszczalnego,
okreslonego w przepisach.

Przebieg sprawdzania

§ 4. Sprawdzame opormkow obejmu}e
1)  ogledziny zewnetrzne,
2) wyznaczanie wartoéci poprawnej oporu,
3) wyznaczanie biedu opornika.

Ogledziny zewnetrzne
§ 5.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:
D oinaczenia opornika sg zgodne z wymaganiami przepisow,
2) obudowa opornika nie ma uszkodzen mechanicznych,
3) ‘zaciski pradowe i napigciowe sa trwale polaczone z obudowa,

2. Jezeli opornik nie spelia wymagaf, o. ktorych mowa w ust. 1, fo nalezy odstapi¢ od dalszego
sprawdzania.

Wyznéczéhie wartosci poprawnéj oporu

§ 6.1. Podczas sprawdzanla opornika wzorcowego stalego naiezy wyznaczyc wartos¢ oporu metoda
podstawienia: _ ,

1) wyznaczyé wspélezynnik liczbowy K opomika sprawdzanego przy dwéch kierunkach

" przepiywu pradu, a nastepnie, nie zmieniajac uktadu pomiarowego, wspotczynnik hczbowy K
opornika kontrolnego o znanej wartosm oporu Ry, rowmez przy dwoch k1erunkach przeplywu
pradu,

2) obliczy¢ wartosé oporu Ry opornika sprawdzanego wedhig wzoru:
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§ 7.1

§ 8.

§ 9.

K
Rx= K_XRN
- Ky

>

gdzie: :
Ky, K, — wartosci $rednie wspoiczynnikéw,
Ry - warto$¢ poprawna oporu sprawdzanego opornika w €.

- Wartos¢ oporu Ry opornika sprawdzanego wyznacza si¢ dwukrotnie. Wartosci uzyskane w wyniku

obu pomiaréw nie powinny si¢ réznié migdzy soba wigcej niz 0,2 wartosci bledu granicznego
dopuszczalnego, okreslonego w przepisach. Jezeli warunek ten jest zachowany, to jako wartosé Ry
nalezy przyjaé frednia arytmetyczna warto$ci wyznaczonych w wyniku dwéch pomiaréw. Jezeli ten
warunek nie jest zachowany, nalezy odstapi¢ od dalszego sprawdzania opornika.

Podczas sprawdzania opornika wzorcowego regulowanego wartosé oporu tego opornika wyznacza sie
Pprzez pomiar oporu poszczeg6lnych stopni dekady pomiarowej dla obu kierunkéw pradu, ustawiajac
pozostate dekady pomiarowe na zero. Jako warto$é oporu sprawdzanego opornika nalezy przyjaé
réznice Sredniej arytmetycznej wartosci oporu uzyskanych w wyniku pomiaréw dla obu kierunkéw
pradu oraz oporu zerowego, tj. oporu galezi przy zerowym nastawieniu wszystkich dekad.

. Warto$é oporu zerowego nie powinna przekracza¢ wartodci podanych w przepi'sach.

Wyznaczanie bledu opornika
Blad oporu & opornika sprawdzanego oblicza si¢ wedhig wzoru:

Rew—R
6=—’“5R-—"-100%,
AN

gdzie: -
Ry — wartosé nominalna oporu opornika sprawdzanego,
Ry  —warto§¢ poprawna zmierzonego oporu opornika sprawdzanego.

deumentowanie wynikéw sprawdzenia

Wyniki sprawdzenia opornika nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania.

149

ZARZADZENIE NR 141
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 1 sierpnia 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o ciSnieniomierzach kontrolnych i uzytkowych sprezynowych
oraz o manometrach do pomiaru cinienia w oponach pojazdéw.

Na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje: :

§ 1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o ciSnieniomierzach kontrolnych i uzytkowych
spreZynowych oraz o manometrach do pomiaru ci$nienia w oponach pojazdéw, stanowiace zalacznik
do niniejszego zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.1.

Przepisy metrologiczne okreslajg wymagania, jakim powinny odpowiadaé podlegajace kontroli
metrologicznej przyrzady pomiarowe, o ktérych mowa w § 1, metody ich sprawdzania, warunki
wladciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziriski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 141
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 1 sierpnia 1996 r. (poz. 149)

PRZEPISY METROLOGICZNE
O CISNIENIOMIERZACH KONTROLNYCH I UZYTKOWYCH
SPREZYNOWYCH ORAZ O MANOMETRACH
DO POMIARU CISNIENIA W OPONACH POJAZDOW

Postanowienia ogdlne
Przepisy dotycza cisnieniomierzy kontrolnych i uzytkowych sprezynowych, zwanych dalej

»CiSnieniomierzami”, oraz manometréw do pomiaru ci$nienia w oponach pojazddw, zwanych dalej
~manometrami”,

Wymagania i metody sprawdzania
Wymagania, jakim powinny odpowiadaé ci$nieniomierze kontrolne, oraz metody ich sprawdzania
okreélone sa w normie PN-83/M-42326 Cisnieniomierze wskazéwkowe kontrolne z elementami
sprezystymi.
Wymagania, jakim powinny odpowiadaé cisnieniomierze uzytkowe, oraz metody ich sprawdzania
okreslone sa w normie PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskazdéwkowe zwykie z elementami
spreZystymi.

. Wymagania, jakim powinny odpowiadaé ci$nieniomierze uzytkowe z podziatka temperatury, oraz

metody ich sprawdzania okreslone s3 w normie PN-383/M-42328 Cisnieniomierze wskazéwkowe
z elementami spr¢Zzystymi stosowane w chlodnictwie.

Wymagania, jakim powinny odpowiadaé cisnieniomierze uzytkowe z nastawnymi wylacznikami
elektrycznymi, oraz metody ich sprawdzania okreslone sa w normie PN-82/M-42322
Cisnieniomierze sygnalizacyjne wskazéwkowe z elementami sprezystymi i urzadzeniami stykowymi
dzwigniowymi.

. Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ manometry, oraz metody ich sprawdzania okreslone sa

w normie PN-93/M-42318 Manometry do ogumienia pojazdéw.

Do sprawdzania cisnieniomierzy i manometréw nalezy stosowal ci$nieniomierze kontrolne:
spr¢zynowe, obciaznikowo-tlokowe, hydrostatyczne albo elektroniczne.

Cisnieniomierze kontrolne, o ktérych mowa w ust. 1, powinny mie¢ waZzne $wiadectwa
uwierzytelnienia.

. Jako zrodlo cisnienia moga by¢ stosowane prasy manometryczne olejowe lub powietrzne, butle ze

sprezonym powietrzem albo sprezarki ze zbiornikiem wyréwnawczym.
Do sprawdzania ci$nieniomierzy stosuje si¢ dodatkowo:

1) przymiar o dlugosci 400 mm z podziatka milimetrowa — do pomiaru srednicy cis'nieﬁiomierzy
sprawdzanych,
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§ 5.1.

wros W N

10.

11.
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§ 6.1.

2) katomierz — do pomiaru kata podzialki ci$nieniomierzy sprawdzanych,
3) uszczelki — do uszczelniamia cisnieniomierzy sprawdzanych w gniazdach pras manome-
trycznych:
a) teflonowe lub fibrowe (plaskie) — do 60 MPa,
b) miedziane lub aluminiowe (ptaskie) — do 160 MPa,
¢) stalowe {soczewkowe) — ponad 160 MPa.

Wymagania dodatkowe i metody sprawdzania
dotyczace cisnieniomierzy uzytkowych ze wskazéwka bierng

Wskazowka gléwna jest to wskazowka ciSnieniomierza, ktorej polozenie jest uzaleznione od
odksztalcenia spre¢zystego elementu pomiarowego.

. Wskazdwka bierna jest to wskazéwka ci$nieniomierza, ktéra wskazuje cisnienie maksymalne albo

minimalne. Jest przemieszczana przez wskazéwke glowna tylko w jednym kierunku az do
wychylenia maksymalnego albo minimalnego i nie cofa si¢ przy powrotnym ruchu wskazdwki
ghéwne;.

Wskazowka bierna powinna wyraznie rozni¢ si¢ od wskazowki gtéwnej ksztaltem, rozmiarami lub
barwa.

. Wskazéwka bierna powinna by¢ wykonana z materiatu diamagnetycznego.
. Polozenie wskazéwki biernej nie powinno si¢ zmieniaé po opukaniu obudowy cisnieniomierza.
. Of$ obrotu wskaz6éwki biernej powinna by¢ zgodna z osig obrotu wskazéwki gléwne;.

. Jezeli wskazéwki bierna i gléwna umieszczone s jedna nad druga, odleglo$é migdzy nimi powinna

wynosi¢ od 1,5 do 3 mm.

Dlugosé¢ wskazéwki biernej w ciénieniomierzach z podzielnia tarczowa, powinna:
1)  by¢ réwna dlugoscei wskazéwki gléwnej albo

2) wynosi¢ nie wigcej niz 2/3 i nie mniej niz 1/2 dlugosci wskazowki gléwne;j.

Jezeli wskazowka bierna ma dhugo$¢ okreslong w ust. 6 pkt 2, to ciénieniomierz powinien mieé
podziatk¢ dodatkowa, rozmieszczona na tuku o promieniu odpowiednio dobranym do dhugosci
wskazowki bierne;.

. Podziatka dodatkowa powinna si¢ r6zni¢ barwa od podziatki giéwne;.

Podziatka dodatkowa i podziatka giéwna powinny by¢ wykonane na tukach wspoétsrodkowych,
a odpowiadajace sobie kreski obu podzialek powinny lezeé na tych samych promieniach.

Wartos¢ liczbowa dziatki elementarnej podziatki dodatkowej moze byé réwna wartoéei liczbowej
dzialki elementarnej podziatki gléwnej lub najblizszej wigkszej wartosci z ciagu liczb 1, 2, § lub ich
dziesigtnych wielokrotnosci i podwielokrotnosci.

Ocyfrowanie podziatki dodatkowej powinno by¢ odpowiednio mniejsze niz ocyfrowanie podziatki
glowne;.

Urzadzenie do przestawiania wskazowki biernej moze by¢ przytwierdzone do szybki — jezeli jej
grubo$é wynosi co najmniej 3 mm — w przypadku szybki ze szkta obrazowego i co najmniej 2 mm —
w przypadku szybki ze szkta organicznego.

Bledy ci$nieniomierza dla wskazan odczytywanych wedhug potozenia wskazéwki giéwnej — jezeli
wskazéwka ta nie jest obciaZzona przemieszczaniem wskazéwki biernej — nie powinny przekraczaé
wartosci dopuszczalnych dla danej klasy dok}adnosci okreslonych w normie, o ktérej mowa w § 2
ust, 2.

. Bledy cidnieniomierza dla wskazan odczytywanych wedhig polozenia wskazowki obcigzonej

przemieszczaniem wskazowki biernej nie powinny przekraczaé dwukrotnych warto$ci dopusz-
czalnych, o ktorych mowa w ust. 1.
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3. W razie obciaZenia wskazowki glownej przemieszczaniem wskazéwki biernej, réznica wskazan tych
wskazowek nie powinna przekraczac 1/5 warto$ci dzialki elementarnej podziatki gtéwne;.

§ 7. Sprawdzenia ciSnieniomierza nalezy dokona¢ zgodnie z metoda okre§lona w normie, o ktdrej mowa
w § 2 ust. 2 z tym, Zze nalezy wyznaczy¢ bledy wskazaf réwniez wtedy, gdy wskazowka gléwna
obcigzona jest przesuwaniem wskazowki biernej. Wskazania ci$nieniomierza sprawdzanego nalezy
odczytaé po lekkim opukaniu obudowy.

Warunki wtasciwego stosowania

§ 8.1. Miejsce stosowania cisnieniomierzy lub manometréw powinno by¢ zabezpieczone przed bez-
posrednim wplywem warunkéw atmosferycznych.

2. Wilgotnosé wzgledna otaczajacego powietrza nie powinna przekraczaé 80%.

Dowody kontroli metrologicznej
§ 9.1. Dowodem uwierzytelnienia cisnieniomierza uzytkowego lub manometru jest cecha uwierzytelnienia.
2. Dowodem uwierzytelnienia ciénieniomierza kontrolnego jest swiadectwo uwierzytelnienia.

3. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia ciénieniomierza uzytkowego lub-manometru wynosi
3 lata, liczac od dnia 1 stycznia tego roku, w ktérym uwierzytelnienie zostato dokonane.

4. Okres waznosci Swiadectwa uwierzytelnienia ciSnieniomierza kontrolnego wynosi 13 miesiecy,
liczac od pierwszego dnia tego miesigca, w ktorym uwierzytelnienie zostato dokonane.

5. Dowody uwierzytelnienia traca wazno$¢ w razie uszkodzenia ci$nieniomierza lub manometru albo
uszkodzenia cechy uwierzytelnienia.

6. Termin, do ktérego cisnieniomierze lub manometry zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzane do
obrotu lub uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§10. Wyniki sprawdzenia ci$nieniomierza nalezy udokumentowaé w zapisce sprawdzania.

Postanowienia przejsciowe

§11.  Ciénieniomierze wprowadzone do obrotu lub uzytkowania przed dniem wejscia w zycie niniejszych
przepisow, nie posiadajace oznaczen roku produkcji, znaku wytworcy i klasy dokiadnosci, moga by¢
uwierzytelnione, jesli spetniaja pozostate wymagania niniejszych przepiséw.
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