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ZARZADZENIE NR 1
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 5 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania licznikéw do wody (wodomierzy).
Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcjg sprawdzania licznikéw do wody (wodomierzy), stanowiaca zatacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci licznikéw do wody
(wodomierzy) z wymaganiami przepiséw metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach),
wprowadzonych zarzadzeniem nr 102 Prezesa Giéwnego Urzedu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 19, poz. 101), zwanych dalej ,,przepisami o wodomierzach™.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes
Glownego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zatgcznik do zarzqdzenia nr 1
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia § stycznia 1996 r. {poz. 10)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA LICZNIKOW DO WODY (WODOMIERZY)

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1.1. Do sprawdzania wodomierzy stosuje si¢ uwierzytelnione stanowiska pomiarowe, w sktad ktérych
wchodza przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze.

2. Przyrzadami pomiarowymi sa:

1)

2)
3)
4
3)

6)

7)

8)

przyrzady kontrolne do pomiaru objgtosci, ktérymi moga byé:

a) zbiorniki pomiarowe prostopadioicienne i cylindryczne wyposazone w wodowskazy,
wzorcowane kolbami II rzedu albo

b) liczniki kontrolne do cieczy wzorcowane kotbami Il rzedu lub waga nieautomatyczng klasy
doktadnoséei 2, albo

c) zespoly tlok-cylinder wzorcowane geometrycznie lub waga nieautomatyczng Klasy
dokladnosci 2, albo

d) wagi nieautomatyczne klasy dokladnosci 3 ze zbiornikami sprawdzane wzorcami masy
I rzedu,

liczniki impulséw z nadajnikami impulséw,

czgstosciomierz-czasomierz cyfrowy do pomiaru czgstotliwosci, odstepéw czasu i okresu,
termometry z dziatka elementarna o wartosci co najmniej 0,1°C,

przyrzady umozliwiajace nastawienie strumienia objetosei:

a} przeplywomierze (np. zespoly rotametréw) albo

b) zespoly dysz z manometrami sprezynowymi lub elektronicznymi, albo

¢) zespoly zaworowe z manometrami sprezynowymi lub elektronicznymi,

sekundomierz z dziatkg elementarng o wartoéci 0,1 s albo sekundomierz elektroniczny z dziatka
elementarng o wartosci 1 ms,

cisnieniomierz sprezynowy albo elektroniczny:

a) klasy doktadnosci 1, jeéli p <2,5 MPa lub

b) klasy doktadnosci 0,6, jesli p > 2,5 MPa,

cisnieniomierz sprezynowy lub elektroniczny klasy 1 do pomiaru réznicy cisnienia.

3. Urzadzeniami pomocniczymi sa:

1)
2)

3)

4)

stét pomiarowy z armaturg i zespotem do mocowania wodomierza(y),

uklad zasilania stanowiska woda o stabilnym strumieniu objetosci wraz z systemem
odpowietrzania wody, '

urzadzenie do przerzutu strumienia wody (tylko dla metody pomiaru z ,ruchomym startem
1 stopem” opisanej w § 7 ust. 2),

urzadzenie do grzania wody z regulacjg temperatury (tylko przy sprawdzaniu wodomierzy do
wody cieplej i goracej).

4. Przyrzady pomiarowe wymienione w ust. 2 powinny umozliwi¢ wykonanie pomiaréw z niepew-
no$cig standardowa nie przekraczajaca:

1) (0,05 + 0,2) % wartosci mierzonej — przy wyznaczaniu objetosci wody,

2)

+1 % warto$ci mierzonej — przy wyznaczaniu $redniego strumienia objetosci,
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§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

3) £5 % wartosci mierzone;j — przy pomiarze cisnienia,

4)  +2.5 % wartosci mierzonej — przy pomiarze réznicy cisnienia,
5 £0,2°C — przy pomiarze temperatury,

6) +0,1s — przy pomiarze czasu.

. Stanowiska pomiarowe do sprawdzania wodomierzy do wody zimnej i cieplej powinny umozliwiaé

wyznaczenie obj¢tosci z niepewnoscia nie przekraczajaca 1/10 bledu granicznego dopuszczalnego
wodomierza. Stanowiska do sprawdzania wodomierzy do wody goracej powinny umozliwié
wyznaczenie objetosci z niepewnoscia nie przekraczajaca 1/5 bledu granicznego dopuszczalnego
wodomierza.

Warunki sprawdzania

Sprawdzanie wodomierzy powinno by¢ dokonywane w nastgpujacych warunkach :

1} temperatura otoczenia: (15+35)°C,

2) wilgotnoéé wzgledna:  (25+75) %,

3) ciénienie atmosferyczne: (86+106) kPa,

4) temperatura wody:
a) przy sprawdzaniu wodomierzy do wody zimnej 7= (20 £ 5) °C,
b) przy sprawdzaniu wodomierzy do wody cieplej i goracej £ = 0,5 (7, +30°C) £ 5°C,

5) zakres strumienia objetosci: warto$¢ okredlona w decyzji o zatwierdzeniu typu wodomierza,

6) woda powinna mieé czystoéé wody pitnej wodociagowej o przewodnosci elektrycznej
przekraczajacej 0,02 S/m.

. Sprawdzenie wodomierzy moze by¢ realizowane szeregowo dla dowolnej liczby wodomierzy, pod

warunkiem ze wzajemne oddzialywanie wodomierzy nie powoduje zmiany bledéw wskazan
wigkszych niz 0,2 % i w obszarze wodomierza nie wystepuje zjawisko kawitacji. Takiego sposobu
sprawdzania nie dopuszcza si¢ przy badaniu typu.

. Zmiana wartoéci ci$nienia wody w rurociagu zasilajacym (przed wodomierzem sprawdzanym)

w czasie pojedynczego pomiaru nie powinna przekraczaé =10 % wartosci srednie;j.

. Zmiana wartosci strumienia objetosci ¢ podczas pojedynczego pomiaru nie powinna przekraczac

+2,5 % wartodci éredniej dlag, , < g <g, i0£5% dla ¢,<g=<gq.

. Zmiany temperatury wody zimnej, cieplej i goracej podczas pojedynczego pomiaru nie powinny

przekraczac 2 °C.

Wodomierze do wody cieplej i goracej moga by¢ sprawdzane woda zimna, pod warunkiem 2Ze
w decyzji o zatwierdzeniu typu dopuszcza si¢ taka procedurg.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie wodomierza podczas legalizacji obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) czynnoici przygotowawcze,
3) wyznaczenie blgdéw wskazan wodomierza.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢, czy:
1) oznaczenia na wodomierzu odpowiadaja postanowieniom przepiséw o wodomierzach,
2) wodomierz odpowiada typowi zatwierdzonemu.
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Czynnosci przygotowawcze

§ 5.1. Podczas przygotowania stanowiska pomiarowego nalezy:

1)
2)
3)
4)

3)
6)

zamocowa¢ wodomierz(e) na stole pomiarowym,
podtaczy¢ ci§nieniomierz réznicowy, termometry i liczniki impulséw,
zapehi¢ wodg stanowisko pomiarowe az do catkowitego usunigcia powietrza,

sprawdzi¢ urzadzenie do przerzutu strumienia i ustawié w pozycji ,przygotowanie pomiaru”
(tylko dla metody pomiaru z ,,ruchomym startem i stopem” opisanej w § 7 ust. 2),

sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworéw odcinajacych,

w zaleznosci od stosowanych przyrzadoéw wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-4 nalezy:

a) zwilzy¢ i wykropli¢ zbiorniki pomiarowe albo

b) sprawdzi¢ wspolczynnik X licznika kontrolnego wyznaczony podczas wzorcowania, albo

¢) sprawdzi¢ wspolczynnik K zespolu Hok-cylinder wyznaczony podczas wzorcowania
zespotu, albo

d) wytarowaé wagge.

2. Podczas wstgpnego sprawdzenia wodomierza nalezy stwierdzié, czy:

1)
2)

3

przeplyw wody powoduje przyrost wskazarn liczydla objetosci,
przy braku przeplywu wody wskazania liczydet elektronicznych sg réwne zero,

w liczydlach mechanicznych ruch wskazéwek i bgbenkéw jest poprawny, a liczydia
elektroniczne maja wyrazne i pelne ksztalty cyfr.

3. Podczas nastawienia wstepnego strumienia objetosci nalezy zastosowac:

1
2)

przyrzady pomiarowe wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 lub
metod¢ probkowania, tj. wyznaczenie chwilowych wartosci strumienia objetosci jako stosunku
przyrostu wskazan liczydla do czasu ,,prébkowania” (odczyt liczydta w ,,biegu™).

4. Podczas sprawdzania wodomierza nalezy dobra¢ minimalna obj¢tos¢ dawki wody ¥V, kierujac si¢
nastgpujacymi kryteriami:

H

ze wzgledu na rodzaj przyrzadu kontrolnego objetosci:

a) jezeli uzyto zbiornika pomiarowego z wodowskazem umozliwiajacym odczyt 0,1 dziatki
elementarnej, to minimalna dawka powinna napetni¢ zbiornik do wysokosci 500 mm, jesli
strumien objgtosci miesci si¢ w zakresie g, < g < g, lub 200 mm, jesli strumien objgtosct
miesci si¢ w zakresie ¢, < ¢ <¢,,

b) jezeli uzyto wagi, to zbiornik wagowy powinien by¢ napemiony tak, aby odpowiadajaca
objetosei V. masa M wody byla wigksza od 1000-krotnej wartodci dziatki legalizacyjnej
wagi, jeéli strumien objetosci mieéci si¢ w zakresie g, < g < g, lub 500-krotnej wartosci
dziatki legalizacyinej wagi, jesli strumien objgtosci miesci si¢ w zakresie g, < ¢ < ¢q,,

c) jezeli uzyto licznika kontrolnego, objgtosé ¥, powinna wynosic:

— przy wskazaniach analogowych
V in 2 4000 a, - V,, , jesli strumien objetosci miesci si¢ w zakresie ¢, < g < g, oraz
Va2 1600 g, -V, jesli strumien objgtosci miesci si¢ w zakresie ¢, < g < g,,
gdzie:
a, - mozliwa do odczytania czg$¢ dziatki elementarnej licznika kontrolnego,
V, - wartosc dziatki elementarnej licznika kontrolnego,

— przy wskazaniach cyfrowych
Vin = 4000 ¥4, jesli strumien objetosci miesci sig¢ w zakresie g, < g < ¢, oraz
V.. 2 1600 V_, , jesli strumien objgtosci miesci si¢ w zakresie g, € ¢ <q,,
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§ 6.1.

2)

3)

4)

gdzie:

V., — warto$¢ odpowiadajaca zmianie wskazania o jedna cyfre najnizszego rzedu
licznika kontrolnego objetosci lub warto$¢ objetosci odpowiadajaca jednemu
impulsowi licznika impulséw, _

ze wzgledu na mozliwosci odezytu wskazah wodomierza sprawiﬁanego:

a) przy wskazaniach analogowych
V_.2400-a V,, jesli strumien objgtosci miesci si¢ w zakresie ¢, < g < g,
lecz nie mniej niz objetosé odpowiadajaca jednemu pelnemu obrotowi wskazdwki lub
bebenka najnizszego rzgdu,

b) przy wskazaniach cyfrowych
V.. >400-V,, jesli strumien objetosci miesci si¢ w zakresie g, < g < g,
gdzie a, V,, V, maja znaczenie jak podano w pkt 1 lit. ¢, ale w odniesieniu do wodomierza
sprawdzanego, '

ze wzgledu na wymagany czas pomiaru:

a) jezeli zastosowano metodg sprawdzania z ,,zatrzymanym startem i stopem”, opisana w §7
ust. I, objetoéé powinna byé taka, zeby czas pojedynczego pomiaru byl nie krétszy od
10-krotnej warto$ci sumy czasu otwarcia i zamknigcia zaworu, lecz nie krétszy niz
60 sekund,

b) jezeli zastosowano metode sprawdzania z ,ruchomym startem i stopem”, opisana w §7
ust. 2, objetoéé powinna byé taka, zeby czas pojedynczego pomiaru by} nie krétszy od
50-krotnej wartosci czasu przerzutu strumienia wody, lecz nie krétszy niz 20 sekund,

objetos¢ dawki wody podczas sprawdzania wodomierza nie powinna by¢é mniejsza od

najwickszej z trzech wartosci dobranych wedtug ust. 4 pkt 1-3.

Wyznaczanie blgdéw wskazari wodomierza

Blad wskazah wodomierza przy zadanym strumieniu objgtosci ¢ = -%3 oblicza si¢ wedlug wzoru:

e= M.mo% ,

gdzie:
V, - objgtos¢ zmierzona wodomierzem, w m’,
V, - objetosé zmierzona przyrzadem kontrolnym, przyjeta jako objetosé poprawna, w m’,
T  —czastrwania pomiaru, w s.

1

2)

3)

4

. Objetoé¢ poprawna ¥, nalezy skorygowad, jesli:

réznica temperatur wody w sprawdzanym wodomierzu i przyrzadzie kontrolnym przekracza
1°C,

réznica ciénieh wody w sprawdzanym wodomierzu i przyrzadzie kontrolnym przekracza
0,5 MPa,

nadciénienie w przyrzadzie kontrolnym réimi si¢ ponad +20% od ci$nienia odniesienia
(wzorcowania),

temperatura wody w przyrzadzie kontrolnym rézni si¢ ponad +5 °C od temperatury odniesienia.
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3. Przy zastosowaniu przyrzadéw kontrolnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a i ¢ skorygowana
objetos¢ ¥ 'oblicza si¢ wedtug wzoru:

I/p'= I/[3[1 +Jc(tw_ tN) + Kc(PN _Pw) + 3a(tN _to) + KN (PN _Po)] H)

gdzie:

V. - objetos¢ wskazana przez przyrzad kontrolny, w nr’,

B, — wspblczynnik rozszerzalno$ci objgtosciowej wody zastosowanej do sprawdzania
wodomierza, w °C”,

t, — srednia temperatura wody w wodomierzu, w °C,

ty  — $rednia temperatura wody w przyrzadzie kontrolnym, w °C,

K, — wspdlczynnik scisliwosci wody, w Pa’,

P, —cisnienie wody w przyrzadzie kontrolnym, w Pa,

P, - cisnienie wody w wodomierzu, w Pa,
3a —temperaturowy wspblczynnik rozszerzalnosci objetosciowej przyrzadu kontrolnego,
w oc-l . ) .
t, —temperatura odniesienia, w °C,
p, — cisnienie odniesienia, w Pa,

Ky - cisnieniowy wspélczynnik rozszerzalnosci objetosciowej przyrzadu kontrolnego, w Pa™.

4. Przy zastosowaniu przyrzadoéw kontrolnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. d skorygowana
objetos¢ ¥’ oblicza si¢ wedlug uproszczonego wzoru:

V ', /4
o, — 1, 1kg/m® ’

=

P

gdzie:
P,  — gestosé wody, w kg/m® (korygowana w funkcji temperatury),
W  —wskazanie wagi, w kg.
§ 7. Biad wskazan wodomierza nalezy wyznaczy¢ jedna z podanych metod:
1} metoda pomiaru z ,,zatrzymanym startem i stopem”, kt6ra nalezy przeprowadzié w nastepujacy
sposob:
a) odczyta¢ wskazania poczatkowe przyrzadu kontrolnego: ¥, — objetosé poczatkowa albo
W, — masa poczatkowa,
b) odczyta¢ wskazania poczatkowe wodomierza ¥, albo licznika impulséw ,,

¢) otworzy¢ zawor odcinajacy doptyw wody do stanowiska, z jednoczesnym uruchomieniem
sekundomierza i licznika impulsow,

d) odmierzy¢ przyrzadem kontrolnym i wodomierzem objeto$é co najmniej réwng V.
zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 4,

e) zamkna¢ zawor odcinajacy doplyw wody do stanowiska, z jednoczesnym zatrzymaniem
sekundomierza i licznika impulséw,

f) odczytac koficowe wskazania: ¥V, lub W, V,, b N,, 7,

g) wpisa¢ do zapiski (zatacznik nr 1 lub 2) odczyty wedlug pkt a, b, f oraz wyliczyé bledy
wskazan & w %,

2) metoda pomiaru z ,,ruchomym startem i stopem”, ktora nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy
sposob:

a) otworzy¢ zawor odcinajacy doptyw wody do stanowiska pomiarowego,
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b) tloczy¢ wodg przez stanownsko pomiarowe do chwili ustalenia si¢ strumienia objetosci
i temperatury,

c) sygnalem ,,START” zainicjowaé réwnoczesnie:
—~ zmiang polozenia urzadzenia przerzutowego do pozycji ,,pomiar” i ‘skierowanie
strumienia wody do przyrzadu kontrolnego jak w § 1 ust. 1 pkt a lub d, albo

— emisj¢ impulséw przez przyrzad kontroiny jak w § 1 ust. 1 pkt b lub ¢, |
— emisj¢ impulséw przez nadajnik unpulsow wodomierza,
— odmierzanie czasu 7,

d} sygnatem ,,STOP” zainicjowaé réwnoczesnie:
— zmiang poloZenia urzadzenia przerzutowego do pozycji ,,przygotowanie do pomiaru®,
— przerwanie emisji impulsdéw przez przyrzad kontrolny i wodomierz,
— przerwanie odmierzania czasu 7,

¢) odczytaé wskazania:
— przyrzadu kontrolnego, tj. obj¢tosé ¥, albo masg #,, albo liczbe impulséw N,
— wodomierza, tj. objgtosé ¥, albo liczbg impulséw N,
— sekundomierza, tj. czas trwania pomiaru 7,

f) wpisa¢ do zapiski (za%qcmlk ar 1 lub 2) odczyty wedhlg pkt e i wyliczy¢ bledy wskazan
EW %.

§ 8.1. Bledy wskazah wodomierzy pojedynczych nalezy wyznaczyé dla nastepujacych wartosci strumienia

objetosci:
1) 09g,+¢,lub 1,19,+¢,
2) q+Llg,
3) Gun™ 11 Ggu,.
2. Bledy wskazan wodomierzy sprzgzonych nalezy wyznaczy¢é dla podanych wartodci strumienia
objetosci:
- 1) jesli wodomierz gtowny i boczny sprawdzono oddzielnie zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 4

pkt 1--3, to nalezy wyznaczy¢ bledy przy:
a) g, —jesli g,= g,, albo q,,,,, — jesliq, = q,,
b) 4,

2) jesli sprawdzono tylko wodomierz boczny zgodme Z wymaganiami § 6 ust. 1-3, to nalezy
wyznaczy¢ bledy przy:
a) 09¢,~q,lubl,lg,+q,
b) ¢.+11q,
¢) g,—jeslig, = g,albo g, —jeslig, = g,
d) IR
€) Gy,
gdzie:
s> 95> 9¢» 9 — Wartosci strumienia objetosci odnoszace si¢ do wodomierzy sprzgzonych,
44> G — warto$ci strumienia objetosci odnoszace si¢ do wodomierza gtéwnego,
9. — wartos¢ strumienia objetosci odnoszaca si¢ do wodomierza bocznego,
9:iq, —wartoéci strumienia objetosci w strefie nieciaglosci wskazan wodomierzy

sprz¢zonych.
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§ 9. Opréez sprawdzania dotyczacego legalizacji opisanego w § 6—8 podczas badan przy zatwierdzeniu
typu dodatkowo wykonuje sig:
1) sprawdzenia wymagan konstrukcyjnych okreslonych w § 5 ust. 1-18 i § 6 ust. 1 i 2 przepiséw
o wodomierzach, '
2) sprawdzenia odpornosci wodomierza na zmiany ci$nienia wody,
3) sprawdzenia trwalosci wodomierza poddanego eksploatacji przyspieszonej,
4) wyznaczenia strat ci$nienia na wodomierzu.

Sprawdzanie odpomosci wodomierza na zmiany ci$nienia wody

§10.1. Wodomierz do wody zimnej napelni¢ woda o temperaturze £ = (20 + 5) °C i wytworzyé we wnetrzu
korpusu wodomierza cisnienie statyczne 1,6 MPa lub 1,6 p_, przez 15 minut, a nastgpnie cinienie
2,0 MPalub2 p,. przez | minute.

2. Wodomierz do wody cieptej i goracej nalezy napetni¢ woda o temperaturze ¢ = (¢ —10 °C) + 5 °C
i wytworzy¢ we wnetrzu korpusu wodomierza cinienie statyczne 1,6 MPa lub 1,6 p__ przez
15 minut, a nastgpnie ciénienie 2,0 MPa lub 2 p___ przez 1 minutg.

3. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, je$li woda nie wycieka ani nie saczy si¢ przez korpus
wodomierza, a elementy wodomierza nie zostaly uszkodzone ani unieruchomione.
Sprawdzanie trwalo$ci wodomierza poddanego eksploatacji przyspieszonej

§11.1. Wodomierz(e) do wody zimnej nalezy zamocowaé na stanowisku pomiarowym, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2—-3 oraz wyznaczy¢ bledy wskazan oraz charakterystyke metrologiczna;
1) £=Aq) ~ dla wodomierza pojedynczego przy temperaturze = (20+ 5)°C i przy strumie-
niach objetosci mieszezacych si¢ w zakresach:

uin & L1 s
0454, + 0,5¢,,
qt - l’lqr.!

0,135¢q, = 0,154,
0,225¢q, + 0,254,
045q, + 05¢,,

09q, + 4, (Goa)

2) g&=Afg)— dlawodomierzy sprzezonych, przy temperaturze ¢ = (20 + 5) °C i przy strumieniach
objgtosci mieszczacych si¢ w zakresach:

qmin - l’l qmin!
g + Llg,
0459, + 05g4,,
0,9 qp - qp )
0’9 qs - qs
oraz przy strumieniach objetosci ¢, g, g, i g, tj. wartodciach strumienia objgtosci
spelniajacych warunki:
a) VA < G <qg H
ga’ < e <qh »

b) qu_qi=qcl_qh=q02_qf=q02_q8=Aq’
c) 4g<0,1q, 1 Ag<600'/,,
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gdzie:
g, —strumiefi objetosci, przy ktérym wystgpuje obszar niecigglodci, jesli strumien zmienia sie
od g, do ¢,..»
g, — strumien objgtosci, przy ktérym wystepuje obszar mecmg{osm jesli strumien zmienia sig
odg,dog,, .

2. Wodomierz(e) nalezy podda¢ pierwszej probie eksploatacji przyspieszone] w nastqpujqcych

§12.1.

warunkach:
1} dla wodomierzy pojedynczych:

a) temperatura wody: (20 = 5) °C,

b) strumien objetosci zmieniajacy si¢ od 0 do g,, podczas 100 000 cykli, w ktérych czas
przeplywu wody wynosi 15 s, czas odcinania przeptywu jest nie krétszy niz 1s i nie
dtuzszy niz 0,15 wartoéci liczbowej ¢, wyrazonej w s, a czas przerwy wynosi 15 s — dla
wodomierzy o g, < 10 m*h,

¢) strumiefi objgtosci réwny g, przez 800 godzin — dla wodomierzy o g,> 10 m*/h,

2) dla wodomierzy sprzezonych:

a) temperatura wody: (20 £ 5) °C,

b) strumien objetosci zmieniajacy si¢ od 0 do 2 g, podczas 50 000 cykli, w ktérych czas
przeptywu wody wynosi 15 s, czas odcinania przeplywu wynosi od 3 do 6 s, a czas przerwy
wynosi 15 s.

. Po przeprowadzeniu pierwszej proby eksploatacji przyspieszonej nalezy wyznaczyé charakterystyke

metrologiczng & = f(g) dla wodomierza pojedynczego zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dla wodomierzy
sprzg¢zonych zgodnie z ust. 1 pkt 2.

. Wodomierz pojedynczy nalezy podda¢ drugiej probie eksploatacji przyspieszonej w nastepujacych

warunkach:

1) temperatura wody: (20 + 5)°C,

2)  strumien objgtosci réwny g, przez 100 godzin — dla wodomierzy 0 g, < 10 m’/h,
3) strumien objetosci réwny g, przez 200 godzin — dla wodomierzy o g, > 10 m*/h.

. Po wykonaniu drugiej préby eksploatacji przyspieszonej nalezy wyznaczyé charakterystyke

metrologiczng g, = f(g) zgodnie z ust. 1 pkt 1.

. Wynik jest pozytywny, jesli przesunigcie charakterystyk wodomierza pojedynczego & = f(g)

i & = flq) wzgledem charakterystyki £ = f(q), a w przypadku wodomierzy sprzezonych & = f(g)
wzgledem g = f(g), nie przekracza +£3 % w zakresie strumienia objgtosci od g, do g, oraz 1,5 % w
zakresie od g, do ¢,. Charakterystyki muszaq mieéci¢ si¢ w granicach bledéw +6% w zakresie
strumienia objgtosci od ¢, do ¢, oraz £2,5 % w zakresie od ¢, do g,.

Badania zgodnie z wymaganiami ust. 1 pkt 1 nalezy wykonaé¢ osobno dla pozycji montazowej
wodomierza poziomej (H) i pionowej (V).

Wodomierz do wody cieptej lub goracej nalezy zamocowaé na stanowisku pomiarowym , o ktérym

mowa w § 1 ust. 2-3 i wyznaczy¢ blgdy wskazan oraz charakterystyke metrologiczna:

1) &= f(g) — dla wodomierza pojedynczego przy temperaturze wody ¢ = 0,5 (¢, + 30 °C) £ 5 °C
i przy strumieniach objetosci mieszczacych si¢ w zakresach:
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§13.1.

qm.in - 131 qm..,,
0459, ~ 0,5¢,,
. + Llg,

. Wodomierz nalezy poddaé pierwszej probie eksploatacji przyspieszonej w nastgpujacych

warunkach:
1) temperatura wody 7= 0,5 (£, +30°C)x 5 °C, 7
2) strumien objetoéci zmieniajacy si¢ od 0 do g, podezas 100 000 cykli, w ktérych czas przeptywu

wody wynosi 15 s, czas odcinania przeptywu jest nie krétszy niz 1 s i nie dhuzszy niz 0,15
wartosci liczbowej g, wyrazonej w s, a czas przerwy wynosi 15 s — dla wodomierzy o 10 m’/h,

3) strumien objetosci réwny g, przez 500 godzin — dla wodomierzy o g,> 10 m’/h.

. Po dokonaniu pierwszej préby eksploatacji przyspieszonej nalezy wyznaczyé charakterystyke

metrologiczny &, = f(g) zgodnie z ust. 1 pkt 1.

. Wodomierz nalezy poddaé¢ drugiej prébie eksploatacji przyspieszonej w nastepujacych warunkach:

1) temperatura wody: £ = (t__— 10°C) £ 5 °C,
2) strumiefi objetosci réwny g, przez 100 godzin — dla wodomierzy, ktérych g, < 10 m’/h,
3) strumien objetosci réwny g, przez 200 godzin — dla wodomierzy, ktorych g, > 10 m’/h.

. Po wykonaniu drugiej préby eksploatacji przyspieszonej nalezy wyznaczyé charakterystyke

metrologiczng g = f(g) zgodnie z ust. 1 pkt 1.

Wodomierz nalezy podda¢ trzeciej probie eksploatacji przyspieszonej przez oddzialywanie na niego
szokiem termicznym w nastepujacy sposéb:

1) wodomierze, ktérych g, < 10 m’/h, poddaé 25 cyklom szoku termicznego; podczas jednego
cyklu szoku termicznego wodomierz traktowaé na przemian woda goraca o temperaturze
t=(_ — 10°C)+5°C wciagu 8 minut i wodg zimna o temperaturze 10 °C < ¢ < 30 °C takze
w ciagu 8 minut; czas przerwy mig¢dzy przeplywem wody goracej lub zimnej wynosi 1 do
2 minut; strumien objetosci, zaréwno wody goracej, jak i zimnej, wynosi g,.

. Po wykonaniu trzeciej proby eksploatacji przyspieszonej nalezy wyznaczy¢ charakterystyke

metrologiczng &, = f{q) zgodnie z ust. 1 pkt 1.

. Wynik préb jest pozytywny, je§li przesunigcie charakterystyk & =Hq): &=f(g) i &=1(q)

wzgledem charakterystyki € = f(g) nie przekracza +3 % w zakresie q_;, i q, oraz £1,5 % w zakresie
914,

Charakterystyki musza miescié si¢ w granicach bledéw +6 % miedzy ¢_,, 1 g, oraz +3,5 % migdzy
414

Badania zgodnie z wymaganiami ust. 1 pkt 1 nalezy wykona¢ osobno dla pozycji montazowej
wodomierza poziomej (H} i pionowej (F).

Wyznaczanie strat ci$nienia Ap = f(q) na wodomierzu

Przeptyw przez wodomierz wody o strumieniu objgtosci ¢ wywoluje spadek jej ci$nienia o wartosci
Ap. Warto$é Ap nalezy zmierzyé podczas wyznaczania charakterystyki metrologicznej & =f(g),
postugujac si¢ ci$nieniomierzem réznicowym w nastgpujacy sposob:
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§14.

§15.

§16.1.

1) dobra¢ wlasciwga dla danej srednicy wodomierza armaturg i zamontowac wraz z wodomierzem
na stole, '

2) polaczyé przewody impulsowe cinieniomierza réznicowego z miejscami pomiaru cisnienia:
pierwszy — przed, drugi - za wodomierzem,

3) otworzy¢ zawdr odcinajacy zasilanie stanowiska i odpowietrzy¢ caty ukiad pomiarowy,

4) zmieniajac nastawy strumienia objetosci od g, do g,, odczytywaé wskazania cinieniomierza
(z bledem odczytu nie wigkszym niz 1 kPa),

5) wynik wpisa¢ do zapiski sprawdzania.

Wynik jest pozytywny, jesli zadna z wartosci nie przekracza wartoéci granicznej dopuszczalnej.

. Do wyznaczania strat cinienia na wodomierzu do wody cieplej lub do wody gorace]j dopuszcza sig

stosowanie wody zimnej.

Podczas badania typu wodomierza wykonuje si¢ — odpowiednio do jego konstrukcji — dodatkowe
préby :

1) prdby klimatyczne,

2) probe odpornoscei na wibracje,

3) proby odpornosci na zakldcenia elektryczne,

4) proby odpornosci na zakldcenia elektromagnetyczne,

5) prébe odpornosci na dzialanie stalego pola magnetycznego,

6) prébe odpornosci ostony liczydta na odksztalcenia mechaniczne.
Nalezy wykonaé nast¢pujace proby klimatyczne:

1) suche goraco (bez kondensacji pary),

.2) zimno,

3) wilgotne goraco cykliczne.

Prébe ,,suche goraco” nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych warunkach:

1} temperatura otoczenia: 55 °C,

2) czas préby: 2 h,

3) wilgotnoéé wzgledna powietrza: < 20 %,

4) strumien objetoéci mieszczacy si¢ w zakresach: g, + 1,1 ¢, 1 0,7 ¢, % 0, 75 q,-

. Pomiar czasu nalezy rozpoczaé po osiagnieciu przez przyrzad wymaganej temperatury. Szybkos¢

zmian temperatury przy ogrzewaniu i chlodzeniu nie powinna przekracza¢ 1 °C/min. Woda powinna
plynaé przez wodomierz podczas stabilizowania si¢ temperatury.

. Bledy wskazari wodomierza — przed i po prébie — nie powinny réznié si¢ wigcej niz +0,2 %.
. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m’/h, przeptyw wody mozna symulowa¢.
§17.1.

Prébe ,,zimno” nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych warunkach:

1) temperatura otoczenia: — 25 °C +3 °C,

2) temperatura wody podczas badania wodomierzy do wody zimnej: +5 °C £3 °C,

3) temperatura wody podczas badania wodomierzy do wody goracej: +50 °C %5 °C,
4) czas proby: 2 h,

5) strumien objetosci mieszczacy sig¢ w zakresach: g, + 1,1 4,4, 0raz 0,7 ¢, + 0,75 g

Podczas stabilizacji temperatury przez wodomierz powinna przeplywa¢ woda, azeby uniemozliwié
uformowanie si¢ lodu w wodomierzu. Pomiar czasu nalezy rozpoczaé po osiagnigciu przez
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§18.1.

§19.1.

§20.

§21.1.

§22.1.

wodomierz wymaganej temperatury. Szybko$¢ zmian temperatury nie powinna przekraczaé
1 °C/min.

. Bledy wskazan wodomierza — przed i po probie — nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz 0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m’/h, przeplyw wody mozna symulowac.

Prébe ,,wilgotne goraco cykliczne” nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych warunkach:
1) temperatura maksymalna otoczenia: 40 °C £2 °C,

2) temperatura minimalna otoczenia: 25 °C %3 °C,

3) wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 93 %,

4) czas proby: 2 cykle po 12 h,

5) minimalna przerwa migdzy cyklami: 1 h,

6) strumien objgtosci mieszczacy si¢ w zakresie: q,;, + 1,1 ¢y, 0raz 0,7 g, + 0,75 9.

. Wraz ze wzrostem temperatury powinna wystapié na wodomierzu kondensacja pary wodnej.
. Bledy wskazan wodomierza — przed i po probie — nie pdwinny roznié sig wigeej niz £0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m*/h, przeplyw wody mozna symulowag.

Prébe odpornosei na wibracje nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych warunkach:

1) czestotliwo$é: 10 + 150 Hz,

2) amplituda przyspieszenia: < 20 m/s’,

3) strumien objetosci mieszezacy si¢ w zakresie: g, + 1,1 g, 012z 0,7 4,+ 0,75 g,

. Bledy wskazan wodomierza — przed i po préobie — nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz £0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m’/h, przeplyw wody mozna symulowag.

Prébe odpornosei na zakt6cenia elektryczne nalezy wykonaé przy:
1) zmianach napigcia zasilania,
2) dynamicznych zmianach napigcia zasilania.
Prébe przy zmianach napigcia zasilania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych warunkach:
1) przy zasilaniu sieciowym zmienia¢:
a) napiecie od U__ = 1,1 U, do U, = 0,85 U, przy czgstotliwosci f= £,
b) czgstotliwose od £ = 1,02 £, do £, = 0,98 f, przy napieciu U=U,,
c) napiecie od U = 1,1 U, do U, = 0,85 U,, przy czgstotliwosei f= £,
2) przy zasilaniu bateryjnym zmieniaé napigcie od U, = Uy max 90 Upin = Upyt in >

gdzie:
U, - napigcie zasilania nominalne,
U, - napigcie zasilania nominalne nizsze,

U, - napigcie zasilania nominalne wyzsze,

f. - czgstotliwo$é nominalna.
Préby nalezy wykonaé przy strumieniach objetosci mieszczacych si¢ w zakresach g, + 1.1 g
i0,7¢,+0,75¢,.

. Bledy wskazan wodomierza — przed i po prébach — nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktorych g, jest wigksze od 10 m*/h, przeptyw wody mozna symulowaé.

Prébe przy dynamicznych zmianach napigcia zasilania (tylko dla przyrzadow zasilanych z sieci)
nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych warunkach:
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§23.

§24.1.

§25.1.

1) dla wodomierzy, ktérych g, jest mniejsze lub réwne 10 m*/h: _
a) zanik napigcia od U, do 0 na 50 ms,
b) zanik napigcia od U, do 0,5U, na 100 ms,
2) dla wodomierzy, ktorych g, jest wigksze od 10 m*/h:
a) zanik napigcia od U, do 0 nal00 ms,
b) zanik napigcia od U, do 0,5U, na 200 ms,
3) zaniki napi¢¢ nalezy powtorzy¢ dziesigé razy w odstgpach dziesigciosekundowych,
4)  proby nalezy wykonywa¢ przy strumieniu objgtosci mieszczacym si¢ w zakresie 0,7 g,+0,75 g,,.

. Bledy wskazan wodomierza — przed i po prébach — nie powinny réznié si¢ wigcej niz £0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m’/h, przeplyw wody mozna symulowaé.

Préba odpornosci na zaklécenia elektromagnetyczne powinna by¢ wykonana przy:
1) zakloceniach impulsowych nanosekundowych (sieciowych),

2) wyladowaniach elektrostatycznych,

3) zakl6ceniach o czgstotliwosciach radiowych.

Prébe¢ na zakldcenia impulsowe nanosekundowe (sieciowe) nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych
warunkach:

1) czas narastania impulsu 5 ns,

2) trwanie polowy amplitudy 50 ns,
3) czastrwania serii 15 ms,
4) czas repetycji 300 ms,

5) liczba serii dodatnich i uyjemnych po 10,
6) przerwy migdzy seriami 10s.

. Impulsy wytwarzane sg przez generator o impedancji wejiciowej 50 Q, wywzorcowany przed

wiaczeniem do ukladu badawczego.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest:

1) mniejsze lub réwne 10 m’/h, prébe nalezy przeprowadzaé przy amplitudzie 1KV i czéstotli-
wosci 5 kHz +1 kHz,

2) wigksze od 10 m’/h, probe nalezy przeprowadzaé przy amplitudzie 2 kV i czestotliwosci
2,5 kHz +0,5 kHz.

. Probg nalezy wykonywa¢ przy strumieniu objgtosci mieszczacym sig¢ w zakresie 0,7 g,+ 0,75 g,
. Biedy wskazan wodomierza — przed i po probie — nie powinny rézmi¢ si¢ wigeej niz 0,2 %.

. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m*/h, przeplyw wody mozna symulowaé.

Probg odpornosci na wyladowania elektrostatyczne wykonuje si¢ przez okresowe roztadowanie
przez rezystor 330Q kondensatora o pojemnosci 150 pF, natadowanego pradem stalym do
potencjatu 8 kV w nastepujacych warunkach:

1) liczba roztadowani 10,

2) czasrozladowan 10 s,

3) podczas proby wodomierz nie jest uziemiony, lecz spoczywa na podstawie uziemionej,
usytuowanej w odlegtosci 0,1 m od innych urzadzen.

. Biad wodomierza powinien byé wyznaczony — po dokonaniu préby — przy strumieniach objgtosci

mieszczacych si¢ w zakresie 0,7 g+ 0,75 q,.
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§26.1.

§27.1.

. Bledy wskazaf wodomierza — przed i po prébie — nie powinny rozmié si¢ wiecej niz 0,2 %.
. Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m*/h, przeplyw wody mozna symulowac.

Prébe odpornoéci na zaklécenia o czgstotliwodciach radiowych nalezy przeprowadzi¢ w nastepuja-
cych warunkach: ‘

wodomierz i przewod zewnetrzny dhugosci 1,2 m poddawane sa dziatanin pél o czestotliwosciach
podanych w tablicy:

MHz MHz MHz
26 150 435
40 160 500
60 180 600
80 200 700

100 250 800
120 350 934
144 400 1000

i wytworzonych za pomoca anteny dwustozkowej (26 —200)MHz i anteny logarytmiczno-
okresowej (201 — 1000) MHz, o:

1) natgZeniu pola 3 V/m,

2) modulacji AM falg sinusoidalng o czgstotliwosci 1 kHz,

3) glebokosci modulacji 80 %.

. Blad nalezy wyznaczy¢ — po dokonaniu préby — przy strumieniu objgtosci mieszczacym Si¢

w zakresie 0,7 g, + 0,75 g,,.

. Bledy wskazat wodomierza — przed i po probie — nie powinny rézmié sie wigcej niz +0,2 %.

Dla wodomierzy, ktérych g, jest wigksze od 10 m’/h, przeptyw wody mozna symulowac.

Odpornoéé na dziatanie stalego pola magnetycznego (zabezpieczenie przeciwko falszerstwom)

nalezy stwierdzi¢ w nastgpujacy sposb:

1) umiesci¢ magnes staly o podanych w ust. 3 parametrach, w réznych polozeniach na korpusie
wodomierza i pozostatych podzespolach stanowiacych kompletny licznik wody,

2) obserwowaé liczydto wodomierza przy kazdym polozeniu magnesu i prowadzi¢ proby dotad,
az pozwola one okresli¢ biad licznika,

3) podczas badan nie powinny by¢ zauwazalne gwaltowne zaklécenia (dodawanie i odejmowanie,
nagle przyspieszenia, opdZnienia wskazan liczydla lub innych sygnaléw wyj $ciowych
emitowanych przez wodomierz).

. Miedzy 0,05 g, i g, wskazania wodomierza poddanego probie i przed proba nie powinny sig¢ rdznic.

. Magnes stosowany do préby powinien mieé natgpujace parametry:
1) powierzchnia ~3000 mm?,
2) grubosc ~15mm,
3) material ferryt anizotropowy,

4) natezenie pola magnetycznego mierzone
w odleglosci 1 mm od powierzchni ~100 kA/m ,
5) natgzenie pola magnetycznego mierzone
w odlegtosci 20 mm od powierzchni ~20 kA/m,
6) sposob magnetyzacji osiowa (1 pin. i 1 pld.).
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§28.

§29.1.

§30.

Odpornoéé ostony liczydta na odksztatcenia mechaniczne nalezy zbada¢ w nastgpujacy sposdb:

1) ostong liczydta podda¢ naciskom zewngtrznym powodujacym zablokowanie ruchu wskazéwek
liczydla; do préby mozna uzyé malego zacisku stolarskiego lub innego urzadzenia nie
powodujacego jednak nacisku punktowego — Srednica stopki docisku ~20 mm;

2) wynik proby jest negatywny, jesli liczydlo zatrzyma sig, a oslona nie ulegnie pgknigciu lub
odksztalceniu trwatemu. '

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

Wyniki sprawdzenia wodomierza przedstawia si¢ w zapisce sprawdzania, ktdrej przykladowy wzor
zamieszczono w zatacznikach nr 1 i 2.

. Jezeli sprawdzany wodomierz spetnia wymagania przepiséw o wodomierzach, to naklada si¢ na

niego ceche legalizacyjna albo ceche uwierzytelnienia oraz cechy urzgdu (zabezpieczajace).

. Ceche legalizacyjng albo ceche uwierzytelnienia oraz cechy urzedu (zabezpieczajace) naklada sig

w miejscach okreslonych w decyzji o zatwierdzeniu typu.

. Jesli proby zwiazane z badaniem typu wodomierza przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

niniejszej instrukcji dadza wynik pozytywny, to wydaje si¢ decyzj¢ o zatwierdzeniu typu.

Przepisy przejsciowe

Dopuszcza si¢ sprawdzanie wodomierzy wedtug dotychczasowych metod w okresie do dnia
31 grudnia 1997 r.
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do instrukeji sprawdzania
licznikéw do wody (wodomierzy)
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Zalacznik nr 2

do instrukeji sprawdzania
licznikéw do wody (wodomierzy)
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11

ZARZADZENIE Nr2
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 5 stycznia 1996 r.

W sprawie przepiséw metrologicznych o licznikach do gazoéw (gazomierzach).

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o licznikach do gazow (gazomierzach), stanowiace zatacznik
do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy . metrologiczne okre§laja wymagania, jakim powinny odpowiadaé liczniki do gazéw
(gazomierze) podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodéw kontroli metrologicznej. ‘

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 2
Prezesa Glownego Urzedu Miar
Z dnia 5 styeznia 1996 r. (poz. 11)

PRZEPISY METROLOGICZNE O LICZNIKACH DO GAZOW
(GAZOMIERZACH)

Postanowienia ogéine

Przepisy dotycza nastepujacych licznikéw do gazdw, zwanych dalej ,,gazomierzami”;

[)  gazomierzy miechowych, w ktérych przeplywajacy gaz mierzony jest za pomoca komér
pomiarowych z odksztatcalnymi przegrodami rozdzielajacymi,

2) gazomierzy rotorowych, w ktérych przeplywajacy gaz mierzony jest za pomoca komor
pomiarowych z obracajacymi sig rotorami,

3) gazomierzy turbinowych, w ktorych przeplywajacy gaz wprawia w ruch turbing, a objetosé
przeplywajacego gazu jest proporcjonalna do liczby obrotéw tej turbiny.

Obciazenie Q gazomierza jest to strumien objetosci gazu przeplywajacego przez gazomierz.

. Obcigzenic maksymalne Q. jest to najwicksze obciazenie O, przy ktérym biedy gazomierza nie

przekraczaja bledow granicznych dopuszezalnych, a gazomierz moze dziataé w sposéb ciagly bez
szkody dla jego trwatosci.

- Obciazenie minimalne Q__ jest to najmniejsze obciazenie O, przy ktérym bledy gazomierza nie

przekraczaja bledéw granicznych dopuszczalnych.

. Zakresowos¢ jest to stosunek obcigzenia minimalnego Q. do obcigZenia maksymalnego O

i
gazomierza,
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10.

11.

i2.

13.

14,

15.

16.

§ 3.1

. Obciazenie przejsciowe O, jest to obcigzenie (, przy ktérym nastepuje zmiana wartoéci bledu

granicznego dopuszczalnego gazomierza.

. Cisnienie pomiarowe p_ jest to bezwzgledne ci$nienie przeplywajacego gazu zmierzone na wlocie

do gazomierza.

. Cisénienie robocze p, jest to nadci$nienie na wlocie do gazomierza zmierzone podczas przeplywu

gazu.

. Maksymalne cisnienie robocze p_, jest to okreslone przez wytwérce najwigksze dopuszczalne

cisntenie robocze, przy ktdrym gazomierz moze dzialaé w sposéb ciagly w zakresie temperatur
okreslonym dla tego gazomierza.

. Strata ci$nienia Ap jest to réznica migdzy ci$nieniem na wlocie i wylocie gazomierza zmierzona

podczas przeptywu gazu.

Temperatura pomiarowa 1, jest to temperatura gazu na wlocie do gazomierza zmierzona podczas

przeptywu gazu.

Warunki odniesienia sa to przyjete umownie wartosci cinienia i temperatury, dla ktérych przelicza
si¢ obje¢tos¢ gazu zmierzong przy ci$nieniu pomiarowym p,, i w temperaturze pomiarowej .

Objetos¢ cykliczna ¥ jest to objetosé gazu odpowiadajaca jednemu cyklowi dzialania gazomierza, to
znaczy zespolowi ruchdéw wszystkich ruchomych czgSci gazomierza (z wyjatkiem liczydta i
przektadni), w wyniku ktorych wszystkie te czgéci przyjmuja po raz pierwszy takie polozenie jakie
mialy na poczatku.

Btad E gazomierza okreélany jest wzorem:

_V,‘"‘Vp. 0
E= 7 100% ,

gdzie:
¥V, - wartos¢ objetosci gazu wskazana przez gazomierz,

¥, - wartos¢ poprawna objgtosci gazu,

i wyznaczany jest przy przeplywie powietrza o gestosei 1,2 kg/m®.

Urzadzenie kontrolne jest to urzadzenie zwigkszajace doktadno$é odczytania wskazywanej przez
gazomierz objetosci gazu.

Stata C wyjsciowego walka napedowego jest to wartos¢ objetosci odpowiadajaca pelnemu obrotowi
tego watka.

Przeliczniki sa to urzadzenia, ktére przeliczaja objetoéé gazu zmierzona przy ci$nieniu pomiarowym
P., 1 temperaturze pomiarowej £, na objgtos¢ w warunkach odniesienia.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

Gazomierze powinny by¢é wykonane z materiatéw odpornych na korozje i dzialanie gazéw,
do mierzenia ktérych sq przeznaczone.

. Zewnetrzne powierzchnie gazomierzy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
. Gazomierze musza by¢ szczelne przy maksymalnym ci$nieniu roboczym.

§ 4.1.

Gazomierz powinien mie¢ liczydlo wskazujace bezposrednio objetosé mierzonego gazu wyrazona
w metrach szesciennych.
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2. Liczydlo, o ktérym mowa w ust. 1, moze byé:

1) mechaniczne,
2)  elektromechaniczne lub elektroniczne,
3) kombinacja konstrukeji wymienionych w pkt [ i 2.

§ 5.1. Liczydlo mechaniczne powinno mieé konstrukcje bebenkows; sgsiednie bgbenki powinny by¢é
potaczone przektadnia o przelozeniu 1 : 10. Na obwodzie kazdego bebenka powinna by¢ wykonana
podziatka cyfrowa lub cyfrowo-kreskowa o zakresie od 0 do 9.

2. Jezeli liczydto ma bgbenki, ktére pokazuja dziesietne czgscl metra szesciennego, to musza one byé
oddzielone od pozostatych bebenkéw dobrze widocznym przecinkiem, a ponadto musza sie od nich
wyraznie odrézniaé, np. kolorem.

3. Jezeli ostatni bebenek pokazuje dziesictne wiclokrotnosci metra szesciennego, to aby umozliwié
odczytanie objetosci w metrach szesciennych, na tabliczce liczydta nalezy umiescié¢ odpowiednia
liczbg zer po ostatnim bgbenku albo odpowiedni mnoznik, np. ,x10”.

4. Liczydto powinno miec tyle bgbenkéw, aby nie powracaly one do poczatkowego polozenia przez co
najmniej 2000 godzin dziatania gazomierza przy Jjego maksymalnym obciazeniu.

5. Srednica bebenkdw powinna wynosi¢ co najmniej 16 mm.

6. Bebenki powinny obracaé sie od dotu ku gbrze.

§ 6.1. Liczydla elektromechaniczne Iub elektroniczne nie powinny wracaé do polozenia zerowego po
zaniku zasilania, a ich wskazania powinny zostaé zachowane (tak aby po przywréceniu zasilania
mozna bylo odczytac ostatnig zmierzona objetosé).

2. Do liczydel elektromechanicznych i elektronicznych odnosza si¢ odpowiednio postanowienia
zawarte w § 5 ust. 3-5,

§ 7. Gazomierze powinny byé wyposazone w urzadzenie kontrolne albo urzadzenie umozliwiajace
przylaczenie przeno$nego urzadzenia kontrolnego.

§ 8.1. Urzadzeniem kontrolnym gazomierza moze byé:

1) bebenek ostatniego rzedu (tj. bebenek pokazujacy najmniej znaczace wartosci mierzonej
objetosei gazu) z podziatka ocyfrowang albo
2) tarcza z ocyfrowang podziatka obracajaca si¢ wzgledem nieruchomej wskazowki lub
nieruchoma tarcza z obracajaca sig wskazéwka,
3) nadajnik impulséw.
2. Urzadzenia kontrolne gazomierza wymienione w ust, 1 pkt 1 i 2 powinny spetniaé nastgpujace

wymagania:

1)  dlugos¢ dzialki elementarnej nie moze byé mniejsza niz 1 mm i powinna byé stata w catym
zakresie podziatki,

2) wartos¢ dzialki elementarnej musi byé réwna 1-10” m’, 210" m® lub 5 - 10" o, gdzie n jest
liczba catkowita dodatnia, ujemna [ub Zerem,

3) kreski podziatki powinny by¢ jednakowej grubodci, réwnomiernie rozmieszczone,
zapewniajace latwe i dokladne odczytywanie wskazan; jezeli wartos¢ dziatki elementarnej
réwna si¢ 1-10" m’ albo 2- 10" m’, to kazda co piata kreska powinna mieé wigksza diugosé;
Jjesli natomiast warto$¢ dzialki elementarnej réwna sig 5- 10" m’, to wigksza dlugosé powinna
mie¢ co druga kreska.
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3. Jezeli urzadzeniem kontrolnym gazomierza jest nadajnik impulséw, to powinny byé spelnione

nastepujgce wymagania: S

1) warto$é objetosci gazu odpowiadajaca jednemu impulsowi powinna by¢ podana na gazomierzu;
wartosé ta powinna byé przedstawiona za pomoca co najmniej szesciu cyfr znaczacych,

2) warto$¢ objetosci gazu odpowiadajaca jednemu impulsowi powinna by¢ obliczona
z przetozenia pomiedzy liczydlem a nadajnikiem impulséw,

3) jezeli nadajnik impulséw nie jest na state potaczony z gazomierzem, to jego montaz i demontaz
powinny by¢ latwe, a przylaczenie nie powinno powodowad zmiany wskazaf gazomierza przy
obciagzeniu 0,1 O, wigkszej niz 0,1 %.

§ 9. Gazomierze moga byé wyposazone w nastepujace urzadzenia dodatkowe:

1) urzadzenia przedplaty,

2) mnadajniki impulséw,

3) odlaczalne nadajniki impulséw,

4) urzadzenia do samokontroli lub samoregulacji,

5) przeliczniki,

6) inne urzadzenia dodatkowe, np. wyjéciowe walki napgdowe.

§10.1. Moment obrotowy konieczny do napedu urzadzei dodatkowych nie moze powodowaé zmian

wskazan gazomierzy wigkszych, niz podano w § 25 ust. 4 i w § 26 ust. 3.

2. Dla kazdego wyjsciowego watka napedowego powinna byé okreslona stala C oraz maksymalny

dopuszczalny moment obrotowy M, . .

3. Wyjéciowe watki napedowe, nie wykorzystywane do napgdu innych urzadzen dodatkowych,
powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami, uniemozliwiajacymi dostep do nich.
§11. Na gazomierzu powinny byé¢ dogodne miejsca do umieszczenia cech legalizacyjnych lub cech
uwierzytelnienia oraz plomb zabezpieczajacych na:

1) czgsciach, ktére nie moga by¢ w inny spos6b zabezpieczone przed ingerencja umozliwiajaca
zmiang wskazan,

2) podiaczeniach urzadzen dodatkowych,

3) potaczeniu tabliczki znamionowej z gazomierzem; zdjgcie tabliczki nie powinno by¢ mozliwe
bez uszkodzenia cechy.

Gazomierze miechowe
§12.1. Wartosci obciazenn maksymalnych Q. oraz odpowiadajace im wartosci gérnych granic obciazen

minimalnych @_, dla gazomierzy miechowych podane sa w tablicy:

O Goérna granica Q
m'/h m*/h

1 0,016
L6 0,016
2,5 0,016
4 0,025
6 0,040
10 0,060
16 0,100
25 0,160
40 0,250
65 0,400
100 0,650
160 1,000
250 1,600
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§13.

§14.

§15.

§16.

§17.

2. Jezeli wartos¢ ., odpowiadajaca Q. jest mniejsza niz podana w ust. 1 (tablica), to powinna ona
by¢ jedna z wartosci wymienionych w tablicy albo jej dziesigtng podwielokrotnocia.

Dla gazomierza miechowego réznica migdzy obliczona wartoscia objetosei cyklicznej ¥ a wartoscia
podana na gazomierzu nie moZe by¢ wieksza niz 5% tej ostatniej.

Gazomierze miechowe powinny byé wyposa:?.one w urzadzenia, ktére uniemozliwiaja ruch
mechanizmu pomlarowego w przypadku, gdy gaz plynie w mewlasclwym klerunku

Urzadzenia kontrolne gazomierza miechowego wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1i2 powinny mieé dla
réinych obciazen maksymalnych Q. nastepujace maksymalne wartosci dzialki elementarne;
i ocyfrowanie podziatki:

O Maksymalne wartogci Ocyfrowanie co
dziatki elementarnej
m*/h dm’ dm’?
1 do 10 wlacznie 0,2 1
16 do 100 wiacznie 2 ' 10
1601250 20 100

Dla gazomierza miechowego maksymalna dopuszczalna warto$é calkowitej straty cisnienia,
usredniona na jeden cykl pomiarowy, wyznaczona przy przeplywie powietrza o gestosci 1,2 kg/m’
i przy O,y » Nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Maksymalna dopuszczalna wartos€ calkowitej straty ci$nienia
O przy badaniu typu i legalizacji
pierwotne;j lub uwierzytelnieniu w wzytkowaniu
pierwotnym

m*h Pa Pa
1 do 10 wigcznie 200 220
16 do 65 wlacznie 300 330
100 do 250 400 440

Gazomierze rotorowe i turbinowe

1. Wartodci obciazen maksymalnych O, i odpowiadajace im wartosci obciazeri minimalnych Qi
gazomierzy rotorowych o réznych zakresowosciach podane sa w tablicy:

O Zakresowo$¢ gazomierza
1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50
m*h 0, wm'/h
25 2,5 1,3 0.8 0,5
40 4 2 1,3 0,8
65 6 3 2 1,3
100 10 5 3 2
160 16 8 5 3
250 25 13 8 5
400 40 20 13 8
650 65 12 20 13
1000 100 50 32 20
1600 160 80 50 32
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§18.

§19.
§20.

§21.1.

§22.

§23.

Jezeli zakresowosé gazomierza rotorowego jest wigksza niz 1: 50, to odpowiednie wartosci Q.
powinny by¢é wartosciami wymienionymi w ust. 1 (tablica) dla zakresowosci 1:50 albo ich
dziesigtnymi podwielokrotnoéciami,

Gazomierz rotorowy powinien mie¢ na wlocie i wylocie krééce umozliwiajace wykonywanie
pomiaréw strat ciénienia,

Gazomierz rotorowy moze mie¢ reczne urzadzenie rozruchowe.

Wartosci obcigzeri maksymalnych Q. i odpowiadajace im wartosci obcigzeni minimalnych Q
gazomierzy turbinowych o réznych zakresowosciach podane sa w tablicy:

O Zakresowo$é gazomierza
t:5¢ | 10 | 1:200 ] 1:30 1:50
m*h Qmwm3fh
40 8 4 2 1,3 0,8
65 13 6 3 1,3
100 20 10 5 3 2
160 32 16 8 5 3
250 50 25 13 g 5
400 80 40 20 13 8
650 130 65 32 20 13
1000 200 100 50 32 20
1600 320 160 80 50 32
2500 500 250 130 80 50
4000 800 400 200 130 80
6500 1300 650 320 200 130
10000 2000 1000 500 320 200
* Dotyczy gazomierzy o maksymalnym ci$nieniu roboczym p,,, = 6,3 MPa i p_ = 10 MPa.

Gazomierz turbinowy powinien mieé kréciec umozliwiajacy pomiar cisnienia bezposrednio przed
turbina,

Jezeli przed turbing znajduje sig urzadzenie ograniczajace strumien gazu, to gazomierz moze mieé
oprocz kroéca do pomiaru ci$nienia p. drugi krociec umieszezony bezposrednio przed tym
urzadzeniem, umozliwiajacy pomiar straty cinienia wywolanej przez to urzadzenie.

. Otwory w kréécach do pomiaru cisnienia powinny mieé srednicg co najmniej 3 mm. Otwory poberu

ci$nienia w postaci szczeliny musza mie¢ szeroko$¢ co najmniej 2 mm i przekréj co najmnicj
10 mm?,

Krééee do pomiaru cisnienia powinny mieé szczelne zamknigcia.

Dla gazomierza turbinowego nowo wyprodukowanego strata ci$nienia wyznaczona przy przeplywie
powietrza o ggstoéci 1,2 kg/m’ i przy obciazeniu maksymalnym Q,  nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 1500 Pa — dla gazomierzy o zakresowosci 1:10 i 1:20,

2) 2000 Pa - dla gazomierzy o zakresowosci 1:30 i 1:50,

Urzadzenie kontrolne gazomierza rotorowego lub turbinowego powinno mie¢ maksymalna warto$é

dzialki elementarnej i ocyfrowanie podzialki w zaleznoici od zakresowosci i obciazenia
maksymalnego Q_ zgodne z podanymi w tablicy:
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§24.1.

3.

4.
.

G Maksymalna Ocyfrowanie
dla gazomierzy o zakresowosci warto$¢ dziatki co
1:10 1:30 1:50 clementarne;j
1:20 .
m*/h m*h m’h n’ m’
25 0,0002 0,001
25 do 100 25 do 160 40 do 250 0,002 0,01
160 do 1000 250 do 1600 400 do 2500 0,02 0,1
1600 do 10000 2500 do 10000 4000 do 10000 0,2 1
Oznaczenia
Na tabliczce znamionowej gazomierza powinny byé podane:
1) nazwa lub znak wytwércy,
2) numer fabryczny i rok produkcji,
3) znak zatwierdzenia typu,
4) obciazenie maksymalne: .0, = ...... m/h”,
5) obciazenie minimalne: ,,Q,. = ...... m*/h”,
6) maksymalne ci$nienie robocze: ,, p,., = ..... MPa”,
7) objetoéé cykliczna: ,,V =..... m*™ lub ,V = ...... dm® (dotyczy gazomierzy miechowych lub

rotorowych).

. Na tabliczce znamionowej gazomierza moze by¢ podane:

1) oznaczenie jego wielkosci, sktadajace sig z litery G i nastepujacej po niej liczby,
2) maksymalny moment obrotowy M, , jakim mozna obciazy¢ gazomierz:

wM o = ... N-mm” (dotyczy gazomierzy z jednym wyj$ciowym watkiem napgdowym)

Iub
w KM+ KM, +...... +K M, <AN-mm?”

gdzie:

o1 : Ci
K, - wartos¢ liczbowa okreslona wzorem: K, = ,
I

M, — moment obrotowy przylozony do wyjsciowego watka napgdowego oznaczonego M,,
C, - stala wyjsciowego watka napgdowego,

i=1,2... n,

A —liczbowa wartos¢ maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego.

Na obudowie gazomierza powinien by¢ oznaczony:

1)  kierunek przeplywu gazu, w postaci strzatki lub napisu ,,wlot”,

2) kierunek obrotu, w postaci strzatki oraz stala C, — w postaci ,,1 obr = ...
kazdego wyjsciowego walka napgdowego.

m® (albo dm?)”,

Na tabliczce liczydta gazomierza powinno byé podane oznaczenie metra szedciennego — ,,m’>.

Na dodatkowe;j tabliczce powinna by¢ podana objetoéé odpowiadajaca jednemu impulsowi:
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6.

§25.1.

2.

§26.1.

Na podzialkach ocyfrowanych urzadzenia kontrolnego, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, wartosé
objetosci przypadajaca na jeden pelny obrét wskazéwki powinna byé oznaczona nastgpujaco:

1 obr2 ... m* albo ! obr= ... dm*.

Kréciec do pomiaru cisnienia pomiarowego powinien by¢ wyraznie i trwale oznaczony symbolem
» P » @ inne krééce symbolami ,, p”.

Bledy graniczne dopuszczalne

Bledy graniczne dopuszczalne gazomierzy miechowych przy badaniu typu i legalizacji lub
uwierzytelnieniu oraz bledy graniczne dopuszezalne w uzytkowaniu podane sg w tablicy:

Bledy graniczne dopuszczalne
Obcigzenie przy badaniu typu
i legalizacji lub w uzytkowaniu
Q uwierzytelnienin
Cuns0<0,10,, +3% -6%, +3%
010 SO< 0 +1,5% +3 %

Bledy graniczne dopuszczalne gazomierzy miechowych przy badaniu typu i legalizacji Iub
uwierzytelnieniu oraz bledy graniczne dopuszczalne w uzytkowaniu mogg mie¢ do chwili odwolania
wartosci podane w tablicy:

Blgdy graniczne dopuszezalne
Obcigzenie przy badaniu typu
i legalizacji lub w uzytkowaniu
¢ uwierzytelnieniu
Crin S0 <20 +3 % -6%, 3%
20,.50<0... +2 % +3 %

. Jezeli przy badaniu typu, legalizacji lub uwierzytelnieniu bledy gazomierza miechowego

wyznaczone przy obciazeniach od 0,1 Q_, do Q_. maja ten sam znak, to ich wartosci bezwzgledne
nie powinny przekraczac 1 %.

. Przylaczenie do gazomierza urzadzen dodatkowych nie powinno spowodowaé zmiany jego wskazan

wigcej niz o 1,5 % przy obciazeniu minimalnym @

min *

Bledy graniczne dopuszczalne gazomierzy rotorowych i turbinowych dla réznych obcigzett @
podane sa w tablicy:

Bledy graniczne dopuszczalne
Obciazenie
przy badaniu typu
i legalizacji lub w uzytkowaniu
o uwierzytelnieniu
0..50<0, £2% +3%
0,<0<0,.. =[% +1,5%

Wartosci obcigzen przejsciowych Q, dla réznych zakresowosci sa nastgpujace:
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Zakresowo$é gazomierza -0,
1:10 0,20 Q..
1:20 0,20 Q...
1:30 : : 0,150
1:50 0,100,

2. Jezeli przy badaniu typu, legalizacji Iub uwierzytelnieniu bledy gazomierza rotorowego lub
turbinowego wyznaczone przy obciazeniach od Q. do O, maja ten sam znak, to ich wartosci
bezwzgledne nie powinny przekraczaé polowy wartoéci bezwzglednej bledéw granicznych
‘dopuszczalnych podanych w ust. 1 dla odpowiednich obciazen Q.

3. Przylaczenie do gazomierza rotorowego lub turbinowego urzadzef dodatkowych — przy obciazeniu
Quin 1 przeplywie powietrza o gestodei 1,2 kg/m® — nie powinno spowodowaé zmiany jego wskazania
wigkszej, niz podano w tablicy:

Wartosé (. Dopuszczalna zmiana
wskazania przy Q..
0,020 . ' 1%
0.03 Q. 1%
0,05 Q. 1%
0,10, 0,5 %

Warunki wlasciwego stosowania

§27.1. Gazomierz powinien by¢ dobrany odpowiednio do strumienia objgtosci, ci$nienia i temperatury
mierzonego gazu.

2. Gazomierze powinny by¢ zainstalowane i uruchamiane zgodnie z zaleceniami wytwércy.

3. Gazomierze powinny by¢ obstugiwane i konserwowane zgodnie z procedurami zalecanymi przez

wytworce.

Dowody kontroli metrologicznej
§28.1. Okres waznodci dowodu legalizacji gazomierzy miechowych wyndsi 15 lat.
2. Dowodami .lcgaliz'acji gazomierzy miechowych sa cechy legalizacyjne.
3. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia gazomierza miechowego wynosi 8 lat.
4. Dowodami uwierzytelnienia gazomierzy miechowych sg cechy uwicrzytelnienia.
§29.1. Okres waznosci dowodu legalizacji gazomierzy rotorowych i turbinowych wynosi 5 lat.
2. Dowodami legalizacji gazomierzy rotorowych lub turbinowych sg cechy legalizacyjne.
3. Okres waimosci dgwodil uwicrzytelnienia gazom'ierzy rotorowych i turbinowych wynosi 8 lat,
4. Dowodami uwierzytelnienia gazomierzy rotorbwych lub turbinowych sa cechy uwierzytelnienia.

§30. Termin, do ktorego gazomierz zatwierdzonego typu moze byé wprowadzany do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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§31.1.

§32.1.

Postanowienia przejéciowe

Cechy legalizacyjne nalozone na gazemierze miechowe w latach 1985-1995 sa wazne 15 lat, liczac
od dnia 1 stycznia tego roku, w kt6rym legalizacja zostata dokonana.

- Cechy legalizacyjne natozone na gazomierze miechowe przed 1985 r. sa wazne nie dtuzej niz do

dnia 31 grudnia 2010 .

Cechy legalizacyjne natozone na gazomierze rotorowe lub turbinowe w latach 1990—1995 sq wazne
5 lat, liczac od dnia 1 stycznia tego roku, w ktérym legalizacja zostala dokonana.

. Cechy legalizacyjne nalozone na gazomierze rotorowe lub turbinowe przed 1990 r. sa waine nie

dtuzej niz do dnia 31 grudnia 1997 r.

12

ZARZADZENIE Nr3 .
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 5 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania licznikéw do gazéw (gazomierzy).

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza sig instrukcj¢ sprawdzania licznikéw do gazéw (gazomierzy), stanowiaca zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci whasciwosci licznikéw do gazéw
(gazomierzy) z wymaganiami przepiséw metrologicznych o licznikach do gazéw (gazomierzy),
wprowadzonych zarzadzeniem nr 2 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 5 stycznia 1996 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 3, poz. 11), zwanych dalej ,,przepisami o gazomierzach”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziriski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 3
Prezesa Gléwnego Urzedn Miar
Z dnia 5 stycznia 1996 r. (poz. 12)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA LICZNIKOW DO GAZOW (GAZOMIERZY)

§ 1.

Postanowienia ogdlne

Instrukcja okre$la metody sprawdzania licznikéw do gazéw, zwanych dalej ,gazomierzami®,
dokonywanego podczas legalizacji lub uwierzytelnienia.
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§ 2.

§ 3.1.

§ 4.1.

§ 5.

§ 6.

Instrukcja dotyczy sprawdzania:
a) gazomierzy miechowych,
b) gazomierzy rotorowych,
¢) gazomierzy turbinowych,

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania gazomierzy stosuje si¢ stanowiska pomiarowe:

1) ze zbiornikami pomiarowymi dzwonowymi,

2) z gazomierzami bgbnowymi, rotorowymi lub turbinowymi,

3) z zespolami pomiarowymi tlok-cylinder,

4) inne.

W stanowiskach pomiarowych wymienionych w ust. 1 stosuje si¢ nastepujace przyrzady pomiarowe:

1) cisnieniomierze z bledami wskazani nie przekraczajagcymi +15 Pa — do pomiaru nadci$nienia
gazu,

2) ciénieniomierze z blgdami wskazan nie przekraczajacymi +5 Pa — do pomiaru réZnicy ci$nien,

3) barometry z blgdami wskazan nie przekraczajacymi +50 Pa,

4) termometry z bledami wskazan nie przekraczajacymi 0,1 °C,

5) sekundomierze klasy Il z dziatka elementarna o wartosci 0,1 s.

. Stanowiska i przyrzady pomiarowe wymienione w ust. | i 2 powinny mie¢ wazne dowody

uwierzytelnienia.

Zbiorniki pomiarowe dzwonowe, gazomierze bebnowe, rotorowe lub turbinowe oraz zespoly
pomiarowe tlok-cylinder wymienione w ust. 1 zwane sa dalej ,,przyrzadami kontrolnymi”.

Warunki sprawdzania

Gazomierze nalezy sprawdzaé w pomieszczenin, w ktérym temperatura powietrza wynosi
(20 £ 5) °C i nie zmienia si¢ w ciagu godziny wigcej niz o 2 °C. '

. Przyjmuje si¢, ze powietrze w pomieszczeniu ma gestosé 1,2 kg/m’.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzenie gazomierzy obejmuje:

1) ogledziny zewngtrzne,

2) przygotowanie gazomierzy do pomiarow,
3) sprawdzenie szczelnosci,

4) wyznaczenie bl¢déw gazomierzy.

Ogledziny zewnetrzne

Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy:

1) typ sprawdzanych gazomierzy jest zatwierdzony,

2) na sprawdzanych gazomierzach znajdujg si¢ oznaczenia zgodne z wymaganiami przepiséw
o gazomierzach,

3) na obudowie gazomierza jest oznaczony kierunek przeplywu gazu.
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§ 7.1.

§ 8.1.

§ 9.1.

Przygotowanie gazomierzy do pomiarow

Sprawdzane gazomierze nalezy zamontowaé w instalacji- pomiarowej zgodnie z zaleceniami

wytwarey.

. Rurociagi na wlocie i wylocie gazomierzy powinny mie¢ te same wymiary co przylacza gazomierzy.

. Przed gazomierzami sprawdzanymi i za nimi nalezy zamontowaé proste odcinki rur wlotowych

i wylotowych, z tym ze:
1) dla gazomierzy miechowych dlugos$¢ rury wlotowej i dlugosé rury wylotowej powinna by¢
réwna co najmniej Srednicy rurociagu, tj. 1 DN,
2) dla gazomlerzy rotorowych dlugoé¢ rury wlotowej i dlugosé rury wylotowej powinna by¢
réwna co najmniej 3 DN,

3) dla gazomierzy turbinowych dlugos¢ rury wlotowej powinna by¢ réwna co najmniej 10 DN,
a rury wylotowej 3 DN; dopuszcza sig uzycie rury wlotowej o dlugosci 5 DN z wbudowana
prostownica strumienia objgtosci.

. W przypadku sprawdzania gazomierzy miechowych dopuszcza sig Jednoczesne sprawdzame kilku

gazomlerzy potaczonych szeregowo. W szereg mozna laczyé tylko gazomierze tej samej wielkosci
i 0 jednakowych charakterystykach.

. Jezeli w konstrukcji gazomierzy przewidziano zastosowanie dotaczanego urzadzenia kontrolnego, to

nalezy je zainstalowad przed przystapieniem do pomiaréw.

Jezeli gazomierze maja wyjéciowe watki napedowe, do ktérych nie przylaczono zadnego urzadzenia
dodatkowego, to nalezy sprawdzi¢, czy te walki sa zabezpieczone kolpakami uniemozliwiajacymi
dostep do nich.

. Gazomierze nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu, w ktérym beda wykonywane pomiary, lub w innym

pomieszczeniu o tej samej temperaturze na co najmniej 5 godzin przed przystapieniem do pomiardw.

Sprawdzanie szczelnosci

Po zamontowaniu sprawdzanych gazomierzy w stanowisku pomiarowym wymienionym w § 3 ust. 1
nalezy sprawdzié szczelno$é odcinka instalacji pomiarowej, sktadajacego si¢ z: zaworu wlotowego,
polaczenia zaworu wlotowego z przyrzadem kontrolnym, przyrzadu kontrolnego, rurociagu
Iaczacego przyrzad kontrolny z gazomierzem sprawdzanym i zaworu koficowego; w tym celu nalezy:
1)  wytworzyé w tym odcinku instalacji ciénienie, a nastgpnie odciaé Zrédlo cisnienia,

2) odczekac okolo 5 minut w celu wyréwnania si¢ temperatury,

3) mierzyé nadciénienia w tym odcinku instalacji co 1 minutg.

Odcinek instalacji nalezy uznaé za szczelny, jezeli zmiana nadcisnienia nie przekroczy 100 Pa
po uplywie czasu At obliczonym wedlug wzoru:

; 60- ¥,
At (min) = ——2 ,
( ) Qmin
gdzie:

V. - objgtosé odcinka instalacji w m’,

Q... — obciazenie minimalne gazomierza sprawdzanego w m*/h.

. Jezeli czas At, obliczony zgodnie z ust. 2, jest krétszy niz 3 minuty, to zmiang nadci$nienia nalezy

obserwowac co najmniej 3 minuty.

Podczas sprawdzania szczelnosci odcinka instalacji pomiarowej nie powinny si¢ zmienia¢ wskazania
umieszczonych w nim termometrow.

Jezeli przyrzadem kontrolnym jest zbiornik pomiarowy dzwonowy, to nalezy sprawdzi¢ jego
szczelno$é przez obserwacje potozenia dzwonu w stosunku do wybranego punktu.
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2.

§10.

§11.1.

§12.1.

Zbiornik pomiarowy dzwonowy nalezy uznaé za szczelny, jezeli dzwon nie opada przy zamknigtym
zaworze odcinajacym gazomierze od dzwonu.

Jezeli wynik sprawdzenia szczelno$ci odcinka instalacji pomiarowej jest pozytywny, nalezy
przystapi¢ do wyznaczania bledéw gazomierzy, w przeciwnym przypadku nalezy przystapi¢ do
usuniecia nieszczelnosci.

Wyznaczanie bled6éw gazomierzy

Metoda wyznaczania bledéw

Bledy sprawdzanego gazomierza wyznacza si¢ przez poréwnanie wartosci objetosci wskazanych
przez gazomierz sprawdzany z wartosciami objgtosci odmierzonymi przez przyrzad kontrolny.

W celu wyznaczenia bl'gdc')w sprawdzanego pazomierza nalezy przepuscié przez gazomierz
odpowiednia dawke powietrza, odmierzona przez przyrzad kontrolny.

. Blad E; gazomierza sprawdzanego wyrazony w procentach nalezy wyznaczy¢ wedhig wzoru:

EG=M-IOO% ,

Ve
gdzie:
Ve — warto$é objetodci powietrza wskazana przez gazomierz sprawdzany w m®,
V¢  — wartos¢ poprawna objetosci powietrza, ktéra przepltyneta przez sprawdzany gazomierz

wm’,

Wartos¢ poprawna objgtosci powietrza, o ktérej mowa w ust. 3, wyznacza si¢ wedtug wzoru:

_ Vx-100% P T

P Ex+100% Pg Tx °

Vy — objetosé wskazana przez przyrzad kontrolny w m’,

E, - blad przyrzadu kontrolnego w %,

Py —ci$nienie bezwzgledne przed przyrzadem kontrolnym w Pa,

P, - cisnienie bezwzgledne przed gazomierzem sprawdzanym w Pa,

T, - temperatura termodynamiczna powietrza w przyrzadzie kontrolnym w K,

— temperatura termodynamiczna powietrza w gazomierzu sprawdzanym w K,

o3

Pomiary temperatur

Podczas wyznaczania bledéw gazomierzy sprawdzanych nalezy mierzy¢ temperature powietrza:

1) nawylocie gazomierza sprawdzanego — dotyczy gazomierzy miechowych,

2) wrurze po stronie nizszego cisnienia w odleglo$ci nie wigkszej niz 3 DN — dotyczy gazomierzy
rotorowych i turbinowych (zaréwno kontrolnych, jak i sprawdzanych),

3) pod dzwonem — dotyczy zbiornikéw pomiarowych dzwonowych,

4) w cylindrze w poblizu wlotu lub wylotu, w zaleznosci od tego, gdzie jest przylaczony
sprawdzany gazomierz — dotyczy zespoléw pomiarowych ttok-cylinder,

5) nawlocie do stanowiska pomiarowego.

. Podczas wyznaczania bledéw gazomierza dryft temperatur wymienionych w ust. 1 nie powinien
‘przekracza¢ 0,3 °C.
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§13.1.

§14.1.

. Podczas wyznaczania bledéw gazomierza temperatury na wlocie do stanowiska pomiarowego oraz

w poblizu przyrzadu kontrolnego i gazomierza sprawdzanego, nie powinny si¢ rézni¢ miedzy soba
wigeej nizo | °C.

. Bledy gazomierza moga by¢ wyznaczane bez uwzgledniania wspdlczynnika poprawkowego

temperatury, jezeli:
1) temperatura otoczenia nie zmienia si¢ wigcej niz 2 °C w ciagu 12 godzin i 0,5 °C w ciagu
1 godziny, -

2) wartosci temperatur, na podstawie ktérych oblicza sig temperature otoczenia, nie roznig sie
migdzy soba wi¢cej niz 0,5 °C. '

. Jako temperaturg otoczenia, o ktérej mowa w ust. 4, przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna wyznaczong

z wartosci temperatur powietrza zmierzonych:

1)  w poblizu przyrzadéw kontrolnych,

2)  w poblizu sprawdzanych gazomierzy,

3) nawlocie do stanowiska pomiarowego,

4) w pomieszczeniu, gdzie przechowywane byly gazomierze przed sprawdzeniem.

Pomiary ci$niefi

Podczas wyznaczania bledéw sprawdzanego gazomierza miechowego nalezy mierzy¢ nadcisnienie w
rurociaggu bezposrednio przy wlocie gazomierza, a strate ciénienia w tym gazomierzu nalezy
wyznaczy¢ przez pomiar réznicy ciénien na wlocie i wylocie gazomierza.

. Podczas wyznaczania bledow sprawdzanego gazomierza rotorowego lub turbinowego nadcignienie

nalezy mierzy¢ wykorzystujac krociec do pomiaru cisnienia, oznaczony ,, p_ .

. Cisnienie atmosferyczne w laboratorium nalezy mierzy¢ co najmniej dwa razy dziennie.

Wyznaczanie btedéw gazomierzy miechowych

Przed rozpoczgciem wyznaczania bledéw sprawdzany gazomierz miechowy powinien dzialaé przy
swoim maksymalnym obciazeniu i powinna przez niego przeplyna¢ objgtosé powietrza réwna co
najmniej 50 objetosciom cyklicznym.

. Bledy gazomierza miechowego nalezy wyznaczy¢ przy nastepujacych obeiazeniach:

Qmin’ 092 Qmax 1 Qmux

lub réznigcych si¢ od nich nie wigeej niz 0 5% .

. Dawke powietrza, jaka nalezy przepuscié przez sprawdzany gazomierz podczas jednego pomiaru,

nalezy tak dobra¢, aby zostaty spetnione nast¢pujace warunki:

1) blad odczytania objetosci dawki z gazomierza sprawdzanego nie powinien przekraczaé 0,1
bledu granicznego dopuszczalnego gazomierza sprawdzanego,

2) objetos¢ dawki odmierzana za pomocq przyrzadu kontrolnego powinna byé réwna catkowitej
wielokrotnosci objetosci cyklicznej gazomierza sprawdzanego lub, jeéli jest to niemozliwe,

powinna byé réwna co najmniej dwudziestu objetosciom cyklicznym gazomierza
sprawdzanego.

. Podczas wyznaczania bledéw przy Q.. nalezy odczytywaé rdznice cisnien pomiedzy wlotem

a wylotem sprawdzancgo gazomierza, aby sprawdzi¢, czy calkowity spadek cisnienia spetnia
wymagania przepiséw o gazomierzach.

. Podczas wyznaczania bledow kilku gazomierzy miechowych polaczonych szeregowo nalezy

Jjednoczesnie mierzy¢ nadci$nienia na wlocie do kazdego z nich i uwzglednié wplyw spadku
cisnienia na zmiang objgtosei.
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§15.1.

§16.1.

§17.

Wyznaczanie bledéw gazomierzy rotorowych i turbinowych

Przed rozpoczgciem wyznaczania bledoéw sprawdzany gazomierz rotorowy lub turbinowy powinien
dziata¢ przy swoim maksymalnym obciaZeniu co najmniej 10 minut.

. Bledy gazomierza rotorowego i turbinowego o zakresowosci 1:5, 1:10, 1:20, 1:30 nalezy wyznaczyé

dla nastepujacych obcigzen:

Oin> 01az 0,050 1 0,10, ., gdy te wartosci sa wigksze niz O, ,

025Q,.., 0,400, 0700, i Q...

. Bledy gazomierza rotorowego i turbinowego o zakresowosci 1:50 nalezy wyznaczyé dla

nastgpujacych obciazer:

Ouin» 0,050, 0,150, 0250, 0400, , 0700, i Q.

. Wartosci obciazen sprawdzanych gazomierzy, przy ktérych wyznacza sie bledy, moga sie rézni¢ od

wymienionych w ust. 2 i 3 nie wigcej niz o 5 % tych wartosci.

. Dawke powietrza jaka nalezy przepusci¢ przez sprawdzany gazomierz podczas jednego pomiaru,

nalezy tak dobraé, aby biad odczytania objetosci dawki z gazomierza sprawdzanego nie przekraczat
0,1 bledu granicznego gazomierza sprawdzanego.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia

Wyniki sprawdzenia gazomierzy nalezy udokumentowaé w zapisce sprawdzenia.

. Po stwierdzeniu, ze sprawdzany gazomierz spefnia wymagania przepiséw o gazomierzach, nalezy

natozy¢ cechy legalizacyjne lub cechy uwierzytelnienia.

Przepisy przejsciowe

Dopuszcza si¢ sprawdzanie gazomierzy wedlug dotychczasowych metod w okresie do dnia
31 grudnia 2010 .

Redakcja: Biuro Prawne Gidwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” — ,,WERO” Sp. z 0.0.
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzedowego mozna nabywaé
w Centralnej Ksiggarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 70 23

Tloczono z polecenia Prezesa Gidwnego Urzedu Miar

cena: 3 z1 84 gr (38 400 zlI)





