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ZARZADZENIE NR 4
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 29 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepisow metrologicznych
o sekundomierzach (stoperach) mechanicznych.

Na podstawie art. 8 pkt | ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sig przepisy metrologiczne o sekundomierzach (stoperach) mechanicznych, stanowiace
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

Przepisy metrologiczne okre$laja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ sekundomierze (stopery)
mechaniczne, warunki wilasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli
metrologiczne;j.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
Zalacznik do zarzgdzenia nr 4

Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 29 stycznia 1996 r. (poz. 13}

PRZEPISY METROL(__)GICZNE'O SEKUNDOMIERZACH (STOPERACH)

§ 1.1.

MECHANICZNYCH

Postanowienia ogdine

Sekundomierz (stoper) mechaniczny, zwany dalej ,,sekundomierzem”, jest to przyrzad do pomiaru
przedzialéw czasu, w ktérym wewngtrzna czgstotliwosé wzorcowa jest wytwarzana przez regulator
balansowy, a zliczanie okreséw czestotliwosci wzorcowej odbywa si¢ za pomoca mechanizmu
zegarowego o napedzie sprezynowym.

Sekundomierz z wyzwalaniem elektrycznym jest to sekundomierz, w ktoérym urzadzenie do
uruchamiania i zatrzymywania (urzadzenie do wyzwalania) jest napgdzane elektrycznie.

. Wskazéwka gléwna w sekundomierzu majacym dwie wskazéwki sekundowe jest to wskazowka

sekundowa poruszajaca si¢ w czasie pomiaru nieprzerwanie.

. Wskazéwka pomocnicza w sekundomierzu majacym dwie wskazéwki sekundowe jest to wskazdwka

sekundowa, ktdra moze by¢ uruchamiana i zatrzymywana podczas ruchu wskazowki gléwnej.

. Gléwka sekundomierza jest to pokretlo naciagu sprezyny napedowe;.

Blad krétkoterminowy sekundomierza jest to czg$¢ bledu wskazania, majaca decydujace znaczenie

przy pomiarze krétkich przedzialéw czasu, zawierajaca giéwne sktadowe:

1) blad wynikajacy z niejednakowego (przypadkowego) opdZnienia chwili uruchomienia i chwili
zatrzymania sekundomierza w odniesieniu do chwili nacisnigcia gtowki,

2) biad zera,

3) blad spowodowany mimosrodem podzielni i nierdwnomierno$cia podziatki,

4) blad rozdzielczosci.

. Blad diugoterminowy sekundomierza jest to czgs¢ bledu wskazania, majaca decydujace Znaczenie

przy pomiarze dtugich przedzialéw czasu, zawierajaca giowne sktadowe:

1) blad nastawienia okresu wahan balansu,

2) blad izochronizmu, spowodowany zmiang okresu wahafi balansu w miarg rozkrecania sig
sprezyny napgdowej oraz starzeniem sig regulatora balansowego i mechanizmu balansowego,

3) biad temperaturowy, spowodowany zmianami temperatury otoczenia.

Przyrost bledu sekundomierza jest to réznica migdzy bledem diugoterminowym w chwili koficowej
a bledem diugoterminowym w chwili poczatkowej okreslonego przedzialu czasu pracy sekundo-
mierza.

Wzgledny przyrost blgdu sekundomierza jest to stosunek przyrostu bledu sekundomierza do
przedziatu czasu, w ktérym ten przyrost zachodzi. Odnosi sig¢ go do przedziatu czasu réwnego dobie
i wyraza w sekundach na dobg.
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10.

11.

12.

13.

14.

§ 2.

§ 3.1.

§ 4.1.

Chwilowy wzgledny przyrost bledu sekundomierza jest to wzgledny przyrost bledu wyznaczony
w stosunkowo krétkim przedziale czasu przez poréwnanie okresu wahaii balansu z okresem
wzorcowym (np. za pomoca chronokomparatora).

Usredniony chwilowy wzgledny przyrost blgdu sekundomierza jest to warto$¢ $rednia chwilowego
wzglednego przyrostu bledu obliczona dla okre§lonego przedziatu czasu pracy sekundomierza.

Poprawka wskazan sekundomierza jest to blad diugoterminowy sekundomierza z przeciwnym
znakiem.

Blad pozycyjny sekundomierza jest to réznica miedzy najwieksza a najmniejsza algebraicznie
warto$cia usrednionego chwilowego wzglednego przyrostu bledu wyznaczonego dla réznych pozycji
sprawdzania sekundomierza.

Blad nigjednoczesnodci jest to bigd pomiaru wystepujacy przy sprawdzaniu sekundomierza,
spowodowany niejednoczesnym podaniem sygnatow ,start” i ,stop” (lub,migdzyczas”) na
sekundomierz sprawdzany i czasomierz kontrolny. :

Sekundomierze o wartosci dziatki elementarnej wigkszej lub rownej 0,1 s dzielg sig na klasy
doktadnodci I, IT i ITL

Konstrukcja i wykonanie

Sekundomierz jest zbudowany z nastepujacych gtéwnych zespotéw:
1) regulator balansowy z urzadzeniem do regulacji okresu wahan,
2) mechanizm zegarowy z nap¢dem spr¢zynowym,

3) urzadzenie wskazujace,

4) urzadzenie do uruchamiania i zatrzymywania,

5) urzadzenie do zerowania,

6) obudowa.

. Podziatki na podzielni sekundomierza powinny byé réwnomierne, wyrazne i odpowiadaé legalnym

jednostkom czasu, ktérych oznaczenia w powszechnie stosowanym wykonaniu moga by¢ pominigte.

. Wskazéwka pomocnicza po wyzerowanin sekundomierza i w czasie ustabilizowanego ruchu

powinna pokrywaé si¢ ze wskazdwka gléwna.

. Polozenie wskazéwki minutowej powinno odpowiadaé liczbie obrotéw wskazéwki sekundowej;

dopuszcza si¢ niezgodnos¢ poltozenia odpowiadajaca +0,2 dhugosci dzialki elementarnej podziatki
minutowe;j. :

. Przyciski urzadzenia do wvruchamiania i zatrzymywania oraz przycisk urzadzenia do zerowania

sekundomierza powinny dziata¢ z wyraznym przeskokiem potoZzenia po naciénieciu.

. W przypadku sekundomierzy z wyzwalaniem elektrycznym urzadzenie do wyzwalania powinno

dziala¢ zdecydowanie, w sposéb skokowy, po podaniu napigcia zasilania o wartoéci znamionowej.

. Urzadzenie do zerowania sekundomierza powinno byé tak wykonane, aby blad zera nie przekraczal

szostej czgsci dziatki elementarnej, w przypadku gdy jej wartos¢ wynosi 0,6 s, oraz polowy dziatki
elementarnej w pozostatych przypadkach.

. Czgs¢ obudowy wykonana ze szkla, ochraniajaca podzielnie z podziatkami i wskazéwkami, powinna

by¢ przezroczysta, pozbawiona wad utrudniajacych odczytywanie wskazan i zapewniajaca
szczelnos¢ obudowy.

Sekundomierze kieszonkowe i nargczne powinny byé tak wykonane, aby dziataly w dowolnym
polozeniu.

. Sekundomierze laboratoryjne (stolowe) powinny dziataé w polozeniu roboczym, ktéremu odpowiada

wyrdzniona o$ o kierunku pionowym, i przy odchyleniach polozenia tej osi od pionu w granicach
45° w dowolnym kierunku.
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§ 5.

1)
2)

Oznaczenia

Sekundomierze powinny mieé nastepujace trwate oznaczenia:
nazwa lub znak wytworcy,
numer fabryczny lub inny numer identyfikacyjny (np. numer ewidencyjny).

Charakterystyki metrologiczne

§ 6.1. Wartoéci blgdéw granicznych dopuszczalnych oraz dzialki elementarnej dla poszczegdlnych klas
doktadnosci sekundomierzy sa podane w tablicy:

§ 7.

§ 8.1.

Klasa Wartodé dzialki | Bledy graniczne | Blgdy graniczne | Graniczne dopuszczalne| Biad graniczny
doktadnosci elementarnej dopuszczalne dopuszczalne | wartosci uSrednionego | dopuszczalny
sekundomierza wskazafh w zakresie wskazafl chwilowego pozycyjny
Jjednego obrotu dla przedzialy | wzglednego przyrostu | dla przedziatu
wskazdwki czasu réwnego | bledu dla przedzialu | czasu réwnego
sekundowej 1h czasu réwnego 1 h 1h
5 ] sid sid
1 2 3 4 5 6
1 0,1s +0,1 1,0 +24 24
11 0,lslub0,2s 20,3 2.0 +48 43
albo 0,01 min
m 0,1slub0,2s +0,6 +3,0 +72 72
albo 0,01 min

. Wartoéci podane w ust. 1 (tablica, kolumny 3-6) odnosza si¢ do pracy sekundomierzy w tempera-
turze otoczenia (23 £ 7) °C.

. Wartosci podane w ust. 1 (tablica, kolumna3) odnosza si¢ do dowolnych przedzialéw czasu
w zakresie jednego obrotu wskazéwki sekundowej i sa okreflone glownie przez blad
krétkoterminowy.

Wartosci podane w ust. 1 (tablica, kolumny 3-5) dotycza wszystkich sprawdzanych pozycji
sekundomierza.

. Wartosci podane w ust. 1 (tablica, kolumna 4) odnosza si¢ do nieprzerwanej pracy sekundomiecrza

w przedziale czasu réwnym 1 h po pelnym nakreceniu sprezyny napedowej i s okreslone gléwnie
przez blad dtugoterminowy.

. W przypadku sekundomierzy o zakresie wskazah mniejszym niz 1 h czas nieprzerwanej pracy
sekundomierza, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi odpowiednia wielokrotnosé zakresu wskazan.

. Wartodci podane w ust. 1 (tablica, kolumny 5i6) odnosza si¢ do sumarycznego czasu pracy
sekundomierza, liczonego od chwili peinego nakrecenia sprezyny napgdowej, réwnego 1 h; czas ten
moze byé suma mniejszych przedzialéw czasu, wystepujacych na przemian z przerwami w pracy
sekundomierza. Wartoéci te sa okreslone catkowicie przez btad dligoterminowy.

Wartosci bledéw granicznych dopuszczalnych dla sekundomierzy o wartosci dziatki elementarnej
mniejszej niz 0,1 s powinny by¢ okreslone w dokumentacji wytworcy sekundomierzy.

Warunki wtaséciwego stosowania
Sekundomierze powinny byé stosowane zgodnie z instrukcja obstugi wydana przez Wytworcg.

. Podczas przenoszenia i transportu sekundomierze powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dowody kontroli metrologicznej

§ 9.1. Dowodem kontroli metrologicznej sekundomierza, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci $wiadectwa uwierzytelnienia wynosi 13 miesigcy, liczac od pierwszego dnia
miesiaca, w ktérym dokonano uwierzytelnienia. Moze on byé skrécony w przypadku stosowania
sekundomierza w warunkach nie odpowiadajacych normalnym warunkom laboratoryjnym.

14

ZARZADZENIE NR 5
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 29 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania sekundomierzy (stoperéw) mechanicznych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania sekundomierzy (stoper6w) mechanicznych, stanowiaca
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wilasciwosci sekundomierzy
(stoperéw) mechanicznych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o sekundomierzach
(stoperach) mechanicznych, wprowadzonych zarzadzeniem nr4 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 29 stycznia 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4, poz. 13), zwanych dalej ,,przepisami”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziriski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 5
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 29 stycznia 1996 r. (poz. 14}

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA SEKUNDOMIERZY (STOPEROW)
MECHANICZNYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania sekundomierzy sa potrzebne:
1)  czestosciomierz-czasomierz cyfrowy o zakresie pomiarowym czasu nie mniejszym niz 1 h
i bledzie wskazan nie przekraczajacym +(1-10° 7+ 0,01 s), gdzie 7oznacza wartoéé poprawna
mierzonego przedzialu czasu,
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§ 2.

§ 3.

§ 4.1,

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9
10)

urzadzenie do jednoczesnego uruchamiania lub zatrzymywania sprawdzanego sekundomierza
i czgstosciomierza-czasomierza cyfrowego o bledzie niejednoczesnoéci nie przekraczajacym
+0,02 s,

sekundomierz (stoper) elektroniczny kieszonkowy o zakresic pomiarowym nie mniejszym niz
1h i bledzie wskazafi nie przekraczajacym (1-10°¢ £ 0,02s), gdzie 7 oznacza wartosé
poprawna mierzonego przedzialu czasu — zamiast przyrzadéw wymienionych w pkt1i2,
do sprawdzania sekundomierzy bez wyzwalania elektrycznego,

sekundomierz (stoper) elektroniczny kieszonkowy o takim zakresie pomiarowym i bledzie
wskazan, jakie podano w pkt 3, oraz zesp6t przetacznikéw typu ,Jsostat” — zamiast przyrzadow
wymienionych w pkt 1 i 2, do sprawdzania sekundomierzy z wyzwalaniem elektrycznym,
chronokomparator o bigdzie wskazan nie przekraczajacym +2s/d z czujnikiem piezoelek-
trycznym w postaci tzw. mikrofonu, umozliwiajacym sprawdzanie sekundomierza w roznych
pozycjach,

#rodio regulowanego napiecia o rodzaju i zakresie dostosowanym do sprawdzanych sekundo-
mierzy z wyzwalaniem elektrycznym,

przyrzad uniwersalny do pomiaru napigcia, pradu i rezystancji,

trojkat kreslarski o kacie 45°,

lupa o powigkszeniu co najmniej pigciokrotnym,

n6z do otwierania obudowy sekundomierza.

Warunki sprawdzania

Sekundomierze powinny by¢ sprawdzane w nastgpujacych warunkach srodowiskowych:

1y
2)
3)
4)
5)
6)

temperatura otoczenia: (23 £ 7) °C,

wilgotno$é wzgledna otaczajacego powietrza: (30 + 80) %,
cisnienie atmosferyczne: (860 + 1060) hPa,

brak bezposredniego nastonecznienia,

pomijalnie mate wibracje i udary mechaniczne,

pomijalnie male pole magnetyczne.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie sekundomierzy obejmuje:

1)
2)
3)
4
&)

ogledziny zewngtrzne,

sprawdzenie prawidlowosci dziatania,
sprawdzenie charakterystyk metrologicznych,
ustalenie kiasy dokfadnosci,

regulacj¢ okresu wahan balansu.

Ogledziny zewnetrzne

Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié, czy sekundomierz:

1)
2)

3)

4)

jest zbudowany zgodnie z opisem podanym w § 3 ust. 1 przepisow,
ma podziatki zgodne z wymaganiami § 3 ust. 2 przepisow,
nie ma widocznych istotnych uszkodzen mechanicznych (np. wykrzywienia, obluzowania lub

ulamania wskazéwek, zmatowienia, obluzowania lub peknigcia szkla, istotnego obmiZenia
czytelnosci podzialki),

ma oznaczenia zgodne z wymaganiami § 5 przepisow oraz oznaczenie typu.

. W razie stwierdzenia istotnych uszkodzefi mechanicznych sekundomierza nalezy odstapi¢ od

dalszego sprawdzania.
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3. Jezeli sekundomierz nie ma oznaczenia numeru fabrycznego lub innego numeru identyfikacyjnego,

§ 3.

§ 6.1.

§ 7.1.

to nalezy go oznaczy¢ trwale numerem zastgpczym i numer ten zanotowaé w zapisce sprawdzania
oraz poda¢ w Swiadectwie uwierzytelnienia,

Jezeli sekundomierz nie ma oznaczenia typu, to typ nalezy okreli¢ zastepczo za pomoca nazwy
wytworcy i nastepujacych parametréw sekundomierza:

1) dziatka elementarna,

2) zakres (lub zakresy) podziaiki sekundowej,

3) zakres podzialtki minutowej,

4) liczba wskazdéwek sekundowych,

5) liczba przyciskéw.
Przyklad zastgpczego oznaczenia typu: Stawa (ZSRR)-0,15-305-30min-2-3.

Sprawdzanie prawidlowosci dziatania
Podczas sprawdzania prawidlowo$ci dzialania sekundomierza nalezy sprawdzic, czy:
1) dziala on w réznych pozycjach, zgodnie z wymaganiami § 4 przepisow,
2) przyciski urzadzenia do uruchamiania i zatrzymywania albo urzadzenie elektryczne do
wyzwalania sekundomierza dzialaja zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 5 i 6 przepisdw,

3) dzialanie wskazéwek sekundomierza jest zgodne z wymaganiami § 3 ust. 3 i 4 przepisow i czy
nie wystgpuja zahamowania w ich ruchu,

4) dzialanie urzadzenia do zerowania jest zgodne z wymaganiami § 3 ust. 7 przepisow,
S) pokretlo naciggu sprezyny napedowej umozliwia pelne nakrecenie sprezyny.

W razie stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w dziataniu sekundomierza nalezy odstapi¢ od
dalszego sprawdzania.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie bledu krétkoterminowego

Sprawdzanie bledu krétkoterminowego sekundomierza polega na wyznaczeniu jego bledow wskazan
w zakresie jednego obrotu wskazéwki sekundowe] przez poréwnanie ze wskazaniami czasomierza
kontrolnego, ktérym moze by¢ czestosciomierz-czasomierz cyfrowy lub sekundomierz elektronicz-
ny. Bledy wyznaczone w ten sposdb zawieraja oprécz bledu krétkoterminowego skladowa
w postaci bledu dlugoterminowego, ktérej ze wzgledu na jej matg warto$¢ nie wyodrgbnia sig,
traktujac wyznaczone wartosci jako biedy krotkoterminowe. Sprawdzanie nalezy przeprowadzié
w pozycji sekundomierza ,tarcza do géry” (lub w pozycji roboczej w przypadku sekundomierza
laboratoryjnego) po pelnym nakrgceniu sprezyny napgdowej. Bledy nalezy wyznaczy¢ dla trzech
punktow podziatki odpowiadajacych w przyblizeniu 0,25, 0,5 i 0,75 dlugosci podziatki (liczac od
punktu zerowego), wykonujac co najmniej po dwa pomiary dla kazdego punktu. Btad o najwiekszej
bezwzglednej wartosci sposréd bledéw wskazah wyznaczonych w opisany sposdb nie powinien
przekraczac:

1) wartosci podanych w § 6 ust. 1 (tablica, kolumna 3) przepiséw, powigkszonych o sume bledu
niejednoczesnosci (0,02 s w przypadku stosowania zespolu przelacznikéw typu ,JIsostat”
zgodnie z ust. 6 lub sekundomierza elektronicznego zgodnie z ust. 7) oraz bledu krétkoter-
minowego czasomierza kontrolnego (£0,01s w przypadku stosowania czestoSciomierza-
czasomierza cyfrowego lub +£0,02 s w przypadku stosowania sekundomierza elektronicznego)
— dla sekundomierza o wartosci dziatki elementarnej 0,1 s, 0,2 s lub 0,01 min,

2) wartodci podanych winstrukcji obstugi wydanej przez wytwérce lub innej dokumentaciji
sekundomierza powigkszonych o sume bledow, o ktorej mowa w pkt 1 — dla sekundomierza
o warto$ci dzialki elementarnej mniejszej niz 0,1 s.

Bezwzgledna wartos¢ tego bledu nalezy zaokraglié do catkowite] wielokrotnodci 0,1s i po
opatrzeniu znakami ,&” przyjaé jako blad krétkoterminowy sekundomierza.
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2. Poréwnania wskazaf sekundomierzy, wyposazonych w urzadzenie do uruchamiania i zatrzymywania
napedzane recznie, ze wskazaniami czgstosciomierza-czasomierza cyfrowego moina dokonywac

stosujac jeden z ukladéw pomiarowych (a), (b), (c) lub (d) przedstawionych na rysunku:

a)
Sygnal "start”
K1 i Ol czestosciomierz
(START) /.: Urzgdzenie > )
w " i
K2 e elektromechaniczne Sygnat "stop 7 ~czasomierz
(sTOP) 7/ | — cyfrowy
—d
b) Przetwomnik
/__‘_.—'—
Sygnaf "start” 0
Ukdad »- Czestosciomierz
elektroniczny Sygnat "stop” 7 ~czasomierz
> cyfrowy
Sekundomierz
sprawdzany
o PM
I Sygnal "start”
) > Czegstosciomierz
Urzadzenie . WY
mechaniczne Sygnat'stop” | T
—- cyfrowy
| —d
d) P1 P2
(START)  (STOF}
L 1 Sygnaf "start” 0
______ - > Czestosciomierz
Do obwodu I | -
sekundomierza  &—|-& '_3 B_ Sygnat "stop” 7 -czasomierz
uruchamianego  *—[ 90 i© > cyfrowy
i zatrzymywanego b
elektrycznie Zespdf
przefgcznikow

K1 - klucz do uruchamiania ukladu pomiarowego, K2 - klucz do zatrzymywania uktadu pomiarowego, 0, Z, WY ~ odpowiednio:
wejécie "start", wejécie "stop” i wyjécie czgstotliwoici wzorcowej czgstodciomierza-czasomierza cyfrowego, PM - przycisk
mechaniczny do uruchamiania i zatrzymywania uktadu pomiarowego, P1, P2 - przyciski zespolu przetacznikéw typu "Isostat”,

P1 - przycisk do uruchamiania ukiadu pomiarowego, P2 - przycisk do zatrzymywania ukiadu pomiarowego.
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10.

. W ukladzie pomiarowym (a) do jednoczesnego uruchamiania lub zatrzymywania sekundomierza
sprawdzanego i czgstoSciomierza-czasomierza cyfrowego stosuje si¢ urzadzenie elektromecha-
niczne. Uruchomienie nastgpuje po zamknigeiu klucza elektrycznego K1 (START), a zatrzymanie po
zamknigciu klucza K2 (STOP). Gléwka sekundomierza (lub gléwki kilku sekundomierzy
sprawdzanych jednoczesnie) jest przy tym naciskana przez urzadzenie elektromechaniczne, ktére
podaje jednoczesnie sygnal ,start” lub ,stop” na czgstosciomierz-czasomierz. Do wytworzenia
sygnatu ,start” lub ,stop” wykorzystuje si¢ sygnal czestotliwosci wzorcowej pobrany z wyjécia
czg¢stosciomierza-czasomierza.

. W ukfadzie pomiarowym (b) do jednoczesnego uruchamiania lub zatrzymywania sekundomierza
sprawdzanego i czgstoSciomierza-czasomierza cyfrowego stosuje si¢ urzadzenie elektroniczne skla-
dajace si¢ z przetwornika elektroakustycznego (mikrofonu) i ukfadu elektronicznego. Uruchomienie
lub zatrzymanie nast¢puje po nacisnigciu gléwki sekundomierza. Przetwornik elektroakustyczny
przymocowany do gtéwki (lub do osi gléwki) sekundomierza reaguje na dzwigk wytwarzany przy jej
nacisnigciu i generuje impulsy elektryczne, ktére po wzmocnieniu, uksztattowaniu i rozdzieleniu
w ukladzie elektronicznym sa podawane na wejscia ,,start” lub ,,stop” cze¢stosciomierza-czasomierza.

- W ukladzie pomiarowym (c) do jednoczesnego uruchamiania lub zatrzymywania sekundomierza
sprawdzanego i czgstodciomierza-czasomierza cyfrowego stosuje si¢ urzadzenie mechaniczne.
Uruchomienie lub zatrzymanie nastgpuje po nacinigciu przycisku mechanicznego PM. Sita nacisku
wywieranego na ten przycisk powoduje za posrednictwem urzadzenia mechanicznego przesuniecie
glowki sekundomierza (lub gléwek kilku sekundomierzy sprawdzanych jednoczesnie) oraz
zamknigcie zestyku podajacego sygnat , start” lub ,,stop” na czestosciomierz-czasomierz.

. W ukladzie pomiarowym (d) do uruchamiania i zatrzymywania czestosciomierza-czasomierza
cyfrowego stosuje si¢ zespot przetacznikéw typu ,Isostat”. W celu poréwnania wskazaf nalezy
nacisna¢ jednoczesnie gtéwkg lub odpowiedni przycisk sekundomierza sprawdzanego (trzymanego
w jednej rece) i przycisk P1 (START) lub P2 (STOP) zespolu przetacznikéw (trzymanego w drugiej
rgce). Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana z wprawg i koncentracja, aby zminimalizowaé biad
niejednoczesnosci, ktéry przy zachowaniu tych warunkéw na ogét nie przekracza +0,02 s.

- Por6wnania wskazaf sekundomierzy wyposazonych w urzadzenie do r¢cznego uruchamiania
i zatrzymywania ze wskazaniami sekundomierza elektronicznego nalezy dokonywaé naciskajac
Jednoczesnie glowke lub odpowiedni przycisk sekundomierza sprawdzanego (trzymanego w jednej
r¢ee) i przycisk sekundomierza elektronicznego (trzymanego w drugiej rece). Warunki zminima-
lizowania bledu niejednoczesnosci i rzeczywiscie osiagane wartosci tego bigdu sa takie same jak
w przypadku stosowania przetacznika typu ,,Isostat” zgodnie z ust. 6.

- Urzadzenia do jednoczesnego uruchamiania lub zatrzymywania sekundomierza sprawdzanego
1 czgstosciomierza-czasomierza cyfrowego, stanowiace czgsé ukladéw pomiarowych (a), (b) i (c),
zaleca sig stosowaé przy sprawdzaniu duzej liczby sekundomierzy o niewielkim zréznicowaniu
konstrukcyjnym. W przeciwnym razie zaleca sig stosowanie sekundomierza elektronicznego zgodnie
zust. 7 lub zespolu przetacznikéw, tacznie z czgstosciomierzem-czasomierzem cyfrowym, w ukla-
dzie pomiarowym (d) zgodnie z ust. 6.

. Poréwnania wskazan sekundomierzy z wyzwalaniem elektrycznym ze wskazaniami czestoscio-

mierza-czasomierza cyfrowego nalezy dokonywaé w ukladzie pomiarowym (d), z wykorzystaniem
obwodu zaznaczonego linia przerywana. W obwod ten nalezy wiaczyé sekundomierz sprawdzany
oraz odpowiednie zrédlo napigcia zasilajacego. W celu poréwnania wskazan nalezy w odpowiednich
chwilach nacisnaé przycisk P1 (START) i przycisk P2 (STOP) zespolu przetacznikéw.

Poréwnania wskazan sekundomierzy z wyzwalaniem elektrycznym ze wskazaniami sekundomierza
elektronicznego nalezy dokonywaé za pomoca zespolu przelacznikéw typu ,,Isostat”, stanowiacego
czgs¢ ukladu pomiarowego (d), wykorzystujac obwdd zaznaczony linia przerywana. W celu
poréwnania wskazan nalezy w odpowiednich chwilach jednoczesnie naciskaé odpowiednie przyciski
zespotu przelacznikéw typu ,,Isostat” i sekundomierza elektronicznego.
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§ 8.1.

Sprawdzanie bledu diugoterminowego

Sprawdzanie bledu dlugoterminowego sekundomierza o wartosci dziatki elementarnej 0,1s, 0,2 s
lub 0,01 min polega na wyznaczeniu usrednionego chwilowego wzglednego przyrostu bledu dla
przedzialu czasu réwnego 1 h i obliczeniu bledu pozycyjnego.

. Usredniony chwilowy wzgledny przyrost bledu sekundomierza dla kazdej sprawdzanej pozycji

nalezy wyznacza¢ na podstawie wynikéw dwdch pomiaréw chwilowego wzglednego przyrostu
bledu, wykonanych za pomoca chronokomparatora. Pierwszy pomiar powinien byé dokonany
po sumarycznym czasie pracy sekundomierza réwnym w przyblizeniu 15 min, a drugi — 45 min.
Sumaryczny czas pracy sekundomierza liczy si¢ od chwili jego uruchomienia przy pelnym
nakreceniu sprezyny napgdowej. Moze to byé praca z przerwami i zerowaniem wskazafi, wazny jest
bowiem stopien rozkrecenia sprezyny napedowej, przy ktorym dokonuje si¢ pomiaréw, a wskazania
sekundomierza (Iub ich suma) maja znaczenie tylko dla okreslenia czasu jego pracy. W przypadku
sekundomierza o zakresie wskazafh mniejszym niz 1h sumaryczny czas pracy moze byé réwny
odpowiedniej wielokrotnosci zakresu wskazar.

. Chwilowy wzgledny przyrost bledu nalezy zmierzy¢ dla:

1)  sekundomierzy stolowych (laboratoryjnych): w pozycji roboczej,

2) sekundomierzy kieszonkowych z dziatkg elementarna o wartoéci 0,1 s w pozycjach: ,,podzielnia
do gory”, ,.glowka do gory”, ,gtéwka w lewo” i ,,gléwka w prawo” (pozycje te oznacza sig
odpowiednio: PG, GG, GL i GP),

3) sekundomierzy kieszonkowych z dzialka elementarng o wartosci 0,2 s lub 0,01 min w po-
zycjach: ,,podzielnia do gory” i ,.gléwka do gory” (pozycje te oznacza si¢ odpowiednio PG
i GG),

4) sekundomierzy nargcznych z dziatka elementarng o wartoéci 0,1 s w pozycjach: ,,podzielnia do
gory”, ,.gtdwka do dotu”, ,gléwka w lewo” i ,.gléwka w prawo” (pozycje te oznacza sig
odpowiednio: PG, GD, GL i GP),

5) sekundomierzy nargcznych z dziatka elementarng o wartosci 0,2 s lub 0,01 min w pozycjach:
»podzielnia do géry” i ,,gléwka do dotu” (pozycje te oznacza si¢ odpowiednio PG i GD).

. Czas pomiaru chwilowego wzglednego przyrostu bledu dla kazdej sprawdzanej pozycji

sekundomierza powinien wynosi¢ co najmniej jedna minute. Jako wynik pomiaru nalezy przyjaé
warto$¢ chwilowego wzglednego przyrostu bledu, usredniona geometrycznie w przedziale czasu
pomiaru, po ewentualnym odrzuceniu zapisu odpowiadajacego pierwszym 10 sekundom pracy
sekundomierza po zmianie pozycji, aby wyeliminowa¢ wplyw zaklécenia izochronizmu wahat
balansu, jaki moze wystapi¢ bezposrednio po zmianie pozycji.

Usrednienie geometryczne polega na potaczeniu linig prostg poczatku i kofica wykresu na ta$mie
chronckomparatora; nachylenie tej linii wzgledem osi taémy okresla usredniong warto$é chwilowego
wzglednego przyrostu bledu.

. Po dokonaniu pomiaréw chwilowego wzglednego przyrostu bledu nalezy obliczyé dla kazdej

sprawdzonej pozycji sekundomierza srednia arytmetyczng dwéch wartosci uzyskanych w wyniku
pomiaréw. Otrzymuje si¢ w ten sposob przyblizona wartoéé usrednionego chwilowego wzglednego
przyrostu blgdu dla przedziatu czasu réwnego 1 h.

. Blad pozycyjny sekundomierza nalezy obliczy¢ opierajac si¢ na definicji podanej w § 1 ust. 13

przepiséw.

. Sprawdzania btgdu dlugoterminowego wigkszej liczby egzemplarzy sekundomierzy tego samego lub

zblizonego typu zaleca si¢ dokonywaé w nastgpujacy sposéb: po pelnym nakreceniu sprgzyny
napedowej we wszystkich egzemplarzach nalezy je kolejno uruchomié ipo 15 min w tej same;j
kolejnosci zatrzymaé i wyznaczy¢ chwilowy wzgledny przyrost bledu w odpowiednich pozycjach
wedlug ust. 2, 3 i 4 kolejno dla wszystkich egzemplarzy, uruchamiajac je tylko na czas pomiaru.
Nastgpnie nalezy wszystkie egzemplarze znowu uruchomié i po czasie 30 min, zmniejszonym o czas
pierwszego pomiaru, zatrzymaé i wyznaczy¢ chwilowy wzgledny przyrost bledu w ten sam sposéb
jak po 15 min; to wyznaczenie bgdzie odpowiadaé sumarycznemu czasowi pracy sekundomierza
réwnemu 45 min. Dalsze postgpowanie powinno by¢ zgodne z ust. 51 6.
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§ 9.1.

§10.

§11.1.

§12.1.

W przypadku sekundomierzy o dzialce elementarnej mniejszej niz 0,1 s sprawdzenia blgdu
diugoterminowego nalezy dokonaé tylko wtedy, gdy instrukcja obstugi lub inna dokumentacja
sekundomierza zawiera informacje o granicznej wartosci tego bledu; nalezy ja traktowaé jako blad
graniczny dopuszczalny.

. Blad diugoterminowy nalezy wyznaczy¢ przez pomiar chwilowego wzglednego przyrostu bledu po

czasie pracy sekundomierza réwnym potowie jego zakresu wskazan w sposob podany w § 8 ust. 4.
Przed uruchomieniem sekundomierza jego sprezyna napedowa powinna byé w pelni nakrecona.
Jezeli w instrukcji obstugi lub innej dokumentacji sekundomierza nie podano inaczej, wyznaczenia
nalezy dokonaé w pozycji roboczej dla sekundomierzy laboratoryjnych (stolowych) i w pozycji
»podzielnig do géry” dla sekundomierzy kieszonkowych i narecznych.

Ustalanie klasy doktadno$ci sekundomierza

W celu ustalenia klasy dokladnosci sprawdzanego sekundomierza o wartoéci dzialki elementarne;j
0,15, 0,2 s lub 0,01 min wyznaczony w toku sprawdzania metrologicznego biad krétkoterminowy,
wartosct urednionego chwilowego wzglednego przyrostu bledu oraz blad pozycyjny nalezy
poréwnac z wartosciami podanymi w tablicy zamieszczonej w § 6 ust. 1 przepiséw. W zaleznosci od
tego, w jakich granicach mieszczg si¢ wyznaczone wartosci, sekundomierze z dziatka elementarng
o wartosci 0,1 s nalezy zaliczy¢ do I, II lub I klasy dokladnosci, a sekundomierze z dziatka
elementarna o wartosci 0,2s lub 0,01 min do II lub II klasy. Jezeli sekundomierz z dziatka
elementarng o wartoéci 0,1 s nie spelnia wymagan Iklasy, to nalezy wziaé pod uwage wartosci
usrednionego chwilowego wzglednego przyrostu bledu iblgdu pozycyjnego tylko dla dwdéch
pozycii, jak dla sekundomierzy z dziatka elementarng o wartosci 0,2 s, i na tej podstawie zaliczy¢ go
do odpowiedniej klasy dokladnosci.

Regulacja okresu wahari balansu

Jezeli blad krétkoterminowy i biad pozycyjny sekundomierza zawieraja si¢ w granicach odpowia-
dajacych okreslonej klasie doktadnosci, natomiast przekroczone sa graniczne dopuszczalne wartosci
udrednionego chwilowego wzglgdnego przyrostu bledu, przy czym dla réinych sprawdzanych
pozycji sa one rozlozone wyraznie niesymetrycznie wzgledem zera (1j. sa wyraznie przesuniete
w strong wartosci dodatnich lub ujemnych), to nalezy przeprowadzié regulacje okresu wahan
balansu. Regulacji dokonuje si¢ po czasie pracy sekundomierza réwnym w przyblizeniu 15 min
(czas pracy sekundomierza liczy sig od chwili jego uruchomienia przy pelnym nakreceniu sprezyny
napgdowej). Obserwujac za pomoca chronokomparatora chwilowy wzgledny przyrost bledu
(uSredniony geometrycznie w czasie jednej minuty), nalezy uzyskaé symetryczne wzgledem zera
roztozenie jego wartosci dla réznych sprawdzanych pozycji. Po regulacji nalezy powtdrnie
sprawdzi¢ blad dlugoterminowy i na podstawie uzyskanych wynikéw zaliczyé sekundomierz do
odpowiedniej klasy doktadnosci.

- W przypadku sekundomierzy o dzialce elementarnej mniejszej niz 0,1 s, w razie gdy wymaganie

dotyczace bledu dlugoterminowego podane w instrukcji obstugi wydanej przez wytwérce lub innej
dokumentacji sekundomierza nie jest spelnione, nalezy przeprowadzié regulacje okresu wahan
balansu po czasie pracy sekundomierza réwnym potowie jego zakresu wskazaf, liczac od chwili
uruchomienia po pelnym nakrgceniu sprezyny napedowe;.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

Wyniki sprawdzenia sekundomierzy nalezy zanotowaé w zapisce sprawdzania, ktérej wzér podano
w zalaczniku.

. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze sekundomierz odpowiada wymaganiom przepiséw

o sekundomierzach, wydaje si¢ $wiadectwo uwierzytelnienia.
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Zalgcznik do instrakeji
sprawdzania sekundomierzy
(stoperéw) mechanicznych

ZAPISKA SPRAWDZANIA SEKUNDOMIERZY MECHANICZNYCH

Lp.*[Numer| Typ, War- | Blad Chwilowy wzgledny | Blad |Klasa| Poprawka dla Uwagi Data
zglo- | numer to$é fkrotko-|  przyrost bledu, jego pozy-| dok- | 1 h chodu, blad | (o regulacji, | sprawdze-
szenia |fabryczny,| dziatki { termi- | warto$¢ usredniona i blad | cyjny| tad- graniczny stwierdzo- nia

elemen- | nowy | graniczny jej wyznaczenia nodci| wyznaczenia |nych wadach,| ipodpis
tarngj** poprawki*** zakwalifi-
PG |66 | 6L | op PG | GG | kowaniudo
(GD) (GD) |naprawy itp.)
s sid sid s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15

* Pozycje tabeli (wiersze) odnosza si¢ do peszczegéinych sprawdzanych sekundomierzy; liczba pozycji moze

by¢ dowolna, dostosowana do potrzeb; wysoko$¢ wierszy jest uzalezniona od liczby pomiaréw, ktora jest
wigksza w przypadku dokonywania regulacji sekundomierza.

** Nalezy podawaé warto$é¢ dziatki elementarnej facznie z jednostka, np. 0,1 s, 0,01 min itp.

*** Przy obliczaniu poprawek nalezy stosowad zaokraglanie wartodci zgodnie z przykiadem: 0,54 =0,5;
0,55 =0,6; 0,65 =0,6; 0,75 =0,8; 0,85=0,8; 0,86 =0,9, a przy obliczaniu bledu granicznego wyznaczania
poprawek zgodnie z przyktadem: 0,21 = 0,3; 0,25 = 0,3; 0,35 = 0,4; 0,39 = 0,4,



113

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 4/96 poz. 15

15

ZARZADZENIE NR 6
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 29 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach natezenia pola

elektrycznego i magnetycznego oraz miernikach gestosci strumienia mocy mikrofalowej.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ L

§ 2.

§ 3.

Wprowadza éi@ przepisy metrologiczne o miernikach natezenia pola elektrycznego i magnetycznego
oraz miernikach ggstosci strumienia mocy mikrofalowej, stanowiace zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, Jjakim powinny odpowiada¢ mierniki natezenia pola
elektrycznego i magnetycznego oraz mierniki gestosei strumienia mocy mikrofalowej podlegajace
kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy wazmosci dowoddw
kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgeznik do zarzaydzenia nr 6
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 29 stycznia 1996 r. {poz. 15)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MIERNIKACH NATEZENIA POLA

ELEKTRYCZI\IEGO I MAGNETYCZNEGO ORAZ MIERNIKACH
GESTOSCI STRUMIENIA MOCY MIKROFALOWEJ

Postanowienia ogédlne

§ 1.1. Przepisy dotycza miernikéw natezenia pola clektrycznego i magnetycznego oraz miernikéw gestosci

strumienia mocy mikrofalowej, zwanych dalej "miernikami pola", w zakresie czgstotliwosci
itamplitud odpowiadajacych przepisom o najwyiszych dopuszczalnych natezeniach pol
elektromagnetycznych szkodliwych dla ludzi i $rodowiska.

- Mierniki pola powinny odpowiadaé wymaganiom, ktére ich dotycza, zawartym w dokumentach:

1) IEC 833 - 1987 Measurement of power frequency electric fields,

2) PN-90/T - 06584 Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych o czestotliwosci 50 Hz,
Mierniki i metody pomiaru nateZenia pola magnetycznego o czgstotliwosci 50 Hz,

3) PN-89/T - 06580/02 Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych czestotliwosci
(1 +100) kHz. Przyrzady do pomiaru natgzenia pola. Ogolne wymagania i badania,

4) PN-77/T - 06581 Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych wielkiej czestotliwosci
w zakresie (0,1 +300) MHz. Przyrzady do pomiaru natezenia pola elektromagnetycznego.
Ogoélne wymagania i badania,

5)  PN-72/T - 04900 Urzadzenia mikrofalowe. Metody pomiaru gestosei strumienia mocy
mikrofalowe;j,

6) OIML D 11 Edition 1994 General requirements for electronic measuring instruments.
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§ 2.1.

§ 3.1.

§ 4.1.

§ 5.1

Konstrukcja i wykonanie

Mierniki pola skiadaja si¢ z urzadzenia pomiarowego i polaczonej z nim sondy, przy czym
urzadzenie pomiarowe i sonda moga by¢ umieszczone w jednej obudowie.

. Mierniki pola powinny byé zasilane bateryjnie i mie¢ wskaznik stanu roztadowania baterii.

. Uklady pomiarowe miernika powinny byé zabezpieczone przed wplywem zewngtrznych pdl

elektromagnetycznych oraz nie powinny byé Zrédlem promieniowania elektromagnetycznego.

Mierniki pola mogg byé wyposazone w dodatkowe urzadzenia stuzace do przesylania i akwizycji
danych. '

. Zalecane jest, aby mierniki pola:

1) wyposazone byly w sygnalizacje akustyczng lub akustyczno-optyczna przekroczenia wartosci
natezenia pola elektromagnetycznego niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi,

2) z odczytem cyfrowym mierzonej wartosci byly wyposazone w dodatkowy wskaznik utatwia-
jacy obserwacje zmian wartoéci natgzenia pola elektromagnetycznego oraz ewentualnego
przekroczenia wartodci dopuszczalnych.

Oznaczenia

Na obudowie miernika pola powinny by¢ umieszczone oznaczenia:

1) nazwa fabryczna lub symbol miernika,

2) nazwa lub znak wytworcy,

3} numer fabryczny,

4) oznaczenia jednostki nateZenia pola elektrycznego (np. V/m, kV/m), natg¢zenia pola magne-
tycznego (np. A/m, kA/m) lub gestosci mocy mikrofalowej (np. W/m?, mW/cm?, pW/em?),

5) nadany znak zatwierdzenia typu.

Na sondach, o ile sa odtaczane od urzadzenia pomiarowego, powinien si¢ znajdowa¢ symbol i numer
fabryczny.

Charakterystyki metrologiczne

Bledy graniczne dopuszczalne w warunkach odniesienia nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w dokumentacji wytworcy lub w normach wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-5.

. Maksymalne odchylenie czestotliwosciowej charakterystyki przejscia od charakterystyki plaskiej,

w granicach pasma czgstotliwosciowego sprawdzanej sondy, w miernikach pola szerokopasmowych,
nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w dokumentacji wytworcy lub w normach wymienionych
w § 1 ust. 2 pkt 1-5.

. Szeroko$é pasma pomiarowego w odniesieniu do czgstotliwoéci $rodkowej, w miernikach

selektywnych, nie moze przekraczaé wartoéci podanych w dokumentacji wytwércy lub w normach
wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-5.

Warunki wtasciwego stosowania
Mierniki pola powinny by¢ stosowane i przechowywane zgodnie z fabryczna instrukcja obstugi.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami wytwércy lub odpowiedniej normy wymienionej
w §1 ust.2 pkt 1-5, korzystajac ewentualnie — w celu zapewnienia niezbednej dokladnosci
pomiaréw — z ,,Nomograméw kalibracyjnych” zataczonych do miernikéw pola przez wytwérce lub
tablic poprawek podanych w $wiadectwie uwierzytelnienia.
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Dowody kontroli metrologicznej
§ 6.1. Dowodem kontroli metrologicznej miernika pola jest swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci uwierzytelnienia miernikdw pola wynosi 13 miesiecy, liczac od pierwszego dnia
miesigca, w ktorym uwierzytelnienie zostalo dokonane.

3. Uwierzytelnienie traci wazno$é w razie uszkodzenia miernika pola lub zniszczenia cech urzedu
(zabezpieczajacych).

4. Termin, do ktérego mierniki pola moga byé wprowadzane do obrotu lub uzytkowania, okreslony jest
w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Postanowienia przej$ciowe

§ 7. Miemiki pola wprowadzone do obrotu lub uzytkowania przed dniem wejscia w Zycie niniejszych
przepiséw moga by¢ nadal uwierzytelniane, jesli spelniaja co najmniej wymagania zawarte w § 4.

16

ZARZADZENIE NR 7
PREZESA G_L()WNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 29 stycznia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania miernikéw natgzenia pola
elektrycznego i magnetycznego oraz miernikéw gestosci strumiemia mocy mikrofalowej.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig¢, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania miernikow natezenia pola elektrycznego i magnetycznego
oraz miernik6w gestoSci strumienia mocy mikrofalowej, zwanych dalej "miemikami pola”,
stanowiacq zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja okresla metody sprawdzania miernikéw natezenia pola elektrycznego i magnetycznego
oraz miernikéw gestodci strumienia mocy mikrofalowej w celu ustalenia zgodnosci ich wlasciwosci
z wymaganiami przepiséw metrologicznych o miernikach natezenia pola elektrycznego i magne-
tycznego oraz miernikach gestosci strumienia mocy mikrofalowej, wprowadzonych zarzadzeniem
nr 6 Prezesa Giéwnego Urzedu Miar z dnia 29 stycznia 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4,
poz. 15), zwanych dalej "przepisami o miernikach pola".

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziniski
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Zalgcznik do zarzgdzenia nr 7
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 29 styeznia 1996 r. (poz. 16)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MIERNIKOW NATEZENIA POLA
ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO ORAZ MIERNIKOW

GESTOSCI STRUMIENIA MOCY MIKROFALOWEJ

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania miernikéw pola potrzebne sa:
w zakresie czestotliwosei (50 + 1000) Hz:

1)

2)

3)

a)

b)

<)

d)

g)

Zrodto wzorcowego pola magnetycznego o nierdwnomiernosci natgzenia pola, w prze-
strzeni zajmowanej przez sondg, nie przekraczajacej 2 % w odniesieniu do wartosci pola
w s$rodku geometrycznym,

rodlo wzorcowego pola elektrycznego o nierdbwnomiernosci natgzenia pola, w przestrzeni
zajmowanej przez sonde, nie przekraczajacej 1 % w odniesieniu do wartosci pola w $rodku
geometrycznym, _
zrédto pradu przemiennego 50 Hz o wspélezynniku zawartosci harmonicznych nie przekra-
czajacym 1 %,

przekladnik napieciowy klasy doktadnosci co najmniej 0,2,

woltomierz wartoéci skutecznej napiecia o bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru
napiecia +0,5 % w zakresie czestotliwosci (50 + 1000) Hz,

generator (mocy) sygnatow sinusoidalnych o zakresie czgstotliwosci (50 + 1000) Hz, mocy
wyjéciowej zapewniajacej wytworzenie niezbednego nateZenia pola i wspélczynniku
zawarto$ci harmonicznych nie przekraczajacym 1 %,

czesto§ciomierze o zakresach czestotliwosci w granicach (50 + 1000) Hz i rozdzielczosci
wskazan 0,1 Hz,

w zaKresie czestotliwosci (1 + 100) kHz:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

zrédlo wzorcowego pola magnetycznego o nierdbwnomiernosci natgzenia pola, w prze-
strzeni zajmowanej przez sonde, nie przekraczajacej 5 % w odniesieniu do wartosci pola
w $rodku geometrycznym,

#rodio wzorcowego pola elektrycznego jak w pkt 1 lit. b,

generator lub zestaw generatoréw sygnaléw sinusoidalnych o zakresie czgstotliwosci co
najmniej (1 + 100) kHz,

wzmacniacz 0 mocy wyjsciowej odpowiedniej do wartosci generowanego pola i wspél-
czynniku zawartoéci harmonicznych nie przekraczajacym 1% w zakresie czgstotliwoscei
(1 +100) kHz,

woltomierz wartosci skutecznej napigcia o biedach granicznych dopuszczalnych pomiaru
napigcia 2 % w zakresie czgstotliwosei (1 + 100) kHz,

czgsto$ciomierz o zakresie czestotliwosci co najmniej (1-+ 100)kHz i rozdzielczosci
wskazan 0,1 kHz,

w zakresie czestotliwosci (0,1 + 300) MHz:

a)

b)
<)

zrédto wzorcowego pola magnetycznego, np. antena ramowa nadawcza lub zestaw anten
na zakresie czestotliwosci (0,1 + 300) MHz,

zrodlo wzorcowego pola elektrycznego, np. linia TEM,

generator lub zestaw generatordw sygnaléw sinusoidalnych o impedancji wyjsciowej
dopasowanej do linii TEM, anteny i obciazenia,
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d) wzmacniacz o mocy wyjsciowej odpowiedniej do wartoéci generowanego pola w pasmie
(0,1 +300) MHz,

¢) woltomierz wartoéci skutecznej napigcia o biedach granicznych dopuszczalnych pomiaru
napigcia 5 % w zakresie czestotliwosci (0,1 + 300) MHz i zakresie mierzonych napigé
0,1 +100)V,

f) obciazenia o impedancji dopasowanej do generatora, linii TEM i anteny,
g) tlumiki duzej mocy o tlumieniu co najmnie;j 20 dB,

h) czgstosciomierz o zakresie czestotliwosci co najmniej (0,1 + 300) MHz i rozdzielczosci
wskazan 1 kHz,

4)  w zakresie czgstotliwosci (0,3 + 3) GHz:

a) komora bezodbiciowa, linia TEM lub komora GTEM pracujaca w zakresie czestotliwosci
(0,3 +3) GHz,

b) zestaw anten na zakres czestotliwosci (0,3 + 3) GHz,

c) generatory o zakresie czestotliwoéci co najmniej (0,3 +3) GHz i impedancji wyjscio-
wej dopasowanej do impedancji ukladu promieniujacego,

d) wzmacniacze na pasmo (0,3+3)GHz i mocy wyjsciowej niezbednej do uzyskania
wymaganej gestosci mocy mikrofalowe;j,

e) mierniki mocy o zakresie czgstotliwosci (0,3 +3)GHz lub inne przyrzady pomiaro-
we pozwalajace na okreslenie wartosci gestosci mocy mikrofalowej z wymagang
doktadnoscia,

f) zestaw podwdjnych sprzggaczy kierunkowych obejmujacych zakres czestotliwosci
(0,3 +3) GHz,

8) czgstosciomierz o zakresie czgstotliwosci co najmniej (0,3 + 3) GHz i rozdzielczo$ci wska-
zan 1 MHz,

5) w zakresie czgstotliwosei (3 + 18) GHz:

a) komora bezodbiciowa lub komora GTEM pracujaca w zakresie czestotliwosci
(3 + 18) GHz,

b) zestaw anten na zakres czgstotliwosci (3 + 18) GHz,

¢) generatory na pasmo czgstotliwosci (3 + 18) GHz o impedancji wyjsciowej dopasowane;j
do impedancji uktadu promieniujacego,

d) wzmacniacze na pasmo (3 +18) GHz o mocy wyjsciowej wystarczajacej do uzyskania
wymaganej warto$ci gestosci mocy mikrofalowe;j,

e) mierniki mocy o zakresie czestotliwosci (3 + 18) GHz lub inne przyrzady pomiarowe
pozwalajace na okreslenie warto$ci gestosci mocy mikrofalowej z wymagana doktadnoscia,

f) zestaw podwéjnych sprzegaczy kierunkowych obejmujacych zakres czestotliwosci
(3 +18) GHz,

g) czestosciomierz o zakresie czgstotliwosci co najmniej (3 +18)GHz i rozdzielczosci
wskazan 1 MHz.

Warunki sprawdzania
§ 2.1. Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych miernikéw pola powinno odbywaé si¢ w nastepu-
Jjacych warunkach odniesienia:
1) temperatura otoczenia: (20 + 2) °C lub (23 £ 2) °C,
2) wilgotno$¢ wzgledna: (45 + 75) %, .
3) ci$nienie atmosferyczne: (860 + 1060) hPa.

2. Warunki sprawdzania bledéw dodatkowych podczas zatwierdzania typu powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach powotanych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 przepiséw o miernikach pola.
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§ 3.1.

§ 4.

§ 5.1.

§ 6.1.

§ 7.1.

§ 8.1.

2.

3.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie miernik6w pola obejmuje nastepujace czynnosci:
1) ogledziny zewngtrzne,
2) sprawdzanie wstgpne,
3) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.

Podczas sprawdzania przy zatwierdzaniu typu nalezy sprawdzi¢ dodatkowo wymagania zawarte
w normach powotanych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 przepiséw o miernikach pola.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy miernik pola :
1) zgloszony do uwierzytelnienia jest zgodny z zatwierdzonym typem,
2) jest czysty i w stanie technicznym pozwalajacym na wlasciwe uzytkowanie,
3) jest kompletny,

4) ma baterie, a ich stan gwarantuje wykonanie przynajmniej trzech pelnych cykli pomiaru
nieréwnomiernosci charakterystyki czgstotliwosciowej i bledu podstawowego dla wszystkich
zakresow,

5) ma instrukcje obstugi.
Sprawdzanie wstepne

Sprawdzenie wstepne polega na orientacyjnym okresleniu poprawnosci dziatania i wskazan miernika
pola dla jednej warto$ci powyzej 1/2 granicy gornej zakresu wskazan na kazdym z zakresow.

. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci dziatania lub duzych odchylen wskazan, przekraczajacych

bledy graniczne dopuszczalne, nalezy odstapi¢ od dalszego sprawdzania miernika pola.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie obejmuje:

1) sprawdzenie nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwosciowej dla miernikéw pola
szerokopasmowych,

2) wyznaczenie bledu wskazan miernika pola.

Na wniosek uzytkownika (np. po naprawie miernika pola) mozna sprawdzi¢ inne parametry miernika
pola.

W zaleznosci od czestotliwo$ci wytwarzanego pola nalezy stosowaé metody i urzadzenia, ktére
powinny odpowiadaé wymaganiom norm powolanych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 przepiséw o miernikach
pola.

. Dopuszcza si¢ inne metody i urzadzenia do wytwarzania wzorcowego pola, z zastrzezeniem

ze zapewnia one co najmniej taka sama doktadno$¢ sprawdzania miernikéw pola.

Sprawdzanie nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwosciowej
Sprawdzenie nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwosciowej nalezy wykona¢ przy
co najmniej trzech czestotliwosciach w kazdej dekadzie (np. 1; 2; 5; 10 itd.) w pelnym zakresie
czestotliwosci miernika pola oraz przy czgstotliwosciach skrajnych.

Nieréwnomierno$é charakterystyki czestotliwosciowej wyznacza si¢ jako maksymalne odchylenie
charakterystyki czestotliwosciowej od charakterystyki ptaskiej w badanym zakresie pomiarowym.

Zaleca sie, w porozumieniu z uzytkownikiem, wykonywanie dodatkowych pomiaréw przy czgstotli-
wosciach charakterystycznych dla typowych zrédet promieniowania, np. 27,12 MHz, 2,45 GHz.
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§ 9.1.

§10.1.

Wyznaczanie bledéw wskazan

Bledy wskazan nalezy wyznaczaé przy czestotliwoscei srodkowej danej sondy pomiarowej, przy
co najmniej trzech wskazaniach powyzej 1/3 granicy gérnej kazdego zakresu.

. Dopuszcza sig inna czestotliwo$é, jezeli pozwala to uzyskaé wieksza doktadnosé sprawdzenia lub

Jest to uzasadnione przez uzytkownika specyficznymi warunkami pomiaru.

. Blad wskazania miernika pola wyznacza si¢ jako réinice pomiedzy wartoscia natg¢Zenia pola

wzorcowego a wskazaniem przyrzadu badanego.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

Wyniki sprawdzenia nalezy udokumentowaé zapiska sprawdzania.

- Na dowéd stwierdzenia, ze miernik pola spetnia wymagania przepiséw o miernikach pola, wydaje

si¢ $wiadectwo uwierzytelnienia.

. Miejsce naniesienia cech urzgdu (zabezpieczajacych) nalezy podaé w §wiadectwie uwierzytelnienia.

17

ZARZADZENIE Nr 11
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 29 lutego 1996 r.

zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy Prawo probiercze.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249)
zarzadza sig, co nastepuje: .

§ 1.

W zarzadzeniu nr 5 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy Prawo probiercze (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 3, poz. 5)
wprowadza sig nastgpujace zmiany:
1) w§2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) Wytwércach — rozumie si¢ przez to podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy
o dziatalnosci gospodarczej, ktére prowadza dziatalno$¢ w zakresie wyrobu, przerobu
inaprawy przedmiotéw z metali szlachetnych i zglosity znak imienny do ewidencji we
wlasciwym miejscowo okregowym urzedzie probierczym,”,

b) dodaje si¢ pkt 4 w brzmieniu:
»4) importerach — rozumie si¢ przez to podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o dziatal-

nosci gospodarczej, ktére sprowadzaja z zagranicy wyroby z metali szlachetnych w celu
wprowadzenia ich do obrotu.”;

2) w§3wust.l pkt 1 w wierszu czwartym w pozycji ,,ztotych” liczbe ,,0,583” zastepuje si¢ liczba
»0,585”;

3) w§6wust. 2 pkt2 liczbe ,,0,583” zastepuje si¢ liczba ,,0,585”;
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4)

3)

6)

7
8)

9)

10)

i)

w§ o

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Wyroby nowo wytworzone, wykonane w kraju lub sprowadzone z zagranicy, zlozone z dwu
lub wigcej czedci, nalezy zglaszaé do badania i cechowania ze wszystkimi czg$ciami
sktadowymi.”,

b) po ust. 3 dodaje si¢ ust. 4 w brzmieniu:

»4 Wyroby pojedyncze uzywane, nieckompletne lub uszkodzone, zglaszane do badania przez
osoby fizyczne, wydawane s zglaszajacym w kopercie urzgdowej z opisem, ktéry powinien
zawieraé informacje o brakujacych elementach lub uszkodzeniach, a ponadto:

1) numer i datg zgloszenia,

2) nazwg wyrobu,

3) mase wyrobu,

4} prébe wyrobu,

5) podpis probierza lub pracownika wydajacego.”;

§ 14 otrzymuje brzmienie:

,,§ 14.1. Wyroby krajowe uzywane, nie oznaczone polskimi cechami probierczymi oraz wyroby
sprowadzone z zagranicy indywidualnie, moga by¢ zglaszane do badania i cechowania
przez osoby fizyczne, bedace posiadaczami tych wyrobdw. '

2. Osoby fizyczne przy zgloszeniu i odbiorze wyroboéw sa obowiazane do okazania
dowodu osobistego lub paszportu.”;

w § 15 po ust. 6 dodaje sig ust. 7 w brzmieniu:

., 7. W urzedach probierczych, w ktérych do obstugi interesantéw uzywane sa komputery,
formularze zgloszen, kart kontrolnych, $wiadectw badania oraz potwierdzer przyjecia
wyrobow do badania stanowia wydruki komputerowe.”;

w § 19 w ust. 2 wyrazy ,,0soby prywatne” zastepuje si¢ wyrazami ,,0soby fizyczne™;
w § 20 po ust. 3 dodaje si¢ ust. 4 w brzmieniu:

4. Przy odbiorze przetopionego zlomu zglaszajacemu nalezy wydaé koperte urzgdowa
Z opisem, o ktérym mowa w § 9 ust. 4.”;

po § 20 dodaje si¢ § 20 a w brzmieniu:

,20 a. Metody badania stosowane w urzedach probierczych oraz tryb topienia ztomu metali
szlachetnych sa okreslone odrgbnymi przepisami.”;

w§ 27
a) po ust. 1 dodaje sig ust. 2 w brzmieniu:

»2. W wypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy wydaé zglaszajacemu wyréb w kopercie
urzedowej z opisem, o ktérym mowa w § 9 ust. 4. W opisie nalezy poda¢ prébe zgodnie
z wynikiem badania.”,

b) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3;
w § 28 po ust. 2 dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:

,3. Jezeli pojedyncze, nadajace si¢ do wymiany elementy wyrobu (np. lutowie, zapigcie)
wykazuja nizsza probe niz czgéé zasadnicza wyrobu lub sa wykonane z metalu nieszla-
chetnego, a wymiana tych elementéw pozwoli na ocechowanie wyrobu proba zgodna
z wynikiem badania czesci zasadniczej, mozna odstapi¢ od decyzji o cechowaniu wyrobu
do czasu wymiany tych elementéw. W takich wypadkach nalezy wyda¢ zglaszajacemu
wyrdb w kopercie urzgdowej z opisem, o ktorym mowa w § 9 ust. 4.7,
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§ 2.

12)

13)

14)

w § 30:
a) dotychczasowa tre$¢ otrzymuje oznaczenie ust.1,
b} dodaje sig ust. 2 w brzmieniu:

»2. W wypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wyda¢ zglaszajacemu wyréb w kopercie
urzgdowej z opisem, o ktérym mowa w § 9 ust. 4. Masg wyrobu nalezy podaé bez
plomby.”;

w § 32 wust.1 pkt 3:
a) w lit. a) skregla sig liczbg ,,583” i cyfre ,,8”,
b) po lit. a) dodaje sig lit. b) w brzmieniu:

»b) cechg podstawows dla wyrobéw zlotych préby 0,585 - wizerunek wyobrazajacy glowe
rycerza z twarza zwrécong w lewo, w obramowaniu prostokatnym ze $cigtymi
narozami; z lewej strony rysunku glowy znajduje sie oznaczenie danego urzedu
probierczego, a nad tym oznaczeniem préba zlota wyrazona w czgsciach tysigcznych -
585 (cechatyp 8),”,

¢) dotychczasowa lit. b) otrzymuje oznaczenie lit. c);
w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Oznaczenie urzedéw probierczych okreslaja litery:

B - Bydgoszcz P - Poznan

G - Gdaisk W - Warszawa

H - Chorzéw V - Wroctaw

K - Krakdéw Z - Czestochowa ™;
L -Lodz

15)  zalacznik otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku do niniejszego zarzadzenia.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, za wyjatkiem zmian
dokonanych w § 3 ust.1 pkt 1, w § 6 ust.2 pkt 2, w § 32 ust.l pkt 3 oraz w zalaczniku do
zarzadzenia, ktére wehodza w zycie z dniem 1 lipca 1996 r.

Prezes
Gloéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziniski
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Zalgcznik do zarzydzenia nr 11
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
Z dnia 29 lutego 1996 r. (poz. 17)

WIZERUNKI POLSKICH CECH PROBIERCZYCH

1. DBla wyrohéw platymowych 2. Dix wyrobéw palladowych
Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ S
@ T W m
Cecha podstawowa Cecha dodatkowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha
din proby 0,950 din platyny dls pedby 0,850 dia préby 0,500 dodatkowa
dla palladu

3. Dla wyrobéw zlotych
Typ 7

Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa
dla préby 0,960 dla préby 0,750 dla préby 0,585
Typ 9 Typ 10 Typ 12
Lw.@ Lp@
Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha dodatkowa
dia préby 0,500 dla préby 0,375 dla prdby 0,333 dla ziota
4. Dla wyrobéw srebmych
Typ 13 Typ 14 Typ 15 Typ 16 Typ 17
sis) |7 s [oofd) @
Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podslawowa- Cecha podstawowa Cecha dodatkowa
dla prédy 0,925 dla préby 0,875 dla préby 0,830 dla préby 0,800 dla srebra
5. Dla materiatéw dentystycznych

Typ 19 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ 23

Cecha Cecha Cecha Cecha Cecha Cecha
podstawowa podstawowsa podstawowa podstawowa podstawowa podstawowa
dla platyny dla ziota dia ziota dla riota dla palladu  dla zlota i palladu
préby 0,950 priby 0,916 préby 0,833 préby 0,750 préby 0,311 préby 0,302

6. Pozostale cechy i znaki
Typ 24 Typ 25 Typ 26 Typ 27

Znak do oznaczania  Znak do kasowania
Cecha pomocnicza Cecha gléwna wyrobdw z metali cech lub oznaczes

nieszlacheinych
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ZARZADZENIE Nr 12
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar

Z dnia 29 lutego 1996 r.

W sprawie powolania opiniodawczo-doradezego -
Zespolu do Spraw Kontroli Hoiciowej Towaréw Paczkowanych.

Na podstawie § 2 ust. 3 statutu Gléwnego Urzedu Miar stanowiacego zalacznik do rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Gléwnemu Urzedowi Miar
(Dz. U. Nr 11, poz. 43) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.1.

2.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.
§ 8.

Powoluje opiniodawczo-doradezy Zespét do Spraw Kontroli Iloéciowej Towaréw Paczkowanych
zwany dalej ,,Zespotem™.

Celem powolania Zespolu jest pomoc Prezesowi Giéwnego Urzedu Miar w przygotowaniu
wdrozenia w Rzeczypospolitej Polskiej zasad i trybu kontroli ilosciowej towaréw paczkowanych.

W sktad Zespolu wehodza:

Przewodniczaca: Barbara Piotrowska Gléwny Urzad Miar

Sekretarz: Kazimierz Kacprzak Gléwny Urzad Miar

Cztonkowie: Mateusz Dabrowski Gléwny Urzad Miar
Jadwiga Gunerka Panstwowa Inspekcja Handlowa
Barbara Lisowska Gléwny Urzad Miar
Zofia Paderewska Ministerstwo Przemystu i Handlu
Halina Rutkowska Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
Teresa Swiercz Ministerstwo Wspotpracy Gospodarczej z Zagranica
Marek Windyga Glowny Urzad Miar

Stawomir Wymystowski  Federacja Konsumentéw.
Zadaniem Zespolu jest:
1)  inicjowanie, formutowanie i opiniowanie rozwigzai prawnych, majacych na celu przygoto-
wanie wdrozenia w Rzeczypospolitej Polskiej kontroli ilogciowej towaréw paczkowanych,

2) opracowywanie projektow aktéw prawnych oraz dokumentéw technicznych i organizacyjnych
dotyczacych kontroli towaréw paczkowanych.

Posiedzenia Zespolu zwolywane sa przez Przewodniczaca, z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
nie rzadziej niz raz w kwartale. Na posiedzenia moga byé zapraszane osoby spoza Zespolu
w charakterze ekspertow.

Harmonogram prac i tryb postgpowania, w tym podejmowania uchwat, okresli Zespét na swoim
pierwszym posiedzeniu. Dokumenty te zatwierdza Wiceprezes Gtéwnego Urzedu Miar.

Zespbt przedstawia sukcesywnie przyjete projekty dokumentéw oraz pélroczne sprawozdania
z przebiegu prac Wiceprezesowi Gléwnego Urzgdu Miar - w terminie do dwéch tygodni po uplywie
kazdego péStrocznego okresu.

Obstuge biurowa Zespohu zapewnia Zaktad Masy i Sity Gléwnego Urzedu Miar.
Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordziniski
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OBWIESZCZENIE
Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 4 marca 1996 r.

w sprawie wykonywania czynnoSci zwigzanych z badaniem przyrzadow pomiarowych
i wystawianiem certyfikatéw zgodmosci w ramach systemu OIML
(Miedzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej).

W zwigzku z § 2 pkt 12 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegblowego
zakresu dzialania Gléwnego Urzedu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu dzialania okrggowych
i obwodowych urzedéw miar oraz okrggowych i obwodowych urzedéw probierczych (Dz. U. Nr 133,
poz. 640; z 1996 r. Nr 14, poz. 76) oglasza sig, co nastgpuje:

1. Z dniem 1 stycznia 1996 r. Rzeczpospolita Polska przystapila do wykonywania czynnosci zwia-
zanych z badaniem przyrzadéw pomiarowych i wystawianiem certyfikatéw zgodnosci w ramach
systemu OIML, (Miedzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej), zwanego dalej ,.systemem”.

2. System ustala sposéb badania przyrzadéw pomiarowych oraz wydawania, rejestracji i stosowania,
na zasadzie dobrowolnodci, certyfikatébw zgodnosci typéw przyrzadéw pomiarowych z odpo-
wiednimi Zaleceniami OIML. Zadaniem systemu jest ulatwianie, przyspieszanie i harmonizacja
dziatalnosci instytucji i organizacji, ktore w panstwach czionkowskich OIML zatwierdzaja typy
przyrzadéw pomiarowych oraz pomoc w promowaniu produkcji, obrotu i uzytkowania przyrzadow
pomiarowych, zgodnych z Zaleceniami OIML.

3. Zgloszenie Rzeczypospolitej Polskiej do systemu obejmuje nastepujace przyrzady pomiarowe, ktére
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich Zalecei OIML:

1) Kreskowe wzorce dlugosci, Zalecenie R 98 - High precision line measures of length,

2) Wagi nicautomatyczne, Zalecenie R 76, cz. 1 i 2 - Non automatic weighing instruments, part 1
and 2.

4. Czynnosci, o ktérych mowa w ust.1, wykonuje w Rzeczypospolitej Polskiej Giéwny Urzad Miar,
zwany dalej ,,Urzegdem”.

5. Na dowdd zgodnodci typu przyrzadu pomiarowego z Zaleceniem OIML, wymienionym w ust. 3
pkt 1 albo 2, Urzad wydaje certyfikat zgodno$ci OIML, zwany dalej ,certyfikatem zgodnosci”.
Certyfikat zgodnosci jest wystawiany w jezyku angielskim i podpisywany przez kierownika komérki
organizacyjnej Urzedu, w ktorej przeprowadzono badamia oraz przez czlonka CIML (Migdzyna-
rodowego Komitetu Metrologii Prawnej), ktorym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzedu.

6. W celu uzyskania certyfikatu zgodnosci wnioskodawca, to jest wytwérca krajowy albo zagraniczny,
jego przedstawiciel lub importer przyrzadéw pomiarowych, sktada do Urzedu wniosek, zawierajacy
dokumentacje wymieniona w § 3 ust. 2 zarzadzenia nr 78 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia
29 czerwca 1995 r. w sprawie okreflenia przyrzadéw pomiarowych podlegajacych zatwierdzeniu
typu, warunkéw i trybu zglaszania tych przyrzadow do zatwierdzenia typu oraz trybu postgpowania
przy wydawaniu decyzji, dotyczacych tych przyrzadow (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 15,
poz. 81) oraz o$wiadczenie, Ze wniosek nie zostat zlozony innemu czlonkowi CIML. Wniosek
nie moze byé rozpatrzony, jesli informacje wymagane przy sktadaniu wniosku sa niekompletne.
O odmowie rozpatrzenia wniosku Urzad informuje wnioskodawce.
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. Oplaty za badanie przyrzadow pomiarowych i wydawanie certyfikatéw zgodnosci pobierane sa

zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Glownego Urzgdu Miar z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie oplat
za czynnosci organdw administracji miar (M.P. Nr 66, poz. 746).

. Wihascicielem certyfikatu zgodnosci oraz protokétu badan jest wnioskodawca, a Urzad zatrzymuje

kopie tych dokumentow. Urzad przekazuje do BIML (Migdzynarodowego Biura Metrologit
Prawnej) kopi¢ wydanego certyfikatu zgodnosci w celu jego rejestracii.

BIML rejestruje certyfikat zgodnosci po stwierdzeniu jego poprawnosci i wniesieniu przez
wnioskodawce oplaty za rejestracje na podstawie wystawionego przez BIML odrgbnego rachunku.
W 1996 roku oplata za rejestracje wynosi 200 frankéw francuskich.

. BIML informuje wszystkic panstwa czionkowskic OIML oraz inne zainteresowane strony

o dokonywanych rejestracjach certyfikatéw zgodnosci oraz prowadzi ich wykaz.

| . Certyfikat zgodno$ci wraz z zalaczonym protokdlem badan moga byé wykorzystane przez

wiasciciela tych dokumentow:

1) na poparcie wniosku o zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego, zlozonego w ktérym-
kolwiek z panstw lub grupie panstw nalezacych do OIML; na wnioskodawcy spoczywa
obowiazek udowodnienia (na zadanie), Zze przedstawiony do zatwierdzenia typ przyrzadu
pomiarowego jest identyczny z opisanym w certyfikacie zgodnosci,

2) na poparcie zgloszenia przyrzadu pomiarowego do legalizacji pierwotnej w pafistwie, w ktdrym
‘zatwierdzanie typu nie jest obowiagzkowe, na wnioskodawcy spoczywa obowigzek
udowodnienia (na zadanie), ze przyrzad pomiarowy zgloszony do legalizacji jest tego samego
typu jak ten, ktéry zostal opisany w certyfikacie zgodnosci,

3) jako informacja dla kupujacych, uzytkownikéw i innych zainteresowanych stron o tym, Ze typ
przyrzadu pomiarowego zostal uznany za zgodny z wymaganiami odpowiednich Zalecefi
OIML. Na ten dowdd zgodnosci (wraz z nazwa pafistwa czlonkowskiego OIML, w ktérym
certyfikat zostal wydany) mozna si¢ powolywaé lub wlaczy¢ go do katalogéw lub do innych
dokumentéw handlowych, ale nie moze by¢ on wykorzystywany jako dowdd zgodnosci
pojedynczego przyrzadu pomiarowego z wymaganiami odpowiednich Zalece. W szczegdl-
noéci numer certyfikatu zgodnoéci ani jakakolwiek inna informacja o OIML nie moga by¢
naniesione na pojedynczy przyrzad pomiarowy.

Wzor certyfikatu zgodnosci w jezyku angielskim (z wyjasnieniami w jezyku polskim) stanowi
zalacznik do niniejszego obwieszezenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalgcznik do obwieszezenia
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 4 marca 1996 r. (poz. 19)

OIML Certificate No.
R ©®/@-PL-0.@

gdzie: O — numer Zalecenia
@ — rok wydania Zalecenia
4 afry)
@ — rok wydania certyfikatu
(2 ostatnie cyfry)
@ — kolejny numer certyfikatu
w Polsce w danym roku

Member State of OIML
POLAND

OIML CERTIFICATE OF CONFORMITY

Issuing authority

NAME: Central Office of Measures
ADDRESS: ul. Elektoralna 2, P.O.Box P-10, PL 00-950 Warszawa
PERSON RESPONSIBLE: Tytul, imig i nazwisko dyrektora zakladu albo

kierownika samodzielnego laboratorium - zakiad albo
samodzielne laboratorium

Applicant
NAME! Nazwa wrioskodawcy
ADDRESS: ulica numer, kod miasto, paristwo

Manufacturer of the certified pattern (jesii wytwérca nie jest wnioskodawcq)
NAME: Nazwa wytworcy
ADDRESS: ulica numer, kod miasto, panstwo

albo: Manufacturer of the certified pattern is the Applicant.

Identification of the certified pattern
Nazwa ogdina przyrzqdu (jak w Zaleceniu), nazwa wiasna
przyrzqdu i fabryczna identyfikacja typu

Further characteristics see page 2.

This certificate attests the conformity of the above-mentioned pattern (represented by the samples
identified in the associated test report) with the requirements of the following Recommendation
of the International Organization of Legal Metrology (OIML):

R numer Zalecenia,

edition rok wydania Zalecenia (4 cyfry)
for accuracy class oznaczenie klasy

This certificate relates only to the metrological and technical characteristics of the pattern of the
instrument concerned, as covered by the relevant OIML International Recommendation.

This certificate does not bestow any form of legal international approval.

Page 1. This certificate includes liczba pages
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OIML Certificate No.
R ©/@-PL-3.®

The conformity was established by tests described in the associated test report No. numer,
that includes liczba pages.

The issuing authority The CIML member
podpis podpis
Imie i nazwisko dyrektora zakladu Imie i nazwisko Prezesa

albo kierownika samodzielnego laboratorium

DATE: data podpisu DATE: data podpisu

Identification of the certified pattern (continued)
lub: Characteristics

Important note:

Apart from the mention of the certificate’s reference number and the name of the OIML Member State
in which the certificate was issued, partial quotation of the certificate or of the associated test report
is not permitted, though they may be reproduced in full.

Page 2. This certificate includes liczba pages
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Redakcja: Biuro Prawne Gléwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralnﬁ 2. L
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” — WERO” Sp. z 0.0. o
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22 ‘
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzgdowego mozna nabywac

w Centralnej Ksiegarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 70 23

Tloczono z polecenia Prezesa Giéwnego Urzedu Miar

cena: 3 zi 36 gr (33 600 z1)




