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ZAR;ADZENIE Nr 14
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 19 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o wagach przesuwnikowych
do wyznaczania zawarto$ci skrobi w ziemniakach.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wagach przesuwnikowych do wyznaczania zawartosci
skrobi w ziemniakach, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ wagi przesuwnikowe do
wyznaczania zawartosci skrobi w ziemniakach, podlegajace kontroli metrologicznej, warunki
wlasciwego ich stosowania oraz okres waznosci dowoddw kontroli metrologiczne;.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik de zarzgdzenia nr 14
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z doia 19 marca 1996 r. (poz. 20}

PRZEPISY METROLOGICZNE O WAGACH PRZESUWNIKOWYCH
DO WYZNACZANIA ZAWARTOSCI SKROBI W ZIEMNIAKACH

Postanowienia ogéine

§ 1.1. Przepisy dotycza wag nieautomatycznych przesuwnikowych, przeznaczonych do wyznaczania skrobi
w ziemniakach, zwanych dalej ,,wagami”.

2. Wagi powinny odpowiada¢ przepisom metrologicznym o wagach nieautomatycznych klasy
dokladnosci 2, 3 14 ogblnego przeznaczenia, jezeli przepisy niniejsze nie stanowig inacze;j.

Konstrukcja i wykonanie

Dziatanie i budowa

§ 2.1. Wagi przesuwnikowe do wyznaczania zawartosci skrobi (skrobiowosci) ziemniakéw sa to
nieautomatyczne wagi przesuwnikowe jednodZwigniowe, za pomoca ktorych odwaza si¢ probke
5 kg ziemniakéw oczyszczonych i suchych (lub 5,05 kg ziemniakéw oczyszczonych i mokrych),
nastepnie wazy sie te probke po zanurzeniu jej w wodzie i na podstawie wyniku wazenia w wodzie
okresla sig procentowa zawartosé skrobi w ziemniakach.
2. W skiad wagi wchodza nastepujace zespoly:
1) dzwignia z urzadzeniami przesuwnikowymi,
2} dwa kosze tadunkowe,
3) zbiornik na wode,
4) stojak.
3. Budowe calej wagi oraz jej czgsci sktadowe przedstawiono na rysunku:
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4. Budowe dzwigni z urzadzeniami przesuwnikowymi przedstawiono na rysunku:
5
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Dzwignia wagi do wyznaczania skrobiowosci ziemniakdw: 1 - dZwignia, 2 - podzielnia wregbowa z oznaczeniami: 0 kg;
0,29 kg; 5 kg; 5,05 kg, 3 - przesuwnik gléwny, 4 - podzielnia dodatkowa z podziatka kreskowa procentowej zawartoéci
skrobi o zakresie od 10 % do 31,1 %, 5 - przesuwnik dodatkowy, 6 - tarownik,

' Dzwignia z urzadzeniami przesuwnikowymi

§ 3.1. Dzwignia powinna by¢ zaopatrzona w urzadzenie do réwnowazenia i wskazywania masy pobranej
prébki ziemniakéw umieszczonych w gémym koszu. Urzadzenie to powinno si¢ skladaé
z przesuwnika gldwnego i podzielni z podziatka wrebows 0 kg i 5 kg oraz 5,05 kg.

2. Do réwnowazenia masy probki umieszczonej w dolnym koszu i zanurzonej w wodzie oraz do
wskazywania skrobiowosci ziemniakéw powinno byé stosowane dodatkowe urzadzenie przesuw-
nikowe z podzielnia z naniesiong podziatka kreskowa. Podziatka kreskowa powinna wyrazaé
zawarto$¢ skrobi w zakresie pomiarowym od 0 % do 31,1 %, lub od 10 % do 31,1 %.

3. Na podzielni do wyznaczania skrobiowosci moze by¢ wykonana oprécz podzialki skrobiowosci
dodatkowa podziatka do wazenia prébki w wodzie, o zakresie pomiarowym od 0 g do 690 g lub od
290 g do 690 g.

4. Wskazania skrobiowosci oznaczone na podzielni dodatkowej powinny odpowiadaé wartosciom
wynikéw wazenia probki w wodzie, podanym w tablicy:

Wartosé Wynik wazenia Warto§¢ Wynik wazenia Wartosé Wynik wazZenia
skrobiowosdci | probki w wodzie | skrobiowosci | probki w wodzie | skrobiowosci | prébki w wodzie
% g % g % g
10,0 290,0 17,5 440,7 25,0 581,6
10,5 300,5 18,0 450,4 25,5 590,8
11,0 3108 18,5 460,0 26,0 599.8
11,5 321,1 19,0 469,6 26,5 - 6089
12,0 3312 19,5 479,2 27,0 617.8
12,5 341,5 20,0 _ 488,7 27,5 626,8
13,0 3516 : 20,5 498,2 28,0 635,7
13,5 3617 21,0 507,6 28,5 644,6
14,0 3717 21,5 517,0 29,0 653,6
14,5 3817 22,0 526,3 29.5 662,2
15,0 391,7 22,5 5357 30,0 671,0
15,5 4016 23,0 5449 30,5 679,7
16,0 4114 23,5 554,2 31,0 688,3
16,5 421,2 24,0 563,4 31,1 690,1
17,0 431,0 24,5 572,6
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5.

6.
7.

8.

§ 4.1.

§ S.1.

§ 6.1,

§ 7.

§ 8.

Podziatka skrobiowosci w zakresie od 10 % do 31,1 % powinna mieé¢ dzialke elementarng o wartoéci
0,1 %. Dlugos¢ tego odcinka podzialki powinna wynosi¢ co najmniej 400 mm, a oznaczenie
liczbowe podziatki powinno by¢ naniesione co 1 %.

Podziatka do wazenia prébki w wodzie powinna mie¢ dziatke elementarng o wartodci 2 g lub 5 g.

W wagach, w ktérych podziatka skrobiowos$ci ma zakres od 10% do 31,1 %, powinien byé
wykonany na podzielni do odwazania prébki ziemniakéw dodatkowy wrab odpowiadajacy 0,29 kg.

Zerowanie wagi powinno by¢ mozhwe przy zawieszonych koszach tadunkowych i przy pelnym lub
préznym zbiorniku na wode.

Kosze tadunkowe i szalka tadunkowa

Na ramieniu tadunkowym wagi powinngr by¢ dwa kosze tadunkowe wykonane z drutu, umieszczone
jeden pod drugim.

Goérny kosz, stosowany do odwazania probki ziemniakéw, powinien znajdowaé si¢ nad poziomem
otworu przelewowego zbiornika na wode.

Dolny kosz, stosowany do wazenia w wodzie prébki ziemniakow odwazonej uprzednio w goérnym
koszu, powinien znajdowaé sig wewnqtrz zbiornika z woda co najmniej o 50 mm ponizej poziomu
otworu przelewowego.

. Zbiornik na wode powinien byé przymocowany do stojaka wagi. Powinien on byé zaopatrzony

w otwor przelewowy oraz otwor spustowy zamykany korkiem.

. Waga powinna by¢ zaopatrzona w stojak, na ktérym jest utozyskowana dzwignia oraz nieruchomy

wskaznik polozenia réwnowagi. Do stojaka przymocowany jest zbiornik na wode. Dolna czesé
stojaka moze mieé postaé nézek. o

. Stojak powinien by¢ zaopatrzony w pion lub poziomnicg i podchwyt do unieruchamiania dZzwigni.

Oznaczenia

Na dizwigni lub specjalnej tabliczce przymocowanej do stojaka wagi powinny byé wykonane
oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytworcy,

2) znak fabryczny,

3) numer fabryczny i rok produkeji,

4) obcigzenie maksymalne ,, Max = 5,05 kg”

5) napis ,, Waga do wyznaczania zawartosci skrobi w ziemniakach”.

. Na podzielni zawartosci skrobi za ostatnia kreska podziatki powinien by¢é wykonany napis

»7o skrobi”.

Wymagania metrologiczne
Bledy graniczne dopuszczalne wskazah przy legalizacji nie powinny przekraczaé:
1) +£2 g— przy obciazeniach od 0,29 kg do 0,69 kg,
2) +5 g— przy obciazeniach powyzej 0,69 kg.

. Bledy obiegowe graniczne s3 réwne dwukrotnym wartosciom wymienionym w ust. 1.

Czulos¢ wagi powinna by¢ taka, aby zmiana obciaZenia wagi o bezwzgledng warto$é bledow
granicznych dopuszczalnych dla danego obcigzenia spowodowala trwala zmiang polozenia
wskaznikéw réwnowagi wzgledem siebie o co najmniej 2 mm.

Zakres rozrzutu wskazaf, wyrazony maksymalng réznica wskazan przy wielokrotnym wazeniu tego
samego ladunku, nie powinien przekraczaé bezwzglednych wartosci bledéw granicznych
dopuszczalnych.
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Warunki witasciwego stosowania wag
§ 9.1. W czasie stosowania ivagi powinny by¢:
1) kompletne, sprawne technicznie i oczyszczone,
2) ustawione na sztywnym podlozu we wlasciwym polozeniu wedlug pionu i wyzerowane.
2. Ziemniaki stanowiace prébk¢ powinny by¢ oczyszczone. *

3. Woda w zbiorniku wagi powinna by¢ czysta i w takiej ilosci, aby dolny kosz z prébka ziemniakéw
byt catkowicie w niej zanurzony.

Dokumentowanie wynikow sprawdzania

§10.1. Dowodem legalizacji wagi jest cecha legalizacyjna nakladana na wpustce umieszczonej w dzwigni
wagi. :
" 2. Na wagi oprdcz cechy legalizacyjnej naklada sie cechy urz¢du (zabezpieczajace) na:
1) tabliczce znamionowej z oznaczeniami i napisami,

2) elementach urzadzen przesuwnikowych, jezeli ich polaczenie z waga nie jest zabezpieczone
konstrukcyjnie,

3) ogranicznikach ruchu przesuwnikéw poza zakresy podzialtek.

Okres waznosci dowodow kontroli metrologicznej

§11.1. Okres, w ktorym wagi zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub uzytkowania,
ustalony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2. Okres waznosci dowodow legalizacji wynosi trzy lata, liczac od dnia 1 stycznia tego roku, w ktérym
- legalizacja zostata dokonana.

21

ZARZADZENIE Nr 15
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 19 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o wagach samochodowych
do wyznaczania dynamicznego obcigZenia osi pojazdu.

Na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wagach samochodowych do wyznaczania dynamicznego
obciazenia osi pojazdu, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okre$laja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wagi samochodowe do
wyznaczania dynamicznego obciazenia osi  pojazdéw drogowych podlegajace kontroli
metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania, metody sprawdzania oraz okres waznosci
dowodow kontroli metrologiczne;j.
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§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordziviski

Zalycrnik do zarzgdzenia nr 21
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 19 marca 1996 r. (poz. 15)

PRZEPISY METROLOGICZNE O WAGACH SAMOCHODOWYCH

DO WYZNACZANIA DYNAMICZNEGO OBCIAZENIA OSI POJAZDU

§ 1.1.

§ 2.1,

Postanowienia ogéline

Przepisy dotycza pomostowych wag samochodowych do wyznaczania dynamicznego obciazenia osi
pojazdu w czasie jego ruchu z ograniczona predkoscia, zwanych dalej ,, wagami”,

- Wagi powinny odpowiada¢ postanowieniom przepiséw metrologicznych o wagach nieauto-

matycznych klasy dokladnoéci 2, 3 i 4 ogolnego przeznaczenia, jezeli przepisy niniejsze nie
stanowig inaczej.

Konstrukcja, wykonanie i zainstalowanie

Waga sklada si¢ z dwéch podstawowych zespoléw:

1) pomostu zainstalowanego w jezdni, przejmujacego obciazenie od kot umieszczonych na jednej
osi ruchomego pojazdu, '

2) zespolu pomiarowego, samoczynnie wskazujacego (drukujacego) wartos¢ obciazenia wywie-
ranego na pomost przez kola kazdej osi przejezdzajacego pojazdu; zespdt ten wskazuje
(drukuje) takze masg calego pojazdu jako sume wynikéw wazenia kazdej jego osi.

. Wagi przy obciaZeniu statycznym powinny spelniaé wymagania klasy doktadnoéci 4 przepisow

powotanych w § 1 ust. 2.

- Waga powinna umozliwiaé wazenie pojazdu poruszajacego sie z predkoscia w zakresie od 2 km/h do

6 km/h tub wigkszym.

- Obciazenie maksymalne Max wagi powinno wynosi¢ co najmniej 12 t.

- Wartos¢ dziatki legalizacyjnej e wagi, wyrazajacej bledy graniczne dopuszczalne wagi przy obcia-

Zeniu statycznym, nie powinna przekraczaé 50 kg.

- Wartos¢ dziatki elementarnej 4 miernika (drukarki), wskazujacego wynik wazenia, nie powinna

przekraczac 50 kg i by¢ nie wigksza niz e.

- Wymiary pomostu wagi powinny by¢ dostosowane do rodzajéw wazonych pojazdéw.

§ 3.1

Pomost wagi stacjonarnej powinien by¢ umieszczony w dole fundamentowym wykonanym w jezdni.
Jezeli w dole tym moze gromadzi¢ si¢ woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych, to powinien on
by¢ wyposazony w sprawne urzadzenie odwadniajace.

- Pomost wagi przenosnej powinien by¢ umieszczony w dole fundamentowym w jezdni lub ustawiony

na jezdni wraz z zespolami najazdowymi tworzacymi strefe wazenia.

- Powierzchnia jezdni lub zespotéw najazdowych w strefie wazenia, tj. obejmujacej pomost i odcinek

jezdni po 8 m 2 kazdej strony pomostu, powinna byé pozioma z dopuszczalnym odchyleniem
£3 mm.
Strefa wazenia powinna by¢ wyrézniona na jezdni, np. przez kolorowe oznakowanie.
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4, Boczne krawedzie jezdni przed pomostem powinny byé tak uksztalttowane lub oznakowane, aby
zapewniony byl centryczny przejazd pojazdu przez pomost bez mozliwosci wjazdu kotami poza
boczna krawedzia pomostu, lub waga powinna by¢ wyposazona w urzadzenie sygnalizujace wjazd
kotami za boczna krawedZ pomostu.

Oznaczenia

§ 4.1. Na tabliczce znamionowej wagi powinny by¢ podane oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytwoércy,
2) znak fabryczny,
3) numer fabryczny i rok produkcji,
4) nadany znak typu,
5) obciaZenie maksymalne ,, Max = ....... t”,
6) warto$¢ dziatki legalizacyjnej ,, e = ....... kg”,

. D wartoé¢ dzialki elementarnej ,, d = ......... kg”,
8) maksymalna predkos¢ pojazdu w czasie wazenia ,, V. = ........ km/h”,
9) zakres temperatury pracy ., ......... °C+...... °C%,

10) parametry zasilania elektrycznego ,, ......... A"/ Hz”. ,
2. Na wadze powinny byé wykonane inne oznaczenia i napisy, podane w decyzji o zatwierdzeniu typu.

3. Oznaczenia i napisy powinny byé trwale, wyrazne, latwe do odczytania w normalnych warunkach
uzytkowania wagi.

4. Tabliczka z oznaczeniami powinna by¢ zabezpieczona cecha urzgdu uniemozliwiajaca jej zdjecie
z wagi. -

Btedy graniczne dopuszczalne

§ 5.1. Bledy graniczne dopuszczalne przy obcigZeniu statycznym zaleznie od obc'iqzenia wagi, podane sa

w tablicy:
Biledy graniczne L
dopuszczalne _ Obciazenie m
+x05%e 0<m<i0e
t10e S0e<m<200e
t15e 200 e <m < 1000
gdzie e jest wartosdeia dziatki legalizacyjnej

2. Przy obciazeniu dynamicznym przy wielokrotnym wazeniu tego samego pojazdu w ruchu:

1) maksymalna réznica wskazan wagi z szedciu wazen dla pojedynczej osi pojazdu, tj. oddalonej
od osi sasiedniej WIch] niz o 2 m, nie powinna przekracza¢ 200 kg; w przypadku dwoch Iub
wigkszej liczby osi sktadowych, tj. oddalonych od siebie od 1 m do 2 m, tworzacych o$
wielokrotna, wymaganie to dotyczy sumy wynikow wazenia tych osi, a maksymalna réznica tej
sumy z szefciu wazeh nie powinna przekraczaé:

a) 300 kg — dla dwoéch osi skladowych,
b) 400 kg — dla wiekszej liczby osi sktadowych,

2) blad masy calego pojazdu, wyznaczony jako réznica migdzy suma wynikéw wazenia kazdej osi
pojazdu a wartoscia poprawna masy pojazdu wyznaczona przez statyczne wazenie na wadze
pomocniczej, nie powinien przekracza¢ wartosci iloczynu 100 kg przez liczbg osi pojazdu.
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§ 6.1.

§ 7.1

§ 8.1.

Warunki wiaséciwego stosowania wag

Przed rozpoczeciem wazenia waga powinna by¢ wiaczona do zasilania elektrycznego . na okres
odpowiadajacy czasowi nagrzewania, lecz nie krécej niz na 10 minut.

. Kierowca wazonego pojazdu powinien byé poinformowany o wymaganiach dotyczacych przejazdu

przez wage. W przypadku wag stacjonarnych informacja ta powinna byé uzupetniona znakiem
drogowym ustawionym przed waga, podajacym:

1) warto$¢ dopuszczalnej predkosci pojazdu w km/h,
2) nakazjazdy ze staly predkoseis (bez przyspieszen i hamowan).

. Waga powinna byé przygotowana do wazenia pojazdu przez skasowanic wynikéw poprzedniego
wazenia. Operator powinien zarejestrowaé (wprowadzié) dane identyfikacyjne nastepnego pojazdu.

SpraWdzanie wag

Przyrzady pomiarowe i urzqdzenia Pomocnicze stosowane do sprawdzania wag

Do sprawdzania wag nalezy stosowaé nastepujace przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze:

1} wzorce masy IV rzedu do statycznego obcigzania, odpowiadajace wymaganiom przepiséw
metrologicznych o wzorcach masy do sprawdzania wag nieautomatycznych klasy dokladnogci
2,3 i 4 oraz wag automatycznych,

2)  conajmniej trzy pojazdy kontrolne do dynamicznego obciazania wagi,
3) pomocnicza wage samochodows klasy 3 do wyznaczania poprawnej masy pojazdéw kontrol-
nych, odpowiadajaca wymaganiom przepiséw metrologicznych powotanych w § 1 ust. 2.

Pojazdy kontrolne powinny byé wieloosiowe, o sztywnym i przegubowym faczeniu osi. Obcigzenie
osi tych pojazdéw powinno byé mozliwie duze, zblizone do maksymalnego dopuszczonego przez
przepisy o ruchu drogowym. ' :

. Masa poprawna M pojazdéw kontrolnych powinna byé wyznaczona przez statyczne wazenie na

pomocniczej wadze samochodowej i wpisana do zapiski sprawdzania,

Nalezy zwraca¢ uwagg, aby masa pojazdéw kontrolnych nie ulegla zmianie np. (na skutek ubytkéw
materiatu Jub opadéw atmosferycznych) w czasie od ich wazenia na wadze pomocniczej do ich
uzycia w charakterze obcigzenia dynamicznego sprawdzanej wagi.

Zmiana masy pojazdéw kontrolnych, spowodowana zuzyciem paliwa na trasie miedzy waga
pomocnicza a waga sprawdzana, powinna by¢ skorygowana.

Czynnosci i miejsce sprawdzania
Spfawdzanie wag obejmuje nastgpujace czynnosci:

1)  sprawdzenie konstrukeji, wykonania i zainstalowania,

~ 2)  sprawdzenie przy obciazeniu statycznym,

§ 9.

3) sprawdzenie przy obciazeniu dynamicznym.

Wagi sprawdzane sa w miejscu ich zainstalowania. Sprawdzanie przy obciagéniu”statycznym moze
by¢ wykonywane w innym miejscu, jezeli wynika to z decyzji o zatwierdzeniu typu wagi.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzenie konstrukeji, wykonania i zainstalowania polega na ogledzinach wagi, obejmujacych:
1) sprawdzenie konstrukeji i wykonania z charakterystyka podang w decyzji o zatwierdzeniu typu
wagi, - : - .
2) sprawdzenie zgodnosci zainstalowania wagi z wymaganiami § 3 niniejszych przepisow,
3) sprawdzenie oznaczen wagi\z wymaganiami § 4 niniej szych przepisow.
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§10.1.

§11.1.

§12.1.

§13.1.

Sprawdzenie przy obciazeniu statycznym polega na wyznaczaniu bledow wskazan wagi i pobud-
liwosci przy obciazeniu réwnym co najmniej 0,4 Max, umieszczonym centrycznie na pomoscie.

. Sprawdzenia wagi przy niecentrycznym umieszczeniu fadunku na pomoscie nalezy dokonaé przy

obciazenin réwnym 0,2 Max, umieszczonym na potowie powierzchni pomostu.

. Bledy wskazah wagi przy obciazeniu statycznym nie powinny przekracza¢ blgdéw granicznych

dopuszczalnych, okre§lonych'w § 5 ust. 1 (tablica).

Sprawdzenie wagi przy obciazeniu dynamicznym obejmuje szesciokrotne wazenie pojazdow
kontrolnych 'w ruchu, z ustalona dla wagi predkoscia przejazdu i zachowaniem warunkow
okresionych w § 6.
Wyniki wazenia kazdej osi pojazdu wpisuje si¢ do zapiski sprawdzania, ktérej wzér podany jest
w zalaczniku nr 1.

. Na podstawie wynikéw, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wyznaczy¢:

1) maksymalna réznice wskazan z szeSciu wazen osi pojedynczej lub osi wielokrotne;j,
2) bledy b, dynamicznego wazenia pojazdu, réwne réznicy miedzy wskazang masa, calkowita M,
pojazdu (réwna sumie wynikéw wazenia jego osi) a poprawna wartoscia masy M pojazdu.

. Przyktad wypelnionej zapiski sprawdzania podany jest w zalaczniku nr 2.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
Dowodem legalizacji wagi jest:

1) cecha legalizacyjna nakladana na wpustce, plombie lub w formie nakiejki umieszczonej na
- wadze,

2) $wiadectwo legalizacji, wydawane w przypadku, gdy waga nie jest przystosowana do
nakladania cechy, lub na wniosek zglaszajacego.

. Na wagach oprécz cechy legalizacyjnej naklada si¢ cechy urzedu zabezpieczajace dostep do

elementéw adiustacyjnych wagi.

. Miejsca nakladania cech legalizacyjnych i cech urzqdu (zabezpieczajqcych) podane sa w decyzji

o zatwierdzeniu typu wagi.

Okres waznosci dowodow kontroli metrologicznej

Okres, w ktérym wagi zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzane do obrotu lub uzytkowania,
ustalany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Okres wainosci dowodow legalizacji wag wynosi 13 miesigcy.
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Zalgcznik nr 1 do przepiséw metrologicznych
o wagach samochodowych do wyznaczania
dynamicznego obeigZenia osi pojazdu

(pleczqtka urzedu)
Zapiska sprawdzania wagi samochodowej do wyznaczania
dynamicznego obcigZenia osi pojazdu
NI ZGIOSZEIUA § QALA: ..o e s essssse et et .
Zglaszajacy:
Migjsce zainstalowania wagi:
Wytworca:
1. Charakterystyka wagi:
Znak fabr. ... | 5:15) S
Max=........ t, €= i ke, T [ kg, Vi = crvcverssnssessens km/h
2. Wyniki sprawdzenia przy obciazeniu statycznym
a. Obcigzenie centryczne b. ObxiaZenie niecentryczne
Obciazenie | Wskazanie Blad Bledy graniczne
wskazania | dopuszczalne Pomost
kg kg kg ke 1 2
Obciagenie Wskazanie
kg kg
1 2
¢. Pobudliwosé
Wskazanie | Dokladka Wskazanie po dokladce
kg kg kg
3. Wazenie pojazdow kontrolnych
a. Charakterystyka wagi pomocniczej:
Max = ... t, €= i kg, d= ... kg, klasa @
WYIWOTCA: ..o oo Data legalizacii ............ccocoovvevecviiinens
b. Wyniki wazenia pojazdéw kontrolnych .
Typ pojazdu Nr rejestracyjny Liczba osi Wartos¢ poprawna masy M
1
2
3
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4. Wyniki sprawdzenia przy obciaZeniu dynamicznym :
Pojazd kontrolny 1, M= e, kg, liczha osi k =..............
Wskazania Biad
w:;;nga of1 | o082 | 043 | ok4 | 085 | 0é6 | Masapojazdu | Diad graniczny
M, b~=M,~M | dopuszczalny
kg kg ke kg | ks | ks kg kg kg
1
2 kx 100
3
4
5
6
= 1<
rééimica
Pojazd kontrolny 2, M = .ecvrecscnnscscenens kg, liczbaosi k = ............
Wiskazania Biad
o $1 §2 §3 | o§4 | o085 | o6 | Masapojazdu Blad graniczny
i o of of §
wazenia , AI;? b=M,~M| dopuszczalny
kg kg kg kg kg kg kg kg kg
1
2 kx 100
3
4
5
6
ot <<
réznica
Pojazd kontrolny 3, M= s kg, liczba osi k=............
Nr Wskazania Blad
. . ; . - . . Blad graniczny
wazenia | 0§81 052 083 o4 0$ 5 0$6 Masa&?azdu bM,—M| dop Tny
kg kg kg kg kg kg kg kg kg
1
2 kx 100
3
4
5
6
réznica
Wynik sprawdzenia: pozytywny SprawdzajaCy: ...,
negatywny
data i podpis
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Zalgcznik nr 2 do przeépiséw metrologicznych
o wagach samochodowych do wyznaczania
dynamicznego obciaZenia osi pojazda

(pieczatka urzeda)

Zapiska sprawdzania wagi samochodowej do wyznaczania
dynamicznego obcijgZenia osi pojazdu

Nr zgloszenia i data: 259/94, 12.12.94 r.

Zglaszajacy: Urzqd Celny w Ciesgynie

Miejsce zainstalowania wagi: Przejécie Graniczne w Cieszynie
Wytworca: firma AR
1._Charakterystyka wagi:

Znak fabr, .
Max=15t,

MK 15.

e=20 kg,

2, Wyniki sprawdzenia przy obciazeniu statycznym
a. Obciazenic centryczne

d=10 kg,

Nr fabr. 0123793
V. =6 kmh,

b. Obciazenie niccentryczne

Obciazenie |- Wskazanie Blad Bledy graniczme
wskazania dopuszczalne Pomost
kg kg kg kg 1 2
0 0 0
+ 10 . .
1000 1000 0 Obcigzenie Wskazanie
36000 3010 + 10 £ 20 ke kg
1 2
6000 6010 + 10 +30 2000
3010 | 2990
c. Pobudliwo$é
Wikazanie Dokiadka Wskazanie po dokladce
kg kg kg
6010 14 6020
3. Wazenie pojazdéw kontrolnych
a. Charakterystyka wagi pomocniczej:
Max = 60 t, e= 20 kg, d= 20 kg, kasa D
Wytworca: XY Data legalizacji: 1994 r.
b. Wyniki wazenia pojazdéw kontrolnych
Typ pojazdu Nr rejestracyjny Liczba osi Wartoé¢ poprawna masy M
1 Volwo KAP 2045 4 35,860 kg
2 Mercedes WRS 3268 5 43,920 kg
3 Scania KRM 6518 2 18,340 kg
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4. Wyniki sprawdzenia przy obciazeniu dynamicznym

Pojazd kontrolny 1,  M=35,860kg,  liczbaosi k = 4
Nr Wskazania Blad
wazenia | 061 | o082 | o3 | o064 | 065 | of6 | Masapojazdn | DPiad graniczny
J‘]Z ) b,=M,-M | dopuszczalny
kg kg kg kg | kg kg kg kg kg
1 7150 | 9520 | 9610 | 9s00 35,880 +20
2 7210 | 9480 | 9660 | 9550 35,900 + 40 kx 100
3 7120 { 9460 | 9570 | 9520 35,670 _ 190
+ 400
4 7180 | 9430 | 9640 | 9630 35,880 +20
5 7130 | 9380 | 9690 | 9580 35,780 - 80
6 7200 | 9446 | 9580 | 9590 35,810 — 50
Mis. | 90 | 140 | 120 | 110 >< >< 200
Pojazd kontrolny 2, M=43,920kg, liczha osi k = § (3 osie skiadowe)
Nr Wskazania Blad
. . . Biad graniczny
wazent: o1 0§2 3 $ 4 05 | -o¥6 | Masa pojazds
2 R ¥ 3415 v |beM,~M | dopusaczainy
kg kg kg kg kg | kg kg kg kg
1 8210 | 8950 | 9130 | 9240 | 8560 | 26930\ 44,090 +170
2 8290 | 8860 | 9200 | 9220 | 8610 |27036| 44180 +260 kx 100
3 8150 | 8910 | 9260 | 9100 | 8520 | 26886 43,940 + 20
4 8120 | 8980 | 9100 | 9140 | 8500 | 26740| 43,840 - 80 + 500
5 8200 | 9020 | 9280 | 9120 | 8480 | 26880 44,100 + 180
6 8240 | 8960 | 9240 | 9200 | 8630 |27070| 44270 +350
Maks. | 270 160 330 200
réimica 400
Pojazd kontrolny 3, M=18340 kg, liczba osi k=2
Ne Wikezania Blad
. . . . . Blad graniczny
wazenia [ 0§11 082 o$3 oi 4 o085 0§ 6 Masaﬁ?azdu bM,-M| d -
kg kg kg kg kg kg kg kg kg
1 8120 | 10260 18,380 +40
k x 100
2 | 8060 | 10200 18,260 —80 X
3 8020 | 10120 18,140 =200
£200
4 8160 | 10180 18,340 0
5 8160 | 10080 18,180 —160
6 8060 | 10220 18,280 - 60
Maks. | 140 | 180 >< >< 200
r6zmica '

Wynik sprawdzenia: pozytywny
negatywny

Sprawdzajacy: J. Kowalski

94-12-15 Kowalski

data i podpis
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ZARZADZENIE NR 16
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 19 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o wzorcowych
Zrodlach przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgan mechanicznych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig¢, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sig przepisy metrologiczne o wzorcowych Zrédlach przyspieszenia, predkosci lub
przemieszczenia drgan mechanicznych, stanowigce zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ wzorcowe zrédla
przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgah mechanicznych podlegajace kontroli

metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowoddéw kontroli
metrologiczne;.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 16
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 19 marca 1996 r. (poz. 22}

PRZEPISY METROLOGICZNE O WZORCOWYCH ZRODLACH .
PRZYSPIESZENIA, PREDKOSCI LUB PRZEMIESZCZENIA DRGAN
MECHANICZNYCH

Postanowienia ogdélne

§ 1. Przepisy dotycza wzorcowych Zrédet przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgan mecha-
nicznych, zwanych dalej ,,kalibratorami”, stosowanych do wzorcowania uzytkowych przetwornikow
drgan i przyrzadéw do pomiaru drgan.

§ 2. Kalibrator jest to przyrzad pomiarowy wytwarzajacy drgania sinusoidalne o ustalonej wartosci
przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgah mechanicznych i ustalonej wartosci
czestotliwosci.

§ 3. Kalibrator powinien:

1) wytwarza¢ drgania sinusoidalne o czestotliwosci 79,6 Hz lub 159,15 Hz i przyspieszeniu
10 m-s? w kalibratorach starszego typu dopuszcza sig¢ przyspieszenie odpowiadajace
przyspieszeniu ziemskiemu o wartosci 9,80665 m - s, '

2) umozliwiaé wzorcowanie przetwornikow drgan o masie co najmniej do 70 g.
§ 4.1. Do kazdego kalibratora powinna by¢ dotaczona dokumentacja techniczna wytworcy, zawiérajapa co
najmniej nastegpujace dane:
1) wartoéé czestotliwosci oraz wartoSci przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgan
wytwarzanych przez kalibrator,
2) zakres dopuszczalnych obciaze,
3) opis kalibratora,
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§ 5.

§ 6.1.

§ 7

§ 8.1.

§ 9.1.

4) instrukcjg obstugi.

. Wytwoérca powinien okresli¢ warunki wiasciwego stosowania, w tym warunki zasilania, warto$é

cisnienia atmosferycznego, poziom drgafi zaktScajacych i zewnetrzne zaklocajace pola magnetyczne
i elektryczne. )
Kalibratory powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-75/M-53527 Przyrzady do pomiaru drgan mechanicznych. Nazwy i okreslenia,
2) PN-82/N-01350 Drgania. Terminologia.

Konstrukcja i wykonanie

Konstrukcja i wykonanie kalibratora powinny zapewniaé¢ jego poprawne funkcjonowanie oraz
mozliwosé transportowania i przechowywania w warunkach okreslonych w § 9 bez powodowania
zmian jego wiasciwosci metrologicznych.

. Konstrukcja kalibratora powinna zapewnia¢ symetryczne obciazenie stolu wzbudnika przetwor-

nikiem mocowanym za pomoca wkretu z gwintem M5 (lub jego odpowiednika 10-32 NF),

. Kalibrator nie powinien mie¢ §ladéw korozji ani uszkodzefi mechanicznych utrudniajacych jego

funkcjonowanie.

Oznaczenia

Na obudowie kalibratora powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujace trwale oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytwércy,

2) typ fabryczny,
3) numer fabryczny,
4) nadany znak zatwierdzenia typu.

Charakterystyki metrologiczne

Czestotliwo$¢ drgan wytwarzanych przez kalibrator nie powinna r6znié si¢ wiecej niz o +1 %
od wartosci podanej przez wytwérce.

. Wartoéci przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgaf nie powinny réznié sie wigcej niz

0 £6 % od wartosci podanych przez wytwérce.

. Znieksztalcenia nieliniowe nie powinny przekracza¢:

1) 3 % - dla obciazenia z zakresu 10 g+ 70 g ,
2) 7 % - dla obciazenia ponizej 10 g.

Warunki wtasciwego stosowania

Kalibrator powinien umozliwiaé poprawne pomiary w nastepujacych warunkach otoczenia:
1) temperatura: 0 °C + 40 °C,
2) maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 90 % w temperaturze otoczenia 30 °C,

3) cisnienie atmosferyczne, warunki zasilania, poziom drgan zaklécajacych, zewnetrzne
zaktocajace pola magnetyczne i elektryczne w granicach okre§lonych przez wytworce.

. Opakowanie kalibratora powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ przechowywania i transportu w nastepu-

Jjacych warunkach:

1) temperatura: — 25 °C + 55 °C,

2) maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 95 % w temperaturze otoczenia 30 °C,
3) drgania udarowe o przyspieszeniu < 98 m - s (dotyczy transportu).
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Okresy waznosci dowodow kontroli metrologicznej

§10.1. Okres waznosci §wiadectwa uwierzytelnienia kalibratora wynosi 13 miesigcy, liczac od pierwszego
dnia miesigca, w ktérym uwierzytelnienie zostato dokonane.

2. Swiadectwo uwierzytelnienia traci waznos$¢ w razie uszkodzenia kalibratora.

3. Termin, do ktérego kalibratory zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Postanowienia przejsciowe

§11. Kalibratory, ktérych typ nie zostal zatwierdzony, uzytkowane i legalizowane przed dniem wejscia
w Zycie niniejszych przepiséw, moga by¢ nadal uwierzytelniane, jesli spetniaja ich wymagania.

23

ZARZADZENIE NR 17
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 19 marca 1996 r.
w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania wzorcowych Zrédel przyspieszenia,
predkosci lub przemieszczenia drgan mechanicznych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania wzorcowych zrdédet przyspieszenia, predkosci lub
przemieszczenia drgan mechanicznych, stanowiaca zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci wzorcowych zZrodet
przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgan mechanicznych z wymaganiami przepisdow
metrologicznych o wzorcowych zrédlach przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia drgan
mechanicznych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 16 Prezesa Gldéwnego Urzedu Miar z dnia
19 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 5, poz. 22), zwanych dalej ,,przepisami
o kalibratorach™.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 17
Prezesa Gléwnego Urzedn Miar
z dnia 19 marca 1996 r. {poz. 23)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA ]
WZORCOWYCH ZRODEL PRZYSPIESZENIA, PREDKOSCI
LUB PRZEMIESZCZENIA DRGAN MECHANICZNYCH

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcja dotyczy sprawdzania wzorcowych Zrodel przyspieszenia, predkosci lub przemieszezenia
drgafi mechanicznych, zwanych dalej ,kalibratorami”, stosowanych do wzorcowania uzytkowych
przetwornikéw drgan i przyrzadéw do pomiaru drgafi.



145

DZIENNIK URZEDOWY MIAR 1 PROBIERNICTWA Nr5/6 poz. 23

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania kalibratoréw stosuje sie:

1)

2)

3

4

5)

przetwornik kontrolny przyspieszenia drgan mechanicznych, spelniajacy wymagania przepiséw

metrologicznych o piezoelektrycznych wzorcowych przetwornikach drgari:

a) o zakresie czgstotliwosci co najmniej 5 Hz + 5 kHz,

b) o bledzie charakterystyki czgstotliwosciowej liczonym wzgledem czosci znamionowe;,
nie przekraczajacym +5 % w zakresie czgstotliwosct 5 Hz + 5 kHz,

c) o czulosci znamionowej okreslonej z niepewnoscia standardowa wzgledna nie przekra-
czajaca +1 %; '

zaleca si¢ stosowanie przetwornika typu 8305 firmy Briiel-Kjaer lub innego o zblizonych

parametrach,

przedwzmacniacz przetwornika kontrolnego o:

a) zakresie czgstotliwosci 0,3 Hz + 5 kHz,

b) bledach granicznych dopuszczainych wzmocnienia: £0,5 % wzmocnienia,

woltomierz o:

a) zakresie czestotliwosci co najmniej 10 Hz + 1 kHz,

b) bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru napigeia: £0,5 % wartodci mierzone;j,

czestosciomierz o:

a) zakresie czgstotliwosci co najmniej 10 Hz + 1 kHz,

b) bledach granicznych dopuszezalnych pomiaru czgstotliwosci: 0,1 % wartosci mierzonej
w zakresie czgstotliwosci 10 Hz + 1 kHz,

miernik znieksztatcen nieliniowych o:

a) zakresie czgstotliwosci co najmniej 20 Hz + 1 kHz,

b) zakresach pomiarowych: 10% i3 %,

c) bledach granicznych dopuszczalnych pomiaru znieksztalcen nieliniowych: £10 % wartosci

odczytanej. :

2. Przetwornik kontrolny i przedwzmacniacz przetwornika kontrolnego powinny by¢ wzorcowane
lacznie. '
Warunki sprawdzania

§ 3. Warunki odniesienia przy sprawdzaniu kalibratoréw sa nastepujace:
1) temperatura otoczenia: 20 °C £5 °C,
2) wilgotnos¢ wzgledna: 65 % +15 %,
3) cisnienie atmosferyczne: 1000 hPa +40 hPa,
4) warunki zasilania, poziom drgan zaklécajacych, zewnetrzne zakiocajace pola magnetyczne
i elektryczne w granicach okre§lonych przez wytwérce.
Przebieg sprawdzania
§ 4. Sprawdzanie kalibrator6w obejmuje czynnosci:
Wymagania Metoda Obowiazek wykonania czynnosci
Lp. - Czynnosé wedlug sprawdzania podczas
przepiséw wedlug
o kalibratorach | instrukcji | zatwierdzania typu | uwierzytelniania
1 |Ogledziny zewngirzne §3i4,§617 8§35 + +
2 |Sprawdzenie czgstotliwodci drgart §8ust 1 §6 + +
3 |Sprawdzenic przyspieszenia, predkosci § 8ust. 2 §7i8 + +
lub przemieszczenia drgat
4 |Sprawdzenie znieksztalcen nieliniowych §8ust. 3 §9 + +
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§ 5.1.

§ 6.1,

§ 7.1.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych kalibratoréw nalezy sprawdzié:

1)  konstrukcje, jakosé wykonania, stan techniczny oraz dokumentacje techniczna,
2) sprawno$¢ dziatania okreslonych funkeji kalibratora zgodnie z instrukcja obstugi,
3) czy na obudowie kalibratora umieszczone sg wlaiciwe oznaczenia.

. Jezeli kalibrator nie spetnia wymagan okreSlonych w ust. 1 nalezy odstapi¢ od dalszego

sprawdzania.

Sprawdzanie czestotliwosci drgan

Czestotliwosé drgan wytwarzanych przez kalibrator nalezy wyznaczyé w ukladzie pomiarowym
przedstawionym na rysunku:

1 - kalibrator, 2 - przetwornik kontrolny, 3 - przedwzmacniacz przetwornika kontrolnego, 4 - czgstociomierz.,

. Przetwornik kontrolny nalezy zamocowaé na kalibratorze.

. Po wiaczeniu kalibratora nalezy zmierzy¢ za pomoca czestosciomierza warto$é czestotliwosci

sygnatu na wyj$ciu przedwzmacniacza przetwornika kontrolnego.
Czgstotliwosé drgan wytwarzanych przez kalibrator powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslo-
nymi w § 8 ust. | przepisoéw o kalibratorach.

Sprawdzanie przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenija drgar

Przyspieszenie drgaf wytwarzanych przez kalibrator nalezy wyznaczyé w ukladzie pomiarowym
przedstawionym na rysunku:

1 - kalibrator, 2 - przetwornik kontrolny, 3 - przedwzmacniacz przetwornika kontrolnego, 4 - woltomierz.

. Przetwornik kontrolny nalezy zamocowad na kalibratorze.

. Po wlaczeniu kalibratora nalezy zmierzy¢ za pomoca woltomierza warto$¢ napiecia U na wyjsciu

przedwzmacniacza przetwornika kontrolnego.

. Warto$¢ przyspieszenia a drgafh wytwarzanych przez kalibrator, wyrazona w m - s, nalezy obliczy¢

wedlug wzoru:
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§ 8.1.

§ 9.1.

§10.1.

a=US,
gdzie:
U — warto$¢ napigeia na wyjsciu przedwzmacniacza, wyrazona w mV,

S — czulo$¢ wzorcowego zestawn pomiarowego (przetwornik + przedwzmacniacz), wyrazona

wmV-m'-s2

. Warto$¢ przyspieszenia drgan wytwarzanych przez kalibrator powinna byé zgodna z wymaganiami

okreslonymi w § 8 ust. 2 przepiséw o kalibratorach.

Wartosci predkosci i przemieszczenia drgan wytwarzanych przez kalibrator nalezy obliczyé wediug
WZOrow:
v=alnf) i d=al2nf)*,
gdzie: '
v — warto$¢ predkosci drgan wytwarzanych przez kalibrator, wyrazona wm - s,
d — warto$¢ przemieszczenia drgah wytwarzanych przez kalibrator, wyrazona w m,
a — wartos¢ przyspieszenia drgan wytwarzanych przez kalibrator, wyrazona w m - s2, wyznaczona
Zgodnie z § 7,
J — czgstotliwosé drgan wytwarzanych przez kalibrator, wyrazona w Hz, zmierzona zgodnie z § 6.

. Wartosci predkosci i przemieszczenia drgafi wytwarzanych przez kalibrator powinny byé zgodne

z wymaganiami okre$lonymi w § 8 ust. 2 przepiséw o kalibratorach.

Sprawdzanie znieksztalceni nieliniowych

Znieksztalcenia nieliniowe drgan wytwarzanych przez kalibrator nalezy wyznaczyé w ukladzie
pomiarowym przedstawionym na rysunku:
3 4
2
1

1 - kalibrator sprawdzany, 2 - przetwornik kontrolny, 3 - przedwzmacniacz przetwornika kontrolnego,
4 - miernik znieksztalced nieliniowych,

. Przetwornik kontrolny nalezy zamocowaé na kalibratorze.

. Po wlaczeniu kalibratora nalezy zmierzy¢ znieksztalcenia nieliniowe sygnalu na wyjsciu

przedwzmacniacza przetwornika kontrolnego za pomoca miernika znieksztalcen nieliniowych.

Znieksztalcenia nieliniowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 8 ust. 3 przepiséw
o kalibratorach.

Dokumentowanie wynikow sprawdzania

Wyniki sprawdzenia kalibratora wpisuje si¢ do zapiski sprawdzania, ktérej wzdr przedstawiono
w zalaczniku do instruke;ji.

. Jezeli sprawdzany kalibrator odpowiada wymaganiom przepiséw o kalibratorach, nalezy wystawié

$wiadectwo uwierzytelnienia.
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Zalacznik do instrukeji sprawdzania
wzorcowych Zrodet przyspieszenia,
predkosci lub przemieszczenia
drgaf mechanicznych

{(pieczatka urzgdu)
ZAPISKA SPRAWDZANIA
Nr zgloszenia ............
ZBIASZAJACY c.vivenriireeieismen et et e s ettt n et ea e s e e e R e naneanearanas
Kalibrator typu .............. nr fabr. ............. WYTWOTCA .evevevrererienesiresiianieneeieeeeseeeesnranns
Pomiary wykonal (a) ........ccocevievineennen
Data ..ccoovrveenrieneene.
Przetwornik kontrolny typu .......... nr fabr. .......... , przedwzmacniacz typu .......... nrfabr. ...
Wryniki sprawdzenia
1. Czgstotliwo$é drgan wytwarzanych przez kalibrator = Hz
Czestotliwos¢ drgan podana przez wytworcg Jo= e Hz
I=he 100 %=........
S
2. Sprawdzenie przyspieszenia a drgah wytwarzanych przez kalibrator
Czulo$¢ wzorcowego zestawu pomiarowego S= i mV-m's
Napigcie na wyjsciu przedwzmacniacza U= mV
Przyspieszenie drgan wytwarzanych przez kalibrator a=US=_.... m-s”
Przyspieszenie drgan podane przez wytworce a,= ccrennne m-s?
100 % = ..
3. Sprawdzenie predkosci v drgan wytwarzanych przez kalibrator
= s m-s? = e Hz v=al2nf) = e,
Predkos¢ drgah podana przez wytworce V= e
S5 100 % = e
| 4. Sprawdzenie przemieszczenia d drgan wytwarzanych przez kalibrator
| a= ... m-s” = e Hz d=al@nfi=.....
|
| Przemieszezenie drgan podane przez wytworce d,= ...
d;—f 100 % =.......
5. Znieksztalcenia nieliniowe .. %
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Tloczono z polecenia Prezesa Glodwnego Urzedu Miar

cena: 2 z1 40 gr (24 000 zh)



