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rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadéow pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) wdrazajacego
Dyrektywe 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
przyrzadéw pomiarowych (MID).

regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments
(implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring
instruments ).

ENTE Sp. z 0.0., ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice.

przelicznika objgtosci gazu

gas-volume conversion device

op: GLOROS XLE
rype.

temperatura bazowa T 273.15K

base gas temperature ’

cisnienie bazowe py 101.325 kPa

base pressure

-10°C do +55 °C,
bez kondesacji pary wodnej, w miejscach zamknigtych

non condensing, closed location

M1, E2

warunki klimatyczne
climatic class

warunki srodowiskowe
environment CIGSS

przelicznik objetosci gazu typu GLOROS XLE spelmia wymagania zasadnicze okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadéw pomiarowych oraz w zataczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia,
wdrazajacym zatacznik MI-002 dyrektywy 2004/22/WE (MID)

gas-volume conversion device type GLOROS XLE satisfies the essential requirements set out in the regulation of the

Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments and annex No2 to the
meationed above regulation, implementing annex MI-002 of directive 2004/22/EC (MID)

01.04.2018

Liczba stron : 6
Number of pages:

4833-BMP-419-1/0281/MKu/07

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sa w zataczniku,
ktory jest integralng czeécig certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Warszawa, 01.04.2008

....... /f) DA:%

Janina Maria Popowska
Prezes

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wytacznie w calodci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EC foneexamination certificate mayv not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ocene zgodnosci przeprowadzono przy zastosowaniu nastepujacej normy zharmonizowane;j:

- PN-EN 12405-1:2007 Gazomierze — Przeliczniki. Czes$¢ 1: Przeliczanie objetosci,

- PN-EN 12405-1:2005/A1:2006 Dotyczy PN-EN 12405-1:2005(U) Gazomierze — Urzadzenia
przeliczajace — Cze$¢ 1: Przeliczanie objetosci.

1. NAZWA ITYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

GLOROS XLE jest przelicznikiem objetosci gazu typu 2 (zwanym dalej ,,przelicznikiem™), ktéry przelicza
objetos¢ gazu w funkcji cisnienia, temperatury oraz wspdtczynnika Scisliwosci gazu — przeliczanie PTZ.
Przelicznik stuzy do pomiaru i rejestracji objetosci gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe. Moze
wspotpracowa¢ maksymalnie z 4 gazomierzami, podlaczonymi do wejs¢ pomiarowych zgodnie z pkt. 2.3
certyfikatu.

Widok ogdlny przelicznika przedstawia rys. 1.

Z OPIS BUDOWY I DZIAL.ANIA
2.1. Budowa

Przelicznik sktada si¢ z nastepujacych blokéw funkcyjnych:

- jednostki centralnej CPU,

- zasilacza PWR z ukladem podtrzymywania akumulatorowego,
- kart pomiarowych,

- kart sygnalizacyjno — sterujacych,

- kart komunikacyjnych,

- modemu GSM/GPRS - opcjonalnie,

- wyswietlacza,

- Kklawiatury.

Opis blokéw funkcyjnych zawiera instrukcja uzytkowania ,,GLOROS XLE. Przelicznik objetosci gazu.
Instrukcja uzytkownika. Kod produktu: 006-001-001".

Obudowa przelicznika wykonana jest w postaci kasety 19” 2U.

2.2. Oprogramowanie
Numer wersji oprogramowania poddanego badaniom: 1.0.40.

Numer wersji oprogramowania wewnetrznego przelicznika jest dostepny na wyswietlaczu oraz na tabliczce
znamionowej przyrzadu. Sktada si¢ z trzech cztonéw ,, X, Y, Z” oznaczonych symbolami cyfrowymi, gdzie:
- cziton ,,X” — oznaczenie kodowe czgsci metrologicznej (warstwa sprzgtowa, algorytmy obliczeniowe),

- czton ,,Y” — oznaczenie kodowe czgéci interfejsowej uzytkownika (czes$¢ funkcjonalna),

- czion ,,Z” — oznaczenie kodowe liczby aktualizacji interfejsu uzytkownika.

Cze$¢ metrologiczna oprogramowania (czton ,,X”) pozostaje niezmienna dla wszystkich urzadzen
badanego typu i jest oznaczona liczbg ,,17.

Czes¢ interfejsowa oprogramowania (cztony ,,Y i Z”) nie ma wpltywu na prawidtowo$¢ wynikéw pomiarow
i obliczen wykonanych przez przelicznik. Dopuszcza si¢ zmiang kodu czesci interfejsowej, okreslajacego
wersje oprogramowania dla danego klienta.

2.3. Wejscia pomiarowe
2.3.1. Wejscia pomiarowe dla gazomierza impulsowego
- impulsowe typu NAMUR: 1 x LF - niskiej czestotliwosci do 2 Hz;
2 x HF- impulsowe wysokiej czestotliwosei do 5 kHz,

[:
i

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wytacznie w calodci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczqé !
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- analogowe (4 —20) mA: P, T, REZl, REZ2
2.3.2. Wejscia pomiarowe dla gazomierza zwezkowego
- analogowe (4 —20) mA: 4 x delta P, P, T, REZ1, REZ2.

2.4. Zasada dzialania

Przelicznik jest urzadzeniem mikroprocesorowym, shizacym do przeliczania objetosci gazu
przeplywajacego przez gazomierz, z ktérym jest polaczony. Objetos¢ zliczana jest poprzez sumowanie
przyrostow objetosci gazu zmierzonych przez gazomierz. Sygnalem pomiarowym sg impulsy LF niskiej
lub HF wysokiej czestotliwosci.

Objetos¢ bazowa wyznaczana jest na podstawie aktualnego sktadu gazu, temperatury gazu, cisnienia
i objetosci w warunkach pomiaru. Sktad gazu moze by¢ wprowadzony do pamigcei przelicznika jako
parametr staly lub na biezaco odczytywany z urzadzen zewnetrznych. Wspolczynnik $cisliwosci gazu
wyznaczany jest z zastosowaniem algorytmu SGERG-88.

Przelicznik wyznacza miedzy innymi:

- objetos$¢ gazu w warunkach pomiaru,

- objetos¢ gazu w warunkach bazowych,

- wspdtczynnik $Scisliwosci,

- wspotezynnik korekceji,

- temperaturg gazu,

- ci$nienie gazu.

Pelna lista mierzonych i liczonych przez przelicznik parametrow podana jest w tabeli wartosci liczonych,
w instrukcji uzytkowania ,,GLOROS XLE. Przelicznik objetosci gazu. Instrukcja uzytkownika. Kod
produktu: 006-001-001".

Przelicznik zasilany jest napieciem przemiennym 230VAC/50Hz lub napigciem staltym z zewnetrznego
zrodla  zasilania 24VDC. Wyposazony jest w wewnetrzne zrédlo zasilania podtrzymujace zegar
i stanowigce zasilanie awaryjne przyrzadu. Przy diuzszej awarii zasilania przelicznik zapisuje ostatnie
parametry i wstrzymuje dzialanie, a po wznowieniu zasilania podejmuje prace odtwarzajac ostatnie
zapisane wyniki pomiarow.

Przelicznik jest wyposazony w szes¢ dwustanowych wyjs¢ cyfrowych shuzgcych do sygnalizacji sytuacji
awaryjnych.
2.5. Dzialanie w warunkach awaryjnych.

Przelicznik wykrywa 1 rejestruje warunki awaryjne oraz generuje sygnaly alarmowe, jesli zostang
zmierzone skrajne warto$ci parametréw lub jesli pojawi sig blad. Wilaczenie sie sygnalu alarmowego
powoduje, ze rejestracja objetosci gazu w liczniku gléwnym zostaje zatrzymana, natomiast nastepuje
rejestracja objetosci gazu w liczydle alarmu. '

Usunigcie wskazania stanu alarmu jest mozliwe przy uzyciu klawiatury lub programu konfiguracyjnego,
nie wezesniej, jak po usunigciu przyczyny jego zasygnalizowania.

S DANE TECHNICZNE
3.1. Charakterystyka metrologiczna

Warunki bazowe: Iy =273,15 K, py =:101,325 kPa

Warunki klimatyczne: -10 °C do +55 °C, bez kondesacji pary wodne;j
Klasa warunkéw M1, E2

srodowiskowych:

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci”
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Wilgotno$¢ wzgledna: max 93 % w temperaturze +55 °C bez kondensacji

Wejscia pomiarowe: impulsowe typu NAMUR: 1 x LFi2 x HF,
analogowe: (4 + 20) mA

Zasilanie: 230V AC (-15% do + 10%) 1 50 Hz (-2 %),
24+2VDC

3.2. Interfejsy

Przelicznik zostatl wyposazony w sze$¢ niezaleznych kanatow transmisji:

- COMI1, COM2 w standardzie RS-232

- COM3, COM4 w standardzie RS-422 lub RS-485

- LAN 10/100 Mbit/s

- USB2.0

- modem GSM/GPRS

Interfejs USB 2.0 jest wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania oraz przesytania danych
rejestrowanych z przelicznika.

3.3. Dokumentacja

Dokumentacja dostarczona i przechowywana w Gléwnym Urzedzie Miar odpowiada przelicznikowi
opisanemu w niniejszym certyfikacie.

4 WARUNKI SPELNIENIA WYMAGAN

Zadna cze$¢ przelicznika, niezaleznie czy zostata opisana w niniejszym certyfikacie czy nie, nie moze by¢
niezgodna z zasadniczymi wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzadow pomiarowych.

S. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI METROLOGICZNEJ

Wymagania dotyczace kontroli metrologicznej maja zastosowanie, gdy przelicznik bedzie uzytkowany
na terenie panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, w ktorym prawodawstwo krajowe przewiduje
prawna kontrole metrologiczng tego przyrzadu.

Wymagane dokumenty

- kopia deklaracji zgodnosci,
- instrukcja uzytkowania przelicznika.

Kontrola metrologiczna

Prawna kontrola metrologiczna przelicznika w uzytkowaniu powinna przewidywaé (z zastrzezeniem
regulacji prawnych obowiazujacych na terenie panstwa czlonkowskiego, w ktorym uzytkowany jest
przelicznik) co najmnie;j:

- wyznaczenie wartosci bledu obliczania objetosci gazu w warunkach bazowych,

- wyznaczenie warto$ci bledu pomiaru temperatury gazu,

- wyznaczenie warto$ci bledu pomiaru ci$nienia gazu.

6. MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACJI

Ceche legalizacji (stanowiaca dowdd kontroli metrologicznej przelicznika w uzytkowaniu, prowadzonej
na podstawie przepisow wewnetrznych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej) w postaci naklejki
umieszcza si¢ na polaczeniu pokrywy gornej z plyta czolowa, w miejscu cechy zabezpieczajace;.

£ :
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p MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH ZABEZPIECZAJACYCH

Cechy zabezpieczajace nalezy natozyc¢:

- na uchwytach listew zaciskéw wszystkich kart pomiarowych,

- nalaczeniach pokrywy gérnej z plyta czolows oraz bocznymi ptytami obudowy.
Miejsca przewidziane do natozenia cech zabezpieczajacych pokazano na rys. 2.

8. MIEJSCA UMIESZCZENIA OZNAKOWANIA CE I DODATKOWEGO
OZNAKOWANIA METROLOGICZNEGO

Oznakowanie CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne powinny by¢ trwale i nieusuwalne,
umieszczone na przeliczniku przez producenta lub na jego odpowiedzialno$¢.

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien by¢ natozony przez jednostke notyfikowang lub
na jej zlecenie przez producenta. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien by¢
nieusuwalny.

Miejsce umieszczenia powyzszych oznakowan przedstawiono na rys. 3.
¥ ETYKIETY I NAPISY

Przelicznik posiada tabliczke znamionowa w formie naklejki umieszczonej na bocznej $ciance obudowy
urzadzenia. Wzér tabliczki znamionowej okresla rys. 3. ‘

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze byé powielany wyltacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci: ;
This EC type examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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PLOMBY PRODUCENTA.

- CECHY ZABEZPIECZAJACE

Rys. 2. Miejsca naktadania cech zabezpieczajacych
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dodatkowe oznakovvanie metrologiczne

Rys. 2. Tabliczka znamionowa.
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