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EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 09 001/MI - 004

GLOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa

1440

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla przyrzadéw pomiarowych (Dz U. z2007r. Nr3, poz 27) wdrazajacego Dyrektywe
2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzadow
pomiarowych (MID).

regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments
(implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring
instruments).

APATOR - KFAP Sp. z 0. o.
ul. Wroctawska 53
30-011 Krakoéw (Poland)

APATOR - KFAP Sp. z 0. o.
ul. Wroctawska 53
30-011 Krakow (Poland)

para czujnikéw temperatury do cieptomierzy - podzespot cieptomierza
temperature sensor pair for heat meter, sub - assembly of heat meter

typ: TOP 1068

type:
Para czujnikoéw temperatury speinia wymagania zasadnicze okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzadow
pomiarowych oraz w zalaczniku nr4 do tego rozporzadzenia, wdrazajacym zalacznik MI-004
dyrektywy 2004/22/WE.

Temperature sensor pair satisfies the essential requirements set out in the regulation of the Minister of Econom» of

18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments and annex 4 for this regulation, implementing
annex MI - 004 of Directive 2004/22/EC.

04.02.2019

Liczba stron: 8
Number of pages:

5399-BMP-419-11/0334/1B/07

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, je$li istnieja, zawarte sa w zalaczniku,

ktory jest integralng czgscia certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Warszawa, 04.02.2009

Maria Popowska
Prezes

Jani

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci.
This EC type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 09 001/MI - 004 z dnia 04.02.2009
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EC TYPE EXAMINATION NO PL 09 001/MI - 004 dated 04.02.2009

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Oceng zgodnosci pary czujnikéw temperatury do cieplomierzy - podzespotu cieplomierza przeprowadzono
przy zastosowaniu nast¢pujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 1434-1:2007 - Cieplomierze - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

EN 1434-1:2007 Heat meters - Part 1: General requirements,

PN-EN 1434-2:2007 - Cieptomierze - Czg$¢ 2: Wymagania konstrukcyjne,

EN 1434-2:2007 Heat meters - Part 2: Constructional requirements,

PN-EN 1434-2:2007/AC - Cieplomierze - Czg$¢ 2: Wymagania konstrukcyjne,

EN 1434-2:2007/AC:2007 Heat meters - Part 2: Constructional requirements,

PN-EN 1434-4:2007 - Cieptomierze - Czg$¢ 4: Badania do zatwierdzenia typu,

EN 1434-4:2007 Heat meters - Part 4: Pattern approval tests,

PN-EN 1434-4:2007/AC - Cieplomierze - Czgs¢ 4: Badania do zatwierdzenia typu

EN 1434-4:2007/AC:2007 Heat meters - Part 4: Pattern approval tests.

1 NAZWA I TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Para czujnikow temperatury do cieplomierzy - podzespol cieplomierza o znaku typu TOP 1068 z
elementem oporowym Pt 100 albo Pt 500.

2 OPIS BUDOWY I DZIALANIA
2.1 Budowa i zasada dzialania

Czujniki temperatury TOP 1068 sa czujnikami bezglowicowymi, z przewodem prostym dwuzylowym,
ekranowanym (ekran nie jest wykorzystywany jako polaczenie elektryczne), przewidzianymi do montazu
w zewngtrznych ostonach eksploatacyjnych. Element oporowy zamontowany jest na plytce drukowanej
izolujacej. do ktorej przymocowany jest rowniez przewod sygnalowy. Calo$¢ umieszczona jest na stale
w mosi¢znej osltonie (stanowiacej obudowe czujnika - ostona M63 na rysunku nr 1) wypelnionej pasta
przewodzaca cieplo. Na przewdd sygnalowy nalozona jest przesuwalna, rozcigta wzdluznie, mosi¢zna
tuleja ochronna wykorzystywana przy montazu czujnika w ostonie eksploatacyjnej (rysunek nr 2).

Para czujnikdéw temperatury sklada si¢ z dwu identycznych czujnikéw, ktére oznaczone sa tym samym
numerem fabrycznym. Budowa numeru fabrycznego jest nastepujaca:
- dwie pierwsze cyfry okreslaja rok produkeji,
- pigc kolejnych cyfr okresla numer pary czujnikéw temperatury (nr fabryczny),
- ostatnia cyfra (po separatorze w postaci kropki) stanowi wyroznik wskazujacy na miejsce montazu
czujnika:
1 czujnik montowany w czg¢sci zasilajacej obiegu wymiany ciepla,
2 czujnik montowany w czgsci powrotnej obiegu wymiany ciepla.

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci.,~
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 09 001/MI - 004 z dnia 04.02.2009
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EC TYPE EXAMINATION NO PL 09 001/MI - 004 dated 04.02.2009

Nadruk numeru czujnika przewidzianego do montazu w czesci zasilajacej jest barwy czerwonej; nadruk
numeru czujnika przewidzianego do montazu w czg¢sci powrotnej jest barwy niebieskiej.

W czujnikach temperatury elementem pomiarowym jest platynowy opornik termometryczny Pt 100 albe
Pt500 o charakterystyce termometrycznej zgodnej z PN-EN 60751:1997 "Czujniki platynowe
przemystowych termometréw rezystancyjnych". Sygnalem wyjsciowym czujnika jest jego rezystancja,
ktorej warto$¢ zalezy od temperatury. Jeden z czujnikow wchodzacych w sklad pary czujnikow
montowany jest na wejsciu obwodu wymiany ciepta (temperatura wyzsza, t;), a drugi na wyjsciu obwodu
wymiany ciepla (temperatura nizsza, t;). Na podstawie pomiaru rezystancji obu czujnikow w przeliczniku
wskazujacym cieplomierza okreslana jest temperatura nosnika ciepla na wejsciu i na wyjsciu obwodu
wymiany ciepla oraz roznica temperatur At =t; - t, co stanowi podstawg do obliczenia zuzycia energii
cieplne;j.

2.3 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna dostarczona 1 przechowywana w Gléwnym Urzedzie Miar - Jednostce
Notyfikowanej nr 1440 odpowiada parze czujnikéw temperatury TOP 1068 opisanej w niniejszym
certyfikacie.

Rysunek nr 3-P-55293 Czujnik rezystancyjny parowany TOP 1068.1 - rysunek zloZzeniowy - atestacyjny,
Rysunek nr 4-52386  Oslona 1,

Rysunek nr 4-55298  Plytka drukowana izolujaca 2,

Rysunek nr 3-Z-55283 Zespol rezystora z przewodem,

Rysunek nr 4-7-60227 Ostona uniwersalna,

Rysunek nr4-41611  Tuleja,

Rysunek nr 4-57406x Tabliczka znamionowa TOP 1068.

3 CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

- Rodzaj opornika termometrycznego: Pt 100 albo Pt 500 (wg PN-EN 60751:1997),
- Wartosci graniczne zakresu temperatury pracy 0: 0 °C do 150 °C,
- Wartosci graniczne zakresu roznicy temperatury A0: 3 Kdo 150 K,
- Przewdd sygnalowy zewnetrzny: 2 - zylowy, prosty,
- dhlugosé¢ przewodu L: 1.0z 155 2,052 5¢ 3.0/,

dla czujnikéw Pt 500, dodatkowo:
L=4+15m, z krokiem 1 m,
- powierzchnia przekroju jednej zyty: 0,25 mm?,
- calkowita rezystancja przewodu: L= 1,0m - 0,14Q,
L= 30m - 043Q,
= 40m - 0,57Q,
L=150m - 2,13Q,

- rezystancja plytki drukowanej izolujace;j 0,05 Q,
- Maksymalna warto$¢ RMS pradu czujnika: Pt 100 - 3 mA,
Pt 500 - 1 mA,

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w calodci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgCt.
This EC type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.. " - Gea N

N

-



b

Strona 4 z 8
i Page 4 of 8 pages
GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 09 001/MI - 004 z dnia 04.02.2009
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EC TYPE EXAMINATION NO PL 09 001/MI - 004 dated 04.02.2009

- Maksymalna dopuszczalna temperatura: 150 %C,

- Dlugos¢ montazowa czujnika: 50 mm,

- Minimalna gl¢boko$¢ zanurzenia: 25 mm,

- Czas odpowiedzi t¢s: <10,5s,

- Czujnik przewidziany do montowania w ostonie eksploatacyjnej
- dlugos¢ montazowa oston eksploatacyjnych: od C =85 mmdo C =160 mm
- material oslony eksploatacyjnej: stal nierdzewna.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Czujnik powinien by¢ montowany:

- prostopadle do kierunku przeptywu cieklego nosnika ciepta

albo

- pod katem 45° do kierunku przeptywu cieklego nosnika ciepla; koniec czujnika zwrocony przeciwnie do
kierunku przeptywu nosnika ciepla

albo

- w kolanie przewodu; koniec czujnika zwrdécony przeciwnie do kierunku przeplywu nosnika ciepta.

Czujnik przewidziany jest do montazu w oslonie eksploatacyjnej. Wybor miejsca montazu czujnika
(zasilanie badZ powr6t) powinien by¢ zgodny z oznakowaniem.

Czujnik temperatury powinien by¢ montowany tak, aby jego element pomiarowy siggal osi przewodu
(rurociggu), w ktérym ptynie nosnik ciepla.

5 OZNACZENIA

Na czujnikach temperatury, wchodzacych w sktad pary czujnikow powinny byé umieszczone nastepujace

oznaczenia:

- znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne i numer jednostki notyfikowanej bioracej udziat
w drugim etapie oceny zgodnosci (o0znaczenie zgodnosci zgodnie z § 32 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzadéw pomiarowych -
Dz. U. z2007 r. Nr 3, poz. 27),

- numer niniejszego certyfikatu badania typu WE,

- nazwa lub znak fabryczny producenta,

- rok produkeji,

- numer fabryczny,

- oznaczenie typu (TOP 1068),

- rodzaj opornika termometrycznego (Pt 100 albo Pt 500),

- zakres temperatury pracy,

- zakres roznicy temperatur A6.

~
N\,
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Ponadto dopuszcza si¢ umieszczanie innych oznaczen, o ile nie naruszaja one wymagan § 32 i 33
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych.

Tabliczki wykonane sa z samoprzylepnej folii i umieszczone bezposrednio na przewodzie czujnika. Barwa
nadruku tabliczki (czerwona badz niebieska) stuzy do identyfikacji miejsca montazu (zasilanie badz
powrot).

6 ZABEZPIECZENIA

Czujniki temperatury podlegaja zabezpieczeniu po zamontowaniu w przewodzie (rurociggu) z nosnikiem
ciepla. Cechy zabezpieczajace umieszczane sg na plombie zalozonej na drucie przeprowadzonym przez
otwor w $rubie dociskowej mocujacej czujnik w ostonie eksploatacyjnej oraz otwdr w laczniku
gwintowanym korpusu ostony eksploatacyjne;j.

7 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACJI

Cechy legalizacji, stanowiace dowod kontroli metrologicznej pary czujnikdw temperatury w uzytkowaniu
(legalizacja ponowna prowadzona na podstawie przepiséw wewnetrznych Krajow Czlonkowskich UE), w
postaci naklejek umieszcza si¢ na tabliczce znamionowej jednego z czujnikdw stanowiacych pare
czujnikdw temperatury.

7 ZALACZNIKI

1)  Rysunek 1. Czujnik rezystancyjny parowany TOP 1068 - rysunek zlozeniowy - atestacyjny.
2)  Rysunek 2. Ostona eksploatacyjna
2)  Rysunek 3. Tabliczka znamionowa TOP 1068.

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczegi.
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Rysunek 2. Ostona eksploatacyjna
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Nr
WYrobu
1476 Dwie ostatnie cyfry roku
w ktérym dokonano oceny
zgodnosci
B \\. Numer jednostki odmiana rys. | XXX |
o \ notyfikowanej . 100 |
\ N | 4-574062 | 500 |

& \ \ N

c A 3 Ty TOP1068 Pt XXX
o _[CEMXXT  XXXX ides  siwe | R
PL 09 001/ MI - 004 A RtRN

Mode a Polond Nr 07-00000.2 J
T
|
i
|

120 -

Uwagi:
1. Numer fabryczny powinien skiada¢ sie z nastepujgcych znakéw:
- dwie pierwsze cyfry okresiajg rok produkcii
- pig¢ nastgpnych numer kompletu parowanych czujnikéw
-ostatnia stanowi wyréznik: 1. dla czujnikéw po stronie wody goracej
2. dla czujnikéw po stronie wody zimnej
Przykiad:
07-00001.1 nadruk tabliczki czerwony
07-00001.2 nadruk tabliczki niebieski
2. Dopuszcza sig dokonywanie zmian graficznych z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:
-nie mozna zmienia¢ tresci podanych na rysunku i w tabeli
- zmiana czcionki tekstu nie moze pogorszy¢ czytelnosci nadruku

Foliza 3M-e-1003 matowa srebma - nadruk

Nazwisko Podpis Data
Konstr, 8. Wojtylo 08.07 &
Rysowat B. Wojtyio 03.07 | APATOR
Sprawdz. | J. Cichont L. Jos.07 o
Weryfik. J. Cichon o § 09.07 INFKary e om, Treszmieny  [Podpls | Data
Zatwierdz. S. Woch . 09.07 zmian
Podziatka ] Tylul rysunku N rys.

1:1 | Tabliczka znamionowa TOP1068 | 4-57406x

Rysunek 3. Tabliczka znamionowa TOP 1068.
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