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ZARZADZENIE NR 110 |

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR 1 JAKOSCI

z dnia 30 czerwca 1981 r.
w sprawie ustalema przepiséw o pojemnikach doktadniejszych -
(3,325/3)

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach 1 narzgdziach pomiaro-
wych (Dz.U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz.U. 2 1972 1. nr 11, poz. 821z 1979 r.
nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Ustala si¢ przepisy o pojemnikach dokladniej-

szych, stanowigce zatacznik do zarzadzenia.
§ 2. Traca moc przepisy legalizacyjne z dnia 6 marca
1961 r. o pojemnikach dokladniejszych (Dz. Urz. GUM

z 1961 r. nr 2 (1711), poz. 3,325/2, Dz. Urz. CUJIM -
z 1969 r. nr 18 (1921), poz. 3,325/2,1 i Dz. Norm.
i Miar z 1978 r. nr 17, nr klas. metrolog. 3,325/
2,2).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 28 listopa-
da 1981 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 110
Prezesa PKNMiJ z dnia 30 VI 1981 r.

PRZEPISY O POJEMNIKACH DOKLADNIEJSZYCH

Postanowieni:i ogolne ,

§ 1. Przepisy dotycza pojemnikéw doktadniejszych,
zwanych dalej “pojemnikami®, przeznaczonych do po-
miaru objgtosci cieczy. -

Okreslenie

§2. Pojemnos¢ pojemnika jest to objetosé ograniczo-
na wewngtrzng powierzchnig jego $cian 1 dna oraz
ptaszczyzna wyznaczong przez gorna krawedz (realizo-
wang za pomoca plytki szklanej dociskanej do krawedzi
gdrnej pojemnika).

Pojemnosci dopuszczalne
§3.1. Pojemniki moga mieé¢ nastgpujace pojemnosci
w decymetrach szeéciennych (dm3): 0,01; 0,02; 0,05: 0,10;
0,125; 0,20; 0,25; 0,375; 0,50; 0,70; 0,75;, 1; 2 i 5.

2. Pojemnos$¢ pojemnikéw stuzgcych do odmie-
rzania alkoholu etylowego i jego wodnych roztworow
powinna by¢ odniesiona do temperatury 0 °C, nato-
miast pojemno$¢ pojemnikéw stuzacych do odmierza-
nia innych cieczy powinna by¢ odniesiona do tempera-
tury 20 °C. ’

Zakres stosowania

§4.1. Pojemniki-mogg by¢ dostosowane do spraw-
dzania obj¢tosci cieczy, jaka sa wypelnione butelki 1 in-
ne opakowania. :

2. Pojemniki powinny by¢ uzytkowane zgodnie
z normami przedmiotowymi okre$lajacymi wymagania
dla poszczegdinych produktow ciektych, odmierzanych
w jednostkach objgtosci i przelewanych do rdéznych
opakowa@.
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Material, konstrukcja i wykonanie

§5.1. Pojemniki powinny by¢ wykonane z metalu
o znanym wspoélczynniku rozszerzalnoéci cieplnej.

2. Pojemniki, z wyjatkiem pojemnikéw wykona-
nych ze stali kwasoodpornej, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja. ‘

3. Pojemniki powinny posiadaé ksztalt stozka
prostego Scietego.

Pojernnik dokT adnigjszy
Stalowy

|
1am’

0°¢
t.ZPS. tanicut
Nr 128/|1.980

\¢

Pojemnik dokiadniejszy: I — obrgcze, 2 — dno, 3 — uchwyt,

4 — nakladka legalizacyjna, 5 — przykladowe oznaczenie pojemnika

4. Wymiary $rednic otworéw oraz glgbokosci po-
jemnik6w podano w tablicy 1.

9. Dno pojemnika 2 powinno by¢ plaskie, przy
czym w pojemnikach o pojemnosci 5 dm? powinno ono
byé wzmocnione przynajmniej jedng poprzeczka.

10. Pojemniki o pojemnosci 5 dm*® powinny byé
zaopatrzone w dwa uchwyty, w pozostalych pojemni-
kach wystarczy jeden»ucthyt 3. Uchwyt nie powinien
wystawad ponad goérng krawedZ pojemnika.

11. W miejscu pokazanym na rysunku powinna
by¢ natozona tzw. nakiadka legalizacyjna 4, tj. warstwa
cyny w ksztalcie owalu, o grubosci umozliwiajacej wy-
bicie na niej cech legalizacyjnych. Na pojemnikach
z obrecza usztywniajgca gérng krawedz, naktadka le-
galizacyjna powinna obejmowaé obrecz i cze$é $cianki.

Oznaczenia
§6. Na sciance pojemnika, w miejscu pokazanym
na rysunku, powinny by¢ naniesione nastqpujace ozna-
czenia:

1) nazwa z podaniem mater1a1u z jakiego wykonany
jest pojemnik, np. “Pojemnik dokladniejszy
stalowy®,

2) pojemno$¢ nominalna- wyrazona w decymetrach

- szeSciennych (dm?), np.: “0,375 dm?*", /

3) temperatura odniesienia “0 °C“ lub “20 °C*,

" 4) znak wytworni,
5).numer fabryczny i rok produkcp

Dopuszczalne bledy graniczne
§7. Dopuszczalne bledy graniczne pojemnikéw nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 2.

h Tablica 1
Pojemno$c Srednice Giebokosct Pojemnoséé Srednice Giebokosci
pojemnika - otworow pojemnika pojemnika otworow pojemnika
dm? mm mm dm? mm mm
0,01 18,0+19,0 2628 0,375 46,0-+-48,0 89+ 97
0,02 22,5-+24,5 3335 0,50 51,0+53,0 97+ 104
0,05 30,5+32,5 4548 0,70 5860 106114
0,10 39,0+-41,0 57+60 0,75 59 +61 112+119
0,125 41,5+435 61-+69 1 ‘ 64+67 121 +133
0,20 49,0+51,5 72+75 2 8184 155166
0,25 40,5425 7583 5 110113 214--225
5. Srednice den w pojemnikach o pojemnosci od Tablica 2
0,01 dm* do 0,20 dm’ powinny “{ynOSié /s éirednicy Pojemno$é Dopuszczalne + | Pojemnosé | Dopuszczalne
otworé6w. W pozostaltych pojemnikach $rednice den pojemnika | biedy graniczne | pojemnika | bledy graniczne
powinny by¢ dwukrotnie wigksze niz $rednice otworéw. dm’ cm’ dm’ em’
6. Grubos$¢ Scian i1 den pojemnikéw powinna wy- 0,01 0,1 0,375 1.8
nosic: : 0,02 0,2 0,50 ] 2,5
1) nie mniej niz 1 mm dla p0|emn1kow o pojemnosci 0,05 - 0.5 0,70 .23
do 0,375 dm?, 0,10 1,0 0,75 25
. . . , . 0,125 1,0 1 2.5
2) nie mniej niz 1,5 mm dla pojemnikéw o pojemnosci 020 ‘| ‘10 2 5
wiekszej niz 0,375 dm’. 0,25 125 s 12,5

7. Gérna krawedz pojemnikéw powinna by¢
gladko oszlifowana i powinna leze¢ w plaszczyinie
rownolegte) do dna. Krawedz ta dla pojemnikéw o po-
jemno$ci powyzej 0,25 dm’ powmna mieé co najmniej
2 mm grubosci. !

8. Gorna 1 dolna krawedZ pojemnik6w o po-
jemno$ci od 1 dm® wzwyz powinna by¢ usztywniona
obrgczami I o grubo$ci nie mniejszej niz 1,5 mm.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§8.1. W wyniku stwierdzenia, ze pojemnik odpowia-
da postanowieniom przepis6w, nalezy wybi¢ na naktad-
ce legalizacyjnej ceche urzedu oraz ceche roczng.

2. Dno pojemnika nalezy zabezpieczyé przez wy-
bicie cechy urzgdu na kropli cynowej natozonej w taki
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sposéb, aby obe]mowa1a ona czg§ciowo smankq i dno
pojemnika.

3. W przypadku pojemnik6éw przeznaczonych do

odmierzania alkoholu etylowego i jego wodnych roz- -

twordw, halezy wystawi¢ $wiadectwo legalizacji.

61

Okres waznosci legalizacji

§9.1. Okres waznodci legalizacji pojemnikéw trwa
trzy, lata liczac ‘od pierwszego stycznia tego roku,

w ktorym legalizacja zostala dokonana.

. 2.. Legalizacja traci wazno$¢ z chwilg uszkodzenia

5 pojemnika‘lub cech legalizacyjnych.

ZARZADZENIE NR 111 o
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR 1 JAKOSCI
"z dnia 30 czerwca ‘1981 r.

. w sprawie ustalenia przepiséw o tachometrach
3,102/2)

Na podstawie art. 8 ust. <1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,

. Miar i Jako$ci (Dz. U. 21972 r. nr 11, poz. 821z 1979 1.
nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Ustala si¢ przepisy o tachometrach, stanowiace
zatacznik do, zarzadzenia.

1
\

§ 2. Tracg moc przepisy ogélne z dnia 16 listopada
1963 r. o tachometrach (Dz. Urz. GUM. nr 15, poz.
3,102/1).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 28 listopa-
da 1981 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakos$ci

wz' T. Podgorski

Zatacznik do zarzadzenia nr 111
Prezesa PKNMiJ z dnia 30 VI 1981 r.

PRZEPISY O TACHOMETRACH

Postanowienia ogdine

§1.1. Przepisy dotycza nastepujacych rodzajéw kon-
strukcyjnych tachometréw:

1) ods$rodkowych,

2) chronometrycznych,

3) magnetycznych, l
' 4) elektrycznych,

5) stroboskopowych,

6) impulsowych,
zwanych dalej “tachometrami®.

2. Typ tachofetru powinien byé zatwierdzony
przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jako$ci zgod-
nie z zarzadzeniem Prezesa CUJIM z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania typu
narze¢dzi pomiarowych przeznaczonych do produkgji se-
ryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r.
nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 2851 z 1977 r.
anr 1, poz. 11).

Okreslenia

§2l. Tachometry
pomiaru predkosci katowej i szczegblnego _]C_] przypad-
ku, tj. predkosci obrotowe;j.

22Tachometry odérodkowe sato
tachometry, w ktérych predkos$é ‘katowa {(obrotowa)

jest funkcjg momentu obrotowego, pochodzacego od sit-

odérodkowych obracajacego si¢ zespotu cigzarkéw ta-
chometru, rownowazonego przez spr¢zyng pomiarowa.

sa to przyrzady do:

3.3 Tachometry chronometryczne
sa to tachometry, w ktérych zliczane sa obroty walka
napgdowego tachometru w $ciéle okre§lonym przez jego
mechanizm zagarowy czasie.

4. Tachometry magnetyczne sagto
tachometry, w ktoérych predkosé katowa (obrotowa) '
jest funkcja momentu obrotowego pochodzacego od
oddzialywania wirujacego pola magnetycznego magne-
su trwah;go na pole magnetyczne, wytworzone przez
prady wirowe powstate w ruchomym elemencie zwigza-
nym ze wskazéwka i rébwnowazonego przez sprezyne
pomiarowa.

5. Tachometry elektryczne sgto
tachometry, w ktérych predko$é katowa (obrotowa)
jest funkcja napigcia wytworzonego przez pradnice ta-
chometryczng lub inny przetwornik wspdtpracujacy
z miernikiem. ‘

6. Tachometry stroboskopowe sa
to tachometry, w ktérych czgstotliwo§¢ impulsow
$wietlnych tachometru, jest poréwnywana z czestotli-
wofcig odpowiadajaca mierzonej predkosci katowe]
(obrotowej) przedmiotu.

7. Tachomefry impulsowe sato ta-
chometry, w ktérych impulsy elektryczne wytworzone'
w przetworniku przez obracajace si¢ cialo sa zliczane
w czasie okreélonym przez miernik tachometru.

Material, konstrukcja i wykonanie

§3.1. Tachometr powinien by¢ wykonany z materia-

16w o odpowiedniej wytrzymalosci i odpowiednich
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wiladciwosciach gwarantujacych trwatosé eksploatacyjna
i zapewniajacych utrzymanie wiasciwosci metrologicz-
nych. Materialy te i ich wtasciwosci powinny by¢ okres-
lone przy zatwierdzeniu typu tachometru.

2. Obudowa tachometru powinna skutecznie za-
bezpiecza¢ jego zespoly przed kurzem i wilgocig oraz
zapobiegaé uszkodzeniom mechanicznym.

3. Tachometr powinien by¢ wywzorcowany w le-
galnych jednostkach predkosci katowej (radian na se-
kundg, rad/s) lub obrotowej (obréot na sekunde¢ lub
minute, obr/s, obr/min).

4. Wskazania powinny by¢ tatwe do odczytania. ’

Wymagania co do czytelnosci ustala si¢ przy zatwier-
dzeniu typu tachometru.

5. Tachometry, w ktérych odczytywanie wymkow
wskazan jest dokonywane za pomoca podziatki i wska-
zowki, powinny mieé urzgdzenie do ttumienia drgan
wskazowki.

\§4.1. Tachometry moga mieé jeden lub kilka zakre-
sow pomiarowych.
2. Tachometry w1elozakresowe moga mie¢ na po-
dzielni nie wigcej niz dwie podziatki; kazda z tych po-
dziatek moze stuzy¢ do odczytywania predkosci w jed-

nym lub kilku zakresach pomiarowych, z ktorych jeden

jest dziesigtng wielokrotnodcia drugiego.

3. Dlugo$é dziatki elementarnej tachometru nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 mm.

4. Warto$¢ dziatki elementarnej nie powinna
przekracza¢ 2 % gbérnej granicy zakresu pomiarowego,
jezeli przy zatwierdzeniu typu tachometru nie ustalono
inaczej. .
5. Konstrukcja tachometréw powinna zapewmcv
zachowanie ich wlasciwosci metrologicznych w zakresie
temperatur od -20 °C do +46 °C, jezeli przy zatwierdze-
niu typu lub przy udzieleniu zezwolenia na import nie
ustalono inaczej. ' :

§5.1. Tachometry wymienione w § I ust. 1 pkt 13
powinny mieé walek napedowy laczony z watkiem,
ktorego predkosé sig mierzy.

Tachometry te mogg by¢: .

1) stacjonarne, trwale potaczone z watkiem, ktérego
predko$é mierza;

2) przenosne, laczone z wa{klem tylko w czasie po-
miaru jego predkosci.

2. Przetozenie tachometruy, tj. stosunek predkosci

mierzonej do prgdkosci wskazywanej przez tachometr, -

powinno w tachometrach przeno$nych réwnac si¢ jed-
no$ci, a w tachometrach instalowanych na state moze
by¢ rézne od jednosci.

3. Tachometry przenos$ne powinny by¢ zaopat-
rzone w komplet koficowek przylaczeniowych do tacze-
nia watka napgdowego tachometru z watkami, ktorych
predkosé si¢ mierzy. Przeniesieni¢ napedu watka, ktore-
go predko$é sie mierzy, na watek tachometru za po-
$rednictwem odpowiedniej koacowki powmno si¢ odby-
waé bez podlizgu. "

4. Tarcie ruchomych czeséci mechanizmu tacho-
metru nie powinno powodowa¢ drgan i skokoéw wska-
z6wki przy zmianach predkosci watka napgdowego.

Ruch wskazéwki powinien by¢ ptynny w catym zakresie
pomiarowym.

§6.1. W tachometrach moga by¢ stosowane nastgpu-
jace urzadzenia dodatkowe:

1) mechanizm rejestru_lacy predkosé katowa (obroto- .
wa) w funkcji czasu;

2) licznik obrotéw wiaczony na stale lub wiaczany

i wylatzany recznie lub samoczynnie;

3) urzadzenie sygnalizacyjne, uruchamiane przy
osiagnieciu lub przekroczeniu. nastawionych granic
predkoscei; ’

4) wskazéwke ekstremalng;

5) urzadzenie do os$wietlania podzielni; tachometry
specjalnego przeznaczenia (np. samochodowe) powinny
mie¢ o$wictlenie podzielni.

2. Urzadzenia dodatkowe powinny by¢ tak wyko-
nane, aby nie powodowaly pogorszenia wiasciwosci
metrologicznych tachometréw.

Klasy dokladnosoi

§7. Pod wzglgdem doktadnoéci tachometry dzielg si¢
na nastepujace klasy: "
0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; S. Klasy doktad-
nosci 2,5 nie zaleca sie. Moze ona byé stosowana wy-
facznie do tachometréw wymienionych w § 1 ust. 1
pkt 4.

Bledy graniczne dopuszczalne dokladnosci

§8.1. Graniczne biédy dopuszczalne dokiadnosci
wskazan w zaleznodci od klasy doktadnosci tachometru
podano w tablicy:

. Graniczne dopuszczalne -btedy wskazan
Klasa doktadnosci (w % gbrnej granicy zakresu
' pomiarowego)

0,01 10,01

0,02 10,02 .

0,05 . 10,05

0,1 10,1

0.2 . 10,2

0.5 +0,5

1 (£1,0

2 ’ 12,0

2,5 42,5

S 15,0

2. Graniczna dopuszczalna histereza pomiarowa
nie powinna przekraczaé 0,5 bezwzglednej wartosci gra-
nicznych dopuszczalnych btedéw wskazan okreslonych
w ust. 1.

Oznaczenia

§9.1. Na podzieini tachometru lub na tabliczce zna-
miohovgej powinny by¢ podane nastgpitjgce oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytwérey,
2) numer fabryczny,
3) oznaczenie jednostki miary:
a) dla predkosci katowej “rad/s",
~ b) dla predko$ci obrotowej “obr/s" lub “obr/min*,
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4) znak zatwierdzenia' typu,
5) warto$¢ przelozenia, jezeli jest r6zna od Jednosc1
2. Na podzielni tachometru moze byé ponadto
podana klasa dokfadnosci.

Cechowanie

§10.1. Jezeli tachometr ma urzadzenia regulacyjne
dostepne z zewnatrz, nalezy na dowdd legahzacp za-
bezpieczy¢ je cecha urzedu.

2. Jezeli na podzielni tachometru znajduje sig’

e
oznaczenie klasy jego doktadnosci zgodne z wynikami
sprawdzenia, to dowodem legalizacji moze by¢ zamiast
$wiadectwa cecha urzedu.
Okres. waznosci legalizacji

§ 11.1. Okres waznosci legalizacji tachometrdw kon-

~trolnych trwa 25- miesiecy, liczac od dnia pierwszego

tego miesigca, w ktérym legalizacja zostata dokonana.
.~ 2. Okres waznosci legalizacji tachometréw uzyt-
kowych trwa 3 lata, liczac od dnia pierwszego stycznia
tego roku, w ktorym legalizacja zostata dokonana.





