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ZARZADZENIE NR 132

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCF&‘\

z dnia 18 wrzesnia 1981 r.
W sprawie ustalema przepisow o sekundomierzach (stoperach) mechamcznych
(3,11/2)

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1] ustav;y z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. nr 11, poz. 82 iz 1979 1. nr 2,
poz. 7) zarzadza si¢, co nastg¢puje:
 § 1. Ustala si¢ przepisy o sekundomierzach (stope-
rach) mechanicznych, stanowiace zatacznik do zarza-
dzenia.

§‘ 2. Traca moc przepisy z dnia 30 czerwca 1965 r.
o uwierzytelnianiu stoperow (sekundomierzy) (Dz. Urz.
GUM nr 17, poz. 3,11/1). ‘

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 30 grud-

* nia 1981 r.

- Prezes
Polsklego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgorski

’ Zatgcmik do zarzadzenia nr 132
Prezesa PKNMiJ z dnia 18 IX 1981 r.

PRZEPISY O SEKUNDOMIERZACH (STOPERACH) MECHANICZNYCH

Postanowienie ogédlne

§ 1. Przepisy dotycza sekundomierzy (stoperow)
mechanicznych, w ktérych regulatorem jest balans o
polowie okresu wahan nie krétszej niz 0,1 s, zwanych
dalej ,sekundomierzami mechanicznymi® lub ,;sekundo-
mierzami*,

Okreslenia

§21. Sekundomierz mechaniczny jest
to przyrzad do pomiaru przedzialéw czasu, ktdrego
czg$ciami sktadowymi sa: mechanizm zegarowy o na-
pedzie spr¢zynowym, regulator balansowy, urzadzenie
do uruchamiania i zatrzymywania oraz urzadzenie do
doprowadzania wskazéwek do polozenia zerowego.
Urzadzenie do uruchamiania i zatrzymywania moze byé
napgdzane rgcznie lub-elektrycznie.

2. Wskazdowki sgtoelementy sekundomierza
stuzace do odczytywania przedzialéw czasu. Rozréznia
sicwskazowke¢ sekundowa (do odczytywa-.
nia sekund i ich czgSci lub setnych czeSci minuty)
i wskazéwke¢ minutowa (doodczytywania
minut), potaczong z tzw. liczydlem obrotéw

. wskazéwki sekundowej. Jezeli sekundomierz ma dwie

wskazoéwki sekundowe, z ktérych jedna moze byé za-
trzymywana i uruchamiana podczas nieprzerwanego ru-
chu drugiej, t¢ pierwsza nazywa si¢ wskazoéwk a
pomocnicza, adrugg wskazdéwkag gtow- -
n a. o

3. Gtéwka sekundomierza mecha-
nicznego . jestto pokretto naciggu sprezyny
napgdowej, ktore petni zwykle réwniez funkcje przy-
cisku urzadzenia do uruchamiania i zatrzymywama se-
kundomierza.
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4. Btgd wskazania sekundomierza
mechanicznego jesttorbinica migdzy war-
todcig przedzialu czasu wskazang przez sekundomierz
a warto$ciag poprawna tego przedziatlu np. zmierzong
przyrzadem kontroinym.

Blad wskazania wyraza si¢ w sekundach.

5.Btagd krdétkoterminowy sekun-
domierza mechanicznego jesttoczgsé big-
du wskazania skladajaca si¢ z blgdu powrotu wska-
zowki sekundowej do potozenia zerowego, bledu wy-
nikajacego z niejednakowego (przypadkowego) opdz-
nienia chwili uruchomienia i chwili zatrzymania w sto-
sunku do chwili nacisnigcia gtéwki oraz bigdu spowo-
dowanego mimosrodem podzielni i nierbwnomiernoscia
podziatki. Blad krotkoterminowy sekundomierza ma
istotne znaczenie przy pomiarze krotkich przedziatéw

czasu.

4 Biad krotkoterminowy sekundomlerza wyraza si¢ w
sekundach.

6. Btagd dtugoterminowy sekundo-
mierza mechanicznego jestto cz¢sc bledu
wskazania, wynikajaca z réznicy migdzy npminalnym
a poprawnym okresem wahan balansu i skfadajaca sig¢
z blgdu ustawienia okresu wahafi balansu (biad syste-
matyczny) oraz bi¢du izochronizmu (majacego skfado-
we systematyczne i przypadkowe) wynikajacego ze
zmiany okresu wahan balansu, ktdra jest spowodowana
zmiang momentu nap¢dowego w miar¢ rozkrg¢cania
si¢ sprgzyny napegdowe;.

Blad dhugoterminowy sekundomierza ma istotne zna-
czenie przy pomiarze dlugich przedzialow czasu.

Btad dilugoterminowy sekundomlerza wyraza si¢ w
sekundach.

7. Przyrost biqbu sekundomierza
mechanicznego jest to réznica migdzy
biedem dlugoterminowym w chwili koncowe) a bigdem

dlugoterminowym w chwili poczatkowej okres$lonego

przedziatu czasu pracy sekundomierza. Przy pomiarach
dokonywanych sekundomierzem btad dlugoterminowy
w chwili ppczatkowej jest rowny zeru, zatem dla zmie-
rzonego przedziatu czasu przyrost bledu jest réwny
bigdowi dlugoterminowemu.

Przyrost bigdu godzinowy, trzydziestominutowy itd.

. jest to przyrost bledu zachodzacy w przedziale czasu .

rownym jednej godzinie, trzydziestu minutom itd.
Przyrost bledu wyraza si¢ w sekundach.

8. Wzglgdny przyrost btedu se-
kundomierza mechanicznego jestto
stosunek przyrostu bledu sekundomierza do przedziatu
czasu, w kiérym ten przyrost zachodzi.

Wazgledny przyrost bledu godzinowy, trzydziestomi-
nutowy'itd. jest to wzgledny przyrost bigdu odpowia-
dajacy przedzialowi czasu réwnemu jednej godzinie,
trzydziestu minutom itd.

Praktycznie podaje sig go w postaci utamka, ktorego
licznikiem jest warto$¢ przyrostu bigdu w sekundach,
a mianownikiem wartos¢ przedziatu czasu wyrazona
w dowolnych jednostkach czasu (np. 0.8 s/2 h;
0,5 s/30 min).

9.Chwilowy wzgledny przyrost
btedu sekundomierza mechaniczne- -
g o jest to pochodna btedu dlugoterminowego (trak-
towanego jako ciggla funkcja czasu) wzgl¢dem czasu.
W praktyce jako chwilowy wzgledny przyrost btgdu
przyjmuje ‘'si¢ wzgledny przyrost bledu sekundomierza
wyznaczony w stosunkowo krétkim przedziale czasu
przez pordwnanie okresu wahan balansu z okresem
wzorcowym (np. za pomocy chronokomparatora wy-
posazonego w generator kwarcowy czestotliwosci wzor-
cowej).

Chwilowy wzgledny przyrost bigdu sekundomlerza
jest wielko$cia bezwymiarowa. Praktycznie, stosujac za-
sad¢ ekstrapolacji, odnosi si¢ go do przedziatu czasu
rownega dobie ‘i wyraza w sekundach na dobe.

10. USredniony chwilowy wzgl¢dny
przyrost bledu sekundomierza me-
chanicznego jestto warto§¢ $rednia chwilowego
wzglednego przyrostu bigdu obliczona dla okreslonego
przedziatu czasu pracy sekundomierza, ktéra moze byc
obliczona jako $rednia arytmetyczna wartosci chwilo-
wego wzgle¢dnego przyrostu biedu sekundomierza zmie-
rzonych w chwilach réwnomiernie roztozonych w bada-
nym przedziale czasu lub jako $rednia przebiegu chwi-
lowego wzglednego przyrostu bigdu w funkcji czasu
albo uzyskane metoda uéredniénia geometrycznego z
przebiegu bledu w funkcji czasu.

USredniony chwilowy wzgledny przyrost biedu se-'
kundomierza jest wielkoscig bezwymiarowa. Praktycz- -
nie wyraza si¢ go w sekundach na dobg, przy czym .

" w formie opisu stownego podaje sig, dla jakiego prze-

dziatu czasu zostat obliczony.

1. Poprawka wskazan sekundomie-
rza mechanicznego jestto blad dlugotermi- ’
nowy sekundomierza wzigty z przeci\«'vnym znakiem.

Znak ,+* poprawki oznacza, 2e wskazania sekundo-
mierza opbZniaja si¢, a znak ,-“, ze wskazania sg
przyspieszane. Po dodaniu poprawki do wartosci wska-
zanej przez sekundomierz otrzymuje si¢ warto$é prze-
dziatu czasu zblizong do poprawnej (obarczona jednak
nadal btgdem krétkoterminowym).

W praktyce poprawk¢ wskazan wyznaczong dla
okre§lonego przedzialu czasu stosuje si¢ na zasadzie

- interpolacji lub ekstrapolacji do innych przedzialéw

czasu. Dodanie poprawki do wartosci wskazanej elimi-
nuje wéwczas tylko zasadnicza cz¢$é skladowej syste-
matycznej blgdu dlugoterminowego. Wynik pozostaje
obarczony bledem krétkoterminowym oraz czgscia ble-
du izochronizmu.

Poprawke wskazan wyraza si¢ w sekundach.

12. Btad pozycyjny sekundomierza
mechanicznego jesttordinica migdzy naj-
wickszg a najmniejsza algebraicznie wartoécig urednio-
nego chwilowego wzglednego przyrostu biedu wyzna-
czonego dla roznych sprawdzanych pozyql sekundo-

- mierza.

Blad pozycyjny jest wielkoscig bezwymiarows. Prak-
tycznie wyraza si¢ go w taki sam sposob, jak usrednio-
ny chwilowy wzgledny przyrost bigdu.
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Konstrukcja i wykonanie

§ ' 3.1. Podziatka na tarczy sekundomierza mecha-
nicznego powinna by¢ réwnomierna i wyrazona w se-

kundach. Warto$¢ dzialki elementarnej powinna wy- -

nosi¢ 0,1, s lub 0,2 s (odpowiednio do potowy okresu
wahan balansu). Jezeli czas jednego obrotu wskazowki
sekundowej wynosi jedna minutg, to podziatka moze
byé wyrazona w setnych czg¢éciach minuty i mieé dziatke
elementarng o wartosci 0,01 min.

2. Maksymalny blad powrotu wskazéwki sekundo-
wej do polozenia zerowego nie powinien przekraczaé
polowy okresu wahan balansu.

3. Potozenic wskazéwki minutowej powinno odpo-
wiadaé¢ potozeniu wskazowki sekundowej, przy czym:

1) jezeli wskazowka minutowa porusza si¢ ruchem

_ciagtym, to blad wskazania nie powinien prze-
kraczaé 0,2 wartoéci dzialki elementarnej odpo-
wiadajacej jednemu petnemu obrotowi wskazéwki
sekundowej; :

2) jezeli wskazéwka minutowa porusza si¢ skokami
co jeden obrdét wskazéwki sekundowej, to biad
chwili przeskoku nie powinien przekraczaé 2 se-
kund.

Oznaczenie

§ 4. Kazdy sekundomierz mechaniczny powinien
mie¢ wykonane w sposOb trwaly nast¢pujace oznacze-
nia:

1) nazwa lub znak wytworey, .

2) numer fabryczny.

Klasyfikacja

8§ 5.1. W zaleznos$ci od wartosci granicznych bigdow
dopuszczalnych wyréznia si¢ trzy klasy doktadnosci
sekundomierzy mechanicznych (I, I1, III) wymienione
w tablicy.

2. Jako sekundomierze mechaniczne kontrolne moga
byé stosowane tylko sekundomierze [ klasy doktad-
nosci.

Graniczne bledy dopuszczalne

§ 6.1. Graniczne dopuszczalne bl¢dy wskazan oraz
graniczne dopuszczalne wartosci usrednionego chwilo-
wego wzglednego przyrostu bledu i blgdu pozycyjnego
sekundomierzy mechanicznych podane sg w tablicy.

2. W kolumnie 3 tablicy podane sa graniczne do-
puszczalne bl¢dy wskazan dowolnych przedzialéw cza-
su w zakresie jednego obrotu wskazéwki sekundowe;.
Bledy te zawieraja giéwnie skladowe, blgdow krétko-
terminowych oraz w nieznacznym stopniu bledow dlu-

" - goterminowyeh sekundomierza.

3. W kolumnach 4 i 5 podane s3a graniczne dopusz-

czalne bl¢dy wskazan przedzialu czasu réwnego zakre-

sowi wskazan sekundomierza (30 min lub 60 min). Bledy
te zawieraja gléwnie skltadowe bigdow dlugotermino-
wych oraz w niewielkim stopniu blgdéw krétkotermino-
wych.

4. W kolumnie 6 podane s3 graniczne dopuszczalne
warto$ci uSrednionego chwilowego wzgl¢dnego przy-
rostu blgdu dla przedzialu czasu réwnego zakresowi
wskazan sekundomierza (30 min lub 60 min). Warto$ci
te okreSlone s3 blgdem diugoterminowym.

S. W kolumnie 7 podane sa wartosci granicznego
dopuszczalnego bledu pozycyjnego dla przedziatu cza-
su rownego zakresowi wskazaf (30 min lub 60 min).

6. Podane w tablicy graniczne dopuszczalne wartosci
bl¢déw i- usrednionego chwilowego wzglednego przy-
rostu btgdu obowiazujg dla wszystkich sprawdzanych
pozycji sekundomierza. Odnoszg si¢ one do pracy se-
kundomierza w pierwszej polowie nominalnego czasu
rozkr¢cania si¢ spr¢zyny napgdowej i w temperaturze

.otoczenia 20 + 5 °C.

Dokumentowanie wynikéow sprawdzania

§ 7.1. Na dowdd stwierdzenia, ze sekundomierz me-
chaniczny spelnia wymagania przepisow, wydaje si¢
Swiadectwo legalizacji w przypadku sekundomierzy
kontrolnych 1 klasy dokladnosci albo s$wiadectwo
sprawdzenia w przypadku sekundomierzy uzytkowych
I, IT i III klasy doktadnosci.

2. Swiadectwo legalizacji lub $wiadectwo sprawdze-
nia powinno zawiera¢ nast¢pujace dane:

1) nazwe lub znak wytworey,

2) typ sekundomierza,
~ 3) numer fabryczny sekundomierza,-

4) warto$¢ dzialki elementarnej sekundomierza,

5) nazwg instytucji zgtaszajacej,

6) nazwe¢ laboratorium, w ktérym dokonano spraw-

dzenia,

7) stwierdzenie, ze sekundomierz odpowiada wyma-

ganiom przewidzianym dla sekundomierzy mecha-
nicznych okreslonej klasy doktadnosci,

Graniczne dopusz- Graniczne dopusz-
czalne bledy vpvska- Graniczne dopuszczalne bledy |[czalne wartosci usred- | Graniczne do-
. X gay ! wskazafi w przedziale czasu nionego chwilowego puszczalne
Klasa Wartosci dziatek zan w zakresie od ledh bled
doktadnosci elementarnych 0 do 30 s lub od 30 min 60 min wzglechego pnyrgstu ¢ y.pozy—
0 do 60 s s btgdu dla 30 min cyjne
s lub 60 min s/d
s/d
1 2 3 4 5 .6 7
I 0,1 s 10,1 10,5 11,0 124 24
I 0,1 s lub 0,2 b
s ub 0.2 s albo 40,3 +1,0 +2,0 +48 48
0,01 min
II1 0,1 s lub 0,2 1b: .
S U Be s albo +0.6 £15 43,0 £72 72
0,01 min
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8) poprawki dla gtéwnych pozycji roboczych sekun-
domierza,

9) okres waznosci legalizacji w przypadku $wiadec- -

twa legalizacji albo zalecenia dotyczace okreséw
sprawdzen w przypadku $wiadectwa sprawdzenia.

-Okres waznosci legalizacji. i okresy sprawdzen

§ 8.1. Okres waznosci legalizacji sekundomierza me-
chanicznego trwa 13 miesigcy, liczac od pierwszego dnia

tego miesigca, w ktdrym legalizacja zostala dokonana.

2. Legalizacja sekundomierza traci wazno$¢ po na-
prawie, w przypadku jego uszkodzenia lub przestaw1en1a
przesuwki regulacyjne;.
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§ 9.1. Sekundomierze mechaniczne uzytkowe powin-
ny by¢ sprawdzane tym czgsciej, im trudniejsze s3 wa-
runki uzytkowania. Zaleca si¢ dokonywanie sprawdze- -
nia w zaleznosci od warunkéw uzytkowania co trzy

,miesia,c_e, ‘pél r_oku lub rok.

- -2. Sekundomierze uzytkowe moga by¢ sprawdzane
bezposrednio przez uzytkownika w sposdb uproszczo-
ny za pomoca sekundomierza kontrolnego, zaleca sig

- jednak, aby co najmniej raz na dwa lata, a takze po

kazdej naprawie lub regulacji byly sprawdzane w labo-
ratorium pomiarowym wyposazonym we wlasciwe
przyrzady kontrolne. '

ZARZADZENIE NR 133
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 18 wrzed$nia 1981 r.
w sprawie ustalenia przepiséw o przymiarach sztywny'ch do pomiaru napetnienia zbiornikéw
(3,1502/1)

- Na podstawie art. 8 ust.
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr |1, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U.z 1972 1. nr 11,
1979 r. nr 2. poz. 7) zarzadza sig, co nastgpujé:

I pkt 1 ustawy z dnia

poz. 82 i z .

§ 1. Ustala si¢ przepisy o przymiarach sztywnych
do pomiaru napetnienia zbiornikéw, stanowigce zatacz-
nik do zarzadzenia.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 30 grud-
nia 1981 r.

‘ Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski

Zatgcznik do zarzadzenia nr 133
Prezesa PKNMiJ z dnia 18 IX 1981 r.

PRZEPISY
O PRZYMIARACH SZTYWNYCH DO POMIARU WYSOK()SCI NAPELNIENIA ZBIORNIKOW

Postanowienia ogélne .

§ 1. Przepisy dotycza przymiaréw sztywnych do
pomiaru wysokoéci napetnienia zbiornik6w, zwanych
dalej ,przymiarami®.

§ 2. Dla przymiaréw ustala si¢ dwie klasy doklad-
nosci oznaczone cyframi arabskimi 1 i 2.

Zakresy pomiarowe

§ 3.1. Dhlugosci nominalne podziatek przymiaréw po-
winny wynosié¢: 0,5m; 1 m; 1,5m; 2 m; 3m;4mi5m.

2. W uzasadnionych przypadkach moga byé wyko-
nywane przymiary o innych gérnych granicach zakresu
pomiarowego podziatki niz podano w ust. 1.

Wymagania ogdlne i techniczne

§ 4.1. Przymiary powinny by¢ wykonane z materiatu
dostatecznie twardego i stabilnego, o znanym wspot-

czynniku cieplnej rozszerzalnosci liniowej. Material, z
ktérego wykonywane sg przymiary, powinien by¢ ponad-
to odporny na wywolywanie iskrzenia oraz odporny
na korozjg. '

2. Przekro6j poprzeczny przymiaru powinien zapew-
nia¢ mu dostateczng sztywnosé, aby przy uzytkowaniu
przymiaru nie wystgpowaly odksztalcenia powodujace
obnizenie doktadnosci pomiaréw. Nie dopuszcza sig
wystgpowania trwatych odksztalcen przymiaroéw. Zale-
ca si¢, aby przekrdj poprzeczny przymiaru mial ksztalt
litery T.

3. W przypadku wykonania przymiaréw z materlatu
nieodpornego na korozje zaleca si¢ pokrywanie po-
wierzchni przymiaru powtoka przeciwkorozyjng lub za-
bezpieczenie tych powierzchni przed korOZJa, w inny
trwaly sposob.

§ 5. Powierzchnie przymiaru nie powinny mieé plam,

“zadr i peknigé, a jego krawedzie nie powin_ny by¢

ostre. Ponadto krawedZ ograniczajaca powierzchnig
czolowa przymiaru nie powinna by¢ znieksztalcona.
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§ 6. Chropowato$¢ powierzchni czotowej przymiaru

oraz powierzchni bocznej z podziatka powinna wyno-
si¢. Ra < 1,25 um wedlug PN-73/M-04251, a chropo-
watoé¢  wzdtuznych grani- roboczych przymiaru —
Rs < 2,5 pm.

§ 7. Powierzchnia czotowa przymiaru,
poczatkowe ograniczenie miary (poczatek podzialki),
. oraz powierzchnia boczna z podziatkg powinny by¢
ptaskie, a- wzdtuzne granie robocze prostoliniowe. Po-
nadto powierzchnia czotowa przymiaru powinna by¢
prostopadta. wzgle¢dem wzdtuznej grani roboczej przy-
miaru.

§ 8. Przymiar potozony powierzchnia boczng z po-
dziatka na powierzchni plaskiej (np. na powierzchni
pomiarowe]j liniatu powierzchniowego) powinien przy-
legaé¢ do-tej powierzchni. Dopuszcza si¢ wystgpowanie
przeswitu nie przekraczajacego 1 mm.

§ 9. Odchylenie od ptaskosci powierzchni czotowej
przymiaru nie powinno przekracza¢ 0,04 mm.

§ 10. Odchylenie od prostoliniowos$ci wzdtuznej gra-
ni roboczej przymiaru nie powinno przekraczad
0,4 mm/1 m.

§ 11. Odchylenie od prostopadto$ci powierzchni czo-
fowe) przymiaru wzgledem grani roboczej nie powinno
przekraczaé 10° (minut). .

§ 12. Podziatka przymiaru powinna byé jednostron-
na.

§ 13. Warto$¢ dziatki elementarnej podziatki przy-
miaru powinna wynosi¢ 1 mm.

§ 14.1. Szeroko$¢ kresek podziatki dla przymiardw

klasy dokladnosci 1 i 2 nie powinna by¢ mniejsza

niz 0,15 mm, nie powinna jednak przekraczaé:
1) 0,4 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci I,
2) 0,6 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 2.
2. Roznice szerokosci poszczegoélnych kresek po-
dziatki oraz rdéznice szerokosci tej samej kreski nie po-
winny przekraczaé:
1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 1,
2) 0,2 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 2.

§ 15. Kreski podziatki powinny byé konfrastowe, o
obrzezach prostoliniowych i prostopadte do wzdhiznej
grani roboczej przymiaru.

§ 16.1. Podziatka przymiaru powinna by¢ utworzona
przez trzy rodzaje kresek:
1) kreski dtugie dla kresek odpowiadajgcych wielo-
krotnos$ciom 10 mm,
2) kreski $rednie dla kresek odpowiadajacych nie-
parzystym wielokrotno$ciom 5 mm,
3) kreski krotkie dla kresek pozostatych.
2. Dlugosci wszystkich trzech rodzajow kresek po-
winny by¢ tak dobrane, aby tworzyly podziatke przej-
rzysta i wyrazng.

§ 17.1. Ocyfrowanie kresek podziatki powinno byé
czytelne, wyrazne i wykonane w taki spos6b, aby po-
zwalalo na pewne, latwe i jednoznaczne odczytanie
wskazania.

2. Wszystkie kreski wyznaczajace decymetry powin-

ny by¢ ocyfrowane.

stanowigca - .

Wymaéania metrologiczne

§ 18.1. Bledy dokiadnosct podziatki przymiaru dla
dowolnego odcinka zakresu pomiarowego podziatki nie
powinny przekracza¢ w temperaturze 20 °C granic okres-
lonych wzorami:

1) AL = £(0,1 +0,1 Lymm — dla przymiaréw klasy

doktadnosci 1,
2) AL = £ (0,3 + 0,2 L) mm — dla przymiar6w klasy
doktadnosci 2,
gdzie L jest diugoscia sprawdzanego odcinka podzna{kl
wyrazong w metrach.

Wartosci liczbowe dopuszczalnych granic btedow w
temperaturze 20 °C, obliczone na podstawie wzoréw
dla zalecanych gérnych granic zakresu pomiarowego
podziatki przymiaru, podano w tablicy.

Dhugoé¢ nominalna Dopuszczalne granice bledow (%)
podziatki L mm
mm " | Kiasa dokfadnoéci 1|Kiasa dokladnogei 2
0.5 0,15 0.4
1 0,20 0.5
1.5 0,25 0.6
2 0.30 0.7
3 0,40 0.9
4 0,50 11
5 0.60 1.3

2. Dopuszczalne bledy dziatki elementarnej (+ lub -).
w tym réwniez btad doktadno$ci odcinka poczgtkowego
podziatki ograpiczonego z jednej strony przez powierz-
chni¢ czotowa przymiaru a z drugiej przez pierwszg
kreske podzna%]q oraz dopuszczalne maksymalne rozni-
ce migdzy dwoma dowolnymi dziatkami elementarnymi
tej samej podziatki nie powinny przekraczac:

1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 1,

2) 0.2 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 2.

3. Wartosci bleddw obiegowych odpowiadaja war-
toSciom podanym w ust. 11 2,

Oznaczenia

§ 19.1. Na powierzchni przymiaru, na ktorej wykona-
na jest podziatka, powinny by¢ umieszczone w sposéb
trwaly nastgpujace oznaczenia:

1) dtugos¢ nominalna podziatki w metrach,
t2) numer fabryczny lub inne oznaczenie identyfiku-

jace, '

3) nazwa lub znak wytwércy,

4) klasa doktadnosci,

5) temperatura odniesienia, jesli jest rézna od 20 °C.
2. Wszystkie oznaczenia powinny by¢é umieszczone
w miejscu widocznym i nie utrudmajauym stosowania

przymiaru.

Cechowanie
§ 20. Cechy urzedu i ceche roczna nalezy umiescié
na powierzchni przymiaru, na ktdrej wykonana jest
podziatka.
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Okres waznosci legalizacji

§ 21. Okres waznosci legalizacji przymiaré6w odpo-
wiada okresowi legalizacji zbiornikéw, tzn. trwa 11 lat,
liczgc od dnia 1 stycznia tego roku, w ktérym legali-
zacja zostala dokonana.

Uzytkowanie, konserwacja i przechowywanie

§ 22.1. Kazdy przymiar powinien byé.przed uzyciem
oczyszczony ze smaru ochronnego i pylu za pomoca
miekkiej Sciereczki.

2. Przymiar nalezy chronié¢ przed zarysowaniami lub
innego rodzaju uszkodzeniami, jak réwniez przed wply-
wem szkodliwych wyziewdéw 1 namagnesowaniem.

3. Przy stosowaniu przymiaréw do pomiaréw w tem-

" peraturze réznej od 20 °C nalezy wprowadzi¢ popraw-’

ke, wynikajaca ze wspOlczynnika cieplnej rozszerzal-
nosci liniowe;j.

4. Po .uzyciu przymiar nalezy przemy¢ w rozpusz-
czalniku i jezeli powierzchnie jego nie s3 trwale zabez-
pie‘czonev przed korozja, pokryé po wytarciu migkka
§ciereczka cienka warstwa $rodka ochronnego.

5. Przymiar nalezy przechowywaé¢ w miejscu czystym
i suchym, w temperaturze zblizonej do 20 °C. Przy-
miar powinien by¢ umieszczony w przeznaczonym dla
niego futerale lub owinigty w papier pergaminowy.

ZARZADZENIE NR 134
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 18 wrze$nia 1981 r.
w sprawie ustalenia przepisow o zbiornikach pomiarowych
(3,433/3) >

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia '

17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakodci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z
1979 r. nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Ustala si¢ przepisy o zbiornikach pomiarowych,
stanowigce zalgcznik do zarzadzenia.

§ 2. Traci moc zarzadzenie nr 34 Prezesa Polskiego

\

Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 4 marca 1974 r.
w sprawie ustalenia przepisOw o zbiornikach pomiaro-
wych wraz z zalgcznikiem (Dz. Norm. i Miar nr 17,
nr klas. metrolog. 3,433/3).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 30 grud-
nia 1981 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci
wz. T. Podgorski
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Zalgcmik do zarzgdzemia nr 134
Prezesa PKNMiJ z dnia 18 IX 1981 r.

PRZEPISY O ZBIORNIKACH POMIAROWYCH

Postanowienia ogélne

.§ 1.1. Przepisy dotycza zbiornikow pomiarowych *

stosowanych do przyjmowania, magazynowania lub
wydawania cieczy i do pomiaru objetosci tych cieczy,
zwanych dalej ,zbiornikami®. ,

2. Pojemnoéé zbiorniké6w powinna by¢ okre§lana w.
metrach sze§ciennych (m?®) lub w decymetrach szeScien-
nych (dm®) albo w litrach () w odniesieniu do tem-
peratury 20 °C, z wyjatkiem zbiornikéw do alkoholu
etylowego i jego wodnych roztwordw.

- Pojemnosé zblormkow do alkoholu etylowego ijego
wodnych roztworéw powmna by¢ okreslana w odnie-
- sieniu do temperatury 0 °C.

3. Zbiorniki moga by¢é wykonane w ksztalcie:

1) cylindréow,

2) prostopadloécian()w,

3) kul,

4) stozkow. o |

4. Typy zbiornikéw produkowanych seryjnie powin-
ny by¢ zatwierdzone przez Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jako$ci w trybie uproszczonym.

Okreslenia

§2.1. Zbiorniki pomiarowe sato zbior-

niki ustawione na fundamencie lub w inny sposéb, za-
opatrzone w urzagdzenia do okreslama wskazan ich na-
petnienia ciecza oraz w tablice objgtosci.
.2 . Tablice objgtosci satotablice, wkto-
rych sa podane wartosci objetosci cieczy zawartej w-
zbiorniku w zaleznosci od wskazania napelnienia zbior-
nika. '

J. Kréciec pomiarowy jestto cz¢sé nale-
z3ca do osprz¢tu zbiornika, wykonana najczeéciej z
rury metalowej o $rednicy wewngtrznej co najmniej
50 mm, przez ktéra do zbiornika mozna wprowadzié¢
przymiar i o, ktérej krawgdZ mozna oprze¢ zderzak
umieszczony na przymiarze.

4. Czgséciowy zalew jestto takie napelnie-
nie zbiornika odmierzona objgtoscia wody, przy ktérym
dno zbiornika zostanie catkowicie zalane. »

5. Pojemnos§é¢ nominalna zbiornika
Jest to maksymalna objgto$¢ cieczy, jaka moze byc
zawarta w zbiorniku, okre$lona w $wiadectwie legali-
7acji.

6. Ptaszczyzna odniesienia przy okres-
laniu wskazan napetnienia zbiornika jest to plaszczyzna
wyznaczona przez gérna krawedz krééca pomiarowego,
na ktorej opiera si¢ umieszczony na przymiarze zderzak
podczas okre§lania wskazania napetnienia zbiornika.

Zakres stosowania

§ 3.1. Zbiorniki moga by¢ stosowane do pomiaru .

objetosdci cieczy w nich zawartej w zakresie od wska-

' zania minimalnego dla danego ksztattu zbiornika do

wskazania 0dpow1adajacego pojemnosci nominainej

* zbiornika.

Ustala sig nast¢pujace wskazania minimalne zbiorni-
kow: . S ’
1) 200 mm dla zbiornikéw o ksztalcie cylindra leza-

cego lub o ksztalcie kuli, albo o ksztalme stozka

Scietego. . .

2) 500 mm dla zbiornikéw o ksztalcie cylindra sto-
jacego lub o ksztalcie prostopadioscianu, ktérych
wysokos§¢ przekracza 3 m,

3) 200 mm dla zbiornikdw o ksztatcie cylindra .sto-
jacego lub o ksztalcie prostopadtoscianu, ktérych
wysokos¢ nie przekracza 3 m,

4) 500 mm dla zbiornikéw z dachami ptywajacymi.

2. Zbiorniki moga byé stosowane do pomiaru objg-
tosci cieczy przyjetej do zbiornika lub wydanej ze zbior-
nika w dawkach nie mniejszych niz objgtos¢, ktdra
w najwigkszym przekroju poziomym poszczegdlnych
zbiornikéw zajmuje nastepujace wysokosci:

1) 400 mm dla zbiornikéw o ksztalcie cylindra leza-
cego lub zbiornika w ksztakcie kuli, albo o ksztat-
cie stozka Scigtego, :

2) 1000 mm dla zbiornikéw o. ksztalcie cylindra sto-
jacego lub o ksztalcie prostopadioscianu, ktérych
wysoko$é przekracza 3 m,

3) 300 mm dla zbiornikéw o ksztatcie cylindra sto-
jacego lub o ksztalcie prostopadtoscianu, ktérych
wysoko$¢ nie przekracza 3 m,

4) 2000 mm dla zbiornik6w z dachami ptywajacymi.

3. Niedoktadno$¢ wyznaczania wskazania napetnie-
nia zbiornika nie powinna przekracza¢é ! mm.

Jezeli do okreslania wskazania napetnienia zbiorni-
kow zastosowano urzadzenia ze zdalnym przekazywa-
niem wskazan, to niedokladno$¢ wyznaczenia wskaza-
nia nape{mama nie powinna przekraczaé:

1) £2 mm — w przypadku zbiornikéw ze stalym
gébrnym zamknigciem,

2) £5 mm — w przypadku zbiornikéw z dachem
plywajacym.

Materiat i wykonanie

§ 4.1. Zbiorniki powinny byc'&wykonanc Z materiatu
o znanym wspdtczynniku rozszerzalnosci cieplnej, od-
pornego na dzialanie cieczy w nich magazynowanej
oraz odpornej na wplywy atmosferyczne.

2. Zbiorniki cylindryczne moga by¢ lezace lub stoja-
ce. Budowa zbiornikow o ksztalcie innym niz okreslone
w ust. 2 jest' mozliwa po uzgodnieniu z Polskim Ko-
mitetem Normalizacji, Miar i Jakosci. :

3.- Zbiorniki powinny by¢ ustawione na fundamencie

"lub w inny sposbb zapewniajacy niezmiennos$¢ ich po-

lozenia.. W razie potrzeby powinny by¢ zaopatrzone
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w urzadzenia “umozliwiajace kontrol¢ pochylenia sig
_zbiornika (pion, poziomnica).

4. Urzadzenie stuzace do kontroli pochylenia sig
zbiornika powinno byé trwale zlaczone ze zbiornikiem
i powinno znajdowac si¢ w poblizu urzadzenia do od-
czytywania wskazan napelnienia zbiornika.

5. Zbiorniki- nowe, przed zgtoszeniem do legalizacii,
powinny byé poddane prébom wodnym, w celu spraw-
dzenia ich szczelnodci i wytrzymatosci polaczen spawa-
nych oraz w celu przyspieszenia konsolidacji podloza
pod fundamentami, na jakich sa posadowione.

6. Wewnatrz zbiornikdw, oprocz urzadzen usztyw-
niajacych, moga znajdowad s1¢ urzadzema dodatkowe
(grzejne, mieszalnikowe 1tp)

7. Napelmame zbiornik6w moze byé dokonywane
od dotu lub od gory, przy czyxh zawory odcinajace do-
pltyw cieczy do zbiornikéw powinny byé w obu przy-
padkach zainstalowane bezposrednio przy zbiornikach.

W przypadku napetniania zbiornika od géry i wpro-
wadzenia przewodu doptywowego do zbiornika, prze-
wdd ten powinien mieé¢ bezpo$rednio nad gérng granica
zakresu pomiarowego zbiornika co najmniej jeden
otwor o $rednicy nie mniejszej niz 5 mm.

8. Opréznianie zbiornikéw powinno odbywac sig
przez przewody odplywowe umieszczone w poblizu
podstawy zbiornikéw, przy czym zawory odcinajace

wyplyw cieczy ze zbiornik6w powinny by¢ zainstalowa-

ne obok zbiornikéw.

W przypadku oprézniania zblormka przez przewdd
pionowy umieszczony wewnatrz zbiornika, na koficu
tego przewodu powinien by¢ zainstalowany zawor
zwrotny.

§ 5.1. Do okreslania wskazan napetnienia zbiorni-
kow ciecza moga by¢ stosowane nastgpujace narzedzia
i urzadzenia pomiarowe: '

1) przymiary wst¢ggowe konicowo-kreskowe z obcia-

znikiem,

2) przymiary sztywne,

3) ptynowskazy,

4) poziomomierze.

2. Przymiary stuzace do wyznaczania wskazan na-
petnienia zbiornikéw powinny by¢ zalegalizowane przez
urzad miar. Legalizacja tych przymiaréw powinna by¢
udokumentowana $wiadectwami legalizacji zawieraja-
cymi wartosci poprawek dla wybranych wskazan.

3. Przymiary shuzace do wyznaczania wskazan na-
pelnienia zbiornikéw powinny byé wyposazone:

1) w zderzaki-zaciski w przypadku przymiar6w wste-

. gowych koficowd-kreskowych z obciaznikiem,

2) w zderzaki-zaciski lub w zderzaki state w przypad-

ku przymiar6w sztywnych; zderzaki state powinny
by¢ tak zamocowane, aby przymiar po oparciu
si¢ zderzakiem o krawedZ krdééca pomiarowego
nie siggal dna zbiornika (najniZszej tworzacej w
przypadku zbiornikéw cylindrycznych lezacych),
lecz byt od niego odlegly o okoto 10 mm. -

4. Zderzaki stale i zderzaki-zaciski powinny by¢ tak
skonstruowane, aby w normalnych warunkach ich uzyt-
kowania dolne krawgdzie zderzakéw (ktérymi opierajg

si¢ o krandzie kr6écdéw pomiarowych) byly prosto-
padie do przymiaréw.

5. Chropowato$¢ dolnych krawedzi zderzakéw sta-
tych i zderzakéw-zaciskéw, okreslona wediug paramet-
ru R, zgodnie z PN- 73/M 04251, nie powinna przekra-
cza¢ 0,63 pm. "~
6. Przymlary wstegowe koncowo-kreskowe z obciai— '

nikiém powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw

stanowigcych zalgcznik do zarzadzenia nr 155 Prezesa
PKNMiJ z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie usta-
lenia przepiséw o wstggowych przymiarach metalo-
wych-ruletkowych (Dz. Norm. i Miar nr 27, nr klas.

- metrolog. . 3,1402/3).

7. Przymiary sztywne powinny odpowiada¢ wymaga-

" niom przepiséw stanowigcych zatacznik do zarzadzenia

nr 133 Prezesa PKNMiJ z dnia 18 wrzeénia 1981 r.
w sprawie ustdlenia przepiséw o przymiarach sztyw-
nych do pomiaru wysoko$ci napelnienia zbiornikow
(Dz. Norm. i Miar nr 17, nr klas. metrolog. 3,1502/1). .

§ 6.1. Pltynowskaz stanowi przezroczysta cylindrycz-
na rurka szklana o $rednicy wewngtrznej w granicach
od 12 mm do 20 mm, osadzona w tulejach tacznikéw
polaczonych trwale ze zbiornikiem, lub wziernik szkla-
ny o szerokosci co najmniej 40 mm umieszczony w
otworze S$ciany zbiornika oraz podzielnia metalowa
trwale polagczona ze zbiornikiem.

2.+-Usytuowanie podzielni wzgledem rurki plyno-
wskazowej przedstawia rys. 1.

e
7
Rys. 1. Usytuowanie podzielni wzglgdem rurki ptynowskazowej: / —
rurka plynowskazowa, 2 — podzielnia

3. Pogqzielnia ptynowskazow wziernikowych powinna

- by¢ przytwierdzona do oprawy wziernika Scigtej w kie-

runku szyby. ~

4. Podzielnia powinna byé zamocowana wzgledem
rurki ptynowskazowej lub wziernika w takim polozeniu,
aby bylo mozliwe odczytanie wskazania napetnienia
zbiornika, odpowiadajacego zaréwno najnizszej,” jak
i najwyzszej kresce podzialki.

5. Uchwyty faczace podziélni¢ ze zbiornikiem powin-
ny zapewniaé¢ niezmienno$¢ polozenia podzielni wzgle-
dem zbiornika.

6. Ptynowskazy powinny zajmowac polozenie pio-
nowe.

7. Szklane rurki plynowskazowe nie powinny styka¢
si¢ bezposrednio z tuleja metalowa oprawy .lecz z
uszczelka z odpowiedniego materiatu osadzong w tulei.

8. Oprawki ptynowskazéw rurkowych powinny byé
zaopatrzone w rurki odcinajace doptyw cieczy ze zbior-
nika do rurki ptynowskazowej, przy czym dolna opraw-

.ka powinna mieé¢ dodatkowy kurek umozliwiajgcy
. oprdznienie rurki ptynowskazowej; dwa oddzielne kurki
. dolnej oprawki moga by¢ zastapione jednym kurkiem

tréjprzelotowym.
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9. Przewody tgczace plynowskaz rurkowy ze zbiorni-
kiem powinny mieé $rednice wewngtrzna o wymiarach
réwnych co najmniej wymiarowi $rednicy wewngtrzne;j

rurki pltynqgwskazowej i powinny by¢ tak uksztattowa- -

ne, aby niel zatrzymywaly si¢ w nich pgcherze powietrza
oraz aby bylo ulatwione oczyszczenie tych przewodéw.

10. Ptynowskaz powinien umozliwia¢ odczytanie
wskazania dla czgsciowego zalewu dokonanego mozli-
wie najmniejszg obj¢toscia cieczy.

11. Jezeli zbiornik na catej swej wysokosci ma kilka
plynowskazow, to poszczeg6lne plynowskazy powinny
by¢ wzglgdem siebie tak zainstalowane, aby napetnie-
nie zbiornika do poziomu odpowiadajacego najwyzszej
kresce podzialki jednego ptynowskazu bylo réwniez
widoczne na poziomie co najmniej najnizszej Kreski
podziatki nast¢pnego pltynowskazu usytuowanego wy-
zej.

§ 7.1. Zbiorniki, oprécz przymiaréw lub ptynowska-
zé6w do wyznaczania wskazaf napeinienia, moga by¢
wyposazone w poziomomierze, ktérych blad dokiad-
nosci nie przekracza (0,5 + 0,12 - L) mm, gdzie L —
wysokoéé zbiornika wyrazona w metrach.

2. Zastosowanie poziomomierzy do wyznaczania
wskazaf napelnienia zbiornikdw wymaga uprzednie-
go uzgodnienia z Polskim Komitetem Normallzac_u
Miar i Jakosci.

§ 8.1. Zbiorniki, w ktérych urzadzeniem do wyzna-
czania wskazan ich napetnienia ciecza jest przymiar,
powinny by¢ zaopatrzone w kréciec pomiarowy trwale
potaczony ze zbiornikiem w sposéb zapewniajacy nie-
zmiennos$¢ jego potozenia wzglgdem zbiornika.

2. Gérna krawegdZ kroéca pomiarowego powinna le-
ze¢ w plaszczyZnie poziome;j.

3. Chropowatoé¢ gérnej krawedzi kroéca okreslona
wedlug parametru R, zgodnie z norma PN-73/M-04251
nie powinna przekraczaé 0,63 pm.

4. W zbiornikach cylindrycznych lezacych krociec
pomiarowy powinien byé umieszczony w polowie diu-
gosci zbiornika (komory), przy czym o§ krdéca po-
winna przecinaé najwyzsza tworzaca zbiornika i po-
- winna by¢ prostopadta do poziomej osi symetrii zbior-
nika.

5.. W zbiornikach wykonanych w ksztalcie prosto-
padto$cianu, cylindra stojacego lub stozka scigtego kro-
ciec pomiarowy powinien byé umieszczony w poblizu
$ciany zbiornika lub w pionowej osi symetrii zbiornika
tak, aby w warunkach uzytkowania goérna krawedz

kroéca nie zmieniala sw01ego polozema wzgledem

, Zbiornika.

6. Krocce pomiarowe moga by¢ przedtuzone do wneg-
trza zbiornikéw przy uzyciu prowadnic przymiaru. Pro-
wadnica przymiaru powinna konczy¢ si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 50 mm ponad dnem fub tworzaca

zbiornika. .

§ 9.1. Prowadnica przymiaru powinna by¢ wykonana-

z rury o Srednicy wewngtrznej co najmniej 50 mm.

2. Prowadnica przymiaru powinna na calej swej dhu-
gosci mie¢ co najmniej dwa rzgdy otwordw o $rednicy
nie mniejszej niz 5 mm.

'

Odlegloé¢ miedzy osiami dwoch sasiadujacych otwo-
rOw w jednym rzgdzie nie powinna by¢ wigksza niz
polowa wewngtrznej Srednicy rury stanowiacej prowad-
nicg. Osie otworéw w sasiadujacych rzgdach powinny

“by¢ przesunigte wzglgdem siebie o potowe odleglosdci

migdzy osiami tych otworéw (rys. 2).
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Rys. 2. Rozmieszczenie otworéw w prowadnicy przymiaru

Oznaczenia

§ 10.1. Zbiorniki powinny mie¢ nast¢pujace oznacze-

nia: ;

_1) nazwg producenta,

2) numer wyrdzniajacy,

3) pojemno$é catkowita wyrazona w decymetrach
' szesciennych lub metrach szeSciennych.

*2. Oznaczenia wymienione w ust. 1 powinny by¢

" wykonane na tabliczce metalowej przytwierdzonej trwa-

le:
1) do zbiornika z ptynowskazami — obok ptyno-
wskazow,
2) do pozostatych zbiornik6w — na kréécu pomiaro-
wym. )

3. Numer wyrézniajacy powinien byé powtdrzony
na przymiarze w sposob trwaty przez wybicie [ub wy-
grawerowanie. Jezeli jeden przymiar stosowany jest do
kilku zbiornikéw, to na przymiarze powinny by¢ po-
dane numery wszystkich tych zbiornikow.

‘ Bledy graniczne dopuszczalne

§ Il 1. Btad graniczny dopuszczalny wzorcowama
zbiornikéw wynosi:

1) £0,25 % dla zbiornikéw o ksztalcie cylmdra sto-

jacego lub prostopadloscianu,

2) 10,5 % dla zbiorniké6w o ksztalcie cylindra leza-

cego lub stozka Scigtego, albo kuli.

2. Btad graniczny dopuszczalny przy sprawdzaniu
zbiornik6w wzorcowanych metoda objc;tosuowa wy-
nosi:

1) £0,38 % dla zbiornikdw o ksztalcie cylindra sto-

‘jacego lub prostopadto$cianu,

2) £0,75 % dla zbiornikéw o ksztalcie cylindra le-

zacego lub stozka $cigtego, albo kuli.

3. Bledy graniczne dopuszczalne przy sprawdzaniu
zbiornikéw wzorcowanych' metoda geometryczng wy-
nosza: '

1) btad graniczny dopuszczalny pochylenia wzgle-

dnego zbiornika przekraczajacego 0,02: 10,002,

2) btad graniczny dopuszczalny wymiaru obwodu
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trzeciej cargi zbiornika: 10,03 % obwodu zmie-
rzonego podczas wzorcowania.

4. Blagd obiegowy zbiornikéw wynosi:

1) £0,5 % dla zbiornikéw o ksztalcie cylindra sto-
jacego lub prostopadioscianu, ktérych wysokoé
przekracza 3 m,

2) 21 % dla ZblOI‘ﬂlkOW o ksztalcie cylindra stojg-
cego lub prostopadioscnanu ktorych wysokos¢ nie
przekracza 3 m,

3) £1 % dla zbiornikéw o ksztalc1e cylmdra lezg-
cego lub stozka Scigtego, albo klill.

Cechowanie

§ 12.1. Na dowdd zalegalizowania' zbiornika wysta-
wia si¢ swiadectwo legalizacji.
2. Cecha legalizacyjng zabezpieczajaca zabezpiecza
si¢: ! ' ’
1) w zbiornikach z ptynowskazami — podzielnig

przed przemieszczeniem jej wzgledem zbiornika,

2) w zbiornikach z kr6écem pomiarowym — gérng
krawedZ krééca pomiarowego, oraz w przypadku
uzycia przymiaréw sztywnych zaopatrzonych w
staty zderzak — dolna krawedz zderzaka,

3) polaczenie pionu ze zbiornikiem,

4) tabliczk¢ z oznaczeniami — przed odjgciem jej od
zbiorniks.

Okres wainos$ci legalizacji

§ 13.1. Okres wainosci legalizacji zbiornikdéw trwa
I1 lat, liczac od dnia 1 stycznia tego roku, w ktdrym
legalizacja zostata dokonana. :

2. Legalizacja traci waino§é z chwilg uszkodzenia
zbiornika lub cech zabezpleczajacych

.

Swiadectwo legalizacji

§ 14.1. Dla zbiornikéw wzorcowanych o gérnej gra-

. nicy napelnienia nie przeiraczajacej 3 m wydaje si¢

$wiadectwo legalizacji wraz z instrukcja pomiarowa
dla danego zbiornika i tablica objgtosci.

2. Dla zbiornikéw wzorcowanych o gdrnej granicy
napelnienia ponad 3 m wydaje si¢ $wiadectwo legali-
zacji wraz z instrukcjg pomiarowg dla danego zbiornika
(bez tablic objetosci).

3. Dla zbiornikéw legalizowanych na podstawie ich
sprawdzenia wydaje si¢ tylko $wiadectwo legalizacji.

Postanowienie przejsclowe
§ 15. Zbiorniki uprzednio zalegalizowane a nie odpo-
w1adajace przepisom moga by¢ nadal legalizowane, je-

_ zeli od czasu wejScia W zycie przepisow nie zostaly

poddane kapitalnemu remontowi lub miejsca ich zain-
stalowania nie ulegly zmianie.

.





