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OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 19 kwietnia 1982 r.
w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) oraz art. 2 ust. | z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 iz 1979 r. nr 2, poz. 7)
oglasza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Ustanowione zostaly nastepujace akta prawne w zakresie metrologii, zamieszczone w zatacznikach
do niniejszego Dziennika Normalizacji i Miar: :

Numer ,
zatacznika Numer . Data
L o ) .
do D;lepnllf'a klasyﬁk'acp ' Tytut aktu' prawnego ustanowienia od ktorej akt Uchyla akt prawny
Normalizacji metrologicznej Lo :
R aktu prawnego | prawny obowigzuje
1 Miar
{ 2 3 4 5 6
1 3.875/2 Zarzadzenie - nr 67 Prezesa 25.03.1982 r. ~11.08.1982 r. 3875/1 z dnia -
PKNMiJ w sprawie ustalenia 20.XI1.1966 r.
przepiséw ogélpych o areome- (Dz. Urz. CUJIM z
trach szkianych . 1967 r. nr 6)
2 3,87511/2 ‘ Zarzadzenie nr 68 Prezesa 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. 387511/1 z dnia
‘ PKNMiJ w sprawic ustalenia 20.X11.1966 r.
przepiséw o densymetrach (Dz. Urz. CUJIM z
uniwersalnych . 1967 r. nr 6) '
; 3 3.87521/2 Zarzadzenie nr 69 Prezesa 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. 3.87521/1 z dnia
\ PKNMiJ w sprawie ustalenia 20.XI1.1966 .
przepiséw o alkoholomierzach i 3,87521/1,)
(Dz. Urz. CUJIM z
1967 r. nr 6 i z
L 1970 r. nr 21)
4 v3,87522/2 Zarzadzenie nr 70 Prezesa 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. | 3,87522/1 z dnia
PKNMiJ w sprawie ustalenia 20.X11.1966 r. (Dz.
przepisdow o cukromierzach ' Urz. CUJIM z
1967 r. nr 6)
5 3,87524/2 Zarzadzenie nr 71 Prezesa 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. 3,87524/1 z dnia
PKNMiJ w sprawie ustalenia 20.X11.1966 r. (Dz.
przepiséw o areometrach do Urz. CUJIM z
kwasu siarkowego 1967 r. nr 6)
6 3,8710/1 iarzadzg‘nié nr 72 Prezesa 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. -_—
PKNMiJ w sprawie ustalenia : ‘ .
przepisow og6lnych o wzor- ) -
cach refraktometrycznych N

=
nuhﬂﬂw ol Naxazome
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poz. 15, 16 DZIENNIK NORMALIZACII I MIAR nr 7/82 r.
/
Numer
zatycznika Numer Data
do Dziennika klasyfikacji Tytut aktu prawnego Ustanowieniz od kibrei ake Uchyla akt prawny
Normalizacji metrologicznej ! wienta € akt
i Miar aktu prawnego [ prawny obowigzuje
1 2 , 3 4 5 6
7 5,87511/2 Instrukcja nr‘l Prezesa PKNMiJ 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. . 5,875]1/1 z dnia
. o sprawdzaniu densymetrow 28.V1.1969 r. (Dz.
uniwersalnych Urz, CUJM z
1969 r. nr 15)
8 5.8710/1 Instrukcja nr 2 Prezesa PKNMiJ 25.03.1982 r. 11.08.1982 r. —_—
o sprawdzaniu ciekiych i sta-
tych wzorcoéw refraktometrycz-
nych
i Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski
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Zatacznik nr 1 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 7 z dnia 11 maja 1982 r.,poz. 15
R

ZARZADZENIE NR 67
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
w sprawie ustalenia przepiséw ogélnych o areometrach szklanych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt | ustawy z dnia
I7 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 .
nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy ogblne o areometrach
szklanych, zwanych dalej ,areometrami®.

2. Areometry powinny odpowiada¢ PN-77/B-13040
»Areometry szklane. Wymagania ogblne“, jezeli prze-
pisy niniejsze nie stanowig inaczej. .

3. Termometry wbudowane w areometry powinny
odpowiada¢ PN-80/M-53750 ,Termometry szklane.
Wspdlne wymagania i badania®, jezeli przepisy niniej-
sze nie stanowia inaczej.

Okreflenia .

§ 21. Areometr jestto przyrzad bgdacy swo-
bodnym ptywakiem, ktory sluzy do pomiaru gestosci
cieczy, st¢zeri roztworéw lub innych pochodnych wiel-
kosci fizycznych.

2. Areometr o stalej masie jestto
areometr, ktérego masa jest niezmienna, a glebokos¢
zanurzenia w cleczy jest zalezna od jej gestosci.

3, Wielko$cig, mierzona za pomoca
areometru jest gestos¢ albo inna wielkoS¢
fizyczna, ktdra jest jednoznaczna funkcja gestosci, np.
stezenie lub temperatura krzepnigcia dla roztworéw
dwusktadnikowych.

4. Gesto§é — masa wlasciwa —jestto
wielko$¢ fizyczna, wyrazajaca si¢ stosunkiem masy cia-
fa m do jego objgtosci V

m

|4

5.8St¢zenie wagowe roztworu dwu-
sktadnikowego jestokre§lone stosunkiem
masy m, skladnika 4 do sumy mas (m4 + mg) skiad-
nikbw A4 oraz B, wyrazonym w procentach

ma
— - 100
ma+ ms

Stgzenie objgtos§ciowe roztworu
dwusktadnikowego jest okredlone
stosunkiem obj¢tosci ¥4 skladnika 4 do objetosci mie-
szaniny V.ap skiadnikdw A oraz B, wyrazonym w pro-
centach

VA :

Vas

- 100

Stezenie wagowo-objgtoSciowe roz-
tworu dwuskfadnikowego jestokreslone
stosunkiem masy m, skladnika 4 do objgtosci miesza-
niny V.a4p sktadnikéw A4 oraz B

ma
Vap

6. Gtebokos$s¢ zanurzenia areometru
jest to taka gi¢bokos$¢ (zanurzenia), przy ktdrej areo-.
metr znajduje si¢ w rdwnowadze hydrostatycznej z wy-
partg cieczj. Przyjmuje sig, ze glgbko$¢ zanurzenia wy-
znacza plaszczyzna swobodnej powierzchni cieczy (od-
czytanie dolne) lub plaszczyzna gérnej krawedzi
menisku cieczy utworzonego przy trzpieniu areometru
(odczytanie gérne).

7. Wskazanie areometru jestto warto$é
liczbowa na podzialce areometru okreslona jego glebo-
ko$cia zanurzenia.

8. Warunki pomiaru areometru sj
okreslone przez podanie temperatury pomiaru i wartos-
ci napigcia powierzchniowego badanej cieczy (lub tzw.
statej kapilarnej).

9. Warunki odniesienia areometru
sa ustalone przez podanie warunkéw pomiaru,
w ktoérych przyrzad zostat wywzorcowany. Warunki
odniesienia areometru okre$laja; temperatura odniesie-
nia 1 napigcie powierzchniowe odniesienia (§ 5). Wa-
runki odniesienia termometru wbudowanego w termo-
areometr zdefiniowane s3 przez okreélenie rodzaju za-
nurzenia termometru.

10. Skala macierzysta stanowi zaleznosc
funkcyjng migdzy odleglo$ciami poszczegdlnych kresek
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podziatki areometrycznej od kreski wyznaczajacej po-
czatek zakresu pomiarowego a wielko$cia mierzona
areometru (gesto$é, stgzenie itp.) w warunkach odnie-
sienia. Skal¢ macierzysta przedstawia si¢ w postaci
zbioru wartosci odlegtosci wyrazonych w milimetrach,
obliczonych przy zatozeniu, ze dlugo$¢ podziatki dla
catego zakresu pomiarowego wynosi 1 metr.

Jednostki miar

L . . . N
§ 3. W zaleznosci od wielkosci mierzonej dopuszcza

si¢ nast¢pujace jednostki, w ktorych moga byé wy-
wzorcowane podziatki areometryczne:

1) dla gegstosci — gram na centymetr sze$cienny
(g/cm?), ,

2) dla st¢Zzenia wagowego — procent wagowy
(%. wag.),

3) dla st¢zenia obj¢toSciowego — procent objetos-

ciowy (% obj.),
4) dla st¢zenia wagowo-objetosSciowego — kilogram
skladnika 4 na metr szeScienny roztworu (kg/m?),
5) dla temperatury — stopiefi Celsjusza (°C).

Rodzaje areometrow

§ 4.1. W zaleznosci od wielko$ci mierzonej areo-
metry dzieli si¢ na nast¢pujace rodzaje:

1) densymetry — symbol De, tj. areometry prze-

znaczone do pomiaru ggstosci cieczy. Densymetry

De w zalezno$ci od zakresu stosowania d21e11 si¢

na nastg¢pujace rodzaje:

a) densymetry uniwersalne, tj. densymetry’ prze-
znaczone do pomiaru gg¢stosci dowolnej cieczy,
bez wzgledu na warto$¢ napigcia powierzch-
niowego — symbol Deu,

b) densymetry przeznaczone do pomiaru ggstosci
cieczy, ktorych napigcie powierzchniowe odnie-
sienia ‘okresla tzw. kategoria napi¢é¢ powierz-
chniowych — symbol Dek,

¢) densymetry przeznaczone do pomiaru gestosci
okreslonych cieczy lub roztworéw (np. den-
symetry do mleka itp.) — symbol Des,

2) areometry przeznaczone do pomiaru st¢Zen okre§-

lonych roztworéw dwuskladnikowych — symbol

As. Areometry As w zaleznosci od jednostki,

w ktdrej jest wyrazone st¢zenie, dziela si¢ na na-

stepujace rodzaje:

a) areometry do pomiaru st¢Zenia wagowego —
symbol Asw (np. cukromierze),

b) areometry do pomiaru st¢Zenia obj¢todciowego
— symbol Aso (np. alkoholomierze),

c) areometry do pomiaru st¢zenia wagowo-obje-
toSciowego — symbol Asm (np. solomierze).

3) areometry przeznaczone do pomiaru innych wiel-

kosci fizycznych zwigzanych z gg¢stoscia (np. areo-

metry do pomiaru temperatury krzepni¢cia wod-
nych roztworow glikolu etylenowego itp.)
symbol Ax.

2. Wszystkie rodzaje areometrow moga mie¢ wbudo-
wany termometr. Areometry z wbudowanym termo-
metrem nazywa si¢ termoareometrami i oznacza od-
powiednio symbolem: TDeu, TAsw itp.

Warunki odniesienia

§ 5.1. Jako warunki odniesienia ustala si¢:

1) temperaturg odniesienia 20 °C, jezeli przepisy
szczegbtowe dla danego rodzaju areometré6w nie
stanowia inaczej,

2) napigcie powierzchniowe odniesienia; w zaleznosci
od typu i rodzaju areometru napigcie powierz-
chniowe odniesienia jest okreslone nastg¢pujaco:
a) w przypadku densymetréw uniwersalnych Deu

nie okresla si¢ napigcia powierzchniowego od-
niesienia (areometry Deu mogg stuzy¢ do po-
miaru gestosci dowolnej cieczy),

b) w przypadku densymetréw Dek napigcie po-
wierzchniowe odniesienia jest podane w postaci
jednej stalej warto$ci napigcia powierzchnio-
wego dla calego zakresu pomiarowego, lub tez
w postaci tzw. kategorii napig¢ powierzchnio-
wych (oznacza to przyjecie okreSlonej, naj-
czgsciej liniowej, zaleznosci napigcia powierz-
chniowego od gestosci cieczy),

w przypadku densymetréw Des oraz areome-

trow As i Ax napigcie powierzchniowe odnie-

sienia jest okreslone przez podanie nazwy cie-
czy i roztworu, do ktérego dany areometr jest
przeznaczony (zmienne napigcie powierzchnio-
we odniesienia, dane w postaci zbioru wartosci

(e}
~—

napi¢é¢ powierzchniowych cieczy lub roztworu .

w temperaturze odniesienia dla zakresu pomia-

rowego areometru).
2. Jako warunek odniesienia dla termometru wbudo-
wanego w.termoareometr przyjmuje si¢ zanurzenie
catkowite termometru, jezeli przepisy szczegdlowe nie

. stanowia inaczej.

Zakres stosowania -

§ 6.1. Areometry moga by¢ stosowane tylko zgodnie
z warunkami odniesienia (§ 5) i tylko w zakresie pd-
dziatki areometryczne;j.

2. Jezeli warunki pomiaru rdznia si¢ od warunkéw
odniesienia areometru, nalezy uwzgledniaé odpowiednie
poprawki na temperatur¢ i napiecie powierzchniowe
(kapilarno$c).

Opis budowy

§ 7.1. Areometr sklada si¢ z korpusu 2 i trzpienia I.

2. Wewnatrz trzpienia areometru znajduje si¢ po-
dzielnia 3, na ktérej jest wykonana podzialka areo-
metryczna.

3. Wewnatrz korpusu areometru znajduje si¢ mate-
rial obciazajacy 4 (balast); w przypadku' termoareo-
metréw w korpusie jest wbudowany ponadto termo-
metr, ktéry jednocze$nie spetnia rol¢ materialu obcia-
Zajacego. .

4. Podzialka termometryczna w termoareometrze

znajduje si¢ wewnatrz korpusu.

Ksztalt i wykonanie

§ 8.1. Konstrukcja i wykonanie areometru powinny

zapewnia¢ pionowe poloZenie areometru Zanurzonego . ;
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Rys. 1. Areometr szklany: [ — trzpief, 2 — korpus, 3 — podzielnia
z podziatkg, 4 — material obcigzajgcy (balast)

w cieczy az do najnizszej kreski podziatki oraz szczelne
zamkniecie wnetrza.

2. Wszystkie wewngtrzne czgsci areometru powinny
byé w trwaly sposoéb unieruchomione.

3. Zamknigcie areometru przez zatopienie wierzchol-
ka trzpienia powinno nastapi¢ po dokladnym osusze-
niu jego wngtrza.

4. Przekroje poprzeczne areometru powinny by¢ ko-

lowe. W obszarze objetym podziatka przekrdj poprze-

czny trzpienia powinien by¢ jednakowy.

5. Zmiany przekroju areometru powinny nastgpowac
tagodnie i symetrycznie wzgledem osi  pionowej.
Zewnetrzna powierzchnia areometru powinna by¢
gtadka.

6. Grubosé §cianek areometru powinna by¢ réwno-
mierna, a szkfo, z ktérego jest wykonany areometr,
powinno by¢ odpre¢zone. '

7. Zewngtrzna §rednica trzpienia nie powinna- by¢
mniejsza niz 4 mm, jezeli przepisy szczegélowe nie
stanowia inaczej.

8. Podzielnia areometryczna powinna by¢ trwale
przyklejona do wewngtrznych $cianek trzpienia areo-
metru.

0

&
=

9. Odlegtos¢ gornego brzegu podzielni od wierzchot-
ka areometru powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm
1 nie wigcej niz 30 mm.

10. Dolna krawg¢dz podzielni powinna znajdowa¢ sig
powyzej miejsca, w ktérym korpus przechodzi w trzpien.
* 11. Na podzielni areometru powinna znajdowaé sig
tylko jedna podziatka areometryczna.

12. Podstawa do wykonania podziatki areometrycz-
nej jest tzw. skala macierzysta. Skale macierzyste dla
poszczegdlnych typdw i rodzajow areometrow podaja
Polskie Normy oraz normy: branzowe.

13. Ukiad kresek podziatki powinien odpowiadaé
jednemu z szeSciu wariantdéw pokazanych na rys. 2,
w zaleznosci od warto$ci dziatki elementarne;j.

14. Odleglo$¢ najwyzszej kreski podziatki od wierz-
chotka areometru nie powinna by¢ fniejsza niz 15 mm.

15. Odlegtos¢ najnizszej kreski podziatki areometru
od miejsca, w ktorym rozpoczyna si¢ zmiana przekro-
ju trzpienia, nie powinna byé mniejsza niz 5 mm i nie
wicksza niz 15 mm.

16. Kreski podziatki powinny leze¢ w ptaszczyznach
prostopadtych do osi areometru, a konce kresek o jedna-
kowej dlugoSci w linii prostej réwnolegtej do osi
areometru.

17. Kreski podziatki powinny by¢ wyraine i ciagle,

« bez zataman i przerw. .

18. Szeroko$é kresek nie powinna by¢ wigksza niz
175 dtugosci dziatki elementarnej.

19. Kreski podziatki powinny by¢é wykonane w spo-
s6b trwaty.

20. Oznaczenia liczbowe kresek podziatki powinny
byé wyrazne i czytelne. Jezeli oznaczenia liczbowe s3
wielocyfrowe, dwie poczatkowe cyfry moga by¢ opusz-
czone, jednakze najwyzsze i najnizsze kreski dlugie
podziatki areometrycznej powinny mieé oznaczenia
liczbowe z peing liczba cyfr.

21. Kreski oznaczone liczbami (kreski diugie) powin-
ny obejmowac co najmniej 1/2 obwodu trzpienia, naj-
krétsze nie mniej niz 1/4 obwodu, posrednie nie mniej
niz 1/3 obwodu trzpienia.

22. Na zewngtrznej powierzchni trzpienia areometru
powinna by¢ wykonana w sposob trwaly na szkle kreska
kontrolna, odpowiadajaca najwyzszej kresce podziatki
areometrycznej oznaczonej liczbowo.

23. Wartosci dzialek elementarnych dla podziatek
areometrycznych musza odpowiadaé jednej z trzech
nast¢pujacych zaleznosci:

1) 110" jednostek, .

2) 2-10" jednostek,

3) 510" jednostek,
gdzie n — liczba catkowita dodatnia, ujemna lub zero.

¢ )

0)
= |
= "

——— — ——— ———— Ef____
— e — E— e _
_— _

Rys. 2.

Uklady kresek w podziatkach areometrycznych: a i b — dzialki elementarne o wartosci 1-10", ¢ i'd — dziatki

elementarne o wartosci 2-10", e i f — dziatki elementarne o warto$ci 5-10"
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Dla kazdego areometru dopuszcza si¢ stosowanie nie
wiecej niz dwu rodzajow dzialek elémentarnych o réz-
nych warto$ciach.

24. Dtugos¢ dziatki elementarnej nie-moze by¢ mme_|-
sza niz 0,8 mm 1 nie wigksza niz 6 mm.

25. Diugoéé dziatek elementarnych powinna wzrastaé

lub male¢ jednostajnie. Nie powinno by¢ widotznych:

nieregularnosci podziatki areometryczne;j.

26. Podziatka areometréw do cieczy przezroczystych
powinna by¢ wywzorcowana wedtug dolnej granicy me-
nisku, do cieczy nieprzezroczystych wedlug gdrnej gra-
nicy menisku.

27. Zakres pomiarowy podzialki termometrycznej
w termoareometrach powinien miesci¢ si¢ w granicach
od ok. -30 °C do +100 °C.

28. Termometry wbudowane w termoareometrach
powinny mie¢ dziatki elementarne o nastepujacych
wartoéciach: 1 °C, 0,5 °C, 0,2-°C, 0,1 °C.

29. Kapilara termometru w termoareometrach po-
winna by¢ réwnolegta do osi pionowej areometru.

30. Najwyzsza kreska podziatki termometrycznej
‘mieszczacej sie w korpusie powinna znajdowaé si¢ co
najmniej 15 mm ponizej miejsca, w ktéorym korpus
zaczyna si¢ zweza¢ przechodzac w trzpien.

31. Najnizsza kreska podziatki termometrycznej po-
winna znajdowaé si¢ co najmniej 5 mm powyzej miejsca
przejicia kapilary w zbiornik, lub wejScia kapilary
w material obciazajacy.

32. Na zewnetrznej powierzchni areometru powinna
by¢ wykonana w sposéb trwaty kreska kontrolna, od-
powiadajaca najwyzszej kresce podziatki termometrycz-
nej oznaczonej liczbowo.

33. Na podzielni termometrycznej moze by¢ umiesz-
czona podziatka redukcyjna.

34. Dadatkowe wymagania dotyczace wykonania
areometrow ustalaja szczegbtowe przepisy o areome-
trach.

Materiat

§ 9.1. Areometry powinny by¢ wykonane ze szkla
sodowo-wapniowego lub borowo-krzemowego.
2. Wspoélczynnik cieplnej rozszerzalnosci objgtoscio-
wej szkla powinien wynosié:
1) 25-107/1 °C dla. szkta sodowo-wapniowego, jak
np. szklo termometryczne,
2) 14-107%/1 °C dla szkta borowo-krzemowego.

3. Szklo, z ktérego jest wykonany areometr, powin-
no by¢ przezroczyste, bezbarwne, pozbawione plam,
smug, pecherzykOéw powietrznych oraz pgknigé. Termo-
metr wbudowany w termoareometr powinien byé wy-
konany ze szkla postarzonego.

4. Materiatem obciazajacym powinien by¢ érut meta-
liczny o $rednicy nie wigkszej niz 2 mm Jub rteé.
Srut powinien by¢ unieruchomiony przez oklejenie
spoiwem wigzacym lub przez zamknigcie go w osobnej
czesci korpusu areometru.

5. Podzielnia areometryczna powinna byé wykonana
z biatego, gladkiego i nieprze$wiecajacego papieru.

6. Do przykiejania podzielni powinien by¢ uzyty klej

o trwalych wlasciwoséciach klejacych, bezbarwny i nie- -

ciemniejacy.

7. Spoiwo wiazace §rut nie powinno mi¢kna¢, a po-
dzielnia nie powinna wykazywaé uszkodzen przy tem-
peraturze ok. 80 °C, jezeli przepisy szczegbtowe nie
przewiduja temperatury wyiszej.

Oznaczenia

§ 10.1. Na areometrach powinny by¢ wykonane na-

st¢pujace oznaczenia:

1) symbol areometru (wg § 4),

2) kategoria napigé¢ powierzchniowych — dla areo-
metréw Dek lub nazwa areometru albo rodzaj
cieczy, do ktdrej arcometr jest przeznaczony —
dla areometréw Deu, Des, As i Ax,

3) jednostka miary (wg § 3),

4) temperatura odniesienia (wg § 5),

5) sposdb odczytywania, np. ,odczytanie dolne“ lub
,odczytanie gérne®,

6) nazwa lub znak wytwérni,

7) numer fabryczny i rok produkcji,

8) nazwa i znak masy szklanej, jezeli areometr jest
wykonany z¢ szkla borowo-krzemowego.

2. Oznaczenia powinny byé wykonane w sposéb -

trwaty w widocznym miejscu na podzielni areometru
lub wewnatrz korpusu.

Granice bleﬂéw dopuszczalnych

§ 11.1. Blad wskazah podziatki areometrycznej nie
powinien przekraczaé¢ warto$ci £ dziatki elementarnej
w dowolnym punkcie podzialki.

2. Btad podziatki areometrycznej spowodowany nie-
pionowym potozeniem nie powinien przekraczaé war-
toSci 10,2 dziatki elementarnej, przy zanurzeniu areo-
metru do najnizszej kreski podziatki.

3. Blad wskazan termometru wbudowanego w areo-
metr nie powinien przekraczaé, w zaleznoSci od rodzaju
dziatki elementarnej, nastgpujacych wartoSci:

1) 0,5 °C przy dzialce elementarnej 1 °C,

2) 10,3 °C przy dzialce elementarnej 0,5 °C,

3) 10,2 °C przy dzialce elementarnej 0,2 °C,

4) 10,1 °C przy dzialce elementarnej 0,1 °C.

Cechowanie

§ 12.1. Cechg legalizacyjna urzedu naklada si¢ na
korpusie areometru. Rodzaj nakladanej cechy okreélaja
przepisy szczegblowe.

2. Ceche zabezpieczajaca naktada si¢ na koncu trzpie-
nia areometru obok miejsca zatopienia.

Okres waznosci legalizacji

§ 13.1.
nieuszkodzony .
2. Legalizacja traci wazno$é¢ w przypadku:

1) mechaniczﬁego uszkodzenia areometru (sttuczenie,

peknigcie itp.),

Legalizacja jest wazna dopdki areometr jest |

e A o s o x
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2) przesuni¢cia podzielni areometrycznej wzglgdem
kreski kontrolnej, -

3) trwatego. przerwania stupka cieczy w termometrze
wbudowanym w termoareometr,

4) przesuniccia podzielni termometrycznej wzgledem
kreski kontrolnej termometru.

Postanowienia koncowe

§ 14, Tracg moc przepisy ogélne z dnia 20 grudnia
1966 r. o arecometrach szklanych (Dz. Urz. CUJIM
z 1967 r. nr 6, poz. 3,875/1).

§ 15. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 11 sierp-
nia 1982 r. ‘ '

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski
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ZARZADZENIE NR 68
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
w sprawie ustalenia przepisow o densymetrach uniwersalnych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt | ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitett Normalizacj,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 1l, poz. 82 i z
1979 r. nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Postanowienia ogolne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o densymetrach uniwersal-
nych.

2. Densymetry uniwersalne powinny odpowiadad
wymaganiom zarzadzenia nr 67 Prezesa PKNMiJ z dnia
25 marca 1982 r. w sprawie ustalenia przepisow ogol-
nych o areometrach szklanych (Dz. Norm. i Miar nr 7,
nr klas. metrolog. 3,875/2), jezeli przepisy niniejsze
nie stanowig inaczej.

3. Termometry wbudowane w densymetry uniwersal-
ne powinny odpowiadaé PN-80/M-53750, jezeli prze-
pisy niniejsze nie E,stanowia inaczej.

!

Okreslenie

§2. Densymetrem uniwersalnym-
-symbol Deu — nazywa si¢ areometr, ktory stuzy do
pomiaru gg¢stosci dowolnej cieczy, bez wzglgdu na war-
to$¢ napigcia powierzchniowegd.

Jednostka miary

§ 3. Densymetry uniwersalne powinny by¢ wywzor-
cowane w gramach na centymetr szescienny (g/cm?).
Rodzaje

§ 4. Densymetry uniwersalne dzieli si¢ na:

) densymetry uniwersalne majace tylko podziatkg
areometryczng — symbol Deu,

2) termodensymetry uniwersalne, ktére oprécz po-

dziatki areometryczej maja wbudowany termo- -

metr — symbol TDeu.

Warunki odniesienia

§ 5.1. Temperatura odniesienia powinna wynosié
20 °C.

2. Nie okrela si¢ napigcia powierzchniowego odnie-
sienia, co znaczy, Ze densymetry uniwersalne mogg
stuzy¢ do pomiardw gestosci cieczy i roztworé6w o do-
wolnym napigciu powierzchniowym.

3. Jako warunek odniesienia dla termometru wbudo-
wanego w termodensymetr uniwersalny przyjmuje sig
zanurzenie catkowite termometru.

Zakres stosowania

§ 6.1. Densymetry uniwersalne moga by¢ stosowane
tylko w temperaturze 20 °C i tylko w zakresie po-
dziatki  areometrycznej. .

2. Jezeli températura pomiaru rézni si¢ od tempera-
tury 20 °C, nalezy uwzglednia¢ odpowiednie poprawki
na termiczng rozszerzalno$é szkia, z ktérego jest wy-
konany densymetr uniwersalny.

3. Zakres pomiarowy densymetru uniwersalnego po-
winien si¢ mieSci¢é w granicach od 0,600 g/cm® do
2,000 g/cm’.

Ksztalt i wykonanie

§ 7.1. Wykonanie podziatki areometrycznej w densy-
metrach uniwersalnych powinno odpowiadaé skali ma-
cierzystej dla densymetrow wzorcowanych w tempera-
turze 20 °C.

2. Podstawg przy wzorcowaniu podziatki areome-
trycznej w densymetrach uniwersalnych stanowig war-
todci napig¢ powierzchniowych dla nast¢pujacych cieczy
1 roztwordw w temperaturze 20 °C:

1) w zakresie od 0,600 g/cm® do 0,850 g/cm?® dla

eteru naftowego, benzyn, olejébw mineralnych
i ich mieszanin,

2) w zakresie od 0,850 g/cm® do 1,800 g/cm?® dla

sulfospirytusu,

3) w zakresie od [,800 g/cm’ do 2,000 g/cm’® dla

roztworOw azotanu rtgciowego w st¢zonym kwasie
azotowym.
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Densymetr uniwersalny

3. Podziatka areometryczna densymetréw uniwersal-
nych powinna byé wywzorcowana wedlug gbérnej gra-
nicy menisku.

4.7Dopuszcza si¢ nast¢pujace warto$ci dziatek
elementarnych dla podziatki areometrycznej: (0,01
0,005; 0,002; 0,001) g/cm’.

Oznaczenia

§ 8. Na densymetrach uniwersalnych powinny byé

wykonane nastgpujace oznaczenia:

1) symbol areometru; dla densymetréw uniwersal-
nych ,Deu”, a dla termodensymetréw uniwersal-
nych ,TDeu”, .

2) nazwa , Densymetr uniwersalny” lub , Termoden-
symetr uniwersalny®,

3) jednostka miary ,g/cm?®“,

4) temperatura odniesienia — ,, Temperatura odnie-
sienia 20 °C*,
5) sposéb odczytywania — ,Odczytanie gorne®,

6) nazwa lub znak wytwdrni,
7) numer fabryczny i rok produkc;ji.

Cechowanie

§ 9. Na korpusie densymetru uniwersalnego nakiada
si¢ cechg legalizacyjna dla narz¢gdzi pomiarowych
zwyczajnych.

Postanowienia koficowe

§ 10. Traca moc przepisy z dnia 20 grudnia 1966 r.
o densymetrach uniwersalnych (Dz. Urz. CUJM
z 1967 r. nr 6, poz. 3,87511/1).
§ 11. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 sierp-
nia 1982 r.
Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. I. Podgdrski
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Przepiéy o legalizaciji

POLSKI KOMITET . : . 3,87521/2
NORMALIZACU!. i sprawdz_anlu narzedzi ’ :
'MIAR | JAKOSCI “pomiarowych

Zatacznik nr 3 do Dziennika Normalizacji | Miar nr 7 z dnia 11 maja 1982 r.,poz. 15

ZARZADZENIE NR 69

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.

w sprawie ustalenia przepisoéw o aikoholomierzach

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
“nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca

E]

1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, FJ
Miar i Jakosdci (Dz. U. 21972 r. nr 11, poz. 821z 1979, ]
nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nast¢puje: . B » L

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o alkoholomierzach.

2. Alkoholomierze powinny odpowiadaé wymaga-
niom zarzadzenia nr 67 Prezesa PKNMiJ z dnia
25 marca 1982 r. w sprawie ustalenia przepiséw og6l-
nych o areometrach szklanych (Dz. Norm. i Miar nr 7,
-nr klas. metrolog. 3,875/2), jezeli przepisy niniejsze nie
stanowig inaczej.

3. Termometry wbydowane w alkoholomierze po-
winny odpowiada¢ PN-80/M-53750, jezeli przepisy
niniejsze nie stanowia inaczej.

R T

B B % |

Okreslenie ,

) S

§ 2. Alkoholomi erze m-symbol 4so-4A—na-
zywa si¢ areometr, ktory stuzy do pomiaru stgzenia
- objetosciowego wodnych roztworéw alkoholu etylo-
wego.

Jednostka miary

- § 3. Alkoholomierze powinny byé wywzorcowane
w procentach objgtosciowych alkoholu (% obj.). o T3] 1iTe

Rodzaje

§ 4. Alkoholomierze dzieli si¢ na: :

1) alkoholomierze majgce tylko podziatke areome- oEfo
tryczng — symbol Aso-A4,

2) termoalkoholomierze, kt6ére oprocz podziafki
areometrycznej majg wbudowany termometr —
symbol TAso - A.

Warunki odniesienia

§ 5.1. Temperatura odniesienia powinna wynosié . | ‘
. 20 °C. . . i ) Alkoholomierz



3,87521/2

PRZEPISY- O ALKOHOLOMIERZACH 2

2. Napigcie powierzchniowe odniesienia przedstawia -

si¢ w postaci zbioru wartosci napig¢ powierzchniowych
wodnych roztworéw alkoholu etylowego w zakresie od
0 do 100 % obj., przy temperaturze 20 °C.

3. Jako warunek odniesienia dla termometru wbudo-
wanego w termoalkoholomierz przyjmuje si¢ zanurzenie
catkowite termometru.

Zakres stosowania

§ 6.1. Alkoholomierze moga by¢ stosowane wylacz-
nie do pomiaréw st¢zenia objetosciowego wodnych roz-
tworow alkoholu etylowego, w temperaturze 20 °C
i w zakresie podziatki areometryczne;j.

2. Jezeli temperatura pomiaru rézni si¢ od tempera-
tury 20 °C, nalezy uwzgl¢dnia¢ odpowiednie poprawki
na rozszerzalno$¢ objetoSciowa mieszaniny alkohol ety-
lowy — woda oraz na termiczng rozszerzalnes$¢ szkia,
z ktorego jest wykonany alkoholomierz.

3. Zakres pomiarowy-alkoholomierza powinien si¢
miescié w granicach-od 0 do 100 % obj.

Ksztatt i wykonanie

§ 7.1. Wykonanie podzialki areometrycznej w alko-
holomierzach powinno odpowiada¢ skali macierzystej
dla alkoholomierzy wzorcowanych w temperaturze
20 °C. ) '

2. Podstaw¢ przy wzorcowaniu podziatki areome-
trycznej w alkoholomierzach stanowia:

1) zalezno$é stgzenie — gesto§é dla roztwordéw
wodno-alkoholowych przy temperaturze 20 -°C
(tzw. gltéwna izoterma ggstosci), - ,

2) zalezno$¢ napigcie powierzchniowe — ggstos¢ dla
roztwor6w wodno-alkoholowych przy temperatu-
rze 20 °C.

3. Podziatka areometryczna alkoholomierzy powinna

byé¢ wywzorcowana wedlug dolnej granicy menisku.

4. Dopuszcza si¢ nastgpujace wartosci dzialek
elementarnych dla  podziatki areometrycznej: (5; 1; 0.,5;
0.2; 0,1) % ob;j.

5. Alkoholomierze obejmujace caly zakres pomiaro-

wy od 0 do 100 % obj. powinny mie¢ dwa rodzaje dzia- -

tek' elementarnych:

1) w zakresie od 0 do 40 % obj. — o wartosci
5 % obj.,
2) w zakresie od 40 % obj. do 100 % obj. — o war-
tosci 1 % ob;j.
6. Srednica zewngtrzna trzpienia alkoholomierza nie

powinna by¢ mniejsza niz 3,5 mm.

Ozmaczenia

§ 8. Na alkoholomierzach- powinny byé wykonare
nast¢pujace oznaczenia: .
1) symbol areometru: dla alkoholomierzy ,Aso-A“,"

a dla termoalkoholomierzy ,TAso-4“,

2) nazwa — ,Alkoholomierz® lub “Termoalkoholo-
mierz®,

3) jednostka miary — ,% obj.%,

4) temperatura odniesienia — ,Temperatura odnie-
sienia 20 °C*,

'5) sposdb odczytywania — ,Odczytanie dolne®,

6) nazwa lub znak wytwoérni,
7) numer fabryczny i rok produkcji.

Cechowanie

§ 9.1. Na korpusie alkoholomierza z dziatkg elemen-
tarng o wartosci 0,1 % obj. naklada sig¢ cechg legali-
zacyjng dla narz¢dzi pomiarowych dok%adniejszy‘ch.

2. Na korpusie alkoholomierza z dziatka elementar-
ng o wartosci (0,2; 0,5; 1 lub 5) % obj. naklada si¢
cechg legalizacyjna dla narz¢dzi pomiarowych zwyczaj-
nych.

Postanowienia koncowe

§ 10. Traca moc przepisy z dnia 20 grudnia 1966 r.

‘o alkoholomierzach (Dz. Urz. CUJIM z 1967 r. nr 6,

poz. 3,87521/1 i z 1970 r. nr 21, poz. 3,87521/1,1)."
§ 11. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 sierp-

" nia 1982 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakoSci
wz. T. Podgdrski
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ZARZADZENIE NR 70
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
w sprawie ustalenia przepisow o cukromierzach

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt | ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzg¢dziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jako$ci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 r.
nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o cukromierzach.

2. Cukromierze powinny odpowiadac wymaganiom
zarzadzenia nr 67 Prezesa PKNMilJ z dnia 25 marca
1982 r. w sprawie ustalenia przepisdw ogdlnych o areo-
metrach szklanych (Dz. Norm. i Miar nr 7, nr klas.
metrolog. 3,875/2), jezeli przepisy niniejsze nie stano-
wig inaczej.

3. Termometry wbudowane w cukromierze powinny
odpowiada¢ PN-80/M-53750, jezeli przepisy nie sta-
nowia inaczej.

Okreslenie

§ 2. Cukromierzem — symbol Asw-C—na-
zywa si¢ areometr, ktory sluzy do pomiaru stgzenia
wagowego wodnych roztworéw sacharozy.

Jednostka miary

§ 3. Cukromierze powinny byé wywzorcowane
w procentach wagowych cukru — sacharozy (% wag.).

Rodzaje
§ 4. Cukromierze dzieli si¢ na:
1) cukromierze majace tylko podziaik¢ areometrycz-
na — symbol Asw-C,
2) termocukromierze, ktore oprécz podziatki areo-
metrycznej majg wbudowany termometr — symbol
TAsw-C.

Warunki odniesienia
§ 5.1. Temperatura odniesienia powinna odpowia-
dac jednej z nastgpujacych wartosci: (20, 6, 60, 65, 70,
75, 80, 85 iub 90) °C.

2. Napigcie powierzchniowe odniesienia przedstawia
si¢ w postacji zbioru wartosci napi¢é¢ powierzchniowych

* wodnych roztwordw sacharozy w zakresie od 0 do

70 % wag., odpowiadajacych temperaturze odniesienia
cukromierza.

3. Jako warunek odniesienia dla termometru wbudo-
wanego w termocukromierz przyjmuje Si¢ zanurzenie
catkowite termometru.

Zakres stosowania

§ 6.1. Cukromierze moga by¢ stosowane wylacznie
do pomiaréw st¢zenia wagowego wodnych roztworéw
sacharozy, w tempcraturze réwnej temperaturze od-
niesienia cukromierza i w zakresie podziatki areome-

tryczne;j.

2. Jezeli temperatura pomiaru rozni si¢ od tempera-
tury odniesienia, nalezy uwzglednia¢ odpowiednie po-
prawki na rozszerzalno$¢ objetosciowg mieszaniny sa-
charoza-woda oraz na termiczna rozszerzalno$¢ szkia,
z ktorego jest wykonany cukromierz.

3. Zakres pomiarowy cukromierza powinien si¢

~miesci¢é w granicach od 0 do 70 % wag.

Ksztalt i wykonanie

§ 7.1. Wykonanie podzialki areometrycznej w cukro-
mierzach powinno odpowiadaé¢ skali macierzystej dia
temperatury réwnej temperaturze odniesienia cukro-
mierza.

2. Podstawe¢ przy wzorcowaniu podziatki areome-
trycznej w cukromierzach stanowia:

1) zalezno$¢ stezenie — ggsto$é dia wodnych roz-
tworoOw sacharozy w temperaturze réwnej tem-
peraturze odniesienia cukromierza (tzw. izoterma
gestosci),

2) zaleino$¢ napigcic powierzchniowe — ggstoéé dla
wodnych roztworéw sacharozy w temperaturze
rownej temperaturze odniesienia cukromierza.

3. Podziatka areometryczna cukromierzy powinna
by¢ wywzorcowana wedlug goérnej granicy menisku.

4. Dopuszcza si¢ nast¢pujace wartoséci dzia%ek
elementarnych dla podzialki areometrycznej (1
0,210,1) % wag.
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Cukromierz

Oznaczenia

§ 8. Na cukromierzach powinny by¢ wykonane na-

stgpujace oznaczenia:

1) symbol areometru: dla cukromierzy ., 4sw-C*,a dla
termocukromierzy , TAsw-C*,
2) nazwa ,,Cukromierz” lub ,Termocukromierz®,

3) jednostka miary — ,% wag.“,

4) temperatura odniesienia — ,, Temperatura odnie-
sienia . . . . °C", )

5) sposéb odczytywania — ,Odczytanie gorne“,

6) nazwa lub znak wytwdrni,
7) numer fabryczny i rok produkcji.

Cechowanie

§ 9.1. Na korpuéie cukromierza z dziatka elemen-

tarna o wartosci 0,1 % wag. naklada si¢ cechg¢ lega-
lizacyjna dla narzgdzi pomiarowych dokladniejszych.

2. Na korpusie cukromierza z dziatka elementarng

o wartosci (0,2; 0,5 lub 1) % wag. naklada si¢ cechg
legalizacyjna dla narzedzi pomiarowych zwyczajnych.

Postanowienia koficowe

§ 10. Traca moc przepisy z dnia 20 grudnia 1966 r.

o cukromierzach (Dz. Urz. CUJiM nr 6, poz. 3,87522/1).

§ 11. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 sierp-

nia 1982 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski
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ZARZADZENIE NR 71
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
w sprawie ustalenia przepisow o areometrach do kwasu siarkowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzedziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakoséci (Dz. U.z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 r.
nr 2, poz. 7). '

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o areometrach do kwasu
siarkowego.

2. Areometry do kwasu siarkowego powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zarzadzenia nr 67 Prezesa
PKNMilJ z dnia 25 marca 1982 r. w sprawie ustalenia
przepisOw ogdlnych o areometrach szklanych (Dz.
Norm. i Miar nr 7, nr klas. metrolog. 3,875/2), jezeli
przepisy niniejsze nie stanowig inaczej.

3. Termometry wbudowane w areometry do kwasu
siarkowego powinny odpowiada¢ PN-80/M-53750.

Okreslenie

§22Areometrem do kwasu
siarkowego — symbol Asw-S — nazywa sig
areometr, ktory stuzy do pomiaru st¢Zenia wagowego
wodnych roztworéw kwasu siarkowego. . _

Jednostka miary

§ 3. Areometry do kwasu siarkowego -powinny by¢
wywzorcowane w procentach wagowych kwasu siarko-
wego (% wag.).

Rodzaje

§ 4. Areometry do kwasu siarkowego dzieli si¢ na:
1) areometry do kwasu siarkowego, majace tylko
podziatk¢ areometryczng — symbol Asw-S,

2) termoareometry do kwasusiarkowego, ktére oprécz
podziatki areometrycznej maja wbudowany termo-

metr — symbol TAswS,

Warunki odniesienia

§ 5.1. Temperatura odniesienia powinna wynosi¢
20 °C. ‘

2. Napigcie powierzchniowe odniesienia przedstawia
si¢ w postaci zbioru wartosci napigé¢ powierzchniowych

" wodnych roztwor6w kwasu siarkowego w zakresie od 0

do 100 % wag. przy temperaturze 20 °C.

3. Jako warunek odniesienia dia termometru wbudo-
wanego w termoareometr do kwasu siarkowego przyj-
muje si¢ zanurzenie calkowite termometru.

Zakres stosowania

§ 6.1. Areometry do kwasu siarkowego moga by¢
stosowane wylgcznie do pomiar6w st¢zenia wagowego
wodnych roztworéw kwasu siarkowego w temperaturze
20 °C i w zakresie podzialki areometrycznej.

2. Jezeli temperatura pomiaru rézni si¢ od tempera-
tury 20 °C, nalezy uwzgl¢dniaé odpowiednie poprawki
na rozszerzalno$¢ objgtoSciowa roztworu kwasu siar-
kowego w wodzie oraz na termiczng rozszerzalnos$c
szkta, z ktdrego jest wykonany areometr.

3. Zakres pomiarowy areometru do kwasu siarkowe-
go powinien si¢ miesci¢ w granicach od 0 do 100 % wag.

Ksztalt i wykonanie

§ 7.1. Wykonanie podziatki areometrycznej w areo-
metrach do kwasu siarkowego powinno odpowiadaé
skali macierzystej dla areometréw do kwasu siarko-
wego wzorcowanych w temperaturze 20 °C.

2. Podstawe przy wzorcowaniu podzialki areome-
trycznej w areometrach do kwasu siarkowego stanowia:

1) zaleznosé stgzenie — gestosé dla wodnych roztwo-
réw kwasu siarkowego przy temperaturze 20 °C
{tzw. gléwna izoterma ggstosci),

2) zalezno$é napigcie powierzchniowe — ggsto$é¢ dla
wodnych roztwor6w kwasu siarkowego przy tem-
peraturze 20 °C.

3. Podzialka areometryczna areometréw do kwasu

siarkowego powinna by¢ wywzorcowana wedtug gérnej
granicy menisku.
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Areometr do kwasu siarkowego

4. Dopuszcza si¢ nast¢pujace wartoSci dziatek
elementarnych dla podziatki areometrycznej: (1; 0,5;
0,21 0,1) % wag.

Oznaczenia

§ 8. Na areometrach do kwasu siarkowego powinny

by¢ wykonane nastgpujace oznaczenia:

1) symbol areometru: dla areometréw do kwasu siar-
kowego ,Asw-5“, a dla termoareometréw do kwa-
su siarkowego ,,TAsw-S*,

2) nazwa ,Areometr do kwasu siarkowego“ lub
»Termoareometr do kwasu siarkowego“,

3) jednostka miary — ,% wag.", >

4) temperatura odniesienia — ,Temperatura odnie-
sienia 20 °C*,

5) sposéb odczytywania — ,Odczytanie gérne“,

6) nazwa lub znak wytworni,

7) numer fabryczny i rok produkcji.

Cechowanie

§ 9.1. Na korpusie areometru do kwasu siarkowego
z dziatka elementarng o wartoéci 0,1 % wag. naklada
si¢ cech¢ legalizacyjng dla narzg¢dzi pomiarowych do-
ktadniejszych. ‘

2. Na korpusie areometru do kwasu siarkowego
z dziatkg elementarna o wartosci (0,2; 0,5 lub 1) % wag.
naklada si¢ cech¢ legalizacyjna dla narz¢dzi pomiaro-
wych zwyczajnych.

Postanowienia koricowe

§ 10. Traca moc przepisy z dnia 20 grudnia 1966 r.
o areometrach do kwasu siarkowego (Dz. Urz. CUJiM
z 1967 r. nr 6, poz. 3,87524/1).

§ 11. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 sierp-
nia 1982 r. "

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakoéci
wz. T. Podgdrski
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ZARZADZENIE NR 72
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r. '
w sprawie ustalenia przepiséw ogéinych o wzorcach refraktometrycznych

Na podstawie art. § ust.
17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakos$ci (Dz. U. 2z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 r.
nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nast¢puje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy ogélne o wzorcach refra-
ktometrycznych, zwanych dalej ,,wzorcami®.

2. Przepisy dotycza wzorcéw refraktometrycznych
stosowanych do wzorcowania i sprawdzania refrakto-
metréw w zakresie promieniowania widzialnego.

3. Wzorce powinny odpowiada¢ wymaganiom prze-
piséw stanowigcych zatacznik do zarzadzenia nr 108
Prezesa PKNiM z dnia 25 wrze$nia 1978 r. w sprawie
przepisdbw ogblnych o wzorcach fizycznych wiasciwosci
substancji 1 materiatéw (Dz. Norm. i Miar nr 18, nr
klas. .metrolog. 3,870/1), jezeli przepisy niniejsze nie
stanowia inacze;j.

Okreslenia

§21.,Wspobétczynnik zatamania
S§wiatta njestto stosunek predkosci Swiatta ¢
w Srodowisku 1 do predkosci $wiatta ¢; w §rodowisku 2
1 okredla si¢ go przez stosunek sinusa kata padania
a do sinusa kata zalamania B8 przy przej$ciu z jednego
oSrodka do drugiego

ci sin @
n= — =

c2 sin 8

2. Dla wyrazenia wartoSci liczbowych wspétczynnika
zalamania $wiatfa przyj¢to oznaczenie mi¢dzynarodowe
RI (z angielskiego Refractive Index).

3. Wzorce refraktometryczne sa to ciafa fizyczne od-

twarzajgce warto$é wspdtczynnika zalamania $wiatla -

z okreslong dokladno$cia w warunkach odniesienia
(temperatura, diugosé fali). o

© W zaleznosci od stanu skupienia- wzorce refrakto-
metryczne dzieli si¢ na wzorce stale, ciekle i gazowe.

I pkt | ustawy z dnia

Jednostka

§ 3. Wspolczynnik zalamania $wiatla n jest wielkos-
cig bezwymiarowa.

Podzial wzorcéow

§ 4. Ze wzgledu na spos6b uzyskiwania podstawo-
wych danych metrologicznych dla wzorcéw, wzorce
dzieli sie na:

1) wzorce definicyjne, tj. takie, dla ktoérych wartosci
wspélczynnika zatlamania §wiatfa ustalone s na
podstawie standardowych danych odniesienia
i ktore sporzadzane sg wedhug definicyjnych me-
tod otrzymywania substancji o okres§lonej czystos-
ci. Do wzorcow definicyjnych zalicza si¢ wode
dwukrotnie destylowang w naczyniu kwarcowym
o przewodnosci  elektrolitycznej  wlasciwej

= (1,0 - 1,1) 10* S-m™.
‘Wartoéé wspélczynnika zatamania $wiatta wody
wynosi n§) = 1,332988 (n%) oznacza wspéiczynnik
zatamania s$wiatta wyznaczony w temperaturze
20 °C przy A = 589,3 nm),

2) wzorce uwierzytelnione, dla ktérych wartosci
wspéfczynnika zalamania $wiatta wyznaczono
eksperymentalnie metoda bezwzgl¢dna (goniome-
tryczna) lub refraktometryczng.

Warunki odniesienia

§ 5.1. Warunki odniesienia dla wzorcéw okreslone
sa przez temperatur¢ i dlugo$é fali promieniowania
monochromatycznego.

2. Jako temperaturg odniesienia ustala si¢ 20 °C.

3. Jako dlugoé¢ fali promieniowania monochroma-

‘tycznego ustala si¢ dublet sodowy A = 589,3 nm i zie-

lona lini¢ rtgel A = 546,1 nm.

Zakres i warunlu stosowama

“§ 6.1 Wzorce powinny byc stosowane do przeka-
zywania warto$ci wspdlczynnika zatamania §wiatia.
2."Wzorce powinny by¢ stosowane do wzorcowania
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i sprawdzania refraktometréw w zakresie pomiarowym
1,3 RI + 1,85 RL

3. Wzorce powinny byé stosowane zgodnie z warun-

kami odniesienia okre§lonymi w §wiadectwie wzorcoéw.

Materiat i wykonanie wzorca

§ 7.1. Substancje i materialy przeznaczone do spo-
rzadzania wzorcOw powinny by¢ stabilne, odporne na
dzialanie czynnikéw zewngtrznych, w celu zachowania
statej wartosci wspdfczynnika zalamania §wiatla w gra-
nicach btedéw dopuszczalnych i w okresie waznosci
wzorca. ‘

2. Substancje przeznaczone na wzorce ciekle to naj-
cz¢sciej nielotne lub male lotne substancje organiczne
o wysokim stopniu czystoSci, duzym cigzarze wias-
ciwym, fatwo zmywalne z pryzmatéw pomiarowych,
nietoksyczne.

3. Stopienn czystoSci substancji wzorcowej powinien
wykluczaé¢ zmiany sktadu chemicznego w trakcie jego
stosowania, mogace wynika¢ np. z réznic lotnosci po-
migdzy gtéwnym skladnikiem wzorca a jego zanieczysz-
czeniem.

4. Jako wzorce gazowe powinny by¢ stosowane gazy

szlachetne, ktore najlepiej spetifiaja wymagania podane

w ust. 1. .
5. Wzorce stale sa to plytki wykonane ze szkla

optycznego jednorodnego wolnego od smug, pgcherzy, ‘

rys i zanieczyszczeni. Wzorce stale powinny spelnia¢ na-
st¢pujace wymagania: /

1) ptytki powinny mie¢ $ciSle okreS§lone wymiary
uzaleznione od typu sprawdzanego lub wzorcowa-
nego refraktometru: ‘
a) do sprawdzania i wzorcowania refraktometréw

typu Abbego i zanurzeniowych stosuje si¢ ptyt-
ki ptaskoréwnolegloscienne o wymiarach
20 mmX8 mmX4,5 mm. Jedna ze $cian
20 mmX8 mm oraz jedna ze §$cian 8 mmX
X 4,5 mm powinny byé wypolerowane. Sciana
20 mmX8 mm powinna by¢ plaska,

b) do sprawdzania i wzorcowania refraktometrow
typu Pulfricha z pryzmatem pomiarowym
w ksztalcie litery V stosuje si¢ ptytki o wy-
miarach 25 mmX20 mmX 15 mm o katach
90° =5. Jedna ze $cianek o wymiarach
25 mmX20 mm i 20 mmX 15 mm powinna
byé wypolerowana,

2) ptasko$¢ polerowanych powierzchni ptytek powin-
na by¢ sprawdzona metoda interferometryczng,

3) ptytki stosowane do sprawdzania i wzorcowania
refraktometréw o niedoktadno$ci pomiaru wigk-
szej niz £2-107 RI nie powinny wykazywaé od-
chylenia od ptaskos$ci ponad 3 prazki interferen-
cyjne,

4) ptytki stosowane do sprawdzania i wzorcowania

-refraktometréw o niedoktadno$ci pomiaru nie
wickszej niz +2-107 RI nie powinny wykazywaé
odchylenia od plaskosci ponad 1/2 prazka inter-
ferencyjnego, '

5) na plytce powinna byé wyraZnie naniesiona war-
to§¢ wspolczynnika zatamania §wiatta w okreslo-

- £5-107 RI do +1-:107 RIL

nej temperaturze i dlugosdci fali promieniowania
monochromatycznego np. n20 = 1,4562.

6. Wzorce definicyjne np. wodc przygotowuje si¢
przez desgylacj¢ dwukrotng wody w naczyniu kwarco-
wym i ﬂeéleniu jej czystosci metoda konduktome-
tryczng. Warto§¢ wspétczynnika zalamania $wiatta
wody podano w § 4.

7. Wzorce uwierzytelnione przygotowu]e si¢ W na-
stg¢pujacy sposob:

1) dokonuje si¢ wyboru cieczy, gazu lub szkia

optycznego przeznaczonych na wzorce (patrz ust¢p
2 do 5),

2) wyznacza si¢ czysto$¢ przeznaczonej na wzorce
substancji metoda chromatografii gazowej lub me-
toda kriometryczng (dotyczy wzorcow cieklych),

3) wyznacza si¢ eksperymentalnie warto$¢ wspolczyn-
nika zalamania $wiatta wzorca metoda goniome-
tryczna, refraktometryczng lub interferometrycz-
ng, .

4) wyznacza si¢ stalo$¢ wartosci wspoiczynmkow za-
tamania $wiatla wzorca w czasie,

5) przebadane wzorce odpowiednio konfekcjonuje si¢
(np. do szklanych ampulek, butelek) i zaopatruje
w etykiety i $wiadectwa wzorca.

Klasy doktadno$ci wzorcow

§ 8.1. Zaleznie od niedokladno$ci wyznaczenia

wspéiczynnikéw zatamania Swiatla, wzorce dzieli si¢ na
klasy dokladno$ci oznaczone cyframi rzymskimi I, II,
III.
" 2. Do klasy doktadnosci I zalicza si¢ wzorce, ktérych
wspoélczynniki zatamania $wiatla wyznaczono metoda
bezwzgledna (goniometryczng) z niedokiadnoéciag nie
wickszg niz £2-107° RI.

3. Do klasy doktadnosci II zalicza si¢ wzorce, ktérych
wspdiczynniki zalamania $wiatta wyznaczono metoda
refraktometryczna z niedokladnoscia nie wieksza niz
14-107 RL

4. Do klasy dokladnosci III zalicza sie wzorce,
ktérych wspéiczynniki zatamania $wiatla wyznaczono
metoda  refraktometryczng z niedoktadnoscia od

‘

Zasada oceny bledow wzorcow

§ 9. Dopuszczalny blad graniczny wyznaczania
wspétczynnikéw zalamania $§wiatta wzorcow okresla si¢
na podstawie niepewnosci §rednich arytmetycznych da-

nej serii pomiaré6w wyrazonej wzorem

§d=1- -5

gdzie:
5 — $rednie standardowe odchylenie $redniej aryt-
metycznej,
t — wspdiczynnik z rozktadu ¢ Studenta dla liczby
stopni swobody k = n - | przy poziomie praw-
dopodobiefistwa 99 %.
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Opakowanie

§ 10.1. Opakowanie wzorca powinno byé trwale
i estetyczne oraz chroni¢ wzorzec przed uszkodzeniem
1 zanieczyszczeniem.

2, Wzorce ciekle przeznaczone do jednorazowego
uzycia powinny byé przechowywane w amputkach
(pojemno$¢ amputki okolo 10 cm®), a wzorce przez-
naczone do wielokrotnego uzycia — w butelkach
z chemicznie odpornego i ciemnego szkla z dokladnie
doszlifowanymi korkami.

3. Ampulki i butelki powinny mie¢ tekturowe i plasti-
kowe opakowanie zewngtrzne.

4. Wzorce stale powinny byé przechowywane w pu-
detkach.

5. Na opakowaniu zewn¢trznym i wewngtrznym
wzorca powinno by¢é umieszczone oznaczenie zgodne
z § 11 ust. 2. ‘

Oznaczenia

§ 11.1. Oznaczenia powinny by¢ wykonane 'w spos6b
trwaly i estetyczny na etykietach umieszczonych na
opakowaniach zewngtrznych i wewngtrznych wzorca.

2. Etykieta powinna zawiera¢ nast¢pujace oznaczenia:

1) nazwg wytworcy,

2) nazwg wzorca,

3) numer wzorca,

4) warto$¢ wspdiczynnika zatamania przy danej tem-
peraturze i danej dtugosci fali promieniowania
monochromatycznego,

5) niedoktadno$é wzorca,

6) date waznosci wzorca.

Swiadectwo wzorca

§ 12.1. Dokumentem stwierdzajacym legalnos¢ wzor-
ca jest Swiadectwo wzorca.

2. Swiadectwo wzorca powinno zawiera¢ wszystkie
dane podane na etykiecie wzorca, zgodnie z § 11 ust. 2.

3. Swiadectwo wzorca powinno ponadto zawieraé:

1) warunki odniesienia,

2) charakterystyk¢ wzorca uwzgledniajaca m.in.:
rodzaj materiatu, z ktérego wykonano wzorzec, to-
lerancj¢ wykonania, czystos¢ substancji chemicz-
nych, z ktédrych przygotowano wzorzec ciekty lub
gazowy, i inne niezb¢dne dane (np. zaleznos¢ wspot-
.czynnika zatamania §wiatta od temperatury, du-
gosci fali Swietlnej),

3) spos6b wyznaczenia. wspblczynnika zalamania
Swiatta wzorca,

4) informacj¢ dotyczaca przeznaczenia wzorca i za-
sad¢ jego uzytkowania oraz sposobu i warunkéw

. jego przechowywania,

5) dat¢ wystawienia §wiadectwa i termin waZnoSci

wzorca.

Okres waizno$ci wzorca
§ 13. Okres waznoSci wzorca jest podany kazdora-
zowo w S$wiadectwie wzorca.

Przechowywanie wzorcow

§ 14. Wzorce powinny byé przechowywane w tempe-
raturze pokojowej w opakowaniach okreslonych w § 10
ust. 1+4.

Postanowienie koncowe

§ 15. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 sierp-

nia 1982 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski
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INSTRUKCJA NR 1
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
o sprawdzaniu densymetréw uniwersalnych

Na podstawie -art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-

wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. .

nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakodci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82
iz 1979 r. nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nast¢pujaca in-
strukcje: ,

!

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania densymetrow
uniwersalnych.

2. Wymagania dotyczace wykonania i stanu densy-
metrOw uniwersalnych sa podane w zarzadzeniu nr 68
Prezesa PKNMiJ z dnia 25 marca 1982 r. w sprawie
ustalenia przepisow o densymetrach uniwersalnych (Dz.
Norm. i Miar nr 7, nr klas. metrolog. 3,87511/2).

Czynnoéci sprawdzania

§ 2. Sprawdzanie densymetréw uniwersalnych obej-
muje nastgpujace czynnosci:

1) ogledziny zewngtrzne,

2) sprawdzenie podzialki termometrycznej (w przy-
padku termodensymetréw uniwersalnych),

3) sprawdzenie podziatki areometrycznej,

4) udokumentowanie wynikéw sprawdzenia.

Przebieg sprawdzenia
Ogledziny zewngtrzne )

§ 3.1. Przed przystapieniem do sprawdzenia wska-
zan densymetru uniwersalnego nalezy dokona¢ oglgdzin
zewngtrznych densymetru zgodnie z wytycznymi poda-
nymi w instrukcji ogdlnej z ‘dnia 2 lutego 1967 r.
o sprawdzaniu areometréw szklanych (Dz. Urz. CUJiM
z 1967 r. nr 24, poz. 5,875/1), zwanej dalej ,instrukcja
ogdlnag“.

2. W przypadku zgtoszenia densymetréw do legaliza-
cji przez producenta nalezy sprawdzié, czy producent
dopelnit obowigzku zatwierdzenia typu densymetru do
produkcji.

3. Jezeli interpretacja wymagan zawartych w obo-
wiazujacych przepisach nasuwa jakiekolwiek watpli-

wosci, o wyniku ogledzin zewngtrznych decyduje rezul-
tat por6wnania densymetru sprawdzanego z egzempla-
rzem typu zatwierdzonego do produkcji, znajdujacym
si¢. w urz¢dzie dokonujacym legalizacji.

Sprawdzanie podziatki termometrycznej

§ 4.1. W przypadku termodensymetréw uniwersal-
nych nalezy przed przystapieniem do sprawdzenia po-
dziatki areometrycznej dokonac sprawdzenia podziatki

 termometrycznej zgodnie z instrukcja ogdlng.

2. Wyniki sprawdzenia podziatki termometrycznej

- nalezy opracowal zgodnie z instrukcja ogdlna.

Sprawdzanie podziatki areometrycznej

§ 5.1. Podziatk¢ areometryczng densymetréw uni-
wersalnych nalezy sprawdza¢ zgodnie z instrukcja
0ogbing.

2. Sprawdzanie dokladnosci densymetru uniwersal-

nego polega na poréwnaniu jego wskazah z popraw-

nymi wskazaniami densymetru uniwersalnego kontrol-
nego.

3. Jako areometr kontrolny nalezy stosowac densy-
metr uniwersalny o temperaturze odniesienia 20 °C
i dzialka elementarng o wartosci 0,0005 g/cm?,
zaopatrzony w $wiadectwo legalizacji.

4. Do sprawdzenia podziatki areometrycznej nalezy
stosowaé, w zalezno$ci od zakresu pomiarowego den-
symetrOw uniwersalnych, ciecze standardowe podane
w tablicy.

Sposoéb
Zakres pomia- przngotg- Uwagi
TOwWYy Ciecz standardowa wana e |- akresu
g/cm’ czy stan- bhp
dardo-
wej
1 - 2 3 4
0,600 + 0,850 | Eter naftowy, ben- Patrz in- Substan-
zyna (rozne frakcje), strukcja cje fatwo-
oleje  mineralne, og6lna palne
mieszaniny  eteru
naftowego, benzy-
ny i olejow mine-
ralnych
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Sposéb
Zakres pomia- prz)./gotf)- Uwagi
. wania cie-
rowy Ciecz standardowa z zakresu
o/em’ czy stan- bhp
dardo-
wej
1 2 3 4
0,850 + 1,800 | Sulfospirytus Patrz in- | Substan-
strukcja cja parza-
ogdlna ca
1,800 + 2,000 | Roztwory azotanu Patrz in- Substan-
rteci w  stezonym strukcja cje silnie
kwasie azotowym ogoblna trujace
i parzace

5. Wskazanie poprawne p: densymetru uniwersal-
nego kontrolnego oblicza si¢ dodajac algebraicznie po-
prawke na wskazania Px (ze $wiadectwa legalizacji den-
symetru kontrolnego) do wskazania nominalnego p%
densymetru kontrolnego

pr = pk+ Pi [1]

6. Poprawke¢ na wskazania Ps dla sprawdzanego den-
symetru uniwersalnego oblicza si¢ odejmujac wskazanie
nominalne p; densymetru sprawdzanego od wskazania
poprawnego px densymetru kontrolnego '

Ps = pi - p5 (2]

przy czym wynik nalezy zaokragli¢ do 1/10 wartosci
dzialki elementarnej densymetru sprawdzanego.

7. Jezeli wskazanie w pierwszym ze sprawdzonych
punktéw podziatki areometrycznej jest prawidtowe, tzn.
kiedy obliczona wg wzoru [2] poprawka P dla den-
symetru sprawdzanego mieéci si¢ w granicach blgdéw
dopuszczalnych podanych w przepisach ogdlnych, na-
lezy przystapi¢ do sprawdzania wskazan densymetru

w pozostatych punktach podziatki, postgpujac zgodnie -

z zasadami podanymi w instrukcji ogdlne;j.
Jezeli obliczona poprawka Ps dla pierwszego, jak

i dla kidregokolwick z pozostatych punktow podziatki
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" areometrycznej densymetru sprawdzanego przekracza

granice blgdéw dopuszczalnych, sprawdzany densymetr
nalezy zbrakowac.

Przyktad obliczenia poprawki na wskazanie P: dla podzialki areo-
- metrycznej

Wskazanie nominalne p? sprawdzanego densymetru uniwersalnego
z dziatkg elementarng o wartoéci 0,001 g/cm® wynosito 1,3024 g/cm>.
Wskazanie nominalne pf{ densymetru uniwersalnego kontrolnego
wynosito 1,30305 g/cm?’.

Poprawka na wskazanie P dla densymetru uniwersalnego kontroi-
nego, obliczona w drodze interpolacji ze §wiadectwa. legalizacji, wy-
nosita -0,00025 g/cm’.

Zgodnie ze wzorem [1] wskazanie poprawne densymetru kontrol-
nego wynosi

e = 1,30305 + (~0,00025) = 1,30280 g/cm’

Poprawka na wskazanie dla densymetru spréwdzanego obliczona
wg wzoru [2] wynosi

P, = 1,30280 - 1,3024 = +0,00040 = +0,0004 g/cm?
Poniewaz btad dopuszczalny densymetru z dziatka elementarng

o warto$ci 0,001 g/cm?® wynosi 10,001 g/cm’®, densymetr nalezy
uznaé za doktadny przy wskazaniu nominalnym 13024 g/cm’.

Dokumentowanie sprawdzenia

§ 6. Przy dokumentowaniu sprawdzenia densyme-

. tréw uniwersalnych nalezy -postgpowac zgodnie z in-

strukcja ogdlng.

Postanowienia koncowe

§ 7.1. Traci moc instrukcja z dnia 28 czerwca 1969 r.
o sprawdzaniu densymetréw uniwersalnych (Dz. Urz.
CUJIM nr 15, poz. 5,87511/1).

2. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 11 sierpnia
1982 r. -

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakoSci
. wz. T. Podgdrski
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Postepowanie przy czynnosciach
metrologicznych
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Zatacznik nr 8 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 7 z dnia 11 maja 1982 r.,poz. 15

INSTRUKCJA NR 2
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 marca 1982 r.
o sprawdzaniu cieklych i stalych wzorcéw refraktometrycznych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 .
nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nastgpujaca instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania cieklych i sta-
tych wzorcow refraktometrycznych klasy doktadnosci
II i III, zwanych dalej ,wzorcami®, stosowanych do
sprawdzania i wzorcowania refraktometrow.

2. Wzorce powinny odpowiada¢ wymaganiom zarza-
dzenia nr 67 Prezesa PKNMiJ z dnia 25 marca 1982 r.
w sprawie ustalenia przepisow ogblnych o wzorcach
refraktometrycznych (Dz. Norm. i Miar nr 7, nr klas.
metrolog 3,8710/1).

3. Do wytwarzania i wzorcowania legalnych wzorc6w
refraktometrycznych upowaznione jest Laboratorium
Wzorcéw Refraktometrycznych i Polarymetrycznych
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Wzor-
coOw Materialéw przy Polskim Komitecie Normalizacji,
Miar i Jakosci.

4. Instrukcja nie dotyczy wzorcoéw klasy doktadnosci
I, ktorych warto$ci. wspbfczynnika zatamania $wiatla
zostaly wyznaczone metodg bezwzglgdna (goniome-
tryczna).

Narzgdzia pomiarowe, urzadzenia pomiarowe pomocnicze
i materialy stosowane do sprawdzania
§ 2. Do sprawdzania wzorcéw nalezy stosowaé na-
stgpujace narzgdzia pomiarowe, urzadzenia pomiarowe
pomocnicze | materialy:
1) refraktometr kontrolny o niedokladnosci pomiaru
nie wigkszej niz £2-10° RI, np. refraktometr
~ Pulfricha PR-2 firmy VEB Carl Zeiss Jena,
2) termostat z Wyposéieniem utrzymujacy tempera-
tur¢ z niedokladnos$cia od $0,05 °C do +0,1 °C
dla wzorcéw klasy doktadnosci IT i III,

3) ciekte wzorce refraktometryczne klasy dokiadno$--

ci 1 wyznaczone metoda bezwzgledng goniome-
tryczng do sprawdzania poprawnosc1 wskazan re-
fraktometru kontrolnego:

a) wode destylowana,
b) toluen,
¢) l-bromonaftalen,

4) lampy spektralne: rtgciowa A = 404,7 nm,
A= 4359 nm,

A = 546, nm,

sodowa A = 589,3 nm,

helowa A = 587,6 nm,

wodorowa A = 656,3 nm,

5) lup¢ do odczytywania wskazan termometru,

6) bibuf¢ filtracyjna, wate lub ligning,

7) szmatke irchowa (do przecierania optyk1 przy-
rzadu),

8) rgkawiczki irchowe lub bawelniane (naktada sig
przy sprawdzaniu wzorcow statych),

9) ciecz do przemywania pryzmatdéw: aceton, alkohol
lub mieszanina alkoholu z eterem,

10) pipetki szklane stosowane do umieszczania cieczy
wzorcowych na pryzmacie refraktometru,

1) ciecz stykowa np. jodek metylenu, 1-bromonafta-
len, jodek metylenu nasycony siarkg:

Czynnosci sprawdzania
§ 3. Sprawdzanie wzorc6w obejmuje kolejno nastg-
pujace czynnosci:
1) przygotowanie kontrolnego refraktometru do
pracy i sprawdzenie poprawno$ci jego wskazan,
2) sprawdzenie whasciwosci metrologicznych wzorca,
3) dokumentowanie wynikéw sprawdzenia.

Przebieg sprawdzania
Przygotowanie kontrolneg'o refraktometru do pracy i sprawdzanie po-
prawno$ci jego wskazan

§ 4.1. Przed przystapieniem do sprawdzenia wzorca
nalezy przygotowaé refraktometr kontrolny do pracy:
zgodnie z instrukcja jego obstugi.

2. Poprawno$¢ wskazan refraktometru kontrolnego
nalezy sprawdzi¢c w 3 punktach podzialki za pomoca
legalnych wzorc6w wymienionych w § 2 pkt 3. Spraw-
dzenia refraktometru nalezy dokona¢ zgodnie z in-
strukcja nr 9 Prezesa PKNMiJ z dnia 25 wrzesnia 1978 r.
o sprawdzaniu refraktometréw laboratoryjnych (Dz.
Norm. i Miar nr 20, nr klas. metrolog. 5871/1).
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Sprawdzanie wlasciwodci metrologicznych wzorca

§ 5.1. Sprawdzenie wlasciwosci metrologicznych
wzorcOw polega na wyznaczeniu wartoéci wspdtczyn-
nika zalamania- §wiatta danego wzorca w zalezno$ci
od temperatury w przedziale 15 °C do 40 °C przy
4t =5 °C oraz w zalezno$ci od dtugosci fali promie-
niowania monochromatycznego w przedziale ~ od
A = 4047 nm do A = 656,3 nm. Warto$¢ wspotczyn-
nika zatamania wzorca stalego nalezy wyznaczy¢
w temperaturze 20 °C 10,5 °C.

2. W celu wyznaczenia warto$ci wspotczynnika zata-
mania §wiatla wzorca cieklego w danej temperaturze
i przy danej dtugosci fali nalezy umieéci¢ sprawdzany
wzorzec na pryzmacie refraktometru kontrolnego i ter-
mostat ustawi¢ na okre§lona temperature. Po uzyskaniu
zadanej temperatury nalezy odczekaé.15 minut i usta-
wi¢ Zrédlo promieniowania o zadanej dlugosci fali,
po czym dokona¢ pomiaru wspdiczynnika zatamania
$wiatla wzorca zgodnie z instrukcja obstugi refrakto-
metru. Pomiaru nalezy dokona¢ pigciokrotnie i obliczy¢
warto$¢ Srednig.

3. W celu wyznaczenia wartosci wspotczynnika zata-
mania $wiatla wzorca stalego (ptytka szklana) nalezy
na powierzchni¢ polerowana dobrze oczyszczonej plytki
wzorcowej nafozy¢ krople cieczy stykowej o $rednicy.
I mm + 2 mm.

Dila wzorcéw stalych o wspdiczynniku zatamania
n%) < 1,66 jako ciecz stykowa nalezy stosowaé czysty
I-bromonaftalen (n3? = 1,66), dla wzorcéw o wspét-
czynniku zatamania 1,66 < n%o < 1,7 czysty jodek mety-
lenu (P = 1,74), dla wzorcéw o nl > 1,74 jodek
metylenu nasycony siarka (n%)o = 1,78).

Nast¢pnie wzorzec nalezy umiesci¢ na pryzmacie po-
miarowym refraktometru w taki sposob, aby ciecz sty-
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kowa byla réwnomiernie rozprowadzona. Boczna wy-
polerowana $cianka plytki powinna by¢ skierowana
w kierunku Zrédta §wiatla promieniowania monochro-
matycznego. Pomiaru wspdlczynnika zalamania $wiatla
wzorca nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja obstugi
w temperaturze 20 °C 30,5 °C w zakresie diugosci
fali od A = 404,7 nm do A = 656,3 nm. Pomigru
nalezy dokona¢ pigciokrotnie i obliczy¢ wartosc §rednia.

4. Niedokladno$¢ pomiaru sprawdzanej wartosci
wspofczynnika zalamania $wiatla wzorca nalezy wy-
znaczy¢ dla prawdopodobienstwa 99 % i okresli¢ klasg
dokfadno$ci wzorca zgodnie z zasadami podanymi
w przepisach wymienionych w § 1. ust. 2.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 6.1. Na dowdd sprawdzenia wzorca odpowiadaja-
cego wymaganiom przepisOw wydaje si¢ $wiadectwo
wzorca wedtug przyktadu podanego w zalaczniku.

2. Termin waznoSci wzorca podany w $wiadectwie
nie powinien byé w zasadzie krotszy niz 1/2 roku,
a odpowiedni blad wynikajacy z niestalo$ci wzorca

" powinien by¢ uwzgledniony podczas oszacowania nie-

doktadno$ci wspoiczynnika zalamania wzorca podanej

© w Swiadectwie.

Postanowienie koricowe

§ 7. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 11 sierpnia
1982 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
wz. T. Podgdrski
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ZALACINIK
CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO- Rozwmowv )
WZORCOW MATERIALOW
of. Eloklorelng 2, 00-139 Warszawa, fs), 20-02-41, tolex 81-36-42, odres telegraticany WZORMAY  WLOBMNT

LEGALNE FIZYKOCHEMICZNE WZORCE MIAR

SWIADECTWO

WZORCA REFRAKTOMETRYCZNEGO

Nazwa i nr wzorca: 2,2,4-tréjmetylopentan, nr kat. 7.1, nr serii I/82

Dane metrologiczne:

Wspolczynnik zalamania Swiatla n= 1439149 . .

. . - - 0,00002
Niedokladnos¢ na poziomie prawdopodobienstwa 0,99 *
Temperatura pomiaru 20 0,02 . °c
Dlugosé fali swiatla 589'3 nm

Przeznaczenie:

Wzorzec przeznaczony jest do sprawdzania i wzorcowania refraktometréw

laboratoryjnych o niedokladnosci pomiaru nie. mnxqjszej
niz £ 0,000 03.

Data wystawienia Data wainoéfci
Swiadectwa: | ‘wzorcas
1982-2-~15 _ 1983-2-15
Kierownik Kiorownik
Laboratorium Wzorcéw:
Refraktometrycznych Zakladu Wzorcow
i1 Polerymetrycznych ' Fizykochemicgnych
doc.dr Maria Tarasiuk 4 prof.dr hab.Krystyna Kostyrke

N

Uvaga OSwiadectwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Wzorcdw
Materialéw si rownowaine ze swiadectwami Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar 1 Jakeéci.

]




5.8710/1

INSTRUKCJA O SPRAWDZANIU CIEKLYCH 1 STALYCH WZORCOW REFRAKTOMETRYCZNYCH

-Charakterystyka

Wzorzec przygotowano

spektroskopii.

Czysto$¢ wzorca okreslono

2z substancji odczynnikowej dla

metodg chromatografii gazowej

99,84 % wag.
Zalezno$é wspbiczynnika zalamania Swiatla wzorca od temperatu-

ry i diugosci fall promieniowania monochromatycznego.

A o G 20 25 | 30 | 35 40
404,7 1,41468 |1,41219 1,40964 1,40707] 1,40452
435,9 1,40035 [1,39787] 1,39532( 1,39278] 1,39024
546,41 1,39321 {1,39079 | 1,38831] 1,38583| 1,38336
587,6 1,39155 {1,38913 | 1,38668| 1,38421] 1,38174
589,3 1,39149 .1.38908 1,38662 | 1,38415 1,38170
656,3 1,38948 {1,38709 | 1,38465) 1,38221| 1,37974
Atestacju

Wartosé wspoélezynnika zalamania $wiatla wzorca wyznaczono refrak-
tometrycznie wzorcowym przyrzadem COBR WIORMAT )ktéry sprawdzono za
pomocyg wzorcéw panstwowych — plaskoréwnolegtych piytek szklanych ).

Wspétezynniki zatamania Swiatla ptytek zostaly wyznagzone metoda
absolutng — goniometryczna. )

Stabilnos¢ wzorca przebadano w zaleznosci od btopma czystosci i wa-
runkéw przechowywania 3).

Wzorzec odpowiada wymaganiom RWPG oraz IUPAC+).

~ Utytkowanie.

Ciecz wzorcowg nalezy nalozyé réwnomierng warstwg na pryzmacie
pomiarowym refraktometru. W celu sprawdzenia refraktometru w danym
punkcie skali nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzy pomlaxy. z ktérych
kazdy skiada sie z pieciu odczytéw.

Wzorzec refraktometryczny w opakowaniu przeznaczony jest do wie-
lokrotnego uzycia, przy zachowaniu wlasciwych warunkéw przechowy-

wania | czystodci. Wzorzec w ampulce przezhaczony jest do jed-
norazovego uiycia.

Przechowywanie

Wzorzec nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietej butelce w po-
mieszczeniu o temperaturze pokojowej.






