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OBWIESZCZENIE ,

POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 8 czerwca 1982 r.
w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii

~

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i harzédziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 iz 1972 r. nr 11, poz. 83) oraz art. 2'ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. or 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7)

ogfasza sig, co

§ 1.

nast¢puje:

niniejszego Dziennika Normalizacji i Miar:

1

Ustanowione zostaly nast¢pujace akta prawne w zakresie metrologii, zamieszczone w zalaczmkach do

Numer z‘alqc.zmka Numer Klasyfi- ‘ Dat.a Uchyla
do Dziennika . L o
L kacji metrolo- Tytut aktu prawnego ustanowienia od ktérej akt akt
Normalizacji . . A
Coaae gicznej aktu prawnego obowiazuje prawny
i Miar ?

| 2 3 4 5 6

| 491 177/1 Zarzadzenie nr 86 Prezesa PKNMiJ | 25.05.1982 r. 25.05.1982 r. —_

o zatwierdzeniu typu cyfrowych /
miernikéw tablicowych o znaku

fabrycznym V628, wytwarzanych

przez Zaklad Elektronicznej Apa-

ratury Pomiarowej ,Meratronik*

w Warszawie ’

2 495 43772 Zarzadzenie nr 87 Prezesa 25.055;1982 r. 25.05.1982 r. 495 437/1 z dnia
PKNMiJ o przedtuzeniu waznosci , 27001973 r.
zatwierdzenia typu licznikow (Dz. Norm.
energii elektrycznej pradu tréjfa- x| i Miarz 1973 r.
zowego o znaku fabrycznym B52, : nr 7)
wytwarzanych przez Zaktady Wy- .
tworcze Aparatury Precyzyjnej
.Mera-Pafal“ w Swidnicy

3\ 495 492/2 Zarzadzenie nr 88 Prezesa 25.05.1982 r. 25.05.1982 r. 4,95 492/1 z dnia

, PKNMiJ o przedluzeniu waznosci 27.01.1973 r.
zatwierdzenia typu licznikow (Dz. Norm.
energii elektrycznej pradu tréjfa- i Miar z 1973 1.
zowego o znaku fabrycznym C52, nr 7)
| wytwarzanych przez Zaktady Wy-
tworcze Aparatury Precyzyjnej
~Mera-Pafal“ w Swidnicy
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DZIENNIK NORMALIZACJI I MIAR NR 11/82 R.

106 4

Numer zalacznika
do Dziennika
Normalizacji

i Miar

Numer klasyfi-
kacji metrolo-
gicznej

Data

Uchyla

Tytut aktu prawnego

ustanowienia
aktu prawnego

od ktérej akt
obowiazuje

akt
prawny

1

2

4

\

5

6

4.9976 5055/1

4.9937 5054/1

. nych przez Przedsigbiorstwo

Zarzadzenie nr 89 Prezesa
PKNMiJ o zatwierdzeniu typu uni-
wersalnych, szerokopasmowych
miernikéw natg¢zen pol elektrycz-
nych, magnetycznych oraz gestos-
¢i strumienia mocy mikrofalowej
o znaku fabrycznym MEH-1, wy-
twarzanych przez Spétdzielnig
Inwalidow ,Texsim™ w Miliczu

Zarzadzenie nr 90 Prezesa
PKNMiJ o zatwierdzeniu typu uni-
wersalnych mostkéw RLC o zna-
ku fabrycznym E316, wytwarza-

Automatyki i Aparatury Pomia-
rowej ,Meratronik* w Szczecinie

25.05.1982 r.

25.05.1982 r.

25.05.1982 r.

25.05.1982 r.

§ 2. Ustanowione zostaly zmiany w obowiazujacych aktach prawnych:

Akt ustanawiajgcy zmiang Akt, w ktérym wprowadzono zmiang
Numer zatacznika
L Data
do Dziennika Numer kla- Numer kla- ‘
Normalizacji syfikacji me- Tytul aktu prawnego ustanowienia | od ktérej akt | syfikacji me- Tytut
i Miar trologicznej aktu praw- prawny obo- trologicznej
) nego wigzuje

I 2 3 4 b 6 7

6 475 M2-6/1,1 | Zarzadzenie nr 91 Pre- 25.05.1982 1. 25.05.1982 r. 4,75 M2-6/1 Zarzadzenie nr 166
zesa PKNMiJ zmienia- Prezesa PKNiM z
jace zarzadzenie o za- dnia 28.12.1977 r.
twierdzeniu typu gazo- (Dz. Norm. i Miar z
mierzy miechowych 1978 r. nr i)
przemystowych o zna-
ku fabrycznym G6S5,
wytwarzanych przez
Zaktady Zmechanizo-
wanego Sprzgtu Domo-
wego ,.Predom-Metrix*
w Tczewie

7 495 3195/14 | Zarzadzenie nr 92 Pre- 27.05.1982 r. 27.05.1982 r. 495 3195/1,3] Zarzadzenie nr 52
zesa PKNMiJ zmienia- Prezesa PKNMiJ z
jace zarzadzenie o za- dnia 10.04.1981 r.
twierdzeniu typu liczni- (Dz. Norm. i Miar
k6w energii elektrycz- -z 1981 r. nr 7)
nej pradu jednofazowe-
go o znaku fabrycz-
nym AS52

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Pédgérski




- METROLOGIA

PRAWNA

POLSKI KOMITET

NORMALIZACJ!, MIAR
| JAKOSCH )

Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,91 177/1

Zatacznlk nr 1 do Dziennika Normalizacjl | Miar nr 11 z'dnia 25 czerwca 1982 r., poz 22

ZARZADZENIE NR 86
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJ], MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 maja 1982 r.
o zatwierdzeniu typu cyfrowych mlemlkéw tablicowych o znaku fabrycznym V628, wytwarzanych przez Zakiad

Elektronicznej Aparatury Pomiarowej

Na f)odstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. or 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworze-
niu Polsklego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako§c1
(Dz.U.z 1972 r. nr 11, poz. 821 z 1979 1. nr 2, poz. T)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do pro-

dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,

z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z
1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nastepuje:

~Meratronik“ w Warszawie

. Postanowienia ogéhé

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ cyfrowych miernik6w tabli-
cowych o znaku fabrycznym V628, zwanych dalej ,,mier-
nikami“, wytwarzanych przez <Zakiad Elektronicznej
Aparatury Pomiarowej ,Meratronik“ w Warszawie.

2. Miernikom nadaje si¢ znak typu PRL T 177.

§ 2. Mierniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie z
przedstawionymi wzorami ($§wiadkami typu zatwierdzo-
nego) i dokumentacja techniczna oraz odpowiada¢ wy-
maganiom: PN-71/T-06500, PN-74/T-06506 i ZN-77/
/MERA-8/0059.

%

\ . Cyfrowy miernik tablicowy o zﬁgku fabryczr;ym V628




491 17771 ZATWIERDZENIE TYPU ) _ 21]:

Zakres stosowania ’ Postanowienia koricowe
. § 3. Mierniki s3 przeznaczone do pomiaru napigcia § 5. Mierniki mogg by¢ wytwarzane do dnia 31 grud-
i pradu statego. ) _ :
. nia 1985 r.
Dane techniczne i metrologiczne ) /
§ 4. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne § 6. Zarzadzenie wehodzi w-zycie z dniem podpisa-
miernikOw sa nastgpujace: nia. : '
1) blad podstaWowy ......ccceevireververirirenrririnreeinseeeereeseenns + 0,1 % wartoé‘ci‘miér}onej + 0,025 % wartosci
: ‘ : maksymalnej zakresu pomiarowego), :
2) ZaKTESYy POMIATOWE ..ccveervrerreererenrerrnecsnresverseeissorsessseenses 400 mV; (4; 40; 400; 2000) V; 400 pA; ?
) : . (4; 40; 400) mA; 2A,
3) zasilanie napigciem przemiennym ..........cccceverirrerenne. © 220 V £ 10 % tej wartosci i 50 Hz £5 % tej war-
. ' : to$ci \]
4) moc pobierana przez miernik ........cceiviiiiiniininnn I5 V- A :
5) wymiary gabarytowe .........cocooeievuierissisneinsiensranerans. (195 X 126.X 68) mm. 1
' AN
Prezes )
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski



METROLOGIA

PRAWNA

POLSKI KOMITET

NORMALIZACJI, MIAR
I JAKOSCI

Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,95 437/2

p

Zatacznik nr 2 do Dzlennlka Normallzacji | Miar nr 11 z dnla 25 czerwca 1982 r., poz. 22

ZARZADZENIE NR 87
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR I JAKOSCI
: z dnia 25 maja 1982 r. 4
o przedtuzeniu waznosci zatwierdzenia typu licznikéw energii elektryczmej pradu tréjfazowego o znaku fabrycz-
nym BS2, wytwarzanych przez Zaklady Wytwércze Aparatury Precyzyjnej ,Mera-Pafal“ w Swidnicy

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiarowych (Dz. U. z
1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)

iart. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworze- -

niu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U.z1972r. nr 11, poz. 821z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urz¢du Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 1. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narzedzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z
1977 1. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nast¢puje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Zatwierdza sie typ licznikdéw energii elektrycz-

'nej pradu tréjfazowego o znaku fabrycznym BS52, zwa-

.-

nych dalej ,licznikami“, wytwarzanych przez Zaktady
Wytworcze Aparatury Precyzyjnej ,Mera-Pafal® w
Swidnicy.

2. Licznikom nadaje si¢ znak typu PRL T 437.

3. Liczniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie z
przedstawionymi wzorami (§wiadkami typu zatwierdzo-
nego) i dokumentacja techniczna oraz odpowiadaé wy-
maganiom PN-74/E-06504 i PN-75/E-06506 ustalonym
dla licznikéw klasy dokladnoéci 2, a w przypadku licz-
nikéw energii biernej dla licznikéw klasy dokladnosci
3.

Zakres stosowania

§ 2. Liczniki sa przeznaczone do pomiaru energii -

elektrycznej pradu tréjfazowego o czgstotliwosci prze-
mysiowej 50 Hz w sieci tréjprzewodowe;j.

Dane techniczne

§ 3. Wazniejsze dane techniczne licznika zestawione
sg w tablicy.

Znak fabryczny licznika BS52

Zgodnie z pkt 3.2.2 PN-74/
E-06504

Napigcia nominalne

Zgodnie z pkt 3.2.1 PN-74/
E-06504 z przecigzalnoscig do
400 %

Prad nominalny

Predkos¢ obrotowa wirnika

przy P,

(8 + 16) obr/min

Wspolczynnik temperaturowy
licznika

Zgodnie z pkt 3.3.4.3 PN-74/
E-06504 10,10 %/1 °C przy
cos ¢ = 1; 20,15 %/1 °C przy
cos ¢ = 0,5

Urzadzenia dodatkowe (ozna-
czone matymi literami po zna-
ku fabr. np. B52 abd okres-
laja rodzaj urzadzen dodatko-
wych w liczniku)

1) do pomiaru pétposrednie-
go lub posredniego (ozna-
czone literg a),

2) do pomiaru energii biernej
(oznaczone literg b),

3) z urzadzeniem hamowania
wstecznego (oznaczone li-
terg d),

4) z urzadzeniem do wskazy-
wania usrednionej mocy
maksymalnej (oznaczone li-

terg )

Opis konstrukcji i dzialania

§ 4.1. Licznik energii elektrycznej pradu tréjfazowe-
go o znaku fabrycznym B52 jest kcznikiem o dwu
indukcyjnych ustrojach pomiarowych sprzezonych z li-
czydiem begbnowym. Licznik wskazuje wielko$é mierzo- .
n3 w jednostkach miary kllowatogodzmach (kW - h)
lub kilowarogodzinach (kvar - h). .

2. Gldwnymi ¢zgéciami skladowymi sa mechanizm
pomiarowy, liczydio i obudowa.

3. Obudowa licznika jest wykonana z blachy stalo-
wej lakierowanej, a czgSci jej — ostona i podstawa
oraz skrzynka zaciskowa sa uszczelnione wzgledem sie-
bie. Polaczenie osfony licznika i podstawy jest przysto- -
sowane do zawieszania plomb z cechami legalizacyjny-

i ;ni.
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4. Liczydio licznika o przektadni mechanicznej, do-
stosowanej do stalej konstrukcyjnej, sklada si¢ z zespo-
tu kot zebatych, wykonanych z mosiadzu lub tworzywa
sztucznego oraz z bebnéw liczydta wykonanych z alu-
minium lub tworz$'wa sztucznego.

5. W licznikach z urzadzeniem do wskazywania
uérednionej mocy maksymalnej wskazéwka wyznacza-
jaca na podziatce usredniona moc w okresie 15 minuto-
wym jest odchylana przez zabierak w ksztalcie wska-
z6wki nap¢dzany przez wirnik licznika poprzez sprzggto
i przektadnie zg¢bate. Wychylenie wskazéwki w ciagu
okresu catkowania jest proporcjonalne do $redniej war-
tosci mocy. Po kazdym takim okresie mechanizm cza-
sowy odigcza sprz¢zenie zabieraka z wirnikiem, ktdry
pod wplywem spr¢zyny zwrotnej wraca w potozenie
wyjSciowe, wskazéwka natomiast pozostaje w potoze-
niu, w ktére zabierak ja przesunat. W taki sposéb
wskazédwka ustawia si¢ w polozeniu odpowiadajgcym
maksymalnej wartosci ze wszystkich po kolei pomie-
rzonych mocy $rednich za okres objety odczytaniem.

. . . . »:,a.
Kasowanie wskazania odbywa si¢ r¢cznie za pomocs |

pokretta dostgpnego po zdjeciu plomby zabezpiecza- °
jacej przed dostgpem oséb trzecich. ‘

73

Postanowienia koncowe

§ 5.1. Liczniki moga by¢ produkowane do dnia 31

grudnia 1986 r.

2. Traci moc zarzadzenie nr 11 Prezesa PKNiM z
dnia 27 stycznia 1973 r. o zatwierdzeniu typu licznik6w
energii elektrycznej pradu tréjfazowego o znakach fab-
rycznych BS i B52, wytwarzanych przez Zaklady Wy-
tworcze Aparatury Precyzyjnej ,Pafal® w Swidnicy
(Dz. Norm. i Miar nr 7, nr klas. metrolog. 4,95 437/1).

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-
nia. . .

Prezes :
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci -

wz. T. Podgdrski



METROLOGIA PRAWNA

"

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
| JAKOSCI

Zatwierdzanie typow 4,95 492/2

narzedzi pomiarowych

Zatgeznik nr 3 do Dziennika Nofmalizacji i Miar nr 11 z dnia 25 czerwca 1982 r., poz. 22

ZARZADZENIE NR 88
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 maja 1982 r.
o przedluzeniu waznosci zatwierdzenia typu licznikéw energii elektrycznej pradu tréjfazowego o znaku fabrycz-

- nym C52, wytwarzanych przez Zaklady Wytworcze Aparatury Precyzyjnej ,Mera-Pafal® w Swidnicy
" Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U. z
1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. |1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakoS$ci
(Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 821 z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakoéci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania typu
narzedzi pomiarowych przeznaczonych do produkeji
seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z
1970 r. nr 4, poz. 39,z 1972 r. nr 53, poz. 2851z 1977 r.
nr |, poz. 11) zarzadza si¢, co nastg¢puje:

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ licznikéw energii elektrycz-

nej pradu tréjfazowego o znaku fabrycznym C52, zwa-

~“nych dalej ,licznikami®, wytwarzanych przez Zaktady
Wytwdrcze Aparatury Precyzyjnej
Swidnicy.

2. Licznikom nadaje si¢ znak typu PRL T 492,

3. Liczniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie z
przedstawionymi wzorami ($wiadkami typu zatwierdzo-
nego) i dokumentaéja techniczng oraz odpowiadaé wy-
maganiom PN-74/E-06504 i PN-75/E-06506 ustalonym
dla licznik6w klasy doktadnosci 2, a w przypadku licz-
nikdw energit biernej dla licznikéw klasy doktadnosci
3

Zakres stosowania

§ 2. Licezniki sa przeznaczone do pomiaru energii
elektrycznej pradu trdjfazowego o czgstotliwosci prze-
mystowej 50 Hz w sieci czteroprzewodowe;.

Dane techniczne

§ 3. Wainiejsze dane techniczne licznika zestawione
sa w tablicy.

Znak fabryczny licznika

C52

Napigcie nominalne

Zgodnie z pkt 3.2.2 PN-74/
E-06504

Prad nominalny

Zgodnie z pkt 3.2.1 PN-74/
E-06504 z przeciazalnoécia do
400 %

Predko$¢ obrotowa wirnika
przy P,

(8 + 30) obr/min

Wspoiczynnik temperaturowy
licznika

Zgodnie z pkt 3.3.4.3 PN-74/

E-06504 10,10 %/1 °C przy -
cos ¢ = 1120, 15 %/1 °C

przy cos ¢ = 0,5

Urzadzenia dodatkowe (ozna-
czone matymi literami po zna-
ku fabr. np. C52 abd okre$laja
rodzaj urzadzen dodatkowych
w liczniku

1) do pomiaru pétposrednie-
go lub posredniego (ozna-
czenie literg a),

2) do pomiaru energii biernej
{oznaczenie litera b),

~Mera-Pafal“ w v

3) z urzadzeniem hamowania

" wstecznego (oznaczenie li-
terg d),

4) z urzadzeniem do wskazy-
wania u$rednionej mocy
maksymalnej (oznaczenie

literg e).

Opis konstrukeji i dziatania

§ 4.1. Licznik energii elektrycznej pradu trojfazowe-
go o znaku fabrycznym C52 jest licznikiem o trzech
indukcyjnych ustrojach pomiarowych sprzgzonych z li-
czydlem bgbnowym. Licznik wskazuje wielko$¢ mie-
rzong w jednostkach miary kilowatogodzinach
(kW - h) lub kilowarogodzinach (kvar - h).

2. Gléwnymi czg¢Sciami sktadowymi sa mechanizm
pomiarowy, liczydto i obudowa.

3. Obudowa licznika jest wykonana z blachy stalo-

" wej lakierowanej, a czesci jej — oslona i podstawa oraz

skrzynka zaciskowa sg uszczelnione wzgledem siebie.
Polaczenie ostony licznika i podstawy jest przystoso-
wane do zawieszania plomb z cechami legalizacyjnymi. -
W typowych obudowach ze skrzynkami zaciskowymi
o §rednicy otworéw zaciskéw 8,5 mm moga byé wyko-
nywane liczniki o obcigzalno$ci maksymalnej do 100 A.
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4. Liczydto licznika o przektadni mechanicznej do-
stosowanej do stalej konstrukcyjnej sktada si¢ z zespotu
kot zgbatych, wykonanych z mosiagdzu lub tworzywa
sztucznego oraz z bgbndéw liczydta wykonanych z alu-
minium lub tworzywa sztucznego.

S. W licznikach z -urzadzeniem do wskazywania
uérednionej mocy maksymalnej wskazéwka wyznacza-

jaca na podziatce usrednionag moc w okresie 15 minu-

towym jest odchylana przez zabierak w ksztalcie wska~
z6wki, napgdzany przez wirnik licznika poprzez sprzeg-
to i przekiadnie zgbate. :

Wychylenie wskazéwki w ciggu okresu catkowania
jest proporcjonalne do sredniej warto$ci mocy. Po
kazdym takim okresie mechanizm czasowy odlacza

sprz¢zenie zabieraka z wirnikiem, ktory pod wptywem .

sprezyny zwrotnej wraca w polozenie wyjsciowe, wska-
zOwka natomiast pozostaje w potozeniu, w ktdre za-
bierak jg przesunagt. W taki sposdb wskazdwka ustawia
si¢ W potozeniu odpowiadajacym maksymalnej wartosci
ze wszystkich po kolei pomierzonych mocy $rednich
- za okres objety odczytaniem. Kasowanie wskazania

odbywa si¢ recznie za pomoca pokretta dostepnego |
po zdjeciu plomby zabezpieczajacej przed dostepem

os6b trzecich.

Postanowienia koncowe

§ 5.1. Liczniki moga by¢ produkowane do dnia 31
grudnia 1986 r. .
2. Traci moc zarzadzenie nr 10 Prezesa PKNiM z

" dnia 27 stycznia 1973 r. o zatwierdzeniu typu licznikéw

energii elektrycznej pradu tréjfazowego o znakach fab-

rycznych CS i CS52, wytwarzanych przez Zaktady wy-
twércze Aparatury Precyzyjnej ,Pafal* w Swidnicy (Dz.
Norm. i Miar nr 7, nr klas. metrolog. 4,95 492/1).

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-

nia. \

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosc.

- WZ. T. Podgorski
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Zatacznik nr 4 do Dziennika Normalizacji | Miar nr 11 z dnia 25 czerwca 1982 r., poz.:22

‘ ZARZADZENIE NR 89
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 maja 1982 r.
o zatwierdzeniu typu uniwersalnych, szerokopasmowych miernikéw natgzen pél elektrycznych magnetycznych oraz
gestosci strumienia mocy mikrofalowej o znaku fabrycznym MEH-1, wytwarzanych przez Spéldzielni¢ Inwalidéw

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U,

21966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art.

2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci (Dz.

U.z 1972 r. nr 11, poz. 8212z 1979 r. nr 2, poz. 7)

oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Pre-
zesa Centralnego Urzedu Jakoéci i Miar z dnia 11 stycz-
nia 1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania
typu narz¢dzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, 2z
1970 r. nr 4, poz. 39 i .z 1972 r. nr 53, poz. 285 i 2
1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig¢, co nast¢puje:

Postanowienia ogélne
§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ uniwersalnych, szerokopas-
mowych miernikéw natezef pol elektrycznych, magne-
» tycznych oraz gestoéci strumienia mocy mikrofalowej o

JTEXSIM“ w Miliczu }

; znaku fabrycznym MEH-1, zwanych dalej ,przyrza-
daml do pomiaru duzych natgzet "p6l elektromagne-
tycznych“ wytwarzanych przez Spoldzxelmg Inwalidow
~TEXSIM“ w Miliczu.’

2. Przyrzadom do pomiaru duzych nat¢zent pol elek-
tromagnetycznych nadaje sl¢ znak typu PRL T 5055.
§ 2. Przyrzady do pomiaru duzych nat¢zen poél elek-
tromagnetycznych powinny by¢ wytwarzane zgodnie z
przedstawionym wzorem ($wiadkiem typu zatwierdzo-
nego) i dokumentacja techniczna oraz odpowiadaé wy-

. maganiom: PN-77/T-06581, PN-77/T-06582, PN-77/
T-01025, PN-71/T-06500 i przepiséw stanowiacych za-
tacznik do zarzadzenia nr 114 Prezesa PKNMiJ z dnia
.15 pazdziernika 1979 r. w sprawie ustalenia przepiséw -
o przyrzadach do pomiaru duzych nat¢zen pé! elektro-
magnetycznych, zwtaszcza w strefie bliskiej, w zakresie
czgstotliwosci (0,1 + 300) MHz (Dz. Norm. i Miar
nr 22, nr klas. metrolog. 3,9976/1).

v

Umwersalny szerokopasmowy miernik nat¢zen pol elektrycznych magnetycznych i gestosci strumienia mocy m:krofalowej o znaku fabrycz-
© nym MEH-I
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Zakres stosowania 5) pomiaru rozktadu pradu i tadunkéw wzdtuz prze-

§ 3. Przyrzady do pomiaru duzych nat¢zen pél elek- wodéw  zasilajgcych energia w.cz. (np. anteny,
tromagnetycznych przeznaczone s3 gldwnie do: linie przesylowe) oraz do pomiaru modutu wspot-

1) badania napromieniowania na jakie sa narazeni
ludzie pracujagcy w poblizu urzadzen wytwarzaja-
cych pola elektromagnetyczne,

2) badania skutecznosci stosowanych $rodkow
‘ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,
3) wyznaczania stref ochronnych,

4) badania susceptybilno$ci materialéw, organizmow

iu
£0,

czynnika pobudzenia systeméw antenowych,
6) innych badan i pomiaréw o charakterze technicz-
nym, medycznym i biologicznym.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Dane techniczne i metrologiczne przyrzadow

rzadzen na dziatanie pola elektromagnetyczne-  do pomiaru duzych natgzen pél elektromagnetycznych
s nastg¢pujace:

~

Parametry elektryczne przyrzadéw z sonda AE-1:-
1) zakres czestotliwosci pomiaru'natgzenia pola elektrycz-
nego z sonda AE-] ...
2) zakres pomiaru nat¢zenia pola elektrycznego z son-
da AE-1 ........ et haer et e e e e e b ateete s st ratee s s anenessans ,
3) podzakresy pomiaru nat¢zenia pola elektrycznego: I ....
o I ..
I .
v ..
. V.
4) nierownomierno$¢ charakterystyki czgstotliwo$ciowe; ..
S) niedokladno$¢ pomiaru natgzenia pola elektrycznego
ZS0Ndg AE-1 oo e
(przy zachowaniu odlegtosci / mi¢dzy anteng pomia-
rowa a zrédlem pola lub dowolnymi przedmiotami
przewodzacymi spetniajacej warunek / =2 6 cm)
6) niedokladno$¢ pomiaru natezenia pola elektrycznego
z sonda AE-1 w warunkach swobodnej przestrzeni .......
7) odczytanie natgzenia pola elektrycznego ..........c.coouueee.

Parametry elektryczne przyrzadéow z sonda AH-I:

1) zakres czgstotliwosci pomiaru nat¢zenia pola magne-
tycznego z sendg AH-1 ..o

2) zakres pomiaru nat¢zenia pola magnetycznego z sonda
AH-I:
z anteng AM-1 ......... e eeetrenarteaseeatterert s easaseeaeranane eee
z antena AM-2 ... ‘

3) podzakresy pomiaru natg¢Zenia pola magnetycznego z
sondg AH-I:
zanteng AM-L:1 ..., [T

ID e :

IV et ‘

4) nierobwnomierno$¢ charakterystyki czg¢stotliwosciowe; ..
5) niedoktadno$é pomiaru natezenia pola magnetycznego
z sondg AH-1 ... e

(przy zachowaniu odlegtosci / migdzy anteng pomiaro-
wa a zrodlem pola lub dowolnymi przedmiotami prze-
wodzacymi spelniajacej warunek: -z anteng AM-1
/=13 cm, z anteng AM-2 / == 6 cm)

6) niedoktadno$é pomiaru natezenia pola magnetycznego
z sondg AH-1 w warunkach swobodnej przestrzeni ......

~7) odczytanie natgZenia pola magnetycznego .................

(0,1 + 300) MHz,

(2 + 1000) V/m,
10 V/m,
25 V/m,

100 V/m,

250 V/m,

1000 V/m,

+5 %,

+30 %,

+10 %,
posrednie za pomocg nomogramu.

(0,1 + 10) MHz, ¢

0,5 + 10) A/m,
(10 + 250) A/m,

2,5 A/m,

10 A/m,

25 A/m,
100" A/m,
250 A/m,
x5 %,

130 %

+10 %,
posrednie za pomocg nomogramu.
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Parametry elektryczne przyrzaddow z sondg AS-1:

1) zakres czestotliwosci pomiaru gestosci strumienia mocy
mikrofalowej z sonda AS-1

2) zakres pomiaru gestosci strumienia mocy mikrofalowej

(0.3 + 3) GHz.

f

2 300nda AS-1 i (0.1 + 100) W/m?,
3) podzakresy pomiaru ggstosci strumienia mocy mikro-
THAlOWE] T e - W/m?,-
IT e e 10 W/m?,
TIL e e al 100 W/m?,
4) nierOwnomiernos¢ charakterystyki czg¢stotliwosciowej ..  £10 %,
5) niedoktadnoéé pomiaru gestosci strumienia mocy mi-
krofalowej z sonda AS-1 .....ccoceeiiveeiivieeeiieeecee e, +30 %,
(przy zachowaniu odlegioéci / migdzy antena pomiaro-
wa a zrodtem pola lub dowolnymi przedmiotami prze-
wodzacymi spelniajacej warunek /== 5 cm)
6) niedoktadno$é pomiaru gestoéci strumienia mocy mi-
krofalowej w warunkach swobodnej przestrzeni .......... +20 %,

7) odczytanie gestosci strumienia mocy mikrofalowe;j

Pozostate dane techniczne przyrzadow:

posrednie za pomoca nomogramu.

1) napigcie zasilania .......cococcoeviiiiiiiirenir e 18 V,
z mozliwoscig zasilania w wersjach 2 szt. baterii 6F22,
2 szt. baterii 6F25C :
2) nieprzerwany czas pracy bez koniecznosci wymiany
Zrodet zasilania ........lveieennnn, et 24 h,
3) masa z kompletem wyposazenia ..........ociveeevecenveenneeeen. 5 Kg,
4) masa miliwoltOMIErza ..i......ccovvveviiveritvreeeeseereen e 2 kg,

5) wymiary miliwoltomierza

............................................

(230 X 130 X 100) mm.

Opis konstrukcji i dzialania

§ 5.1. Gléwnymi czg$ciami skladowymi przyrzadow
do pomiaru duzych natezefi pdl elektromagnetycznych
s3:

1) miliwoltomierz pradu stalego,

2) sonda do pomiaru natezenia pola elektrycznego

AE-1, :

3) sonda do pomiaru nat¢zenia pola magnetycznego

AH-1,

4) sonda do pomiaru ggstosci strumienia mocy mi-

krofalowej AS-1.

2. Mikrowoltomierz pradu stalego w swoim ukladzie
elektrycznym zawiera: wzmacniacz operacyjny L-7006,
filtr wejSciowy m.cz., filtr wejSciowy w.cz., uktad regu-
lacji wzmocnienia przez zmiang rezystancji obcigzenia,
wewnetrzny uklad regulacji zera, zewnetrzny uklad re-
gulacji zera, uklad zmiany czulo$ci przez zmiane rezys-
tancji wejSciowej, stabilizator napigcia zasilania, pod-
waljna petle sprzezenia zwrotnego, filtr w.cz. na wyjsciu,
wskaznik MER 96 TM, wylacznik i przycisk sprawdza-
nia stanu Zrodet zasilania oraz pojemnik na Zrédia
. zasilania. : ,

Miliwoltomierz pradu stalego zapewnia pomiar na-
pigcia stalego doprowadzanego na jego zaciski wejscio-
we z sond pomiarowych. '

3. Sonda do pomiaru natezenia pola elektrycznego
AE-1 zawiera: anteng dwustozkowa, uklad filtréw

tora, detektor i lini¢ pdlprzewodzaca. Symetryczna
antena dwustozkowa jest dolaczona do detektora dio-

dowego przez dolnoprzepustowy filtr RC o czgstotli-

wosci granicznej 400 Hz. Napigcie state z detektora

-jest doprowadzone do gniazda wyjsciowego sondy przez

linig o duzej rezystancji. Sonda jest pofaczona z mili-
woltomierzem pradu stalego za pomoca kabla ekra-

- nowanego.

4. Sonda do pomiaru nat¢zenia pola magnetycznego
AH-1 zawiera: anteng AM-1 o $rednicy 13 cm do po-
miaru nat¢zenia pola magnetycznego ponizej 10 A/m,
anteng AM-2 o $rednicy 6 cm do pomiaru natezenia
pola magnetycznego powyzej 10 A/m. Sonda dotaczona
jest do .detektora poprzez uklad filtrow ksztaltujacych
charakterystyke czestotliwoSciowa detektora. Detektor
i uktad filtréw znajduja si¢ wewnatrz metalowej rury
ekranujgcej te elementy od zewnetrznych pdl elektro-
magnetycznych. Napiecie state z detektora, poprzez filtr
wygladzajacy, jest doprowadzone do gniazda wyjscio-
wego sondy. Sonda jest polaczona z miliwoltomierzem
pradu stalego za pomoca kabla ekranowanego.

S. Sonda do pomiaru gestosci strumienia mocy mi-
krofalowej AS-1 zawiera: anteng¢ dwustozkowa, filtr
ksztattujgcy charakterystyke czestotliwo$ciowa detekto-
ra, detektor i lini¢ potprzewodzacg. Symetryczna ante-
na dwustozkowa jest dotaczona do detektora diodowe-
go o charakterystyce czestotliwo§ciowej ograniczonej
od dotu za pomoca filtru RC. Napigcie stale z detektora
jest doprowadzone do gniazda wyjSciowego sondy przez -

ksztaltujacych charakterystyke czgstotliwo$ciowa detek- . lini¢ o duzej rezystancji. Sonda jest polaczona z mili-

woltomierzem pradu stalego za pomoca kabla ekrano-
wanego. S
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6. Zasada dziatania przyrzadéw do pomiaru duzych '

natezen pél elektromagnetycznych opiera si¢ na pomia-
rze sity elektromotorycznej indukowanej przez mierzo-
ne pole elektromagnetyczne w antenie pracujgcej na
czgstotliwosciach znacznie mniejszych od czgstotliwosci
rezonansu wlasnego anteny. Sygnat z anteny poddany
Jest detekcji za pomocg detektora o odpowiednio do-
branej charakterystyce czgstotliwo$ciowej, co zapewnia
wymagang réwnomierno$¢ charakterystyki czgstotli- -
wosciowej w pasmle pomiarowym oraz tlumienie sygna-
16w o czgstothwosmach spoza pasma pomiarowego. Na-
piecie z detektora doprowadza si¢ do miliwoltomierza
pradu statego o duzej rezystancji wejSciowej za pomoca
doprowadzenia ekranowanego (sonda do pomiaru nate-
zenia pola magnetycznego) lub linii péiprzewodzacej
(sondy do pomiaru nat¢zenia pola elektrycznego i ges-
tosci strumienia mocy mikrofalowej), linia ta jest przez-
roczysta dla pola elektromagnetycznego i nie powoduje

jego znieksztatcern w poblizu anteny pomiarowej. War- 5
tosci mierzone odczytuje si¢ posrednio za pomoca od- "~

* powiednich nomograméw kalibracyjnych. Nomogramy

sg sporzadzone oddzielnie dla kazdej sondy i dla kazde- ;
go zakresu pomiarowego. :

\

Postanomema Koficowe

§ 6. Przyrzady do pomiaru duzych natgzen pol elek- .
tromagnetycznych moga byé produkowane do dnia 31

-grudnia 1985 r.

§ 7. Zarzadzenie wchodzn w Zycie z dniem podpi-
sania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakoSci

wz. T. Podgorski
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Zatacznlk nr 5 do Dziennika Normalizacji 1 Miar nr-11 z dnia 25 Ezemca 1982 r., poz. 22

“ZARZADZENIE NR 90
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 25 maja 1982 r.
o zatwierdzeniu typu uniwersalnych mostkéw RLC o znaku fabrycznym E 316, wytwarzanych przez Przedsigbiorstwo
Automatyki i Aparatury Pomiarowej ,Meratronik“ w Szczecinie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. Uz 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2,
poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia
11 stycznia 1967 r. w sprawie warunkéw i trybu za-
twierdzania typu harzgdzi pomiarowych przeznaczo-

nych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r.

nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53,
poz. 285 i1 z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza si¢, co
nastepuje:

- dem mechanicznym i

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ uniwersalnych mostkéw
RLC o znaku fabrycznym E 316, wytwarzanych przez
Przed51¢b10rstwo Automatyki i Aparatury Pomiarowej
~Meratronik® w Szczecmle zwanych dalej ,mostkami*.

2. Mostkom nadaje si¢ znak typu PRL T 5054.

3. Mostki powinny by¢ wytwarzane zgodnie z przed-
stawionym wzorem (§wiadkiem typu zatwierdzonego)
i dokumentacjg techniczna oraz odpowiada¢ pod wzgle-
klimatycznym wymaganiom

PN-75/T-06500 (ark. 6 1 7).

Uniwersalny mostek RLC o znaku fabrycznym E 316
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Zakres i warunki stosowania

§ 2.1. Mostek jest przyrzadem o wielostronnym za-
stosowaniu, przydatnym na stanowiskach kontrolnych,
w laboratoriach i w serwisie elektroni¢cznym. Stuzy on
do pomiarow:

1) rezystancji,

2) indukcyjnosci,

3) pojemnosci,

4) modulu impedancji cewek,

5) stosunku wartosci dwdch elementéw,

6) tolerancji procentowej elementow,
7) rezystancji izolacji.
2. Mostek jest przeznaczony do pracy w warunkach

stacjonarnych i nie powmlen byc narazony na wstrzgsy ;
1 udary.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 3. Dane techniczne i metrologiczne mostkow sy
nastgpujgce: '

warunki pracy:
a) zasilanie ..... et et e e v
b) napigcie znamionowe sicci
¢) czestotliwosé napigcia sieci
d) pob6r mocy bicrnej
) napigcie zasilania bateryjnego (typ baterii 6XR14) ...
) pobdér pradu z baterii
g) temperatura otoczenia
h) czas nagrzewania
pomiar rezystancji:
a) ZaKresS POMIATU ....ococeviererrieirieeeieireeaerareeeenaaae e
b) niedoktadnosé¢ pomiaru
¢) czgstotliwosci pomiarowe
pomiar indukcyjnosci:
a) zakreS PoOMIATU ...l
b) niedoktadno$¢ pomiaru
¢} czgstotliwoder pomiarowe
pomiar pojemnosci:
a) zakres POMIATU .....ooooviiiiiiiiiiiiiiiierrcrceee e cceeee e,
b) niedoktadno$é pomiaru
C) ¢czgstotliwoscl pomMIATOWE ...o.covveeereeeniiriiirieiereneeeee
pomiar modulu impedancji cewek:”
a) zakres pomiaru
b) niedoktadno$é pomiaru .......c.coccecvveiiieiiiniiiiiiiinnnn,
€) €z¢StOthwoSCI POMIATOWE ..ooveveiniiieiieraiiiiireenepeen
pomiar stosunku wartoSci dwoch elementéw:
a) zakres POMUATU .ooovioiiiiniiinn e
— dla rezystancji wzorcowej zawartej w zakresie od
10 O do 10 MQ, '
— dla indukcyjno$ci wzorcowej o wartosci wigkszej
niz 1 mH,
— dla pojemno$ci wzorcowej o wartosci wigkszej niz
100 pF.
b) czgstotliwosci pomiarowe
pomiar tolerancji:
a) Zakres POMIATU ..ocooiiiiiiiiiiiiiiiiiriieeerenrae et ereereeaaeaeaees
— dla rezystancji wzorcowej zawartej w zakresie od
10 ) do 10 -M(),
dla indukcyjnosci wzorcowej o wartosci wigkszej
niz 1 mH.
dla pojemnosci wzorcowej o wartosci wigkszej niz
100 pF,
b) niedokladnos$é pomiaru .........ccccciiiiiiiniiein,
¢) czgstotliwosci pomiarowe
pomiar rezystancji izolacji:
a) zakres POMIATU .....cccociviieiiiiiiiiiiccein e
b) niedoktadno$é pomiaru
¢} czgstotliwo$ci pomiarowe

2)

5

~

6

~—

7

~—

8)

W

sie¢ pradu przemiennego lub baterie,
220 V 10 %,

50 Hz 5 %, :
4,5 W, N
9 Vv, ' ; -
max 13 mA,

od 5 °C do 40 °C,

3 min;

od 0,1  do 10 M,
13 % =1 dziatka elementarna,
50 Hz, 1 kHz i napigcie stale;

od 100 pH do 10 kH,
+3 9% =1 dziatka elementarna,
50 Hz i | kHz;

od 1 pF do | mF,
13 % =l dziatka elementarna,
50 Hz i l‘kHz;

od 0.1 € do 10 MQ,

+3 % 2 dziatki elementarne,
| kHz;

napigcie state dla R, 50 Hz fub | kHz dla RLC;

od =20 % do +20 %,

+1 dziatka elementarna,
napnqcne state dla R, 50 Hz lub | kHz dla RLC;

~od 10 MQ do 10 G,
10 % =10 dzialek elementarnych,
napigcie state. ‘
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Opis konstrukcji i dziatania

§ 4.1. Mostek ma konstrukcjg modutowa, zamknigta
w typowej obudowie metalowej.

2. Ptyta czolowa wykonana jest z aluminium i two-
rzyw sztucznych. Przelgczniki i pokrgtla umieszczone
na plycie czotowej umozliwiaja:

1) wybor rodzaju napigcia pomiarowego,

2) wybdr mierzonegs parametru,

3) wybdr zakresu pomiarowego,

4) regulacj¢ czutosci wskaznika réwnowagi,

5) zgrubne i dokladne réwnowazenie mostka.

Na ptycie czolowej znajdujg si¢ takze zaciski do
podigczenia elementdw mierzonych i wzorcowych.

3. Mostek skonstruowano w oparciu o technikg tran-
Zystorowa.

§ 5.1. Mostek sklada sig z czterech podstawowych
blokéw funkcjonalnych:

1) zasilacza, :

2) generatora o cz¢stotliwosci pracy 1 kHz,

3) wzmacniacza,

4) ukfadu mostkowego.

2. Zasilacz sktada si¢ z zestawu 6 ogniw 1,5 V po-
laczonych szeregowo oraz z zasilacza sieciowego. Ro-
dzaj zasilania jest wybierany przetgcznikiem. Zasilacz
sieciowy dostarcza nastgpujace  napigcia:

.1} 200 V — napigcie pomiarowe rezystancji izolacji,

2) 10V — napigcie pomiarowe stale,

3) 9V — napigcie zasilajgce wzmacniacz i genera-

tor,

4) 1,5V — napigcie pomiarowe przemienne 50 Hz

zasilajace cz¢$¢ mostkows,

~

5) 6,3V — napigcic przemienne zasiléjace cewke
przetwornika napigcia statego na zmien-
ne 50 Hz.

3. Generator o czgstotliwosci pracy | kHz dostarcza

~ napigcie do zasilania cz¢$ci mostkowej. Generator ten

pracufe zaré6wno przy zasilaniu z baterii, jak i z sieci.
Wiacza si¢ go przelgcznikiem rodzaju napig¢cia pomia-

" rowego.

4. Wzmacniacz jest trolstopmowy o logarytmicznej
charakterystyce wzmocnienia. Wzmocnienie regulowa-
ne jest potencjometrem. Do wyjscia wzmacniacza jest

podigczony ukfad detekcyjny i mikroamperomierz jako

wskaznik réownowagi.

5. Uktad mostkowy jest przetaczany w zaleznosci
od rodzaju mierzonej wielkosci. Przy pomiarze rezys-
tancji uktad pracuje jako mostek Wheatstone’a, przy
pomlarze pojemnosei jako mostek de’ Sauty, a przy
pomiarze indukcyjnosci jako mostek Maxwella.

Postanowienia koricowe

§ 6. Mostki moga byc produkowane do dnia 31
grudnia 1983 r.

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w Zzycie z dmem podpisa-
nia.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 JakoSci

wz. T. Podgorski
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POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
I JAKOSCH

Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,75 M2-6/1,1

Zalgcznlk nr 6 do Dzlennika Normalizacji i Miar nr 11 z dnia 25 czerwca 1962 r., poz. 22

ZARZADZENIE NR 91 :
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 maja 1982 r.
zZmieniajace zarzadzenie o zatwierdzeniu typu gazomierzy miechowych przemyslowych o znaku fabrycznym Gé5,
wytwarzanych przez Zaklady Zmechanizowanego Sprzetu Domowego ,Predom-Metrix“ w Tczewie .

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
2 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) -

i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U.z 1972 r. nr 11, poz. 8212 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci 1 Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narz¢dzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z
1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. W zarzadzeniu nr 166 Prezesa Polskiego Ko-
mitetu Normalizacji 1 Miar z dnia 28 grudnia 1977 r.

o zatwierdzeniu typu gazomierzy miechowych przemy-
stowych o znaku fabrycznym G65, wytwarzanych przez
Zaktady Zmechanizowanego Sprz¢tu Domowego ,Pre-
dom-Metrix“ w Tczewie (Dz. Norm. i Miar z 1978 r.
nr 1, nr klas. metrolog. 4,75 M2-6/1) § 9 ust. | otrzy-
muje brzmienie:

,§ 9.1 Gazomierze mogg byé wytwarzane do dnia
31 grudnia 1984 r.“

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgorski
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PRAWNA

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
| JAKOSCI

Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,95 3195/1,4

Zatacznlk nr 7 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 11 z dnia 25 czerwca 1982 r., poz. 22

ZARZADZENIE NR 92
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
' z dnia 27 maja 1982 r.
zmieniajace zarzadzenie o zatwierdzeniu typu licznikow energii elektrycznej pradu jednofazowego o znaku fabrycz-
nym AS2

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U. -

z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 8212 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narzedzi pomiarowych 'przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, 2 1972 r. nr 53, poz. 285 i z
1977 r. nr 1, poz. 11) zarzad}_a si¢, co nastg¢puje:

§ 1. W zarzadzeniu nr 52 Prezesa Polskiego Komi-
tetu Normalizacji, Miar 1 Jakosct z dnia 10 kwietnia
1981 r. o zatwierdzeniu typu licznikéw energii elek-

. trycznej pradu jednofazowego o znaku fabrycznym

AS52, wytwarzanych przez Zaklady Wytworcze Apara-
tury Precyzyjnej ,Mera-Pafal* w Swidnicy (Dz. Norm.

i Miar z 1981 r. nr 7, nr klas. metrolog. 4,95 3195/1,3)
wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

Dw § 3 w tablicy piaty wiersz tekstowy od
dofu otrzymuje brzmienie: ,przy.cos ¢ = 05
0,10 %/1 °C*,

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Obudowa
licznika jest uszczelniona. Sklada si¢ z oslony,
wykonanej z blachy stalowej, szkla lub bakelitu
oraz podstawy, wykonanej z blachy stalowej lub
_bakelitu i polaczonej ze skrzynka zaciskowa. Po-
taczenie ostony licznika i podstawy jest przystoso-
wane do zawieszania plomby z cechg legaliza-
cyjng.”

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-

nia.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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OBWIESZCZENIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAK_O'SCI
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24
OBWIESZCZENIE

POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 25 czerwca 1982 r.
w sprawie ogloszenia akt6w prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. 11 art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1982 r. o miarach i narz¢dziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 1. nr 23, poz. 148 i z 1972 r, nr 11, poz. 83) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82i 1979 r. nr 2,
poz. 7) oglasza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Ustanowione zostaly nast¢pujace akta prawne w zakresie metrologu zamieszczone w zalgcznikach do

niniejszego Dziennika Normalizacji i Miar:

Numer zatacz- Data
m!(a do Dznep- Nu mer klasyﬁka-‘ Tytut aktu prawnego ustanowie- od ktdrej Uchyla
nika Normali- | cji metrologiczne;j .
R nia aktu akt prawny akt prawny
zacji i Miar L
prawnego obowiazuje
1 2 3 4 5 6
1 3,87412/2 Zarzadzenie nr 97 Prezesa PKNMiJ w spra- 21.06.1982 r. 2.11.1982 r. 3,87412/1 z dnia
wie ustalenia przepiséw o wiskozymetrach 24.12.1966 r.
Pinkiewicza (Dz. Urz. CUJIM
z 1967 r. nr 9)
2 3,87415/2 Zarzadzenie nr 98 Prezesa PKNMiJ w spra- 21.06.1982 r. 2.11.1982 r. 3,87415/1 z dnia
wie ustalenia przepisow o wiskozymetrach 4.01.1967 r. (Dz.
Englera Urz. CUJIM z
1967 r. nr 17)
3 5,87412/2 Instrukcja nr 9 Prezesa PKNMiJ o spraw- 21.06.1982 r. | 2.11.1982 r. 5,87412/1 z dnia
dzaniu wiskozymetréw Pinkiewicza 24.12.1966 r.
(De. Urz, CUJIM
z 1967 r. nr 10)
4 «5,87413/2 Instrukcja nr 10 Prezesa PKNMiJ o spraw- 21.06.1982 r. 2.11.1982. r. 5,87413/1 z dnia
dzaniu wiskozymetréw Vogel-Ossaga 24.12. 1966 r.
(Dz. Urz. CUJIM
z 1967 r. nr 11)




poz. 24, 25
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§ 2. Ustanowiona zostala zmiana w obowigzujacym akcie. prawnym:

Numer zalacz-
nika do Dzien-

Akt ustanawiajgcy zmiang

Akt, w ktérym wprowadzono zmiang

Numer klasyfikacji

Data

Numer klasyfi-

nika Normali- . . Tytut aktu prawnego ustanowie- od ktorej akt kacji metrolo- Tytut
PR metrologiczne;j . . .
zacji 1 Miar nia aktu prawny gicznej
prawnego obowigzuje
5 3,87401/1,2 Zarzagdzenie nr 99 Pre- 21.06.1982 r.. | 21.06.1982 r. 3,87401/1 - Przepisy z dnia
zesa PKNMiJ zmienia- 14.01.1969 1. o
jace przepisy o ustano- ustanowieniu no-
wieniu nowych wartosci wych wartosci
wody jako panstwo- wody jako pan-
wych wzorcéw 1 rzg- stwowych wzor-
du dla lepkosci dyna- coéw I rzedu dla
micznej i kinematycz- lepkosci dyna-
nej micznej i kine-
. matycznej (Dz.
Urz. CUJIM z
1969 r. nr 5)
Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

~wz. T. Podgorski





