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OBWIESZCZENIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
35 — z dnia 15 pazdziernika 1982 r. w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii.
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36 — z dnia 28 pazdziernika 1982 r. w sprawie ogloszenia o ustanowieniu, zmianach i uniewaznieniu Polsklch Norm oraz o unie-
waznieniu nogm branzowych

oo

192

35

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 15 paZdziernika 1982 r.
w sprawie ogloszenia aktow prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. 11 art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)-oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82121979 r. nr 2,
poz. 7) oglasza sig, co nastgpuje:

§ 1.

szego Dziennika Normalizacji { Miar:

Ustanowione zostaly nastepujace akta prawne w zakresie metrologii, zamieszczone w zalgczniku do niniej-

Numer zafacr-

nika do Dzien-
nika Normali-
zacji i Miar

Numer klasyfika-
¢ji metrologiczne)

" Tytut aktu prawnego

Data

ustanowienia
aktu prawnego

od ktdrej akt
prawny obowigzuje

Uchyla akt
prawny

1

2

3

4

5

1

(%)

491 178/1

491

179/1

491 180/1

Zarzadzenie nr 134 Prezesa PKNMil
o zatwierdzeniu typu omomiefzy ma-
gnetoelektrycznych o znaku fabrycz-
nym OM-4, wytwarzanych przez Za-
ktady Wytworcze Przyrzadow Po-

terowych im. Janka Kra51cklego w
Warszawie

Zarzadzenie nr 135 Prezesa PKNMil
o zatwierdzeniu typu miernikdw apa-
ratowych o znakach fabrycznych:
MK-3A, MP-3A i MZ-3A, wytwarza-
nych przez Zaktady Wytworcze Przy-
rzadéw Pomiarowych 1 Systemoéw
Minikomputerowych im. Janka Kra-
sickiego w Warszawie

Zarzadzenie nr 136 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu omomierzy ma-
gnetoelektrycznych o znaku fabrycz-
nym OM-3, wytwarzanych przez Za-
ktady Wytworcze Przyrzadéw Po-
miarowych i Systeméw Minikompu-
terowych im. Janka Krasickiego w
Warszawie

- miarowych i Systeméw Minikompu-

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.
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»

Numer zalacz- Data )

1k« ten-1 N Tk 21— N = - J P

m4kd do DZK.” umer klasyflkd. Tytut aktu prawnego ustanowienia od ktorej akt Uchyla akt

nika Normali- | ¢ metrologiczne] prawny

zacji i Miar

aktu prawnego

prawny obowigzuje

1

2

3

4

5

4

i

491 307/1

491 308/1

4,9931 5047/1

4,992 5048/1

4,992 5049/1

4,672 105/1

Zarzadzenie nr 137 Prezesa PKNMil
o zatwierdzeniu typu opornikéw de-.
kadowych o znaku fabrycznym
MDR-93, wytwarzanych przez Przed-

sigbiorstwo Montazu Aparatury Po- <]~

miarowej i Automatyki ,Energoapa-
ratura“ w Katowicach

Zarzadzenie nr 138 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu dzielnikéw na-
pigcia o znaku fabrycznym MDN-94,
wytwarzanych przez Przedsigbior-
stwo Montazu Aparatury Pomiaro-
wej 1 Automatyki ,Energoaparatura®
w Katowicach

Zarzadzenie nr 139 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu miernikéw mo-
cy wyjsciowej o znaku fabrycznym
PWT-5B, wytwarzanych przez Kom-
binat Aparatury Badawczej i Dydak-
tycznej, Zakiad Opracowan i Pro-
dukcji Aparatury Naukowej KABID-
-ZOPAN w Warszawie

Zarzadzenie nr 140 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu generatoréow
RC o znaku fabrycznym PO-25, wy-
twarzanych przez Kombinat Apara-
tury Badawczej i Dydaktycznej, Za-
kiad Opracowari i Produkcji Apara-
tury Naukowej KABIiD-ZOPAN w
Warszawie

Zarzadzenie nr 141 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu generatoré6w
sygnalowych AM/FM o znaku fa-
brycznym . PG-20, wytwarzanych
przez Kombinat Aparatury Badaw-
czej i Dydaktycznej, Zaktad Opra-
cowan i Produkgji Aparatury Nauko-
wej KABIiD-ZOPAN w Warszawie

Zarzadzenie nr 142 Prezesa PKNMiJ
o zatwierdzeniu typu wag uchylnych
kwadrantowych o znaku fabrycznym
WKT, WKP3 i WKP4, wytwarza-
nych przez Spétdzielnig¢ Pracy ,,Tech-
niprot“ w Pruszkowie

21.09.1982 r.

21.09.1982 .

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.

21.09.1982 r.
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poz. 35

§ 2. Ustanowione zostaly zmiany w obowiazujacych aktach prawnych:

Numer zafgc/- Akt ustanawiajacy zmiang Akt, w ktorym wprowadzono zmiang
mka do Dznc.nv Numer klasy- Data Numer klasy-
nika Normali- | .~ .. N . . :
zacji i Miar I|kaq|. met}ro— Tytut aktu prawnego ustanowienia | od ktérej akt llkacp‘ met‘ro- Tytut
logicznej aktu prawny logicznej
prawnego ‘obowigzuje :
1 2 37 4 5 6- 7
10 498 356/1.1 Zarzadzenie nr 143 21.09.1982 r. 21.09.1982 r. | 4,98 365/1 Zarzqdzem'e‘ nr 14]
Prezesa PKNMiJ zmie- Prezesa CUJIM z dnia
niajace zarzadzenie o 04.10.1971 r. o zatwier-
zatwierdzeniu typu la- " dzeniu typu laborato- . .
boratoryjnych przektad- ryjnych przekiadnikéw
nikéw pradowych o pradowych o znaku fa-
snaku fabrycznym IL-5. brycznym IL-5, wytwa-
wytwarzanych przez rzanych przez ZWAR
ZWAR — Zakiady Wy- — Zakfady Wytworcze
tworcze Aparatury Wy- Aparatury Wysokiego
sokiego Napigcia w Napigcia w Warszawie,
Warszawie (Dz. Urz. CUJIM z
1971 r. nr 28).
11 §,7582/2,1 Zarzadzenie nr 145 21.09.1982 r. 21.09.1982 r. §,752/2 Instrukcja z dnia
- Prezesa PKNMilJ zmie- 16.01.1967 r. o spraw-
niajace instrukcj¢ o dzaniu gazomierzy ko-
sprawdzaniu gazomie- morowych (Dz. Urz.
rzy komorowych CUJIM z 1967 r. nr 21).
12 5,433/3,1 Zarzadzenie nr 146 21.09.1982 r. 21.09.1982 r. 5,433/3 Instrukcja nr 8 Prezesa
Prezesa PKNMiJ zmie- PKNMiJ z dnia
niajace instrukcj¢ o 01.10.1981 r. o wzorco-
wzorcowaniu  zbiorni- waniu zbiornikéw po-
kéw pomiarowych miarowych
N\
Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski



METROLOGIA

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
| JAKOSCI

Zatwierdzanie typow
narzedzi- pomiarowych »

PRAWNA

4,91 178/1

Zatacznik nr 1 do Dziennika Normalizaéji i Miar nr 18 z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35
S

ZARZADZENIE NR 134
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
\ , ; z dnia 21 wrzeénia 1982 r.
0 zatwierdzeniu typu omomierzy magnetoelektrycznych o znaku fabrycznym OM-4, wytwarzanych przez Zaklady
Wytworcze Przyrzagdow Pomiarowych i Systeméw Minikomputerowych im. Janka Krasickiego w Warszawie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 1. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U. z 1972 r. nr L1, poz. 821 z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa

»
Omomierz magnetoelektryczny o znaku fabrycznym OM-4

Centralnego Urzedu Jako$ci 1 Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania typu
narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do produkeji
seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39 z 1972 r. nr 53, poz. 285
1z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:



4,91 178/1 ZATWIERDZENIE TYPU

Postgnowienia‘ ogbine

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ omomierzy magnetoelek-
trycznych o znaku fabrycznym OM-4, wytwarzanych
przez Zaklady Wytworcze Przyrzadow Pomiarowych

i Systeméw Minikomputerdwych im. Janka Krasickiego -

w Warszawie, zwanych dalej ,miernikami“.

2. Miernikom nadaje si¢ znak typu PRL T 178. =~

§ 2. Mierniki powinny byé wytwarzane zgodnié
z przedstawionymi wzorami ($wiadkami typu zatwier-
dzonego) i dokumentacja techniczng oraz odpowiadal

wymaganiom norm przedmiotowych: PN-71/E-06505,

PN-70/E-06501, ZN-75/MERA-077/32.

Zakres stosowania

§ 3. Mierniki s3g przeznaczone do pomiaru rezystan-
cji. E

Dane technicme i metrolégiczne

§ 4.1. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne
miernikOw sa nastg¢pujace: ‘

1) klasa dokiadnosci wyra-
zona w procentach diugosci
podziatki: . 1,5,

2) blad wzgledny pomiaru

w wydzielonym zakresie wska-

zan: nie przekracza 1
‘ warto$ci mierzo
3) napigcie probiercze: 2 kV,

- 4) wymiary gabarytowe: (130 X 77 X 35)
5) ustawienie przy- pracy: " poziome,
6) diugos¢ podzialki: 60 mm;

2. Inne dane techniczne zawarte s3 w tablicy.
R Wartos$¢ kon- , Prad maks
Oznaczenie . .. | Opor wewne- malny pr2

) cowej dziatki .
zakresow, ocvfrowane trzny zwartych ;
krotno$c ylrowaney Q ciskach
0
] mA
x1 1000 50 28

x10 ) - 10000 500 28

X100 100000 5000 0,28

Postanowienia koncowe

§ 5. Mierniki mogg by¢ wytwarzane do dr

30 czerwca 1987 r.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podi

sania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jako$

wz. T. Podgorski



METROLOGI!A

PRAWNA . .

POLSKI KOMITET
- NORMALIZACJI, MIAR
I JAKOSCI

Zatwierdzanie typow
"~ narzedzi pomiarowych

4,91 179/1

-

Zatgcznik nr 2 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 18 z dnia 12 Iistopada 1982 r., poz. 35

ZARZADZENIE NR 135
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI1, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 21 wrzesnia 1982 r.
0 zatwierdzeniu typu miernikéw aparatowych o znakach fabrycznych: MK-3A, MP-3A i MZ-3A, wytwarzanych
przez Zakiady Wytworcze Przyrzadéw Pomiarowych i Systeméw Mlmkomputerowych im. Janka Krasickiego
w Warszawie :

Na podstawie art. 12 ust..3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzgedziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-

rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U. 21972 1. nr 11, poz. 821z 1979 1. nr 2, poz. 7)

oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa

Centralnego Urz¢du JakoS$ci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania typu
narzedzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji
seryjne) {Monitor- Poiski z 1967 r. nr 4, poz. 21,

2 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 -

iz 1977 r. nr 1, poz. t1) zarzadza sig, co nastgpuje:

Postanowienia ogdine

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ miernikoOw aparatowych
o znakach fabrycznych: MK-3A, MP-3A i MZ-3A, zwa-
nych dalej ,.miernikami aparatowymi“, wytwarzanych
- przez Zaklady Wytworcze Przyrzagdéw Pomiarowych
i Systeméw Minikomputerowych im. Janka Krasickiego
w Warszawie.

2. Miernikom aparatowym nadaje si¢ znak typu
PRL T-179. : ' .

§ 2. Mierniki aparatowe powinny by¢ wytwarzane
zgodnie z przedstawionymi wzorami (§wiadkami typu
zatwierdzonego) 1 dokumentacja techniczng oraz odpo-
wiada¢ wymaganiom PN-70/E-06501 i ZN-70/MPM/
MERA/ERA 015.

Zakres i warunki stosowania oraz konstrukcja

§ 3.1. Mierniki éparatowe stuzg do pomiaru pradu
stalego.

2. Mierniki aparatowe s3 przeznaczone do wbudo-
wania w plyty czolowe urzadzen elektronicznych, elek-
trycznych itp.

3. Mierniki aparatowe sg wytwarzane jako ampero-
mierze jednozakresowe.

Dane techniczne i mefrologiczne

§ 4. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne
miernikow aparatowych sa nastepujace:

1) zakres pomiarowy pradu (25 <+ 600) pA,

2) wartosci pradéw nominalnych miernikéw apara-
towych tworza ciag A -'10”, gdzie 4 — jedna z liczb 1;
1,5, 2,5, 4, 6; n — jedna z liczb 1; 10; 100 ...,

3) klasa dokifadnosci 1,5.

Postanowienia korncowe

§ 5. Mierniki aparatowe moga by¢ wytwarzane do
dnia 31 hipca 1987 r.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-
nia. '




491 179/1 v . ZATWIERDZENIE TYPU -

Rys. |. Miernik aparatowy o znaku fabrycznym MZ-3A

Rys. 2. Miernik aparatowy o zmaku tabrycznym MP-3A

- I
Prezes-
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosc

wz. T. Podgorski



METROLOGIA

PRAWNA .

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
| JAKOSCI

Zafwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,91 180/1

Zatgcznik nr 3 do Dziennika Normalizacji i Miar nr- 18 z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35

ZARZADZENIE NR 136

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACII,

z dnia 21 wrzesnia 1982 r.
. 0 zatwierdzeniu typu omomierzy magnetoelektrycznych o znaku fabrycznym OM-3, wytwarzanych przez Zaklady
Wytworcze Przyrzadow Pomiarowych i Systeméw Minikomputerowych im. Janka Krasickiego w Warszawie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
- 1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
“2 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
©1art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
{ (Dz. U.z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979 r. nr 2, poz. 7)
t oraz zgodnie-z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
: Centralnego’ Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawic warunkéw 1 trybu zatwierdzania
i typu narzedzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
3 dukEji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
=2 1970 1. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
“1z 1977 r. nr 1,-poz. Il) zarzadza sig, co nast¢puje:

Postanowienia ogolne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ omomierzy magnetoelek-
trycznych o znaku fabrycznym OM-3, wytwarzanych
przez Zakitady Wytworcze Przyrzadéw Pomiarowych
1 Systemdéw Minikomputerowych im. Janka Krasickie-
go w Warszawie, zwanych dalej ,miernikami“.

2. Miernikom nadaje si¢ znak typu PRL T-180.

§ 2. Mierniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie
z przedstawionymi wzorami (§wiadkami typu zatwier-
dzonego) 1 dokumentacja techniczng oraz odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych: PN-71/E-06505,
PN-70/E-06501, ZN-75/MERA-077/32.

Zakres stosowania

§ 3. Mierniki sg przeznaczone do pomiaru rezystan-

cjl. '
Dane techniczne i metrologiczne

§ 4.1. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne
miernikéw sg nastepujgce: '

1) klasa dokladnosci wyra-
zona w procentach dtugosci
podziatki: ‘ 1,5,

2) btad wzgledny pomiaru
w wydzielonym zakresie wska-

zan: . nie przekracza 10 %
warto$ci mierzonej,
3) napigcie probiercze: 2 kV,
4) wymiary gabarytowe: (130 X 77 X 35) mm,
5) ustawienie przy pracy: poziome,
6) dlugo$¢ podziatki: 60 mm,

MIAR I JAKOSCI

. 2. Inne dane techniczne zawarte s3 w tablicy.

Prad maksy-
Oznaczenie Za!(resy Opor malny przy
zakreséw pomlarowe wewnetrzny zwartych za-
kQ kQ ciskach
. mA
x1 0 = 100 2 4.5
X10 0 + 1000 20 0,45
X100 0 + 10000 200 0,045

Omomierz rﬁagnetoelektryczny o znaku fabrycznym OM-3

Postanowienia koricowe

§ 5. Mierniki moga by¢ wytwarzane do dnia 31 sierp-

nia 1987 r.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-

nia.

\

Prezes

_ Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgorski




METROL-OGI!A

PRAWNA

POLSKI KOMITET

Zatwierdzanie théw

4,91 307/1

NORMALIZACJI, MIAR narzedzi pomiarowych
I JAKOSCI S

| Zalacznik nr 4 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 18-z dnia 12 listdpada, 1982 r., poz. 35
£ N
ZARZADZENIE NR 137
& PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR 1 JAKOSCl
i z dnia 21 wrze$nia 1982 r.
é? zatwierdzeniu typu opormkow dekadowych o znaku fabrycznym MDR-93, wytwarzanych przez Przedsigbiorstwo
g Montazu Aparatury Pomiarowej i Automatyki ,ENERGOAPARATURA® w Katowicach

g Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
B1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
2 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
;i_art. 2 ust. | ustawy z dnia 23 marca 1972 r. o utwo-
srzeniu Polskiego Komitetu Normalizagji, Miar 1 Jakosci
{(Dz. U. 2 1972 r. nr 11, poz. 821 z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
£1967 r. w sprawie warunkéw i trybu Zzatwierdzania
s typu narzedzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
~dukcji seryjnej (Monitor ‘Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
.z 1970 1.
"1z 1977 r. nr 1, poz.

{1) zarzadza sig¢, co nast¢puje:

Postanowienia ogolne _

§ 1.1. Zatwierdza sie typ opornikow dekadowych’

-0 znaku fabrycznym MDR-93, wytwarzanych przez

- Przedsicbiorstwo Montazu Aparatury Pomiarowej
i Automatyki ,Energoaparatura“ w Katowicach.

- 2. Opornikom dekadowym nadaje si¢ znak typu

“PRL T 307.

§ 2. Oporniki dekadowe powinny byé wytwarzane
zgodnie z przedstawionym wzorem (§wiadkiem typu
zatwierdzonego) 1 dokumentacja techniczna oraz odpo-

- wiada¢ wymaganiom PN-72/E-06508.

nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 '

Zakres stosowania

§ 3. Oporniki dekadowe sg przeznaczone do pracy
w ukladach pomiarowych pradu statego i mogg stano-
wi¢ wyposazenie kazdego laboratorium w przemysle
t placowkach naukowo-badawczych.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4.1. Oporniki dekadowe produkowane s3 z poje-
dynczych dekad oporowych, z ktdrych montowane sg
odpowiednie zestawy opornikow dekadowych, zgodnie
z tablicg 1.

Tablica 1

Oznaczenie dekady Zakres oporu

Lp. . ’
oporowe) Q

1 MD-102aa 10x0,01
2 MD-102a 10X0,1
3 MD-102b R 10X1
4 ~ MD-102¢ 10x10.
5 MD-102d 10x100
6 MD-102e 10X1000
7 MD-102f 10X10000
8 MbD-102g 10x100000
9 MD-102h 10X1000000

2. Oporniki dekadowe wykonywane sa w zestawach
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- 1 7-dekadowych zgodnie z tablica 2.
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Tablica 2

Typ opornika

Liczba "
dekad

Zestaw dekad wg ‘tablicy 1

MDR-93-7aa
MDR-93-7a
MDR-93-7b
MDR-93-6aa
MDR-93-6a
MDR-93-6b
MDR-93-6¢
MDR-93-5aa
MDR-93-5a
MDR-93-5b
MDR-93-5c¢.
MDR-93-5d
MDR-934aa
MDR-93-4a
MDR-93-4b
MDR-93-4¢
MDR-93-4d
MDR-93-4e
MDR-93-3aa
MDR-93-3a
MDR-93-3b
MDR-93-3¢
MDR-93-3d
MDR-93-3e
MDR-93-3f
MDR-93-2aa
MDR-93-2a
MDR-93-2b
MDR#3-2¢
MDR-93-2d
MDR-93-2¢
MDR-93-2f -
MDR-93-2g
MDR-93-laa
MDR-93-1a
MDR-93-1b
MDR-93-1¢
MDR-93-1d
MDR-93-1¢
MDR-93-1f
MDR-93-1g
MDR-93-1h
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3. Dane metrologiczne

nastepujace:

1) klasa dokladnosci
2) dopuszczalne war-
tosci bledow stopni de-

kad

” 3) wspélczynnik tem-

peraturowy opornikéw
4) moc dopuszczalna

na 1 element oporowy
5) temperatura oto-

czenia

6) wilgotno$é wzgled-

na otoczenia

7) wytrzymato$é: elek-

tryczna izolacji

of)ornikéw dekadowych

0,05; 0,1; 0,2, 0,5 1;

10 X 0,00 0 +£1 %,
10 X 0,1 O +0,5 %,
10X1Q +0,1 %,
od 10 X 10 2 do

10 X 1 MQ 10,05 %,

< 0,002 %/°C,
028w,

+10°C ... 420 °C ... +35°%
od 40 % do 80 %,

2 kV.

Postanowienia korncowe

dnia 30 czerwca 1987 r.

nia.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisgé

Prezes

.. § 5. Oporniki dekadowe mogg byé wtharzane de

1

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosc

‘wz. T. Podgdrski
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| JAKOSCI
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Zatacznik nr 5 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 18 z- dnia 12 listopada 1982 r.. poz. 35

LARZADZENIE NR 138
PREZESA POLSKIEGO KOMITETE NORMALIZACIL MIAR | JAROSCT
soduin 21 wrsedni {982 1
o zatwierdzeniu tvpu dzielnikdw nmapiecia o znaku fabrycznmym MDN-94, wiytwarzanveh przez Przedsicbiorstwo
Montazu Aparatury Pomiarowej i Automatvki ERGOAPARATURA" w Katowicach

Nu opodstawse arl, 12 ast S ustawsy 7 dora 17 czerwead Dane techniczne § metrofugicrne
1960 1o o miarach 1 narzgdziach pomurowseh (De H
23966 roonr 23 poss 81 7 1972 nony L poss 83
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Centradnezo Urredu Jakoser 5 M 72 dova 1 soveenia
1967 ¢ w sprawie warenkhow i evha zatwierdzania typu {ahtica 1
narzedzr pomarowyeh przeznacsensch do produkent o .

. PR o s A Dzielniki w uokladzie wedlug Feussnera
servjne) (Monitor Polskr 72 1967 v nr 40 poz. 210
21970 v onr 40 pors 39 7 1972 40 nr S30 pozs IRA " . N
N , Ornacreme : wsha S RIS
Pz 19T L ar L opos T saregdie s Sepuje erenie b bbb oo
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tvhi Jocrgonpurstura” v Katowieach.
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I s ZANITWIHRDZENIE 1Y PL N
obiane mctrofogiesne dzelniRGw napigonr sa nastgpigee: ‘
e Rasa dokladnosa 0.05,
N dopuszezaine wartoser bledow ~topni dekad R = 100 & £0.02 /.
100 Q> R = 10 (1 =005 ¢,
_ R <10 € =0 7,
U owspolezanmk remperaturowy opormkow . = 00015 “/°C,

41 moc dopuszezaina na I oclement oporowy

M1 ozakres (stosunck napiecia wijsctowego do weisciowego), dla
dsreintka:

I-dekadowego . od
4-dehadowncepo od
S-dekadowego od
t-dekadowego od
61 temperaturd oloczenta +10

T owdeotnnsd wgledna otoczenia
Nioowatrssmatose elektrvorna rzolacg

0.25 W,

0.001 do 1.
0,0001 do I,

0.00001 do 1.
0000001 do 1.
ST H20 °C +35 °C,
od 0 % do 80 ¢.
2 kV.

Dyziclntk napigciy o snaka fubryesnym MDN-94

Postanowicnia koncowe

¢ S0 Dizcimiky napigaia mogg byd wytwarzane do
dinia 30 crerwea 1987

v 0. Zarzadzeme wehodzr wo 7aveie 7 dniem podpi-
Santa

Prezes

Polskicgo Komitetu Normalizach, Miar 1 Jakodc

wz. T. Podgdrski
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Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych

4,9931 5047/1

Zatacznik nr 6 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 18 z dnia 12 listopada 1982 r., pbz. 35

ZARZADZENIE NR 139
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI,

MIAR I JAKOSCI———  — —  ~

z dnia 21 wrze$nia 1982 r.
o zatwierdzeniu typu miernikOw mocy wyjéciowej o znaku fabrycznym PWT-5B, wytwarzanych przez Kombinat

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, Zaklad

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca

- 1966 r. o miarach i1 narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
"z 1966 1. nr 23, poz. 148 1 z 1972 r. nr 11, poz. §3)
i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-

- rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U. 21972 r. ur 11, poz. 8217z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa

: Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i1 trybu zatwierdzania
typu narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
21970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
iz 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sie, co nastepuje:

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zatwierdza sie typ miernikéw mocy wyjscio-
wej o znaku fabrycznym PWT-5B, zwanych dalej ,,mier-
nikami mocy*, wytwarzanych przez Kombinat ‘Apara-
tury Badawczej i Dydaktycznej, Zaktad Opracowan
i Produkcji Aparatury Naukowej KABID-ZOPAN
w Warszawie,

Opracowan i Produkcji Aparatury Naukowej KABiD-ZOPAN
w Warszawie

2. Miernikom mocy nadaje s;if; znak typu PRLT 5047.
§ 2. Mierniki mocy powinny by¢ wytwarzane zgod-
nie z przedstawionym wzorem ($wiadkiem typu zatwier-

sdzonego) i dokumentacja techniczng oraz odpowiadac

pod wzgledem mechanicznym 1 klimatycznym wyma-
ganiom PN-75/T-06500 i ZN-74/KABiD-001/0021.

Zakres stosowania

§ 3. Miernik mocy wyjsciowej jest przeznaczony do
pomiaru mocy w zakresie 0,1 mW + 100 W w pasmie
czestotliwosci 10 Hz + 30 kHz na znanej rezystancji ob-
cigzenia. Poniewaz warto$¢ rezystancji przyrzadu jest
zmienna skokowo od 2,5 Q do 20 k{}, moze on stu-
zy¢ do okre$lania optymalnej rezystancji, w ktorej wy-
dzieli sie maksymalna moc. Jest on zatem rdéwniez
miernikiem dopasowania.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Dane techniczne i metrologiczne miernikéw mo-
cy .53 nastepujace:

1) zakres pomiaru mocy
podzakresy

2) doktadnos¢

cigzenia):
— dla napie¢ sinusoidalnych

— dla napig¢¢ odksztatconych o zawartosci harmo-

nicznych £ = 20 %

— dla napi¢¢ odksztatconych o zawartoéci harmo-

nicznych 2 = 10 %

— niedoktadno$¢ pomiaru mocy ponizej | mW
3) nieréwnomierno$¢ charakterystyki
w stosunku do poziomu przy f = | kHz:
20 Hz + 30 kHz
10 Hz + 100 kHz

pomiaru mocy przy czestotliwoéci
1 kHz (dla znamionowych wartoséci rezystancji ob-

czgstotliwosci

+ 1000 W,
= 001 W,
= 0,1 W,
=1 W,
10 W,
= 100 W,

Soocooco oo
[

¢ — 0.5 4) %,
(12 — 0,5 4) %,
(14 — 0,5 4) %,

A — cyfra na podzialce miernika
10,1 mW,

10,2 dB,
10,5 dB,



4,9931 5047/1 ) ZATWIERDZENIE TYPU k - 2
4) maksymalny prad wejSciowy 2 A,
5) maksymalne napigcie wejsciowe : =250 V, .
6) rezystancja obcigzenia przeiaczana skokowo (2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60;
75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600;
800) Q, ‘

© (10005 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000,
6000; 8000; 10000; 12500; 15000; 20000) 0,
7) niedoktadno$é rezystancji obcigzenia .30,5 % 20,05 Q, o
8) niedokiadno$é¢ impedancji wejsciowej w stosunku
do wartosci nastawionej rezystancji obcigzenia
w zakresie czgstotliwodci f = 10 Hz + 30 kHz +5 9% 0,05 Q,

9) zakres temperatury otoczenia +5 °C, +20 °C, +40 °C,
10) napigcie zasilajace 110 'V, 220 V £10 9% 50 Hz,
11} pobdr mocy 8V - A,
12) wymiary (wraz z elementami wystajacymi poza obu-
dowg): B}
wysokosé 182 mm,
szerokos¢ : 444 mm,
glebokoéé 440 mm,
13) masa , 10,6 kg.
)
-
7
@ J/ . Kapd] Miernik mocy wyjsciowe] typ PWT-58 @

/f’ezysz‘anzyg m
1 N
e obchienia

Zakres(W;a8m)
Qoo 10 1 0100
Siec +40 +30 +20 +10 0 Kalibracja

Wejscie
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[,.-—-J I A 1\ AN / IUmax-250 ®
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Miernik mocy wyjSciowej o znaku fabrycznym PWT-5B: I — klawisz SIEC, whacznik sieci, 2 — wskaznik wigczenia micrnika do sieci,

3 — przefgeznik klawiszowy przeznaczony do wybierania jednego z pigeiu podzakresdw, 4 — przetacznik klawiszowy KALIBRACIA,

5 — pokrgtto KALIBRACJA, potencjometr korekcyjny, 6 — miernik wychytlowy (wskazuje wartoé¢ mocy), 7 — przefacznik przeznaczony

do wybierania jednej sposréd czterdziestu wartosci rezystancji, 8 — zaciski wejiciowe, 9 — punkty technologiczne pomiarowo-kontrolne,
10 — gniazdo bezpiecznikdw sieciowych, 1/ — sznur sieciowy
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Opis konstrukcji i dzialania

C§ 5.1
. dostep do wnetrza oraz szybki demontaz wszystkich
. wazniejszych podzespotéw.- Na plytce drukowanej
umieszczono dzieinik (ZAKRES), wzmacniacz szeroko-
: pasmowy wraz z ukfadem woltomierza oraz zasilacz
"z wyjatkiem transformatora, ktoéry jest umieszczony
" na plycie tylnej. W prawej czgéci przyrzadu znajduje sig
" kompletny blok rezystoréw z przelacznikiem.
- 2. Pomiaru mocy dokonuje si¢ przez pomiar napig-
. cla na znanej rezystancji obcigzenia. Napigcie to za-
“lezy od mocy i rezystancji obciazenia wg Wzoru
U= F R

Na wyjéciu przyrzadu znajduje si¢ zespdt rezystoréw
_ wejsciowych stanowigcych obciazenie dla badanego
- ukladu.
- Rezystancj¢ obcigzenia przyrzadu mozna zamieniaé

skokowo od 2,5 Q1 do 20 k(). Zastosowane rozwigza-
" nie umozliwia uzyskanie przy stalym poziomie mocy
wejciowej stalego poziomu napigcia podawanego na
dzielnik, niezaleznie od rezystancji obcigZzenia przyrza-
du. Rozwigzanie to polega na odpowiednim podziale
.. napigcia wejsciowego podawanego na dzielnik. Napie-
. cie odpowiadajace warto$ci mierzone] mocy jest poda-
wane poprzez dzielnik na wejscie wzmacniacza objgtego
petlg silnego ujemnego sprzgZenia zwrotnego. Sprzeze-
nie to zapewnia stabilng prac¢ wzmacniacza i odpo-
wiednia charakterystyke czestotliwoscl.

Konstrukcja miernika mocy umozliwia fatwy -

Pétprzewodnikowy uklad woltomierza o charakterys-
tyce zblizonej do kwadratowej pozwala na pomiar war-
tosci skutecznej napigcia, co ma istotne znaczenie dla
prawidtowych pomiar6w mocy przebiegéw znieksztal-
conych. W przyrzadzie zastosowano prosty uklad kali-
bracji- Wwzmecnienia.. ‘

Po wcisnigciu lewego klawisza ,KALIBRACJA®
(ustawtenie przetgcznika ,ZAKRES“ w pozycji .KALI-
BRACJA"®), napigcie kalibracji podawane jest na wolto-
mierz poprzez wzmacniacz i dzielnik o stopniu podziatu
odpowiadajacym wzmocnjeniu wzmacniacza. Po wcis-
nigciu prawego klawisza ,KALIBRACJA*“ napigcie ka-
libracji przykfadane jest bezposrednio do woltomierza.
Kalibracja wzmacniacza polega na takim wyregulowa-
niu jego wzmocnienia, aby przy wcisnigtym i zwolnio-
nym prawym klawiszu KALIBRACJA®“ napigcia
wskazywane przez woltomierz byly identyczne.

Postanowienia koncowe

§ 6. Mierniki mocy moga by¢ produkowane do dnia
31 grudnia 1984 r. ,

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpi-
sania.

Prezes
~ Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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- Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowych -

4,992 5048/1

Zatacznik nr 7 do Dziennika Normalizacji i Miar- ir 18 z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35

ZARZADZENIE NR 140
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 21 wrzeénia 1982 r.
. 0 Zatwierdzeniu typu generatoréw RC o znaku fabrycznym PO-25, wytwarzanych przez Kombinat Aparatury Ba-
dawczej i Dydaktycznej, Zaklad Opracowai i Produkcji Aparatury Naukowej KABiD-ZOPAN w Warszawie

Na podstawie artykutu 12 ust. 3 ustawy z dnia
17 czerwea 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82121979 r.

.nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 21 § 1] ust. 2 zarzg-
" dzenia Prezesa Centralnego Urz¢du Jakosci 1 Miar

z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunkoéw i trybu

zatwierdzania typu narzedzi pomiarowych przeznaczo-

nych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r.
nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53,
poz. 2851z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza si¢, co naste-

. puje:

En ol

. Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ generatoré6w RC o znaku
fabrycznym PO-25, zwanych dalej ,generatorami RC*,
wytwarzanych przez Kombinat Aparatury Badawczej
i Dydaktycznej, Zaktad Opracowan i Produkcji Apara-
tury Naukowej] KABID-ZOPAN w Warszawie.

2. Generatorom RC nadaje si¢ znak typu PRI
T 5048. ’

§ 2. Generatory RC powinny by¢ wytwarzéne zgod-
nie z przedstawionym wzorem ($wiadkiem typu zatwier-
dzonego) i dokumentacja techniczng oraz odpowiadaé
pod wzgledem mechanicznym i klimatycznym wymaga-
niom PN-75/T-06500 i ZN-74/KABiD-001/0021.

Zakres stosowania

§ 3. Generatory RC stanowig Zrodio napigcia sinu-
soidalnego o regulowanej ptynnie amplitudzie i czgsto-
tliwosci, o malym wspédtczynniku zawarto$ci harmo-
nicznych. Sa przeznaczone do badan ukfadow elektro-
nicznych w zakresie czestotliwo$ci 20 Hz +~ 1 MHz.
Mozliwo$¢ synchronizacji generatoréw czestotliwosdcia
wzorcowg z generatora cz¢stotliwesci wzorcowych, ktd-

rego napiecie posiada zwykle duzy wspdtczynnik za-

wartosci harmonicznych, pozwala na uzyskanie napie-

-.cla o czgstotliwosci wzorcowej 1 matym wspotczynniku

zawarto$ci harmonicznych.

Generator RC o znaku fabrycznym PO-25



4,992 5048/1 ZATWIERDZENIE TYPU ’ . 2 .

Dane techniczne i metrologiczne 2. Podstawowe podzespo{y i elementy ‘generatora RC
stanowia: “
1) transformator sieciowy,
2) plytka zasilacza Pt.Z-1,

§ 4. Dane techniczne i metrologiczne generatoréw -
- RC sa nastgpujace:

1) zakres czestotliwosci ’ “ 20 Hz +'1 MHz,
podzakres X 1 , © 20 Hz =+ 200 Hz,
podzakres X 10 - 200 Hz + 2 kHz,
podzakres X 100 2 kHz + 20 kHz,
podzakres X 1 k 20 kHz -+ 200- kHz,
podzakres X 10 k ’ 200 kHz +°'1 MHz,

2) biad skalowania czestotliwosci k 12 % =1 Hz,

3) niestalo$¢ czestotliwosci (po 2 godzinach od momentu wiacze-
nia): .

220 Hz + 500 kHz krétkookresowa ' X 0,02 %/15 min,
- 20 Hz +~ 1| MHz 0,05 %/15 min,
220 Hz + 500 kHz diugookresowa : 0,1 %/7 h,

20 Hz ~ | MHz . 0.2 %/7 h,

4) wspolczynnik temperaturowy cz¢stot11wosc1

220 Hz =+ 500 kHz 0,05 %/1 °C,
20 Hz ~ 1 MHz 0,05 %/1 °C
5) zakres napigcia wyj$ciowego (bez obaazema) 0+10V, -
6) podzakresy napigcia wyjsciowego 0; 3; 1; 3; 10) V,
(10, 30, 100) mV,

7) blad skalowania napigcia wyjsciowego +5 %% 10,05 mV,

8) zmiana napigcia przy przestrajaniu (w stosunku do napiecia
przy f = 1 kHz) . - 0,2 dB,

9) niestato$¢ napigcia wyjsciowego (po 2 h od momentu wiacze-

" nia): . ' ’
krétkookresowa ) 10,2 %/15 min, )
dtugookresowa : *1 %/7 h,

10) wspotczynnik temperaturowy napigcia wyjsciowego 10,1 %/1 °C,

11) wspétezynnik temperaturowy nap1¢c1a stalego na wyjsciu +10 mV/1 °C, -

12) rezystancja zrddia ) 50 0 2 %,

13) calkowity wspolczynnik znieksztatcen: .

220 Hz + 200 kH:z - 0,15 %,
20 Hz + 100 kHz 0,3 %,
20 Hz =~ 1 MHz . 0,5 %,

14) synchronizacja:
zakres wciagania i trzymania 2 %/V,
napigcie wejSciowe o 1V,
rezystancja wejéciowa 20 kO,

15) zakres temperatury otoczenia : +5 °C =+ 20 °C + 40 °C,

16) napigcie zasilajgce - 110 v, 220 V £10 %, 50 Hz

17) wymiary: wysoko$é 100 mm,

szeroko$¢ . 440 mm,
glebokosé 340 mm,

18) pobér mocy okoto 40° V - A

19) masa 6 kg.

Opis konstrukeji i dziatania a 3) plytka wzmacniacza generatora i wzmacniacza

. wyjsciowego Pt.WG-2,

§ 5.1. Konstrukcja generatora RC umozliwia atwy 4) potencjometr do regulacji napigcia wyjsciowe-
dostgp do wnetrza oraz szybki demontaz wszystkich go R225,
wazniejszych podzespotow. 5) podziatka czgstotliwosci,

Na oddzielnych ptytkach drukowanych umieszczono 6) plytka stopnia wejSciowego wzmacniacza genera- '
elementy stopnia wejéciowego wzmacniacza generatora tora PtWG-1, '
(Pt.WG-1), elementy wzmacniacza generatora i wzmac- 7) kondensator zmienny C-400,
niacza wyjsciowego (Pt.WG-2) oraz elementy zasila- 8) zesp6t czwérnika sprzggajacego wraz z przelaczni-

cza (Pt.Z-1). kiem podzakresow czgstotliwosci.

s
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= 3. Podstawa ukladu generacyjnego jest wzmacniacz
f szerokoposuwowy. Na wejéciu wzmacniacza znajduje
 sig uktad kaskody, w ktérym polowy tranzystor T-100
b pracuje w ukladzie OS, a bipolarny tranzystor T101
-w uktadzie OB.

f ciowg przy duzym wzmocnieniu. Stopien koncowy
- wzmacniacza jest wykonany w ukladzie przeciwstawnie
¥ symetrycznym na parze tranzystorbw komplementar-
nych T202 i T203. Rozwigzanie takie zapewnia mala
-rezystancje wyjéciowa i dobrg kompensacj¢ temperatu-
- rowa. Zastosowane w uktadzie silnie ujemne sprzgze-
' nie zwrotne stabilizuje wzmocnienie wzmacniacza przy
*Znacznym rozszerzeniu pasma czgstotliwosci.

' Zmiany podzakresdw czgstotliwo$ci dokonuje si¢ za
£' pomoca przelacznika czgstotliwosci P-1, ktéry wilacza
w ukladzie dodatniego selektywnego sprzgzenia zwrot-
nego (czwoérnik sprzegajacy) odpowiadajacy danemu
- podzakresowi rezystor. Przestrajania ptynnego w ra-
mach kazdego podzakresu dokonuje si¢ za pomoca
podwdjnego kondensatora zmiennego C-400.

Uktad automatycznej regulacji sktada si¢ z prostow-
nika napigcia wyjsciowego, uktadu poréwnania napie-
. cia wzmacniacza blgdu oraz termistora posrednio
. ogrzewanego, znajdujgcego si¢ w pgtli ujemnego sprzg-
. zenia zwrotnego. Sygnal wyjSciowy ze wzmacniacza

uktadu generacyjneégo jest prostowany przez diod¢

D202. Napigcie wyprostowane jest poréwnywane z na-

pigciem -odniesienia wytworzonym przez diode Zenera

D204. Jezeli napigcia te sg rowne, napigcie blgdu poda-
" wane na wej$cie wzmacniacza 1C200 jest rowne zeru.

Wtedy termistor R253 jest podgrzewany napigciem

wstgpnym wyst¢pujacym na wyjéciu wzmacniacza ble-

du. JeZeli nastapi zmiana napigcia wyjSciowego uktadu
generacyjnego, to na wyjsciu uktadu poréwnania napigé
pojawia si¢ sygnal biedu, ktéry wzmocniony. przez
wzmacniacz bledu odpowiednio dogrzewa lub studzi
termistor R253.

W nastg¢pstwie tego termistor ten zmienia swojg re-
zystancje, zmieniajgc warto$¢ ujemnego sprzezenia
zwrotnego tak, ze amplituda wyjéciowa powraca do

ft
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stanu poprzedniego (stabilnego). Stabilizacja bedaca

wynikiem dzialania wzmacniacza blgdu ma malg szyb-
kos$¢ dziatania wynikajaca ze stalej czasu R218 i C207
prostownika napigcia wyjsciowego. W opisanym ukla-
dzie wystepuje réwniez stabilizacja napigcia wyjécio-
wego bedaca wynikiem zmian rezystancji termistora,
wywotanych zmianami pradu ptynacego przez termi-
stor. Stabilizacja ta ma $rednia szybko$¢ dziatania wy-
nikajaca z termicznej statej czasu termistora. Ten spo-
s6b podwojnej stabilizacji amplitudy uniezaleznia na-
piecie wyjéciowe od wszystkich wpltywoéw wewngtrznych
(zmiana wzmocnienia- wzmacniacza generatora, niesy-
metria mostka Wiena, efekt starzenia si¢ termistora itp.)
oraz zewnetrznych (napigceia zasilania, temperatura oto-
czenia). '
Korekcji napigcia wyjéciowego w granicach +10 %

Takie rozwigzanie zapewnia duza rezystanqe wejs-

dokonuje sig przez regulacje napigcia odniesienia poten-
cjometrem R221 (Kalibracja napigcia wyjsciowego). Na-
piccie z ukfadu generacyjnego ustalone przez ukfad
automatycznej regulacji jest podane przez skalowany
potencjometr R225 (Napigcie wyjSciowe) na wzmac-
niacz wyjsciowy. Wzmacniacz ten o sprzezeniu bezpo-
$rednim posiada na wejiciu tranzystor polowy T204

* zapewniajacy duzg rezystancje wejsciowa, dzigki czemu

nie obcigza ukladu generacyjnego. Stopien koricowy
wzmacniacza jest wykonany w ukladzie przeciwstawnie
symetrycznym na parze komplementarnej tranzystorow
mocy T208 i T209, zasilany symetrycznie (dwubateryj-
nie) napigciem +28 V; -28 V. Takie rozwigzanie pozwa-
la na wyeliminowanie kondensatora wyj$ciowego oraz
zapewnia mala rezystancje wyjéciowa przy dobrej kom-
pensacji temperaturowej i duzej amplitudzie. Silne
ujemne sprz¢zenie zwrotne zapewnia stabilng prace
oraz réwnomierng charakterystyke w calym zakresie
czgstotliwosci. Napigcie wyjéciowe wzmacniacza poda-
wane jest na hybrydowy dzielnik napigcia wyjsciowego
Tt o tlumieniu 6X10 dB i zapewniajacy stata rezystancje
wyjéciowa réwna 50 Q. Dzigki temu, ze potencjometr
jest skalowany, a dzielnik podzakreséw napigcia wyjs-
ciowego ma dokladnie okre$lone tlumienie, napigcia
wyjéciowe generatora dla dowolnego potozenia prze-
tacznika dzielnika i potencjometru R225 jest okreslone
jednoznacznie.

Duza dokiadno$¢ napigcia wyjSciowego generatora
1 doktadno$¢ podziatu przez dzielnik napigcia wyjscio-
wego czyni zbgdnym stosowanie woltomierza- napigcia
wyjéciowego. Wzmacniacz generatora zasilany jest na-
pigciem 32 V, dostarczonym przez stabilizator Va zbu-
dowany na tranzystorach T300 i T301 oraz diodzie
Zenera D304 dostarczajacej napigcia odniesienia. Uktad
automatycznej regulacji napiecia wyj$ciowego generato-
ra jest zasilany z podwojnego zasilacza (+Vb, OV-Vb),
w ktérym elementem stabilizujacym jest dioda Zenera
D306. Wzmacniacz wyjéciowy zasilany jest z podwdj-
nego zasilacza (+Vc, ~Vc) zbudowanego na scalonych
stabilizatorach IC300 i TC301. W celu zwickszenia pra-
du wyjsciowego stabilizatoré6w zastosowano, jako szere-
gowy element regulacyjny, tranzystory mocy T302
i T303. Stabilizatory te maja zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe z ograniczeniem pradu zwarcia oraz zapew-
niaja minimalny dryft temperaturowy napigcia zasilania.

Postanowienia korncowe

§ 6. Generatory RC mogg by¢ produkowane do dnia
31 grudnia 1984 r.

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpi-
sania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgorski
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Zatwierdzanie typow
narzedzi pomiarowy_ch

4,992 5049/1

Miar nr 18 z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35

Zatgcznik nr 8 do Dziennika Normalizaciji

ZARZADZENIE NR 141
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnja 21 wrze$nia 1982 r.
o zatwierdzeniu typu generatoréow sygnalowych AM/FM o znaku fabrycznym PG-20, wytwarzanych przez Kombinat
Aparatury Badawczej i Dydak,tyczne_b Zaklad Opracowan i Produkcji Aparatury Naukowej KABiD-ZOPAN
w Warszawie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia |7 czerwca
1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U. 21972 r. nr 11, poz. 821 z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzgdu Jakosci 1 Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania typu
narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji
seryfne) (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 . nr 53, poz. 28
iz 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:

Postanowienia ogolne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ generatoré6w sygnatowych
AM/FM o znaku fabrycznym PG-20, zwanych dalej
Sgeneratorami sygnatowymi AM/FM*, wytwarzanych
przez Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej,
Zaktad Opracowan i Produkcji Aparatur); Naukowej
KABID-ZOPAN w Warszawie.

2. Generatorom sygnalowym AM/FM nadaje sig
znak typu PRL T 5049.

§ 2. Generatory sygnatowe AM/FM powinny by¢

-wytwarzane zgodnie z przedstawionym wzorem ($wiad-

kiem typu zatwierdzonego) i'dokumentacja techniczna
oraz odpowiadac pod wzglgdem mechanicznym i klima-
tycznym wymaganiom _PN-75/T-06500 1 ZN-74/
KABiID-001/0021. '

Zakres stosowania

§ 3.1. Generatory sygnalowe AM/FM sa przyrzada-
mi laboratoryjnymi stanowigcymi zrodita napiec sinu-
soidalnych modulowanych amplitudowo lub czgstotli-
wosciowo o regulowanej amplitudzie i czgstotliwosci.
Napigcie wyjSciowe moze by¢ modulowane amptitudo-
wo lub czgstotliwoSciowo w zakresie czgstotliwosci
20 H
neratora wewngtrznego wybrang czgstotliwos$cig 400 Hz,
1 kHz, 4 kHz.

2. Generatory sygnatowe AM/FM znajduja zastoso-
wanie do badania i strojenia odbiornikéw radiowych
1 ukladdow elektronicznych w zakresie czestotliwosci
50 kHz =+ 102,4 MHz. Przyrzady mogg rowniez stuzyc

do pomiaru czgstotliwosci Zrodia zewnetrznego w za-
kresie 20 Hz + 50 MHz.

Generator sygnatowy AM/FM o znaku fabrycznym PG-20
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Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Dane techniczne i metrologiczne generatorow
sygnatowych AM/FM s3 nast¢pujace: ’

dotyczace czestotliwosci ‘ -

1) zakres czestotliwosci 50 kHz + 102,4 MHz,

2) podzakresy czgstotliwosci S0 kHz + 100 kHz, -
100 kHz + 200 kHz,
200 kHz + 400 kHz,
400 kHz ~+ 800 kHz,
0,8 MHz =+ 1,6 MHz,
1,6 MHz =+ 3,2 MHz,
32 MHz + 6,4 MHz,
6,4 MHz + 128 MHz, .
12,8 MHz + 25,6 MHz,
25,6 MHz + 51,2 MHz,
51,2 MHz + 102,4 MHz,

3) czedciowe pokrywanie si¢ podzakresow 1 %, :

4) doktadno$¢ ustawienia czgstotliwosci 0,005 %,
5) niestatod¢ czgstotliwosci (po dwoch godzinach od momentu
wigczenia)
krotkoterminowa 0,01 %/min,
diugoterminowa 0,1 %/3 h,
6) regulacja czg¢stotliwosci plynna,
7) wpltyw zmian napigcia zasilania 10 % na czgstotliwesé . 0,01 %,
8) wplyw zmian temperatury otoczenia na czgstotliwosé 0,2 %/10 °C,
9) wplyw napigcia wyjSciowego na czgstotliwosé 0,005 %,
10) wplyw obcigzenia na czg¢stotliwo$é 0,005 %, ~
dotyczace napigcia
11) napigcie wyjsciowe bez obciazenia (regulowane skokowo co
10 dB i plynnie w zakresie 10 dB) I uv =1V,
12) doktadnosé ustawienia napigcia wyjsciowego dla maksymalne-
go wychylenia wskaz6wki miernika
-50 kHz + 20 MHz 1 dB %1 uV,

20 MHz + 102,4 MHz 1,5 dB £1,5 uVv,
dla réznych wychylen wskazéwki mierni-
ka dodatkowy btad 3 % w stosunku do

peilnego wychylenia,

13) impedancja Zrédia 50 Q,

14) wspolczynnik fali stojacej dla napig¢ ponizej 100 mV 1,25, '

15) zmiana poziomu napigcia przy przestrojeniu generatora w sto- '
sunku do czestotliwosci 1| MHz 1 dB,

16) znieksztalcenia nieliniowe 5 %,

17) wplyw modulacji amplitudy na $redni poziom napigcia fali
nosnej przy pelnym wychyleniu wskazowki miernika 5 %,

18) niestato$¢ napigcia ‘ .
krotkoterminowa ‘ 0,2 dB/15 min,
diugoterminowa 0,3 dB/3 h,

19) wpltyw zmian temperatury na napigcie wyj$ciowe 0,2 dB/10 °C,

20) wplyw zmian napigcia zasilania £10 % na napigcie wyjsciowe 0,1 dB, .

‘dotyczace modulacji amplitudy

21) znamionowy zakres wspodtczynnika glebokosci modulacji 0 + 9 %,
22) niedokladnos¢ ustawienia wspéiczynnika glgbokosci modulacji  £10 % w stosunku do petnego wychy-
lenia,
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23) zakres czestotliwo$ci modulacji zewngtrznej
- 24) zalezno$¢ maksymalnej czgstotliwosci modulujacej od czgsto-
tliwosci nosnej

20 Hz + 20 kHz,

zgodnie z tablica |

Tablica 1
Caestotliwosé noéna Maksymalna czgslothwosc ]
modulujgca
50 kHz + 100 kHz . 3 kHz
100 kHz + 200 kHz S kHz
200 kHz <+ 400 kHz 10 kHz
400 kHz <+ 800 kHz 15 kHz
0.8 MHz + 1024 MHz 20 kHz

25) znieksztatcenia obwiedni modulowanego sygnalu wyjsciowego
26) minimalne napig¢cie modulujace przy modulacji zewngtrznej

- 27) wptyw zmiany napigcia zasilania 10 % na wspoétczynnik gle-
bokosci modulacji :
28) wplyw zmiany temperatury otoczenia na wspéiczynnik glgbo-
kosci modulacji :

dotyczace modulacji czestotliwosci

29) znamionowy zakres dewiacji

30) niedoktadno$¢ ustawienia dewiacji

31) zakres czestotliwosei modulacji zewngtrznej

32) zalezno$¢ maksymalnej czgstotliwo$ci modulujacej od czgsto-
tliwosci nosnej

6 % przy 80 % wspodiczynnika glgbokosci
modulacji,
2 V przy 90 % wspdiczynnika gigbokosci
modulacji,

2 %,

8 %/10 °C,

0 =+ 1 % minimalnej czgstotliwoséci pod-
zakresu,

15 % w stosunku do peinego wychylenia,
20 Hz + 20 kHz,

zgodnie z tablica 2

Tablica 2
Crestotliwoéé nosna Maksymalna c;qstotltwosc
‘ modulujaca
50" kHz + 100 kHz 2 kHz
100 kHz <+ 200 kHz 4 kHz
200 kHz =+ 400 kHz 7 kHz -
400 kHz =+ 800 kHz 10 kHz
0,8 MHz = 1,6 MH:z 14 kHz
1,6 MHz =+ 3.2 MHz 18 kHz
3,2 MHz =+ 1024 MHz ' 20 kHz
33) znieksztalcenia modulacji 6 9% przy maksymalnej dewiacji,
34) minimalne napigcie modulujace \ © 2 V przy maksymalnej dewiacji,
35) wpltyw zmiany napigcia zasilania =10 % na dewiacje czesto-
tliwosci 1 %,
36) wplyw zmiany temperatury otoczenia na dewiacje czgstotliwosci 8 %/10 °C,

dotyczace generatora napigcia modulujacego

37) czgstotliwosci modulujace
38) niedoktadnos$é czestotliwosci

dotyczace zjawisk niepoiadanych

39) wptyw modulacji amplitud na czestotliwosé

40) dewiacja czestotliwosci spowodowana obecnoscia AM
41) modulacja amplitudy przy wylaczonej modulacji

42) dewiacja czestotliwosci przy wylaczonej modulacji .

400 Hz, 1 kHz, 4 kHz,
+3 %,

0,005 %,

0,02 % minimalnej czgstotliwosci podza-
kresu,

3 %,

0,002 %, minimalnej czgstotliwosci pod-
zakresu,
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43) przesunigcie Czgstotliwosei
cia FM

nosnej

dotyczace pomiaru czgstotliwosci generatora zewnetrznego

44) zakres pomiaru
45) czas pomiaru

46) niedokladno$¢ pomiaru
Afu
'f— — wzgledny blad generatora wzorcowego
t, — czas pomiaru
47) napigcie wejsciowe
100 Hz =~ S MHz - -
20 Hz +~ 50 MHz
48) impedancja wejsciowa

49) czestotliwos¢ wzorcowa

50) niestato$é czestotliwosci wzorca

51) wspétczynnik temperaturowy wzorca

52) pojemnos$¢ licznika

53) wskaznik czestotliwosci

54) czas odczytania

55) zakres temperatury

56) napigcie zasilajgce

57) pobdér mocy )

58) wymiary (wraz z elementami wystgpujacymi poza

59) masa

spowodowane obecnos-

~

70,02 % minimalnej czestotliwosci podza-
kresu,

fx = 20 Hz + 50 MHz,

- t,= 10 ms, 100 ms, | s, (automatyczna,

zmiana czasu pomiaru),
4f L 1
rRRtare

100 mV + 1V,

300 mV =1V,

10 kQ,

1 MHz,

5 -10%/24 h,

1 - 107%/°C,

10%-1/6 dekad liczacych

siedmiosegmentowy,

2 s,

+5 °C, +20 °C, +40 °C,
110 Vv, 220 V, +10 %, 50 Hz,
. 50 V- A, ;
obudowe) wysoko$¢ 142 mm,
szeroko$¢ 446 mm,
glebokos$¢ 455 mm,
14 kg.

Opis konstrukcji i dzialania

§ 5.1. Konstrukcja generatora sygnatlowego AM/FM
umozliwia fatwy dostep do jego wngtrza oraz szybki
demontaz wazniejszych podzespotow. Wszystkie uktady
w.cz. znajduja si¢ w aluminiowym ekranie w $rodkowej
czeéci przyrzadu. Wewnatrz ekranu znajduje sig pieé
ptytek drukowanych:

1) ptytki: PtO, PtD (dodatkowo ekranowane), na
ktéorych znajduja sie uklady oscylatora w.cz.,
wzmacniacza, ukfadu ksztaltujacego i dzielniki
czestotliwosci,

~ 2) ptytka odchylenia gérna Pt w.cz.-1, na ktérej znaj-
duja si¢ uktady w.cz. w zakresie 50 kHz +
1,6 MHz, ’ .

3) plytka dolna Pt w.cz.-2, na ktdrej znajdujg sie
uktady w.cz. w zakresie 1,6 MHz <+ 102,4 MHz,

4) ptytka pionowa Pt w.w., na ktérej znajduje sie
wzmacniacz wyjSciowy detektor, wzmacniacz
automatyki.

- Wewnatrz ekranu znajduje si¢ przetacznik obroto-
wy P7.

. Uktady licznika i automatyki licznika umieszczone
s3 w tylnej prawej stronie przyrzadu na plytkach dru-
kowanych PtL (blizej srodka przyrzadu) i PtA (po pra-

-~

~ wej stronie przyrzadu). Plytki te znajduja si¢ w ekranie

aluminiowym i umieszczone s3 w gniazdach za po-

moca wtyku 2]-stykowego. Dzielnik napiecia znajduje
sic w prawej cz¢Sci przyrzadu na plycie czotowej. —
Oscylator m.cz., uktady sterujagce AM/FM i czescio-
wo uklady miernika umieszczone sa na ptytce druko-
wanej Pt m.cz. '
Pozostate elementy ukladu miernika znajdujg si¢ na
pionowej pltytce Pt Pl w poblizu miernika wychylo-
wego. Plytka wzmacniacza licznika Pt WL znajduje si¢
w $rodkowej dolnej czesci przyrzadu. Uktady wskai-
nikéw znajdujg si¢ na plytce PtW w ekranie alumi-
niowym i umieszczone sg w gniezdzie za pomoca wtyku
21 stykowego. -

-

Zasilacz umieszczony jest w lewej tylnej czg$ci przy-
rzadu. Plytka drukowana zasilacza PtZ umieszczona
jest na ruchomych zawiasach i mozna ja odchyla¢ po
uprzednim wykreceniu wkretu zabezpieczajacego.

Tranzystory mocy T801, T804 i stabilizatory 1C805,
IC806 umieszczone sg w tylnej czgéci aparatu.

Calo$¢ przyrzadu miesci si¢ w obudowie metalowej.

2. Zasada dziatania generatora sygnatowego AM/FM
jest nastepujaca. Oscylator w.cz. generuje napigcie w za-
kresie 51,2 MHz + 102,4 MHz. Pracuje on w zmody-

fikowanym ukfadzie Hartley’a. Przestrajanie oscylatora _
" odbywa si¢ przez zmiane¢ polaryzacji diody pojemnos-

ciowej. Sygnat sinusoidalny z oscylatora podany jest
na wzmacniacz i separator, a nastepnie na uklad zmie-
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niajacy napiecie sinusoidalne na prostokatne dopasowa-
b ne do poziom6w TTL Uklad ksztaltujacy zbudowany
- jest w ukladzie wtérnika emiterowego 1 uktadu
Schmitta. Zmiang podzakres6w generatora uzyskuje si¢

i
i
IS
£

‘nerowanej przez oscylator.

Podziat dwojkowy czgstotliwosci uzyskuje si¢ za po-
i mocg przerzutnikdéw JK polaczonych ze sobg szere-
: gowo. W celu wyeliminowania szkodliwego oddziaty-
- wania poszczegblnych czgstotliwoscei dzielnika zastoso-
. wano szereg uktadéw NAND. Wybieranie podzakreséow
- odbywa si¢ za pomoca elektronicznego selektora zbu-

dowanego na uktadach TTL, sterowanego napigciem
- stalym doprowadzonym z przelgcznika. W zakresie
‘ czestotliwosci S0 kHz + 3,2 MHz ukiad modulacji

amplitudy zbudowany jest w ukiadzie wzmacniacza réz-
nicowego. Modulacje amplitudy uzyskuje sie przez
zmiang symetrii ukfadu po przylozeniu sygnatu m.cz.
W zakresie czgstotliwosci 3,2 MHz + 102,4 MHz
uktad modulacji amplitudy zbudowany jest na diodach
pin. Modulacj¢ uzyskuje si¢ przez zmiang rezystancji
diod w takt sygnatu m.cz. Z ukiadu modulacji ampli-
tudy napigcie m.cz. podane jest poprzez ukiad dopaso-
wujacy do zespolu filtréw pasmowych. Zadaniem fil-
trow jest uzyskanie napigcia sinusoidalnego z przebiegu
prostokatnego. W zakresie czg¢stotliwosci S0 kHz —+
" 1,6 MHz konstrukcja filtréw oparta jest o sekcje m —
pochodne typu I7.

W zakresie czgstotliwosci 1,6 MHz + 102,4 MHz
konstrukcja filtrow oparta jest o sekcje typu 7 z do-
faczonymi pojemnosciami na poczatku kazdego podza-
kresu. Napigcie w.cz. podane jest na wzmacniacz kon-
cowy zbudowany ze wzmacniacza szerokopasmowego
i zmodyfikowanego wtérnika emiterowego.

Na wyjéciu wzmacniacza znajduje si¢ detektor war-
tosci $rednie;j.

Napigcie state na wyjéciu detektora steruje. wolto-
mierz w.cz. i wzmacniacz automatyki napigcia. zbudo-
wany na ukladzie scalonym. Napigcie stale uzyskane
na wyjéciu wzmacniacza automatyki podane jest po-
przez przefacznik na wzmacniacz réznicowy lub ukiad
zbudowany na diodach pin w zaleznosci od czgstotli-
wosci generatora. Napigcie to dziata w kierunku uzys-
kania stalego poziomu napigcia wysokiej czgstotliwosci.
Sygnal w.cz. z wyjscia wzmacniacza podany jest na
dzielnik napigcia. Tlumienie dzielnika napigcia regulo-
wane jest skokowo co 10 dB w zakresie 0 <+ 110 dB.
Regulacj¢ skokowa co 10 dB uzyskuje si¢ za pomoca
dzielnikéw rezystorowych typu II. Regulacj¢ plynna
w zakresie 10 dB uzyskuje si¢ za pomoca potencjome-
tru regulujacego napigcie stale na wejsciu wzmacniacza
automatyki.

Oscylator m.cz. sklada si¢ ze wzmacniacza zawiera-
jacego ujemne sprz¢zenie zwrotne i mostka Wiena wy-
znaczajacego trzy czgstotliwosci oscylatora 400 Hz,
1 kHz i 4 kHz. Sygnal m.cz. z wewnetrznego oscyla-
tora lub z zewngtrznego generatora podany jest na poten-
cjometr gigbokosci modulacji amplitudy separator oraz

S

przez podziat dwéjkowy czgstotliwosci podstawowe] ge-.

1

filtr dolno-przepustowy, a nastepnic poprzez przelgcz-
nik na ukiad modulacji w zakresie czgstotliwosci
3,2 MHz + 102,4 MHz sygnal m.cz. doprowadzony
jest do ukfadu dopasowujacego ksztalt napigcia modu-
lujacego do_charakterystyki diod pin, w celu zmniej-
szenia znieksztalcen nieliniowych obwiedni modulacji.

Uktad sterujacy FM skiada si¢ z uktadu sumujacego,

‘ukladu ksztaltujacego, wtérnika napieciowego, filtru

dolno-przepustowego. Na wejécie ukfadu sumujgcego
podane jest napigcie state stuzace do zmiany polary-
zacji diod pojemnosciowych w szerokim zakresie,
a przez to do piynnej regulacji czgstotliwosci, oraz
napigcie malej czgstotliwosci stuzace do modulacji FM.
Suma tych napie¢ podana jest na wejScie ukladu ksztal-
tujacego. Zadaniem tego ukiadu jest kompensacja cha-
rakterystyki nieliniowe) diod pojemnosciowych, a przez
to uzyskanie stalej dewiacji przy przestrajaniu genera-
tora w calym podzakresie oraz matych znieksztaicen
nieliniowych. Sygnat m.cz. doprowadzony jest poprzez
przetacznik i wzmacniacz do detektora, na wyjsciu kto-
rego uzyskuje si¢ napiecie stale proporcjonalne do
wspétczynnika glebokosci modulacji lub  dewiacji
czestotliwosci. Sygnat z dzielnika czgstotliwosci poprzez
przetacznik podany jest na bramke trojwejsciowa z dio-
dami Schottky’ego wchodzacy w skiad uktadu licznika.

Impulsy na wyjsciu bramki sg zliczane przez licznik
sktadajacy sie z szesciu dekad. Najszybsza dekada zbu-
dowana jest z przerzutnikéw JK 2z diodami
Schottky’ego.

Wynik zliczania w kodzie BCD podany jest na ukla-
dy\ pamigci, zbudowane na przerzutnikach typu D,
a nastepnie poprzez ukiad sterowania multipleksowego
i dekoder na zesp6t szeéciu wskaznikéw siedmio-
segmentowych. Ukfad automatyki licznika zapewnia:

1) automatyczny wybo6r czasu bramkowania 1 s,

100 ms, 10 ms, | ms,

2) zerowanie licznika,

3) sterowanie uktadami pamieci,

4) sterowanie ukladem multipleksera.

Pomiar czgstotliwosei Zrodia zewngtrznego odbywa
si¢ poprzez wzmacniacz licznika, ktéry wzmacnia przy-
fozone napigcie do gniazda ,wejscie licznika® i dopa-
sowuje go do poziomoéw TTL. Przelacznik sterowany
napigciem statym odigcza Zrédlo wewnetrzne napigcia
w.cz. i dotgcza wyjécie wzmacniacza licznika do ukla-
du licznika.

Postanowienia koncowe

§ 6. Generatory sygnatowe AM/FM mogg byé pro-
dukowane do 31 grudnia 1984 r.

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpi-
sania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgorski
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4,672 105/1
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Zatacznik nr 9 do Dziennika Normalizacji i Miar nr.18 z dnia 12 l,iétopada 1982 r.,, poz. 35

ZARZADZENIE NR 142 .
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 21 wrze$nia 1982 r.
o zatwierdzeniu typu wag uchylnych kwadrantowych o znakach fabrycznych WKT, WKP3 i WKP4, wytwarzanych
przez Spoéldzielni¢ Pracy ,Techniprot® w Pruszkowie

Na podsltawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwea
1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
(Dz. U. 21972 1. nr 11, poz. 821z 1972 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa

~ 650

Centralnego Urzedu Jako$ct 1 Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow 1 trybu zatwierdzania typu
narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji
seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
iz 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza si¢, co nast¢puije:

'

Waga. uchylna hwadrantowa o znaku fabrycznym WKP-4: | — podstawa, 2 — podziatka, 3 — przeciwcigzar, 4 — dzwignia, 5§ — facznik,
6 — haczyk, 7 — dZwignia hamulca, 8 — o$ka, 9 — lozysko kulkowe, [0 — rami¢ wskazdéwki, /1 — obciaznik, 12 — wskazowka



1.672 105/1

ZATWIERDZENIE TYPU- N Zi
- "%
d

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ wag uchylnych kwadranto-
wych o znakach fabrycznych WKT, WKP3 i WKP4,
zwanych dalej ,wagami“, wytwarzanych przez Spoi-
dzielnic Pracy ,Techniprot® w Pruszkowie.

2. Wagom nadaje si¢ znak typu PRL T 105.

3. Wagi powinny byé wytwarzane zgodnie z przed-

stawionymi wzorami ($wiadkami typu zatwierdzonego) .

i odpowiada¢ wymaganiom normy zaktadowej ZN-82/
CZSP/D3-624. ,Wagi kwadrantowe
WKP. Wymaganie ogélne i+ badanie®.

4. Wagi nie podlegaja obowigzkowi legalizacji.

Zakres stosowania

§ 2. Wagi stuzag do wyznaczania masy liniowe) przg-
dzy, niedoprzedu lub tasmy oraz do wyznaczania masy
I m? materiatu w zakladach przemystu widkienniczego.

WKT, WKN,

sg zestawione w tablicy.

nf klas. metro]og 3 ,672/2) 2 wyjatklem nastt;pumcych
odstegpstw: -

1) dopuszczalny b}ad wskazania wagi wynosi +05
wartosci dzialki elementarne) obowigzujgcej w da-
nym przedziale podziatki,

2) dla wag przyjmuje si¢ klas¢ doktadnosct I,

3) dopuszcza si¢ zmiang wartosci dziatki elementar-}
nej podziatki wagi (§ 12 ust. | przepisow wyzej:

- cytowanych), , i

4) dopuszcza si¢ wigksza niz okreslon4 w przeplsacha
zmiang dtugodci dziatki elementarnej (§ 13 ust. 3:
przepiséw cytowanych wyzej),

5) dopus7cza si¢ zastosowanie jednostki o nazwne
Jtex", ktéra stanowi mase liniowg przedzy,

6). zezwala sic na zwiekszenie odlegloéci migdzy
wskazdéwkg,a ptaszczyzna podzielni z 2 mm do:
5 mm (§ 13 ust. 8 przepisdéw wyzej cytowanych). 1

2. Pozostale dane techniczne i metiologiczne wag*

riad o R

et

ol i

Rk SR

et aded

St e i e

Dane techniczne i metrologiczne

§ 3.1. Pod wzglgdem wiasciwosci metrologicznych
i budowy wagi powinny odpowiada¢ wymaganiom
przepisOw stanowiacych zatgcznik do zarzadzenia
nr 130 Prezesa PKNiIM 7z dnia 17 czerwca 1973 r.
w sprawie ustalenia przepisow o wagach uchylnych
ogbdlnego przeznaczenia (Dz. Norm. i Miar nr 45,

nia.

Diugosé Obcigzenie odpowiadajace
Znak . probki Zakres podziatki Wartoé¢ dziatki Kresowi podziatki wartosci dziatki §
fabryczny Podziatka L elementarne] zaxresowt podziali elementarnej 5
wagi ) E

m tex tex g mg
A B 800 = 3000 20 4 + 15 100 ;
WKT 5 3000 + 4000 50 15 + 20 ’ 250 L
B 1700 + 7000 50 85 + 35 250

7000 <+ 10000 100 35 + S0 500

X 5 + +

WKP3 “ ioo 12,5 60 0,5 1,25 6 50

60 =+ 100 1 6 + 10 100

10 + 50 0.5 5+ 25 250

50 =+ -+

A 500 50 100 1 25 50 500

o 100 + 140 2 50 + 70 1000

WKP4 140 + 200 i_ 70 + 100 2500
50 + 200 2 S+ 20 200
E
+ 5 +
B 100 200 + 400 5 20 = 40 500 ‘
' 400 = 700 10 40 + 70 1000 ;
700 + 1000 ) 70 < 100 2000
Postanowienia koncowe ‘

§ 4. Wagi moga by¢ wytwarzane do 31 grudnia ;
1985 r. .
§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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4,98 365/1,1

Zatacznik nt 10 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 18 z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35

B e e e

5

3

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca *

+1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
.1art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
“rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
.(Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 iz 1979 r. nr. 2, poz. 7)
:oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
: Centralnego Urzgdu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania
. typu narzedzi pomiarowych, przeznaczonych do pro-
“dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
"z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
12z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:

' ZARZADZENIE NR 143 ‘
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 21 wrze$nia 1982 r.
szmieniajace zarzadzenie o zatwierdzeniu typu laboratoryjnych przekladnikéw pradowych o znaku fabrycznym JL-5,
: wytwarzanych przez ZWAR — Zaklady Wytwércze Aparatury Wysokiego Napigcia w Warszawie

§ 1. W zarzadzeniu nr 141 Prezesa Centralnego
Urzedu Jakosci i Miar z dnia 4 paidziernika 1971 r.
o zatwierdzeniu typu laboratoryjnych przekladnikéw
pradowych o znaku fabrycznym JL-5, wytwarzanych
przez ZWAR — Zaklady Wytwoércze Aparatury Wyso-
kiego Napigcia w Warszawie (Dz. Urz. CUJIM nr 28,
poz. 4,98 365/1) w § 4 dodaje si¢ ustep 3 o brzmieniu:
»3. Dopuszcza si¢ wykonywanie przektadnikéw o klasie
doktadnosci 0,5 przy niezmienionych pozostatych da-
nych technicznych, metrologicznych i konstrukcyjnych®.

§ 2.-Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpi-
sania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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PRAWNA

Postepowanie 5 759/2.1
POLSKI KOMITET o .
NORMALIZACJ!, MIAR przy CZyn_nosclach J ’
| JAKOSCI - metrologicznych

Zatacznik nr 11 do Dziennika Normalizacji i Miaf nr 18 z dnia 12 listopada 1982 r.

poz. 35

ZARZADZENIE NR 145
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR [ JAKOSCI
"~z dnia 21 wrze$nia 1982 1.
zmieniajace instrukcj¢ o sprawdzaniu gazomierzy komorowych

Na podstawie art. 8 ust. | pkt | ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzedziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 1z1972 . nr 11,
poz. 83) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr Il, poz. 82
i’z 1979 r. nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Winstrukcji z dnia 16 stycznia 1967 r. o spraw-
dzaniu gazomierzy komorowych (Dz. Urz. CUJIM

nr 21, poz. 5,752/2). § 24 otrzymuje nastgpujgce
brzmienie: ' ‘ :
.§ 24.1. Bigdy wskazan gazemierzy stwierdzone w to-

ku sprawdzania metoda opisang w nast¢pnych ustgpach

niniejszego paragrafu (ust. 2, 3, 4 i 5) nie powinny

przekraczaé wartoéci granicznych tamze podanych.
Zaostrzenie wymagan dotyczacych doktadnosci

wskazan gazomierzy w poréwnaniu 'z wymaganiami

§ 30, 31, 32 1 33 przepiséw z dnia 30 czerwca 1981 r.
o gazomierzach komorowych (Dz. Norm. i Miar nr 12,
nr klas. metrolog. 3,752/4) wynika z przyjetej metody
sprawdzenia, ktora upraszcza procedure tych czynnosci
zapewniajgc rownoczesnie spetnienie wymagan powota-
nych przepiséw o gazomierzach.

2. Przy legalizacji pierwotnej*) gazomierze miechowe
uzytkowe nalezy sprawdzaé w nast¢pujacych warun-
kach:

1) jezeli obcigzenie maksymalge gazomierza nie prze-
kracza 12 m*/h (Q,,,, < 12'm*/h), to sprawdzenia
nalezy dokonywaé wedlug odrebnej instrukeji

“opracowanej przez PKNMil d'otyc‘zacéj gazomie-
rza danego wytwoércy i danego typu,

2) jezeli obcigZenie. maksymalne gazomierza przekra-
cza 12 m*/h (Q,,,, > 12 m’/h), to sprawdzenia
nalezy dokonywa¢ przy dwoch obciazeniach we-
diug nastgpujacych wariantéw, przy czym wyboru
wariantu dokonuje wytworca:

a) wariant I: przy btedy graniczne dopusz-

(I ~ 2) Guins czalne wynosza wlwczas
-3 % i +2 %,

przy: bt¢dy graniczne dopusz-

09 + 1,0) @ ass czalne wynosza wowczas

3% 1 +2 %,

b) wariant Il: przy btedy graniczne dopusz-

(! = 2 Q;nin: czalne wynosza wowczas
3% 1 +2 %,

przy biedy graniczne dopusz-

czalne wynosza wowczas

0.9 + 1,0) 0.*%) k
. -1 % i +2 %.

Jezeli wynik sprawdzenia przy (0,9 + 1,0) Q. jest
negatywny, ale bledy wskazan gazomierza mieszczg sie
w granicach -3 % i +2 9%, to mozna dokonaé¢ dodatko-
wego sprawdzenia przy (0.9 + 1,0) Q.. wedlug
wartantu [ i wynik tego sprawdzenia jest decydujacy.

3. Przy legalizacji ponownej***) gazomierze miecho-
we uzytkowe nalezy sprawdzac w naste¢pujacych warun-
kach:

1) jezeli na tabliczce znamionowej gazomierza poda-
ny jest symbol i wartoéé¢ obcigzenia nominalne-
g0 0.**), to sprawdzenia nalezy dokonywaé przy
dwéch obcigzeniach, tzn. przy (0,1 + 02) Q.
1(0,9 = 1,0) Qn; btedy graniczne dopuszczalne wy-
nosza wowczas 3 %,

2) jezeli na tabliczce znamionowej gazomierza poda--
ny jest symbol i wartoéé obcigZenia maksymalne-
20 Q .« to sprawdzenia nalezy dokonywa¢é przy
dwoch obcigzeniach wedtug nastepujacych warian-
tow, przy czym wyboru wariantu dokonuje zgla-
szajacy gazomierz da legalizacji ponowne;j:

a) wariant . przy bledy graniczne dopusz-

(I ~2) Qnin: czalne wynosza wowczas
3 %,
przy bledy graniczne dopusz-

(09 = 1,0) Qpnaxs czalne wynosza wowczas
3 %,

b) wiariant II: przy - bledy graniczne dopusz-

(1 +2) Qnin’ czalne wynoszg wowczas
' +3 %,
przy (0.9 = 1,0) Qn; bledy graniczne dopusz-

czalne wynosza wowczas
-1 %1 +3 %.

Jezeli wymk sprawdzema przy (0,9 + 1,0) Q. jest
negatywny, ale blgdy wskazan gazomierza mieszczg sie
w granicach 3 %, to mozna dokonaé¢ dodatkowego
sprawdzenia przy (0,9 + 1,0) @, wedlug wariantu
I i wynik tego sprawdzenia jest decydujacy.
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5,752/2.4 INSTRUKCJA O SPRAWDZANIU GAZOMIERZY. KOMOROWYCH ]

4. Gazomierze uzytkowe rotorowe nalezy sprawdzaé

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podﬁ
przy dwoch obcigzeniach (0,1 +0,2) 9, 1 (09 + .

sania. !

1,0) Q. a biedy graniczne dopuszczalne wynoszg %
2.5 %. ) . . ) , Prezes
5. Gazomierze bgbnowe, zwané tez ,gazomierzami Polskiego Komitetu Normatizacji, Miari.lako%
mokrymi“, nalezy sprawdzaé zgodnie z wytycznymi za- - T T
wartymi w § 33 + 35.° | ] o wz. T. {’?dgorskl g

*) Legalizacja pierwotna jest to legalizacja nowego gazomierza, ktéry przedtem nie byl-jeszcze legalizowany. .

**) (. (nominalne obciazenie gazomierza) jest to warto$¢ strumienia objgtosci wyrazéna w metrach szeéciennych na godzing (m?, J
podawana w umowny sposdb w symbolu gazomierza (np. dla gazomierza 2G20 wartosé ta wynosi 20 m*/h, w gazomierzach rotorowye
GASELAN, gdzie Q max = 1.2 Qn podawane bywa oznaczenie V, = 1000 i w tym przypadku Q.= 1000 m*/h, a Q ., = 1200 m*/h, Wi
nych typach gazomierzy niemieckich spotka¢ mozna oznaczenie NB200, w ktorym @, = 200 ‘mi/h).




METROLOGIA PRAWNA
s Postepowanie |
POLSKI KOMITET Lo 5,433/3,1
{ NORMALIZACJI, MIAR przy czynposc'aCh ’ ’
[ JAKOSCI metrologicznych
‘i Zatacznik nr 12 do Dziennika Normalizacji i Miar. nL]B z dnia 12 listopada 1982 r., poz. 35

ZARZADZENIE NR 146 .
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI

z dnia 21 wrzeénia 1982 r.
zmieniajace instrukcj¢ o wzorcowaniu zbiornikéw pomiarowych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
. 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomia-
; towych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
( nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
+ 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
i Miar i Jakosci (Dz. U, z 1972 r. nr 11, poz. 82
12z 1979 r. nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co nastgpuje:-
L § I. W instrukcji nr 8 Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 1 pazdziernika
} 1981 r. o wzorcowaniu zbiornikéw pomiarowych
¥ (Dz. Norm. i Miar nr 18, nr klas. metrolog. 5,433/3)
. wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

1) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) czy podzieinia zanurzana, stuzaca do pomiaru
wskazania napefnienia zbiornika, zostata
sprawdzona przez urzad miar i1 czy spraw-
dzenie to — w przypadku przymiaréw innej
klasy dokladnosci niz klasa doktadnosci | —
‘zostalo udokumentowane $wiadectwem legali-
zacji; w przeciwnym razie nalezy zazada¢ zgto-
szenia jej do legalizacji we wlasciwym rzeczo-
wo urzedzie miar®, | ,

2) w § 56 ust. 1 dodaje si¢ zdanie o nast¢pnjacym

brzmieniu:

~Wymiana przymiaru klasy doktadnosdci 1 na

przymiar o tej samej klasie dokfadnodci nie wy-

maga korekty wynikéw wzorcowania zbiornika.”,

3) w rozdziale ,,Postanowienia konicowe” dodaje si¢

nowy § 64 o brzmieniu:

»§ 64.1. Zbiornik pomiarowy wywzorcowany metoda
geometryczng przed wejéciem w zZycie niniejszej instruk-
cji, a zgloszony do legalizacji ponownej, nalezy spraw-
dzi¢ zgodnie z § 59 niniejszej instrukcji.

2. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia
zbiornika nalezy skorygowac wynik ostatniego wzorco-
wania, wprowadzajac poprawke uwzgledniajaca przy-
rost objetosdci zbiornika, spowodowany parciem cieczy
na jego $ciany.

3. Poprawke, o ktérej] mowa w ust. 2, nalezy obli-
czyé wedhuig § 38 i § 39.

4. Poprawkg dla poszczegoinych obszaréw interpola-
cji liniowej, obliczona wedtug ust. 3, nalezy dodawaé
do niezaokraglonych objg¢tosci tych obszaréw, poda-
nych w wynikach obliczen ostatniego wzorcowania.

S. Swiadectwo legalizacji nalezy zaopatrzyé w in-
strukcj¢ pomiarowa zbiornika opracowana odpowied-

nio wedtug zatacznika 12 lub zatgcznika 13, z uwzgled-
nieniem poprawki, o ktérej mowa w ust. 2.",

4) na str. 380, (4*%), szpalta prawa, 1§ wiersz od gbéry

-— zamiast wartosci 20 9% wartos$¢ 25 %,

5) w zatgczniku 6¢:

a) str. 413, (37%), szpalta prawa, 4 wiersz od dotu
— zamiast oznaczenia 4V; oznaczenie Avi,

b) str. 413, (37*), szpaita prawa, 2 wiersz od dotu
— zamiast oznaczenia AH; oznaczenie AH’;

c) str. 413, (37%), tablica, nagtéwek kolumny §
— zamiast oznaczenia 4H'| oznaczenie AH';

6) w zalgczniku 7c:

a) str. 420, (44%), tablica, nagléwek kolumny 4
— zamiast oznaczenia AH’; oznaczenie A H"\,

b) sir. 421, (45%), szpalta lewa, 9 wiersz od dotu
— zamiast wzoru AV, = k; - AH, wzor
Av, = ki -+ AH,

c) str. 421, (45%), szpalta lewa, 8 wiersz od dotu
— zamiast oznaczenia AH; oznaczenie AH’,,

d) str. (45%), szpalta lewa, 7 wiersz od dolu —
zamiast liczby 420 liczba 44,

e) str. 421, (45%), szpalta lewa wiersze | + S od
dotu nalezy czytaé¢ tak, jak gdyby byly bez-
po$rednio pod tablica w szpalcie prawej,

~ 7) w zalagcznikach: 11 (str. 424, (48*), pod wierszem
8 od gory), 12 (str. 426, (50*), pod wierszem 7 od
gory) 1 13 (str. 428, (52%) pod wierszem 7 od gory
dodaje si¢ nowy wiersz o brzmieniu:
~Minimalne wskazanie (do cel6w inwentaryzacyj-
nych) dzialek elementarnych.”
§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dnjem podpi-
sania.

* — liczby podane w nawiasach dotycza oznakowania stron w

wyciggu z Diziennika Normalizacji i Miar nr 18/81.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. 1. Podgorski





