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OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 2 kwietnia 1993 r.
w sprawie ogloszenia aktu prawnego w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. 1 iart. 12 ustawy z dnia 17 czerwea 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz.
U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148, z 1972 r. Nr 11, poz. 831 7 1989 r. Nr 35, poz. 192) 1 art. 2 ust. 1 ustawy 7 dnia 29
marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci (Dz. U. z 1872 r. Nr 11, poz. 82 i z
1979 r. Nr 2, poz. 7) oglasza si¢, co nastgpuje:

§ 1
Ustanowiony zostat nastgpujacy akt prawny w zakresie metrologii, zamieszczony w zalaczniku do niniejszego
Dziennika Normalizacy 1 Miar:

Numer Data

zalacznika Numer klasyfikacji 0

- LA Tytut aktu prawnego i od ktérej uchvla akt prawny

do Dz metrologiczngj ustanowienia : e :
5 : akt prawny
Norm. i Miar aktu prawnego S
ahowigzuje

I 2 3 4 5 §

Zarzadzenie nr & Prezesa
PKNMiJ z dnia 24 marca
1993 r. w sprawie ustalenia
przepisow o wagach nie-
automatycznych ogodlnego
prZeznaczenia

3.672/2 7 dmia 17 wrzesnia
1993.03.24 1993 (b5.01 1973 1. (Dz. Norm. 1 Miar
7 1973 1. Nr 49)

1 3,672/3

Prezcs
Polskiego Komitetu Normalizacyi. Miar 1 Jakoscl
wz. Zbigniew Referowski
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METROLOGIA PRAWNA

POLSKI KOMITET
NORMALIZA(;JI, MIAR
I JAKOSCI

Przepisy o
1 sprawdzaniu narz¢dzi
pomiarowych

legalizacji 3.672/3

Zatacznik nr 1 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 4 z dnia 21 kwietnia 1993 r., poz. 8

ZARZADZENIE NR 8
Prezesa Polskiego Komitetu Norimalizacji, Miar i Jakosci
z dnia 24 marca 1993 r.
w sprawie ustalenia przepiséw o wagach nieautomatycznych ogolnego przeznaczenia

Na podstawie art. ¥, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148, z 1972 r. N1 11, poz.
8312z 1989 r. Nr 35, poz. 192) i art. 2, ust. 1 ustawy
z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komi-
tetu Normalizac)yi, Miar 1 Jakosci (Dz. U. z 1972 r. Nr
11, poz. 821 z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarzadza si¢, co
nastgpuje:

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o wagach nieautomatycz-
nych ogdlnego przeznaczenia, zwanych dalej ,wagami”.
2. Przepisy dotycza nastepujacych rodzajow wag kla-
sy dokladnosci 2, 3 i 4:
1) o rébwnowazeniu nieautomatycznym (wag pro-
stodzwigniowych,
2) o réwnowazeniu automatycznym albo polautoma-
tycznym:
a) uchylnych,
b} sprezynowych,
¢) elektronicznych.

Okreslenia

§ 2.1. Wagi nieantomatyczne s to wagi, ktore w pro-
cesie wazenia wymagaja udziatu operatora do umiesz-
czania 1 zdejmowania tadunku, réwnowazenia i odczy-
tywania wyniku.

Wagi te pozwalaja na bezposrednie odczvtywanie
wynikow wazenia na podstawie:

1) masy odwaznikow rownowazacych tadunck {wagi

bez podziatki),

2) wskazan masy na podziatkach analogowych albo
cyfrowych (wagi z podzialkg).

Wagi nieautomatyczne dzielg si¢ ze wzgledu na spo-

$O0b rOwnowazenia na:

1) wagi o réwnowazeniu automatycznym, ktére sa-
moczynnie osiggajg polozenie rownowagi,

2) wagi o rOwnowazeniu polautomatycznym, w kté-
rych zakres rownowazenia automatycznego jest
mniejszy od zakresu pomiarowego,

3) wagi o roOwnowazeniu nieautomatycznym, ktore
wymagaja udzialu operatora dla osiggnigcia polo-
Zenia rownowagl.

2. Wagi prostodZwigniowe sa to wagi 7z jednym wy-
znaczonym polozeniem rownowag: dzwigni, w ktoryeh
cigzar tadunku jest réwnowazony przez zmiane masy
obcigznikow (odwaznikow) albo dlugosci ramienia
dzwigni, na ktérym one dzialaja.

Wagami prostodiwigniowymi sg wagi: rownora-
mienne, nierownoramiennc, wvlgcznikowe, przesuwni-
kowe.

3. Wagi uchylne sa to wagi z wieloma polozeniami
roOwnowagi, w ktorych cigzar tadunku jest rownowazo-
ny samoczynnie przez dzwigni¢ z obcigznikiem, przyj-
mujaca rozne polozenia roéwnowagi w zaleznosci od
masy tadunku.

Wagi uchylne moga by¢ peinouchylne albo pro-
stodzwigniowo-uchylne. '

4. Wagi sprezynowe sa to wagl, w ktorych ciezar ta-
dunku jest rownowazony przcz odksztalcenie sprezyny
spowodowane cigzarem tego tadunku.

Odmiang wag sprezynowych sg wagi dzwigniowo-
-Sprezynowe,

5. Wagi elektroniczne sa to wagi, w ktérych ciezar ta-
dunku jest réwnowazony przez elektromechaniczny
przetwornik sity a warto$¢ wytworzonego w nim sygna-
lu clektrycznego jest wskazywana przez miernik elek-
Lroniczny.

Odmiang wag elektronicznych sa wagi dzwigniowo-
-¢lcktroniczne (hybrydowe).

6. Wagi kalkulacyjne sa to wagi wyposazone w elek-
troniczne urzadzenie do wyznaczania naleznosci, dziata-
Jace na zasadzie mnozenia zwazonej masy towaru przez
nastawiong ceng.

7. Wagi kalkulacyjne samoobstugowe sg to wagi prze-
znaczone do obstugi przez kupujacego, wyposazone
w klawiature z oznaczeniami wazonych towarow.

8 Wagi wielodziatkowe sa to wagi, ktérych zakres
pomiarowy podzielony jest na podzakresy wybierane
automatycznie odpowiednio do obcigzenia, w ktorych
wartoscl dziatki legalizacyjnej sg rozne.

9. Wagi poréwnawcze ,plus-minus” sg to wagi stuzgce
do wyznaczania réznicy masy wazonych tadunkow na
plus 1 minus wzgledem nastawione] wartosci nominal-
nej.

10. Wagi liczqce sa to wagi wyposazone w urzadzenie
do wyznaczania liczby sztuk jednakowych przedmiotow
w tadunku na podstawie masy jednostkowej przedmio-
tu.

PLUNEE P
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Urzadzeniem tym jest:

1) w wagach mechanicznvch uktad dZwigniowy
o statych przckladmach hiczema,

2} w wagach elektronicznych - ukiad kalkulacyjny.

Klasy doldadnosci wag

§ 3. Wagi, w zaleznodci od wartodci dziatki legaliza-
cyjnej 1 liczby dziatek legalizacyynych dzieli si¢ na catery
klasy dokladnosci:

1) prerwsza 1 — specjalna
2) druga 2 — wysoka
3 trzecia 3 — dredma
4) czwarta 4 — zwykla.

Zakres stosowania

§ 4.1. Wagi klasy dokladnoser 1 stosowance sg w la-
boratoriach do dokonvywania analiz oraz wazenia pro-
bek materialéw. Wymagania dotyczace tvch wag okres-
lone sa w odr¢bnych przepisach.

2. Wagi klasy doktadnosc 21 3 moga by stosowane
we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej,
w szczegblnosei do celow okreslonych w art. 6 ust. |
ustawy z dnia 17 czerwea. 1966 r. o puarach 1 narzg-
dziach pomiarowych (Dz U, z 1966 r. Nr 23, poz. 148
z 1972 r. Nr |1, poz. 8% i 7 1989 r. Nr 35, poz. 192)

3. Wagi klasy dokladnosci 4 moga byvé stosowane ja-
ko wagi do uzytku domowego oraz jako wagi uzytkowe
stosowane przy czynno$ciach urzedowych 1 w rozlicze-
niach lub do kontroli jakoscl materiatow oraz do kon-
troli i regulacji przebiegu proceséw technologicznych
w produkcji pod warunkiem, ze spetniaja onc wymaga-
nia w zakresie dokladnosci dla danych czyvnnosct, rozli-
czen lub procesow technologicznyeh.

Material, konstrukcja i wykonanie
Wymagania ogolne

§ 5.1. Konstrukeja, materiat 1 wykoname wagi po-
winny zapewnia¢, w warunkach prawidlowego j¢j sto-
sowania, zachowanic wlasciwosci metrologicznych bez
dokonywania remontu w okresie migdzy kolejnymi le-
galizacjami.

2. Konstrukcja wagi powinna wykluczac mozhwosc
przypadkowego jej uszkodzenia lub rozregulowania.

3. Konstrukcja wagi powinna umozliwiac sprawdze-
nie jej wzorcami masy zgodnie z ustalong metodyky
i by¢ przystosowana do nakiadania wzorcoOw musy
w sposob latwy 1 bezpieczny.

Wartosci i liczby dziatek legalizacyjnych

§ 6.1. Wartosci dziatek legalizacyjnych ¢. mimmalne
i maksymalne liczbyv n dziatek legalizacyjnych w ma-
ksymalnym obcigzeniu wagi Max oraz mimmalnc ob-
cigzenic wagi Min poszczegolnych klas doktadnoscel sa
podane w tablicy 1.

Tablica 1

i .
I Licsba dialek
; legatizacyinych s & :
R = i Obcigzenie
dektadnosct | Wartosd dziadki M minimalne
: g ; o fi s S ; :
MNazwal iepaliricyne) Min {doina
1 oZnaczenme : grameal
mini- TN 32
malne mizibna
! ! 2 3 | 5
i -
Kiasy | i
Specima 1 9001 g= ¢ S 100 d
Klasa 2
Wysoka 1 JOMles e<g05g 00| 100605 2 d
6.l SO00 G000 St i
Klasa 3
Sredma I O, pio=l 2 FO 006 2004
Spse S0 | o) 20 d
Klasa 4
Lowvkla [T 3 g = ¢ B PO 10+

2. Wartosé dziatki legalizacying o
razona w jednostkach masy 1 nalezed do zbioru heyb 1.
2, 5 albo ich dziegsicinyeh wielokrotnosct, albo podwic-
lokrotnosci, przy czym:

1) w wagach z podziatkami bez pomocniczych urza-
dzen odczviowych

aowinng hyé wy-

i =g

gdzic:

d -— wartose dJdzial

K1 Cizhiering Fi-_':,_
2) wwagach 7 podrialkami wypostiunyimi w pomocnit-

czc urzgdzenta odezvtowes, o ktorveh mowa w § 21,

] a ":T.: “ C“._EU UI

gdzic:
d - worase e
urzadzenie oJdorviowego,
3) w wagach bcz podziaiak wiras

ikl clementarnd: pomocnerego
s w lednostkach
masy € réwna s1¢ warioscr vitaling, w porozumicnmu

2 producaniemn preay zarwlordsani [vpo wagl.

3. Wag wyposazone w kilka urzadezen wskazujaeyeh
powinny mic¢ jednakowa wartod¢ dziatki legalizacy jne]
dia kazdego 7 tych urzgdzen.

4., Wagr wiclodaalkowe powinn
7z podzakresdw ¢t = 1.2 )

1) wartos¢ dziabk: {cgalizacyine <: o
2) obciazenie maksvmalne Mo
3} obcigzenie nunimaine Mim, == pus o {dlai =

RSP HE L TR e | T B LA |
SO did RAZAaego

cigzenie minimalne Ming — Min)
N ' . , Max;
4y liczbe dziatek iczalizacyinveh n e
L ]

5} wartosé e 1 liczha no dia kazdeeo podzakresu oraz
warto$® Min. powinay odpowiadaé wartosciom po-
danvm w ablicy ! «la dane; klasy dokiadnoesc,

: Max:
6) wartos¢ tlorazu 7= <la koicjnyeh pudzakresow,

z wyjatkiem ostatnicgo. powinna odpowtadac war
tosci podanej w tublicy 2 dla danej klasy doklad-
nosel.
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Tublicu 2
Klasa dekladnodei I 2 3 ]
Max,

8 5

== 50000 | = 5000 2 50M) = 50

5. W wagach wielodziatkowych z urzadzeniem do
rownowazenia tary wymagania dla podzakresow dory-
cza obciazenia netto przy kazdej mozliwe] wartosc
fary.

Dzwignie. Przeguby. Pomosty

§ 7.1. Diwignie wag moga by wykonane ze stali, ze-
liwa, stopdéw miedzi, aluminium oraz metali 1 stopow,
majacych odpowiednie wtasciwoscl mechaniczne 1 che-
miczne,

2. Déwignie powinny by jednolite lub wykonane
2z czesel taczonych przez spawanie lub lutowanie; dopu-
szcza sie fgczenie czgsci dZwignl przeZz nitowanic pod
warunkiem, ze czefci te beda zabezpieczone przed wza-
jemnym przemieszczaniem rownicZz wonny sposob.

3. Dhugoéci ramion diwigni powinny byl ograniczo-
ne ostrzami nozy albo przcgubami innego rodzaju.

§ B.1. Ostrza nozy osadzonyvch w dZwignl prostej
powinny lezet w jedne) plaszezyznic {w granicach wyni-
kajacveh z cxulodcl wagi), przy czym w dzwigni glow-
nej, wopotozeniu rownowagi. plaszezyzna ta powinna
by¢ pozioma.

2. Ostrza nozy osadzonych w dzwigni powinny byc
wzajemnie rownolegle.

§ 9.1. Diwignic gidéwne wag przystosowane do wybi-
jania na nich cech legalizacyjnych powinny miceé prze-
znaczone do tego micisce w ksztaleie kola o Srednicy co
najmnej 15 mm. DZwignic z metali twardszych od mo-
stgdzu powinny mieé wpustke 7z micda lub alumintum
o podanvm wymiarze lub co najmnic) dwie wpustk
o érednicach mie mniejszych niz 7 mm.

2. Wpustki powinnv by¢ zréwnane z powierzchnig
dzwigni 1 wygladzone,

§ 10.1. Elementy przegubdw nozowych (noze 1 pa-
newki) powinny byé wykonane ze stali narzgdziowe)
konstrukcvjne] i utwardzone w migjscach ich stvku,
albo z matertaldow mineralnych {(np. agat, korund).
Twardoéé nozy powinna wynosic nic mniej niz 58 HRC,
a twardosé panewek nie mnic) niz 60 HRC. Panewka
powinna byé twardsza od noza i stykac sig z ostrzem
noza na odcinku co paymme] rownym 0% jego diu-
EOSCL

2, Ksztatt, wykonanie i zamocowanie nozy oraz pa-
newek powinno by¢ takie, aby styk migdzy elementam
preegubu nozowego mogt wystgpowac na osi obrotu
i nie wywierat ujemnego wplywu na swobode wahan
dzwigni.

3. Przemieszezente noza wzdhuz jego ostrza powinno
bv¢ ograniczone ostonkami, ktorych twardosé nie po-
winna by¢ mnesza niz 45 HRC.

4. Wymiary nozy 1 panewek powinny by¢ dostoso-
wane do wartosci przenoszonego obciazenia, aby nie-
mozliwe byto ich trwate odksztatcente iub uszkodzeme.
Katy ostrza noza, w zaleznosci od obciazenia wagi. po-
winny byé zawarte w przedziale od 30° do 907 katy

mnicjsze od 30° dopuszeza sie w przyrzgdach uchyil-
nvch.

5. Powierzchnia pancwki stvkajgca si¢ z nozem moze
byé plaska, wklesta aibo mieé ksztalt rowka. Panewk:
plaskie mogyg bvé stosowane tvlko wtedy, gdy kons-
rrukeja wagl zapewnl wlasciwe. wzajemne polozenic
panewki 1 noza.

§ 11.1. Noze powinny by osadrone w diwigmach
w taki sposdb, aby wszelkie ich przesunigela lub peolu-
zowdnia w polaczemiu byly niemoezliwe w warunkach
whadciwego stosowania wagi.

2. Noze osadzone w dzwigni przcz weiskanie me po-
winny mieC w migjscach osadzenia przeswitow rzeczy-
wistych lub maskowanych {dopuszcza sig drobne prze-
swity w rogach gniazd).

§ 12, Waga przy wszelkich dopuszezanych obaigze-
niach, wyprowadzona z¢ stanu rownowdpl w stan wa-
hana, powlnna wracaé do polozenia rownowagl.

8 13. Przypadkowe spadanme panewkt 7 noza w czasic
uzvtkowania lub transportu wagi powinne by¢ unic-
mozliwione przez odpowrnednia konstrukeje panewki
1 sasiadujacveh z nig crzescr

§ 14, Noénie tadunkowe lub odwainikowe podparte
(pomosty) powinny przy wahaniu wagl poruszal sig
rownolegle wzgledem sichie (pionowo). Jezeli nosnic sa
zawlcszone, 121, znajduja sie ponize] nozy, 10 powinny
byé polgezone 7 pancwky za pomoca wieszaka zezwala-
jgcego na wahania nosnt w réznyveh kierunkach.

§ 151, Jezeli waga nie jest przeznaczona do zawie-

szania, ani do statego ustawicnia na fundamencee, to
powinna mieé podstawe do ustawienis w plaszezyznic
poziome]. Podstawa wag o obcizeniu maksymalnym
do 50 kg, v wyiaikiem wag prostodzwigniowych, po-
winna mieé nézki regulowane, unmozliwiajgce ustawic-
nie wagl w poziomic.
Jezeli pochylenie podstawy o wartosci 571000 wplywa
ZNACZACO Nd zZmang polozenia rownowagl, to waga po-
winna byl zaopatrzena we wskazink poziomu (pron lub
poziomnice ).

2. Plony w wagach pomostowych moga byé wyko-
nane w postact tancuszka z obcigzmkicm u dotu zakon-
czonym stozkiem. Diugosé plonu powinna wynosic od
100 mm do 300 mm,.

§ 16.1. Wagi mogy mie¢ urzadrenie do umieracha-
miania mechanizmu wagi (wylgcznik), dzialajace bez-
posrednio na wizgdzenic rownowazace (dzwignig gldw-
na). Urzadzenie to powmno mied dwa stafc i wyrainie
oznaczone potozenia, odpowiadajgee wazenmu 1 wyly-
czeniu wagl.

2. Wagl mogg mieé urzadzenie blokujace mechanizm
wagl (caly uklad dzwigniowy) nua czas transporviu.
Urzagdzenie blokujace powinno byl stosowane w wa-
gach, ktérvch podstawa wyposazona jest w kota (wagi
1ezdne).

§ 17.1. Pomost wagl powinicn spoczywad pewnic na
wszystkich punktach jego podparaa (nozach tadunko-
wych, przetwornmkach sity).

2. W wagach, w ktdrych pomost spoczywa na trzech
punktach podparcia pomost nic powmien odrywaé sig
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od ktoregokolwick punktu podparcia przy obcigzeniu
wagl tadunkiem réwnym 1/3 obcigzenia maksymalne-
go, skupionym na przekatnej (Srodkowej) pomostu
w odleglosci 1/4 tej przekatine) (Srodkowej) od jego ro-
gu.

3. W wagach przeznaczonych do wazenia pojazdow,
pomost nie powinien odrywaé si¢ od ktoregokolwiek
punktu podparcia podczas przetaczania przez wageg po-
jazdu o masie rownej obcigzeniu maksymalnemu wagi.

4. Pomost powinien by¢ taczony z podporamm w taki
sposob, aby sily poziome dzialajace na pomost przy
zmianach obclgZzenia wagi nie obnizaly jej trwalosci ani
tez nic wplywaly na wyniki wazenia. Wychylenie pomo-
stu w plaszczyZnie poziomej moze byé ograniczone
przez odboje pomostowe.

5. W wagach fundamentowych szczeling migdzy
obramowaniem fundamentu a pomostem nic powinna
bye¢ szersza mz 30 mm.

6. W wagach przystosowanych do wazenia pojazdow
szynowych powinny by¢ stosowanc urzgdzenia do tago-
dzenia uderzen przy wjezdzie pojazdu na pomost (np.
mostki szczelinowe).

§ I8.1. Dwie albo trzy wagi pomostowe, niczalezne
xonstrukcyjnie, moga by¢ ustawione obok sicbie, two-
rzac wage podwdjng albo potréjng. Wskazania tych
wag, przy wazeniu ladunku znajdujacego sig na nich,
mogg by¢ sumowane.

2. Z jednym urzadzeniem rownowazacym mogg byc
taczone dwa lub trzy pomosty tworzac wage wielopo-
mostoway.

Udzwig kazdego z pomostow powinien by¢ na wadze
oznaczony i nie powinien by¢é mniejszy niz:

1) 60% Max w wagach dwupomostowych,

2) 50% Max w wagach tréjpomostowyvch.

Urzadzenia wskazujace

§ 19.1. Urzadzenia wskazujace stosowane w wagach
z podzialkami powinny zapewnia¢ wyrazna i jednozna-
czng wartos¢ wskazania wagi w normalnych warunkach
jej uzytkowania.
Wynik wazenia powinien bvé wyrazonuy tylko w jednej
jednostce masy 1 powinien zawierac jej nazweg lub sym-
bol.

2. Dopuszcza sig nastgpujace rodzaje urzadzen wska-

zujacvch:

1) analogowe (o wskazaniu ciaglym), umozliwiajace
obserwacje wskazania wagi z zastosowaniem in-
terpolacji migedzy sasiednimi kreskami podziatki.
Urzadzenia te mogy bv¢ wykonane jako:

a) wskazowkowe ze wskazowka ruchomag prze-
mieszczajaca si¢ na tle podziatki mieruchomej
lub ze wskazowka nieruchoma na tle przemie-
szczajace) si¢ podziatki ruchomej,

b) optyczne z podziatka projekcyjng rzutowana
na ekran,

2) cyfrowe (o0 wskazaniu meciaglym) umozhiwiajgce
obserwacj¢ wskazania wagi w postaci cyfr wskazu-
jacych bezposrednio wartos¢ liczbowa masy bez
mozliwosci interpolacji.

Urzadzema moga by¢ wykonane jako:

a) wizualne, w formie podziaiki cvfrowej do ob-
serwacji wizualnej,

b) drukujace, ktére rejestruja wskazanie wagi
w postaci cyfrowej.

3. Waga moze mie¢ kilka konstrukcyjnie zespolo-
nych ze sobg lub mezaleznych od siebie urzadzen wska-
zujacych — analogowych lub cvfrowych.

§ 20.1. Wartos¢ dziatki elementarne; d podziatki
urzgdzenia wskazujaccgo powinna byc stala w calym
zakresie pomiarowym, lub w poszczegdlnvch podzakre-
sach.

2. Wartos¢ dzialki elementarnej d podziatki (analo-
gowe] lub cyfrowej) urzadzenia wskazujgcego powinna
odpowiada¢ nastgpujacvm wartosciom: 1-10", 2-10" lub
5-10" wyrazonym w jednostkach masy: g, kg, Mg (1),
gdzie n — liczba catkowita dodatnia, ujemna lub zero.

§ 21. W wadze moze by¢ stosowane pomocnicze
urzgdzenie odczytowe (np. konikowe, interpolacyjne
lub ostatnia dekada cyfrowego urzadzenia wskazujace-
go) pozwalajgce na odczytanie wskazania wagi z wick-
sza doktadnoscig niz wynika to z wartosci dziatki lega-
lizacyjne] wagi.

§ 22.1. Podzielnia wskazujacego urzgdzenia analo-
gowego powinna by¢ wykonana ze szkla, metalu lub
innego materialu, w sposob zapewniajgcy trwalosé
oznaczen oraz latwos¢ i jednoznacznos$¢ odczytywania
wyniku.

Rvs. Postacie podzialck

2. Dopuszczalne postacie podziatek o roznych war-
tosciach dzialek elementarnych przedstawia rysunek.
Podstawy podzialki moze by¢ linia prosta, okrag lub
jego odceinek.

Kreska poczatkowa 1 kofcowa podziatki, z wyjatkiem
podziatek wieloobrotowych, nie powinny si¢ pokrywac.

3. Grubos¢ wskazow (kresck) podziatki powinna by¢
jednakowa 1 wynosi¢ 0,1--0,25 dlugosci dzialki elemen-
tarne), lecz nie mnie} niz 0,2 mm.

Dtugos¢ najkrotsze] kreski podziatki powinna by¢ co
najmnie] rowna dlugosci dzialki elementarne).

4. Dhugos¢ 1 dzialki elementarnej powinna odpowia-
dac¢ co najmniej:

i = (L+0,5) i,
odzie:
i, — minimalna dlugos¢ dziatki elementarnej wyra-
zona w mm wymieniona w § 39 ust. 2,
L — mimimalna odlegtos¢ odczytywania wskazama
w metrach, nie mni¢jsza mz 0,5 m.

Najdluzsza dzalka clementarna danej podzaltki nie
powinna by¢ wigksza miz 1,2 najkrotsze; dziatki.

5. Minimalna wysokos¢ cyfr w milimetrach (mm) na
podzialce powinna wynosic:

1) 4 L, lecz nie mniej niz 2 mm, dla urzadzen wska-

zujacych analogowych,
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2} 5L, lecz nie mniej niz 4 mm, dla urzadzen wskazu-
jacych cyfrowych wizualnych, gdzie L jak w ust. 4.

6. Ocyfrowanie podziatki wyrazone] w jednostkach
masy powinno znajdowac si¢ co najmniej przy najdtuz-
szych kreskach podzalki. Na koncu podziatki powinna
by¢ podana wartosé gorne] granicy zakresu wskazan
i oznaczenie Jednostki masy.

7. Koniec wskazowki nie powinien by¢ szerszy niz
szerokos¢ kreski podziatki. Dlugosé wskazowki powin-
na by¢ taka, aby jej koniec pokrywal co najmniej poto-
we najkrotszych kresek podzialki.

8. Odlegios¢ migdzy wskazowka a plaszczyzna po-
dziclni nie powinna by wigksza miz diugosc dziatka
elementarne] 1 nie wigksza niz 2 mm.

9. Przemieszczenic wskazowki poza krance podziatki
powinno byé mozliwe co najmniej o 4 diugoscr dziatki
glementarnej.

W wagach przesuwnikowych przemieszezeme wskazu
odczytowego poza krance podziatki nie powinno byd
mozliwe.

10. W przypadku podziatek projekcyinyeh. na ekra-
nie powinna by¢ widoczna czgs¢ podziatki z co najmnie]
dwoma oznaczeniami cyfrowymi.

§ 23.1. Urzadzeniem wskazujgcym cyirowym moze
by¢:

1} wydwictlacz cyfrowy Jub drukarka w ukladzie de-

kadowvm,

2} podzielma wrebowa w wagach przesuwnikowych.,

2. Wyswietlacz cyfrowy fub drukarka powinny wska-
zywac co najmniej jedng cyfre, poczynajgc od skrajnej
prawej dekady, jezeli dekada ta podaje catkowite war-
tosci jednostki masy, w ktdre) wskazanie jest wyrazone.

3. Wartosci wlamkowe wskazania cyfrowego powin-
ny by¢ oddziclone od catkowitych wartoscl przez znak
dziesietny (kropka lub przecinek).

Wskazanie powinno podawac¢ co najmniej jedng cyfrg
z lewe] strony znaku 1 wszystkie cviry z jego prawej
strony.

Zero moze by¢ wskazywane przez jedny cvire (pizez
skrajng prawa deckadg), bez znaku dzesigtnego.
Jednostka masy, w ktore] wyrazona jest podzialka, po-
winna by¢ tak dobrana, aby warto$¢ masy muala nie
wiecej niz jedno zero nicznaczgcee z prawej strony. Jezell
warto$¢ masy posiada znak dziesigtny to zero niczna-
czace jest dopuszczalne jedynie na trzeciej pozycii po
znaku dziesigtnym.

4. Maksymalna wartos¢ cyirowego wskazania wagi
nie powinna by¢ wigksza miz Max + 9 ¢.

§ 24.1. Urzadzenie drukujgce powmno umozliwial
drukowanie wskazania wagi jedynie w polozeniu row-
nowagi wagl.

2. Wydruk wyniku powinicn by¢ wyrazny 1 trwaty.
Wrysoko$¢ cyfr wydruku powinna wynosi¢ co najmnicj
2 mm. Wydruk powinien zawiera¢ oznaczenie jednostki
masy 1 moze zawierac inne dane, np. kolgjny numer wa-
Zenia.

§ 25.1. W wagach o rownowazeniu potautomaty-
cznym zaKres rOwnowazenia automatycznego wvrazony
w jednostkach masy powinien by¢ rowny 1-10%, gdzie
n — liczba catkowita, dodatnia, ujemna lub zero.

Dopuszeza si¢ wartosci zakresu rdwnowazenia automa-
tvcznego réwne 2-107 1 5-107

2. Przesunigcie zakresu rownowazenla automatycz-
nego powinno byc stopniowane, a wartos¢ pojedyncze-
go stopma powinna by¢ réwna zakresowi rownowaze-
nia automatycznego.

3. Kazde przesunigcie zakresu rownowazenla auto-
matycznego powinno byv¢ wykazane w postaci liczbowej
wartoscl odpowiadajace] temu przesunicciu.

§ 26. W wagach o obcigzemu maksymalnym do 100 kg,
przeznaczonych do stosowama w bezposrednim obrocie
handlowym, powinna bv¢ mozliwos¢ odczvtywania wy-
nikéw wazenia zarowno przez sprzedajacego jak 1 kupu-
Jacego.

Urzadzenie zerujace

§ 27.1. Waga powinna by¢ wyposazena w jedno lub
wigce] urzadzen zerujgcych, pozwalajaeveh na regulacye
wskdzanid zertowego przy wadze nicobciazone). Ma-
ksymalny zakres regulacji wskazan przy uzyciu tego
urzgdzenia nie powinien przckraczac 4% Max.

Dla inicjujgcego urzadzenia zerwjacego, dzatajgcego
automatyveznie z chwila wiaczenma wag do zasilania,
dopuszeza sig zakres regulaci do 209 Max.

Btad regulac)i zera nic powinien przekraczaé 0,25 e,
a w wagach wyposazonych w pomocnicze urzgdzenie
odcezytowe 0.5 d, zdzie d — jest wartoscia dziatki ele-
mentarne] tego urzgdzenia.

2. Urzadzenie zerujace moze hy¢ wykonane jako:

1) balasiowe — z pojemmkiem,

2) przestawne — z nakrgtka osadzong na gwincie,

3} sprezvnowe,

4) inne — odpowiednie do konstrukeji wag, np. elek-

tryczne, ktore moga byé:

a) nieautomatyczne, polautomatvezne lub auto-
matyczne,

b) inicjujace, podtrzyvmujgee.

3. Wagi z cyfrowym urzgdzenicm wskazujagcym po-
winny mic¢ urzadzenie sygnalizujace. Zzc odchylenie
wskazania od zera nie przekracza wartosca 0,25 e.
Urzgdzenic sygnalizujgce nic jest wymagane, gdy waga
WYPOsazona jest w pomocnicze urzadzenie odczytowe.

4. Automatyczne urzadzenie verujgce powinno dzia-
fac jedynie wiedy, gdy waga znajduje sig¢ w rownowa-
dze, a joj wskazanie porostaje stale ponize) zera przez
co najmniey 5 sekund.

5. Podtrzymujace urzadzenie zerupice, t). automaty-

cznie utrzymujace wskazanie zerowe w pewnym prze-
dziale zmian obclazenia, powinno dziata¢ jedynie wte-
dy, gdv waga zpajduje sig w rownowadze a zmiana
wskazania jest nic wigksza niz 0.5 d/s.
Urzgdzenie to moze daalaé takze po uruchomieniu
urzgdzenia do rownowazenia tary, w tyvm przypadku
zakres dziatania podirzymujgceego urzgdzenia zerujgce-
go powinien byé ogramczony do 4% Max wzgledem
akiualne) wartosci zera.

6. W wagach o obcigzeniu maksymalnym do 30 kg,
przeznaczonych do stosowania w bezposrednim obrocie
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handlowym, nieautomatyczna regulacja zera powinna
byé mozliwa jedynie przy uzyciu narzedzia, tak aby do-
konanie regulacji mogto by¢ zauwazone przez kupuja-
cego.

Urzgdzeniz dodatkowe

§ 28.1. Urzgdzenia do rOwnowazenia tary mogg byc
z podziatka albo bez. Urzadzenia z podziatka, t). urza-
dzenia do wazenia tary, powinny odpowiada¢ wymaga-
niom przepisow dotvezacych urzadzen wskazujgevceh,

2. Warto§¢ dziatki elementarne} urzadzenia do réw-
nowazenia tary powinna by¢ rowna wartoscl dznalki
elementarnej urzadzenia wskazujacego wagl.

3. Urzadzenie do réwnowazenia tary powinno umoz-
liwia¢ nastawienic zcra z blgdem nic wickszym niz:

1y £0,25 ¢, dla wag, w ktorvch ¢ = d.

2) £0,5 d, dla wag, w ktorych ¢ > d

Dla wag wielodznatkowych e = e).

4. Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje urzadzen do
rownowazenia tarv:

1) urzadzenia dodajace (TH), ktore rownowazenie
(wazenie) tary wykonuje poza zakresem pomiaro-
wym wagl (zakresem wazenia netto),

2} urzadzenia odejmujace (T-), ktére wazenie tary
wykonuja wewnatrz zakresu pomiarowego wagi
(zmniejszaja 7zakres wazenia netto).

Urzgdzenia te mogg by¢ nieautomatyerzne, polauto-

matyczne lub automatyczne.

5. Potautomatyczne lub automatvezne urzadzenie do
rownowazcnia tary mozc dziatac jedynic, gdv waga
znajduje si¢ w polozeniu rownowagi.

6. Uzycie urzgdzenia do rOwnowazenia tary powinmo
by¢ sygnalizowane, np. symbolem T.

7. Jezeli uzycie odeymujacego urzadzenla do wazenia
tary nie powoduje wskazama pozostate) wartoser zakre-
su wazenia netto, to urzadzenie to powinno zabcezpie-
czaé wage przed uzyciem jej powyze] obcigzenia ma-
ksymalnego lub wskazywac, ze obciazenic to zostale
osiggnigte.

§ 29.1. Urzgdzenie wskazujace (drukujgee) nalcznosc
Za wazony towar powinno podawad:

1) naleznos¢ (kwotg do zaplacenia) wyrazona w jed-

nostkach monetarnych,

2) ceng 1 kg wazonego towaru.

Wskazanmia naleznosci 1 ceny powinny bvé awidocz-
nione w polu odezytowym wskazania masy.

Urzadzenic drukujacc powinno ponadto podawac
masg towaru oraz moze podawac datg wazenia 1 nne
dane.

2, Naleznos¢ za wazony towar powinna by¢ ustalona
na podstawie wskazane] masy towaru 1 wybrane| jego
ceny.

3. Wartos¢ dualki elementarne) podziatki naleznosci
nie powinna by¢ mniejsza od minimalnej jednostki mo-
nctarne] bedace] w obiegu 1 powinna naleze¢ do zbioru
liczh 1, 2, 51 ich wielokrotnodci, wyrazonych w jed-
nostkach monetarnych.

4. Maksymalny blad odczytania naleznosei przy
wskazaniu analogowym nie powinien by¢ wigkszy niz

(0,2 granicy bledow wskazania naleznoscl okreslone
§ 37 ust. 11.

5. Cyfrowe urzadzenie wskazujgce {(drukujace) na-
leznos$¢ powinno mie¢ co naymnie] 5 dekad.

6. W wagach przeznaczonych do stosowama w bez-
posrednim obrocie handlowym. wskazania masy, ceny
wazoncgo towaru 1 naleznosci powinny by¢ widoczne
zarowno od strony wazgcego, jak 1 kupujacego, np.
przez zastosowanie podwojnvch (dwustronnych) wska-
7Znikow,

Przy wskaznikach powinny byv¢ odpowiednie oznacze-
Ila.

MASA kg
CENA kg (tys. zt/kg)
NALEZNOSC 7t (tys. zb)

Dopuszeza sic oznaczenic bez napisow: MASA,
CENA. NALEZNOSC.

7. W wagach kalkulacyjnych wskazanie masy, ceny
1 naleznosci powinny pozostawad widoczne po ustabili-
zowaniu sig wskazania masy ! wybraniu ceny przez co
najmnic] 1 s oraz w crasie utrzymywania fadunku na
pomoscie wagi. Jednakze wskazania te nie powmny by¢
widoczne dhuzey niz przez 3 s po usunmgciu fadunku.
W czasie ekspozycji wymkow wprowadzanie lub zmia-
na ceny nie powinna by¢ mozhwa.

Powtdrne drukowanie wprowadzonych do pamigei wagi
wynikow wazema na paragonie dla klienia nie powinno
bye mozliwe.

8. Wag kalkulacvine mogy by preystosowane do
wykonywania dodatkowych funken ulatwiajgeyveh han-
del pod warunkiem, ze funkcje te nie powoduja zakto-
cen lub pomytek w ustalamu 1 wskazvwaniu wynikow
wazenia 1 naleznoscl prezentowanych dla klienta.

9. Wagt mogg byc przystosowane do rejestrowania
dodatnich lub ujemnych wartosci naleznosci za artykuty
nic podlegajgce wazeniu pod warunkiem, z¢ wskazanic
masy jest rowne zero albo funkeja wazenia jest wylg-
czona. Jezell naleznosc jest ustalana dla kilku jednako-
wych artykuléw niewazonych to liczba artvkuléw po-
winna bv¢é wskazvwana na wyswictluczu masy a cena
jednostkowa artvkutu na wyswietlaczu ceny chvba, ze
waga jest wyposazona w oddzielne wyswietlacze dla
liczhby 1 ceny artykutow niewazonych.

10. Wagt moga by¢ przvstosowane do sumowania
wynikow kilku wazen. Wskazanie 1 wydruk sumary-
czne] naleznoscl powinien byé wyrdozmony 1 podawacd,
ktorych lub ilu nalcznodci czestkowvch dotyczy.

11. Waga moze byé przystosowana do sumowania
wynikow wazen wykonanych na innych wagach z mg
zwigzanych w system; w tym wyvpadku wartosci dziatek
naleznoscl wszystkich wag powmny byl jednakowe.

12. Waga moze by¢ przystosowana do jednoczesnego
uzytkowania przez wigece] niz jednego sprzcdawce
(obstugiwania wigce] mz jednego klienta); w tym wy-
padku poszczegdlne wyniki wazenia powinny by¢ iden-
tvfikowane z danvm sprzedawca (klientem).

13, Waga moze byé przystosowana do usuwania
wczesniejszveh wynikow wazenia. Wskazama 1 wydruk
wynikéw usuwanych powinny by¢ wyrdznione.,
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4. Wagi kalkulacyjne samoobstugowe moga byé
wyposazone w jeden zestaw wyswietlaczy masy, ceny
i naleznosci. Wynik drukowany powinien dodatkowo
zawicrac oznaczenic artykutu jezeli waga stosowana jest
do sprzedazy roznych artvkulow.

15. Waga wyposazona w drukarke¢ etykiet moze miec
iytko wyswietlacz masy (wyswietlacze ceny 1 naleznosci
nie sa wymagane). Wyswietlacz ten moze by¢ uzywany
do tymczasowego wskazywania (w celach kontrolnych)
nastawionych wartosci ceny, tary 1 innych parametrow.

§ 30.1. Wagi moga by¢ wyposazone w thumik wahan
umozhiwiajgcy uzyskanic stabilnego wskazania wagi po
3 do 5 pojedynczych wahnigciach.

2. Ttumiki hydrauliczne, ktorych cfektywnose tlu-
mienia zalezy od temperatury, powinny mie¢ automaty-
czne urzadzenie regulacyjne lub latwo dostepne urza-
dzemic do regulacji recznej.

Wyciek plynu powinien by¢ w tveh dumikach uniemoz-
liwiony przy przenoszeniu wagi i jej pochyleniu pod kg-
tem 45°,

§ 31. Wagi moga by¢ wyposazonc w urzadzenie do
automatyzacji czynnosci wazenia, np. do uruchamiania
lub zatrzymywania podajnika materiatu, do oprdznia-
nia zbiornika wagi. Zastosowani¢ tvch urzadzen nie
moze wywierac ujemnego wphywu na dokladnos$¢ waze-
nia, jak réwniez nie moze climinowad koniecznosci od-
czytywania (rejestracji) wskazania wagi po kazdym wa-
7enil.

§ 32.1. Wagi porownawcze ,plus-miinus” 7 analogo-
wym urzgdzeniem wskazujacym powinny micé podzial-
w1 umieszczone po obu stronach wskazu zerowego,
oznuczone symbolem 47 (plus) i -7 (minvs). W wa-
gach z cyfrowym urzadzenmiem wskazujacym w polu
odczvtowym powinien byveé napis: .Zakres wskazania
~lus/minus: ... g” (Jub kg).

. Podziatka wag pordwnawczych _plus-minus” po-
winna mie¢ co najmniej po jednej dziatce ¢ = d po obu
stronach wskazu zerowego. Wartosé dziatki powinna
ave podana w polu odczytowym.

v 33.1. Wag liczace mechaniczne powinny mieé po
abu stronach wskazu zerowego podziatke z co najmniej
jedng dziatkg ¢ = d,

Wartos¢ te) dziatki powinna by¢ podana na wadze.

2. Przekladnia liczenia powinna byd rowna 1:10 iub
1100 1 oznaczona przy kazdej szalce ukladu liczenia.

8 31, Wagr kiasy dokfadnosci 2 mogy byé wyposa-
zone w dostepne dla uzvikownika urzadzenie kalibra-
cvjie do regulacji charakterystyki wagi (zaleznosci mie-
dzv obelgzeniem a wskazaniem). Urzadzenie to moze
e automatyezne lub polautomatyczne, z odwaznikiem
kalibracyjnym wewngtrznym wbudowanym w wage lub
Zewngtrznym.

2 Wagr z urzadzenicm kalibracyjnym przeznaczone
ao stosowania w bezposrednim obrocie handlowym
powinny mie¢ zablokowane {wylaczone) urzadzenie ka-
libracyjne 1 positada¢ dodatkowe oznaczenie R przy
znaku fabrveznym. Wagl te moga miec trwaly napis
-Waga dopuszczona do stosowania w bezposrednim
sbrocie handlowym?™.

3. Wagi wyposazone w odwaznik kalibracviny ze-

wnetrzny powinny by¢ zglaszane do legalizacji wraz
z tym odwaznikiem, ktory powinien spelnia¢ wymaga-
nia okreslone w § 37 ust. 8.

Oznaczenia

§ 35.1. Wagi powinnyv micé¢ nastepujace oznaczenia
podstawowe:;
1) nazwa lub znak producenta.
2) oznaczenie klasy doktadnosct w formie symbolu
zgodnie z tablica 1.,

3) wartos¢ obcigzenia maksymalnego w  formie
~Max = .7
4) wartos¢ obcigzenia  minimalnego  wo formie
IR gt

5) wartos¢ dzialki legalizacyjnej w formie ¢ =

2. Wagi powinny mie¢ nastgpujice oznaczenia, jezeli
jej dotyczy:

1) nazwa lub znak dystrybutora (w odniesieniu do

wag importowanych)

2) numer fabryczny 1 rok produkcji (wagi podlegajy-

ce legalizacy),
3) znak typu,
4) wartos¢ dzialki elementarne) w formie ,.d = .7,
3) gorna granica zakresu wazenia tary w formie:
a) dla urzgdzenia dodajacego T = + .7
b) dla urzadzenia odejmujgcego T = - .7
6) granica wytrzymatosci wagi w formie Lim = .."
(jezeli Lim > Max + T),

7) wartosc dziatki nalezno$ct w formie d, = ..,

8) wartos¢ dziatki cenv I kg roware w formie
Wde = .7,

9) specjalny zakres temperatury pracy w formie
e C = °C7 (Jezeli jest inny niZz podany w § 41
ust. 1),

10) warto$¢ napigcia 1 czgsiotliwoser pradu zasilaja-

cego w formie ... V, .., Hz",

3. Jezeli zakres stosowania wagi jest ograniczony, to
na wadze powinien znajdowaé si¢ napis okreslajacy to
ograniczenic, np. , Waga wylacznic de celow szkolenio-
wych”,

4. Oznaczenia wymienione w ust. 1+3 powinny by¢
wyrazne 1 tatwo czytelne. Powinnv one by¢ zgrupowane
1 umieszczone w widocznym miejscu. na tabliczee zna-
mionowe] trwale z waga polaczonei lub bezposrednio
na wadze.

Oznaczenia: Max, d i e powinny byv¢ podane w poln
odczytowym wynikow wazenia a w wagach prosto-
dzwigniowych — na dzwigni tych wag.

§ 36.1. Wagi podlegajace cechowaniu powinny mied
miejsce de naniesienia cechy legalizacyjnej. Miejsce to
moze stanowié cz¢$¢ wagi, wpustka, pivtka lub naklejka
na stale z wagg polaczona tak, aby:

1) naniesicnie {wytloczenie) cechy bylo tatwe i nie
powodowato pogorszenia whasciwosci metrolo-
gicznvch wagi,

2) zdjecie plytki (wpustki, naklejki) z wagi nie bvlo
mozliwe bez uszkodzenia cechy,

3) cecha byla widoczna (dostepna) bez potrzeby
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przemieszezania wagl w czasie je] uzytkowama
i aby nie zachodzita obawa rzanwczyszczenia lub
przypadkowego uszkodzema cechy.

2. Na wagach powinny bv{ nanoszone cechy zabez-
pieczajgce dostgp do elementdw rcgulacyjnych wagt,
Miejsce 1 sposéb nanoszenia cech zabezpieczajacych
moga by¢ ustalone przy zatwierdzaniu typu dane] wagi,
jezeli nie wynika 1o z niniejszych przepisow.

Wymagania metrologiczne
Graniczne bledy dopuszczalne

§ 37.1. Graniczne btedy dopuszezalne wskazan wagl
przy legalizacji picrwotnej i zupetnej dla obciazen wzra-
stajacych i maleigeych zaleznie od obceigzenia wagi po-
dane sg w tablicy 3,

Taldica 3

Klasa Giranice Obeigzenic m wyrazone w
dokladnodci bledow drialkach legalizacyjnych ¢
| 2 3
+0.5 ¢ Ossm=; 5000
2 +1 SO00 < ms= 20000
+ES8 200000 <7 s 106 00U
=05 ¢ =m= S0
3 = ¢ N <<m=< 2000
i G 2000 <Zm= 100330
0.5 ¢ 0= m = 50
4 S s L ) = 200
il el 2 200 <Tm= 1000

2. Graniczne bledy dopuszezalne wskazan wagl przy
legalizacji okresowcj oraz granice bledow obiegowych
s rowne dwukrotnym warloSciom wymicnionym w ta-
blicy 3.

3. Dla wag z urzgdzemem wskazujacym cyfrowym
granice blgdéw podane w ust. 1 lub 2 odnosza si¢ do
wynikow skorygowanych o blad zaokraglenia, Wskazan
cylrowych nie koryguje sig, jezeli wartod¢ dzialki ele-
mentarne] d nie przekracza 0,2 e,

4. Dla wag z urzgdzeniem do rownowazenia tary
granice bledow dotycza obelazenia netto przy dolnym
obcigzeniu tary w zakresic jo) rdwnowazenia.

5. W wagach wyposazonych w kilka urzgdzes wska-
zujacych granice bleddéw kazdego 2 Lych urzadzen,
wlgcznie z urzadzeniem do wazenia tary. powinny od-
powiadaé wymaganiom ust. | lub ust. 2,
Maksymalna roéznica miedzy wskazaniami tyvch urzg-
dzen dla danego obciazenia, nie powinna przckraczaé
bezwzglednej warto$ci granicy bledow, jednakze po-
winna wynosi¢ zero dla urzadzen cyfrowych.

6. W wagach o rédwnowazeniu pdlautomatycznym
maksymalna réznica dwoch wskazan przy rym samym
obciazeniu, otrzvmanych przed 1 po przcsunigeiu zakre-
s rownowazenia automatycznego, nie powinma prze-
kraczaé¢ bezwzgledne] wartodci granicy bledow.

7. Granice bledow przy sprawdzaniu oddzielonych
od siehie glownych zespotow wagi, np. ukladu dzwig-
niowego, urzadzenia pomiarowego, sq rowne 0,7 war-
tosel granicy bledow wskazan wagl kompletney.

Niezaleznie od sprawdzenia glownych zespolow waga
kompletna z nich Zdozona powinna by¢ poddana legali-
ZACJ1.

&. Granice bledow wzorcdw masy., obciaznikow
1 urzadzen pomocniczych stosowanych przy legalizacp
oraz odwaznikéw do kalibracy nie powinny by¢ wiek-
sze mZ 1/3 granicznych bledow dopuszczalnych spraw-
dzane] wagi przy danym obcigzeniu.

S. Przy sprawdzanin jednostajnosci podzialu gtowne]
podzielni wrgbowej way preesuwnikowych na stanowi-
sku do sprawdzania podzielni, blgdy wskazan poszcze-
goélnych wrebow nie powinny przekraczaé 0,2 wartodc:
dzialki legalizacvinej, a rozrzut wskazan tych wrebdw
nie powinien przekracza¢ 0,5 bezwzgledne] wartodcl
granicy ich bleddéw wskazan,

10. Granice bledéw wskazai przy obclgzeniach
umieszezanyeh w o roznych miejscach nosni fadunkowe]
(zgodnie z warunkami uzytkowania) powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom ust. 1 lub 2, przy obcigZeniach
wymienionych ponizej dla odpowiednich wag:

1) obciazenic z przedziatu od 1710 Max do 1/3 Max
umieszezane kolejne nad punktami podparcia
pomostu na 1/4 jego powiecrzchni,

2) obcigzenie z przedziatu od 1/10 Max do /(n - 1}
Max dia wag z pomostam: podpartvmi w n punk-
tach gdy n > 4, umieszczane nad punktami pod-
parcia pomostu lub nad parami tych punktdéw, re-
§li sg blisko sichie,

3} obcigzenie rdwne 1710 Max dla wag 7 pomostami,
ktére zapewniajy tvlko nieznaczne odchylenie {a-
dunku od poloZenia centrycznego, np. zbiornik,
umieszczane nad kazdym punktcm podparcia po-
oS,

4) obciazenie 7z przedrziatu od 0,5 Max do 0,8 Max
w formie pojazdn dla wag przeznaczonych do wa-
zenia pojazdoéw, umieszczane w roznych meejscach
wzdhuz pomostu.

11. Dla wagl 7 analogowym urzgdzeniem wskaznjy-
cym naleznoéé za wazony towar granice bledéw wska-
zafl naleznosci 53 réwne wieksze) ¢ dwadch nastgpujy-
cych wartosct;

1) iloczynowl ceny wazonego 1OWaru priez granicg

bleddéw masy dla danego obcigzenia,

2) 0.5 wartoécel dziatki elementarne] podziatki nalez-
nosel.

12. Dla wagi z cyfrowym urzadzeniem wskazujacym
naleznoéé (wagi kalkulacyinej) wskazanie naleznosci
powinno byé rowne iloczynowl wskazane] przez wage
masy towaru przcz nastawiong ceng, zackrgglonemu do
najblizszej wartosci cyfrowe].

Rozrzut wskazan

§ 38. Dopuszczalny zakres rozrzutu, wyrazony ma-
ksymalna rdznicay wskazan wagl przy wietokrotnym wa-
zeniu tego samcgo tadunku w tych samych warunkach,
nie powinien przekraczac bezwzgledne) wartosci granicy
bleddw dla danego obcigzenia,
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Czutos¢ wagi

§ 39.1. Waga o rOownowazeniu nicautomatycznym
powinna mie¢ takg czulosé, aby zmiana obcigZenia
zrownowazone] uprzednio wagi o wartod¢ rowng
bezwzgledne] wartosci granicy btedéw dla danego ob-
cigzenia spowodowala stale przemieszczenie wskaZnika
réwnowagi o ¢O najmniej:

1) 1 mm dla wag klasy dokladnosci 2,

2) 2 mm dla wag klasy doktadnosci 3 1 4 o obcigze-

niu maksymalnym Max < 30 kg,

3) 3 mm dla wag klasy dokladnosci 3 1 4 o obcigze-

niu maksymalnym Max > 30 kg.

2. Jako muarg czulodci wagi o rdwnowazeniu auto-
matycznym lub pdlautomatycznym z analogowym
urzgdzeniem wskazujacym przyjmuje sie dtugosé dziatki
elementarnej, przy czym minimalna diugos$¢ dziatki
elementarnej ig jest rOwna: .

1) dla wag klasy dokladnosci 2:

a) 1 mm dla urzadzen wskazujacych,
b) 0,25 mm dla pomocniczych urzadzen odczyto-
wych,

2} dla wag klasy doktadnosci 3 i 4:

a) 1,25 mm dla podziatek na podzielniach tar-
czowych,

b) 1,75 mm dla podziatck optycznych urzadzen
wskazujgcych.

Pobudliwosé wagi

§ 40. Pobudliwos$¢ wagi o réwnowazeniu automa-
tycznym lub pdélautomatycznym powinna by¢ nasiepu-
jaca:

1) waga z analogowym urzgdzeniem wskazujacym
pod wplywem ostroznej (bez wstrzgséw) zmiany
obcigzenia o mas¢ rowna bezwzglednej wartosci
granicy bleddw dla danego obciazenia powinna
zmieni¢ swe wskazanie o co najmniej 0,7 tej zmia-
ny obciazenia,

2) waga z cyfrowym urzadzeniem wskazujacym pod
wplywem ostroznej zmiany obciaZzenia o mase
rowng 1,4 d powinna zmieni¢ swe wskazanie po-
czatkowe.

Wplyw czynnikéw zewnetrznych
Wplyw temperatuory

§ 41.1. Normalny zakres temperatury otoczenia,
w ktéorym stosowana waga powinna spelnia¢ wymaga-
nia metrologiczne, wynosi od -10°C do +40°C, jezeli na
wadze nie jest oznaczony inny (specjalny) zakres tempe-
ratury.

2. Waga moze by¢ przeznaczona do uzytkowania
w specjalnym zakresie temperatury otoczenia, ozna-
czonym na wadze, w ktorym powinna spetnia¢ wyma-
gania metrologiczne.

Przedzial danego zakresu powinien bvé co najmniej
rowny:

1) 15°C dla wag klasy doktadnosci 2,

2) 30°C dla wag kiasy dokladnosci 3 i 4.

3. Zmiana wskazania wagl nieobciazone] spowodo-
wana przez zmiang temperatury otoczenia o 5°C nie
powinna przekracza¢ wartosci 1 dziatki legalizacyjnej.
Dla wag wielodziatkowvch e = ¢,

Wplyw pochylenia wagi

§ 42.1. Dla wag klasy dokladnosci 2, 3, 4 z wyjat-
kiem wag wiszacych i fundamentowych, wplyw po-
chylenia wyznacza si¢ przy pochyleniu réwnym wigkszej
z dwoch nastgpujgcych wartosci:

1) 271000,

2) pochylenie, przy ktorym ruchoma czesé wskaznika

poziomu przemiescida sig 0 2 mm,

2. Wskazanie wagi nieobcigzone] na skutek pochyle-
nia nie powinno zmieni¢ si¢ wigcej niz o 2 dziatki legali-
zacyjne wzgledem wskazania zerowego w polozeniu po-
ziomym (polozeniu regulacji).

Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokladnosci 2, je-
zeli nie sa przeznaczone do stosowania w bezposrednim
obrocie handlowym.

3. Roznica migdzy wskazaniem wagi ustawionej
w poloZenin poziomym (polozeniu regulacii), wyzero-
wanej i obcigzone], a wskazaniem uzyskanym po pochy-
leniu wagi oraz po ponownym jej wyzerowaniu i obcig-
zeniu tym samym tadunkiem nie powinna przekraczad
wartosci granicznych bledéw dopussczalnyeh dla dane-
go obcigzenia.

Roznice te wyznacza sig przy obcigzeniu rownym zakre-
sowi rOwnowazenia automatycznego oraz przy obcigze-
niu maksymalnym.

Wplyw diugotrwatego obciazenia

§ 43.1. Zmiana wskazania zerowego wagi po zdjeciu
dowolnego ladunku utrzymywanego na wadze w czasie
0,5 godziny nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 . Dla wag
wielodziatkowych ¢ = ¢,.

2. Wskazanie wagi bezposrednio po jej obciazeniu
dowolnym tadunkiem nie powinno zmienié sie w czasic
30 minut utrzymywania tego tfadunku na wadze o wigce]
niz 0,5 e.

Jednakze rdznica migdzy wskazanicm po 15 minutach
a wskazaniem po 30 minutach nie powinna byé wigcksza
niz 0,2 e.

Jezeli wymaganic powyzsze nie zostanie spefnione, to
wskazanie wagl bezposrednio po jej obeigzeniu do-
wolnym ladunkiem nie powinno zmicniaé sie w czasic
4 godzin utrzymywania rego tadunku na wadze o wie-
ce] niz bezwzglgdna wartos$¢ granicy bledéow dla tego
tadunku,

3. Blegdy wskazan wagi na skutek préby wielokrot-
nych obcigzen nie powinny ulec zmianie o wigcej niz
wynosi bezwzgledna warto$¢ granicznych bledéw do-
puszczalnych okreslonveh § 37 ust. .

Wymaganic to dotyczy wag o obcigzeniu maksymalnym
do 100 kg a parametry proby sg nastepujgce:

1) liczba obcigzen 100 000,

2) wartos¢ obcigzenia 0,5 Max,

3} czestotliwos$€ obciazen taka, aby waga osiagata
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polozenie rownowagi po obciazeniu 1 po odcia-
zeniu,

4) szybkos¢ obciazenia odpowiadajaca normalnym
warunkom uzytkowania.

Wpiyw zasilania elektryvcznego

§ 44. Wagi zasilane pradem elektrycznym przemien-
nym powinny speinia¢ wymagania przepiséw przy na-
stgpujacych odchyleniach napigcia 1 czgstotliwosct od
wartosci nominalnych:

1) dla napigcia od -15 % do +10 %,

2) dla czgstotliwosci +2 %.

Cechowanie wag

§ 45.1. Ceche legalizacyjng nalezy nanosi¢ na prze-
widzianym do tego miejscu okreslonym w § 36 ust. 1.

2. Ceche zabezpieczajacg nalezy naklada¢ na:

1) ostonie wagi lub jej zespole, zabezpieczajgc dostep
do elementéow regulacyjnych,

2) elementach zabezpieczajacych odwazniki wlaczni-
kowe lub przesuwniki przed zdjgciem z wagi,
zmiang ich masy lub przesunigciem poza zakres
podziatki,

3) tabliczce znamionowe] 1 tabliczkach z napisami
ograniczajacymi zakres stosowania wagi, o kto-
rych mowa w § 35 ust. 3, zabezpieczajgc je przed
zdjeciem z wagi, jezeli sg one przystosowane do
nanoszenia cech.

Okres waznosci i miejsce legalizacji

§ 46. Okres waznosci legalizacji wag nieautoma-
tycznych ogblnego przeznaczenia trwa 3 lata, liczagc od

dnia 1 stycznia tego roku, w ktorym legalizacja zostala
dokonana.

§ 47. Wagi, ktorych wskazania pod wplywem zmian
grawitacji, w zakresie wystgpujacym na obszarze Polski,
zmieniajg si¢ o znaczacg wartos¢ w stosunku do grani-
cznych bledow dopuszczalnych, powinny by¢ legalizo-
wane w miejscu uzytkowania lub w obrgbie strefy gra-
witacyjnej, do ktorej nalezy to miejsce. Wymaganie to
nie dotyczy wag, o ktérych mowa w § 34 ust. 1, wypo-
sazonych w dostgpne dla uzytkownika urzadzenie kali-
bracyjne.

Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 48. Wagi prostodzwigniowe zalegalizowane przed
dniem wejScia w Zycie niniejszych przepiséw, a nie od-
powiadajace ich wymaganiom mogg by¢ nadal legali-
zowane, jezeli odpowiadajg wymaganiom przepiséw, na
podstawie ktorych zostaly zalegalizowane pierwotnie.

§ 49. Traci moc zarzadzenie nr 130 Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci z dnia 17 wrzes-
nia 1973 r. w sprawie ustalenia przepisOw o wagach
uchylnych ogolnego przeznaczenia wraz z zalacznikiem
(Dz. Norm. 1 Miar z 1973 r. Nr 45, nr klas. metrolog.
3,672/2).

§ 50 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 maja
1993 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. Zbigniew Referowski



