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EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 08 009/MI-006

GLOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa

1440

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla przyrzadow pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) wdrazajacego Dyrektywe
2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzadoéw
pomiarowych (MID).

regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments
(implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring
instruments ).

Lubelskie Fabryki Wag ,,FAWAG” S.A.
ul. Leczynska 58, 20-954 Lublin

wagi automatycznej porcjujacej
automatic gravimetric filling instrument

typ: AP klasa odniesienia Ref (x): 0,5; 1;2
type: Reference accuracy class:

Max: >2kg

n: <3000

d: >lg

waga automatyczna porcjujaca spelnia wymagania zasadnicze okre§lone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych oraz w zataczniku nr 6 do tego rozporzadzenia, wdrazajacym
zatacznik MI-006 dyrektywy 2004/22/WE.

automatic  gravimetric  filling instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation
of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments
and annex 6 for this regulation, implementing annex MI-006 of Directive 2004/22/EC

10.10.2018

Liczba stron: 9
Number of pages:

5790-BMP-4190-7/0377/PR/07

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sa w zalaczniku,

ktory jest integralng czescia certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Warszawa, 10.10.2008

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catodci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EC type-approval certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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1 WYKONANIE PRZYRZADU POMIAROWEGO

1.1  Waga automatyczna porcjujaca elektroniczna typu AP stuzy do porcjowania materialéw sypkich
lub ciektych.

Zbudowana jest z ramy stalowej stanowiacej zesp6t nosny dla pozostatych czgsci sktadowych wagi.

W gornej czeSci ramy znajduje si¢ elementy podajace material do wagi lub zbiornik nadwagowy z
materialem przeznaczonym do wazenia, wyposazony na wylocie w elementy podajace material.

Elementami podajacymi material moze by¢: klapa tupinowa, zasuwa, przepustnica, podajnik $limakowy,
taSmociag, podajnik wibracyjny, zawor lub inny element odcinajagcy w sposob powtarzalny struge
podawanego materiatu.

Podawanie materialtu moze odbywa¢ si¢ w jednej lub dwoéch fazach. W przypadku podawania
dwufazowego, pierwsza faza jest szybkie podawanie z duzg wydajnoscig, a nastgpnie faza wolna z
mniejsza wydajnoscig, ale z wigksza dokladno$cia. Wykonanie uzaleznione od wymaganej doktadnosci 1
wydajnos$ci porcjowania.

W zaleznosci od konstrukcji kazdy z elementéw podajacych moze by¢ wykonany w wersji do podawania
jedno- lub dwufazowego.

Rozpoczecie podawania i nastgpnie jego odcigcie jest sterowane miernikiem wagowym poprzez szafke
sterujaca.

Zamykanie i przymykanie klap odbywa si¢ w dwoch trybach pracy w zaleznosci od pozadanej wydajnosci
1 doktadnosci porcjowania.

Zbiornik wagowy jest zawieszony lub wsparty na przetwornikach tensometrycznych, ilos¢ przetwornikow
od 1 do 4 zalezy od konstrukeji wagi. Wysyp materialu z wagi sterowany miernikiem wagowym poprzez
szafke sterujaca.

Zbiornikiem wagowym moze by¢ opakowanie zawieszone lub ustawione na zespole wagowym,
zawieszonym lub wspartym na przetwornikach tensometrycznych.

Sposob przekazania obcigzenia oraz nosnie ladunku odpowiadaja zaleceniom przedstawionym w
przewodniku WELMEC 2.4 (2001).

1.2 Zbiornik wagowy lub zespét wagowy zawieszony jest na przetwornikach pomiarowych
tensometrycznych analogowych, ktérych ilo$¢ zalezy od konstrukeji wagi i wynosi od 1 do 4 sztuk. Zasada
dzialania wagi oparta jest na pomiarze napigcia niezrownowazonego mostka tensometrycznego i
poréwnaniu go z wartoscig wzorcowa, ustalong podczas adiustacji wagi. Napigcie elektryczne powstaje w
wyniku obcigzenia przetwornika pomiarowego sita wywolang przez mierzong mase tadunku.

W wadze opisanej niniejszym certyfikatem moga by¢ stosowane przetworniki pomiarowe, posiadajace
certyfikat zgodnosci OIML wedlug zalecenia R60 lub certyfikat badan wedlug normy EN 45501, wydany
przez jednostke notyfikowana przez panstwo czltonkowskie Unii Europejskiej, uprawniong do badan typu
WE wedhug dyrektywy 90/384/EWG.

Certyfikat ten powinien wymienia¢ typ przetwornika pomiarowego, podawac jego dane wymagane w pkt
11 przewodnika WELMEC 2 (2004) do umieszczenia w formularzu zgodnosci moduldéw, a takze
szczegbtowe wymagania instalacyjne. Jezeli nie wszystkie dane w certyfikacie sg aktualne, to zgodnie z
przewodnikiem WELMEC 2.4 (2001) cze$¢ B.4.3 pkt 1 aktualne dane powinny zosta¢ zaczerpnigte z
danych producenta przetwornika.

Przetworniki pomiarowe oznaczone NH (bez wilgoci) moga by¢ stosowane pod warunkiem pozytywnego
przejscia dodatkowych badan wilgotno$ciowych zgodnie z pkt B.2.2 normy PN EN 45501.

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE moze by¢ powielany wytacznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i piec;
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Zgodnos¢ przetwornikéw pomiarowych i miernika powinna by¢ potwierdzona przez producenta wagi w
formularzu zgodnos$ci modutdéw, przedstawionym w przewodniku WELMEC 2 (2004) pkt 11.

Sposob przekazania obcigzenia oraz nosnie tadunku powinny odpowiada¢ ktéremu$ z przykladow
przedstawionych w przewodniku WELMEC 2.4 (2001).

1.3 Sygnal wyjsciowy analogowy z przetwornika pomiarowego podlega w mierniku wzmocnieniu,
przetworzeniu analogowo-cyfrowemu i obrobce przez uktad mikroprocesorowy w celu otrzymania
cyfrowego wyniku wazenia. Prezentacja wynikéw wazenia odbywa si¢ za pomoca wyswietlacza bedacego
integralng cze¢scig zastosowanego miernika typ ZOT 4/6. Miernik posiada $wiadectwo ekspertyzy
(certyfikat badan) NR PL CB 4. Jako opcja, mozliwe jest zastosowanie w wadze dodatkowego
wyswietlacza.

Zastosowane w wadze oprogramowanie jest oznaczone jako UPM-50 v A.BC YYYY.XX.ZZ ZOT4/6, a
ten numer identyfikacyjny prezentowany jest na wyswietlaczu, po wiaczeniu wagi. Oprogramowanie stuzy
do obrébki wyniku wazenia, gromadzenia wynikéw i danych z nimi zwigzanych, pelni funkcje
zabezpieczajace 1 rejestrujace wejscia w tryb serwisowy.

1.4  Waga posiada glowne urzadzenie wskazujace przedstawiajace w jednostkach masy wartos¢
zwazonej porcji (warto$¢ netto) lub zsumowang wartos¢ kilku tadunkow, bedace integralna czgsécig
miernika w postaci wyswietlacza LCD.

Na wyswietlaczy LCD w polu NASTAWA prezentowana jest zadana warto$¢ porcji natomiast w polu
MASA prezentowana jest aktualnie zwazona (zrealizowana) warto$¢ porcji.

Miernik przedstawiono narys. 21 3

1.5  Waga posiada nastgpujace urzadzenia i funkcje zgodne z OIML R 61-1(2004):

— Urzadzenie zerujace pétautomatyczne (T.2.4.2),

— Urzadzenie zerujace automatyczne (T.2.4.3),

— Urzadzenie podtrzymujace zero (T.2.4.5),

— Urzadzenie tarujace odejmujace automatyczne (T.2.5),

— Wskazywanie nastawy porcji (T.3.3),

— Przerywanie dzialania automatycznego,

— Reakcja (wylaczenie lub sygnalizacja Swietlna na wyswietlaczu) na wystgpienie zmiany krytycznej
(4.2.3).

1.6 Dokumentacja techniczna wagi wymagana podczas badania typu zawiera:

- opis techniczny 1 instrukcje obstugi wagi automatycznej AP,

- opis techniczny i instrukcje¢ obshugi ZOT 4/6,

- przewodnik badania oprogramowania dla miernika ZOT 4/6- sterownik wersja 3,
- instrukcja kalibracji ZOT 4/6,

- opis protokotu Modbus ASCIL.

Wymagana dokumentacja wagi w uzytkowaniu powinna zawierac:
- instrukcje obstugi wagi,

- deklaracje zgodnosci. JQ

>

1.7 Dodatkowe urzadzenia wspolpracujace i1 funkcje nie podlegajace wymaganiom dyrektywy MID: >X)-
o\

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pie€zgei. « /¢
This EC type-approval certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid. Ay

)



GLOWNY URZAD MIAR

Strona4z9
Page 4 of 9 pages

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 08 009/MI-006 z dnia 10.10.2008 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 08 009/MI-006 dated 10.10.2008

Waga posiada nastepujace urzadzenia i funkcje zgodne z zaleceniem OIML R61-1 (2004):

- urzadzenie wskazujace roznice miedzy masg tadunku i wartoscig zadana (T.2.3),

Waga posiada nastepujace urzadzenia i funkcje zgodne z norma PN-EN 45501:

- wskazywanie stabilnego potozenia rownowagi (4.4.2),
- urzadzenie rownowazace targ (T.2.7.4.1),

2 DANE TECHNICZNE

2.1 Znamionowe warunki uzytkowania

Charakterystyka metrologiczna wagi

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartosé ]

Uzytkowa klasa doktadnosci X(x) - Ri0,) bole parszs us’t.alana -
weryfikacji

Obciazenie maksymalne Max kg >2kg
Maksymalna liczba dziatek N i <3000
elementarnych B
Warto$¢ dzialki elementarnej d g >1
Granica zakresu tarowania T - <100% Max

Wartos$¢ obcigzenia maksymalnego wagi Max, wartos¢ dziatki elementarnej, liczba dziatek elementarnych
moga by¢ ustalane w ramach wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli i powinny by¢ zgodnie z
wymaganiami rozdziatu II1 zalacznika MI-006 Dyrektywy 2004/22/EC oraz dokumentu normatywnego.

Uzytkowa klasa doktadnosci X(x), maksymalna wydajno$¢ porcjowania ustalana jest podczas weryfikacji
w zaleznosci od sposobu porcjowania, rodzaju materialu wazonego 1 masy porcji.

W zaleznosci od dzialki elementarnej porcja minimalna Minfill wynosi:

Minfill (g)
d
®) X(0,5) X(1) XQ2)
1 +4 22 11
2 178 44 22
- 1330 335 110
10 2670 1 340 330
20 5 340 2 680 1 340
50 20 000 6 700 3 350
100 40 000 20 000 6 700
200 80 000 40 000 20 000
500 200 000 100 000 50 000
Warunki srodowiskowe:
- klimatyczne: zakres temperatury pracy:  -10°C do +40 °C
Wilgotnos¢:  do 85% przy 40 °C, niekondensujacej si¢ parze wodnej
- mechaniczne: nie dotyczy
- elektromagnetyczne:

El >&QJL

L
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2.2 W wadze opisanej niniejszym certyfikatem moga by¢ stosowane mierniki wymienione ponizej,
posiadajace certyfikat badan wedlug normy EN 45501 wydany przez jednostk¢ notyfikowana przez
panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej, uprawniong do badan typu WE wedtug dyrektywy 90/384/EWG.

Producent Typ Certyfikat badan N:;‘;g l];z?vl::ls;;(i
Lubelskie Fabryki Wag “FAWAG” S.A. ZOT 4/6 PLCB4 1440

3 INTERFEJSY I URZADZENIA PERYFERYJNE

3.1 Interfejsy

Miernik wagi jest wyposazony w nast¢pujace interfejsy chronione w rozumieniu pkt 5.3.6.1 normy PN-EN
45501:1999:

- RS232,

- RS485

- plytke wejsé-wyjs¢ (opcjonalnie).

3.2  Urzadzenia peryferyjne

Do wagi moga by¢ przytaczane urzadzenia peryferyjne, ktore posiadajq certyfikat badan wydany przez
jednostke notyfikowng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uprawniong do badan typu WE wedlug
zalgcznika MI-006 dyrektywy 2004/22/UE.

Urzadzenia peryferyjne nie posiadajace ww. certyfikatu badan moga by¢ podiaczone do wagi, jezeli
spelniaja nast¢pujace warunki:

— posiadaja oznakownie CE na zgodnos$¢ z wymaganiami Dyrektywy EMC 89/336/EWG,

— nie mogg przekazywac¢ danych lub polecen do wagi, z wyjatkiem polecenia wydruku, sprawdzenia
poprawnosci przesytu danych i ich waznosci,

— drukuja wyniki pomiaru i inne dane otrzymane z wagi, ale bez ich modyfikacji 1 dalszego
przetwarzania,

—  spelniajg wymagania punktu 8.1, zalgcznika I, dyrektywy 2004/22/UE.

Komunikacja wagi z urzadzeniami peryferyjnymi odbywa si¢ za pomoca wbudowanych w miernik wagi
interfejsow, o ktorych mowa w pkt 3.1.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO UZYTKOWANIA I
UTYLIZACJI

4.1  Zadna cze$¢ wagi, niezaleznie czy zostala opisana w niniejszym certyfikacie czy nie, nie moze by¢
niezgodna z zasadniczymi wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzadow pomiarowych podlegajacych ocenie
zgodnosci.

— waga powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 1 1 by¢ trwale zmontowana,

— sposobami konstrukcyjnymi nalezy zabezpieczy¢ przetworniki pomiarowe przed ich przecigzeniem,

— skrzynki przylaczeniowe przetwornikéw powinny byé odporne na wewngtrzne zawilgocenie,

— nieautomatyczny tryb pracy moze by¢ stosowany w sytuacjach szczeg6lnych, przy réwnoczesnym
dzialaniu urzadzenia zapewniajacego stabilne polozenie rownowagi,

— przetworniki pomiarowe powinny by¢ tatwo dostepne i zabudowane tak, aby stuzby metrologiczne

mogly odczytac ich typ i obcigzenie nominalne.
Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE moze by¢ powielany wylacznie w calo$ci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieo@.\' FATY Y ]
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4.2 Wymagane dokumenty podczas weryfikacji wyrobu - modut F:

— kopia niniejszego certyfikatu badania typu WE z zatacznikiem 1 uzupetnieniami,
— kopia $wiadectwa ekspertyzy (certyfikatu badan) miernika zastosowanego w wadze zgtoszonej do
weryfikacji,
— kopia certyfikatu zgodnosci lub certyfikatu badan przetwornika pomiarowego zastosowanego w
wadze zgloszonej do weryfikacji,
— instrukcja obstugi wagi,
— Iinstrukcja obstugi miernika.
Podczas weryfikacji wyrobu sprawdza si¢ zgodnos¢ przetwornikow pomiarowych i miernika w sposdéb
okreslony w pkt 1.2 niniejszego certyfikatu.

Adiustacja wagi 1 zabezpieczenie przed ingerencjg osob niepowotanych powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z pkt 5.4 niniejszego certyfikatu.

4.3 Wymagania odno$nie utylizacji wagi lub jej elementow, jezeli takie wystepuja, powinny by¢ podane w
instrukcji obstugi wagi.

5 KONTROLA METROLOGICZNA W UZYTKOWANIU

5.1  Cechg legalizacji (stanowiaca dowod kontroli metrologicznej wagi w uzytkowaniu - prowadzonej
na podstawie przepisow wewnetrznych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej) w postaci naklejki,
plomby itp. umieszcza si¢ czg¢sciowo na tabliczce znamionowej, czgsciowo na obudowie miernika wagi
zgodnie z rys. 3.

5.2 Do sprawdzenia wagi stosuje si¢ wzorce masy i wage kontrolng o doktadnosci odpowiedniej do
klasy sprawdzanej wagi. Bledy wzorcow masy i wagi kontrolnej nie powinny przekracza¢ 1/3 bledoéw
granicznych dopuszczalnych wagi sprawdzane;.

5.3  Waga posiada oprogramowanie o numerze identyfikacyjnym UPM-50 v 4.00 ZOT4/6. Numer ten
jest przedstawiany na wyswietlaczu w momencie wlaczania wagi lub na zadanie odpowiednim
przyciskiem.

54  Waga moze by¢ poddana adiustacji po otwarciu obudowy i uzyskaniu dostgpu do pakietu procesora
po wpisaniu odpowiedniego kodu dostepu.

Sposéb adiustacji polega na otwarciu obudowy wagi i wcisnigciu przycisku adiustacyjnego na plycie
procesora. Dostgp do wnetrza wagi jest zabezpieczony cechg umieszczona na wkrgcie mocujacym
obudowe. Wykrecenie wkretu mozliwe jest po zniszczeniu cechy zabezpieczajace;.

6 MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH ZABEZPIECZAJACYCH

Cechy zabezpieczajace w postaci naklejek, plomb itp. umieszcza sig:
- w miejscach wskazanych na rys. 3, oraz
- naskrzynce przylaczeniowej pomigdzy nosnig tadunku z przetwornikami i miernikiem rys. 5.

] MIEJSCA UMIESZCZENIA OZNAKOWANIA CE I DODATKOWEGO OZNAKOWANIA
METROLOGICZNEGO

Oznakowanie CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne powinny by¢ nieusuwalne, umieszczone na
wadze przez producenta lub na jego odpowiedzialnosc.

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien by¢ natozony przez jednostke notyfikowang lub
na jej zlecenie przez producenta i powinien by¢ nieusuwalny lub ulegaé¢ zniszczeniu przy probie jego
usuniecia.

Miejsce umieszczenia oznakowan przedstawiono na rys. 4 Kﬂ—/

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE moze by¢ powielany wyltacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczéti)
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8. RYSUNKI
Szafka Sterujaca
Miernik ZOT 4/6

Wejscia/Wyjscia ‘I RTC |7 Wyswietlacz LCD

Komputer PC —— RS 485 —L I Wyswietlacz LED : 1 2
CPU I 1
: i i Skrzynka przylaczeniowa

Komputer PC —— RS 232C I I Przetwornik A/C : przetwornikow

EEPROM J Przetwornica AC/DC L Pamiec Flash 3 4

___________________________________________________________________________________________________

1,2,3,4 - Przetworniki tensometryczne

230 VAC/50Hz

Projektoual: Krzysztof Skoczek
Spraudzil: Zdzislau Kuiatkouski

TITLE: Schemat blokowy wagi automatycznej porcjujacej

Document Number: REV:

Date: 2008-89-26 ©8:36:93 [Sheet: 1/1

Rys. 1. Schemat wagi

X
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260
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Rys. 2. Widok miernika ZOT 4/6 (front)

P

Cecha zabezpieczajaca
Lunifini}
[l

I's
Fl=]=]z]z[cH
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Rys. 3. Widok miernika ZOT 4/6 (tyl) i miejsce umieszczania cech zabezpieczajacych
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 08 009/M1-006 z dnia 10.10.2008 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 08 009/MI-006 dated 10.10.2008

TYP WAGI: AP xxx/x
Max = Maxfill = porcje/minute = Nr. Fabr..
Min = Minfill = porcje/minute = . lappiln
d= Ref (x) 230VAC/50Hz
T = -Max X (x) Cisn. pow.: c € M YY ZZZZ
Materiat: 10°C + 40°C PL08 009/M1-006

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznakowania

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

Rys. 4. Wzor tabliczki znamionowe;j
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Rys. 5. Miejsce umieszczania cechy zabezpieczajacej na skrzynce przylaczeniowej przetwornikow

pomiarowych.
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