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rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2007 1. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 1. Nr
163, poz. 1103) wdrazajacego Dyrektywe 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych (MID).

regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments
(implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on
measuring instruments).

Fabryka Aparatury Pomiarowej ,,PAFAL” S.A.
ul. Lukasinskiego 26

58-100 Swidnica

Licznik energii elektrycznej czynnej

Active electrical energy meter

typ: klasa dokladnosci:

type: A8 accuracy class: A

klasa srodowiska

elektromagnetycznego:
electromagnetic environment class:

klasa srodowiska mechanicznego:
mechanical environment class: M1

Licznik energii elektrycznej czynnej spelnia wymagania zasadnicze okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadow pomiarowych oraz w zalaczniku nr 3 do tego rozporzadzenia,
wdrazajacym zalacznik MI-003 dyrektywy 2004/22/WE.

Active electrical energy meter salisfies the essential requirements set out in the regulation of the Minister of

Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instrumenis and Annex 3 for this
regulation, implementing annex MI-003 of directive 2004/22/EC.
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Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu 1 specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sg w zataczniku

opisowym, ktory jest integralna cz¢dcia certyfikatu.
The principal characieristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the descriptive annex, which forms an integral part of the

certificate.

Warszawa,?ﬂ wrzesnia 2011 1.

?ezes
Janina MaitniPdpawskisto

stanowisko

N

8
o

Ninigjszy certyfikat badania typu WE moze byé powiclany wylacznie w calosei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EC type examination certificate may nol be reproduced other than in full version. Certificate withowt signature and seal is not valid.



GLOWNY URZAD MIAR Strona 2z 6
: Page 2 of 6 pages

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR PL 11 002/MI-003 z dnia 20 wrzesnia 2011 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 11 002/M1-003 dated 20 September 2011

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Oceng zgodnosci licznika energil elektrycznej czynnej przeprowadzono przy zastosowaniu nastepujacych
dokumentow:

- mnormy zharmonizowanej PN-EN 50470-1:2008 ,,Urzadzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu
przemiennego), czg$¢ 1: Wymagania ogdlne, badania i warunki badan”,

- normy zharmonizowanej PN-EN 50470-2:2008 , Urzadzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu
przemiennego), czgs¢ 2: Wymagania szczegdtowe, liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A
iB)”.

1. NAZWA I TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Licznik energii elekirycznej czynnej typ AS8.

2. OPIS PRZYRZADU POMIAROWEGO

Licznik energil elektrycznej czynnej typu A8 jest licznikiem elektromechanicznym jednotaryfowym,
przeznaczonym do pomiaru zuzycia energii elektrycznej czynnej w sieciach jednofazowych. Licznik moze
posiadac blokade ruchu wstecznego, liczydio rewersyjne, nadajnik impulséw albo wskaznik zewnetrznego pola
magnetycznego.

2.1 Konstrukeja licznika

Konstrukcje licznika przedstawia rysunek nr 1.

1. Podstawa
2. Rama nosna

3. Elektromagnes napigciowy

4. Elektromagnes pradowy

5. Magnes hamujacy
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8. Lozysko gore
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9. Liczydio

10. Skrzynka zaciskowa

Rysunek nr 1: Konstrukeja licznika.
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2.1.1 Obudowa licznika

Licznik wykonany jest w obudowie zapewniajacej Il klas¢ ochronnosci izolacji elektrycznej i stopien ochrony
IP54. Elementy obudowy tj. podstawa, skrzynka zaciskowa, osfona i ostona skrzynki zaciskowej wykonane sa
z poliwgglanu (PC). Ostona licznika moze by¢ takze wykonana z polimetakrylanu metylu (PMMA).

2.1.2 Rama nosna

Rama nosna jest odlewem ze stopu aluminium stanowigcym element faczacy dla gléwnych podzespotow
licznika: organu napgdowego, magnesu hamujacego, liczydta i wirnika.

2.1.3. Elektromagnes napigeciowy

Elektromagnes napigciowy sklada si¢ z rdzenia napigciowego i rdzenia poprzecznego. Rdzen napieciowy
o ksztafcie litery ,,E” 1 rdzen poprzeczny o ksztalcie litery .I” wykonane sg z blaszek pradnicowych
polaczonych nitami w pakiet. Na srodkowej kolumnie rdzenia napigciowego osadzony jest korpus wykonany
z materialu izolacyjnego o duzej wytrzymalosci dielektrycznej. Na korpusie nawinigte jest uzwojenie wykonane
z przewodu miedzianego w podwdjnej izolacji. Korpus wraz z uzwojeniem oslonigte s nasadkq wyvkonang
z materiatu izolacyjnego. Nasadka ta stanowi dodatkowa izolacje elektryczna uzwojenia wzglegdem elementow
metalowych licznika i rownoczesnie zabezpiecza uzwojenie przed mozliwoscia nieuprawnionej ingerencji.

Do rdzenia napigciowego przykrecony jest tzw. przeciwbiegun, ktory wraz z rdzeniem poprzecznym tworzg
roboczg szezeling napigciowa.

Na rdzeniu napigciowym zamontowany jest tzw. jezyczek hamujacy, ktory wraz z tzw. chorggiewka na osi
wirnika stanowia organ regulacyjny do eliminacji biegu jalowego wirnika przy jednoczesnym zagwarantowaniu
wiasciwej mocy rozruchu.

2.1.4. Elektromagnes pradowy

Elektromagnes pradowy o ksztalcie litery ,,U” sktada si¢ z blaszek pradnicowych potaczonych nitami w pakiet.
Na ramionach pakietu nalozony jest korpus wykonany z materialu izolacyjnego o duzej wytrzymatosci
dielektrycznej. Na korpusie nawinigte jest uzwojenie cewki pradowej wykonane z przewodu miedzianego
w 1zolacji. Do ramion rdzenia przykrecony jest bocznik magnetyczny. Na rdzeniu pradowym nawinigte sa
dodatkowe zwoje z przewodu miedzianego dofaczone do tzw. szyny regulacyjnej stanowiacej petle oporowa
z suwakiem. Przesuwanie suwaka stuzy do precyzyjnego nastawienia kata 90° przesunigcia miedzy wektorami
strumieni czynnych @, oraz @;. Ponadto na rdzeniu pradowym znajduja sie¢ tzw. ramki obciazajace wykonane
z cienkiej taSmy miedziane) shuzace do skokowej regulacji ww. kata 1 stanowig uzupelnienie regulacji
precyzyjnej szyna podczas wzorcowania licznika przy obciazeniu indukeyjnym.

2.1.5. Magnes hamujacy

W liczniku A8 sa stosowane magnesy hamujace w postaci dwaoch ksztattek magnetycznych wykonanych ze
stopu Alnico badz sprasowane z proszkow metali. W ksztaltkach magnetycznych przesuwany jest wkret
z materialu ferromagnetycznego, stuzacy do regulacji sily hamujacej obroty wirnika. Dla zmniejszenia
zaleznosci sity hamujacej od zmian temperatury, jedna z ksztaltek posiada bocznik magnetyczny w postaci
plytki ze stopu zelazo — nikiel.

2.1.6. Wirnik

Wirnik licznika stanowi o§ z zamocowang na niej tarczg. Tarcza wykonana jest z aluminium. Na obwodzie
tarczy nacigtych jest 400 zabkéw. Na tarczy wirnika znajduje sig barwny znak pozwalajacy na zliczanie
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obrotow wirnika oraz podziatka katowa umozliwiajaca bezposrednie odczytanie uchybu licznika przy
wzorcowaniu.

2.1.7. Lozyska wirnika

Wirnik licznika osadzony jest w lozyskach. Lozysko gorne slizgowe poprzeczne stanowi iglica ze stali
nierdzewne) osadzona w metalowej tulei. Iglica ta wspolpracuje z prowadnica wirnika wykonana z tworzywa
sztucznego. Lozysko dolne sklada si¢ z dwdch kamieni wykonanych z syntetycznego szafiru, miedzy ktérymi
znajduje si¢ luzno osadzona kulka wykonana z twardej stali. Lozysko posiada podporg sprezynowa
zabezpieczajgca kamienie 1 kulke przed wstrzasami.

2.1.8. Liczydlo

Licznik A8 wyposazony jest w liczydlo mechaniczne jednotaryfowe typu bgbnowego. Posiada ono siedem
bebnow na ktérych naniesione sa cyfry. Ramka liczydla wykonana jest z aluminium. W ramce na osiach
osadzone sa begbny, trybiki i kota zgbate. Osie wykonane sa z polerowanej stali nierdzewnej, a bebny, trybiki
i kota z¢bate z tworzywa termoplastycznego.

Licznik A8 moze by¢ wyposazony w liczydlo rewersyjne, ktére zlicza jednostki energii elektryczne;
narastajgco, niezaleznie od kierunku obrotow tarczy wirnika.

2.2 Dokumentacja

Dokumentacja dostarczona i przechowywana w Gloéwnym Urzedzie Miar odpowiada licznikowi opisanemu
w niniejszym certyfikacie.

3. CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

Klasa doktadnosci - - A
Czestotliwosc odniesienia % Hz 50
Napigcie odniesienia (g8 A% 230

Prad startowy L, A 0,025 0,05
Prad minimalny Tsic A 0,25 0,5
Prad przejscia 1, A 0.5 1
Prad odniesienia L A 5 10 |
Prad maksymalny -~ A 30 (40| 50|60
Stala licznika - obr’kWh 750{600( 375
Dolna granica temperatury pracy A °C -25

Gorna granica temperatury pracy A & +70

Praca przy kondensujacej sie parze wodne;j - - Nie

Praca w miejscach o charakterze otwartym (licznik zewngtrzny) - - Tak

Klasa warunkéow $rodowiskowych mechanicznych - - M1

Klasa warunkow srodowiskowych elektromagnetycznych - - E2
Minimalna liczba obrotow (impulsow) przy wyznaczaniu blgdow , 2dla/<=2{,
pomiaru ) obr; [imp,) Sdla/>21,
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4. OZNAKOWANIE

Oznakowanie licznika umieszczone jest na tabliczce znajdujacej sie pod ostona licznika i jest widoczne poprzez

przezroczyste okno w ostonie. Wzdr tabliczki licznika przedstawia rysunek nr 2.
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Rysunek nr 2: Wzor tabliczki licznika ("x’ oznacza dowolny znak, jesli ponizej nie wskazano inaczej).

Przed znakami .,A8” wystepuje cyfra ,,5” albo ,,6” albo ,,8” okreslajaca stosunek pragdu maksymalnego /,,,, do
pradu odniesienia /.

Za znakami ,,A8” moga wystepowac male litery oznaczajace:

d - licznik z blokada ruchu wstecznego, do jednokierunkowego pomiaru energii,

g — licznik z nadajnikiem impulsow.

Licznik z liczydlem rewersyjnym oznaczony jest na tabliczce znamionowej symbolem ,, T°= ”.

ZLakres pradowy L, ~frer (1) Moze by¢ oznaczony w nastepujacy sposob: ,,0,25-5(30)" albo ,,0,25-5(40)” albo
,.0,5-10(50)” albo ,,0,5-10(60)".

Stala licznika moze wynosié¢: 375 albo 600 albo 750,

Wskaznik pola magnetycznego, jesli wystepuje w liczniku, jest oznaczany na tabliczce znamionowe] znakami
»WPM-1" albo ,MFD” (w zaleznosci od rynku docelowego) w prawym dolnym rogu tabliczki.

5. BLEDY DODATKOWE POWODOWANE WIELKOSCIAMI WPEYWAJACYMI

Tabela ponizej przedstawia najwigksze co do wartosci bezwzglednej bledy dodatkowe powodowane zmiana
temperatury, napigcia oraz czestotliwosci jakie uzyskano podczas badania typu.

e(t) — blad dodatkowy powodowany zmiang temperatury z temperatury odniesienia 23 °C do temperatury
+5 °C lub do temperatury +30 °C (wigkszy z bledow co do wartosci bezwzglednej)
e(UU) — blad dodatkowy powodowany zmiang napigcia z napigecia nominalnego U, do napiecia 0.9 U/, lub do
napigcia 1,1 U, (wigkszy z bledow co do wartosci bezwzglgdnej)
e(f) — biad dodatkowy powodowany zmiang czestotliwosci z czestotliwosei nominalnej f, do czestotliwosci
0,98 f;, lub do czgstotliwoscei 1,02 f (wickszy z bledow co do wartosci bezwzglednej)
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F|l ¥ e(t) e(U) e(f)
- = % % %
Lin 1 1,70 -0,80 -0,19
1 1,04 0,78 0,14

I, 0,51 1,61 -1,04 -0,13
0.8¢ 0,91 -0,69 0,22

1 -0.60 -0,73 0,13

I | 050 0,44 -0.91 -0,15
0.8¢ -1,03 -0,66 0.23

1 0,65 0,72 0,11

Toay | 0,50 0,40 -0,92 -0,20
0.8¢ -1,11 -0,66 0,22

6. ZABEZPIECZENIA

Licznik zabezpieczony jest przed ingerencja osdb nieuprawnionych dwoma cechami zabezpieczajgcymi
producenta wykonanymi w postaci plomb zaciskanych na lince przewlekanej przez oslong licznika i $ruby
mocujace ostong licznika do podstawy. Skrzynka zaciskowa licznika zabezpieczona jest przed ingerencja 0sob
nieuprawnionych cecha zabezpieczajaca (plomba) instalatora gczaca ostone skrzynki zaciskowej ze srubg
mocujaca ostong skrzynki zaciskowej do podstawy. Umiejscowienie cech zabezpieczajacych pokazane jest na
rysunku nr 3.

7. WIDOK OGOLNY LICZNIKA

Widok ogélny licznika A8 przedstawia rysunek nr 4.

cechy
zabezpieczajjce
producenta

cecha
zabezpreczajgea
mstalatora

Rysunek nr 3: Umiejscowienie cech zabezpieczajacych. Rysunek nr 4: Widok ogolny licznika.
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