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Zadania podstawowe

« Utrzymywanie i doskonalenie panstwowego wzorca jednostki miary gestosci
oraz zapewnienie jego powigzania z wzorcami miedzynarodowymi i

wzorcami innych pahstw poprzez udziat w poréwnaniach
miedzynarodowych,

« odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary gestosci z zachowaniem
spdjnosci pomiarowej,

« wzorcowanie przyrzagdéw do pomiaru gestosci (gestosciomierze oscylacyjne,
piknometry szklane i metalowe, areometry, wagi hydrostatyczne, prébki
ciekte i state),

« wytwarzanie certyfikowanych materiatéw odniesienia - wzorcéw gestosci i
napiecia powierzchniowego,

« prowadzenie prac zwigzanych z utrzymywaniem i modernizacjg stanowisk
do pomiaréw gestosci i napiecia powierzchniowego,

« WspoOtpraca z miedzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz
krajowymi instytutami metrologicznymi innych panstw,

« wspoétpraca z Konsultacyjnymi Zespotami Metrologicznymi w zakresie
pomiaréw i badan zgodnych z zakresem dziatania pracowni,

« transfer wiedzy metrologicznej do przedsiebiorcéw oraz innych podmiotéw,
udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkolen
specjalistycznych, m.in. dla laboratoriéw wzorcujacych.

Poréwnania miedzynarodowe

« EUROMET 627 ,Pomiary gestosci cieczy metoda wazenia hydrostatycznego

n
’


http://www.gum.gov.pl/pl/dziedziny/masa/stanowiska-pomiarowe/1375,Panstwowy-wzorzec-jednostki-miary-gestosci.html

« EUROMET 702 ,,Wzorcowanie areometréow szklanych metoda wazenia
hydrostatycznego”,

« EURAMET 1031 ,Pomiary gestosci ciat statych",
« CCM.D-K4 ,Wzorcowanie areometrow szklanych”,

« EURAMET 1019 ,Pomiary gestosci cieczy metoda wazenia
hydrostatycznego”,

« EURAMET 1240 ,Wzorcowanie gestosciomierzy oscylacyjnych",

« EURAMET 1109 , Peer-review of QMSs",
« EURAMET 1297 ,,Wzorcowanie piknometru szklanego”.

Wykaz ustug pomiarowych

Ustuga Zakres Zdolnosc
pomiarowy pomiarowa
Wzorcowanie gestosciomierzy (600 + 2000) (0,02 +1)
oscylacyjnych kg/m3 kg/m3
Wzorcowanie areometréw (500 + 2500) (0,02 + 1)
szklanych kg/m3 kg/m3
Wzorcowanie przyrzadéw do (600 + 2000) (0,5 + 1) kg/m3
pomiaru gestosci z zewnetrzng kg/m3
sondg pomiarowa
Wyznaczanie wartosci gestosci (800 + 22000) (0,01 + 1)
ciat statych kg/m3 kg/m3
Wyznaczanie wartosci gestosci (600 + 4000) (0,02 + 1)
cieczy kg/m3 kg/m3
Wyznaczanie wartosci napiecia (0 = 100) mN/m (0,05 +0,2)
powierzchniowego cieczy mN/m
Wytwarzanie i wzorcowanie (600 + 1700) (0,05 +0,1)
ciektych materiatéw kg/m3 kg/m3
odniesienia - wzorcéw gestosci
Wytwarzanie i wzorcowanie (18 + 65) mN/m (0,05 +0,2)
ciektych materiatéw mN/m
odniesienia - wzorcéw napiecia
powierzchniowego
Wzorcowanie piknometréw (1 +1000) cm3 (0,001 +0,1)
szklanych i metalowych cm3




Ustuga Zakres Zdolnosc

pomiarowy pomiarowa
10 Wzorcowanie wag (600 + 2000) (0,1 + 1) kg/m3
hydrostatycznych kg/m3

Certyfikowane materiaty odniesienia
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https://www.gum.gov.pl/ftp/pdf/Materialy_odniesienia/pdfy_dostepne/Ciekle_wzorce_gestosci.pdf
https://www.gum.gov.pl/ftp/pdf/Materialy_odniesienia/pdfy_dostepne/Ciekle_wzorce_napiecia_powierzchniowego.pdf

