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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych wdrazajacego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw parstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw pomiarowych
(MID)

regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments

implementing Directive 2014/32/UE of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States
relating to the making available on the market of measuring instrument

ECOMESS sp. z 0.0., ul. Szczawinska 42c, 95-100 ZGIERZ
ECOMESS sp. z 0.0., ul. Szczawinska 42c, 95-100 ZGIERZ

wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny dziatajgcy na zasadach mechanicznych z liczydtem
elektronicznym
water meter single jet, dry dial, working on the mechanical principle with electronic calculator

typ:  iFlux Klasa T30; T50; T70; T90; T30/90
type:  iFlux temperaturowa:
Temperature class:

ciggly strumien przeptywu Qa:  1,6; 2,5; 40 m®*/h  Wartos¢ stosunku Q2/Q1: 1,6

Permanent flow rate Qs: The ratio Qz2/Qu:
Wersja oprogramowania v1.3 Suma kontrolna CRC16 E6D6
Sofware wersion Checksum CRC16

Wodomierze iFlux spetniaja wymagania zasadnicze okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzaddow pomiarowych oraz
w zataczniku nr 1 tego rozporzadzenia, wdrazajacym zatacznik Il (MI-001) dyrektywy
2014/32/UE

Water meters iFlux satisfy the requirements set out in the regulation of the Minister of Economic Development of 2 June
2016 on requirements for measuring instruments and annex 1 for this regulation, implementing annex lll (MI-001) of
Directive 2014/32/EU

Od 28.01.2023 do 28.01.2033
From 28.01.2023 to 28.01.2033

DC-W0Z.4410.21.2022 Liczba stron: 7
Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, sa zawarte
w zataczniku, ktory jest integralng czescia certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulatio

Warszawa, 26.01.2023

are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ocene zgodnosci wodomierzy iFlux przeprowadzono przy zastosowaniu programu certyfikacji
GUM-PCertB oraz nastepujacych dokumentow odniesienia:

OIML R49-1 2006(E) Water meters intended for the metering of cold potable water and hot
water. Part 1: Metrological and technical requirements.

OIML R49-2 2004(E) Water meters intended for the metering of cold potable water. Part 2: Test
methods.

OIML R49-2 2006(E) Water meters intended for the metering of cold potable water and hot
water. Part 2: Test methods. (zalecenie wykorzystywane jako pomocnicze do potwierdzenia
wymagan opisanych w R49-1 2006).

Dodatkowo, niezharmonizowane normy (w odniesieniu do tych wymagan i badan, ktore sa
zgodne z wymaganiami i badaniami opisanymi w ww. dokumentach normatywnych).

PN-EN SO 4064-1:2017 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Czesé¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne.,

PN-EN I1SO 4064-2:2017 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Czeé¢ 2: Metody
badan.

Ocena zgodnosci prowadzona byta w sposob okreslony w ust. 2 pkt 3 czesci lll zatacznika nr 11
do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. poz. 815) tj. poprzez analize dokumentacji technicznej
i dowoddéw potwierdzajgcych dostarczonych przez wnioskodawce, bez badania wzoréw
egzemplarza przyrzadu pomiarowego.

1 NAZWAITYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Typoszereg wodomierzy iFlux jednostrumieniowych, dziatajacych na zasadach mechanicznych,
wyposazonych w liczydto elektroniczne.

Typoszereg obejmuje wodomierze o ciggtych strumieniach objetosci Qs = 1,6 m%/h,
Q3 =2,5m3/hiQz=4,0m3/h.

2 OPIS BUDOWY | DZIALANIA

2.1 Budowa wodomierza i zasada dziatania

Wodomierze typu iFlux przeznaczone sg do pomiaru, zapamietywania i wskazania objetosci
w warunkach pomiarowych, wody zimnej i ciepte] przeptywajacej przez komore pomiarowa

w catkowicie wypetnionym przewodzie zamknietym, w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid. ;:
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ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadow
pomiarowych (tzw. dyrektywa MID).

Wodomierze iFlux sa wodomierzami mechanicznymi, suchobieznymi, wyposazonymi w liczydto
elektroniczne. Czesc hydrauliczna (korpus, komora pomiarowa z wirnikiem, ptyta spietrzajaco-
uszczelniajaca itd.) jest identyczna jak w wodomierzach Picoflux opisanych w certyfikacie badania
typu UE nr PL 23 001/MI-001.

W liczydle elektronicznym element, ktory w liczydle mechanicznym stanowi gorna cze$é sprzegta
magnetycznego, zaopatrzony jest dodatkowo w tarcze wirujacg, na ktérej powierzchni
zamocowana jest blaszka w ksztatcie potksiezyca. Ruch obrotowy tej tarczy pod czujnikami
zamocowanymi na ptytce elektronicznej indukuje impuls zliczany przez uktad elektroniczny
liczydta, a wynik wyswietlany jest na wysSwietlaczu LCD. Jeden impuls generowany jest po %
obrotu wirnika.

Liczydto elektroniczne zawiera ptytke elektroniczng zintegrowany modut radiowy i wyswietlacz
LCD. Liczydto zasilane jest z wbudowanej niewymiennej baterii.

Wodomierze typu iFlux wyposazone sg w wyjscie optyczne (diode LED) stuzacg jako urzadzenie
do szybkiego testowania.

Urzadzenia dodatkowe, ktére nie realizuja funkcji pomiarowych (np. modut do radiowej transmisji
wyniku) nie sg objete niniejszym certyfikatem.

Wodomierze iFlux przeznaczone sg do montazu pionowego (oznaczenie na podzielni V) lub
poziomego z liczydtem umieszczonym u gory (H) lub z boku (H—).

Przyktady wzoréw podzielni przedstawione sa na rysunkach 1 i 2 zamieszczonych na koncu
niniejszego certyfikatu.

2.2 Prezentacja wyniku pomiaru

Wynik pomiaru przedstawiany jest na ciektokrystalicznym wyswietlaczu liczydta. W wers;ji
podstawowej dla prezentacji catkowitej objetosci wyrazonej w m® przewidziano 4 pola
wyswietlacza. Mozliwa jest konfiguracja z 5 polami wy$wietlacza przeznaczonymi do prezentacji
czesci catkowitej wyniku pomiaru (zmiana dokonywana jest na drodze programowej).

2.3 Dokumentacja techniczna

Wodomierze iFlux wykonywane s3g zgodnie z dokumentacja techniczng obejmujaca nw. rysunki.

' Oznaczenie rysunku Data - Skrocony 6pi5 -

1 1115517.3 2008.11.19 | Przezroczysta ostona

E45421.4 2001.06.20 | Nasadka szafirowa )
0123509.3 2008.09.09 | Ptyta dociskowa obrabiana
1153028.3 2008.09.09 | Ptyta dociskowa obrabiana

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci. ;
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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0691690.4 2002.07.25 | Magnes pierscieniowy 4-biegunowy

01509384 2005.10.12 |Sworzen |
0136447.4 2004.05.03 | Pierscien osadczy

1162515.4 1997.08.25 Ptyta dociskowa ze sworzniem
10679364.3 2002.03.20 |Tuleja tozyskowa '

0732427.4 2004.05.31 |Tuleja tozyskowa

0696307.3 2002.07.11 | Sitko %"

0696293.3 2002.07.11 | Sitko %" _

0679062.3 2001.10.25 | Wirnik

06790543 | 2001.10.25 |Wirnik T
0713945.4 2004.05.05 | Wirnik kompletny
10691712.4 2004.04.05 |Wirnik kompletny.

0652431.3 2008.07.25 |Korpus

1126446.3 2008.07.25 |Korpus

1127027.3 2003.09.29 | Korpus, wykonanie specjalne

11271403 | 2008.07.25 |Korpus ]

1128252.3 2009.02.10 | Korpus

1128465.3 12009.02.10 | Korpus B
0691720.3 2003.02.25 | Zespot przeptywowy kompletny

0691747.3 2003.02.25 | Zespot przeptywowy kompletny

0691739.3 2003.02.25 | Zespét przeptywowy kompletny

0691755.3 2003.02.25 | Zespot przeptywowy kompletny
10708399.4 2003.03.18 | Zespot przeptywowy kompletny

PL/ZLO0O5/5 2015.01.28 | Liczydto elektroniczne

PL/ZL005/001 2015.01.28 | Element czujnika indukcyjnego
PL/ZL005/002 2015.01.18 |tozysko gorne

gISL/ZLOOS/(—)F a 2015.02.17 | Obudowa dolna z tozyskiem

PL/ZLO05/004 2015.02.18 |Obudowa goérna

PL/ZL005/005 2015.02.18 |Tarcza wirujaca (rysunek btednie nazwany

"obudowa gérna"

2022-01-014 2022.03.09 |Wzor tarczy iFlux |
2022-01-015 2022.03.09 |Wzor tarczy iFlux_cus (z logo klienta) |

3  CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

Dane podstawowe wodomierzy iFlux

Srednica nominalna (DN) 15 15i 20 20

[mm]

Pozycja zabudowy H V;H— | V; H—> H ViH> | V; H- H V, H— | V;H—
Przeptyw przeciazeniowy 2,0 2,0 2,0 3,125 | 3,125 | 3,125 5,0 50 50
(Q4) [m*/h]

Przeptyw ciaghy (Qas) [m3/h] 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 40 4,0 40

This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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Przeptyw przejsciowy (Qz) | 0,032 | 0,051 | 0,064 | 0,050 | 0,080 0,1 0,080 | 0,128 | 0,16
[m3/h]
Przeptyw minimalny (Q1) 0,020 | 0,032 | 0,040 | 0,031 | 0,050 | 0,062 | 0,050 | 0.080 0,1
[m3/h]
80 dla pozycji zabudowy H
Zakres Q3 / Q1 50 lub 40 dla pozycji zabudowy V oraz H—
Zakres Q2 / Q1 1,6
Zakres Qa / Q3 1,25
Klasa doktadnosci 2
Maksymalny btad dla
dolnego zakresu 5%
pomiarowego
Maksymalny btad dla + 2 % dla wodomierzy do wody zimnej < 30 °C
gornego zakresu + 3 % dla wodomierzy do wody cieptej > 30 °C
pomiarowego
Klasa temperaturowa T30, T50,T70,T90, T30/90,
Klasa ciénieniowa MAP10 / MAP 16
Klasa spadku cisnienia AP25
Zakres wskazan [m?] 9 999 |lub 99 999
Dziatka elementarna [L] 0,1
Rozdzielczos¢ urzadzenia
do Szylkiega testowania - 173,124 155,140 91,128
liczydto elektroniczne
limpuls/L]
Klasa odpornosu na U0 / DO
zaburzenia przeptywu
. 80; 110

Dtugos¢ [mm] 110;:115 115: 130 130 130
Rozmiar podtaczenia G%B G1B G1B
Wersja oprogramowania FW:1,3
Suma kontrolna E6D6
Mininjalny czas zycia 7 lat
baterii
Warunki srodowiskowe Gorna granica temperatury 55°C
klimatyczne Dolna granica temperatury 5°C
Praca w miejscach o
charakterze zamknietym,

. Tak
dopuszczalna kondensacja
pary wodnej
Warunki srodowiskowe
mechaniczne / niski Klasa M1
poziom
Warunki srodowiskowe

Klasa E1

elektromagnetyczne

Pozycja pracy H oznacza montaz wodomierza w poziomym odcinku rurociagu z podzielnia skierowana ku gérze;
Pozycja pracy H— oznacza montaz wodomierza w poziomym odcinku rurociggu z podzielnig skierowana na bok.

4  OZNACZENIA

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone nastepujgce oznaczenia:
- znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne i numer jednostki notyfikowanej

bioracej udziat w drugim etapie oceny zgodnosci,
- numer niniejszego certyfikatu badania typu UE,

This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid,
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- nazwa lub znak fabryczny producenta,

- rok produkcji,

- oznaczenie typu wodomierza (iFlux),

- numer fabryczny,

- jednostka miary (m3),

- wartosc ciggtego strumienia objetosci Qs wyrazona w m3/h (Q3 xx),
- wartosc liczbowa stosunku (zakres pomiarowy) Qs / Q1 (Rxx),

- maksymalne ci$nienie robocze (MAP xx),

- klasa temperaturowa (Txx) - jezeli jest to wymagane,

- maksymalna strata cisnienia (AP25),

- dopuszczalne pozycje montazu (H/V),

- klasa wrazliwosci na zaburzenia przeptywu (UO/DO) - jezeli jest to wymagane,
- oznaczenie kierunku przeptywu.

Dodatkowo, z uwagi na zastosowane liczydto elektroniczne:
- oznaczenie klasy srodowiskowe] elektromagnetycznej,
- najpozniejsza data wymiany wodomierza.

Ponadto dopuszcza sig umieszczanie innych oznaczen, o ile nie naruszajg one wymagan § 39
i § 40 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadow pomiarowych (Dz. U. poz. 815).

5 ZABEZPIECZENIA

Dostep do ptyty spietrzajaco - uszczelniajacej, poprzez ustawienie ktorej mozna dokonywac
adiustacji wodomierza, zabezpieczony jest po wykonaniu adiustacji poprzez trwate
i nierozbieralne potaczenie przezroczystej ostony liczydta wodomierza z korpusem.

Po zmontowaniu wodomierza nie ma mozliwosci dostepu do ptyty spietrzajaco - uszczelniajacej,
bez trwatego uszkodzenia ostony i rozdzielenia zespotu liczydta od czesci mokrej wodomierza.

6  MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACIJI

Cechy legalizacji, stanowigce dowod kontroli metrologicznej wodomierza w uzytkowaniu
(legalizacja ponowna prowadzona na podstawie przepisow wewnetrznych Panstw
Cztonkowskich UE), w postaci naklejek umieszcza sie na bocznej lub czotowe] powierzchni
przezroczystej ostony liczydta, mocujacej zespot liczydta do korpusu wodomierza.

7  ZALACZNIKI

1)  Rysunek 1. Wodomierz iFlux. Wzér podzielni - przyktad.
2)  Rysunek 2. Wodomierz iFlux. Wzdr podzielni z miejscem na logo dystrybutora - przyktad.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catoéci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczecj
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Rys. 1. Wodomierz iFlux. Wzér podzielni - przyktad.
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Rys. 2. Wodomierz iFlux. Wzor podzielni z miejscem na logo dystrybutora - przyktfad.
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