CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Nr PL-MI002-1450D0O0001

Instytut Nafty i Gazu — Panistwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) bedacy jednostka
notyfikowang o numerze 1450, w zakresie Dyrektywy 2014/32/UE
niniejszym stwierdza, ze urzadzenie:

Gazomierz miechowy

UG G1,6iSmart2  V=1,2dm?
UG G2,5iSmart2  V=1,2 dm?;

typu: UG G4 iSmart2  V=12dm® V=22 dm?
UGG6 iSmart2 V=24 dm’
APATOR METRIX S.A.

produkowane przez:  ul. Grunwaldzka 14
83-110 Tczew, Polska

APATOR METRIX S.A.
W: ul. Grunwaldzka 14
83-110 Tczew, Polska

spetnia zasadnicze wymagania zawarte w Dyrektywie 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sig do
udostepniania na rynku przyrzgdéw pomiarowych (OJEU z 2014 L 96) na podstawie
przeprowadzonego badania typu UE zgodnie z zat. [V (MI-002) ww. Dyrektywy, a tym samym
wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla przyrzadéw pomiarowych, zatgcznik nr 2 (Dz. U. z 2016 poz. 815)

dokument odniesienia: PN-EN 1359:2017-11 [EN 1359:2017]

1/GM/2023, 3/GM/2023, 30/GM/2023, 37/GM/2023, 40/GM/2023,
45/GM/2023, 46/GM/2023, 80/GM/2023, 13/GM/2024,
raporty z bada 24/GM/2024, 28/GM/2024, 32/GM/2024

wydane przez:
Zespdt Laboratoriow Badawczych Sieci, Instalacji i Urzagdzen Gazowych Instytutu Nafty i Gazu
- Panstwowego Instytutu Badawczego
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Urzadzenie

Gazomierz miechowy

Modele

UG G1,6iSmart2 V=1,2dm?
UG G2,5iSmart2 V=1,2 dm?;
UG G4 iSmart2 V=1,2dm? V=22dm?
UG G6 iSmart2 V=24dm?3

Projekt przyrzadu

Gazomierz skiada sie z czterech zasadniczych zespotow:
= jednostki pomiarowe;j,

= obudowy,

= liczydta elektronicznego,

= zaworu wewnetrznego (opcjonalnie).

Jednostka pomiarowa

Skiada sie z dwoch komor pomiarowych zawierajacych przepony, kanatu rozdzielczego oraz mechanizmu
rozrzadu skiadajgcego sie z suwakéw, dzwigni wahadtowych i mechanizmu generujgcego zmienne pole
magnetyczne wykrywane poprzez czujniki Halla.

Obudowa gazomierza
Skilada sie z zespotu obudowy gornej i dolnej potagczonych szczelnie za pomocg opaski zaciskowe;.
W zespole obudowy gornej osadzona jest tuleja oraz podzespét magnesu zewnetrznego.

Liczydto elektroniczne
Liczydio posiada system diagnostyczny i poza pomiarem objetosci nadzoruje prace gazomierza
w nastepujgcych zakresach:
= wykrywanie ingerencji (pole magnetyczne, zdjecie pokrywy),
stan zaworu — zamkniety/otwarty,
biad operacji zaworu,
wykrywanie przeptywu wstecznego,
liczba dni do planowanej wymiany baterii zasilajgcej,
umozliwia temperaturowg korekcje objetosci,
umozliwia aktualizacje oprogramowania,
umozliwia wyéwietlanie jako domysinej wartoéci objetosci nieskorygowanej Ve lub objgtosci skorygowanej
Vb.

Zawor gazowy

Gazomierz moze by¢ opcjonalnie wyposazony we wbudowany wewnetrzny zawor.

Sterowanie zaworem realizowane jest procedurg zapewniajgcg poziom bezpieczenstwa SIL2. Otwarcie
zaworu poprzedzone jest procedurg uwzgledniajacg napetnienie instalacji oraz monitorujgcg potencjalny
niekontrolowany wyciek gazu. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci zawor pozostanie zamkniety.
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Technical data

Technical documentation - list of figures

Gas meter Fig No.
Gas meter UG1,2 iSmart2 SN0000I2.2VX
Gas meter UG2,2 iSmart2 in case UG-EN SY0000I2.13X
» Gas meter UG2,2 iSmart2 in case UG-MG SYO0OMGI2.13X
Gas meter UG2,2 iSmart2 in case UG-NL MMO000012.22X
Gas meter UG2,2 iSmart2 in case UG-DE MMO0000I12.25X
Gas meter UG2,4 iSmart2 in case UG-FL2 MS0000iS2.0X
Gas-meter | Gas-meter | LTI prrir g
Qmax Qmin v
- - m3h m3h dm?
UG G1,6 G1,6 2,5 0,016 1,2
UG G2,5 G2,5 4 09&25 12
0,016 (only 1,2 dm®) 1,2
UG G4 G4 6 or 0,025 (only 1,2 dm?) or
or 0,04 2,2
UG G6 G6 10 0,06 24
V=1,2dm?
Case version Distance between connections
UG-DE 250 mm
UG-EN 0 mmor 130 mm or 152,4 (6”) mm or 160 mm
UG-F 0 mm or 100 mm or 110 mm or 130 mm
UG-MG 130 mm or 152,4 (6”) mm or 160 mm
UG-NL 220 mm
5" issue, replaces 4t issue of 05-12-2023 3/7
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V=22dm?
Wersja obudowy Rozstaw kréécow
UG-DE 250 mm
UG-EN 0 mm lub 130 mm lub 152,4 (6”) mm lub 160 mm
UG-MG 110 mm lub 130 mm lub 152,4 (6”) mm lub 160 mm
UG-NL 220 mm
~ V=24dm?
UG-FL2 0 mm
Klasa gazomierza ................cc..c......... 1,5
Klasa mechaniczna ........................... M1

Klasa srodowiska

elektromagnetycznego ................... E1

Maks. ci$nienie robocze pmax............. 50 kPa (0,5 bar)
Zakres temperatury otoczenia tm....... -25+55°C
Zakres temperatury gazu tg............... -25+55°C
Zakres temperatury -25+60°C

sktadowaniats......................o.
Odporno$c na wysokg temp. otoczenia T (przy 10kPa /0,1 bar/ wg PN-EN 1359:2017-11)

Zakres pomiarowy liczydta ................ 99999,9999 m3

Nominalna objetos¢ cykliczna Vv ....... 1,2 dm?®lub 2,2 dm®lub 2,4 dm?®
Wymiar nominalny przytaczy ............. DN20 - DN25

Typ membrany .............cccccoeeveienenn. EFFBE (401617P) lub SMI (CSQ3)
Rodzina gazow ..............cccocoeevenennn. Paliwa gazowe rodziny 1, 2i 3 wg EN 437
Numer wersji oprogramowania........... 02.06.XX.YY*, 04.08. XX.YY*

Suma kontrolna oprogramowania 1e6477907680a926bbb82243bb577079
prawnie istotna ........................... cb9e07¢3371d17a787d584b620161a01

* Identyfikator oprogramowania jest tatwo dostepny na wyéwietlaczu w sekgji ,Informacje o gazomierzu”.
Oznaczenie wersji oprogramowania jest podzielone na cztery czesci zgodnie z nastepujgcg struktura:
VV.MM.XX.YY, gdzie
VV - konfiguracja sprzetowa - zawsze 02 dla iSmart2 868MHz eMUCs, 04 dla NB-loT
MM - czg$¢ majgca znaczenie prawne (Metersrv) - wymaga aktualizacji MID - suma kontrolna MD5 na wy$wietlaczu
XX - konfiguracja projektu
YY - wersja aplikacji

Potwierdzono, ze gazomierze spetniajg wymagania normy PN-EN 16314:2013-11, WELMEC Guide
11.3:2020 oraz WELMEC Guide 7.2:2022 (pkt. 4, 8, 9, 10). Oprogramowanie liczydta spetnia podstawowe
wymagania dla typu P oraz wymagania dla rozszerzen: D, Ti S.
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Interfejsy i warunki kompatybilnosci

Liczydio gazomierza jest wyposazone w modut komunikacyjny, umozliwiajgcy zdalng komunikacje z
dedykowanymi urzgdzeniami zewnetrznymi, a za ich posrednictwem z systemami typu AMI/AMR.
Modut komunikacyjny moze wystepowa¢ w wersji ,W-MBUS 868 MHz" lub w wersji LTE Narrowband loT
(NB-IoT).

Liczydto gazomierza posiada port optyczny. Interfejs ten zostat zaprojektowany zgodnie z normg
EN 62056-21.

Wymagania dotyczace produkcji, uruchomienia i eksploatacji

Produkcija
W trakcie produkcji nalezy wykonac nastepujgce kontrole i badania:

- iloSciowa kontrola dostaw 100%; statystyczna kontrola jakosciowa;

- kontrole migdzyoperacyjne obejmujgce sprawdzenie wymiaréw, 100% sprawdzenie szczelnosci
szczegolnie rozrzadu baterii, statystyczne sprawdzenie momentu skrecajacego kroccow, statystyczne
sprawdzenie momentu zginajgcego,

- badania koncowe: sprawdzenie szczelnosci wewnetrznej i zewnetrznej, sprawdzenie znakowania,
sprawdzenie dziatania, kalibracje.

Badania koricowe obejmujg réwniez sprawdzenie dopuszczalnych btedéw wskazan oraz absorpciji ci$nienia
zgodnie z punktem A.2.1, A.2.2 normy PN-EN 1359:2017-11.

Instalacja, eksploatacja i naprawa
Wymagania dotyczgce instalacji, eksploatacji i napraw zawarte sg w instrukcji obstugi dostepnej dla
gazomierza.

Kontrola funkcji pomiarowych uzytkowanego przyrzadu

Gazomierze podlegajg obowigzkowi oceny zgodnosci wg dyrektywy 2014/32/UE (MID). Dowodem
dokonania oceny zgodnosci jest cecha producenta. O terminie zgtaszania gazomierza do nastepnej kontroli
metrologicznej stanowig odrebne przepisy krajowe.

Srodki bezpieczeristwa

Zabezpieczenia mechaniczne:
= Plomba metrologiczna umieszczona wewnatrz liczydta pod pokrywg liczydta,
= Plomby serwisowe w ilosci 4szt. zastaniajgce wkrety montazowe pokrywe liczydta.

Zabezpieczenia elektroniczne:
= Czujniki informujgce o zdjeciu pokrywy liczydta oraz pokrywy metrologiczne;.

Wymagania dotyczace oznakowania

Na liczydle lub osobnej tabliczce znamionowej lub na wy$wietlaczu kazdego gazomierza powinno by¢
umieszczone oznakowanie zawierajgce co najmniej nastepujgce informacje:

a) znak identyfikacyjny lub nazwa producenta;

b) znak CE a za nim dodatkowe oznakowanie metrologiczne, nr jednostki notyfikowane;j;
c) klasa doktadno$ci gazomierza;

d) numer seryjny gazomierza i rok produkc;j;

e) maksymalny strumien objetosci Qmax (m3/h);

f)  minimalny strumien objetosci Qmin (M3/h);

g) maksymalne cisnienie robocze, pmax (bar);

h) nominalna objeto$¢ cykliczna, V (dmd);

Wydanie 5, zastepuje wydanie 4 z dnia 05-12-2023 r. 5/7
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i) numer irok wydania normy przedmiotowej;

j) zakres temperatury otoczenia, jesli wyzszy niz -10°C do 40°C;

k) zakres temperatury gazu, jesli rozny od zakresu temperatury otoczenia;

I) dodatkowe oznakowanie wymagane przez prawo, np. nr certyfikatu badania typu;
m) numer wersji oprogramowania;

n) suma kontrolna oprogramowania prawnie istotna.

Jezeli gazomierz jest odporny na wysokie temperatury otoczenia powinien by¢ dodatkowo oznakowany
symbolem ,T”.

Jesli gazomierz jest przeznaczony do stosowania w otwartych lokalizacjach, powinien by¢ dodatkowo
oznaczony symbolem H3.

Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w dobrze widocznym miejscu i powinno byé trwate
w normalnych warunkach uzytkowania gazomierza.

)

Etykiety i napisy

Przyktad oznakowania gazomierza
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Plomba metrologiczna Plomba serwisowa

Krakéw, 09-10-2024 r.

Zastepca Kierownika
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Tabela zmian w certyfikacie PL-MI002-1450D00001

nr wyd. Opis wprowadzonej zmiany Data
+ 13-01-2023
2 Rozszerzenie zakresu certyfikatu o wielko$¢ gazomierza UG G6 iSmart2 20-02-2023
Aktualizacja certyfikatu: dopisanie informacji o spetnieniu wymagan
3 WELMEC Guide 7.2:2022 (pkt. 4, 8, 9, 10); WELMEC Guide 11.3:2020, 24-08-2023
uzupetnienie numerdw sprawozdan z badan, wersji oprogramowania i sumy
kontrolnej oprogramowania prawnie istotnej oraz wzoréw plomb
Aktualizacja certyfikatu: zmiana wersji oprogramowania oraz sumy kontrolnej
4 oprogramowania prawnie istotnej, uzupetnienie numeru sprawozdania 05-12-2023
z badan laboratoryjnych
Aktualizacja certyfikatu: dodanie alternatywnego modutu komunikacji, wersji
5 oprogramowania oraz sumy kontrolnej oprogramowania prawnie istotne;j, 09-10-2024
uzupetnienie numeréw sprawozdan z badan laboratoryjnych
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