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GLOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa
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rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla wag przyrzadéw
pomiarowych (Dz. U. poz. 815), wdrazajacego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
udostepniania na rynku przyrzadéw pomiarowych (MID)

regulation of Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments (implementing Directive
2014/32/UE of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the
markel of measuring instrumentis)

T-Master sp. z 0.0. Aleja Standéw Zjednoczonych 32 lok.U15, 04-036 Warszawa, Polska
NIP: 5482686658 REGON: 368349766

wagi automatycznej dla pojedynczych fadunkow
electronic automatic catch-weighing instrument

T-Master ELMO OSx..., klasa dokadnosci:

typ:
ope:  T-Master PRESTIGE USx...  acouracyclas Y(@), Y(b)
Max: > 150 kg
Min: >5e
e: >50¢g
n: <3000
d: =e
T —Max

waga automatyczna dla pojedynczych tadunkéw spelia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyrzadoéw pomiarowych (Dz. U. poz. 815), wdrazajacego
Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw pafistw czlonkowskich odnoszacych si¢ do udost¢pniania na rynku przyrzadéw
pomiarowych (MID)

automatic catch-weighing weighing instrument satisfies the requirements set out in the regulation of Minister of Economic
Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments (implementing Directive 2014/32/UE of 26 February 2014 on
the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments).
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Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sg w zataczniku, ktory

jest integralng czescia certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Warszawa, 28.12.2020

Prezes GUM

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Oceng zgodnosci wag przeprowadzono przy zastosowaniu dokumentéw
- OIM R51:2006 ,,Automatic catchweighing instruments”,
- OIML D11:2004 ,,General requirements for electronic measuring instruments”,
- Welmec 7.2 ,,Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU)7,

oraz programu certyfikacji GUM-PCertB.
1 NAZWA 1 TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Waga elektroniczna automatyczna dla pojedynczych tadunkéw przeznaczona do wazenia odpadow.

Klasy dokladnosci Y(a) lub Y(b).
Wagi typu T-Master oznakowane sa w nastepujacy sposob:
- T-Master ELMO OSx w przypadku wag przeznaczonych do instalacji w urzadzeniach

naziemnych,
- T-Master PRESTIGE USx w przypadku wag przeznaczonych do instalacji w urzadzeniach

umiejscowionych pod powierzchnia ziemi,
— gdzie ,,x” oznacza obcigzenie maksymalne wagi wyrazone w kg, np.: T-Master ELMO 0S150 jest to
waga 0 obcigzeniu maksymalnym Max = 150 kg przeznaczona do instalacji w urzadzeniach naziemnych.

2 OPIS BUDOWY I DZIALANIA

2.1 Opis dzialania i budowa

Waga automatyczna dla pojedynczych tadunkéw bedaca przedmiotem certyfikatu przeznaczona jest do
wazenia odpadow. Jest wyposazona w odejmujace urzadzenie tarujace (T2.10.10 wg OIM R51:2006).
Waga sklada si¢ z miernika opisanego w pkt 2.2 oraz nosni tadunku. Nosnia ladunku sklada si¢ z dwoch

elementow:
- pomostu  wykonanego ze stali lub aluminium, opartego na od 1 do 4 przetwornikach

tensometrycznych, przystosowanego do umieszczenia na nim pojemnika na odpady
- pojemnika o znanej masie przeznaczonego na odpady wykonanego z dowolnego materiatu.

Wagi znajdujg si¢ w urzadzeniach do segregacji odpadéw nie bedacych przedmiotem niniejszego
certyfikatu. Systemy do pomiaru odpadéw wyposazone sa w klapy otwierane automatycznie, po otwarciu
ktérych mozliwe jest wrzucenie odpadéw do pojemnika. Po umieszczeniu tadunku (odpadéw) na nosni

fadunku nastepuje zamknigcie klapy i pomiar masy.

Wynik pomiaru wyswietlany jest na wyswietlaczu miernika, a nastepnie wynik ten przesylany jest do
systemu informatycznego poprzez porty komunikacyjne w celu dodatkowego zapisu pomiaru wazenia.

Waga zasilana jest za pomoca zasilacza sieciowego 230 V 50 Hz / 12 V DC.

2.2 Miernik

Waga wykorzystuje miernik wagowy DGT produkowany przez Dini Argeo S.r.l., Via della Fisica,
20 41042 Spezzano di Fiorano Mod.se (MO) Wiochy, posiadajacy nastepujace certyfikaty:

Ninigjszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylgcznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

- EVALUATION CERTIFICATE No. 0200-WL-05741 Revision 1 oraz EVALUATION
CERTIFICATE 0200-WL-07153 wydane przez Force Certification A/S - Park Alle 345 2605

Brondby, Dania, Jednostke Notyfikowana 0200,
- Parts Certificate GB-1592 oraz Evaluation Report P01954, wydane przez: NMO (a part of the
Office for Product Safety & Standards) Stanton Avenue Teddington Middlesex TW11 0JZ, Wielka

Brytania, Jednostke Notyfikowana 0126.

2.3  Przetworniki tensometryczne

W wadze opisanej niniejszym certyfikatem moga byé¢ stosowane dowolne przetworniki pomiarowe,
posiadajace certyfikat zgodnosci OIML wedlug zalecenia R 60 lub certyfikat badan wedlig normy
EN 45501, wydany przez jednostke¢ notyfikowana przez panstwo czionkowskie Unii Europejskiej,
uprawniona do badan typu UE wedtug dyrektywy 2014/32/UE.

Certyfikat ten powinien wymienia¢ typ przetwornika, podawac¢ jego dane wymagane w pkt 10 przewodnika
WELMEC 2 (2015) do umieszczenia w formularzu zgodno$ci modutéw, a takze szczegdlowe wymagania
instalacyjne. Jezeli nie wszystkie dane w certyfikacie sa aktualne, to zgodnie z przewodnikiem WELMEC
2.4 (2001) czgs¢ B.4.3 pkt 1 aktualne dane powinny zostaé zaczerpnigte z danych producenta przetwornika.

Przetworniki pomiarowe oznaczone NH (bez wilgoci) mogg by¢ stosowane pod warunkiem pozytywnego
przejscia dodatkowych badan wilgotnosciowych zgodnie z pkt B.2.2 normy EN 45501.

Zgodnos¢ przetwornikéw i miemnika powinna by¢ potwierdzona przez producenta wagi w formularzu
zgodnosci moduléw, przedstawionym w przewodniku WELMEC 2 pkt 10, wypelnionym podczas
weryfikacji.

2.4  Adiustacja

Zabezpieczenie przed niepowolanym dostgpem do adiustacji opisane jest w certyfikacie miernika
wskazanego w pkt. 2.2 (tj. w pkt 7 certyfikatu Force Certification 0200-WL-07153):
W celu zablokowania mozliwosci adjustacji wagi nalezy rozewrze¢ zwore kalibracyjng (Rys. 1 ponizej)

Rys. 1 Miejsce umieszczenia zwory kalibracyjnej miernika

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w calosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

2.5  Oprogramowanie i urzadzenie przechowywania danych DSD
Numer wersji oprogramowania wyswietlany jest podczas uruchamiania wagi. Oprogramowanie istotne
metrologicznie ma oznaczenie 09.01 (miernik typu DGT, oprogramowanie odpowiednie pod wzgledem
prawnym, suma kontrolna wynosi 7387A618.
Na plycie gtdwnej znajduje si¢ urzadzenie przechowywania danych DSD, ktérego pamieé flash pozwala na
zapisanie 87381 rekordéw. Uzytkownik nie ma mozliwosci modyfikacji lub usuniecia zawartosci pamieci
DSD w przypadku kiedy urzadzenie ma zablokowang adjustacje.
Rekord pomiaru zawiera nastepujgce informacje:

e Numer seryjny wagi

e Jednostke miary

e Mase brutto

e Mase tara

e Date i czas pomiaru
Do odczytu pamieci stuzy dedykowane oprogramowanie producenta wagi.

3 DANE TECHNICZNE
3.1 Waga

Charakterystyka metrologiczna wagi.

Klasa doktadnosci wagi Y(a) lub Y(b),

Omaczenie T-Master. .
Obcigzenie maksymalne Max [kg] >150
Obcigzenie minimalne Min [kg] >5e
Wartos¢ dzialki legalizacyjnej e [g] >50
Maksymalna liczba dziatek n <3000
Granica zakresu tarowania T —Max
Warunki klimatyczne Be;llﬁ(;;?i;nz:g :gaw
Zasilanie Zasilacz AC 230V 50Hz V /12 V DC
Warunki srodowiska E2
elektromagnetycznego

Wartos¢ obcigzenia maksymalnego wagi Max, warto$¢ obcigzenia minimalnego wagi Min, wartos$é¢ dziatki
legalizacyjnej, liczba dziatek legalizacyjnych moga by¢ ustalane w zalezno$ci od modelu urzadzenia w
ramach wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli.

3.2  Dokumentacja

Dokumentacja dostarczona i przechowywana w Glownym Urzedzie Miar odpowiada typoszeregom wag
opisanych w niniejszym certyfikacie.

Ninigjszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 .
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

4 INTERFEJSY I URZADZENIA PERYFERYJNE
4.1  Interfejsy

Zgodnie z pkt 4 certyfikatu Force Certification 0200-WL-05741 Revision 1.

4.2  Urzadzenia peryferyjne
Waga moze wspolpracowac z nastgpujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:
- urzadzenia peryferyjne, posiadajace lub nieposiadajace certyfikatu badan ibez odniesienia do
certyfikatu zatwierdzenia typu UE, przyjmujac, ze zostaly spelnione warunki podane w pkt 3.3
przewodnika WELMEC 2.5 (2000),

- zewnetrzne urzadzenia automatyki.
Komunikacja wagi z urzadzeniami peryferyjnymi odbywa si¢ za pomoca wbudowanych w wage

interfejsow.

D WARUNKI ZATWIERDZENIA

Zadna czg$¢ wagi, niezaleznie czy zostala opisana w certyfikacie, czy nie, nie moze by¢ niezgodna
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 815) lub zalacznikach 1 i VIII dyrektywy

2014/32/UE.
6 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WERYFIKACJI WYROBU

Wymagane dokumenty:

- kopia niniejszego certyfikatu badania typu UE,

- instrukcja obstugi wagi.
Adiustacja wagi i zabezpieczenie przed ingerencjg osoéb niepowolanych powinny byé przeprowadzone
zgodnie z pkt 2.4 i pkt 8 niniejszego certyfikatu.

7 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACJI

Cechg legalizacji (stanowigca dowod kontroli metrologicznej wagi w uzytkowaniu — prowadzonej
na podstawie przepiséw wewnetrznych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej), w postaci naklejki,
umieszcza si¢ na tabliczce znamionowej, zgodnie z rysunkiem ponizej - cechy umieszcza sie w miejscu
oznaczonym niebieskim prostokatem (Rys. 3, widok tabliczki znamionowe;j).

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w calosei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid,
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GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

8 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH ZABEZPIECZAJACYCH

Cechy zabezpieczajace w postaci naklejki umieszcza si¢ na obudowie miernika opisanego w pkt. 2.2 w
miejscach zabezpieczajacych dostgp do adiustacji oraz otwarcie obudowy wg danych przedstawionych na
ponizszym rysunku nr 2:

- polaczenie obudowy gornej z dolng miernika (kolor zielony),

- polgczenie gornej czgsci obudowy miernika z ostong przylaczy kablowych (kolor zielony).

| eeeececee |oooe

il

Rys. 2 Miejsce umieszczenia cech zabezpieczajgcych miernika.

W przypadku zastosowania puszki polgczeniowej do polaczenia przetwornikoéw tensometrycznych cechy
zabezpieczajgce nalezy umiesci¢ na co najmniej dwoch $rubach shuzacych do jej skrecenia.

9 MIEJSCE UMIESZCZENIA OZNAKOWANIA CE I TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

Tabliczka znamionowa (Rys. 3) umieszczona jest na obudowie urzadzenia do segregacji odpadéw w
miejscu, w ktorym znajduje si¢ wyswietlacz miernika, dodatkowo jest zabezpieczona szyba z tworzywa
sztucznego (w celu ochrony miernika i tabliczki z cechami). Na tabliczce umieszcza si¢ oznakowanie CE i
dodatkowe oznakowanie metrologiczne skladajace si¢ z duzej litery ,,M” i dwdch ostatnich cyfr roku, w
ktérym zostalo ono umieszczone, otoczonych prostokatem. Numer lub numery identyfikacyjne jednostek
notyfikowanych naklada jednostka notyfikowana albo producent, zgodnie z zaleceniami jednostki
notyfikowanej. Numery te umieszcza si¢ na tabliczce znamionowe;.

T-MASTER

AL. STANOW T-Master ELMO OS150 e=50g
ZEDNOCZONYCH S/N: 07/2020 T =150 kg
32/LOK. U15 NR. CERT. UE} Uz=12V
04-036 WARSZAWA  KLASA DOKLADNOSCI: Y(a) 1z = 3A

TEL. 236742300 MAX = 150 kg TEMP, PRACY
WWW.T-MASTERPL  MIN = 250 g S10°C / +40°C

‘B88BB8

-0 ~0O w0 fO JO HO

c € cechy legalizacji

1443

Rys. 3 Wzor przykladowej tabliczki znamionowej dla wagi T-Master ELMO o obcigzeniu maksymalnym
150 kg z widocznym po srodku wyswietlaczem miernika.
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Rys. 5 Widok nosni wagi T-Master ELMO wbudowanej do urzadzenia do pomiaru odpadéw w wersji
naziemne;j.

Ninigjszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytgcznie w calosei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type examination certificate may not be reproduced other than in_full version. Certificate without signature and seal is not valid.



Strona 8 z 8§

Page 8 of § pages
GLOWNY URZAD MIAR

ZALACINIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 20 004/MI-006 z dnia 28.12.2020 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 20 004/MI-006 dated 28.12.2020

Rys. 6 Widok podziemnej czg¢sci urzadzenia do pomiaru odpadéw w wersji podziemnej z wagg T-Master
PRESTIGE.

Rys. 7 Widok urzadzenia do pomiaru odpadow w wersji podziemnej z wagg T-Master.
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