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Charakterystyki metrologic

GEOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

1440

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzaddw pomiarowych wdrazajacego dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw pomiarowych
(MID).

regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments

implementing Directive of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to
the making available on the market of measuring instrument.

Pol§ka Fabryka FILA - wodomierze sp. z 0. 0.,
ul. Zeromskiego 30, 82-400 Sztumskie Pole

typoszeregu wodomierzy jednostrumieniowych, dziatajacych na  zasadach

mechanicznych
family of water meter, single jet, working on mechanical principle

typ:  JSTRP Klasa T30; T50; T90; T30/90

type: temperaturowa:
Temperature class:

ciagty strumier przeptywu Qs 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; Wartos¢ stosunku Q2/Q1: 1,6
Permanent flow rate Qs: 6,3m3/h The ratio Q2/Q1:

Wodomierze JS TRP spetniaja wymagania zasadnicze okreélone w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzaddéw
pomiarowych oraz w zatgczniku nr 1 tego rozporzadzenia, wdrazajacym zatacznik |11
(MI-001) dyrektywy 2014/32/UE

Water meters JSTRP satisfy the requirements set out in the regulation of the Minister of Economic Development
of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments and annex 1 for this regulation, implementing annex
Il (Mi-001) of Directive 2014/32/EU

24.08.2031

DC-W0Z.4410.12.2025 Liczba stron: 11

Number of pages:

zne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeéli istnieja, sa zawarte

w zataczniku, ktdry jest integralng czescia certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulati if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the

certificate.

Wersja obecna zastepuje wersje poprzedni
This version of Certificate replaces earlier versions.

Warszawa, 13.08.2025 r,

Niniejszy certyfikat badania

typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catodci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.

This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full varsion. Certificate without signature and seal is not vaiid.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ocene zgodnosci wodomierzy JS TRP przeprowadzono przy zastosowaniu programu
certyfikacji GUM-PCertB oraz nastepujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 14154-1+A2:2011 - Wodomierze - Czeé¢ 1: Wymagania ogolne
EN 14154-1:2005+A2:2011 Water meters - Part 1: General requirements

PN-EN 14154-2+A2:2011 - Wodomierze - Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania
EN 14154-2:2005+A2:2011 Water meters - Part 2: Installation and conditions of use

PN-EN 14154-3+A2:2011 - Wodomierze - Czeé¢ 3: Metody i wyposazenie do badan
EN 14154-3:2005+A2:2011 Water meters - Part 3: Test methods and equipment

1 NAZWAITYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Typoszereg wodomierzy JS TRP jednostrumieniowych, dziatajacych na zasadach
mechanicznych, wyposazonych w liczydto mechaniczne.

Typoszereg obejmuje wodomierze o ciagtych strumieniach objetosci Qs = 1,0 m3/h,
Qs=1,6 m3/h, Q3 =2,5m%h, Qs =4,0m3/hiQs = 6,3 m3h.

2 OPIS BUDOWY | DZIAEANIA
2.1 Budowa wodomierza i zasada dziatania

Wodomierze JS TRP sg wodomierzami dziatajacymi na zasadach mechanicznych. Zespot
wodny tych wodomierzy sktada sie z wirnika wyposazonego w pie¢ topatek
rozmieszczonych réwnomiernie, ktéry usytuowany jest w komorze przeptywowej
(producent uzywa réwniez okreélenia "komora pomiarowa") wewnatrz mosieznego
korpusu. Woda doprowadzana jest poprzez kréciec doptywowy, a odprowadzana jest
kroccem odptywowym. Przeptywajaca woda wprawia wirnik w ruch obrotowy. Komora
przeptywowa zamknieta jest ptyta spietrzajaca zintegrowana z liczydtem. W krééceu
doptywowym, réwnolegle do gtéwnej czeéci doptywowe] poprowadzony jest dodatkowy
kanat, w ktérym przeptyw podlega dtawieniu za pomoca Sruby regulacyjnej, co umozliwia
adiustacje wodomierza. Witasciwe potozenie $ruby dtawigcej zabezpieczane jest plomba.

Zespdt liczydta zamkniety jest w odrebnej komorze, ktéra wypetniona jest gliceryna.
Komora zespotu liczydta jest oddzielona od czesci mokrej wodomierza.

Moment obrotowy z wirnika przekazywany jest do elementéw zespotu liczydta za pomoca
przetozenia statego. Jest to pierwszy element tafcucha kinematycznego liczydta. Uktad
kinematyczny zespotu liczydta oparty jest na redukeyjnej przektadni zebatej. Dziesie¢
pierwszych stopni stanowig walcowe kota zebate, natomiast jedenasty stopieri stanowi

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version, Certificate without signature and szal is not valid.
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przektadnia $limakowa. Jedenastostopniowa przektadnia zapewnia przeniesienie napedu
na czesC bebenkowa liczydta. Liczydto pracuje w uktadzie dziesietnym z ruchem
wymuszonym. Wszystkie elementy liczydta znajduja sie we wnetrzu ostony, ktéra wraz
z korpusem zespotu wodnego zamyka catos¢ w sposéb uniemozliwiajacy ingerencje oséh
niepowotanych. Ponadto na ostonie liczydta umieszczony jest pierscien uniemozliwiajacy
obroét liczydta.

Wodomierze typu JS TRP mogg by¢ wyposazone w kontaktronowy nadajnik impulséw.
2.2 Prezentacja wyniku pomiaru
Wynik pomiaru przedstawiany jest na urzadzeniu wskazujagcym liczydta.

Mechaniczne urzadzenie wskazujace sktada sie z ponumerowanych rolek z piecioma
bebenkami odpowiedzialnymi za wskazania cyfrowe objetosci wyrazonej w m? i czterema
wskaznikami analogowymi wskazujacymi utamkowe czeéci m3 (od 0,0001 m? do 0,9999
m?3). Elementy odczytowe analogowe (oznaczone mnoznikami od 0,0001 do 0,1)
sg elementami o ruchu ciggtym; bebenki cyfrowej czesci urzadzenia wskazujacego
sa elementami o ruchu skokowym. Dziatka elementarna urzgdzenia odczytowego 0,05
dm?. Przed przecinkiem wystepuje 5 bebenkéw, co oznacza, ze sumowanie objetosci wody
mozliwe jest do 99 999 m3. Ponadto, liczydto jest wyposazone w uzupetniajace urzadzenie
do sprawdzania dziatania (w postaci gwiazdy), umozliwiajace przeprowadzenie szybkiego
sprawdzenia za pomoca czasowo dotaczanych urzadzen zewnetrznych.

2.3 Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna dostarczona i przechowywana w Gtéwnym Urzedzie
Miar - Jednostce Notyfikowanej nr 1440 odpowiada typoszeregowi wodomierzy JS TRP

opisanemu w niniejszym certyfikacie.

Wodomierze sa wykonane zgodnie z:

Nr rysunku Data Opis Uwagi
17 lutego 2011 r., 26 maja 2025r. -
potwierdzenie aktualnosci aktualizacja
TRP-1.6-Z-B na dzien 16 kwietnia JS-TRP-1.6-Z-B nazwy
' 2021 r. producenta na
26 maja 2025 . Ui

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid,
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2.4 Woyposazenie dodatkowe nieobjete dyrektywa o przyrzadach pomiarowych (MID)

Wodomierze mogg by¢ wykonane w wersji wyposazonej w kontaktronowy nadajnik
impulséw, umozliwiajacy prowadzenie dodatkowe] rejestracji wskazan wodomierza.
Nadajnik impulséw nie ma wptywu na poprawnoé¢ wskazan mechanicznego liczydta
wodomierza.

3  CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

DN15 | H v H v H Y,
rQné/h 0,0125 | 0,0250 | 0,0125 | 0,0250 | 0,0125 | 0,0250
33 /| 0020000400 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400
Sg/h 1,0 1,6 2,5
. 1,25 2,0 3,125
Q2/Q1 1,6

Qi/Q1 | 80 | 40 | 125 | 63 | 200 | 100

DN20 | H Vv H Vv H Vv
3; h | 00200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400
33 h | 00320 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0640
. 1,6 2,5 4,0

gg h 2,0 3,125 5,0
Q2/Q1 1,6

Qs/Q:1 | 80 40 | 125 | 63 | 200 | 100

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci, Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci,
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version, Certificate without signature and seal is not valid.
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DN25 H Vv H V H V

2; /h 0,0200 | 0,0397 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0315 | 0,0630

gg Ih 0,0320 | 0,0635 | 0,0320 | 0,0640 | 0,0504 | 0,1008

Qs

m?./h 2;5 4,0 6,3

Qa4

Q2/Q1 1,6

Qs3/Q1 125 63 200 100 200 100
Podstawowe dane techniczne wodomierza JS TRP.

Klasa doktadnosci: 2

Btedy graniczne dopuszczalne [%)]

Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 2
czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla przyrzadéw

pomiarowych, Zatacznik nr 1,
ust. 4 just. 5

+2%Ilub+3%
dlaQ2<Q<Qu
+5%dla
Qi=Q<Q2

Klasa temperaturowa:

T30; T50; T90 ; T30/90

Klasa cisnieniowa: MAP 16
Zakres wskazan [m?]: 99 999
Wartos¢ dziatki elementarnej [m?]: 0,00005
Klasa odpornosci na zaburzenia U0, DO
przeptywu
DN15 DN20 DN25
Klasy strat cisnienia: AP 63
Typ przytacza: Ga/4 BBIUb ol G1B G11/4B
Rozdzielczoé¢ urzadzenia do
szybkiego testowania [impuls / litr] 176,3555 193242 74,1952
dolna granica temperatury +5

Niniejszy certyfikat badania typu UE maze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci,
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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Zakres temperatur uzytkowania

[°C] gorna granica temperatury +55

---- dopuszczalna kondensacja pary wodnej

przeznaczony do uzytkowania w miejscach
o charakterze zamknietym

Klasa warunkéw srodowiskowych

mechanicznych M1

Wodomierz nie zaprojektowany do pomiaru

Przeptyw wsteczny przeptywu wstecznego

Zasilanie nadajnika impulséw

(Umax/ Imax) DC 24 [V] /0,1 [A]

Stata przetwarzania K [impuls / litr]:

1;0,1; 0,01; 0,001

4

OZNACZENIA

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone nastepujace oznaczenia:

znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne i numer jednostki notyfikowanej
bioracej udziat w drugim etapie oceny zgodnoséci (oznaczenia zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych - Dz. U. poz. 815),

numer niniejszego certyfikatu badania typu UE,

nazwa lub znak fabryczny producenta,

rok produkcji,

oznaczenie typu wodomierza (JS TRP),

numer fabryczny,

jednostka miary (m?3),

warto$¢ ciggtego strumienia objetosci Qs wyrazona w m3/h (Qa xx),

wartosc liczbowa stosunku (zakres pomiarowy) Qs / Q1 (Rxx),

maksymalne cisnienie robocze (MAP 16),

klasa temperaturowa (T30, T50, T90 albo T30/90),

maksymalna strata ci$nienia (AP63),

dopuszczalne pozycje montazu (H/V),

oznaczenie kierunku przeptywu,

adres pocztowy producenta.

Ponadto, zgodnie z § 39 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla przyrzadéw pomiarowych dopuszcza sie umieszczanie innych
oznaczen, o ile nie pogorsza widocznosci i czytelnoéci oznakowania CE oraz dodatkowego
oznakowania metrologicznego.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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5  ZABEZPIECZENIA

Przektadnia i liczydto znajduja sie we wnetrzu ostony, ktéra wraz z korpusem zespotu
wodnego zamyka wszystkie istotne elementy wodomierza w sposob zabezpieczajacy je
przed ingerencja os6b niepowotanych. Na ostonie liczydta umieszczony jest piericien
uniemozliwiajacy obrét liczydta zabezpieczony naklejka. Wiaéciwe potozenie Sruby
regulacyjnej, dtawiacej przeptyw w dodatkowym kanale doptywowym co umozliwia
adiustacje wodomierza, zabezpieczane jest plomba.

Umieszczenie cech zabezpieczajacych przedstawiono na rysunku 3 (rysunki 3a i 3b)
niniejszego zatgcznika.

6  MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACJI

Cechy legalizacji, stanowiace dowdd kontroli metrologicznej wodomierza w uzytkowaniu
(legalizacja ponowna prowadzona na podstawie przepisow wewnetrznych Panstw
Cztonkowskich UE), w postaci naklejek umieszcza sie na bocznej powierzchni ostony
liczydta.

7  RYSUNKI

- Rysunek 1. Wodomierz JS TRP. Rysunek konstrukcyjny

- Rysunek 2. Wodomierz JS TRP. Widok liczydta
- Rysunek 3. Wodomierz JS TRP. Miejsca umieszczenia cech zabezpieczajacych

8. HISTORIA CERTYFIKATU

Numer Data Opis zmian
PL 21 003/MI - 001 23.08.2021 r. | Wydanie certyfikatu
PL 21 OOS/MI = 001 13082025 r. Aktua”zacja nr 1,

Aktualizacja nr 1 Zmiana nazwy producenta z

powodu przeniesienia produkgji do
nowego podmiotu i wynikajaca z
tego aktualizacja rysunkoéw.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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Rysunek 1. Wodomierz JS TRP. Rysunek konstrukcyjny
i

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci. 77
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-

iejsce na nr certyfikatu

Palska Fabryka FILA - wodomierze sp. z 0.0.,
Sztumskie Pole, ul Zeromsidege 30,
82400 Szlumskje Pole

lalenal”

Konslr. prow. | marinz. A. Fila B 2025-05-26
Konslrukior J. Skorupa
O e e [ ereBil 1. Skorupa 7
e prstaseme | Sprawdd marinz. A. Fila /4
Zatwierdzil mgrinz. A. Flla=g7"
Zastepuje rys. nr . f
258 ey Nr rys: TRP-1.6-2-B-NAK

Podziaka | Ciezar cak. | Data uni

ienia

Nazwa przedmiolu

1:1

Do #ys. nr

JS-TRP-1.6-1-B

Rysunek 2. Wodomierz JS TRP. Widok liczydta

(przyktad dla wodomierza o Qa=1,6 m%/h, klasa temperaturowa T30; rok oceny zgodnosci 2021)

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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Rysunek 3. Wodomierz JS TRP. Miejsce umieszczenia cechy zabezpieczajacej
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