CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nr PL-MI002-1450DQ0003

Instytut Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) bedacy jednostka
notyfikowang o numerze 1450, w zakresie Dyrektywy 2014/32/UE
niniejszym stwierdza, ze urzadzenie:

Instytut Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) being the notified body under the number 1450
for the Directive 2014/32/EU hereby states that the measuring instrument:

Gazomierz turbinowy
Turbine gas meter

typu:
type CGT-03
produkowane przez: CRONMON 2 A

. . ul. Aleksandrowska 67/93
being manufactured by: 91-205 L.6dz, Polska

_ COMMON S.A.
w: ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 L.6dz, Polska

speinia zasadnicze wymagania zawarte w Dyrektywie 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014r.
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udostepniania na rynku przyrzgdéw pomiarowych (OJEU z 2014 L 96) na podstawie
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wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzaddw pomiarowych, zatgcznik nr 2 (Dz. U. z 2016 poz. 815)
meets the essential requirements covered by the Directive 2014/32/UE of The European Parliament and of the
Council of 26™ February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making
available on the market of measuring instruments (OJEU of 2014 L 96) on the basis of EU type examination
according to Annex 1V (MI-002) of Directive 2014/32/EU and at the same time the requirements of Regulation

issued by Minister of Development of 2" June 2016 on requirements for measuring instruments, Annex no. 2
(Polish Journal of Laws of 2016 item 815)
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Urzadzenie
Appliance

Gazomierz turbinowy
Turbine gas meters

Typoszereg pomiarowy
Measuring series

CGT-03

Konstrukcja przyrzadu
Design of the instrument

Gazomierz turbinowy CGT-03 zbudowany jest z nastepujacych zespotow:

Zespot korpusu zewnetrznego. W sktad zespotu korpusu zewnetrznego wchodzi korpus gtéwny
wraz z kotnierzami przylgczeniowymi do rurociggu wykonanymi wg PN, DIN lub ANSI oraz
uchwyty transportowe i korki zaslepiajgce do gniazd przytaczeniowych. W korpusie gtéwnym
znajdujg sie gniazda wraz z kré¢cami, do pomiaru cisnienia pm, temperatury tn oraz do
zabudowania nadajnikow indukcyjnosciowych HF i pompki smarowania. Gniazda kro¢cow
pomiaru cisnienia, temperatury, nadajnikéw HF i pompki smarowania sg zdwojone, co zapewnia
prawidiowe i wygodne podtaczenie w kazdym z potozen pracy gazomierza. Na korpusie
umieszczona jest strzatka wskazujgca wiasciwy kierunek przeplywu gazu.

Zespot pomiarowy. Obejmuje on turbine pomiarowg wraz z prostownicg wiotowa. Wirnik turbiny
jest umieszczony w osi korpusu gazomierza i utozyskowany na dwéch precyzyjnych tozyskach
kulkowych. Prostownica strumienia, umieszczona przed turbing, symetryzuje przeptyw gazu i
kieruje go na fopatki wirnika turbiny. Zespét przekiadni $limakowych i walcowych redukuje
predkosc¢ obrotowa i przekazuje naped na sprzegto magnetyczne.

Zespol przeniesienia napedu. Obejmuje on podstawe wraz z hermetyczng, gazoszczelng
przegroda i sprzeglem magnetycznym. Cze$é napedzajgca sprzegta znajduje sie w strefie
gazowe;j i jest potgczona z turbing przy pomocy przegubowego watka. Cze$¢ napedzana sprzegta
znajduje sie na zewnatrz przegrody i jest potgczona z liczydiem.

Zespot liczydta. Jest on mocowany do korpusu gazomierza na specjalnej podstawce i jest
obracalny wokdt wiasnej o okoto 330 stopni, co umozliwia wygodny odczyt wskazan w kazdym
z czterech polozen roboczych gazomierza. W skiad zespotu liczydta wchodzg: przektadnia
slimakowa, przektadnia justujgca, dziewieciopozycyjny licznik oraz nadajniki. Ostona liczydta
moze byé wykonana z aluminium lub przezroczystego tworzywa sztucznego. Tabliczki
znamionowe umieszczone sg na aluminiowej ostonie liczydta lub wewnatrz przezroczystej ostony.
Liczydto w wersji podstawowej moze by¢ wyposazone w réznego typu nadajniki.

Zespol smarowania. Zespét smarowania zewnetrznego stuzy do przeplukiwania i smarowania
tozysk wirnika turbiny. Pozostate mechanizmy gazomierzy nie sg smarowane zewnegtrznie,
natomiast sg tam zastosowane fozyska z zapasem $rodka smamego. Gazomierze mogag
wystepowaé w wersji:

- bezobstugowej (bez smarowania zewnetrznego, z zapasem smaru w tozyskach),

- z zaworem specjalnym do okresowego smarowania przy pmax < 0,5 MPa,

- Z pompkg ttoczkowg do smarowania zewnetrznego.
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Gazomierze turbinowe CGT-03 posiadajg stopiei ochrony obudowy liczydta IP66/IP67.

CGT-03 Turbine Gas Meter consists of the following assemblies:

External housing assembly. The external housing assembly includes the main body with pipeline
connection flanges made according to PN, DIN, or ANSI standards, as well as transport handles
and sealing plugs for connection ports.

The main body contains ports with fittings for measuring pressure (pm), temperature (t»), and for
installing inductive HF transmitters and the lubrication pump.

The measurement ports for pressure, temperature, HF transmitters, and the lubrication pump are
duplicated to ensure correct and convenient connection in any operating position of the gas meter.
An arrow is marked on the body to indicate the correct direction of gas flow.

Measuring assembly. It includes a measuring turbine with an inlet straightener. The turbine rotor
is located in the axis of the gas meter body and mounted on two precision ball bearings. The flow
straightener, located in front of the turbine, symmetrizes the gas flow and directs it to the turbine
rotor blades. The worm and cylindrical gear assembly reduces the rotational speed and transmits
the drive fo the magnetic coupling.

Drive transmission assembly. This assembly includes a base with a hermetically sealed, gas-tight
barrier and a magnetic coupling.

The driving part of the coupling is located in the gas zone and is connected to the turbine via jointed
shaft. The driven part of the coupling is located outside the barrier and is connected to the index unit.

The index unit. It is altached to the gas meter body on a special base and can be rotated around
its axis by approximately 330 degrees, which allows for convenient reading of the meter in each of
the four operating positions. The index assembly consists of: a worm gear, an adjusting gear, a
nine-position index, and transmitters. The index cover can be made of aluminum or transparent
plastic. Nameplates are located on the aluminum index cover or inside the fransparent cover. The
basic version of the index can be equipped with various types of transmitters.

Lubrication system. The external lubrication system is used to flush and lubricate the turbine rotor
bearings. The other mechanisms of the gas meters are not lubricated externally, but bearings with a
lubricant reserve are used there. Gas meters are available in the following versions:

- maintenance-free (without external lubrication, with lubricant reserves in the bearings),

- with a special valve for periodic lubrication at pmax < 0.5 MPa,

- with a piston pump for external lubrication.

CGT-03 Turbine Gas Meter has IP66/IP67 as a degrees of protection provided by enclosures.
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Dane techniczne
Technical data

Dokumentacja konstrukcyjna nr / Technical documentation No.
CGT-03 / MID-25-06.02

Spis rysunkow / List of Drawings

1 Budowa gazomierza turbinowego nrrys. 12
’ The construction of Turbine Gas Meter - Dwg No.
2 Korpus gtowny — widok nrrys. 13
’ Gas meter main body — view Dwg No.
3 Korpus gtéwny — wymiary + tabela 11 nrrys. 14
’ Gas meter main body — dimensions + table 11 Dwg No.
4 Wymiary gazomierzy i przylaczy+ tabele 3, 4, 5, 6 nrrys. 2
’ Dimensions of gas meter + tabels 3, 4, 5, 6 Dwg No.
5 Rozmieszczenie plomb nrrys. 4
" | Location of seals Dwg No.
6 Zespot turbiny pomiarowej nrrys. 17 do 20
" | The measuring turbine assembly | Dwg No.
7 Zespét sprzegta magnetycznego nrrys. 21
" | Magnetic coupling assembly | Dwg No.
8 Zespot liczydia nrrys. 22 (aib)
" | Index unit | Dwg No.
9 Rozmieszczenie nadajnikéw w liczydle nrrys. 25
" | Ammangement of sensors in the index Dwg No.

| 10 | Rozmieszczenie nadajnikéw MF, HF i termometrow PT1000 ‘ nrrys. 8
Arrangement of MF, HF transmitters and PT1000 thermometers Dwg No.
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Dane techniczne
Technical data
DN G Ormax Qumin LF MFS1t,a’f\gF2 H,:Sst:’f;,:s
nominaina : prze przeplyw minimainy Lo ta
nominal g ] maximum minimurn flowrate at rangeability d przy PISYRIGEn
diameter gas melfer size flowrale Pulse value Pulse value Pulse value
1:20() 1-20 130 | 1-5007 (approximately) | (approximately)
- - m%h m3h | m¥h | m¥h | méh | imp./m° imp./m3 imp./m?
DN 50 G 65 100 5 5 - - 10 2610 94829
G 100 160 8 8 - - 1 742 26974
DN 80 G 160 250 13 13 8 - 1 742 26974
G 250 400 20 20 13 8 1 415 15070
G 160 250 13 13 8 - 1 692 16782
DN 100 G 250 400 20 20 13 8 1 692 16782
G 400 650 32 32 20 13 1 401 9719
G 400 650 32 32 20 13 1 227 6873
DN 150 G 650 1000 50 50 32 20 1 227 6873
G 1000 1600 80 | 80 | 50 | 32 0,1 129 | 3910
G 650 1000 - 50 32 20 1 114 3113
DN 200 G 1000 1600 - 80 50 32 0,1 116 3167
G 1600 2500 - 130 80 50 0,1 66,8 2025
| G 1000 1600 - 80 50 32 0,1 58,0 2111
DN 250 G 1600 2500 - 130 80 50 0,1 58,0 2111
G 2500 4000 - 200 | 130 80 0,1 33,6 1223
G 1600 2500 - 130 80 50 0,1 32,4 1181
DN 300 G 2500 4000 - 200 | 130 80 0,1 32,4 1181
G 4000 6500 - 320 | 200 130 0,1 18,7 680
G 2500 4000 - 200 | 130 80 0,1 12,7 444
DN 400 G 4000 6500 - 320 | 200 130 0,1 12,7 444
G 6500 10000 - 500 | 320 200 0,1 6,95 285

(*) - dotyczy gazomierzy w wersji HV z trwale, fabrycznie nasmarowanymi tozyskami gtéwnymi lub

specjalnym zaworem zwrotnym do okresowego smarowania zewnetrznego

(bez zewnetrznej pompy smarowania)
(*) - for gas-meters version HV with permanently, machine lubricated main bearing or special check valve for

periodic external lubrication (without external lubricating pump)

(**) - for gas meter with working pressure scope: 2 MPa <p <11 MPa

(**) — dotyczy gazomierzy o zakresie ciSnienia roboczego 2 MPa < p <11 MPa
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Klasa gazomierza 10
Gas meter class !
Klasa Srodowiska mechanicznego M1

Klasa $rodowiska elektromagnetycznego E2
Electromagnelic environment class

Wersja / version H, HV, VU, VD:
H, HV, VU, VD (dla p < 0,4 MPa)
0,4 MPa (z przytgczarmi / with connections) PN10, PN16,
PN20 (ANSI150), PN25, PN40, PN50 (ANSI300), PN63/PN64,
Maks. cisnienie robocze pmax PN100, PN110 (ANSI600)
Maximum operating pressure Wersja / version H:
H (dla 0,4 MPa < p <11 MPa)
11,0 MPa (z przylaczami / with connections) PN10, PN16,
PN20 (ANSI150), PN25, PN40, PN50 (ANSI300), PN63/PN64,
PN100, PN110 (ANSI600)

Zakres temperatury otoczenia t, - . . . oE.
Ambient temperature range a -25+70°C (w opcji z Encoderem / option with Encoder -25+55°C)
Zakres temperatury gazu t, YN

Gas temperature range 25+70°C

Zakres temperatury skfadowania ts -30+70°C

Storage temperature range

9999999,99 m? (dla gazomierzy / for gas meters) < G100
99999999,9 m? (dla gazomierzy / for gas meters) 2 G100 i <G1000
999999999 m3 (dla gazomierzy / for gas meters) = G1000

Zakres pomiarowy liczydta 9-cyfrowego
Index measuring range (9 digits index)

Srednica nominalna DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400
Nominal diameters ] Wersja HV / HV version: DN50, DN80, DN100, DN150

Warunki instalacji Wymagany prosty odcinek rury wiotowej o diugosci 2 x DN.
installation conditions The length 2 x DN of straight section of inlet pipe is required.

Interfejsy i warunki kompatybilnosci
Interfaces and compatibility conditions

Gazomierz CGT-03 posiada urzadzenie odczytowe w postaci liczydta mechanicznego wraz
Z wyjsciami sygnatéw elektrycznych. Na korpusie gazomierza rozmieszczone sg gniazda do zabudowy
zewnetrznych nadajnikéw HF oraz wyjscia do pomiaru ci$nienia i temperatury (opcja). Wyjscia te
umozliwiajg kontrole pracy gazomierza i przytgczanie osprzetu zewnetrznego.

Liczydto mechaniczne umozliwia bezposredni odczyt rzeczywistej objetosci gazu, ktéra przeptyneta
przez gazomierz w warunkach pomiaru. Zespét liczydta mozna obracaé wokét wiasnej osi w zakresie
ok. 330° co umozliwia wygodny odczyt liczydta praktycznie z dowolnego kierunku.

Liczydio moze by¢ wyposazone w nadajniki réznego typu. W tym:

- 1 lub 2 nadajniki LFK, kontaktronowe niskiej czestotliwosci,

- 1 lub 2 nadajniki LFW, niskiej czestotliwosci z czujnikiem Wieganda,

- 1 lub 2 nadajniki LFI, niskiej czestotliwosci, standard Namur (typu indukcyjnosciowego),
- 1 lub 2 nadajniki MF, sredniej czestotliwos$ci, standard Namur (typu indukcyjno$ciowego),

- 1 modut nadajnika sygnatéw niskiej czestotliwosci z kontrolg kierunku przeptywu gazu typu LF-BC
z sygnatami LF-BC, LF1, LF2, F-DIR i obwodem kontrolnym AFK (AT),

- 1 nadajnik Encoder ENC-N w standardzie Encoder Namur,
- 1 obwéd kontrolny AFK (alternatywny symbol AT) ze stykiem kontaktronowym normalnie zwartym,
Nadajniki mogg by¢ podtaczone do jednego lub dwdch gniazd.
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| Wersja z wewnetrznym modutem Encoder-LM umozliwia cyfrowe pozyskiwanie informacji
0 bezwzglednej wartosci liczydta gazomierza. Encoder zgodny jest z DVGW-Information, GAS Nr
23. Dezember 2017 Digitale Schnittstelle fiir Primadrgerate mit Zahlerstandiibertragung.

Encoder realizuje bezstratng kontrole przeptywu w obu kierunkach, dzieki czemu zachowana zostaje
synchronizacja cyfrowej wartosci licznika ze wskazaniem liczydta mechanicznego.

The CGT-03 gas meter is equipped with a mechanical index unit along with electrical signal outputs.

The meter’s body is fitted with ports for the installation of external HF transmitters and optional
outputs for pressure and temperature measurement. These outputs allow for monitoring of the gas
meter’s operation and connection of external equipment.

The mechanical counter enables direct reading of the actual volume of gas that flowed through the
gas meter under measurement conditions.

The index assembly can be rotated around its own axis within a range of approximately 330°, allows
for convenient reading of the index from nearly any direction.

The index unit can be equipped with various types of transmitters, including:

- 1or 2 low-frequency reed switch transmitters (LFK),

- 1or 2 low-frequency transmitters with a Wiegand sensor (LFW),

- 1or 2 low-frequency inductive transmitters, NAMUR standard (LFI),

- 1 or 2 medium-frequency inductive transmitters, NAMUR standard (MF),

- 1 low-frequency pulse transmitter with gas flow direction detection (LF-BC),

- 1 Encoder transmitter, Encoder Namur standard (ENC-N),

- 1 monitoring circuit with a normally closed reed contact (AFK)- alternative symbol AT.

The transmitters can be connected to one or two sockets.

The version with the internal Encoder-LM module enables digital acquisition of information about the
absolute value of the gas meter counter. The encoder complies with DVGW-Information, GAS No.
23. December 2017 Digitale Schnittstelle fiir Primdrgeréte mit Z&hlerstandiibertragung.

The encoder provides lossless flow monitoring in both directions, ensuring synchronization of the
digital counter value with the mechanical index reading.
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Wymagania dotyczace produkcji, uruchomienia i eksploatacji
Requirements on production, putting into use and utilization

Produkcija
W trakcie produkciji nalezy wykonac¢ nastepujace kontrole i badania: kontrola wej$ciowa dostaw 100%
i/lub rutynowa, zgodnie z odpowiednig procedurag zakltadowego Systemu Zarzgdzania Jako$cia.

Badanie wytrzymatosci korpuséw gazomierzy

Kazdy korpus gazomierza poddac probie wytrzymalosci. Cisnienie proby 1,5 x PS. Czas trwania
préby 180 sekund. Probe wykonaé zgodnie z odpowiednig instrukcja stanowiskowg. Badanie mozna
przeprowadzi¢ z zastosowaniem cieczy lub gazu, przed nalozeniem powtoki zewnetrznej lub farby.
Dla  korpuséw  odlewanych (zeliwnych lub  staliwnych) badanie  przeprowadzi¢
z zastosowaniem gazu, zgodnie z odpowiednig instrukcjg stanowiskowa. Nie dopuszcza sie
wykrywalnych przeciekéw przez korpus i pokrywy gazomierza.

Badanie szczelno$ci zewnetrzne] gazomierzy

Kazdy kompletny gazomierz (bez liczydta) poddaé prébie szczelnosci zewnetrznej. Cisnienie proby
1,1 x PS. Czas trwania proby 180 sekund. Prébe wykonaé zgodnie z odpowiednig instrukcjg
stanowiskowa. Badanie przeprowadzi¢ z zastosowaniem gazu (powietrze, azot itp.). Nie dopuszcza sie
wykrywalnych przeciekéw przez korpus i pokrywy gazomierza oraz przez uszczelnienia pokryw, korkéw
i kréécow.

Badanie wtasnoéci metrologicznych gazomierzy

Kompletny gazomierz poddaé badaniom metrologicznym wg wymagan zawartych w normie
PN-EN 12261:2018-06 zalgcznik E punkty E.3, E.4, E.5, zgodnie z odpowiednig instrukcjg
stanowiskowg. Badania przeprowadzi¢ na stanowisku wyposazonym we wzorce odniesienia
odpowiedniego typu, wtasciwe do badan gazomierzy turbinowych. Wzorce odniesienia oraz
wszystkie przyrzady dodatkowe powinny mie¢ $éwiadectwa wzorcowania odnoszgce sie do
miedzynarodowych wzorcéw jednostek masy, dlugosci, czasu i temperatury. Niepewnosé
rozszerzona badan na stanowisku powinna by¢ ponizej 1/3 btedu dopuszczalnego granicznego
badanych gazomierzy (PN-EN 12261:2018-06 zatacznik A).

Instalacja, eksploatacja i naprawa

Wymagania dotyczace instalaciji, eksploatacji i napraw zawarte sg w dokumentacji techniczno-
ruchowej dotgczonej do gazomierza.
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Production

The following tests and inspections are being carried out during production: 100% entrance, and/or
routine inspection of incoming goods, according to proper procedure of the Quality Management
System.

Resistance test of the gas meter casing

Each gas meter’s body is subject to the resistance test. Test pressure 1,5 x PS. Duration of test 180s.
The test must be conducted according to appropriate work instruction. The test may be conducted
using liquid or gas before application of the external protective layer or paint. For cast (cast iron or
cast steel) bodies the test should be carried out with the use of gas, in accordance with the relevant
work instruction. No leakage shall appear on body and covers of the gas meter.

External tightness test of the gas meter

Each completely assembled gas meter (without index) is subject to external tightness test. Test
pressure 1,1 x PS. Duration of test 180 s. The test must be conducted according to appropriate
work instruction. Test shall be conducted with inert gas (air, nitrogen etc.). No leakage shall appear
in the body and covers of the gas meter as well as through the seals of covers, plugs and
connections.

Metrological performance test

Complete gas meter is subject to the metrological test according to requirements of the standard
EN 12261:2018, Annex E, Clauses E.3, E.4, E.5. following the appropriate work instruction. The
test must be conducted in an appropriate test bench which is equipped with an appropriate type
measuring standard, proper to conduct test on turbine gas meters. Reference meter and all
additional test instruments shall have calibration certificates that refer to internationals reference
standards of mass, length, time and temperature. The gas meter error at each flow rate shall not
exceed 1/3 of the maximum permissible errors (EN 12261:2018, Annex A).

Installation. utilization and repair

Requirements concerning installation, utilization and repair are described in the Operation and
Maintenance Manual enclosed to the gas meter.

Kontrola funkcji pomiarowych uzytkowanego przyrzadu
Control of the measuring tasks of the instrument in use

Gazomierze podlegajg obowigzkowi oceny zgodnosci wg dyrektywy 2014/32/UE (MID). Dowodem
dokonania oceny zgodnosci jest odci$nieta cecha producenta. O terminie zgtaszania gazomierza
do nastepnej kontroli metrologicznej stanowig odrebne przepisy krajowe.

Gas meters are subject to conformity assessment according to the Directive 2014/32/EU (MID).
In order to make a proof of performed conformity assessment the appropriate manufacturer's
symbols are being stamped. Separate national regulations determine the date when the gas meter
should be submitted for next verification after completion of the conformity assessment.
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Srodki bezpieczeristwa
Security measures

Kazdy gazomierz jest zabezpieczony plombami oraz cechami zabezpieczajgcymi. Na plombie P1
naniesiona jest cecha weryfikacji pierwotnej lub legalizacji ponownej, natomiast na plombach
P2 + P6 cechy zabezpieczajace.

Na plombach instalacyjnych, zaktadanych na przytaczu przetwornika cisnienia P7, na nadajnikach
HF P8 i na przetworniku temperatury P9 moga byé natozone cechy producenta, dystrybutora gazu
lub upowaznionego instalatora. Ponadto plomby instalacyjne powinny by¢ zatozone na zaslepkach
(korkach) niewykorzystanych wyjsé elektrycznych oraz ewentualnie na zaworze tréjdrogowym
zwigzanym z korektorem.

Each gas meter is secured with seals and protective markings. Seal P1 bears the mark of initial
verification or subsequent re-verification, while seals P2 to P6 carry protective markings.
Installation seals placed on the pressure transducer connection P7, on HF transmitters P8, and on
the temperature transducer P9 may bear markings of the manufacturer, gas distributor, or
an authorised installer.

Additionally, installation seals should be applied to plugs (caps) of unused electrical outputs, and
optionally on the three-way valve associated with the volume corrector.

Wymagania dotyczace oznakowania
Marking requirements

' Kazdy gazomierz turbinowy powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke znamionowa, na ktérej powinny
by¢ podane co najmniej nastepujace informacje:

a) znak zatwierdzenia typu CE i numer, jezeli ma zastosowanie;
b) znak firmowy wytwarcy iflub nazwe handlowa;

¢) numer seryjny gazomierza i rok produkc;ji;

d) maksymalne cisnienie projektowe: pmax = MPa (lub w bar);

e) maksymalny strumien gazu Qmax (m%h);

f) minimalny strumien gazu Qmin (M*/h);

g) zakres temperatury roboczejt= ...-...°C;

h) zakres ci$nienia roboczego: p = ... - ... MPa (lub w bar);

i) numer majacej zastosowanie normy europejskiej (EN 12261);
i) klasa doktadnosci gazomierza.

Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w dobrze widocznym miejscu i powinno byc tatwo czytelne
i trwate w normalnych warunkach uzytkowania gazomierza.
Each turbine gas meter shall bear a marking plate provided at least with the following information:

a) CE type approval mark and number, if applicable;

b) manufacturer’s logo and/or trade name;

c) the meter’s serial number and year of production;

d) the maximum design pressure: pmax = MPa (or in bar);
e) the maximum flowrate Qmax (M/h);

f) the minimum flowrate Qmin (M*/h);

g) the operating temperature range t = ...-... °C;

h) the working pressure range: p = ... - ... MPa (or in bar);
i} the number of applied European standard (EN 12261);
J) accuracy class of the meter.

. Marking should be visible, easy to read and permanent in normal operating conditions of the gas meter.

2
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Etykiety i napisy
Labels and inscriptions

Przyktadowe oznakowanie gazomierzy / Gas meter marking (example)
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Przyktadowe oznakowanie nadajnikéw HF / Transmitter HF marking (example)
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cecha prawnej kontroli metrologicznej / legal metrological control mark
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cechy zabezpieczajgce / protection marks
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Punkty umieszczania plomb na gazomierzach / location of gas-meter’s seals

P1 — cecha prawnej kontroli metrologicznej / legal metrological control mark
P2 + P9 - plomby zabezpieczajace / protection seals

Krakéw, 22.09.2025

Kierownik Biura Certyfikacji
Certification Offi

Magdalena Swat
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