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EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 23 005/MI-001

GEOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

1440

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadow pomiarowych wdrazajagcego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw pomiarowych
(MID)

regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments
implementing Directive 2014/32/UE of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States
relating to the making available on the market of measuring instrument

Polska Fabryka Wodomierzy i Cieptomierzy "FILA", Antoni Fila,
Sztumskie Pole, ul. S. Zeromskiego 30, 82-400 Sztum
Polska Fabryka Wodomierzy i Cieptomierzy "FILA", Antoni Fila,
Sztumskie Pole, ul. S. Zeromskiego 30, 82-400 Sztum

wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny dziatajqcy na zasadach mechanicznych
water meter single jet, dry dial, working on the mechanical principle

JS INOX
JS INOX

Klasa T30; T50; T20; T30/90

temperaturowa:
Temperature class:

typ:
type:

1,6; 2,5 m3/h Wartos¢ stosunku Q2/Q1: 1,6

The ratio Q2/Q1:

ciagty strumien przeptywu Qs:
Permanent flow rate Qa:

Wodomierze JS INOX spetniaja wymagania zasadnicze okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzadow
pomiarowych oraz w zataczniku nr 1 tego rozporzadzenia, wdrazajacym zatacznik 11
(MI-001) dyrektywy 2014/32/UE

Water meters JS INOX satisfy the requirements set out in the regulation of the Minister of Economic Development of
2 June 2016 on requirements for measuring instruments and annex 1 for this regulation, implementing annex Il
(MI-001) of Directive 2014/32/EU

29.12.2033

DC-W0Z.4410.9.2023 Liczba stron: 9

Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jedli istnieja, sa zawarte
w zataczniku, ktory jest integralng czescig certyfikatu.

Warszawa, 29.12.2023
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ocene zgodnosci wodomierzy JS INOX przeprowadzono przy zastosowaniu programu
certyfikacji GUM-PCertB oraz nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

- OIML R49-1 2006(E) Water meters intended for the metering of cold potable water and hot
water. Part 1: Metrological and technical requirements.

- OIML R49-2 2004(E) Water meters intended for the metering of cold potable water. Part 2:
Test methods.

- OIML R49-2 2006(E) Water meters intended for the metering of cold potable water and hot
water. Part 2: Test methods. (zalecenie wykorzystywane jako pomocnicze do potwierdzenia
wymagan opisanych w R49-1 2006).

Dodatkowo, zastosowano niezharmonizowane normy (w odniesieniu do tych wymagan i badan,
ktére sg zgodne z wymaganiami i badaniami opisanymi w ww. dokumentach normatywnych):

- PN-EN 1SO 4064-1:2017 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej. Czesé¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne.

- PN-EN ISO 4064-2:2017 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Czesc 2: Metody
badan.

Ocena zgodnosci prowadzona byta w sposob okreslony w ust. 2 pkt 3 czesci lll zatacznika nr 11
do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. poz. 815), tj. poprzez analize dokumentacji technicznej
i dowodow potwierdzajacych dostarczonych przez wnioskodawce, bez badania wzoréow
egzemplarza przyrzadu pomiarowego.

1 NAZWAITYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Typoszereg wodomierzy JS INOX jednostrumieniowych, dziatajacych na zasadach
mechanicznych, wyposazonych w liczydto mechaniczne.

Typoszereg obejmuje wodomierze o ciggtych strumieniach objetosci Qs = 1,6 m3/h
i Qz=2,5m3/h.

2 OPIS BUDOWY | DZIALANIA
2.1 Budowa wodomierza i zasada dziatania

Wodomierze typu JS INOX przeznaczone s3 do pomiaru, zapamietywania i wskazania objetosci
w warunkach pomiarowych, wody zimnej i cieptej przeptywajacej przez komore pomiarowa
w catkowicie wypetnionym przewodzie zamknietym, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji
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ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw
pomiarowych (tzw. dyrektywa MID).

Wodomierze JS INOX s3 wodomierzami suchobieznymi z liczydtem mechanicznym.
W konstrukcji wodomierza mozna wyrézni¢ cze$¢ mokra (stanowigca zespdt wodny) oraz czescia
suchg catkowicie odizolowang od czeéci mokrej, zawierajaca elementy liczydta oraz urzadzenia
wskazujacego.

Zespot wodny sktada sie z wirnika, ktéry umieszczony jest w komorze pomiarowej wewnatrz
korpusu (wyttoczka z blachy stalowej). Woda doprowadzana jest poprzez kréciec doptywowy,
a odprowadzana jest kroccem odptywowym. Przeptywajaca woda wprawia wirnik w ruch
obrotowy. W dolnej czgsci komory pomiarowej usytuowana jest ptyta spietrzajaca; komora
zamknieta jest od gory ptyta zamykajaca, ktéra rownoczesnie jest ptyta uszczelniajaca,
oddzielajaca czes¢ wodng od czesdci suchej. Na osi wirnika zamocowany jest magnes, ktéry
wspotpracuje z magnesem usytuowanym w czesci suchej na osi napedowej uktadu két zebatych
liczydta mechanicznego. Oba magnesy stanowia sprzegto magnetyczne, za pomoca ktérego ruch
obrotowy wirnika przekazywany jest do mechanizmu liczydta. Przestrzenn w okoto sprzegta
magnetycznego otoczona jest specjalnym ekranujgcym pierscieniem stalowym, ktory ma na celu
zminimalizowanie ewentualnego oddziatywania zewnetrznym polem magnetycznym na
wodomierz.

Kazdy obrdt wirnika w czesci mokrej odpowiada przeptywowi przez wodomierz ustalonej
objetosci wody. W liczydle ruch obrotowy sprzegta przenoszony jest poprzez uktad két zebatych
o odpowiednio dobranych przetozeniach na zesp6t rolek urzadzenia wskazujacego, stuzacych do
prezentacji wyniku pomiaru.

Adiustacja wodomierza dokonywana jest przez obrot ptyty zamykajacej.
2.2 Prezentacja wyniku pomiaru
Wynik pomiaru przedstawiany jest na urzadzeniu wskazujacym liczydta.

Mechaniczne urzadzenie wskazujace sktada sie z ponumerowanych rolek z czterema bebenkami
odpowiedzialnymi za wskazania cyfrowe catkowitej liczby m® zmierzonej objetosci, trzema
bebenkami odpowiedzialnymi za wskazania cyfrowe utamkowej czesci m® zmierzonej objetoéci
(od 0,001 m*®do 0,999 m?) oraz jednym wskaznikiem analogowym wskazujacym utamkowe czesci
litra (od 0,0001 do 0,0009 mq). Element odczytowy analogowy jest elementem o ruchu ciagtym:
bebenki cyfrowej czesci urzadzenia wskazujacego sg elementami o ruchu skokowym. Wartosé
dziatki elementarnej urzadzenia odczytowego wynosi 0,0001 m?. Przed przecinkiem wystepuja
4 bebenki, co oznacza, ze sumowanie objetosci wody mozliwe jest do 9 999 m3.

Ponadto, liczydto jest wyposazone w uzupetniajgce urzadzenie do sprawdzania dziatania

(w postaci gwiazdy), umozliwiajace przeprowadzenie szybkiego sprawdzenia za pomoca czasowo
dotaczanych urzadzen zewnetrznych.
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2.3 Dokumentacja techniczna

Wodomierze JS INOX wykonywane s3 zgodnie z rysunkiem:

Oznaczenie rysunku Data Skrécony opis
2012.05.14-00a | 2012-07-18 JS INOX ztozeniowy

3  CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

Wodomierze JS INOX Charakterystyka metrologiczna

H V H V
srednica DN15 DN20
nominalna
Q1 [m3/h] ‘ 0,0160 0,040 0,0250 0,0500 0,0630
Q2 [m®/h] 0,0256 0,064 0,0400 0,0800 0,100
Qs [m®/h] 1,6 2,5
Qa [m3/h] 2,0 3,125 )
Q:/Q: 1,6 l
Qa/Q1 100 40 100 50 40 '
Klasa 9 '
doktadnosci ‘
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w |
T — sprawie wymagan dla przyrzadéw pomiarowych zatacznik nr 1, ust. 4 i ust. 5
dopuszczalne +2 % lub + 3 % dla Q:xQ<Qq \
+5 % dla Q1=Q<Q;
Klasa T30; T50; T90; T30/90
temperaturowa
Klasa MAP 16
cisnieniowa
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Klasa strat

cisnienia AP AReS

Zakres wskazan

[m?] 9999,999

Wartos$c  dziatki
elementarnej 0,0001
[m?]

Klasa odpornosci
na zaburzenia uo, DO
przeptywu

THD PrEfiqers G3/4 lub G1 G1
(gwint $ruby)

Catkowita
dtugosc [mm]

Stata
impulsowania 378,22 255
impuls/litr

110 lub 130 130

Przeptyw

WRLBEZY Wodomierz nie jest zaprojektowany do przeptywu wstecznego

4  OZNACZENIA

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone nastepujace oznaczenia:

- znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne i numer jednostki notyfikowane]
bioracej udziat w drugim etapie oceny zgodnosci,

- numer niniejszego certyfikatu badania typu UE,

- nazwa lub znak fabryczny producenta,

- rok produkcji,

- oznaczenie typu wodomierza (JS INOX),

- numer fabryczny,

- jednostka miary (mS3),

- wartos¢ ciagtego strumienia objetosci Qs wyrazona w m3/h (Qs xx),

- wartos¢ liczbowa stosunku (zakres pomiarowy) Qs / Q1 (Rxx),

- maksymalne cisnienie robocze (MAP 16),

- klasa temperaturowa (Txx) - jezeli jest to wymagane,

- maksymalna strata cisnienia (AP63),

- dopuszczalne pozycje montazu (H/V),

- klasa wrazliwosci na zaburzenia przeptywu (U0/DO) - jezeli jest to wymagane,

- oznaczenie kierunku przeptywu

- adres pocztowy producenta.
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Ponadto dopuszcza sie¢ umieszczanie innych oznaczen, o ile nie naruszajg one wymagan § 39
i § 40 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzaddéw pomiarowych (Dz. U. poz. 815).

5 ZABEZPIECZENIA

Dostep do ptyty zamykajacej, poprzez ustawienie ktérej mozna dokonywaé adiustacji
wodomierza, zabezpieczony jest po wykonaniu adiustacji poprzez trwate inierozbieralne
potaczenie ostony liczydta wodomierza z korpusem.

Po zmontowaniu wodomierza nie ma mozliwosci dostepu do ptyty zamykajacej, bez trwatego
uszkodzenia ostony i rozdzielenia zespotu liczydta od czesci mokrej wodomierza.

6  MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACIJI

Cechy legalizacji, stanowigce dowod kontroli metrologicznej wodomierza w uzytkowaniu
(legalizacja ponowna prowadzona na podstawie przepisow wewnetrznych Panstw
Cztonkowskich UE), w postaci naklejek umieszcza sie na bocznej lub czotowe] powierzchni
przezroczystej ostony liczydta, mocujacej zespét liczydta do korpusu wodomierza.

7 ZAEACZNIKI

1) Rysunek 1. Wodomierz JS INOX. Rysunek ztozeniowy
2)  Rysunek 2. Wodomierz JS INOX. Widok liczydta.
3)  Rysunek 3. Wodomierz JS INOX. Zabezpieczenia.
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Rysunek 1: Wodomierz JS INOX. Rysunek ztozeniowy
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Rysunek 2. Wodomierz JS INOX. Widok liczydta.
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po zadziataniu
po zadziataniu pola

Wskaznik préby sciskania liczydta

przed zadziataniem
Wskainik dziatania polem magnetycznym

przed zadziataniem pola

Rysunek 3. Wodomierz JS INOX. Zabezpieczenia.
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