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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwea 2016 . w sprawie wymagan dla wag nieautomatycznych
(Dz. U. poz. 802), wdrazajacego Dyrektywe Parlamentu Furopejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizaciji ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sig do udostepniania na
rynku wag nieautomatycznych (NAWID) _

regulation of Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for non-automatic weighing instriments

implementing Directive 2014/31/UE of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating fo the
making available on the market of nos-automatic weighing instruments (NAWID)

PCE Deutschland GmbH, Im Langel 26, 59872 Meschede, Niemcy

wagi nieautomatycznej elektronicznej ogdlnego stosowania oraz do sprzedazy konsumenckiej
electronic non-automatic weighing instrument af general use or for direct sale to the public

[ klasa
ki PCE-TB dokfadnosci: (1> (m)
g accuracy class:
Jjednozakresowe;j dwuzakresowe;j
one-range two-range
Max: 0,3 kg +10 000 kg Max; 0,6 kg +10 000 kg
Min: 50 e lub/or 20 e lub/or 5 e Ming: 50 e; lub/or 20 e;lub/or 5 e;
e Meax / n e Max; ! n;
i < 6000 1. <6000
d: =elublor=0.1¢ di. =g
T3 -Max T -Max

waga nieautomatyczna spelnia wymagania okredlone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
2 czerwea 2016 r. w sprawie wymagat dla wag nieautomatycznych

non-automatic weighing instrument satisfies the requirements set out in the regulation of Minister of Economic Development of 2 June
2016 on requirements for non-automatic weighing instruments

13.07.2033

DC-WO0Z.4410.4.2023 Liczba stron: 15

Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sa w zafaczniku, ktéry
jest integralng czedeig certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which Jorms an integral part of the certificate.

Wagi moga by¢ wykonane z przeznaczeniem do stosowania w bezposrednim obrocie handlowym (sprzedazy konsumenckiej).
Weighing instruments can be prepared to be used for direct sale to the public.

Warszawa, 13.07.2023

Prezes GUM
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DOKUMENT ODNIESIENIA

Oceng zgodnosci wag przeprowadzono przy zastosowaniu normy zharmonizowanej PN-EN
45501:2015-05 — ,,Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych” oraz programu certyfikacji GUM-
PCertB.

1 NAZWA 1 TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Waga nieautomatyczna elektroniczna gérnoszalkowa klasy doktadnosci C_I—F:) :
- jednozakresowa, Max od 1,2 kg do 30 kg n<6000; ¢ 0d 0,2 gdo 5 g, d=elubd=0,le; Min 50e lub Se
(oplaty wg taryf wysylkowych),
- dwuzakresowa, Maxi/Max; od 1/2,5 kg do 10/25 kg; mi < 6000; e/e2 od 0,2/0,5 gdo 2/5 g, di= e,
Min\/Mina 50e; Tub Se; (oplaty wg taryf wysylkowych).

Waga nieautomatyczna elektroniczna gérnoszalkowa klasy doktadnosci (11 ):
- jednozakresowa, Max od 0,3 kg do 30 kg; n < 6000; e od 0,1 gdo 10 g; d = e; Min 20e lub Se (oplaty wg
taryf wysytkowych),
- dwuzakresowa, Max\/Maxs od 0,6/1,2 kg do 15/30 kg; mi < 6000; ei/es od 0,1/0,2 g do 5/10 g,
di= ei, Mini/ Mina 20e; lub Se; (oplaty wg taryf wysytkowych).

Waga nieautomatyczna elektroniczna podwieszana klasy doktadnosci (1)

- jednozakresowa, Max od 3 kg do 10000 kg: » < 6000; ¢ od 0,5 g do 10 kg; d = e; Min 20e 1ub 5e (oplaty
wg taryf wysytkowych),

- dwuzakresowa, Maxi/Max> od 3/6 kg do 6000/10000 kg; ni < 6000; ei/e2 od 1/2 g do 2/5 kg, di= e,
Miny/Min 20e; lub 5e; (oplaty wg taryf wysytkowych).

Wagi dla ktérych Max < 100 kg moga by¢ produkowane w wersji przeznaczonej do stosowania
W bezposrednim obrocie handlowym.

Wagi typoszeregu PCE-TB oznakowane sg w nastepujacy sposob:
PCE-TB x1 x2 - x3 x4-M, gdzie:
- PCE-TB - oznakowanie typoszeregu,

- x1 —obcigzenie maksymalne wagi Max w kg,
- X2 —rodzaj wagi:

litera T — waga techniczna matla, litery BT - waga techniczna kompaktowa,
litery C — waga techniczna liczaca, litery LS — waga techniczna,
litera HS — waga podwieszana, litera P —waga techniczna z wy$wietlaczem dodatkowym,

inna litera — inna obudowa lub waga,
- x3 —klasa wagi:

litera Y — waga z n > 3000, pusty znak — waga z n < 3000,
- x4 — zakresowos¢:

cyfra 1 — waga 1-zakresowa,

cyfra 2 — waga 2-zakresowa.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze byé powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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2 OPIS BUDOWY I DZIALANIA

2.1 Urzadzenia i funkcje

Urzadzenia i ich funkcje opisane sa w certyfikacie badan zastosowanego w wadze miernika (patrz pkt 3.2.1).
2.2 Budowa

2.2.1 Uklad mechaniczny

Zespot przetwornika pomiarowego oraz elementy miernika SD montowane sa w roznych obudowach,
zaleznie od zastosowania. Roznice wynikajg z zastosowanych przetwornikéw tensometrycznych, ich
maksymalnego udZwigu, sposobu mocowania oraz rodzaju obudowy.

Wagi w zaleznosci od tego czy s wagami gornoszalkowymi, czy wagami podwieszanymi posiadaja roézng
budowe. Wagi gornoszalkowe posiadaja nosnie ladunku (szalke) z nakladkq oraz toze szalki wsparte na
przetworniku tensometrycznym. Niektore wykonania wagi posiadaja klosz i piersciefi przeciwpodmuchowy.
Wewnatrz obudowy wagi znajdujg sie elementy zintegrowanego z waga miernika typoszeregu SD oraz
miejsce na akumulator lub baterie. Na zewnatrz obudowy waga posiada klawiature, wyswietlacz oraz
wskaznik poziomu (poziomicg). Na obudowie wagi znajdujg si¢ gniazdo zasilacza, zlacze szeregowe
RS232C do podiaczania drukarki lub komputera oraz opcjonalnie gniazdo lub gniazda interfejsow. Wagi
posiadajace ndzki, majg 2 lub 4 n6zki regulowane.

Wagi stosowane do sprzedazy konsumenckiej posiadajg dodatkowy wyswietlacz (lub wyswietlacze)
zamontowany w obudowie wagi (na tylnej $ciance obudowy) lub na wysiggniku, lub jako niezintegrowany
dotaczony przewodem do wagi.

Wagi podwieszane réwniez zawieraja w sobie zintegrowany z nig miernik typoszeregu SD. Zawierajg te
same elementy co wagi gérnoszalkowe, tylko zamiast noéni tadunku, nozek oraz wskaznika poziomu
wystepuje zawiesie do zawieszania wagi oraz dolny hak do zawieszania wazonych produktow. Wagi
podwieszane moga by¢ stosowane do sprzedazy konsumenckiej, jezeli sa wyposazone w zewnetrzny
wyswietlacz potaczony z waga.

2.2.2 Uklad elektryczny

Wagi posiadajg budowg zintegrowana, gdzie miernik typoszeregu SD stanowi nieroztaczna cze$é wagi.
Wewnatrz wagi znajduje sig¢ miernik i tensometryczny uktad pomiarowy zasilany statym lub kluczowanym
napigeiem 5V. Napiecie pomiarowe z belki tensometryczne;j, proporcjonalne do obciazenia, przekazywane
jest do przetwornika analogowo-cyfrowego o rozdzielczosci 24 bitdw.

Waga poprzez uklad mikroprocesorowy, realizuje wszystkie niezbgdne funkcje do wyswietlania lub
drukowania wyniku wazenia. Moze by¢ wyposazona w uklad pomiaru temperatury. Sygnat z tego uktadu
wykorzystywany jest do kompensacji temperaturowej wskazania.

Wynik wazenia wyswietlony jest na wy$wietlaczu. Wyswietlacz wagi w zaleznosci od zastosowania moze
by¢ wykonany jako LED o wysokosci cyfr 13, 18 lub 25 mm lub tez jako LCD o wysokoéci cyfr 13 lub 18
mm lub graficzny.

Dane z wy$wietlacza lub z pamigei wagi moga by¢ wyprowadzane do urzadzen zewngtrznych za pomoca
jednego z interfejsdw. Klawiatura dotaczona jest poprzez sterownik klawiatury do procesora. Moze ona mieé
do 128 klawiszy w zalezno$ci od zastosowanych funkcji uzytkownika.

Wszystkie wagi typoszeregu PCE-TB zbudowane sq w oparciu o plyty gléwne miernikéw typoszeregu SD.
W czgécei metrologicznej majg identyczne oprogramowanie. Oprogramowanie pozwala producentowi ustalié

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie W calosci, Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgei.
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programowo typ wagi i zwigzane z typem parametry metrologiczne i charakterystyczne (tlumienie, filtracje,
itp.).

Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, zewnetrzne za posrednictwem zasilacza pradu przemiennego
o napigciu 230 V AC/ 12 V DC lub akumulatorowe 6 V lub 12 V.

2.3  Adiustacja

Waga gornoszalkowa moze by¢ poddana adiustacji po przelaczeniu przetacznika znajdujacego sie wewnatrz
wagi, do ktorego jest dostep poprzez otwér znajdujacy sie na obudowie. Dostep do przelacznika jest
zabezpieczony cechg zakrywajaca ten otwor. Dostep do przelgeznika mozliwy jest po zniszczeniu cechy
zabezpieczajacej.

Waga podwieszana moze by¢ poddana adiustacji po otwarciu obudowy wagi i uzyskaniu dostepu do pakietu
procesora. Dostep do wnetrza wagi jest zabezpieczony cechami umieszezonymi na obu czg$ciach obudowy
wagi. Otwarcie obudowy mozliwe jest po zniszczeniu cech zabezpieczajacych.

2.4 Oprogramowanie i urzgdzenie przechowywania danych DSD

Nazwa oprogramowania pokazywana jest na wy$wietlaczu po wlaczeniu zasilania wagi. Oprogramowanie
ma oznaczenie BD_01. Oprogramowanie osadzone jest w wewnetrznej pamigei flash mikrokontrolera
32-bitowego na plycie glownej, do ktérej dostep nie jest mozliwy bez usuniecia cechy zabezpieczajace;
przelacznika adiustacji.

Na plycie gléwnej znajduje si¢ urzadzenie przechowywania danych DSD, ktorego pamigc¢ flash pozwala na
zapisanie 100.000 rekordéw. Uzytkownik nie ma mozliwosci modyfikacji lub usunigcia zawartosci pamieci
DSD. Rekord pomiaru zawiera nastepujace informacje: datg, czas oraz numer pomiaru,
ID uzytkownika i produktu, wynik brutto, netto i tare itp.

3 DANE TECHNICZNE
3.1 Waga

Charakterystyka metrologiczna wagi

Oznacze- Jedno-

Parametr ate stka Rodzaj wagi
szalkowa [ podwieszana

Klasa dokladnosci Cu) (1)
Liczba zakresow m S 1 2 1 2 1 2
Obciazenie Aaz k 1,2+30 | 1+25 | 0,3+30|0,6+30 | 3=10000 | 3+ 10000
maksymalne lub Max; g = i _ il ' '
Obcigzenie Min 50elub | 50e | 20elub | 20 ¢lub | 20 e lub 20 e;lub
minimalne lub Min; o S5e lub 5¢; S5e 5e 5e 5 e

Wartos¢ dziatki

legalizacyine: e lub ¢ g Max/n lub Max; / n;
egalizacyjnej
Wartosé d21§lk1 dlub d, . e lub d=é Tl d—e
elementarne;j 0,1e
LICZ]?H dz1_a}ek 1 lub n; --- <6000
legalizacyjnych
Zakres temperatury
oC —10 /+40

pracy
Grani kr

ranica zakresu T . e

tarowania

i-indeks kazdego oddzielnego zakresu wazenia
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Wartosc obcigzenia maksymalnego wagi Max, wartoéé dziatki legalizacyjnej, liczba dzialek legalizacyjnych
mogg by¢ ustalane dla kazdego oddzielnego zakresu wazenia w ramach wartoci granicznych podanych
w powyzszej tabeli.

3.2 Moduly wagi

Waga skfada si¢ z trzech modutéw (patrz pkt. 3.2.1 do 3.2.3). Kazdy modut byl badany oddzielnie
i kazdemu z nich przypisano ulamek bledu granicznego dopuszczalnego wagi pi. Ulamki p; wszystkich
modulow powinny spelniaé zaleznosé: pi® +p2® + pa® < 1.

3.2.1 Mierniki

Producent Typ ‘ Certyfikat N:;':;El{euir:;:}{i
| PCE Deutschland GmbH SD } PL CO 01/19 1440

3.2.2 Przetworniki pomiarowe

W wadze opisanej niniejszym certyfikatem moga by¢ stosowane przetworniki pomiarowe, posiadajace
certyfikat zgodnosci OIML wedhug zalecenia R 60 lub certyfikat badan wedtug normy EN 45501 wydany
przez jednostke notyfikowana uprawniona do badan typu UE wedtug dyrektywy 2014/31/UE.

Certyfikat ten powinien wymieniac typ przetwornika, podawaé jego dane wymagane w pkt 10 przewodnika
WELMEC 2 (2015) do umieszczenia w formularzu zgodnosci modutéw, a takze szczegolowe wymagania
instalacyjne. Jezeli nie wszystkie dane w certyfikacie sg aktualne, to zgodnie z przewodnikiem WELMEC
2.4(2001) B.4.3 pkt 1 aktualne dane powinny zosta¢ zaczerpniete z danych producenta przetwornika.

Przetwornik oznaczony NH jest dopuszczony pod warunkiem, ze noénia tadunku lub sam przetwornik byty
badane pod wzgledem spetniania wymagan na wilgotne gorgco state zgodnie z norma EN 45501,

Zgodnos¢ przetwornikéw i miernika powinna by¢ potwierdzona przez producenta wagi w formularzu
zgodnosci moduléw, przedstawionym w przewodniku WELMEC 2 (2015) pkt 10 lub wg zatgcznika F normy
PN-EN 45501:2015-05, wypelnionym podezas weryfikacji.

Urzadzenie przekazujace obciazenie powinno odpowiadaé jednemu z wariantow opisanych w przewodniku
WELMEC 2.4 (2001).

3.2.3 Nosnie ladunku i elementy laczace

W wadze opisanej tym certyfikatem stosowane sg typowe uktady mechaniczne, takie jak pomosty wagowe,
urzadzenia przekazujace i mechaniczne lub elektryczne elementy laczace, projektowane, wytwarzane
1 stosowane zgodnie z uznana praktyka inzynierska.

Dla tego modutu ulamek biedu granicznego dopuszczalnego pi = 0,5.
3.3 Dokumentacja

Dokumentacja dostarczona i przechowywana w Gléwnym Urzedzie Miar odpowiada typoszeregowi wag
opisanych w niniejszym certyfikacie.

4  INTERFEJSY I URZADZENIA PERYFERYJNE
4.1  Interfejsy

W wagach typoszeregu PCE-TB mozna zastosowaé nastepujace interfejsy:
- RS 232C, RS 485, USB, Ethernet, Wi-Fi, transoptory, bluetooth,
- analogowy: 020 mA, 4+20 mA, 0+10 V, -10 +10V, -5 V +5V.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w calodei. Certytikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EU type examination certificate may not be reproduced other than in Jull version. Certificate without signature and seal is not valid.
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42  Urzadzenia peryferyjne

Waga moze wspolpracowaé z nastepujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:
- proste urzadzenia peryferyjne, ktore tylko otrzymujg dane, nieposiadajace certyfikatu badan i bez
odniesienia do certyfikatu badania typu UE, przyjmujac, ze zostaly spelnione warunki podane w pkt
3.3 przewodnika WELMEC 2.5 (2000),
- zewngtrzne urzgdzenia automatyki (wejécia i wyjécia transoptorowe).
Komunikacja wagi z urzadzeniami peryferyjnymi odbywa sie za pomocg wbudowanych w wage interfejsow.

5 WARUNKI ZATWIERDZENIA

Zadna cze§¢ wagi, niezaleznie czy zostala opisana w certyfikacie, czy nie, nie moze byé niezgodna
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) lub zataczniku I dyrektywy 2014/31/UE.

6 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WERYFIKACJI WYROBU

Wymagane dokumenty:

- kopia niniejszego certytikatu badania typu UE,

- kopia certyfikatu miernika zastosowanego w wadze zgloszonej do weryfikacji,

- kopia certyfikatu zgodnosci lub certyfikatu badan przetwornikéw zastosowanych w wadze zgloszonej do
weryfikacji,

- instrukcja obstugi wagi,

- instrukcja obstugi miernika.

Podczas weryfikacji powinien by¢ wypelniony formularz zgodno$ci moduléw, o ktorym mowa w pkt 3.2.2
niniejszego certyfikatu.

Waga moze by¢ poddana weryfikacji u producenta lub w innym miejscu zgodnie z wymaganiami § 8, 9 oraz
10 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla wag
nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) lub zatacznika II pkt 7. dyrektywy 2014/31/UE.

Adiustacja wagi i zabezpieczenie przed ingerencja 0oséb niepowolanych powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z pkt 2.3 i pkt 8 niniejszego certyfikatu.

7 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECHY LEGALIZACJI

Cechg legalizacji (stanowiacq dowod kontroli metrologicznej wagi w uzytkowaniu - prowadzonej na
podstawie przepisow krajowych pafstw cztonkowskich Unii Europejskiej) w postaci naklejki umieszcza sie
czgsciowo na tabliczee znamionowej wagi i cze$ciowo na obudowie miernika wagi.

8 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH ZABEZPIECZAJACYCH

Cechy zabezpieczajace w postaci naklejki umieszcza sie na obudowie wagi w miejscach zabezpieczajacych
dostep do adiustacji oraz otwarcie obudowy wg danych przedstawionych na przyktadowych rysunkach: Rys
2+10.

D MIEJSCE UMIESZCZENIA OZNAKOWANIA CE I TABLICZKI ZNAMIONOWE.J

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie wagi. Na tabliczce umieszcza si¢ oznakowanie CE
i dodatkowe oznakowanie metrologiczne skladajace sie z duzej litery ,M” i dwoch ostatnich cyfr roku,
w ktorym zostato ono umieszczone, otoczonych prostokatem. Numer lub numery identyfikacyjne jednostek
notyfikowanych naklada jednostka notyfikowana albo producent, zgodnie z zaleceniami jednostki
notyfikowanej. Numery te umieszcza sig na tabliczce znamionowe;.

7
Ninigjszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w catodei. Certyfikat nic jest wazny bez podpisu i pieczeci. /)
This EU type examination certificate may not be reproduced other than in Jull version. Certificate without signature and seal is not valid.




Strona 7z 15

. Page 7 of 13 pages
GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 23 003 z dnia 13.07.2023 r.
DESCRIPTIVE ANNEX TO CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 23 003 dated 13.07.2023

10 RYSUNKI

I Nr certyfikatu badania typu UE

Typ: ("""~ S SNy (2700 r

PCE S - e
Deutschland GmoH  [Herstellungsjahr: [77 7 c ( T 1
Im Langel 26 =2 P | |
50872 Meschede  [M2X[__] MiniZ D e
tel(+4gj02003076-00.0 |e=[ "] d=[_"] T=[""1 I Ik

www pee-instuments.com | Arbeitstemp.: [~ 1 /_ o

Made in Buwpe  fanschiuss: [ 1

/
Miejsce na __/ Dodatkowe
numer jednostki notyfikowanej oznakowanie —

metrologiczne

Rys. 1 - schemat tabliczki znamionowej wagi PCE-TB.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczecy/
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