Gtowny Urzad Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8739560354,Wzorce-achromatyczne-i-barwne-widmowego-wspolczynnika-przep

uszczania-kierunkoweg.html
2024-03-20, 11:02

Wzorce (achromatyczne i barwne)
widmowego wspotczynnika
przepuszczania kierunkowego T
wzorcowane w odniesieniu do
wzorca wtérnego

Dziedzina
Fotometria i radiometria

(promieniowanie optyczne)

Przyrzad pomiarowy (nazwa petna)
Wzorce (achromatyczne i barwne)

widmowego wspétczynnika
przepuszczania kierunkowego T
wzorcowane w odniesieniu do wzorca
wtdérnego

Symbol laboratorium

L6

Rodzaj ustugi

W

Wzorcowanie - wielko$¢ mierzona
widmowy wspétczynnik przepuszczania

kierunkowego materiatow selektywnych
widmowo (dla jednego wzorca przy
jednej dtugosci fali)

Zakres pomiarowy/metoda

0,001 + 1,000 Zakres widmowy (210 +
900) nm

Niepewnos¢ rozszerzona

Niepewnos¢ widmowego wspoétczynnika
przepuszczania kierunkowego wyliczana

Uwagi dotyczace miejsca realizacji

Uwagi dot. wzorcowania

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizacje ustugi

Kontakt
tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581

9371,225819311, e-mail:
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,
jolanta.gebicka@gum.gov.pl
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jest z wielomianu dla gestosci optycznej
z uwzglednieniem zaleznosci T(A) = 10-
D(A)



